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0. Allgemeines 


12-1 John A. Wheeler. Geometrodynamics and the problem of motion. Rev. mod. 
Phys. 33, 63—78, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) 


12-2 Marvin Minsky. Steps toward artificial intelligence. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 
-49, 8—30, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., M. I. T., Res. Lab. Electron., Dep. 
Math. Comp. Cent.) 


¥ 
12-3 Ernst Sechmutzer. In memoriam Max von Laue. Wiss.Z. Fr. Schiller-Uniy. Jena 
9, 449—454, 1959/60, Nr. 4/5. ‘ ; 

I 


2-4 Max Born. Erwin Schrédinger 7. Phys. Bl. 17, 85—87, 1961, Nr. 2. (Pyrmont.) 

5 P. A. M. Dirae. Prof. Erwin Schrédinger 7. Nature, Lond. 189, 355—356, 1961, 
Nr. 4762. (4. Febr.) 
412-6 Professor Dr. Marianus Czerny 65 Jahre alt. Glastech. Ber. 34, 85, 1961, Nr. 2. 
{Febr.) 
12-7 G. Glaser. Wilhelm Keil 70 Jahre. Phys. Bl. 17, 87, 1961, Nr. 2. (Schramberg.) 
12-8 Professor Dr. Wilhelm Keil 70 Jahre. Uhr 15, 1961, Nr. 3, (9. Febr.) S. 14. 


12-9 G. S. Zhdanoy. Sergei Tikhonovich Konobeevskii. (On his seventieth birthday.) 
Soviet Phys.-Uspekhi 8, 466—470, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus: Usp. 
Fiz. Nauk 71, 161—165, 1960, Mai.) 

12-10 Walther Gerlach. Johannes Kepler. Der Ethiker der Naturforschung. Natur- 
wissenschaften 48, 85—96, 1961, Nr. 4. (Febr.) (Miinchen.) 


12-11 Richard Tousey. Frederic Ives Medalist for 1960. J. opt. Soc. Amer. 51, 379 —383, 
1961, Nr. 4. (Apr.) 


‘12-12 Niels Bohr 75 Jahre. Allg. Warmetech. 10, 17, 7961, Nr. 1. (Jan.) 
12-13 H. Hausen 65 Jahre. Allg. Warmetech. 10, 17, 1961, Nr. 1. (Jan.) 


12-14 E. Baumann. Die Abteilung fiir industrielle Forschung am Institut fiir technische 
Physik der ETH. Schweiz. Arch. angew. Wiss. 27, 49—51, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Zitrich, 
E. T. H., Inst. tech. Phys., Abt. indust. Forsch.) 


12-15 Hitoshi Ohzu. On the present state of activity in P. T. B., Germany. J. appl. 
Phys., Japan 29, 796—801, 1960, Nr. 11. (Nov.) (Orig. jap.) (Tokyo, Waseda Uniy., 
Dep. Appl. Phys.) : 
12-16 Wissenschaftliche Jahrestagung der Gesellschaft fiir Angewandte Mathematik 
und Mechanik in Freiberg (Sachsen) (19.—23. April 1960). Z. angew. Math. Mech. 40, 
T 1-T 155, 1960, Sonderheft. V. Weidemann. 

. 
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17-34 0. Allgemeines Bd. 40, 12 


12-17 Interkama — Internationaler KongreB mit Ausstellung fiir Meftechnik und 
Automatik Diisseldorf vom 19.—26. Oktober 1960. Elektron. Rdsch. 15, 69—77, 1961, 
Nr. 2. (Febr.) 


12-18 Sitzung des Fachausschusses I: Physik und Chemie des Glases und der Glas- 
rohstoffe der DGG am 3. und 4. November 1960 in Frankfurt (Main). Glastech. Ber. 34, 
L627, 1961,0Nes i. (sans) 


12-19 Adolf Kaller. Sechste Konferenz iiber Schleifen und Polieren des Glases und anderer 
spréder Stoffe in Leningrad vom 10. bis 14. Oktober 1960. Glastech. Ber. 34, 47, 1961, 
Nr. 4. (Jan.) (5S. B.) (Jena.) 


12-20 Sitzung des Fachausschusses: Aus der Glastechnik und anderen Fachgebieten 
der DGG am 3. und 4. November 1960 in Frankfurt (Main). Glastech. Ber. 34, 47—48, 
1961, Nr. 41. (Jan.) 


12-21 Bericht iiber die Tagung der Glass Division of the American Ceramic Society vom 
11.—14. 10. 1960 in Bedford Springs, Pa., USA. Glastech. Ber. 84, 86, 1961, Nr. 2. 
(Febr.) 


12-22 VI. Internationaler Glaskongref, 8.—14. Juli 1962, Washington D. C. (USA). 
Glastech. Ber. 34, 86—87, 1961, Nr. 2. (Febr.) : 


12-23 Zusammenfassungen der auf dem sechsten amerikanischen Vakuum-Symposium 
gehaltenen Vortrdge. III. Vakuum-Tech. 10, 28—29, 1961, Nr. 1. (Febr.). 


12-24 Heinz Freiwald. 8. Internationaler Kongref iiber Verbrennung, 28. 8.—2. 9. 1960. 
Caltech, Pasadena. Explosivstoffe 9, 1—4, 1961, Nr. 1. (Jan.) 


12-25 Tagung des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften 17. bis 21. Oktober 
1960 in Wiesbaden. Angew. Chem. 78, 145—118, 1961, Nr. 3. (7. Febr.) (S. B.) 


12-26 Schweizerische Gesellschaft fiir Vakuumphysik und -technik. Schweiz. Arch. 
angew. Wiss. 27, 51, 1961, Nr. 2. (Febr.) 


12-27 Special Issue on Electron Physics. Electron Physics Symposium, Montreal, 
Quebec, June 15—17, 1960. J. appl. Phys. 31, 2071—2111, 1960, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) 


12-28 Plastic Crystals and Rotation in the Solid State. Inorganic Chemistry Laboratory, - 


nee University, 5 and 6 April 1960. J. Phys. Chem. Solids 18, 1—92, 1961, Nr. 1. 
Jan. 


12-29 Symposium on Low Energy Nuclear Physics. Andhra Univ., Waltair 24.—26. 
Febr. 1960. J. sci. industr, Res. 19A, 589—594, 1960, Nr. 12. (Dez.) 


12-30 Proceedings of the Seventh Annual National Meeting, Gatlinburg, Tenn., October 


3—4, 1960. Solid State Radiation Detectors. Trans. Inst. Radio E N. Y. NS-8, 
1961, Nr. 1, (Jan.) S.1—161. fr Mae 8-8, 


12-31 K. Sieghahn. Proceedings of the-Second Accelerator Conference Amsterdam 4.—6. 
October 1960. Nuclear Instrum. 11, 1—253, 1961, Nr. 1. (Jan.) (S. B.) (Uppsala.) 


12-32 Report of the 45th National Conference on Weights and Measures 1960, Washing- 
ton, 6.—10. 6. 1960. Nat. Bur. Stand. Mise. Publ. 235° 1960, S.4—159. pis 


12-33 WL. Grodzins. Nuclear structure. International Confer Kingst Ontari 
29. 8.—3. 9. 1960. Phys. Today 14, 1961, Nr. 4, (Jan.) S. ee 4 ee ele 


12-34 Twelfth General Assembly International Union of Geodesy and Geophysic 
Helsinki, Finland, July 25—August 6, 1960. Trans. amer. aah on. 41, Sue 732, 
1960, Nr. 4. (Dez.) V. Weidemann. 


x 

. 
* 
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1961 0. 4. Biographisches. — I. Mathematik 35—45 


12-35 N. A. Borisevich, M. A. El’yashevich and B. I. Stepanov. Highth All-Union 
Conference on Luminescence, Moskau, 19.—24. 10. 1959. Soviet Phys.-Uspekhi 8, 
417—422, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus: Usp. Fiz. Nauk 71, 131 —1386, 
1960, Mai.) 


12-36 A. E. Glauberman and I. V. Stasyuk. Third Conference on the Theory of Semi- 
conductors, L’vov, 2.—9. April 1959. Soviet Phys.-Uspekhi 8, 444—456, 1960, Nr. 3. 
(Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus: Usp. Fiz. Nauk 71, 117—130, 1960, Mai.) 

12-37 RB. Chentsov. Sixth All-Union Conference on Low Temperature Physics, Ssverd- 
lowsk, 27. 6.—2. 7.1960. Soviet Phys.-Uspekhi 8, 457—465, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) 
(Engl. Ubers. aus: Usp. Fiz. Nauk 71, 339—347, 1960, Juni.) V. Weidemann. 


TeMathernetik 


12-38 Vilko Niée. Ein Beitrag zum F?-Biindel mit Polartetraeder. Period. math.-phys. 
astr., Zagreb (2) 15, 179—188, 1960, Nr. 3. (Zagreb.) 


12-39 Dominik Palman. Konstruktion der einfachen Brennpunkte einer zirkuléren 
Kurve 3. Ordnung. Period. math.-phys. astr., Zagreb (2) 45, 189—197, 1960,Nr. 3. 
(Zagreb.) 


12-40 Dominik Palman. Projektive Metrik und isometrische Transformationen der 
Fldachen 2. Ordnung. Period. math.-phys. astr., Zagreb (2) 15, 199—220, 1960, Nr. 3. 
(Zagreb.) H- Ebert, 


12-41 John R. Rice. Sequence transformations based on Tchebycheff approximations. J. 
Res. nat. Bur. Stand. 64B, 227—235, 1960, Nr. 4. (Okt./Dez.). Die Transformation C, 
angewendet auf die reelle Folge P = {p,}, sei durch die Approximation eines Segments, 
etwa Pu, Pmii -:-> Pmig, der Folge P durch a,,b3, + ¢, definiert. Der KinfluB von’ C 
auf Folgen der Form 


k 

(—1)2X ani 4 
kk a ar 
Po + “AT, Po Sa Sa, Po tha 

e x b,n? 

i=1 

wird untersucht. C beschleunigt die Konvergenz oder verlangsamt die Divergenz. Fer- 
ner wird eine a4hnliche Transformation D durch Approximation eines Segments von ie 
im TSCHEBYCHEFFschen Sinne durch ab, cos (0 + n®) + ec definiert, die sowohl auf die 


k 
oben angegebenen, als auch auf Folgen der Art po ewe cos (0; + n®,) angewendet 


wird. Beide Arten von Transformationen werden miteinander verglichen. Mehrere 
Beispiele veranschaulichen den EinfluB von C und D auf verschiedene Reihen. 
J. Friedrich. 
12-42 Alfred Kiich. Die Auflésung von gewéhnlichen und partiellen Differential- 
 gleichungen mittels der ein- und mehrdimensionalen Laplace-Transformation fir be- 
schrdnkte Gebiete. Arch. elektr. Ubertr. 15, 33—47, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Baden-Schweiz, 
| AG. Brown Boveri u. Cie., Lab. Spezialentw.) 


12-43 Gerhard Wunsch. Die Heavisidesche Operatorrechnung in neuer Begriindung. 
Wiss. Z. Tech. Hochsch. Dresden 9, 991—998, 1959/60, Nr. 4. (Dresden, T. H., Inst. 
Allg. Elektrotech.) 


“12-44 R.: S. Johnson and J. L. Hammond. On the choice of constantsin the Fourier 
transform pair. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 49, 375—376, 1961, Nr. 1. (Jan.) (At- 
_-lanta, Georg., Inst. Tech.) : 


12-45 Wolfgang Richter. Wahrscheinlichkeiten groBer Abseichungen im Nicht-Cra- 
mérschen Fall Wiss. Z. Tech. Hochsch. Dresden 9, 881—896, 1959/60, Nr. 4. (Dresden, 
_T.H., Inst. Math, Statist.) V. Weidemann. 


' 


| 
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46—61 J. Mathematik Bd. 40, 12 


12-46 BR. Ansorge und W. Térnig. Zur Stabilitat des Nystroémschen Verfahrens. Z. 
angew. Math. Mech. 40, 568—570, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Clausthal-Zellerfeld, Bergakad., 
Inst. Math. Mech.) 


12-47 §.L. Hakimi. Graphs sith two kinds of elements. J. Franklin Inst. 270, 451 —467, 
1960, Nr. 6. (Dez.) (Urbana, Univ. Ill., Dep. Elect. Engng.) 


12-48 M. V. Rybashov. Analogue solution of algebraic and transcendental equations by 
gradient method. Automat. Telemech., Moskau 22, 77—88, 1961, Nr. 1. (Orig. russ. m. 
engl. Zig.) 


12-49 Tatsuki Norimatsu and Tazumi Deido. Circle test on Runge-Kutta integration 
method. Bull. electrotech. Lab. Tokyo 24, 850—864, 1960, Nr. 11. (Nov.) (Orig. jap. m. 
engl. Zig.) 


12-50 FH. H. Glittli. Neuere Untersuchungen auf dem Gebiet digitaler mechanischer 
Steuerungs- und Rechenelemente. Elektron. Rdsch. 15, 51—53, 1961, Nr. 2. (Febr:) 
(Zurich, Internat. Bus. Mach. Corp., Forschungslab.) 


12-51 Franz Stuehlik. Einfiihrung in die Grundlagen elektronischer Rechenautomaten. 
Wiss. Z. Hochsch. Schwermasch. Magdeburg 1960, Sondernummer 1, 5. 1—15. (S. B.) 
(Magdeburg, Hochsch. Sechwermasch., Math. Inst.) 


12-52 Isaae L. Auerbach. European electronic data processing — a report on the industry 
and the state-of-the-art. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 49, 330—348, 1961, Nr. 1. (Jan.) 
(Philadelphia, Auerbach Electron. Corp.) 


12-53 A.Y. Shileiko. Method of selecting optimum structure of digital analogue computers. 
Automat. Telemech., Moskau 22, 89—96, 1961, Nr. 1. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) 


12-54 Hanni. Entwicklung und Einsaitz von Analogie-Rechenmaschinen. Wiss. Z. 


‘ Hochsch. Schwermasch. Magdeburg 1960, Sondernummer 1, S. 49—59. (S. B.) (Zurich, 


Contraves A. G.) 


12-55 Hans Kirst. Der Analog-Rechner UNIMAR des Institutes fiir Regelungstechnik 
Berlin (friiher VEB WT BG). Wiss. Z. Hochsch. Schwermasch. Magdeburg 1960, Sonder- 
nummer 1, S. 75—92. (S. B.) (Berlin, Inst. Regelungstech.) 


12-56 Alfred Jung. Der Zeiss-Rechenautomat ZRA I, eine neue elektronische Ziffern- 
rechenmaschine. Wiss. Z. Hochsch. Schwermasch. Magdeburg 1960, Sondernummer J, 
S. 21—25. (S. B.) (Jena, Zentralinst. Automatis.) 


12-57 B. Sehlender und H. Felsch. Eine Grundprogrammerweiterung fiir die Z 22. 
Elektron, Datenverarb. (9) 1961, Nr. 1, (Febr.) S. 20—23. (Kiel.) 


12-58 KI. Friedrich. Die Programmierungsarbeit fiir die Z 22 bei der Verwendung der 


» Berliner Organisation’. Elektron. Datenverarb. (9) 1961, Nr.1, (Febr.) S.37—40. 
(Berlin-Charlottenburg.) 


12-59 Jan A. Rajehman. Computer memories: A survey of the state-of-the-art. Proc. | 


ree ea Engrs, N. Y. 49, 104—127, 1961, Nr.1. (Jan.) (Princeton, N.J., RCA 
abs. 


12-60 Peter Bergau. Uber die Behandlung technischer Probleme mit elektronischen 
Ziffern-Rechenautomaten. Wiss. Z. Hochsch. Schwermasch. Magdeburg 1960, Sonder- 
nummer 1, S.17—19. (S. B.) (Braunschweig, T. H., Rechenzentr.) 


12-61 Dieter Klein. Die Behandlung wissenschaftlich-technischer Probleme mit der 
Oprema. Wiss. Z. Hochsch. Schwermasch. Magdeburg 1960, Sondernummer 1, S. 27—34. 
(S. B.) (Jena, Zentralinst. Automatis.) V. Weidemann. _ 
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1960 I. Mathematik. — IT. 1. Allgemeines 62—68 


Doi oe eye : : : 
12-62 Helmut Hoffmann. Die Verwendung elektronischer Analogie-Rechenmaschinen 
zur Lésung technischer Aufgaben. Wiss. Z. Hochsch. Schwermasch. Magdeburg 1960, 
Sondernummer 1, S. 69—74. (S. B.) (Braunschweig, T. H., Rechenzentr., Inst. Rechen- 
tech.) 


12-63 W. F. Bauer, D. L. Gerlough and J. W. Granholm. Advanced computer appli- 


cations. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 49, 296—304, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Canoga Park, 
Calif, Thompson Ramo-Wooldrige Corp., Inc., Inform. Syst. Dep.; Thousand Oaks, 
Calif.) V. Weidemann. 


II. Astronomie und Astrophysik 


12-64 Frank J. Malina. Die Internationale Astronautische Akademie. Weltraumfahrt 12, 
89—90, 1961, Nr. 3. (Paris, Int. Astron, Akad.) Die im August 1960 gegriindete Inter- 
nationale Astronautische Akademie umfa8t drei Sektionen: I. Naturwissenschaften 
(60 Mitglieder, 120 korrespondierende Mitglieder), II. Ingenieurwissenschaften (gleiche 
Mitghederzahl) und III. biologische Wissenschaften (45 Mitglieder, 90 korrespondierende 
Mitglieder). Einzelne Komitees der Akademie beschiiftigen sich mit Forschungsarbeiten. 
R. Stenzel. 
12-65 M. Waldmeier. Ergebnisse der Radio-Astronomie. 24. Hochfrequenztagung des 
SEV vom 26. Oktober 1960 in Bern. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 52, 75—90, 1961, 
Nr. 3. (11. Febr.) (Ztirich. Eidg. Sternwarte.) , 


12-66 Lloyd y. Berkner. Radio astronomy and radio science. Trans. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. AP-9, 2—3, 1961, Nr. 1. (Jan.) V. Weidemann. 


12-67 Werner Sandner. Sternsvarten in der Stratosphdre. Weltraumfahrt 12, 39—43, 
1961, Nr. 2. Astronomische Untersuchungen in hohen Schichten der Atmosphare 
lassen sich am giinstigsten mit Hilfe des bemannten und unbemannten Freiballons 
durchfiihren. Die Untersuchungen von DOLLFUS in bemannten Ballonen — 1954 bis 
1959, maximale Héhe 13200 m — und das Projekt ,,Stratoscope’’ von SCHWARZ- 
SCHILD — unbemannte Ballone bis 26500 m 1957/59 — haben u.a. zu Bildern von 
Sonnenflecken gefiihrt, die Einzelheiten von nur 150 km Durchmesser zeigen. Aufierdem 
gelang der Nachweis von Wasserdampl in der Venus-Atmosphare. R. Stenzel: 


12-68 -J. J. Cook, L. G. Cross, M. E. Bair and R. W. Terhune. A low-noise X-band 
radiometer using maser. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 49, 768—778, 1961, Nr. 4. 
(Apr.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Willow Run Labs.) Das rauscharme X-Band Radio- 
meter wird zur Beobachtung radioastronomischer Quellen beniitzt. Es enthalt einen 
Festkérpermaser-Vorverstirker nach K1kucut und Mitarbeitern. Das aktive Verstarker- 
element ist ein versilbertes Rubinprisma, in das durch Schlitze in der Silberhaut das zu 
verstarkende X-Bandsignal sowie die als Energiepumpe wirkende K-Bandwelle ein- 
gekoppelt werden. Das Maser arbeitet nach dem 4-Niveauverfahren so, da sich 


durch den ZEEMAN-Effekt bei 3850 Gauss der Niveauabstand v.,, = 8,7 GHz 


(Signalfrequenz) und v,,3 = V2.4 = 22,3 GHz (Pumpfrequenz) einstellen lassen. Durch die 
zugefiihrte Pumpleistung wird die exponentielle Abnahme der Niveaubesetzung mit der 
Niveauenergie so verandert, da die Niveaus 1 und 3 sowie 2 und 4 dieselbe Besetzungs- 


_ zahl erhalten. Dadurch wird das héhere Niveau 3 stirker besetzt als 2 und gibt infolge- 


dessen durch stimulierte Uberginge Energie an das X-Band-Signal ab. Das Maser 
arbeitet im Reflexionsbetrieb und gestattet, schwache X-Band-Signale rauscharm um 
20 —23 db zu verstarken. Der Rubin-Kristall ist im fliissigen Helium auf 4,2 Grad Kelvin 
abgekiihlt, um eine fiir die Verstarkung giinstige Verteilung der Energieterme zu er- 
reichen. Es wird der Aufbau des gesamten Radiometers beschrieben. Das heliumgekihlte - 


‘Maser ist starr mit dem schwenkbaren 85-FuB-Parabolspiegel in dessen Brennpunkt 


befestigt. Ein Gesamtrauschfaktor von 0,6 db, entsprechend 43 Grad Kelvin, wurde 


-erreicht. Bei 42 Sekunden Integrationsdauer des Signals wurde eine mittlere Schwankung 


entsprechend einer Temperatur von nur 0,007 Grad Kelvin erreicht. . 
Kleinwachter. 
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69—76 II. Astronomie und Astrophysik Bd. 40, 12 


12-69 J.S. Hey and V. A. Hughes. Malvern 45ft radio telescope. J. Instn elect. Engrs 7 
7—11, 1961, Nr. 73. (Jan.) (Malvern, Roy. Radar Est.) 


12-70 J. D. Kraus, R. T. Nash and H. ©. Ko. Some characteristics of the Ohio State 
University 360-foot radio telescope. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. AP-9, 4—8, 1961, 
Nr. 1. (Jan.) (Columbus, Ohio, Univ., Radio Obs., Dep. Elect. Engng.) 
12-71 G. W. Swenson jr. and Y. T. Lo. The University of Illinois radio telescope. 
Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. AP-9, 9—17, 1961, Nr.1. (Jan.) (Urbana, Ill., Univ.) 
V. Weidemann. 
12-72 Walter Fiirtig. Zur Helligkeit von Ballonsatelliten, Weltraumfahrt 12, 44—46, 
1961, Nr. 2. (Sonneberg/Thiir., Sternw.) Mit der vereinfachenden Annahme, daf der 
Ballonsatellit ideale Kugelgestalt habe (Konvexspiegel) und dai der Phasenwinkel, den 
die Sonne und der Beobachter vom Satelliten aus gemessen miteinander bilden, klein 
sei, wird vom Vf. auf Grund geometrisch-optischer Beziehungen die scheinbare Hellig- 
keit von Ballonsatelliten auf die scheinbare Helligkeit der Sonne zuriickgefihrt. 
R. Stenzel, 
12-73 VY. A. Bailey. Measurement of the net electric charge on the sun by means of the 
artificial planet ,,Pioneer V“‘. Planet. Space Sei. 5, 70—71, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Sydney, 
Univ.) Zur Erklarung verschiedener elektromagnetischer Erscheinungen des inter- 
planetaren Raumes wurde vom Vf. friiher (Nature, Lond 186, 508, 1960) die Hypothese 
aufgestellt, daf§ die Sonne (und ebenso andre Sterne) negativ elektrisch geladen sei. 
Die vermutete Ladung auferte sich bei einem durch die Gravitation der Sonne bewegten 
Kérper im Erdabstand von der Sonne als Magnetfeld von etwa 10-? Gauss, das z. B. 
durch die Instrumente des kiinstlichen Planeten ,,Pionier V‘* bequem nachweisbar sein 
sollte. U. Haug. 
12-74 Joseph J. Wysocki. The effect of series resistance on photovoltaic solar energy 
conversion. R. C. A. Rev. 22, 57—70, 1961, Nr. 1. (Marz.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) 
Als Innenwiderstand tritt bei Sperrschicht-Photoelementen ein Reihenwiderstand aul, 
der sich aus dem Kontakt- und dem Ausbreitungswiderstand zwischen dem bestrahlten 
Flachenelement und dem Elektrodenanschlufi zusammensetzt. Der Vf. untersucht 
den Einflufs dieser Widerstandsanteile auf die Strom-Spannungscharakteristik, den 
Wirkungsgrad und die Proportionalitéat. Es wird gezeigt, daf§ beide Widerstande den 
Sperrschichteffekt stark beeinflussen. Der Kontaktwiderstand setzt vor allem den 
Wirkungsgrad, der Ausbreitungswiderstand die wirksame Empfangerflache herab. 
Die Uberlegungen werden durch Messungen an GaAs-Photoelementen bestatigt. 
Kk. Bischoff. 
12-75 W. FE. Spicer. Considerations of photo-emissive energy converters. R.C. A. Rev. 22, 
71—81, 1961, Nr. 1. (Marz.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) Fiir die Anwendung des 
auferen Photoeffektes zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie sind 
Zellen mit [Cs]Na,KSb oder Na,KSb als Emitter- und Ag—O-Cs als Kollektorschicht 
am besten geeignet. Vf. untersucht die Wirkungsgrade 7 und die optimalen Klemmen- 
spannungen U dieser Kombinationen. Werden die Anfangsgeschwindigkeit der emittier- 
ten Elektronen und Raumladungseffekte vernachlissigt, so ergeben sich 7 = 1,5% 
und U = 0,5 V baw. 7 = 1,9% und U = 1,0 V. Beriicksichtigt man die Elektronen- 
austrittsgeschwindigkeit, so erhalt man fiir beide Emittertypen etwas héhere Wirkungs- 
grade (ca. 2%) in einem verhiltnismaBbig groBen Bereich der Klemmenspannung (0,8 bis 
1,6 V). Um den Einfluf der Raumladung geniigend klein zu halten, darf der Abstand 
zwischen Emitter und Kollektor die GréBenordnung 10-2 em nicht iiberschreiten. 
2 K. Bischoff. 
12-76 KR. G. Athay. Hf, Hy and K profiles in chromospheric spicules. Ann. Astrophys. 
23, 250—261, 1960, Nr. 2. Frithere Beobachtungen von Linienkonturen in chromo- 
spharischen Spicules werden ausgedehnt auf die Wasserstoftlinien H® und Hy und 
auf die Call-Linie K. Fiir die K-Linie wird eine anomale Verbreiterung gefunden. Es 
werden zwei Modelle der inneren Struktur der Spicules diskutiert. Zur Erklarung des 


_ Beobachtungsbefundes wird vermutet, da fiir die Verbreiterung der K-Linie eine 
Wechselwirkung zwischen den ionisierten Ca-Atomen und einem magnetischen Feld 


verantwortlich ist. Mattig. 
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112-77 Ichiro Kawaguchi. Helium lines at the extreme limb on the solar disc. Publ. 
zastr. Soc. Japan 12, 129—142, 1960, Nr. 2. (Kyoto, Univ., Kwasan Obs.) Die Besetzung 
des 2°P Niveaus wird auf Grund von Beobachtungen des Flash-Spektrums abgeschitzt. 
'Unter Heranziehung des Photospharenmodells von BOHM und unter Annahme einer 
homogenen Chromosphare ]aBt sich die Nichtbeobachtung der D,-Linie durch Kompen- 
ssation photospharischer Absorption und chromosphirischer Emission erkliren. Die 
IErgebnisse werden mit theoretischen Berechnungen von DE JAGER und DE GROOT 
({Bull. Astr. Neth. 14, 21, 1957) sowie von ATHAY und JoHNSON (Ber. 40, Nr. 7—79, 
11961) verglichen. V. Weidemann. 


12-78 J. I. Vette and F. G. Casal. High-energy X rays during solar flares. Phys. Rev. 
ILetters 6, 334—336, 1961, Nr.7. (1. Apr.) (San Diego, Calif., Conv. Sci. Res. Lab.) 
|Bei emem Ballonaufstieg in 36 km Héhe wurden mittels eines NaI-Szintillationszahlers 
mit sechs Grad Winkeléffnung zur Sonne hin und mit Hilfe eines Funfkanalanalysators 
|Rontgenspektren bei Eruptionen aufgenommen. Die Eruptionen vom Typ 2 und Typ 1 
ifolgten 20 Minuten aufeinander. Korrelationen mit pl6étzlicher Verstarkung von Atmo- 
sspherics, kosmischer Strahlung, sowie mit Typ III bursts unmittelbar vor den Aus- 
!brichen wurden festgestellt. Die beobachtete Strahlung von mehr als 80 keV wird als 
_ Bremsstrahlung gedeutet, die in etwa 4000 km Hohe iiber der Photosphare entsteht. 

V. Weidemann. 


12-79 TT. Gold and F. Hoyle. On the origin of solar flares. Mon. Not. R. astr. Soc. 120, 
189—105, 1960, Nr. 2. (Cambridge, Mass., Harvard Coll. Obs.;»Cambridge, Engl., St. 
. John’s Coll.) V. Weidemann. 


12-80 J. E. Gibbs and G. W. Gordon-Smith. The colour-temperature of an incandescent 
helical filament. Brit. J. appl. Phys. 12, 259—261, 1961, Nr. 5. (Mai.) (Teddington, 
Middl., Nat. Phys. Lab.) Spektralphotometrische Messungen der Strahlung bei 0,54 
‘und 0,69 um an der Innen- und Aufenseite der Wendel einer Autolampe, die bei 12 V, 
4 A betrieben wurde, zeigten innerhalb der Wendel eine Erhéhung der Strahldichte 
-durch Reflexionen um 70%. Bedingt durch die selektive Strahlung des Wolframs war 
die Farbtemperatur im Innern um 50 + 1 grd niedriger. Die Autolampe und auch eine 
Projektionslampe zeigten eine starke Lageabhangigkeit: Bei einer Neigung von + 10° 
anderte sich die Farbtemperatur um ca. 10 grd. Bei Benutzung solcher Lampen als 
Farbtemperaturnormale ist Vorsicht geboten. Lohrengel. 


12-81 Patrick Moore. Probleme der Venus-Forschung. Weltraumfahrt 12, 36—38, 
1961, Nr. 2. Da die Oberflache des Planeten nicht sichtbar ist, ergeben sich fiir die For- 
schung erhebliche Schwierigkeiten. So ist z. B. die Rotationsperiode und die Lage der 
Umdrehungsachse noch immer umstritten. Die Schatzungen der ersteren legen zwischen 
22,2 Std. (Kraus, USA) und 224,7Tagen (DotuFus, Frankreich, und andere). Die gréBte 
Wahrscheinlichkeit spricht heute (G. P. Knrper, USA) fiir eine Rotationsperiode von 
etwa 4 Wochen. Auch tiber die Temperaturverhiltnisse auf der Oberflache der Venus’ 
lassen sich wenig Aussagen machen. Spektrographische Untersuchungen ihrer Atmo- 
sphare zeigten, daB diese betrachtliche Mengen Wasserdampf enthalt. Der Nachweis 
ionisierten Stickstoffs im Venus-Spektrum stiitzt die These, da das ,aschgraue Licht ‘ 
ein schwacher Lichtschein auf der Nachtseite des Planeten, durch elektrische Erschei- 
nungen in der Atmosphare verursacht wird. R. Stenzel. 


12-82 RK. H. Giese. Streuung elektromagnetischer Wellen an absorbierenden und di- 
elektrischen kugelformigen Einzelteilchen und an Gemischen solcher Teilchen. Z. Astro- 
phys. 51, 119—147, 1961, Nr. 2. (Tibingen, Univ., Astron. Inst.) Die Mrmschen Formeln 
fiir die Streuung elektromagnetischer Wellen an Kugeln mit komplexem Brechungs- 
index m = m, — im, (m, der Absorptionskoeffizient) wurden fiir die Rechnung mit.dem 
SreMENS-Digitalrechner 2002 programmiert. Streufunktionen von dielektrischen und 
Eisenteilchen fir 1< «4 < 40 («-A=2Q7a, A die Wellenlange der. Strahlung, a der 
Teilchenradius), sowie Beispiele fiir die Anderung der Streufunktion mit dem Absorp- 
tionskoeffizienten wurden gewonnen. Daraus wurden Streufunktionen von Gemischen 
absorbierender und dielektrischer Teilchen mit verschiedenen Verteilungsfunktionen der 
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Radien gebildet. Zum Vergleich mit Zodiakallichtbeobachtungen wurde eine Mittelung 
iiber den Sehstrahl vorgenommen und der Verlauf des Polarisationsgrades mit der Elon- 
gation von der Sonne untersucht. U. Haug. 


12-83 Peter Notni und Hans Oleak. Die Bewegung eines rotierenden zylinderformigen 
Satelliten in der Atmosphdre. Veroft. Sternw. Babelsberg 18, 1960, Nr. 5, S.5—45. In 
der vorliegenden Arbeit wird die friiher (Ber. 40, Nr. 4—67, 1961) gemachte Voraus- 
setzung, dah die Linge (L) des zylinderformigen Satelliten wesentlich gréSer ist als sein 
Durchmesser (B), fallen gelassen. Unter der Annahme, da der Schwerpunkt des Zy- 
linders auf seiner Kérperlangsachse liege und daB die Rotationsachsen zugleich Haupt- 
trigheitsachsen seien, werden zwei Falle mathematisch untersucht: 1. Die Zylinder- 
rotation erfolgt um eine Achse senkrecht zur Liangsachse (,, Uberschlag*‘); 2. die Rota- 
tion erfolgt um die Langsachse (,,Drall‘‘). In beiden Fallen werden Formeln fir die 
Kraftwirkung auf den Zylindermantel und die -grundflachen, fiir die Bremsung der 
Rotation, fiir die Prizession der Rotationsachse und fiir den Einfluf des Luftwider- 
standes auf die Bahnelemente abgeleitet. Es zeigt sich, dai die die Rotation bremsenden 
Drehmomente bei ,,Uberschlag‘‘ und bei ,,Drall® sich gréBenordnungsmabig wie das 
Verhaltnis von L? zu B? des Zylinders verhalten. Wahrend aber die Bremsung bei 
, Uberschlag‘‘ in allen Raumlagen fast gleich bleibt, ist sie bei ,,Drall‘‘ variabel und 
tritt z. B. bei einem langen Zylinder nicht mehr ein, wenn der Winkel der Drallachse 
gegen die auf der Bahnebene senkrechte Ebene in der Nahe von x/2 liegt. Auch eine 
Zunahme der Rotationsgeschwindigkeit ist allein durch den EinfluB des Gradienten der 
Luftdichte méglich. Die Prazessionsmomente sind in beiden Fallen von der gleichen 
GréBenordnung, die Prazessionsgeschwindigkeiten dagegen sind bei ,,Drall‘‘ gréBer 
als bei ,, Uberschlag‘‘. Beispiel: Vergleich der gemessenen Prazessionsgeschwindigkeit 
von Explorer I (,,Drall‘‘) und 1958 8, (,, Uberschlag**). R. Stenzel: 


12-84 H.E. Hinteregger. Interplanetary ionization by solar extreme ultraviolet radiation. 
Astrophys. J. 182, 801—811, 1960, Nr. 3. (Nov.) (Bedford, Mass., Air Force Res. 
Div.) Aus Raketenmessungen, bei denen in rd. 200 km Héhe mit einem Gittermono- 
chromator das Spektrum der Sonne zwischen 16 und 1300 A abgetastet wurde und die 
MefBwerte zur Erde itibertragen wurden, wird die Energieverteilung der Strahlung 
auBerhalb der Atmosphire erschlossen. Bei der Berechnung der Absorption werden die 
Wirkungsquerschnitte von O und N, fiir kontinuierliche Absorption beriicksichtigt. 
Abschatzungen iiber die Ionisation von H, He, O, N und N, durch die gefundene 
UV-Strahlung ergeben, dai Wasserstoff bis zu den hohen Dichten von 500 Atomen: em-* 
in Erdnahe vollstandig ionisiert ist. Dasselbe gilt fiir die andern Elemente. Es geniigt 
deshalb wohl, im interplanetaren Raum nur geladene Teilchen zu untersuchen. 


U. Haug. 


12-85 Francis 8. Johnson. The distribution of hydrogen in the telluric hydrogen corona. 
Astrophys. J. 188, 701—705, 1961, Nr. 2. (Marz.) (Palo Alto, Calif., Lockheed Miss. 
a. Space Div.) Korrektur der Rechnungen von JOHNSON und FisuH (Ber. 40, Nr. 7—84, 
1961) tiber den Dichteabfall des Wasserstofls mit der Entfernung von der Erde. 

U. Haug. 


12-86 VY. A. Bailey. Apparent steady component of the interplanetary magnetic field. 
Nature, Lond. 189, 44—45, 1961, Nr. 4758. (7. Tee ie: ae) School plead 
Die Ergebnisse der Messungen des interplanetaren Magnetfeldes mit ,,Pionier V‘“ 
werden analysiert. Es wird versucht zu zeigen, da sie BArLEYs Hypothese einer nega- 
tiven elektrischen Ladung der Sonne stiitzen. U. Haug. 


12-87 Fred L. Whipple. The dust cloud about the earth. Nature, Lond. 189, 127—128 
1961, Nr. 4759. (14. Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Coll. Obs.) Beobachtungen mit 
Raketen und Satelliten haben eine starke Zunabme der Dichte des interplanetaren 
Staubes zur Erde hin ergeben. Es wird als unwahrscheinlich angesehen, da Gravi- 
tationskrafte allein zur Erzeugung dieser Anhdufung geniigen, und tiber die Bedeutung 
elektrischer Krafte ist noch wenig bekannt. Darum wird vermutet, daf es sich hier um 
Teilchen handelt, die bei der Bildung von Meteorkratern auf dem Mond auf Bahnen — 
innerhalb der Mondbahn um die Erde geschleudert wurden. U. Haug. ; 
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12-88 Armin Wursthorn. Die sowjetische Venus-Sonde 1961 I. Weltraumfahrt 12, 
50—51, 1961, Nr. 2. Die 643,5 kg schwere Sonde wurde von einem Erdsatelliten aus 
gestartet, dessen Bewegungsparameter mit grofer Genauigkeit bestimmt werden 
konnten, so daB die Sonde von einem fiir ihre Flugbabn optimalen Punkt aus starten 
konnte. Die Sonde besteht aus einem hermetisch abgeschlossenen zylindrischen Ge- 
hause von 2,035 m Lange und 1,05 m Durechmesser mit Gerdten zur Messung der kos- 
mischen Strahlung, zur Erforschung von Magnetfeldern und zur exakten Bestimmung 
der astronomischen Einheit. AuBerdem besitzt die Sonde Regeleinrichtungen fiir ihren 
Warmehaushalt und ihre Sonnenbatterien, sowie Funkgerite fiir eine Sendefrequenz 
von 922,83 MHz. Nach Auswertung der anfangs gelieferten Angaben der inzwischen 
ausgefallenen Sendeanlage wird die Sonde am 19./20. Mai bis auf etwa 180000 km an 
den Planeten Venus herankommen. Ihre Flugbahn bildet einen elliptischen Bogen, 
der einem Kreisbogen mit 130 - 108 km Radius sehr nahe kommt. R. Stenzel. 


12-89 Werner Biideler. Zweites Internationales COSPAR-Symposium iiber Raumfor- 
schung. Weltraumfahrt 12, 91—93, 1961, Nr. 3. Auf dem vom 10. bis 18. April 1964 
in Florenz abgehaltenen Symposium des ,,Committee on Space Research‘‘ wurde auf 
Grund von 109 Fachvortragen iiber die jiingsten Ergebnisse der Raumforschung 
diskutiert. Vf. berichtet insbesondere iiber die Analyse der Bewegung kiinstlicher Erd- 
satelliten hinsichtlich der Dichteschwankungen in der Hgchatmosphire, iiber die 
, Staubkomponenten-These‘‘ von PAETZOLD und ZSCHORNER, die aus der Abbremswir- 
kung auf die Bahn von Echo I abgeleitet wird und iiber die radiologische Wirkung eines 
solaren Energieausbruchs vom 12. 11.1960, in dessen Ausstrahlungen der Erdsatellit 
Discoverer XVII hineingeriet. Dabei ergab die Untersuchung der mitgefiihrten Photo- 
Emulsionen, da8 der Satellit von etwa 2-109 Partikeln (H-Kerne, Tritiumkerne, Helium- 
kerne und andere) pro cm? getroffen wurde, und daB in den Materialien, aus denen die 
Kapsel und die Mefigerate bestanden, zahlreiche Kernumwandlungen ausgelést wurden, 
die zur Bildung radioaktiver Kerne fiihrten. Stenzel. 


12-90 Y.Y. Vitkevich, A. D. Kuz’min, R. L. Sorochenko and Y. A. Udal’tsov. Radio- 
astronomical observations of the second Soviet Cosmic Rocket. Soviet Phys.-Doklady 5, 
457—460, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 1382, 
85—88, 1960, Nr. 1.) Bretniitz. 


12-91 K.K. Sen. On the estimate of the asymptotic value of uptical thickness of a sphert- 
cally symmetric stellar atmosphere in the nonconservation case in the second approximation. 
Indian J. theor. Phys. 7, 45—52, 1959, Nr. 3/4. (Sept./Dez.) (Singapore, Univ., Dep. 
Phys.) Vf. berechnet fiir weit ausgedehnte Atmosphiren nach der CHANDRASEKHAR- 
schen Methode der diskreten Ordinaten die optische Tiefe, an der der Quotient aus den 
Epprnetonschen H- und K-Integralen konstant wird. V. Weidemann. 


12-92 Jaakko Tuominen, Ilkka Tuominen and Jorma Riihimaa. An occasional de- 
crease in the average reception of Cassiopeia A on 45 Mc/s. Ann Acad, Sci. fenn. (A) 
Wie {Phys.) 1960, Nr. 61, 5. 1—9. 


“) se . . . Le i 
12-93 Jaakko Tuominen, Eero Kataja and Jorma Riihimaa. On the rate of scintillation 
of Cassiopeia A on 45 Me/s. Ann. Acad. Sci. fenn. (A) VI. (Phys.) 1960, Nr. 62, 
S. 1—20. 


12-94 DD. S. Heeschen and B. L. Meredith. Secular variation of the flux density of the © 
radio source Cassiopeia A. Nature, Lond. 190, 705—706, 1961, Nr. 4777. (20. Mai.) 


(Green Bank, W. Virg., Nat. Radio Astron. Obs.) 


12-95 ¥. Hoyle and J. G. Ireland. On the magnetic field of the galaxy. Mon. Not. R. astr. 
Soc. 120, 173 —186, 1960, Nr. 2. (Cambridge, St. John’s Coll.; Emmanuel Coll.) 


i | Adv i, Lond. 17, 401—405 
12-96 H. Bondi. The structure of the universe. Advance. Sci., 4, : 
1961, Nr. 69. (Jan.) (London, Univ., King’s Coll., Appl. Math.) | V. Weidemann. 


2221 


é 


Py ho! 


97—103 III. Physik (Allgemeines) Bd. 40, 12 
ILI. Physik (Allgemeines) 


12-97 Report of the International Commission on Radiological Units and Measurements 
(ICRU) 1959. Handb. nat. Bur. Stand. 1961, Nr. 78, (16. Jan.) S.1—90. Das Handbuch 
ersetzt das Handbuch 62 und enthalt im 1. Abschnitt Definitionen dosimetrisch wich- 
tiger GréBen und Einheiten, 2. klinische und biologische Anwendungen, 3. physikalische 
Gesichtspunkte der Dosimetrie der verschiedenen Strahlenarten und dosimetrische 
MeBmethoden. Im Anhang sind die Ergebnisse internationaler Vergleichsmessungen 
und von den Unterkomissionen der ICRU erarbeitete Daten zusammengestellt. 
W. Hiibner. 

12-98 M. Strauss. Verallgemeinerung des Planckschen Gesetzes bei Beriicksichtigung der 
Existenz einer dritten universellen Naturkonstante. Monatsber. dtsch. Akad. Wiss., 
Berlin 2, 412—417, 1960, Nr. 7. Bei Einfiihrung einer Elementarlange | dirfte das 
PiancKsche Energieverteilungsgesetz zu modifizieren sein: aus @(y, T) = N (y*h/c*) 
-{(hy/kT) wird N (y3h/c3) + £(hy/kT, v/v9). Dabeiist yy = ¢/l. Folgende Annahmen werden 
gemacht: Die Zahl der angeregten Freiheitsgrade ist invariant; es besteht keine Wechsel- 
wirkung zwischen Photonen verschiedener Frequenz. Das fiihrt auf eime Differential- 
gleichung, die zusammen mit der ,,Korrespondenzforderung™ (fiir yy > co mu das 
PLANCKsche Gesetz herauskommen) ergibt: - 9 (vy, T) = 8 av?/c3 - x (v/v9) > oD (v/r9)/ 
exp lyT/kT — 1. y und I’ kénnen ohne Experimente nicht bestimmt werden. — Die 
mittlere Energie pro Freiheitsgrad, i(y, T) = hvI/exp (hyI’/kT) — 1 kann man sich so 
entstanden denken, da vy durch vT ersetzt wurde. Das Energiespektrum der Oszillatoren 
ware demnach ¢, = niyI’. Spin = 1 und Boss-Statistik blieben erhalten. Die korpus- 
kulare Deutung der Photonen diirfte die Erweiterung der relativistischen Punkt- 
mechanik zur Voraussetzung haben. R. Schimmel. 


12-99 W. Pohl. Titian als Getter-Material. Elektrotech. u. Maschinenbau 78, 266—269, 
1961, Nr, 7. (1. Apr.) (Minchen-Allach.) Bei dauernd abgeschlossenen Hochvakuum- 
apparaturen lassen sich mit Titan (gut entgast und gegen Oldampfe geschiitzt) z. B. 
gegentiber Ba wesentlich geringere Enddriicke erreichen. Das ist bereits in einer Patent- 
schrift aus dem Jahre 1912 ausgesprochen worden. H. Ebert. 


12-100 B. Cobie, G. Carter and J. H. Leek. Comprehensive study of the ion pumping 
of the noble gases. Brit. J. appl. Phys. 12, 288—292, 1961, Nr. 6. (Juni.) (Liverpool, 
Univ., Dep. Elect. Engng.) Der Einflu8 einiger Randbedingungen auf die Pumpwirkung 
ftir Edelgase einer BAYARD-ALPERT-Roéhre mit Glaskolben wurde untersucht. Fiir He- 
lium zeigen sich andere Ergebnisse als fiir die tibrigen Edelgase. Moll. 


12-101 George Barnes. Nesv type of cold cathode vacuum gauge for the measurement of — 
pressures below 10-*mm Hg. Rev. sci. Instrum. 31, 608—611, 1960, Nr.6. (Juni.) | 
(Reno, Nevada, Univ., Phys. Dep., Vacuum Phys. Lab.) Der Tonenstrom (sowohl bei 
Glih- wie Kalt-Kathode) wird mittels einem Phosphorschirm oder Scintillations- 


kristall und einer Photozelle gemessen. Es wird vermutet, dai es méglich sein wird, — 
Drucke bis 10-1 Torr zu messen. H. Ebert. 


12-102 1. R. Linner, R. I. George and R. B. MeQuistan. Automatic vacuum control 
in the 760 to I x 10-8 torr range. Rev. sci. Instrum. 31, 650—652, 1960, Nr. 6. (Juni.) 

(Denver, Col., Minn.-Honeywell Regulat. Co., Heiland Div.) Die Ausgangsspannung ~ 
eines Alphatrons (von 760 bis 5- 10-8 Torr) oder eines Tonisationsvakuummeters (bis 


10-° Torr) wird mit einer Standardspannung verglichen; die entsprechenden Schaltkreise 
werden beschrieben. i H. Ebert. — 


12-103 J. R. Young and N. Rey Whetten. Purity of helium permeating through quartz 
into a vacuum system. Rev. sci. Instrum. 32, 453—454, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Schenectady, 
N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Es wird die Reinigung von Flaschenhelium durch Per- 
meation durch ein Quarzrohr bei 750°C untersucht. Es gelingt, z. B. den Argonanteil — 
von 280 auf <1 ppm, den Stickstoffanteil von 950 auf <1 ppm, den Wasserstoffanteil 
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von 120 auf 10 ppm herabzusetzen. Diese Werte liegen noch unterhalb der entsprechen- 
jen Gasanteile bei gereinigtem Helium. Peperle. 
12-104 BR. Schneiderreit und G. Seifert. Das Automatisieren eines Vakuumprozesses 
mit Hilfe des Wirbelvakuummeters. Vakuum-Tech. 10, 26, 1961, Nr. 1. (Febr.) 


(2-105 R. Jaeckel. Aspekte der Vakuumphysik im Lichte der neueren Entwicklung. 
sehweiz. Arch. angew. Wiss. 27, 52—54, 1961, Nr. 2. (Febr.) (S. B.) (Bonn, Univ., 
Phys. Inst.) 


'2-106 R. Heiz. Die Bedeutung der modernen Vakuumtechnik bei der Herstellung von 
valtbaren Blutprdparaten. Schweiz. Arch. angew. Wiss. 27, 67—69, 1961, Nr. 2. (Febr.) 
‘S. B.) (Bern, Schweiz, R. K., Zentrallab. Blutspendedienst. ) 


‘2-107 W. Steckelmacher. Testing of vaccum equipment and hermetically sealed compo- 
vents for leak tightness. Schweiz. Arch. angew. Wiss. 27, 79—88, 1961, Nr. 2.,(Febr.) 
Crawley, Suss., Edwards High Vacuum Ltd., Instrum. Res. Div.) 


‘2-108 Allen G. Baker. Liquid-contact substrate heat sink. Rev. sci. Instrum. 82, 
+94—455, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron., 
Jep. Elect. Engng.) Me Peperle. 


"2-109 J. R. Young. Use of an ion pump as a leak detector. Rev. sci. Instrum. 82, 85, 
"961, Nr.1. (Jan.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Die Gasabhangigkeit 
ler Sauggeschwindigkeit einer [onenpumpe wird zur Leckanzeige ausgenutzt. Das 
Abspriihen des Lecks mit schlechter als Luft abpumpbaren Gasen (z. B. Argon) ergibt 
‘men Druckanstieg, mit besser abpumpbaren Gasen (z. B. Wassersto{f und Sauerstoff) 
nen Druckabfall gegeniiber dem Gleichgewichtsdruck. Arbeitsbereich 1 bis 10-7 u.N1/s. 
Wagenbreth. 
‘2-110 A. Klopfer. Die Erzeugung von Héchstvakua mit Getter-Ionenpumpen. Vakuum- 
Tech. 10, 25, 1961, Nr. 1. (Febr.) 


‘2-111 E. B. Bas. Linfiihrung in die Probleme der Erzeugung ultrahoher Vakua. 
schweiz. Arch. angew. Wiss. 27, 55—61, 1961, Nr. 2. (Febr.) (S. B.) (Ziirich. E. T. H., 
mst. tech. Phys., Abt. indust. Forsch.) 


‘2-112 Wobser. Neue Methoden fiir Temperierungen tm Kdlte- und Warmegebiet. I1. 
wlas-Instrum.-Tech. 5, 29—35, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Lauda.) H. Ebert. 


‘2-113 John E. Fagel. Elimination of a glow discharge in an induction-heated vacuum 
urnace. Nature, Lond. 189, 212—213, 19617, Nr. 4760. (21. Jan.) (Cleveland, Ohio, 
yen. Elect. Co., Refract. Met. Lab.) In die Nahe des Ofens wird ein Hufeisenmagnet 
-ebracht, der leider nicht immer den gewiinschten Erfolg hat. Heilig. 


2-114 &. Klipping. Ein Faltenbalgschalter zur Steuerung einer Nachfiillvorrichtung fiir 
jefsiedende Fliissigkeiten. Vakuum-Tech. 10, 22--23, 1961, Nr.1. (Febr.) (Berlin- 
Yahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Der Schalter arbeitet nach dem Dampt- 
lruckthermometerprinzip. H. Ebert. 

| 


2-115 G. Klipping und R. C. Rass. Bestimmung und Regelung der Oberfliche tief- 
iedender Fliissigkeiten. Vakwum-Tech. 10, 26, 1961, Nr. 1. (Febr.) 


2-116 J. J. Fritz, H. J. Maria and J. G. Aston, Nuclear cooling with metallic copper. 
|. chem. Phys. 84, 344—345, 1961, Nr.1. (Jan.) (University Park, Penn., Univ., 
iryogen. Lab.) ) 


117 Karl-Heinz Ziegler, L. Kénitzer und Werner Ziihlsdorf. Digitale Meptechnik. 


Viss. Z. Hochsch. Schwermasch. Magdeburg 1960, Sondernummer 1, S. 43—48. (S. B.) 
Berlin, VEB Wiss.-Tech. Biiro Gerateb., Inst. Regelungstech.) V. Weidemann, 
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12-118 Bert Wilkins, J. A. Knight and Fred Sicilio. Technique for determination of 

% * € 9QnK 9-¢ 2 re 
molecular weight with a small volume. Rey. sci. Instrum. $2, 355—356, 1967, Nr. 3. 
(Marz.) (Atlanta, Georg., Inst. Technol., Engng Exp. Stat.) 


12-119 Junji Kumamoto, James A. Tbers and Robert G. Snyder. Method for mani- 
pulating reactive crystals for X-ray analysis. Rey. sci. Instrum. 32, 362, 1961, Nr. 3. 
(Marz.) (Emeryville, Calif., Shell Devel. Co.) H. Ebert. 


IV. Mathematische Physik 


12-120 WL. Hofacker und H. Preuss. Die Behandlung des Vielteilchenproblems in der 
Quantenchemie mit Hilfe der Gauss’ schen Integraltransformation. Z. Naturf. 16a, 513—519, 
1961, Nr. 5. (Mai.) (G6ttingen, Univ., Anorg. Chem. Inst.; Miinchen, Max-Planck-Inst. 
Phys., Astrophys.) Die Lésung der SCHRODINGER-Gleichung wird als Integraltransfor- 
mierte einer Funktion f aufgefaBt und die Méglichkeiten zu deren Bestimmung naher 


‘untersucht. Im Falle der Gauss-Transformation ist die Raumintegration uber den 


HamILtTon-Operator, die bei den bisherigen Verfahren auf gréBte Schwierigkeiten 

st6Bt, immer durchtiihrbar und liefert explizit angebbare Ausdriicke. f kann wiederum — 
aus dem Variationsprinzip oder aber aus einer Integralgleichung erhalten werden. Die 

in diesem Formalismus an Stelle des HamiLron-Operators tretende Funktion ist fir be- 

liebige Anzahlen von Elektronen und Atomkernen geschlossen angebbar. Sie ist dariiber 
hinaus in ihrem ganzen Definitionsbereich stetig und beschrankt. Die Méglichkeiten, 

die sich daraus besonders fiir dié Quantenchemie ergeben, werden diskutiert. 

H. Preuss. 


12-121 YD. R. Inglis. Completeness of quantum mechanics and charge-conjugation 
correlations of theta particles. Rev. mod. Phys. 38, 1—7, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Argonne, | 
Ill., Nat. Lab.) | 


12-122 William H. MeMaster. Matrix representation of polarization. Rev. mod. Phys. 88, - 
8—28, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Livermore, Calif., Univ., Lawrence Radiat. Lab.) 


12-123 Larry Spruch and Leonard Rosenberg. Bounds on low-energy scattering | 
parameters. J. appl. Phys. 31, 2104—2111, 1960, Nr.12. (Dez.) (S. B.) (New York. 
Wash. Square Coll., Phys. Dep.; Univ., Inst. Math. Sci.) : 


12-124 Shige Toshi Kuroda. An example of a scattering system in Jauch’s sense. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 24, 461—462, 1960, Nr. 2. (Aug.) (Tokyo, Univ., Coll. Gen. Edue., 
Inst. Math.) | 
. 


12-125 D. Bohm, P. Hillion and J. P. Vigier. Internal quantum states of hyperspherical 
(Nakano) relativistic rotators. Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 761—782, 1960, Nr. 4. 
(Okt.) (Bristol, Engl., Univ.; Paris, Inst. Henri Poincaré.) Behnsch. 


12-126 Toshiyuki Murota. On radiative corrections due to soft photons. Progr. theollll 
Phys., Kyoto 24, 1109—1117, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Osaka, City Univ., Dep. Phys.) 
Das von BLoce und Norpsreck, JavcH und ROHRLICH, sowie vielen anderen Autoren 
diskutierte Problem des Beitrages der langwelligen Photonen zu den Strahlungskorrek- 
turen der Quantenelektrodynamik wird hier erneut diskutiert. Vf. schlagt vor, den, 
Wechselwirkungs-Teil des HAMILTON-Operators der Quantenelektrodynamik inzwei Teile 
zu zerspalten, einen Teil fiir kurzwellige, einen fiir langwellige Photonen. Der letztere 
sollte dann zum ungestérten H-Operator geschlagen und nur der erstere als Stérung und. 
Grundlage zum Aufbau der S-Matrix betrachtet werden. Das lauft natiirlich auf ein 
Abgehen von der iiblichen Wechselwirkungsdarstellung von TOMONAGA und SCHWINGER 


hinaus, hat. aber den Vorteil, daB man die langwelligen Photonen so vollig exakt in die 
S-Matrix einbauen kann. Heber. © 
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(2-127 Masaaki Kawaguchi. Approximate solution of the Bethe-Salpeter equation for 
wo fermions. Progr. theor. Phys., Kyoto 25, 178—188, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, 
Jniv. Educ.) Es handelt sich um die Eigenfunktion und die Energie des Grundzustandes 
‘ines Systems, welches aus zwei FERMI-Teilchen besteht, die durch Austausch von 
Photonen (oder skalaren Photonen) zusammengehalten werden. Die zugehorige BETHE- 
3ALPETER-Gleichung wird zuerst einer Transformation vom TANI-FOLDY-WOUTHUYSEN- 
chen Typ unterworfen. Dadurch entstehen 4 voneinander unabhangige Gleichungs- 
systeme. In diesen wird der Riicksto& der Fermionen zum Teil vernachlassigt, aber die 
Xetardierung wird vollstandig mitgenommen. SchlieBlich wird unter Verwendung einer 
speziellen Entwicklung der Wellenfunktion der Grundzustand des Positroniums er- 
nittelt. Dabei erhalt man z. B. die Triplett-Singulett-Aufspaltung nicht, weil die zu- 
yehorige Wechselwirkung mit einem Teil des RiickstoBes vernachlassigt wurde. 

G. Heber. 
(2-128 Giinther Petry. Die Gravitationskonstante im Quantenfeldsystem. Berlin 1958. 
VII u. 82 Bl. Deponiert beim Archiv ungedruckter wissenschaftlicher Schriften, Deut- 
sche Bibliothek, Frankfurt/M. H. Ebert. 


12-129 Kunio Yamamoto. Causality and local commutativity. Progr. theor. Phys., 
Kyoto 24, 684—685, 1960, Nr. 3. (Sept.) (Osaka, Univ., Dep. Phys.) 


12-130 Y. Ahmavaara. An extension of the inhomogeneous Lorentz group. Ann. Acad. 
Sci. fenn. (A) VI. (Phys.) 1960, Nr. 60, S.1—30. a 


(2-131 R.K. Nesbet. Approximate methods in the quantum theory of many-fermion- 
‘ystems. Rev. mod. Phys. 38, 28—36, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Boston, Mass., Univ., Dep. 
?hys.) 


12-132 §. G. Brush. Functional integrals and statistical physics. Rev. mod. Phys. 33, 
19—92, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Livermore, Calif., Univ., Lawrence Radiat. Lab.) 


(2-133 Tai Tsun Wu. Some nonequilibrium properties of a Bose system of hard spheres 
ut extremely low temperatures. J. math. Phys. 2, 105—123, 1961, Nr. 1. (Jan./Febr.) 
‘Cambridge, Mass., Univ., Gordon McKay Lab.) 


2-134 Robert H. Kraichnan. Dynamics of nonlinear stochastic systems. J. math. 
Phys. 2, 124—148, 1961, Nr. 1. (Jan./Febr.) (New York, Univ., Inst. Math. Sci.) 


(2-135 D.N. Zubarey. Double-time Green functions in statistical physics. Soviet Phys. 
Jspekhi 8, 320—345, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus: Usp. Fiz. Nauk 71 
4—116, 1960, Mai.) 


2-136 M. F. Sykes. Some counting theorems in the theory of the Ising model and the 
acluded volume problem. J. math. Phys. 2,52—62, 1961, Nr. 1. (Jan./Febr.) (London, 
Jniv., King’s Coll.) 


‘2-137 (€. Domb and M. F. Sykes. Use of series expansions for the Ising model sus- 
eptibility and excluded volume problem. J. math. Phys. 2, 63—67, 1961, Nr. 1. (Jan./ 
‘ebr.) (London, Univ., King’s Coll.) 


2-138 I. Y. Krause und G. Liiders. Experimentelle Priifung der Relativitdtstheorie mit 
{ernresonanzabsor ption. Naturwissenschaften 48, 34—36, 1961, Nr. 2. (Jan.) (Géttingen, 
Jniv., Inst. Theor. Phys., II. Phys. Inst.) 


2-139 G. W. van Oosterhout. De klokparadox in de zg. relativitettstheorie. Ned. Tijd- 
chr. Natuurk. 27, 43—50, 1961, Nr. 2. (Febr.) 


2-140 Francis Halbwachs. Lagrangian formalism for a classical relativistic particle 
ndowed with internal structure. Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 291—307, 1960, Nr. 2. 
lug.) (Paris, Inst. Henri Poincaré.) Behnsch, 
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12-141 W. Rindler. Hyperbolic motion in curved space time. Phys. Rev. (2) 119, 
2082 —2089, 1960, Nr. 6. (15. Sept.) (Ithaca, N. Y., Univ., Dep. Math.) Die Differential- 
gleichungen fiir die Bewegung eines Probeteilchens, welches sich mit konstanter Be- 
schleunigung in der gekrimmten Raum-Zeit bewegt, werden aufgestellt, indem die — 
differentialgeometrischen Charakteristiken der rechtwinkligen Hyperbeln im MrINn-_ 
KOWSKI-Raum verallgemeinert werden. Die Gleichungen werden gelést fiir den beson- 
deren Fall der px S1TtTERschen Raum-Zeit, die der ,,Steady-State-Theorie’’ angemessen 
ist. Unter anderem wurde gefunden, da in dieser Raum-Zeit ein radial mit gleichfér-_ 
miger Beschleunigung bewegtes Teilchen schheBlich konstante Geschwindigkeit an- 
nimmt. Ein unter gewissen Umstanden zu einer kritischen Zeit ausgesandtes Photon | 
kann dieses Teilchen niemals einholen. Méglichkeiten fir die Anwendung dieser sowie » 
weiterer Ergebnisse auf interplanetarische Raumfliige werden tberprift. 
Schmutzer. 
12-142 Widekazu Nariai and Yoshio Ueno. On some peculiar role of the cosmological 
constant in the general theory of relativity and in the Schrédinger theory of non-symmetrice 
field. Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 1149—1165, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Hiroshima, Univ. | 
Res. Inst. Theor. Phys.) Einer der Vff. (NARLAr, Sci. Rep. Tohoku Univ. 34, 160, 1950; : 
35, 62, 1951) hat eine kugelsymmetrische Lésung der kosmologischen ErnsTErNschen | 
Gleichungen Ryy = Agyy angegeben, die von der DE S1rreR-Welt verschieden und die 
Metrik eines Produktraums ist : ds? = dt? — exp (2 t/a) dr? — a? (d 9? + sin? 9 dg?) (*), mit 
a? A = 1. Berrortt (Ber. 39, Nr. 11—178, 1960) hat diesen Kosmos so verallgemeinert, 
da8 in ihm ein uniformes elektromagnetisches Feld Fyy existiert. Das Linienelement 
lautet dann ds? = dt? — exp (2 t/b) dr? — a?(d9* + sin? $ do?) (**) (mit a, b = const), _ 
und Fyy ist eine Art von spharischer Welle. — Vff. suchen nun Lésungen der Feld- | 
gleichungen der einheitlichen rein-affinen Feldtheorie SCHRODINGERs (Space-Time-Struc-_ 
ture 1950, pp. 112 ff.), bei der die unsymmetrischen gyy zeitunabhangig und kugelsym- | 


metrisch sind und die spezielle Form gog = C, 93; = — A, Soo = — B= const, gsg = | 
— B sin 9, g49 = — 201 = & Log = — Lao = 6 sin 9 (alle andern gyy = 0) haben. Sie fin- 


den eine solche Lésung mit C = At = 1 — Ar*?, AB = 1 und « = const, B = const. | 
Interpretiert man in dieser Lésung 1/2 (guy + gyn) = guy = hyy als metrischen Ten- | 
sor, so wird die Metrik mit (*) A4quivalent. Wird aber allgemeiner hyy = hyy + const. 
Sua sve has als metrischer Tensor eingefiihrt, so erhilt man eine zu (**) aquivalente 
Metrik. Vff. definieren ferner den Zusammenhang von gyy mit Fyy und mit dem Vier-_ 
strom Ju gemif EINSTEIN und Huavaty und zeigen, daB Ju = 0 ist, wahrend Fyy | 
dieselben lokalen Eigenschaften wie im BERToTTI-Kosmos besitzt. H.Treder. — 


12-143 K.P. Singh and 8. N. Pandey. Riemannian fourfolds of class one and gravitation. 


Proc. nat. Inst. Sei. India (A) 26, 665—672, 1960, Nr. 6. (2 r i iv., 
Dep. Meth} (A) » Nr. 6. (26. Nov.) (Varanasi, Uni 


12-144 K.P. Singh and §.N. Pandey. A freely falling observer in a relativistic gravi- 
tational field. Proc. nat. Inst. Sci. India (A) 26, 694—699, 1960, Nr. 6. (26. Nov.) 


J1-145 Markandeya Misra. Some azially s L itati 
; k ‘ ymmetric empty gravitational fields. Proc. nat. 
Inst. Sci. India (A) 26, 673—680, 1960, Nr. 6. (26. Nov.) (Varanasi, a Dep. Math.) 


12-146 Anadijiban Das. Birkhoff’s theorem for electromagnetic fields in general relativity. 


Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 915—916, 1960, Nr. 4. (Okt.) (Dublin, Inst. Adv. Stud.) 
Behnsch, — 


V. Mechanik 


12-147 Heinz Meckel. Feindruckmefgeriit fiir Druckmessungen zi 2 
Gas- u. Wasserfach 102, 400—403, 1961, i 15, (14. Apes ieseg ensece nC Ae 
Gasmessung.) Ein Kolbenmanometer mit zwei Kolben von 41 bzw. 5 cm® Querschnit " 
MeBbereich 0,5 bis 25 kp/em? in Stufen von 0,25 kp/em?, und ein Quecksilber-U-Rok 
Manometer, Mefsbereich 0 bis 300 Torr, sind mit den erforderlichen Ventilen in eine 
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Gehause zusammengebaut. Die Druckmessung erfolgt durch Einstellung der Druckstufe 
am Kolbenmanometer und Ablesung der Differenz zwischen dieser und dem MeBdruck 
am U-Rohr. Maximale MeBunsicherheit ++ 0,19%. Verwendung zur Messung von Gas- 
driicken, mit einem Zusatzgeriat auch zur Messung von Plissigkeitsdriicken. | 
Wagenbreth. 
12-148 H. H. Reamer and B. H. Sage. High pressure manometer. Rev. sci. Instrum. $1, 
337—341, 1960, Nr. 3. (Marz.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Ungleichschenkliges 
U-Rohr mit Quecksilber-Fiillung als Differentialmanometer, Me&bereich 1 atm, Meb- 
unsicherheit + 0,05 Torr, verwendbar bis 1000 kp/em2?. Einstellung des Niveaus im 
weiten Schenkel mit Hilfe eines induktiven oder eines Kontaktgebers fiir leitende bzw. 
nichtleitende Ubertragungsfliissigkeiten. ZiflernmaBige Anzeige des mit der Queck- 
silberhéhe eindeutig gekoppelten Standes eines Verdrangungskérpers als Maf fiir den 
Differenzdruck; Mabkonstanz des engen Schenkels wird durch druckkompensierten Ein- 
bau erreicht. Wagenbreth. 


12-149 S.N. Ghosh and B.N. Srivastava. Sensitivity of VG—1A ionization gauge calcu- 
lated from the probability of ionization of gases. Canad. J. Phys. 89, 373—379, 1961, Nr. 2. 
(Febr.) (Allahabad, Univ., J. K. Inst. Appl. Phys.) Im Bereich 10-4 bis 10-8 Torr wird die 
Empfindlichkeit ees VG—1 A-Vakuummeters fiir verschiedene Gase berechnet, wenn 
die Ionisierungswahrscheinlichkeit des betreffenden Gases und die Kalibrierung des 
Gerates mittels eines McLEoDschen Vakuummeters vorliegt. Untersucht wurden die Gase 
H,, N,, Cl,, CO, NO, CO, und die Kohlenwasserstoffe: CH,, C,H,, C,H, und C,Hg. So- 
bald chemische oder elektrochemische Reaktionen zu erwarten sind, wie bei H,, CO, 
(auch CO und NO), so liegen besondere Verhiltnisse vor, die eine Anwendung der ge- 
sebenen Uberlegungen nicht ohne weiteres zulassen. Kohlenwasserstoffe reagieren mit 
dem W-Draht, bilden Karbide, wodurch sich der elektrische Widerstand und das 
Emissionsvermégen des Drahtes andert. H. Ebert. 


12-150 §.T. Bonnington and K. J. Zanker. Flos» measurement errors. Chem. Process 
Engng 41, 537—540, 1960, Nr. 12. (Dez.) Uberblick iiber die durch Abweichung von den 
senormten Baumafen und die Rohrrauhigkeit entstehenden Fehler bei der Durchflub- 
messung mittels Blenden und VENTURI-Rohren und Hinweis auf die Méglichkeit einer 
Verkiirzung der erforderlichen geraden Einlaufstrecke durch Verwendung eines besonders 
entwickelten Gleichrichters. EKujen. 


11-151 N.-A. Floreseu. Un nouveau manométre a ionisation. Vide, Paris 16, 10—17, 
1961, Nr. 91. (Jan./Febr.) (Sydney, Univ., Inst. Phys.) Es wird gezeigt, daf} die Anord- 
nung des Gliihdrahtes V-formig und des Ionenauffangers (V-formig oder kurzes, diinnes 
Drahtende) innerhalb eines schneckenférmig-weitraumig ausgebildeten Gitters den An- 
forderungen einer guten Vakuummessung im Bereich bis 10-® Torr geniigt. Das Gerat ist 
einfach zu bauen, leicht zu entgasen und zeigt ein verhaltnismaBig geringes Aufzehr- 
Vermégen, insbesondere wenn der Ionen-Auffanger — wie erwahnt — ebenfalls inner- 
halb des Gitters liegt. Der Auffanger kann eine héhere negative Spannung erhalten, als 
es bisher meist geschieht. H. Ebert. 


12-152 J. Pierre. Les oscillations de Barkhausen dans les jauges a ionisation. Vide, Paris 
16, 18—22, 1961, Nr. 91. (Jan./Febr.) Auftretende BARKHAUSEN-Schwingungen beein- 
trachtigen die Wirkungsweise eines Ionisationsvakuummeters. Zur Vermeidung dieser 
Schwingungen wird empfohlen: keine Verwendung von Leitungen, deren Lange (dielek- 
trische Verluste) den aus den geometrischen Abmessungen der Réhre zu erwartenden 
Schwingungen angepaBbt ist; kapazitative Entkupplung des Gitters; Benutzung eines 
koaxialen Kabels, dessen Schutzmantel mit der Kathode elektrisch Ba Ee 
. ert. 


12-153 §. Ohigashi, I. Higashino and T. Tsukishima. New technique for measuring (p- 
meter) ener gee effective pressure. Mem. Fac. Engng Osaka Univ. 1, 1959, (Dez.) 
S. 63—64. Der mittlere Druck im Zylinder von Verbrennungsmotoren wird erfaBt, 
indem der Druck mit Dehnungsmefstreifen in iiber den Hub gleichmaBig verteilten MeB- 
punkten gemessen, durch einen Analog-Digital-Wandler in Impulsgruppen gleicher 
Amplitude mit druckproportionaler Impulszahl umgeformt und die Impulszahl taktweise 
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abwechselnd mit zwei elektronischen Zahlern gezahlt wird. Die Differenz der Zahleran- 
zeigen ist dem mittleren Druck proportional. Unsicherheit -+ 0,1 kp/em?, Reproduzier- 
barkeit + 2%. Wagenbreth. 


12-154 RB. A. Haefer und J. Hengevoss. Uber den Blears-Effekt bei der Druckmessung im — 
Ultrahochvakuum. Vakuum-Tech. 10, 25, 1961, Nr. 1. (Febr.) 


12-155 W. Bichler, H. G. Néller und G. Reich. Partialdruckanalysen schnell verdnder- 
licher Drucke mit dem Farvitron. Vakuum-Tech., 10, 25, 1961, Nr. 1. (Febr.) 


12-156 K. G. Miiller. Vakuum-Meftechnik. Schweiz. Arch. angew. Wiss. 27, 70—78, 
1961, Nr. 2. (Febr.) (S. B.) (Hanau/Main, W. C. Heraeus GmbH.) 


12-157 H. Mayer und W. Schroen. Anwendung einer Torsions-Mikrowaage im Hochst- 
vakuum. I. Messung von Ionisierungskoeffizienten, Dampfdrucken ussv. Vakuum-Tech. 


10, 26, 1961, Nr. 1. (Febr.) 


12-158 H.E. Almer. Response of microchemical balances to changes in relative humidity. 
J. Res. nat. Bur. Stand. 64 €, 281 —285, 1960, Nr. 4. (Okt./Dez.) 


12-159 §.L. Rivkin. Experimentelle Untersuchung der Dichte des schsveren Wassers. 
Kernenergie 8, 1249—1251, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Ubers. aus: Atomn. En. 7, 457, 1959, 
IN 3), 


12-160 Hermann Giécke. Rheolineare Schwingungen mit periodisch verdnderlicher | 
Démpfungs- und Federkraft. Wiss. Z. Hochsch. Schwermasch. Magdeburg 4, 193—196, — 
1960, Nr. 3. (Dez.) 
’ 
( 
: 


12-161 RR. Parks and L.Maunder. Damped free oscillations of a gyroscopic system. 
Nature, Lond. 190, 710, 1961, Nr. 4777. (20. Mai.) (Edinburgh, Univ., Dep. Engng.) 


12-162 James H. Bramble. A sphere theorem for the equations of elasticity. Z. angew. 
Math. Phys. 12, 1—6, 1961, Nr. 1. (25. Jan.) (Silver Spring, Md., U. W. Nav. Ordn. Lab.) 
12-163 R.W. Fredricks. Diffraction of an elastic pulse in a loaded half-space. J. acoust. 
Soc, Amer. 88, 17—22, 1961, Nr. 41. (Jan.) (Los Angeles, Univ. Calif., Inst. Geophys.) 
r V.Weidemann. | 
12-164 G. Herrendérfer und F. X. Eder. Hine neue Apparatur zur Untersuchung des 
Kriechens von Metallen unter besonderer Beriicksichtigung der spontanen Dehnung. Exp. 
Tech. Phys. 8, 126 —132, 1960, Nr. 3. (Berlin, Humboldt-Univ., III. Phys. Inst.) Es wird | 
eine Apparatur beschrieben, die es erlaubt, das Kriechen von Metallen unter Belastung _ 
zu messen. Die Zugkraft wird iiber eine pneumatisch arbeitende Druckdose aufgebracht. — 
Zur Erfassung der spontanen Dehnung unmittelbar nach dem Aufbringen der Belastung | 
wird die Kraft der Druckdose vor Beginn des Versuches durch einen Gegendruckraum 
kompensiert, so da} die Probe selbst unbelastet ist. Der Gegendruckraum kann durch | 
Kinstechen einer Membrane plotzlich drucklos gemacht werden. Die Last wirkt dann — 
augenblicklich auf die Probe und ohne Erschiitterung. Die Lingendnderungen werden | 
iiber eine optische Anordnung registriert, wie an einem Mefbeispiel gezeigt wird. Mit | 
Hilfe eines einstellbaren Zeitgebers kann in vorgegebenen Abstanden die Langenanderung > 
der Probe automatisch registriert werden. W. Weber. 


12-165 'T. W. G. Calvert. The determination of stress concentrations with an electrolytic 
tank model. Brit. J. appl. Phys. 12, 184—188, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Birmingham, Imp. 
Chem. Ind. Ltd., Met. Div., Kynoch works.) Simulierung des Spannungsfeldes in einer 
diinnen Platte von komplizierter geometrischer Form, an der gegebene Krafte auf dem 
Rand angreifen: Ersetzung der diinnen Platte durch einen elektrolytischen Trog aus 
isolierendem Material, bei dem die Randkrafte nach Grée und Richtung durch elektri- 
sche Wechselstréme verschiedener Amplitude und Phase nachgebildet werden, die iber 
geeignet viele auf dem Trogrand angebrachte Elektroden zugefiihrt werden, Das Feld 
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Ider elektrischen Stromdichte im. Inneren des Troges wird mit einer aus zwei diinnen 
Drahten bestehenden Stromsonde abgetastet. Stickforth. 


2 -166 R. V. Hesketh. Creep of cylinders in torsion. Brit. J. appl. Phys. 12, 349—350, 
961, Nr. 7. (JSuli.) (Berkeley, Nucl. Labs., Centr. Elect. Generat. Board.) Vf. gibt eine 
emtache Herleitung fiir die zeitliche Anderung &(t) des (auf die Langeneinheit bezoge- 
men) Scherwinkels g(t) eines tordierten Zylinders. Die erhaltene Formel wird fiir ein 
spezielles Beispiel numerisch ausgewertet und mit gemessenen Werten verglichen. In 
eiem Beispiel betragt die Differenz weniger als 1%, der gréBte Fehler ist kleiner als OY 
Pasler. 
12-167 M. A. Kriwoglas und A. 8. Tscherewko. Uber die Elastizitdtsmoduln fester: Ge- 
mische. Vis. metall. (russ.) 8, 161—164, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) Die elastischen Eigen- 
schaften von festen Zweiphasengemischen werden berechnet. Die Formeln fiir den Modul 
bei allseitigem Druck und fiir den Schubmodul werden fiir den Fall niedriger Konzen- 
tration einer der Phasen abgeleitet sowie fiir beliebige Konzentrationen, jedoch nahe bei 
den Werten der Moduln fiir die erste oder die zweite Phase. Es wird gezeigt, daB die 
‘Konzentrationsabhangigkeit der Elastizitatsmoduln stark von der Linearitét abweichen 
‘kann. (Nach Zfg.) H. R. Bachmann, 


12-168 Frank Kerkhof. Uber den Bruchvorgang beim Manteldruckversuch. Glastech. 


‘Ber. 34, 46, 1961, Nr. 1. (Jan.) (S. B.) (Freiburg/Br.) ? H. Ebert. 


12-169 KE. Kroner. Zur plastischen Verformung des Vielkristalls. Acta metallurg. 9, 
155—161, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Stuttgart, T. H., Inst. theor. u. angew. Phys.) Fiir das 
‘Problem der Vielkristallplastizitat wird eine mathematisch und physikalisch korrekte 
‘Formulierung gegeben. Zu lésen ist danach (im wesentlichen atomistisch) zuerst ein 
‘typisches Einkristallproblem, an das sich ein kontinuumsmechanisches Vielkristall- 
problem anschlieBit. Dieses wird mit guter Naherung sehr allgemein gelést und liefert die 
in den einzelnen Kérnern herrschenden effektiven Spannunger in Abhangigkeit von Vor- 
geschichte, auferer Spannung und Orientierung. Die effektivenSpannungen bestimmen die 
betatigten Gleitsysteme. Nach Durchfthrung dieser Rechnungen folgt die Vielkristall- 
Verfestigungskurve aus den Einkristallkurven. (Zfg.) Bretnitz. 


12-170 M. Reiner. Plastic yielding in anelasticity. J. Mech. Phys. Solids 8, 255—261, 
1960, Nr. &. (Nov.) (Haifa, Inst. Technol.) Es wird die REINER-WEISSENBERGsche FlieB- 
bedingung mit der einen anelastischen Kérper charakterisierenden linearen Beziehung 
zwischen den vier Tensoren der Spannungen, Deformationen und den zeitlichen Ab- 
leitungen der beiden kombiniert. Es wird gezeigt, da sich damit sowohl das Phanomen 
der zu einem Kriechbruch fiihrenden statischen Ermiidung wie auch das der Zunahme 
der Flie8spannung mit wachsender Verzerrung ergibt. Stickforth. 


12-171 §. C. Hunter. Tentative equations for the propagation of stress, strain and tem- 
perature fields in viscoelastic solids. J. Mech. Phys. Solids 9, 39—51, 1961, Nr. 1. (Febr.) 
(Providence, R. I., Uniy.) Es wird der Versuch unternommen, die bisher ubliche phano- 
menologische lineare isotherme Viskoelastizitatstheorie von der Einschrankung der Iso- 
thermie zu befreien und eine dynamische Thermo-Viskoelastizitatstheorie zu ent- 
wickeln. Dies wird fiir den Modellfall des ,,thermo-rheologisch einfachen** Testkorpers 
yon SCHWARZL und STAVERMAN (Ber. 38, 270, 1954) durchgefiihrt. Es wird die Aus- 
breitung harmonischer Dehnungswellen in der linearen Naherung untersucht, deren 
Giiltigkeitsbereich diskutiert wird. Thermomechanische Kopplungseffekte scheinen eine 
gréBere Rolle als bei elastischen Kérpern zu spielen. . Stickforth. 


12-172 J. R. Rausin. Uber einige Besonderheiten im Anfangsstadium der plastischen 
Verformung. I1. Uber die Stelle des Auftretens und die Verteilung der Richtungen der ersten 
Gleitebenen. Fis. metall. (russ.) 8, 225—234, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) Statistische Unter- 


suchungen an Fe- und Al-Polykristallen. H. R. Bachmann. 


12-1 73 Wataru Segawa. Some remarks on hydrostatic pressure and Maavwell model. J. 
phys. Soc. Japan 16, 317—319, 1961, Nr. (Febr.) Berichtigung ebenda S. 846, Nr. 4. 
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(Apr.) (Tokyo, Nihon Univ., Coll. Human. Sci.) Das klassische MAXWELL-Modell besteht 
in der Hintereinanderschaltung einer HooKeEschen Feder und eines NEwrTonschen StoB- 
dampfers und kann in einer nichtlinearen Theorie verallgemeinert werden auf nicht- 
Hooxgsche Feder und nicht-NewTonschen StoBdampfer. Sieht man als hydrostatischen 
Druck diejenige lineare Invariante des Spannungstensors an, die iibrig bleibt im Fall 
verschwindender Formanderungsgeschwindigkeit, so hat man im MAXWELL-Modell ein 
Beispiel fiir den Fall, daB der hydrostatische Druck p verschieden ist von der linearen 
Invarianten || des Spannungstensors $8, ein Fall, der friher allgemein betrachtet 
wurde bei M. Retner (Amer. J. Math. 67, 350, 1945). REINER setzt || = T(f) — p (e), 
wobei p von der linearen Invarianten e des Verzerrungstensors abhangt und T von der 
linearen Invarianten f des Tensors der Verzerrungsgeschwindigkeit. — Wegen der bei 
dem MAxwELL-Modell vorliegenden Hintereinanderschaltung ist % = $B, = P,, wobei 
§%, den elastischen Spannungszustand angibt und ‘8, den viskosen Spannungszustand ; 
dagegen addieren sich der Tensor %, der elastischen Verzerrungsgeschwindigkeit und 
der Tensor %, der viskosen zu dem Tensor § der gesamten Verzerrungsgeschwindigkeit. 
Da fir %, = 0 auch $, = 0 werden muB, so ist wegen J = PB, = P, auch der zum 
elastischen Spannungszustand gehérende hydrostatische Druck gleich Null. Das oben 
definierte MAXWELL-Modell kann also keinen hydrostatischen Druck aufnehmen. Ob es 
Stoffe gibt, bei denen dies experimentell der Fall ist, wird nicht mitgeteilt. 
Schlechtweg. 


12-174 Wataru Segawa. Rheological equations of generalized Maawell model and Voigt 
model in three-dimensional, non-linear deformation. J. phys. Soc. Japan 16, 320—323, 
1961, Nr. 2. (Febr.) Berichtigung ebenda S. 845, Nr. 4. (Apr.) (Tokyo, Nihon Univ., 
Coll. Human. Sci.) Das verallgemeinerte Maxwetu-Modell wird definiert als Parallel- 
schaltung von MaAxweEuL-Modellen, indem der auf den verformten Zustand bezogene 
Spannungstensor durch Addition der sich auf die einzelnen MAXWELL-Modelle beziehen- 
den Spannungstensoren gebildet wird. Es wird die formelmaBige Abhangigkeit des Ten- 
sors der Verzerrungsgeschwindigkeit % eines der zueinander parallelgeschalteten Max- 
WELL-Modelle von dem Spannungstensor J§ entnommen aus einer Arbeit des Vf. (Ber.39, 
Nr. 12—156, 1960); dabei werden die Komponenten des Verzerrungstensors nach 
Potenzen der Komponenten des Spannungstensors entwickelt, nach den quadratischen 
Gliedern jedoch abgebrochen; die Entwicklungskoeffizienten sind Funktionen der drei 
Invarianten des Spannungstensors; ferner treten in dieser Abhangigkeit des Tensors § 
von dem Tensor ‘$8 noch die Ableitungen der Koordinaten im verzerrten Zustand nach 
denen des unverzerrten Zustandes auf. Spezialisierung auf kleine Deformationen ergibt 
als Grundgleichung des generalisierten MAXWELL-Modells: §§ = X,, und bei inkom- 
k 


pressiblem und isotropem Stoff als Zusammenhang zwischen den Komponenten von § 
und ‘§ die Relation Ay = d/dt(Aydau + By PAX) + Dy dau + E,P,AX, wobei day das 
KRONECKER-Symbol ist und A, = — Py,/6 uy, By = 1/2 uy, Dy = — Pyy/6 my, Ex = 1/ 
2 (ic = Schubmodul, x = Viskositatskoeffizient, P,,; = lineare Invariante von §,)- 
Es wird gezeigt, da bei einachsigem Spannungszustand sich die bekannte klassische 


Gleichung des generalisierten MAXWELL-Modells ergibt. — Fir die Hintereinander- 
schaltung von Vorerschen Modellen zu einem generalisierten Voratschen Modell werden 
die gleichen Betrachtungen durchgefiihrt. Schlechtweg. 


12-175 A. J. M. Spencer. The dynamic plane deformation of an ideal plastic-rigi j 

l plastic-rigid solid. 
J. Mech. Phys. Solids 8, 262—279, 1960; Nr. 4. (Nov.) (Aldermaston, Atom. Weapons 
Res. Est.) Stickforth. 


12-176 A.D. Maude. End effects in a falling-sphere viscometer. Brit. J. appl. Phys. 12 
293—295, 1961, Nr. 6. (Juni.) (Aberystwyth, Univ. Coll. Wales.) Eine Reshhune von 
STIMSON und J EFFEREY (Ber. 7, 1475, 1926) iiber die Kraft, die zwei Kugeln, die koaxial 
durch eine hochviskose Flissigkeit fallen, aufeinander ausiiben, wird auf den Fall er- 
weitert, daB beide Kugeln verschieden schnell fallen. Das Ergebnis der Rechnung wird 
dazu benutzt, den Einflu8 der Oberflache der Fliissigkeit und des GefaBbodens auf die 
Kugel eines Kugelfallviskosimeters zu berechnen. Fiir den Faktor, mit dem die auf die 
Kugel von der viskosen Flissigkeit ausgetibte Kraft multipliziert werden muB, ergibt 
sich im Falle des Bodeneinflusses 4, = 1/(1 — 9 r/8 1) (r Kugelradius, 1 Bodenabstand 
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des Kugelmittelpunktes). Der entsprechende Ausdruck fiir die Flissigkeitsoberflache 
Jautet A, = 1+ (31/4 d) + (31/4 d)? (d Abstand des Kugelmittelpunktes von der 
Flissigkeitsoberflache). W. Weber. 


12-177 Richard J. Overberg and Herbert Leaderman. Viscoelastometer for measurement 
of flow and elastic recovery. J. Res. nat. Bur. Stand. 65€, 9—21, 1961, Nr. 1. (Jan./ 
Marz.) Ein Viskoelastometer mit konzentrischen Zylindern wird beschrieben und seine 
Handhabung erlautert. Das Gerat ist zur Messung des FlieBverhaltens sowie der zeit- 
abhangigen elastischen Erscheinungen bei viskoelastischen Flissigkeiten im Gebiet 
zwischen 10® und 10” P und elastischer Nachwirkungen zwischen 1 s und 1 d anwendbar. 
Der aufere Zylinder besteht aus kalibriertem Prazisionsglas und steht fest, die inneren 
Zylinder kénnen je nach MeBbereich ausgewechselt werden. Die Torsionskraft wird durch 
|Gewichte erzeugt, die iiber eine Trommel angreifen. Durch elektrische Steuerung ist ein 
momentanes Zuschalten und Abschalten der Belastungen méglich. Mittels Spiegelab- 
lesung bzw. Registrierung kénnen die Lagednderungen der inneren Zylinder verfolgt 
werden. Die maximale Torsion betragt 5-10? dyn-cm, die entsprechende maximale 
Schubspannung an der Zylinderoberflache ist dann 6,5 + 10% dyn/em?. Durch Einbau 
des Gerates in Thermostaten kann im Temperaturbereich zwischen —70 und + 160°C 
gearbeitet werden. Die Korrektionen des Gerates, besonders die Randeinfliisse sowie die 
Auswertung der MeBergebnisse, werden eingehend behandelf. W. Weber. 


12-178 §. C. Goyal and M. M. Batra. Simple theory of plasticity, — its limitations. J. sci. 
industr. Res. 20B, 10—15, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Jodhpur, M. B. M., Engng Coll.) Die Gren- 
zen der Theorie der Plastizitat von BAKER und ihre Voraussetzungen werden diskutiert, 
und es wird abzuleiten versucht, ob die von der Theorie geforderte Rotation von plasti- 
schen Gelenken tatsachlich die endgiiltige Verteilung der Momente erklaren kann. Die 
Werte der maximalen Rotation der plastischen Gelenke wurden theoretisch fiir die Deh- 
nung am FlieSpunkt berechnet. Es wird gefunden, daf die einfache Theorie auf Grund der 
idealisierten Spannungs-Dehnungskurve nicht ausreichend ist (Zfg.). W. Weber. 


12-179 LL. F. Vereshchagin and E. V. Zubova. Measurement of the shear stress in various 
substances at pressures up to 100,000 atmospheres. Soviet Phys.-Doklady 5, 1031—1032, 
1961, Nr. 5. (Marz/Apr.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 184, 787—788, 
1960, Nr. 4.) In einer Hochdruck-Apparatur, die der von BRIDGMAN anscheinend nach- 
gebildet ist, werden 0,1 mm dicke Schichten aus Mg, ARMCO-—Fe, AgCl, Graphit und 
einigen Mineralien, die als Hochdruckschmiermittel in Frage kommen kénnten, zusatz- 
lichen Schubspannungen ausgesetzt. Der hydraulische Druck zwischen den Kolben, 
von denen einer gedreht wurde, lieB sich bis auf 5 - 10° atii steigern. — Bei einem ge- 
wissen kritischen Werte in der GréBenordnung von 10° atii beginnen die anfangs linear 
anwachsenden Schubspannungen plotzlich starker anzusteigen. Bei Graphit z. B., far 
das bei 10° atii noch t = 8,2 - 10? kp/em? gemessen wurden, finden die Vff. bei 5 - 10° atii 
schon 1,35 - 10° kp/em?, wahrend AgCl im gleichen Bereich nur auf den 8fachen Wert zu- 
nimmt. Die Vff. nehmen an, daB bei so hohem Druck die VAN DER WAALS-Krafte von 
den’ Kovalenz-Bindungen tiberholt werden. HY GSO aie: 


12-180 W.1. Lichtman und W. 8S. Ostrowskij. GesetzmdapPigketten des plastischen FlieBens 
von Blei und Zinn bei Schub. Fis. metall. (russ.) 8, 282—287, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) 
Es wurden die allgemeinen rheologischen Gesetze fiir das plastische FlieBen von Zinn 
und Blei bei Schub aufgestellt. Es wurde ein konstanter, nicht von der gréBten Spannung 
abhangiger Wert der plastischen Zahigkeit bei geringen Spannungen festgestellt. Bei 
héheren Spannungen fihrt der steile Abfall der plastischen Zihigkeit mit wachsender 
Gleitgeschwindigkeit dazu, daB die Zerrei8spannung von der Verformungsgeschwindig- 
keit unabhangig wird. Bei Erhéhung der Temperatur verringert sich die plastische 
Zahigkeit durch die VergréBerung der FlieBgeschwindigkeit des Metalls und Erniedri- 
sung der Streckgrenze gesetzmaBig. (Zfg.). H. R. Bachmann. 


12-181 T. R. Anantharaman. Study of X-ray line-broadening due to plastic deformation 
in face-centred cubic metals. Indian Inst. Sci. Golden Jubilee Res. Vol. 1909—1959, 


S. 280—291. H. Ebert. 
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12-182 L. Rothhardt. Uber dynamische Zustandsgleichungen von Fliissigkeiten unter be- 
sonderer Beriicksichtigung sehr zdher Stoffe. Z. phys. Chem. 216, 1—6, 1961, Nr. 1/4. 
(Jena.) Die drei Typen von dynamuischen Zustandsgleichungen, nach STOKES, ent- 
sprechend den Relaxationstheorien und nach MERCIER, werden diskutiert und die in die 
Rheologie eingefiihrten Feder-Kolben-Modelle zur Veranschaulichung beniitzt. Die 
Ausdriicke fiir die Wellenzahl in Abhangigkeit von der Frequenz und einigen Material- 
konstanten in der Theorie des Ultraschalls, die sich aus ihnen ergeben, werden aul- 
gestellt. Dabei wird vor allem gepriift, ob fiir sehr zahe Fliissigkeiten Vereinfachungen 
méglich sind. Hierzu werden Mefdaten, z. B. an Kollophonium, Schwefel, Kieselsaure- 
estern und Kieselgel, herangezogen. M. Wiedemann. 


12-183 Erwin Coester. Die Steigegeschwindigheit von Gasblasen in Fliissigkeiten unter- 
schiedlicher Viskositdét und Oberflichenspannung. Z. angew. Phys. 18, 254—259, 1961, 
Nr. 5. (Mai.) (Miinster, Univ., Inst. Angew. Phys.) Messungen der Steigegeschwindigkeit 
von Luftblasen in Wasser und in Glycerin—Wasser-Mischungen von drei verschiedenen 
Zahigkeiten zeigen, dafs mit zunehmendem Blasenvolumen zunichst die Steigege- 
schwindigkeit stark zunimmt, um dann einen vom Blasenvolumen nahezu unabhangigen 
Wert anzunehmen. Das Einmiinden in die ,,Sattigung“ erfolgt um so spater, je gréfer die 
Zahigkeit ist. Beim Wasser geschieht das Einmiinden in die ,,Sattigung** iber ein aus- 
gepragtes Maximum. Vergleichende Messungen mit Aluminiumkugeln zeigen, dafs eine 
kugelférmige Luftblase einen geringeren Widerstand besitzt als eine gleichgrofe starre 
Kugel. Fiir kleine ReyNoutpssche Zahlen betragt die Widerstandskraft nur zwei Drittel 
des StoxEsschen Wertes. Die fiir den Blasenautstieg maBgeblichen Gréfien sind Dichte, 
kinematische Zahigkeit und Oberflachenspannung der Fliissigkeit sowie die Erdbe- 
schleunigung. Aus diesen vier Gréfen gewinnt man eine dimensionslose Zahl, deren 
Werte iibereinstimmen miissen, wenn ein Blasenautstieg in zwei verschiedenen Fliissig- 
keiten ahnlich verlaufen soll. Damit ist es méglich, die Steigegeschwindigkeit von Gas- 
blasen in beliebigen Flissigkeiten abzuschiatzen. Wanninger. 


12-184 W. A. Caw and R.G. Wylie. Effect of dissolved air on the viscosity of svater. 
Nature, Lond. 189, 995—996, 1961, Nr. 4769. (25. Marz.) (Sydney, C.S. I. R. O., Nat. 
Stand. Lab.) Es wurde gefunden, daB durch die bei Atmospharendruck geléste Luft die 
kinematische Viskositat des Wassers um nicht mehr als 0,013% gegeniiber luftfreiem 
Wasser geandert wird. W. Weber. 


12-185 J. G. Biram. Measurement of slip (Ko) and viscous (Bo) flow coefficients of per- 
meable solids. Nature, Lond. 187, 865, 1960, Nr. 4740. (3. Sept.) (London, Engl. Elect. 
Co., Ltd., Marconi House.) Es wird eine Methode beschrieben, wie man den Gleitungs- 
koeffizienten (Ko) und den Koeffizienten des viskosen FlieBens (Bo) der Gasstrémung 
durch porése Festkérper aus einer einzigen Messung ermitteln kann. W. Weber. 


12-1 86 W. E. Wageman and F. A. Guevara. Fluid flow through a porous channel. Phys. 
Fluids 8, 878—881, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Los Alamos, N. M., Univ. Calif., Sei. Lab.) 
Die Bewegungsgleichungen fiir eine laminare inkompressible Strémung durch einen 
zylindrischen Kanal mit porésen Wanden werden naherungsweise gelést. Es wird gezeigt, 
dafi einige Naherungslésungen keine Giiltigkeit besitzen. An zwei experimentellen An- 
ordnungen werden die Berechnungen nachgepriift und weitgehend bestatigt. Es gelang 
bei den Versuchen jedoch nur das gewéhnliche abgeflachte parabolische Geschwindig- 


keitsprofil zu erzeugen und nicht auch, wie an sich theoretisch méglich, kompliziertere 
Geschwindigkeitsprofile. W. Weber 


12-187 E.Y.Stupochenko and I. P. Stakhanoy. The equations of relaxation hydrody- 
namics. Soviet Phys.-Doklady 5, 957—960, 1961, Nr. Bt Maee rhe) (Engl. tne al 
Doklady Akad. Nauk SSSR 184, 782—785, 1960, Nr. 4.) (Moscow, Univ.) Die Gleichun- 
gen der reibungsfreien Hydrodynamik unter Beriicksichtigung einer endlichen Relaxa- 
tionszeit t besitzen Eigenschaften, die sich wesentlich von denjenigen der Hydrodynamik 
bei Zugrundelegung von Gleichgewichtszustanden unterscheiden. Vif. stellen die Glei- 
chungen der >, Relaxations-Hydrodynamik auf und zeigen speziell, daB die Neigung der 
Charakteristiken, z. B. bei eindimensionaler instationdrer Strémung oder zweidimen- 
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‘sionaler stationarer Uberschallstr6mung auch in der Grenze t —> 0 nicht gegen die aus 
der gew6hnlichen Hydrodynamik der Gleichgewichtszustinde folgende Neigung strebt. 


‘Zur Klarung des Lésungsverhaltens fiir ts = 0 wird daher eine Reihenentwicklung nach 
Potenzen von 7 angesetzt. Die physikalische Bedeutung der ersten und zweiten Naherung 
wird kurz erértert. E. Becker. 


12-188 1. P. Stakhanov and E. V. Stupochenko. The structure of Mach lines in relaxing 
media. Soviet Phys.-Doklady 5, 964—968, 1961, Nr. 5. (Marz/Apr.) (Engl. Ubers. aus: 
Doklady Akad. Nauk SSSR 184, 1044 —1047, 1960, Nr. 5.) (Moscow, Univ.) Ein Gas mit 
endlicher thermodynamischer Relaxationszeit stréme reibungsfrei mit Uberschallge- 
schwindigkeit gegen einen Keil von kleinem Offnungswinkel. Die in Integralform angeb- 
bare Losung der linearisierten Gleichungen fiir das zweidimensionale Geschwindig- 
keitsfeld hat die Eigenschaft, daB sich die vom Keil verursachte Stérung vor einer von 
der Keilspitze ausgehenden Macuschen Welle nicht bemerkbar macht. Die Neigung 
dieser Macuschen Welle ist festgelegt durch die Anstromungsgeschwindigkeit und die 
fiir hohe Schallfrequenzen giiltige Schallgeschwindigkeit. Die Amplitude des auf dieser 
Kopfwelle erfolgenden Sprunges in den Strémungsgréfen nimmt exponentiell mit der 
Entfernung vom Keil ab, und zwar um so rascher, je kleiner die Relaxationszeit ist. Auf 
denjenigen durch die Keilspitze gehenden Geraden, die nach der Gleichgewichts-Hydro- 
dynamik Macuschen Wellen entsprechen wiirden (festgelegt durch Anstrémungs- 
geschwindigkeit und Schallgeschwindigkeit bei niederen Frequenzen), andern sich die 
Strémungsgréfhen stetig, wenn auch um so schneller, je kleiner die Relaxationszeit ist, 
und ohne Amplitudenabnahme mit zunehmender Entfernung vom Keil. 


E. Becker. 


12-189 J. M. Robertson and F. E. Shuster. Coefficient of a Pitot-tube flow detector. Instr. 
Control. Syst. 84, 645—647, 1961, Nr. 4. (Apr.) Zur Ermittlung der Geschwindigkeits- 
verteilung in einem durchstr6mten Rohr wurde der Gesamtdruck der Strémung mit 
Hilfe einer quer durch das Rohr verschiebbaren Zylindersonde und der statische Druck 
durch Anbohrungen an der Wand gemessen. Die Zylindersonde bestand aus einem Rohr 
{Durchmesser 6 mm) mit einer gegen die Strémung gerichteten Druckanbohrung. Durch 
Vergleichsmessungen mit einem iiblichen Prrot-Rohr wurde festgestellt, dai der Stau 
der Strémung an der Zylindersonde die Druckmessung an den Wandanbohrungen beein- 
fluBt. Fiir den Anzeigefehler wird eine Korrekturformel angegeben. Eujen. 


12-190 Sirgen Zierep. Thermokonvektive Zellularstrémungen bei inkonstanter Erwarmung 
der Grundfliche. Z. angew. Math. Mech. 41, 1144—125, 1967, Nr. 3. (Marz.) (Aachen.) 
Vf. untersucht die zellulare, thermokonvektive Strémung zwischen zwei horizontalen, 
ebenen Grenzflachen, von denen die Grundflaiche auf héherer Temperatur gehalten wird 
als die Deckflache. Die Temperatur der Deckflache wird konstant angenommen, die der 
Grundflache konstant im Inneren eines endlichen Bereiches und dort von solcher Gréfe, 
daB die Differenz zwischen dieser Temperatur und der Deckflachentemperatur den fir 
das Einsetzen der Instabilitat kritischen Wert tiberschreitet. Im Auferen dieses Be- 
reiches wird die Grundflachentemperatur ebenfalls konstant angenommen, aber so, dah 
die Temperaturdifferenz unterkritisch bleibt. Mit einem einfachen Naherungsansatz 
fiir das Temperaturfeld der ruhenden Flissigkeit werden die linearisierten Stérungs- 
gleichungen fiir den zweidimensionalen und den rotationssymmetrischen Fall gelost, 
wobei als Randbedingungen diejenigen fiir freie Grenzflachen benutzt werden. In beiden 
Fallen ergeben sich Strémungen mit Zellmuster im Innern des iiberkritischen Bereiches 
und nichtzellulare, von der Strémung im Innern induzierte Sekundarstr6mungen im 
Auferen dieses Bereiches. Im rotationssymmetrischen Fall klingen diese Strémungen 


nach aufben ab. E. Becker. 


12-191 A. Sehréder. Notwendige stérungsfreie Rohrstrecken fiir Diisen und Blenden. 
Brennstoft-Warme-Kraft (P) 13, 20—23, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Ludwigshafen/Rh., Bad. 
Anilin- u. Sodafabr.) Die Uberpriifung des bisher vorliegenden Versuchsmaterials tiber 
die notwendigen geraden Einlaufstrecken bei Messungen mit Normdiisen und Norm- 
blenden und der Vergleich mit den in den USA fiir Messungen mit Blenden geltenden 
Vorschriften ergab die Méglichkeit, einheitliche Eimbauvorschriften aufzustellen, bei 


. 
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denen auch kein Unterschied mehr zwischen Ringkammer- und Einzeldruckentnahme 
gemacht wird. Eujen. 


12-192 T.B. Benjamin. Dynamics of a system of articulated pipes conveying fluid. I. 
Theory. Proc. roy. Soc. (A) 261, 457—486, 1961, Nr. 1307. (23. Mai.) Vt. behandelt in 
diesem ersten Teil die theoretischen Grundlagen der Bewegung einer Kette gelenkig 
miteinander verbundener gerader Rohrstiicke, durch die bei festgehaltenem Austritts- 
endé eine Fliissigkeit strémt. Durch Entwicklung der Bewegungsgleichungen nach der 
Methode von LAGRANGE wird die Stabilitat der Gleichgewichtslage (Anordnung der 
Rohre in gerader Linie) untersucht. Es gibt fiir das System eine statische Instabilitat 
(Ausknicken) und eine dynamische Instabilitat (anwachsende Schwingungen). Wie nach- 
gewiesen wird, ist die Bewegung praktisch unabhangig von der Flissigkeitsreibung. Der 
Extremfall der gewahlten Anordnung ist die kontinuierlich flexible Rohrleitung mit un- 
endlich vielen Freiheitsgraden. Naher untersucht wird jedoch nur das Beispiel eines 
Systems mit zwei Freiheitsgraden, bei denen zwei Rohre hintereinander in Form eines 
Doppelpendels angeordnet sind. Kujen. 


12-193 T. B. Benjamin. Dasselbe. IIT. Experiments. Ebenda S. 487—489. (Cambridge, 
Univ., Dep. Engng.) In dem zweiten Teil der Untersuchung der Bewegung einer von 
Flissigkeit durchstr6émten Rohrkette wird tiber Versuche zur Nachprifung der im ersten 
Teil aufgestellten Theorie berichtet. Die Messungen wurden mit drei gelenkig mitein- 
ander verbundenen Rohrstiicken in verschiedenen Anordnungen mit Wasser und Luft 
als strémendes Medium durchgefiihrt. Das erste Rohrstiick war jeweils in horizontaler 
oder vertikaler Lage fixiert, wahrend das Ende des letzten Stiickes entweder frei beweg- 
lich oder leicht gehalten war. Es wurden drei charakteristische Instabilitatsformen beob- 
achtet: Ausknicken bei freiem oder unterstiitztem Austrittsende und anwachsende 
Schwingungen. Die zahlenmaBigen Ergebnisse der Beobachtungen stimmen mit den 
nach der Theorie berechneten recht gut tberein. Eujen. 


12-194 M. J. Denton and §8. G. Lipson. Electrolytic tank for studying the flow of liquids 
through tubes of various cross sections. J. sci. Instrum. 38, 150—152, 1961, Nr. 4. (Apr.) 
(Manchester, Brit. Cotton Ind. Res. Assoc., Shirley Inst.) Vit. zeigen, wie man die 
Flissigkeitsstr6mung durch Rohre verschiedener Querschnitte — die pro Rohr als kon- 
stant angenommen werden, also Parallelstromungen — mittels einer Analogiemethode 
untersuchen kann. Da die Str6mungen zaher Fliissigkeiten durch Rohre nur fiir relativ 
wenig Querschnitte analytisch berechnet worden sind, suchen Vff. zur Lésung der 
Porssonschen Differentialgleichung ein fiir beliebige Querschnitte anwendbares experi- 
mentelles Analogieverfahren und verwenden zu diesem Zweck einen elektrolytischen 
Trog, indem sie die Analogie zwischen der Fliissigkeitsstromung und der Potentialver- 
teilung in einem homogenen Leiter — einer leitenden Fliissigkeit — benutzen. Um die 
beim elektrolytischen Trog erforderliche gleichférmige Stromquellendichte zu erhalten, 
werden Leitern (Messingschrauben), die in den Gitterpunkten eines quadratischen 
Gitters angeordnet sind, gleiche Stréme zugeleitet. In dem Trog liegt ein Messing- oder 
Kupferstreifen, der in die Gestalt des Rohrquerschnitts gebogen ist und auf dem Poten- 
tial Null gehalten wird. Dabei ergibt der Elektrolyt (CuSO,-Lésung) eine brauchbare 
Interpolation, Experimentell untersucht wird die Strémung zu Kontrollzwecken in 
einem kreiszylindrischen Rohr, auBerdem in Rohren von rhombischem Querschnitt mit 
Rhomben verschiedener Winkel, wahrend die Diagonale konstant bleibt, die die Scheitel 
dieser beiden Winkel des Rhombus miteinander verbindet. Das ist fiir Winkel unter 90° 
die gréfBere Diagonale. Als typisches Beispiel wird fiir den Winkel 70° der Verlauf der 
Aquipotentiallinien (= Linien gleicher Geschwindigkeit, Isotachen, der Strémung) dar- 
gestellt. Fiir Rhombenwinkel zwischen 0 und 90° werden die ,aquivalenten Radien“, 
die Radien kreiszylindrischer Rohre mit gleicher DurchfluBmenge (pro Zeiteinheit) an- 


gegeben. Emersleben. 


12-195 ¥. C. Hurlbut. Influence of pressure history on momentum transfer in rarefied gas 
flows. Phys. Fluids 3, 541—544, 1960, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Berkeley, Calif., Univ.) te ie 
pulsaustauschkoeffizient in verdiinnten Gasstrémen, der meistens durch Zylinderdreh- 
versuche nach MILLIKAN bestimmt wird, ist offensichtlich von der Vorgeschichte der 
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Druckbehandlung der wirkenden Oberflachen abhangig. Die Versuche, die in einer sorg- 
faltig von allen Fehlerquellen befreiten Apparatur durchgefiihrt wurden, bestanden aus 
in taglichen Abstinden durchgefiihrten Messungen nach entsprechenden Adsorptions- 
Standzeiten bei Driicken von 250—300 u und 0,01 u. Die Ergebnisse werden dahin- 
zehend interpretiert, daB je nach Adsorptionsdauer sich ein mehr oder minder dicker 
,,Teppich* bildet, der einen Teil des einfallenden Impulses aufnimmt. Steinacker. 


12-196 §. Middleman and J. Gavis. Expansion and contraction of capillary jets of new- 
tonian liquids. Phys. Fluids 4, 355—359, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Baltimore, Md., Univ.) 
Laminare Strahlen NEwronscher Fliissigkeiten, die aus Diisen horizontal ausgestoBen 
werden, ziehen sich zusammen oder dehnen sich aus, je nach den Str6mungsbedingungen. 
Das Verhaltnis des Strahldurchmessers zum Durchmesser des Mundstiickes ist eine 
Funktion der REYNOLDs-Zahl und gleichfalls eine Funktion der WEBERschen Kennzahl. 
Bei Re < 16 weiten sich die Strahlen auf, iiber Re = 16 ziehen sie sich zusammen. Fir 
Re < 6 wird die Ausdehnung unabhangig von Re, das Durchmesserverhaltnis betragt 
1,06. Ebenfalls wird die Strahlkontraktion bei REyNoLps-Zahlen iiber 150 unabhangig 
von Re, das Durchmesserverhialtnis betragt in diesem Falle 0,87. Die Erklarung der Er- 
scheinungen wird in relaxierenden Normalspannungen gesucht, die an sich in NEWTON- 
schen Fliissigkeiten nicht auftreten sollten. VV eV Vie bore 1s 


12-197 Liang-Tseng Fan. Pressure drop of single phase flow through Raschig ring type 
lower packings: Effect of hole size. Canad. J. chem. Engng 88, 138—141, 1960, Nr. 5. 
Okt.) (Manhatten, Kansas, Univ., Dep. Chem. Engng.) Durch’Messung an Packungen 
mit drei verschiedenen Rascuic-Ringkérpern wird der Einfluf der Innenéffnung auf den 
Strémungs-Druckverlust untersucht. Eujen. 


[2-198 L.B.Torobin and W. H. Gauvin. fundamental aspects of solids-gas flow. IV. 
he effects of particle rotation, roughness and shape. Canad. J. chem. Engng 88, 142—153, 
1960, Nr. 5. (Okt.) (Montreal, Univ., Pulp Paper Res. Inst.) Der vorliegende Fort- 
etzungsbericht (Ber. 39, Nr. 8—176, 177, 1960; 40, Nr. 5—255, 1961) behandelt die ver- 
schiedenen Einfliisse, die Rotation, Oberflachenrauhigkeit und Form auf die Bewegung 
ind den Widerstandsbeiwert von Teilchen ausiiben, die von einer Flissigkeit transpor- 
tiert werden. Die Rotation scheint im allgemeinen den Widerstandsbeiwert bei kleinen 
REYNOLDS-Zahlen nur wenig zu beeinflussen, sie wirkt sich jedoch auf die Gleichférmig- 
<eit der Bewegung des Teilchens und damit auf den Transportvorgang aus. Oberflachen- 
‘auhigkeit verursacht ein friiheres Turbulentwerden der Grenzschicht. Dadurch kann 
sich der Widerstandsbeiwert bei hohen ReyNouDs-Zahlen betrachtlich erniedrigen. Der 
Einflu®B der Teilchenform ist uniibersichtlich. Die bisher daritiber vorliegenden empiri- 
‘chen Beziehungen werden diskutiert und miteinander verglichen, Ausfthrliches Lite- 
-aturverzeichnis. Eujen. 


12-199 1. B. Torobin and W. H. Gauvin. Dasselbe. V. The effects of fluid turbulence on 
he particle drag coefficient. Ebenda S. 189—200, 1960, Nr. 6. (Dez.) Die Teile I bis IV 
89, Nr. 8—176, 177, 1960; 40, Nr. 5—255 u. vorst. Ref.) befaBten sich mit der Dynamik 
inzelner Teilchen in turbulenzfreien Flissigkeitsstr6mungen. Dieser Bericht untersucht 
lie Einfliisse, die die Turbulenz des strémenden Mediums auf den Widerstand der mit- 
refiihrten Teilchen ausiibt. Er bringt eine Zusammenstellung von Widerstandswerten, 
lie durch Windkanalmessungen an Einzelkérpern erhalten wurden und von Werten aus 
Messungen, bei denen sich die Kérper frei mit der Strémung bewegen. AnschlieBend 
verden die Ergebnisse bisheriger Theorien und Versuche tiber den EinfluB der Stré- 
nungsturbulenz auf die Grenzschicht der Kérper zusammengefabt. Eujen. 


2-200 James H. Kogen. Tailoring flow measurement to computer control. I. A. S. J. 4, 
‘960, Nr. 12, (Dez.) S. 41—45. (Chicago, GPE Contr., Inc.) Die Verbindung von Durch- 
luBmefeinrichtung und Rechenautomaten erhéht zwar die Méglichkeiten des Einsatzes 
m ProduktionsprozeB, verlangt aber eine besondere Anpassung an die Arbeitsweise des 


techengerates. Eujen. 


2-201 J.N. Beri. Flow through nozzles — frictional and heat transfer effects. Proc. nat. 
nst. Sci. India (A) 26, 422—426, 1960, Nr. 4. (26. Juli.) (New Delhi, Def. Sci. Org.) 
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In eindimensionaler Betrachtung wird der Einflu{ von Reibung und Warmeiibergang 
auf die Strémung in einer sich erweiternden Diise untersucht. Euyen:: 


12-202 N.L. Ghosh and H. K. Chatterjee. Resistance in potential flow with circulation. I. 
Symmetrical Carafoli and Joukowski aerofoils. Proc. nat. Inst. Sei. India (A) 26, 626 bis 
641, 1960, Nr. 6. (26. Nov.) (Calcutta, Pres. Coll., Dep. Math.) V. Weidemann. 


12-203 ¥. Rune Lindgren. Liquid flow in tubes. IV. The transition process and turbulent 
flow related to tube diameter and microscopic surface properties. Ark. Fys. 18, 449—464, 
1961, Nr. 5. Die Versuchsreihe zur Untersuchung des Turbulenzbeginns bei der Stré- 
mung in zylindrischen Rohren wurde durch Messungen bei verschiedenen Rohrweiten 
und Oberflachenbeschaflenheiten fortgesetzt (Ber. 39, Nr. 6—193, 1960). Die den Um- 
schlagbeginn kennzeichnende ReyNotps-Zahl nahm mit wachsendem Rohrdurchmesser 
etwas zu. Eine allerdings nur leichte Anrauhung der Rohrwand durch Sandstrahlen 
Anderte weder die kritische REYNOLDS-Zahl noch die relative Geschwindigkeit der riick- 
wartigen Front der Turbulenzballen. Sie erhéhte jedoch die relative Geschwindigkeit 
ihrer Vorderfront und verringerte die REYNoLDs-Zahl, bei der die eigentliche Turbulenz 
einsetzt. Nach den vorliegenden und friiheren Beobachtungen erscheint der Vorgang 
der Turbulenzentstehung und Aufrechterhaltung als Zusammenwirken verschiedener 
EinfluBgréBen in einer vorlaufig noch nicht tibersehbaren Verflechtung. Eujen. 


12-204 KE. Rune Lindgren. Dasselbe. V. Effects of lateral tube deflections on some turbulent 
transition quantities. Ebenda S. 533—541, 1961, Nr. 6. (Stockholm, Roy. Inst. Technol.) 
Im vorliegenden Fortsetzungsbericht (Ber. 39, Nr. 6—193, 1960 u. vorst. Ref.) wird der 
EinfluB von seitlichen Ausbiegungen des Rohres auf die Anderung des Stré6mungs- 
charakters behandelt. Eine Kriimmung des Rohres verursacht zunachst eine asym- 
metrische Geschwindigkeitsverteilung tiber den Rohrquerschnitt. Dadurch wird sowohl 
die Entwicklung der Turbulenzballen ‘als auch der weitere Verlauf der Turbulenz be- 
einfluBt. Es wurde beobachtet, da ein im geraden Rohrteil entstandener Turbulenz- 
ballen im anschlieBenden gekriimmten Teil bis zum vélligen Verschwinden gedimpit 
wird. Eujen. 


12-205 A.C. Jain. A nes series solution to laminar boundary layer equations. Proc. nat. 
Inst. Sci. India (A) 26, 553—559, 1960, Nr. 6. (26. Nov.) (Bangalore, Indian Inst. Sci., 
Dep. Appl. Math.) 


12-206 Wolfgang-Hermann Isay..Zur Behandlung der Totswasserstrémung bei einem 
Fliigelprofil. Wiss. Z. Tech. Hochsch, Dresden 9, 903—908, 1959/60, Nr. 4. (Berlin, 
Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Angew. Math. Mech.) V. Weidemann. 


12-207 Anatol Roshko. On flow duration in low-pressure shock tubes. Phys. Fluids 3 
835 —842, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) In StoBrohren werden bei Anfangsdriicken des Lauf- 
gases unter 10 Torr Abstande zwischen Sto8 und Mediengrenze beobachtet, die mit 
wachsendem Abstand vom Ort der Membran einem Grenzwert zustreben, der von diesem 
Abstand unabhangig ist und mit wachsender Sto8-Macu-Zahl stark abnimmt. Abschat- 
zung dieses Grenzwertes mit Hilfe einer Massebilanz, welche das in der StoBgrenz- 


schicht von der Mediengrenze iiberholte Laufgas in Rechnung setzt. Vergleich mit 
MeBergebnissen in Luft und Argon. ~~ H. Oertel, 


12-208 Per Gloersen. Some unexpected results of shock-heating xenon. Phys. Fluids 3 
857 —870, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Philadelphia, Gen. Elect. Space Sei. Lab.) In einem 
Pyrex-StoBrohr vorgenommene Messungen des Leuchtens intensiver StoBwellen in 
Xenon zeigten unerwartete Abhiangigkeiten von Verunreinigungen des als Treibgas 
verwendeten Heliums. Um das Stofrohr gelegte Metallringe gaben unerwartete elek- 
trische Signale, als deren Ursache Photoelektronen in Frage kommen. H. Oertel. 


12-209 Walter H. Christiansen. Use of fine unheated wires in shock tubes. Phys Fluids 
3, 1027 —1028, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Pasadena, Calif,, Inst. Technol., Guecenhell 
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Drahtstarken zwischen 5 uw und 25 uw in einem Stofrohr bei StoB-Macu-Zahlen bis 5 in 


Luft. H. Oertel. 


12-210 J. ¥E. Chappelear. Direct numerical calculation of wave properties. J. geophys. 
Res. 66, 501—508, 1961, Nr. 2..(Febr.) (Houston, Tex., Shell Devel. Co., Explor. Prod. 
Res. Div.) Wahrend das von SToKgs und anderen angegebene Verfahren zur Berechnung 
von Eigenschaften von Oberflichenwellen eine Potenzreihenentwicklung der hydro- 
dynamischen Gleichungen darstellt und nur einen begrenzten, nicht leicht abschatzbaren 
Konvergenzbereich hat, wird hier ein numerisches Iterations-(FOURIER-) Verfahren dar- 
gestellt, das allerdings eine grofie Rechenanlage (wie IBM 704) voraussetzt, das aber 
durch Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate bei der Berechnung der FOURTER- 
Koeffizienten zu wesentlich besserer Ubereinstimmung mit den vorgegebenen Werten 
fihrt als das SroKkEssche und das anscheinend immer konvergiert. H. Weidemann. 


12-211 Milton S. Plesset and Din-Yu Hsieh. Theory of gas bubble dynamics in oscillating 
pressure fields. Phys. Fluids 8, 882—892, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Pasadena, Calif., 
Inst. Technol.) Vif. behandeln das Modell einer sphirischen Blase aus permanentem 
Gas in einer nichtkompressiblen, nichtviskésen Flissigkeit unendlicher Ausdehnung. 
Das Verhalten der Gasblase beim Anlegen eines oszillierenden Druckfelds wird theore- 
tisch untersucht und hierzu die Theorie linearisiert. Falls das.Imnere der Blase sich nur 
mit der Zeit, aber nicht von Ort zu Ort andert, die Bedingungen also gleichformig sind, 
verhalt sich die Blase bei niederen Frequenzen isothermisch und bei hohen adiabatisch. 
Falls jedoch das Blaseninnere ungleichmabig ist, ergibt sich auch bei hohen Frequenzen 
im Mittel ein isothermisches Verhalten. M. Wiedemann. 


12-212 Feliza Chao-Ortega et Denise Laforgue-Kantzer. Formation de gouttes de mercure 
a Vextrémité inférieure dun capillaire. Cas des trés faibies pressions. C. R. Acad. Sci., 
Paris 251, 219—221, 1960, Nr-2. (11. Juli.) (Bellevue, Lab. Electrolyse C. N. R.S.) 
Fiir den Fall klemmer Drucke wird die Abhangigkeit der Tropfenbildung von Hg am 
unteren Rand einer Kapillare vom Druck untersucht. Wanninger, 


12-213 YD). A. Efros. Permeability of porous media during the filtration of a gassed liquid. 
Soviet Phys.-Doklady 5, 493—496, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus: Doklady 
Akad. Nauk SSSR 182, 311—314, 1960, Nr. 2.) 


12-214 YD. A. Efros and I. F. Kuranoy. Analyzing the flow of an aerated fluid assuming a 
isvo-parameter permeability characteristic. Soviet Phys.-Doklady 5, 497—500, 1960, 
Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 182, 553 —556, 1960, 
Nr. 3.) 


12-215 Arnold E. Olshaker. Experimental investigation in lead of the Whipple “meteor 
bumper”. J. appl. Phys. 31, 2118—2120, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Cambridge, Mass., Inst. 


Technol.) 


12-216 R. Dopel. Einleitende Versuche zur Frage des Korpuskularstrahlantriebes von 
Raketen. Wiss. Z. Wochsch. Elektrotech. Ilmenau 6, 125—131, 1960, Nr. 2. (Ilmenau, 
Hochsch. Elektrotech., Inst. angew. Phys.) H. Ebert. 


12-217 M. J. Urizar, E. James jr. and L, C. Smith. Detonation velocity of pressed TNT. 
Phys. Fluids 4, 262—274, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Los Alamos, N. M., Univ. Calif., Sci. Lab.) 
Die Detonationsgeschwindigkeit D von gepreStem TNT wird als Funktion des Durch- 
messers von sorgfaltig hergestellten Ladungen bei verschiedenen Lade-Dichten @ ohne 
und bei kleinem g mit Verdammung (0,2” dicke Messingrohre) gemessen. Die bekannten 
Theorien tiber den Durchmesser-Effekt werden ee cae zur eee ee 
unendlichen Durchmesser (D ,,) sowie der Reaktionszonenlange x aus den experimentellen 
Werten benutzt. Es roel sich D,, = 1872,7 + 3187,2 p lees OS oS 175342 g/em?); 
D,, = 6762,5 + 2187,2 (p — 1,5342) — 25102 (p — 1,5342)? + 115056 (p — 1,5342) 

fiir 1,5342 <p < 1,636 g/cm). Die aus den experimentellen Ergebnissen berechneten 
athe fir x fallen von 5,61 mm bei ep = 0,901 tiber 4,75 bei 1,201 und 0,15 bei 1,570 auf 


1 2237 
ta: 
a ‘ 


218 — 222 VI. Akustik Bd. 40, 12 


0,08 bei 1,636 fiir verdimmte Ladungen und von 0,30 mm bei 1,441 e/em3 auf 0,02 bei 
4,632. Diese Werte stimmen mit den nach dem Kornabbrand-Modell der Reaktionszone 
abgeleiteten gut iiberein. H. Freiwald. 


12-218 A. K. Aziz, H. Hurwitz and H. M. Sternberg. Energy transfer to a rigid piston 
under detonation loading. Phys. Fluids 4, 380—384, 1961, Nr. 3. (Marz.) (White Oak, 
Silver Spring, Md., U.S. Nav. Ordn. Lab.) Die Strémung, die dem Auftreffen einer ebe- 
nen Detonationsfront in einem festen organischen Sprengstoff auf einen starren Kolben’ 
folgt, wird mittels eines endlichen Differenz-Verfahrens berechnet. Fiir die gasfé6rmigen 
Explosionsprodukte wird die Zustandsgleichung E = Py/(y — 1) mit y = 2,5, 3,0 und 
3,5 benutzt. Explizite Formeln fiir die Bewegung des Kolbens werden analytisch fir 
y = 8 erhalten. Die Wirkungen der Detonationsparameter und des Verhaltnisses r: 
Sprengstoffmasse zu Kolbenmasse auf die Endgeschwindigkeit u,; des Kolbens sowie auf 
die an den Kolben iibertragene Energie werden beschrieben. Fiir y = 2,5 bis 3,5 hangt 
u; fast véllig von der bei der Explosion freigegebenen chemischen Energie und von r ab, 
d.h., bei einer bestimmten chemischen Energie wird die an den Kolben iibertragene Ge- 
samtenergie nicht von der Form der Detonationswelle beeinfluBt. H. Freiwald. 


VI. Akustik 


12-219 Joseph F. Hook. Separation of the vector save equation of elasticity for certain 
types of inhomogeneous, isotropic media..J. acoust. Soc. Amer. 38, 302—313, 1961, Nr. 3. 
(Marz.) (Los Angeles, Univ., Inst. Geophys.) Durch eine Potentialdarstellung wird die 
Vektorgleichung auf zwei simultane Gleichungen zuriickgefiihrt, deren Separation fir 
elastisch-inhomogene Medien unter folgenden Voraussetzungen gelingt: Verander- 
lichkeit der elastischen Konstanten nach bestimmtem Potenzgesetz bei festem POISSON- 
Verhaltnis nur in einer Richtung kartesischer Koordinaten. Betrachtet werden axial- 
symmetrische Wellen verschiedenen Typs, die den P-, SH- und SV-Wellen des homogenen 
Falles ahneln. Eine Reihe von Ergebnissen anderer Autoren lifst sich der Theorie unter- 
ordnen, jedoch sind nach wie vor die notwendigen Bedingungen fiir die Separation und 
ihre physikalische Bedeutung unbekannt. Bretnitz. 


12-220 H.W. Marsh. Exact solution of wave scattering by irregular surfaces. J. acoust. 
Soc. Amer. 38, 330—333, 1961, Nr. 3. (Marz.) (New London, Connect., Fort Trumbull, 
U.S. Navy Underwater Sound Lab.) Das skalare Potential der gestreuten Wellen wird 
einer verallgemeinerten harmonischen Analyse nach WIENER unterworfen, wobei als 
Randbedingung das Gesamtpotential auf der streuenden Flache verschwindet. Fiir die- 
Spektralfunktion fiihrt ein Reihenansatz zu einem IterationsprozeB, der dem jeweiligen 
Problem und Rechenverfahren angepaBt werden muf. Die Methode laBt sich auch auf 
die Streuung el.-magn. Wellen anwenden. Bretnitz. 


12-221 V.§8. Buldyrey and I. A. Molotkoy. Investigation of exact solutions of time- 
dependent diffraction problems in the neighborhood of slide-off fronts. Soviet Phys.- 
Doklady 5, 979 —983, 1961, Nr. 5. (Marz/Apr.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk 
SSSR. 134, 1051—1054, 1960, Nr. 5.) (Leningrad, Univ.) Die ,,Methode der Abtrennung 
des nichtanalytischen Teils‘‘ wird benutzt, um die Eigenschaften eines Wellenfeldes im 
Gebiet des geometrischen Schattens zu untersuchen, der sich in einem aus zwei Kompo- 


nenten bestehenden akustischen Medium mit zylindrischer oder kugelférmiger Grenz- 
flache ausbildet. M. Beyer. 


12-222 Wayne D. Wilson. Speed of sound in heavy water as a function of temperature and 
pressure. J. acoust. Soc. Amer. $8, 314—316, 1961, Nr. 3. (Marz.) (White Oak, Md., 
U.S. Nay. Ordn. Lab.) Die Schallgeschwindigkeiten werden in schwerem Wasser, 
welches 0,08%H,O0 und HDO enthalt fiir Drucke von 14,7 und 2000 bis 14.000 lb/in.? 
Jeweils um 2000 Ib/in.? steigend, sowie fiir Temperaturen zwischen 4 und 98°C jeweils um 
etwa 5° steigend ermittelt. 5 MHz Wellengruppen werden von einem Sendequarz zu _ 
einem Empfangerquarz gesandt. Die ankommende Wellengruppe lést jeweils die fol-_ 
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gende aus. Die reziproke Impulsfolgefrequenz, die sehr genau ermittelt werden kann, 
gibt die Laufzeit durch die Schallstrecke zwischen beiden Quarzen. Durch Auswertung 
der MeBergebnisse mit Hilfe einer IBM 704 wird eine Formel abgeleitet, die die Druck- 
und Temperaturabhiangigkeit angibt. Hieraus werden dann die Schallgeschwindigkeiten 
fir 4 und 10—100°C jeweils um 10° ansteigend berechnet. Die gefundenen Werte stim- 
men innerhalb der MeBgenauigkeit mit Werten von K. YosroxKa nach der optischen 
Methode, DreByE-SHars-Effekt, iiberein. Werte, die von D. McMmLAN und R. LaGe- 
MANN mit einer Interferometermethode ermittelt worden sind, liegen durchweg um 
3—4 m/s héher. H. Jacob. 


12-223 Robert L. Forgaes. An improved sing-around system for ulirasonic velocity 
measurements. Trans. Inst. Radio Engrs N. Y I-9, 359—367, 1960, Nr. 3. (Dez.) 
(Dearborn, Mich., Ford Mot. Co., Sci. Lab.) Vf. beschreibt die drei grundlegenden Metho- 
den der Ultraschallgeschwindigkeitsmessung nach der periodischen Lautzeit-Weg- 
Messungsmethode: 1. Pulsecho-Methode, 2. Laufzeitvergleichsmessung, 3. Umlaufs- 
frequenzmessung, bei welcher der in der Probe verzégerte Impuls wieder als Trigger in 
den Pulssender riickgekoppelt wird. — Nach letzterer Methode wird eine Apparatur 
fir Relativ-Messungen an Metallen mit der Genauigkeit von Av/v = + 1/2-10-7 in 
100 s bis 2 - 10-7 in 920s besprochen. Zur Verringerung des Einflusses der Einschwing- 
vorgange wird als Trigger fiir den Pulssender eine Reflexion arses Ordnung benutzt 
und in dem verwendeten Echo wiederum die Flanke einer mittleren Welle ausgetastet. 
Neben der Temperatur und der Magnetostriktion wird besonders der Einflu® der Proben- 
dampfung auf das MeBergebnis diskutiert. Die Arbeit enthalt genaue Schaltbilder. 
M. Sauer. 


12-224 Erie Rule, Fred J. Suellentrop and Thomas A. Peris. Capacitive accelerometers 
with optimum frequency-response characteristics. J. acoust. Soc. Amer. 338, 33—35, 
1961, Nr. 1. (Jan.) (Palo Alto, Calif., Lockheed Miss. Space Div.) In einer friiheren Arbeit 
(E. RuLeE et al., Ber. 40, Nr..8—157, 1961) wurde die Frequenzabhangigkeit der 
dynamischen Eigenschaften einer diinnen Luftschicht untersucht. Die Ergebnisse werden 
nun auf die Konstruktion von kapazitiven Beschleunigungsmessern hoher Grenz- 
frequenz (2,5, 5 und 10 kHz) und hoher Empfindlichkeit angewendet. Der nutzbare 
Frequenzbereich (+ 5% Abweichung) wachst dadurch von 0 bis 0,2 der Resonanz- 
frequenz (= f,) auf 0 bis 1,48 f, an. Die Empfindlichkeit des 2,5 kHz-Systems betragt 
AC/b = 0,411 [pf/g]. M. Sauer. 


12-225 W.Schaaffs und €. Kalweit. Das Phasenvergleichs-Interferometer zur Messung 
tleinster Schallgeschwindigkeitsdnderungen bis zu 1 mm/s. Acustica 10, 385—393, 1960, 
Nr. 5/6. (Berlin-Charlottenburg, Tech. Univ., Inst. Tech. Akust.) Um einige Feinstruk- 
furprobleme der Schallgeschwindigkeit experimentell behandeln zu kénnen, wurde ein 
nochempfindliches Phasenvergleichs-Interferometer mit festem Plattenabstand ent- 
vickelt. Ein Oszillator liefert eine Hochfrequenzspannung von 4,04 MHz, die uber zwei 
Kanale geleitet wird und sich in einem Oszillographen zu einer Lissasouschen Figur, 
peziell einer zu einer langen Geraden entarteten Ellipse zusammensetzt. In dem einen 
Kanal liegt als Ultraschallmefstrecke eine Fliissigkeit, deren Schallgeschwindigkeit 
lurch 4uBeren Eingriff verandert werden kann, in dem anderen Kanal hegt ein Phasen- 
chieber. Es ist méglich, sehr kleine und schnelle Schallgeschwindigkeitsdnderungen an . 
ler Aufspaltung der zur Geraden entarteten Ellipse zu erkennen und bis auf einen 
Millimeter pro Sekunde zu messen. M. Beyer. 


12-296 K. Altenburg. Schallgeschwindigkeit und Molekiilstruktur. I. Einige allgemeine 
Jesichtspunkte zur molekularkinetischen Berechnung der Schallgeschwindigkeit in F liissig- 
eiten. Z. phys. Chem. 216, 126—138, 1961, Nr. 1/4. Die Zusammenhinge zwischen 
folekiilstruktur und Schallgeschwindigkeit werden diskutiert und die Méglichkeiten 
yehandelt, aus Messungen der letzteren Aufschlu8 tiber den Aufbau der Flissigkeiten 
u erhalten. Die molekularkinetische Betrachtungsweise kann vom gasférmigen oder — 
‘om kristallinen Zustand als den Grenzzustanden des fliissigen Zustands ausgehen. 
3eim ersten Verfahren wird das Flissigkeitsmodell mit ,,freiem Volumen” verwendet. 
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Die Vor- und Nachteile beider Wege werden erértert. VE. schlagt vor, die Schallgeschwin- 
digkeit abnlich wie in Kristallen zu berechnen und dabei den geringeren Ordnungszu- 
stand der Fliissigkeiten zu beachten. M. Wiedemann. 


12-227 K. Altenburg. Dasselbe. II. Zur Temperaturabhangigkeit der Schallgeschwindig- 
keit. Ebenda S. 139—145. (S. vorst. Ref.) Unter Anwendung des Theorems der korre- 
spondierenden Zustande in erweiterter Form zeigt Vf., dafi der reduzierte Temperatur- 
koeffizient der Ultraschallgeschwindigkeit G = Au/AT-Tx/uy mit Tx = absolute 
kritische Temperatur und upg = Schallgeschwindigkeit am absoluten Nullpunkt eime 
lineare Funktion der Molrefraktion. ist: G = — (0,79 +-0,006 Rp) (em?/Mol). Die redu- 
zierten Temperaturkoeffizienten sind fir 40 organische Flissigkeiten zusammengestellt, 
sie liegen zwischen — 0,89 bei Acetonitril und — 1,12 bei Bromnaphthalin. 
M. Wiedemann. 


12-228 XK. Altenburg. Dasselbe. III. Die Schallgeschsvindigkeit und das Potential der 
zwischenmolekularen Krdfte. Ebenda S.146—162. (Berlin-Adlershof, Akad. Wiss., 
Inst. Kunstst.) (S. vorst. Reff.) Das Newron-Modell der Schallausbreitung in Flussig- 
keiten, wobei eine Fliissigkeit ee Kette von durch Federn verbundener Massenpunkte 
darstellt, wird erweitert, indem der geringere Ordnungszustand, die weitreichenden 
Krafte und die anziehenden wie abstoBenden zwischenmolekularen Krafte beriicksichtigt 
werden. Die Schallgeschwindigkeit wird als Funktion eines Potentials der zwischenmole- 
kularen Krafte ausgedriickt. Der AbstoBungsexponent wachst mit der Zahl der Aufien- 
elektronen. Bei einer Reihe von Flissigkeiten, darunter N,, Oj, CCl,, Kohlenwasser- 
stoffen, Chlorkohlenwasserstoffen, CS, und Hg ist die Ubereinstimmung mit den Experi- 
menten belfriedigend, nur bei H, und He sind die Abweichungen grofi. 
M. Wiedemann. 


12-229 Herbert R. Carleton. Theoretical development of volume reverberation as a first- 
order scattering phenomenon. J. acoust. Soc. Amer. 38, 317—323, 1961, Nr. 3. (Marz.} 
(North Hollywood, Calif., Bendix Corp., Pacific Div.) Unterwasserschallortung wird ge- 
stort durch Streuung der Schallwellen an Inhomogenitaten, die durch Temperatur- 
oder Dichtegefille, Turbulenz usw. zu etwas veranderten Schailgeschwindigkeiten 
fiihren. Unter der Annahme einer statistischen Verteilung der streuenden Bereiche wird 
mit Hilfe der Wellengleichung die spektrale Verteilung der zur Schallquelle von den 
Inhomogenitaten zuriickgestreuten Schallenergie untersucht. Es ergibt sich in der 
Born-Approximation eine inkoharente Streuung und ohne Beriicksichtigung einer Rela- 
tivbewegung zwischen Schallquelle und Streubereichen ein gefilterter semistationarer 
Zufallsproze}. Die unter vereinfachenden Annahmen gewonnene Abhiangigkeit der 
Riickstreuung von der Schallfrequenz liBt bei bekannter Form des Signalechos eine 
Unterdriickung des Rauschens zu. Bretnitz. 


12-230 A. van Itterbeek, W. van Dael and A. Cops. Velocity of ultrasonic saves in 
liquid normal and para hydrogen. Physica 27, 111—116, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Leuven, 
Belg., Inst. Lage Temp. Tech. Fys.) Vfl. messen mit einem Spezial-Interferometer die 
Schallgeschwindigkeit in fliissigem Wasserstoft zwischen 14 und 20° K und 1 und 5 MHz. 
Es zeigt sich, daB die Schallgeschwindigkeit vom Anteil des Parawasserstoffes abhangig 
ist, in einer 99,8% p-H, enthaltenden Mischung ist die Schallgeschwindigkeit um 
0,6% kleiner als in einer 25%igen. Es zeigt sich im untersuchten Frequenzgebiet keine 
Frequenzabhangigkeit. Wihrend der Messungen konnte keine spontane Umwandlung 
von n—H, in p-H,, bedingt durch die Ultraschallenergie, festgestellt werden. 


H. Jacob. 


12-231 Marshall Fixman. Ultrasonic attenuation in the critical region. J. chem. Phys. 

33, 1363 —1370, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Pittsburgh, Penn., Mellon inst) Viele Flissigkeltedl 
zeigen in der Nahe ihres kritischen Punktes eine anomale Schallabsorption, die sich 
weder durch Relaxationserscheinungen in den Molekiilen noch durch Streuprozesse er- 
klaren 1aBt. Aus diesem Grund wurde die Wechselwirkung zwischen erzwungenen 
Schallwellen und den in der Nahe des kritischen Punktes auftretenden Dichteschwan- 
kungen theoretisch untersucht. Es wird vermutet, daB die Schallwelle gemeinsam i 
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ler 6rtlich und zeitlich sechwankenden Warmekapazitat Temperaturschwankungen her- 
vorruft, deren Relaxation die Schallabsorption verursacht. M. Beyer. 


(2-232 E.¥. Carome and J. M. Witting. Theory of ultrasonic attenuation in cylindrical 
ind rectangular waveguides. J. acoust. Soc. Amer. 38, 187—197, 1961, Nr. 2. (Febr.) 
Cleveland, Ohio, Univ.) Es soll untersucht werden, welchen Beitrag die MeBgefawe zur 
\bsorption von Ultraschallwellen in Flissigkeiten geben. Hierzu wird ein Schallwandler, 
ler kolbenférmig schwingt, angenommen und ein Empfanger gleicher GroB8e. Ausge- 
rangen wird von der Wellengleichung, die Schallschnelle wird als negativer Gradient der 
Wellenfunktion und der Schallwechseldruck als Produkt aus der Dichte und dem zeit- 
ichen partiellen Differentialquotienten der Wellenfunktion angegeben, Die Randbe- 
lingungen werden fiir zylindrische und rechteckige GefaBbegrenzungen fiir die beiden 
arenzfalle der absolut schallharten und der absolut schallweichen Wandung angegeben. 
Die Intensitat am Schallempfanger ergibt sich dann als unendliche Summe in Abhangig- 
<eit von der Laufstrecke. Eine allgemeine geschlossene Darstellung kann nicht gegeben 
werden. Die Summenformeln werden fiir einzelne Falle diskutiert. Die Auswertung ist 
‘tur den zylindrischen Fall einfacher als fiir den rechteckigen. Ergainzend werden Beu- 
sungseffekte fiir das Schallfeld in der Nahe der Schallquelle bericksichtigt. 
H. Jacob. 

[2-233 N.S. Taskopriilii, A.J. Barlow and J. Lamb. Ultyasonic and visco-elastic 
‘elaxation in a lubricating oil. J. acoust. Soe. Amer. 33, 278285, 1961, Nr. 3. (Marz.) 
London, Imp. Coll., Elect. Engng Dep.) Schmieré] MVI von Shelf wird mit einem Inter- 
erometer fiir Temperaturen zwischen — 45 und 50°C untersucht, die Schallgeschwindig- 
<eit wird fiir die Frequenzen 2, 10, 30 und 50 MHz und die Schallabsorption fiir 10, 30, 
10 und 110 MHz ermittelt. Die Scherviskositat und das Spektrum der Scherrelaxations- 
feiten waren bereits friher von BARLOW und LAMB (Ber. 39, Nr. 5—203, 1960) untersucht 
vorden. Es zeigt sich ein ahnliches Verhalten wie bei den assoziierenden Flissigkeiten. 
Der 2. Viskositatskoeffizient ist gleich dem Koeffizienten, der Scherviskositat. Das 
Spektrum der Kompressionsrelaxationszeiten zeigt gute Ubereinstimmung mit ent- 
prechenden Berechnungen aus dem komplexen Kompressionsmodul. Die Absorption 
tr Frequenzen oberhalb des Hauptrelaxationsgebietes wird nicht wie bei den assozi- 
erenden Flissigkeiten durch hystereseartige Verluste, sondern durch thermische 
schwingungsrelaxation bestimmt. H. Jacob. 


VIL. Optik 


(2-234 D.H. Kelly. Visual signal generator. Rev. sci. Instrum. 82, 50—55, 1961, 
Vr. 41. (Jan.) (Burbank, Calif., Technicol. Corp., Res. Labs.) Es wird ein Apparat be- 
chrieben, der eine zeitlich sinusférmig sich andernde Strahlungsmenge fur visuelle 
Jntersuchungen liefert. Der Frequenzbereich erstreckt sich von 2 bis 75 Hz, die Modu- 
ation der Strahlung kann von 0,001 bis auf 1,0 verandert werden. Der Lichtstrom, kann 
‘on: 0,01 bis auf 1500 mL eingestellt werden. Der Apparat wird zur Bestimmung der 


renzempfindlichkeitskurven in Abhangigkeit von der Flimmerirequenz benutzt. 
Rosenbruch. 


2-235 Weyrauch. Optische Sehrohre fiir atomtechnische Zwecke. Glastech. Ber. 34, 
7—48, 1961, Nr.1. (Jan.) (S. B.) (Wetzlar.) H. Ebert. 


2-236 Hans Boegehold. Eine Ergdnzung zu den Abhandlungen ABBEs. I. Jena. Jb. 
960, Teil I, S.11—33. Vf. gibt eine Zusammenstellung und Ubersetzung von Teilen 
‘on Briefen ABBEs, die im J. roy. microscop. Soc. in den Jahren 1879 bis 1885 veréftent- 
cht wurden. Sie betreffen geschichtliche Feststellungen, kleine Zusatze und Erganzun- 
en iiber bei Mikroskopen auftretende Probleme. Es werden u. a. Erfindung und Wesen 
er homogenen Immersion, eine ABBEsche Vorrichtung zum Beweis der starkeren Aus- 
trahlung in ein Mittel hoheren Brechwertes, OkularvergréBerung und Sehtiefe beim 
likroskop behandelt. Dazu kommen noch Bemerkungen _ABBES zu Arbeiten von. 
[OCKIN tiber die Schatzung der Apertur und von Crisp iiber die Auflésungsgrenzen beim 


likroskop. tod , 8. Spott. 
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19-237 P.L. Edwards. Whisker rotation apparatus for polarizing microscope. Rev. sci. 
Instrum. 32, 95—96, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Silver Spring, Md., U.S. Nav. Ordn. Lab.) 
Es wird eine Drehvorrichtung fiir die Untersuchung dinner einachsiger Kristallfaden 
im Polarisationsmikroskop beschrieben, die es gestattet, die Lage der Kristallachse zu er- 
mitteln. Rosenbruch. 


12-238 Gottfried R. Rosendahl. Contributions to the optics of mirror systems and gra- 
tings with oblique incidence. I. Ray tracing formulas for the meridional plane. J. opt. Soc. 
Amer. 51, 1—3, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Boulder, Col., Ball Brothers Res. Corp.) Die Strahl- 
durchrechnungsformeln fiir die meridionale Ebene eines schiefen optischen Systems, das 
aus Spiegeln und Gittern besteht, werden abgeleitet. Es wird dabei angenommen, dah 
alle Kriimmungsmittelpunkte vom Objekt- und Bildfeld und von der Aperturblende in 
der meridionalen Ebene liegen und da die Gitterstriche senkrecht auf dieser Ebene 
stehen. Die Formeln werden vereinfacht fiir den Fall, daf der Hauptstrahl nur geringe 
Abweichung von der Achse des Instrumentes hat. Der EinfluB auf die Beugung fiir ge- 
kriimmte Beugungsgitter wird untersucht. Rosenbruch. 


12-239 Takeshi Namioka. Theory of the ellipsoidal concave grating. 1. II]. Application 
of the theory to the specific grating mountings. J. opt. Soc. Amer. 51, 4—12, 13—16, 1961, 
Nr. 1. (Jan.) (Tucson, Ariz., Assoc. Univ. Res. Astron., Inc. Kitt Peak Nat. Obs.) Die 
optischen Eigenschaften elliptischer Konkavgitter wurden untersucht. Das elliptische 
Konkavgitter hat einen Kreis als Brennlinie, der ahnlich dem ROWLAND-Kreis bei spha- 
rischen Konkavgittern ist. Durch geeignete Wahl der Lange der Halbachsen des Ellip- 
soids wird die Abbildung fast stigmatisch, und die giinstigste Gitterkonstante ist in einem 
begrenzten Wellenlangengebiet gréfer als bei dem spharischen Gitter. Eine graphische 
Darstellung der optischen Eigenschaften von elliptischen Konkavgittern gegentiber 
denen von sphirischen Konkavgittern wird angegeben. Die einzige Schwierigkeit, um 
das elliptische Gitter praktisch anzuwenden, besteht darin, ‘die erforderlichen Flachen 
genau herzustellen und die Gitter darauf zu ritzen. Im Anschluf an diese allgemeinen 
Untersuchungen werden ftir einen handelsiiblichen Monochromator an Hand der ge- 
gebenen Daten die erforderlichen GréBen fiir die Benutzung eines elliptischen Konkay- 
gitters berechnet. Rosenbruch. 


12-240 Kenro Miyamoto. The phase Fresnel lens. J. opt. Soc. Amer. 51, 17—20, 1961, 
Nr. 1, (Jan.) (Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.) Siehe auch Kryosaira und Tat- 
suoKA, Ber. 40, Nr. 2—304, 1961. Um die Wellenfront eines optischen Systems um den 
Betrag ®(u, v) zu deformieren, wird eine Phasenplatte in die Pupille mit den Koordi- 
naten u, v des optischen Systems gebracht. Im Bereich der Pupille gilt 0 < ®(u, v) 
< nd, wobei die kreisférmige Pupille in n-Ringzonen geteilt wird. Fiir die k-te Zone gilt: 
(k — 1) 4 < O(u, v) < kA, wo A die Wellenlange bedeutet. Da diese Phasenplatte so ge- 
‘macht ist, daf in jeder Zone die Wellenfront um die Gré®e M(u, v) — (k — 1) A ver- 
schoben ist, wird die Verschiebung in jeder Zone kleiner als 4, doch ist das wegen der 
obigen Bedingung aquivalent mit der Deformation der Wellenflache um © (u, v). Einige 
_ Eigenschatten der Phasenplatte werden angegeben. Das Verfahren ist besonders im in- 
fraroten Spektralbereich anwendbar. ' Rosenbruch. 


12-241 Kenro Miyamoto. On the design of optical systems with an aspheric surface. J. 
opt. Soc. Amer. 51, 21—22, 1961, Nr. 4. (Jan.) (Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.) 
Es wird eine Methode zur Korrektur der spharischen Aberration eines optischen Sy- 
stems mit Hilfe einer aspharischen Flache in beliebiger Lage beschrieben. Da in der 
Formel zwei Differentialgleichungen erster Ordnung auftreten, ist die Lésung besonders. 
fir elektronische Rechenautomaten geeignet, im Gegensatz zu den Auffassungen ande- 


rer Autoren, da die dort auftretenden transzendenten Gleichungen langwierige Itera- 
tionsmethoden erfordern. Rosenbruch 


12-242 A. Theodore Forrester. Photoelectric mixing as as i : 

pectroscopic tool. J. opt. 
Soc. Amer. 51, 253—259, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Pasadena, Calif., BlcsrecOpt, Syste 
Inc.) In einer fritheren Arbeit (Ber. 85, 1052, 1956). hat der Vf. bereits gezeigt, dab 
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ei der Uberlagerung der Strahlung zweier eng benachbarter Linien (ZEEMAN-Kompo- 
venten) mit photoelektrischen Empfangern die Differenzfrequenz der Linien als. Modu- 
ation des Photostromes nachgewiesen werden kann. Eine Untersuchung der Signal/ 
Rausch-Verhaltnisse fiir verschiedene Uberlagerungsverfahren ergibt fiir die bisher ver- 
ugbaren Strahlungsquellen nur schwer realisierbare MeBbedingungen. Die Verwendung 
von Lasern, deren spektrale Strahlstirke um viele Zehnerpotenzen gréBer ist, wiirde je- 
loch verhaltnismafig einfache Anordnungen zur Messung von*Linienprofilen wblicher 
Strahler erméglichen. Insbesondere sollte ein Frequenzvergleich zweier Laser noch in ’ 
‘mer Entfernung von 10®km méglich sein, wodurch sich neue Aspekte fiir die Navi- 
ration in der Raumfahrt, fiir die Untersuchung von Gravitationseffekten u. 4. im Zu- 
ammenhang mit den Forderungen der allgemeinen Relativitatstheorie ergeben wiirden. 
K. Bischoff. 

(2-243 F.L. Curzon and J. R. Greig. A time-resolved spectrograph for use with triggered 
ight sources. J. sci. Instrum. 88, 239—241, 1961, Nr. 6. (Juni.) (London, Imp. Coll.) 
Hs werden Einzelheiten eines Spektrographen fiir geringe Lichtintensitaten beschrieben. 
Er besitzt Schreibgeschwindigkeiten bis 5 mm/usec beim Offnungsverhaltnis 1:12. 
Die wichtigste Voraussetzung fiir die Anwendbarkeit ist, daB die Lichtquelle reproduzier- 
var gepulst wird, denn die fiir den Spektrographen benétigte Intensitat wird durch 
-xakte Uberlagerung des Lichtes vieler Entladungen erzielt. Ein Testversuch wird 
yeschrieben. # Heilig. 


(2-244 W. W. Koljtzoff. Schnellspektrometer mit Abtastung des Spektrums mit Hilfe 
ner rotierenden Scheibe mit spiralférmigem Ausschnitt als Austrittsspalt. Opt.iSpektrosk. 
3, 582 —583, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Das jeweils als Austrittsspalt dienende, zur Disper- 
ionsrichtung senkrechte Linienelement der archimedischen Spirale verschiebt sich und 
indert periodisch seine Lage im Spektrum. v. Keussler. 


(2-245 W. N. Wischnewski und N. A. Romanjuk. Monochromator mit Prisma aus 
Aluminiumdihydrophosphat. Opt. i Spektrosk. 8, 736—738, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) 
Mit einem Prisma aus kristallinem Al(H,PO,), sind im nahen Ultraviolett gute Er- 
ahrungen gemacht worden. Der Verlauf des Brechungsindex wurde im Gebiet 2500 
vis 6700 A gemessen. Eine Dispersionsformel wird angegeben. Die Dispersion ist etwas 
rroBer als die von Quarz. v. Keussler. 


(2-246 J. W. Kolomijzeff. Vergleich von Interferometern von Rayleighschem und von 
Jaminschem Typ. Opt. i Spektrosk. 8, 702—712, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Durch 
heoretische Uberlegungen wird gezeigt, daB sowohl das RayGLEIGHsche als auch das 
jaminsche Interferometer bei geeigneter Ausblendung des Strahlenganges hinsichtlich 
les Kontrastes des Streifens dem gleichen Gesetz unterliegen. Eine allgemeine Formel 
iir den Streifenkontrast in Abhangigkeit von der GréBe der Lichtquelle und anderer 
‘aktoren wird angegeben. v. Keussler. 


(2-247 ©. J. Aloisio. Low temperature ultraviolet cell. Rev. sci. Instrum. 32, 452, 1961, 
Yr. 4. (Apr.) (Murray Hill, N. J., Bell Tel. Labs.) An Hand einer Schnittzeichnung 
vird der genaue Aufbau einer doppelwandigen Spezialkiivette mit Kihleinrichtung 
ind Vakuumisolation beschrieben, die in ihren Abmessungen in den Strahlengang des 
3HCKMAN-DK-Spektralphotometers paBt. Leo. 


2-248 RR. Intonti und A. Lais. Die effektive Breite einer Linie als Maf des photo- 
raphischen Effektes. Ann. Phys., Lpz. (7) 4, 73—83, 1959, Nr. 1/5. (Rom, Inst. Super. 
anita.) Zu Intensitatsmessungen mittels Photoschichten werden Linienbreiten an 
stelle von Schwarzungen herangezogen. Das bietet bei grofen Schwarzungen den Vor- 
eil grdBerer Genauigkeit. Die Messung geht so vor sich, da die Photometerspaltbreite 
nm der Stelle der Schwarzung und an einer freien Stelle der Platte bestimmt werden, 
ir die der Galvanometerausschlag den gleichen Wert hat. Ein einfaches Gerat zur 


fessung wird angegeben. Réssler. 


2-249 Wolfgang Falta. Einige wichtige photometrische Gréfen und Gesetamafigkeiten. 
ena. Nachr. 8, 309—316, 1960, Nr. 7. (Dez.) Zusammenstellung der wichtigsten 
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photometrischen Gréfen und Einheiten sowie der bekannteren Lehrbiicher und Normen 
fiir Photometrie und Lichttechnik. Willenberg. ° 


12-250 ©. C. Jones and C. L. Sanders. A high-precision photoelectric photometer, J. opt. 
Soc. Amer. 51, 105—108, 1961, Nr.1. (Jan.) (Ottawa, Nat. Res. Coune., Div. Appl. 
Phys.) Eine Hochvakuum-Photozelle (Cs—Bi) wird in bekannter Weise in Kompen- 
sationsschaltung betrieben. Der Nullabgleich erfolgt mit Hilfe eines Elektrometer- 
réhren-Briickenverstarkers (2X VX 55) ohne fremde Gittervorspannung. — Die 
Messung wird durch eine exponentielle Drift (t ~ 2min), die von Dauer und Groéfe 
des urspriinglichen Fehlabgleiches abhangt, erschwert. Die Ursache ist primar in der 
Elektrometerréhre zu suchen. Abhilfe schafft Erdung des Gitters zwischen den Messun- 
gen und Vorabgleich des Kompensators. Die Reproduzierbarkeit betragt +2- 10-7. 
Die Linearitat ist 1/800 bei Intensitaten von 1:36. Die Stabilitat schwankt 0,5% von 
Tag zu Tag. M. Sauer. 


12-251 ¥. J. Baum and F. W. Billmeyer jr. Automatic photometer for measuring the 
angular dissymmetry of light scattering. J. opt. Soc. Amer. 51, 452—456, 1961, Nr. 4. 
(Apr.) (Wilmington, Del., E. I. Pont Nemours Co., Centr. Res. Dep., Polychem. Dep.) 
Das Photometer, dessen Aufbau und Eigenschaften beschrieben werden, registriert 
das an einer Probe gestreute Licht im Winkelbereich 20° ... 160°. Es wird zur Mole- 
kulargewichtsbestimmung von Hochpolymeren benutzt. Vff. verwenden einen giinstigen 
Beleuchtungsstrahlengang und einen neuartigen zylindrischen Behalter fiir die Probe, 
wodurch die Anordnung lichtstark und weitgehend frei von unerwiinschtem Streulicht 
ist. Das (Einstrahl-)Gerat wird mit zwei unterschiedlichen ,,Arbeits-Standards® kali- 
briert. Die MeBwerte werden von einem Digital-Rechner verarbeitet. Forste. 


12-252 YV. Liick. New say of spectral metering by means of photo-sensitive layers. 
Automat. Telemech., Moskau 21, 1084—1087, 1960, Nr. 7. (Orig. russ.) Die Inten- 
sitatsmessung eines schmalen Frequenzbereiches des Spektrums bereitet erhebliche 
Schwierigkeiten wegen der auBerordentlich kleinen Strahlungsenergie. Die Materialien 
fiir Photowiderstande sind stark temperaturabhingig und unterliegen einer Alterung. 
Kompensationsmethoden, bei denen man den Abstand zwischen Normalstrahler und 
Empfanger andert, um einen photometrischen Abgleich zu erhalten, sind unhandlich. 
Bei der hier vorgeschlagenen Methode wird der Photowiderstand abwechselnd von einem 
Vergleichsstrahler und dem Mefobjekt bestrahlt. Der Verstarkungsfaktor wird auto- 
matisch geregelt, wodurch es gelingt, die Spannung am Ausgangsverstarker unabhangig 


von der Empfindlichkeit des Empfangers zu machen; sie hangt nur noch von der Inten-_ 
sitat der zu messenden Strahlung ab. 


Lohrengel. 

12-253 Shin-Ichi Takahashi. Infrared polarizers of the reflection type. J. opt. Soc. 
Amer. 51, 441—444, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Sendai, Jap. Tohoku Univ., Res. Inst. Sci. 
Meas.) Es werden auf Lichtreflexion beruhende Infrarotpolarisatoren (bis 20 um) mit 
einer Durchlassigkeit von 37% des auftreffenden, unpolarisierten Lichtes und einem 
Polarisationsgrad bis 99,9% beschrieben. Sie bestehen aus einem Satz von 12 oder mehr 
zur Lichtrichtung schrag stehenden, mit einer Selenschicht iiberzogenen Glasplatten. 
Die Polarisatoren haben eine Offnung von 9X12 cm?. Es gibt 2 Ausfiihrungsbeispiele. 
Im einen Fall tritt bei zweimaliger Reflexion eine Versetzung des Lichtstrahles ein, 
beim anderen Beispiel wird der Lichtstrahl viermal reflektiert und behalt seine ur- 
spriingliche Richtung ohne Versetzung bei. Gainswein. 


12-254 K.E, Collins and D. J. Steele. High-sensitivity recording optical density meter. 
J. sci. Instrum. 38, 186—190, 1961, Nr. 5. (Mai.) (Leatherhead, Surrey, Brit. Coal 
Utilisat, Res, Assoc.) Ein empfindliches registrierendes MeBgerat fiir die Schwarzung, 
die Rauchgase in einer Mefstrecke erzeugen, wird beschrieben. An einen Schreiber 
kénnen mehrere MeSstrecken mit Lampe und Photozelle, die in Rauchfangen usw. 
montiert sind, nacheinander angeschlossen werden. Die Messung geschieht durch fort- 
laufenden abwechselnden Vergleich des Photometers von einer MeBstrecke mit dem 
Photostrom, den eine Vergleichseinrichtung mit Lampe, Photozelle und Servomotor 
lefert. Der Servomotor dreht einen Schwarzungskeil, bis beide Photostréme gleich sind, 
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Die Vergleichseinrichtung wird nacheinander automatisch aut die einzelnen Mefistrecken 
restellt. Das nétige elektronische Zubehor wird eingehend beschrieben. Korte. 


9 95F Rear ttanting f Pha s 5 ; ’ ; 
12-255 Gérard Gontier. Ombres, stries, interférences; méthodes optiques d’observation et 
le mesure dans les gaz. Mes. Controle industr. 26, 45—57, 1961, Nr. 284. (Jan.) (Lille, 
Univ., Fac. Sci.) V. Weidemann. 


12-256 M. L. Kuder. Electronic scanning microscope for a spectrographic plate com- 
varator. J. Res. nat. Bur. Stand. 65C, 1—7, 1961, Nr. 1. (Jan./Marz.) Die durchstrahlte 
Spektralplatte wird durch ein Mikroskop etwa zehnfach vergroBert, dann wird der 
angwellige Anteil des Lichtes auf eine Beobachtungsflaiche projiziert und der kurz- 
vellige zur elektronischen Auswertung verwendet. Uber einen Schwingspiegel fallt 
das Bild jeweils eines sehr schmalen Gebietes der Platte auf 5 iibereinander stehende 
Photovervielfacher, die es gestatten, 5 Spektren miteinander zu vergleichen. Der 
Photostrom wird verstarkt und tiber elektronische Stabilisierungsglieder einer Kathoden- 
strahlréhre zugefiihrt, deren Ablenkfrequenz von 400 Hz mit der des Schwingspiegels 
synchronisiert ist. Dort wird gleichzeitig stets eine Nullinie projiziert, die streng mit 
der optischen Achse des Mikroskopes gekoppelt ist und iiber Stunden konstant bleibt. 
Der Zusammenhang zwischen Vertikalablenkung und optischer Dichte ist (bei einer 
MeBgenauigkeit von 5% bis zur Dichte 2,2) linear und kann mit Standardplatten 
veeicht werden. Fir genaue Wellenlangenmessungen vergleyht man zweckmabiger- 
weise mit Normalspektren (Fe, Th). Fiir unsymmetrische Linien besteht die Méglich- 
keit, die andere Linienhalfte einzuspiegeln. 0,001 mm auf der Platte werden noch aul- 
gvelést. Jakel-Hartenstein. 


12-257 W.S. Axelrod. Uber Preflinge in der Infrarotspektroskopie. Opt. i Spektrosk. 8, 
721 —722, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Ein vom Vf. entwickeltes Verfahren, das die Her- 
stellung hochwertiger Preflinge fir infrarotspektroskopische Untersuchungen er- 
méglicht, wird beschrieben. v. Keussler. 


12-258 A. O. Ssall. Fehlerberechnung bei einem Absorptionsanalysator fiir Gasgemische 
und Fliissigkeiten. Opt. i Spektrosk. 8, 571—5738, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Rechnerische 
Betrachtungen. v. Keussler. 


12-259 F. S. Faisulloff, N. N. Ssoboleff und E. M. Kudrjawzeff. Spektroskopische 
Untersuchung des Gaszustandes hinter der StoPwelle. II. Opt. 1 Spektrosk. 8, 585—593, 
1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Ein auf Intensitaétsmessung an Emissions- und Absorpticns- 
linien beruhendes lichtelektrisches Verfahren zur Temperaturbestimmung im Gas hinter 
der StoBwelle wird angegeben und seine Genauigkeit diskutiert. Die Geschwindigkeits- 
verteilung in der Gaswelle lings dem StoBrohr wurde untersucht. Mit Hilfe der 
Schlierenmethode wurde die Lange des Druckgebiets und die Verspatungszeit der 
Emission der D-Linien des Natriums gemessen. v. Keussler. 


12-260 P. I. Bresler und B. N. Rusin. Der optisch-akustische Effekt in Quecksilber- 
diimpfen. Opt. i Spektrosk. 8, 733—735, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Untersuchung des 
optisch-akustischen Effektes an Quecksilberdampf und seiner Beeinflussung durch 
Zusatzgase (Luft, Argon, Wasserstoff). v. Keussler. 


12-261 M.L. Weingeroff und A. A. Ssiwkoff. Uber einen E instrahl-optisch-akustischen 
Gasanalysator. Opt. 1 Spektrosk. 8, 735, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Grundprinzip der 
Wirkungsweise. v. Keussler. 


12-262 W. Heinz und G. Simonsohn. Herstellung von Lichtmarken, deren Intensitdt in 
zeometrischer Folge abnimmt. Optik, Stuttgart 18, 244—249, 1961, Nr. 5. (Mai.) (Berlin, 
Freie Univ., I. Phys. Inst.) Ein gleichmafig ausgeleuchteter Spalt steht im Brenn- 
sunkt eines Kollimators. Im parallelen Strahl befindet sich ein teildurchlassig ver- 
spiegelter Keil mit kleinem Keilwinkel (von etwa 10’) und ein Projektionsobjektiv, 
das den Spalt in eine Bildebene abbildet. Infolge der Mehrfachreflexion im Keil ent- 
steht eine Schar von Spaltbildern, deren Intensitat in einer geometrischen Reihe ab- 
nimmt. Bei héheren Ordnungen der Reflexion tritt eine Abweichung yon diesem 
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Gesetz ein, infolge der mit der Ordnung zunehmenden schragen Inzidenz der Strahlung 
beim Durchgang durch den Keil. Die mitgeteilten MefBergebnisse zeigen jedoch, daft 
sich eine Anordnung mit hinreichender Annaherung an den Idealfall praktisch aus- 
fiihren 1aBt. Rosenbruch. 


12-263 A. R. Daitsch, J. A. Zirlin und L. E. Pargamonik. Lichtdurchgang durch 
Lichtleiter. Opt. i Spektrosk. 8, 713—720, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Der Lichtdurchgang 
durch zylindrische Lichtleiter mit spiegelnden Wanden wird theoretisch untersucht. 

v. Keussler. 
12-264 Sigurd Rif$mann und Hans Vosahlo. Untersuchungen zur Lichtsteuerung und Bild- 
schreibung mit Hilfe elektro-optischer Einkristalle. Jena. Jb. 1960, Teil I, S. 228—244. 
An Ammoniumdihydrogenphosphat-(ADP)- und Kaliumdihydrogenphosphat-(KDP)- 
Kristallplatten werden bei einer Wellenlange von 546 nm statische und Impulsmessun- 
gen durchgefiihrt. Die Mittelwerte der Kristallhellspannungen betragen im statischen 
Feld (9,45 + 0,2) kV fir ADP und (7,55 + 0,2) kV fir KDP, bei Untersuchung mit 
Impulsen mit Breiten zwischen 1 und 5 ys (13,9 + 0,3) kV fir ADP und (8,3 + 0,2) kV 
fir KDP. Die zugehérigen Werte des elektro-optischen Koeffizienten sind 8,1 - 10-7 
em/kV fiir ADP und 10,4 - 10-? em/kV fiir KDP im statischen Feld und 5,5 - 10-7 cm/kV 
fiir ADP und 9,5 - 10-7 cm/kV fiir KDP bei Impulsbetrieb. Zur Bildschreibung wurden 
die Kristalle mit emer Schutzschicht bedeckt. Es gelang, Bildpunkte und Zeilen zu 
schreiben. S. Spott. 


12-265 HE. Matijevié, R. H. Ottewill and M. Kerker. Light scattering by infinite cylinders. 
Spider fibers. J. opt. Soc. Amer. 51, 115—116, 1961, Nr.1. (Jan.) (Potsdam, N. Y., 
Clarkson Coll. Technol., Chem. Dep.) Um die Dicke von Spinnenfaden zu untersuchen, 
wird tiber die Theorie der Lichtstreuung an unendlichen Zylindern, aus der Intensitats- 
verteilung des Lichtvektors in der Zylinderachse und senkrecht dazu bei gegebenem 
Abstand vom Zylinder gegebenem Streuwinkel und einer Wellenlainge des Lichts der 
Zylinderradius errechnet. Diese Werte stimmen gut mit elektronenoptischen Aufnahmen 
uberein. Es ergab sich ein Radius von ca. 120 nm bei Spinnen der Art der Theridiid. 
Rosenbruch. 
12-266 A. P. Iwanoff und E. B. Chodos. Lichtstreuwng in Medien mit variablen opti- 
schen Parametern. Opt. i Spektrosk. 8, 556—562, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Zwei Methoden 
zur Bestimmung des Reflexions- und des Durchlassigkeitskoetfizienten mit von der 
Dicke abhangigen optischen Parametern werden theoretisch erértert. Spektren von 
Farbglaspulvergemischen mit linear von der Dicke abhingigen Absorptionskoeffizien- 
ten wurden experimentell untersucht, wobei sich eine gute Ubereinstimmung mit der 
Theorie ergab. v. Keussler. 


12-267 A. I. Koslenkoff. Untersuchung der Aberration bei einem Konkavgitter im Falle 
von Defokussierung. Opt. i Spektrosk. 8, 692—701, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Theore- 


tische Betrachtungen tiber die Aberrationen eines Konkavgitters im Zusammenhang 
mit dem Auflésungsvermégen. v. Keussler. 


12-268 J. W. Maltzeft. Uber den Vergleich von Streufunktionen bei der Lichtstreuung 
durch spharische Teilchen. Opt. i Spektrosk. 8, 686—691, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Be- 


trachtungen tiber die zweckmaBige Wahl verallgemeinerter Parameter zur graphischen 
Darstellung von Streufunktionen. 4 v. Keussler. 


12-269 J. R. Doig jr. and C. M. Schwartz. Amorphous lead lacquer for X-ray diffraction. 
Rev. sci. Instrum. 82, 354—355, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Columbus, Ohio, Batt. Mem. 
Inst.) Hinweis auf ein Anstrichmittel aus einer Lésung von Bleinaphthenat in Mineral- 
spiritus, welches zur Abdeckung unerwiinschter Flachen auf Proben fiir Réntgen- 


beugungsuntersuchungen geeignet ist. Dieses Anstrichmittel hat eine hohe Viskositat, 


geringe Tendenz zum Kriechen und einen linearen Absorptionskoeffizienten von 180 cm-! 
fir FeKa-Strahlung. 


G. Léschner. 
12-270 Paul Latimer. Anomalous dispersion of CS d CHCl, — ] ic 
seared Wiopt: Boa ahuten SiMe es MA EAE OE one hat aah he 


: 1 (Jan.) (Nashville, Tenn., Univ., | 
Dep. Phys.) Mit Davypovs Gleichungen fiir Absorption und Dispersion, cugeschnitieal 
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auf diese Anwendung, werden Dispersionskurven fiir die 4,640- und 3,283 um-Banden 
ausgerechnet und mit Messungen von JAFFE und Mitarbeitern verglichen. Heilig. 


12-271 WW. L. Strishewski. Die Temperaturabhingigkeit der Dispersion und Absorption 
des Lichtes in Molekiilkristallen. I. Theorie. Opt. i Spektrosk. 8, 623—628, 1960, Nr. 5. 
(Orig. russ.) Das Problem der Temperaturabhangigkeit der Dispersion und Exzitonen- 
lichtabsorption in Molekiilkristallen mit schwacher Exziton-Phonon-Bindung wurde 
theoretisch untersucht. Dabei wurden Formeln fiir die Temperaturabhangigkeit des 
Brechungs- und des Absorptionsindex erhalten. Auf eine Reihe quantitativer Folgerun- 
gen aus diesen Formeln wird hingewiesen. v. Keussler. 


12-272 Ernst Kordes. Die Lichtdispersion kristallisierter Alkalihalogenide und einfacher 
Glaser. Glastech. Ber. 34, 46, 1961, Nr. 1. (Jan.) (S. B.) (Bonn.) H. Ebert. 


12-273 A. P. Lukirski und J. A. Omeltschenko. Anwendung der Erscheinung der ,,to- 
talen duferen Reflexion’ zur Filterung des kontinuierlichen Spektrums im Gebiet der 
ultraweichen Réntgenstrahlung. Opt. i Spektrosk. 8, 563—568, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) 
Durch Reflexion an Quarz und Beryllium wurde eine Anderung der Intensitatsvertei- 
lung im kontinuierlichen Réntgenspektrum erzielt. v. Keussler. 


12-274 A. Lempicki, H. Samelson and A. Brown. Slit-width error in the measurement 
of absorption constants. J. opt. Soc. Amer. 51, 35—40, 1961, Nr.1. (Jan.) (New York, 
Gen. Tel. Electron. Labs. Inc., Bayside Labs.) Ausgehend von den Untersuchungen 
von HARDY und YounNG (Ber..29, 558, 1950) iiber Absorptionskanten geben Vff. eine all- 
gemeine Methode zur Bestimmung des Fehlers an, der sich durch die endliche von Null 
verschiedene Spaltbreite des zur Messung verwendeten Spektrometers ergibt. Theoreti- 
sche Uberlegungen fiihren dazu, da® man zur Bestimmung des Fehlers eine charakteristi- 
sche Funktion (Window function) der verwendeten optischen MeBapparatur kennen 
mu8. Diese Funktion kann auf Grund experimenteller Untersuchungen am besten durch 
eine Gausssche Verteilung angendhert werden. Diese Naherung wird an zwei Beispielen, 
CdS und SiC, bei der Berechnung des Fehlers der Absorptionskonstanten dieser Stoffe 
iiberpriift. Die Untersuchungen ergeben, dai der Einflufi der Spaltbreite auf die Mef- 
ergebnisse meistens nicht sehr bedeutungsvoll ist, besonders wenn die verwendeten 
Spalte sehr klein, die zu untersuchenden Materialproben sehr diinn oder die Werte der 
Absorptionskonstanten nicht zu groB sind. Sind diese Bedingungen nicht erfillt, so gibt 
die Arbeit eine Méglichkeit an, den auftretenden Fehler abzuschatzen und entsprechende 
Korrekturen anzubringen. J. Klebe. 


12-275 Robert J. Potter. Absorption measurements on a plastic scintillator. Rev. sci 
Instrum. 32, 286—288, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.) An 
einem Kunststoff-Szintillator (Polyvinyltoluen mit org. Aktivatoren) wurden im Spek- 
tralbereich der Fluoreszenzstrahlung (400 bis 650 nm) Transmissionsmessungen bei 
verschiedenen Schichtdicken (0,5 bis 12,5 in.) durchgefiihrt und der Absorptions- 
_koeffizient (Extinktionsmodul) bestimmt. Das Mefverfahren und die Ergebnisse 
werden diskutiert; im Wellenlangenbereich von 400 bis 450 nm fallt der Betrag des 
_ Absorptionskoeffizienten mit zunehmender Wellenlaénge 4 von einigen 10-* cm- auf 
etwa 10-3 cm-! und bleibt dann bis A = 650 nm annahernd konstant. K. Bischoff. 


12-276 IL. M. Bibermann und G. E. Normann. Zur Berechnung der Photoionisations- 
: absorption. Opt. i Spektrosk. 8, 433—438, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Eine Methode zur 
Berechnung des Absorptionskoeffizienten bei dem durch lichtelektrische Ionisation 
angeregter Atome bedingten Lichtabsorptionsvorgang wird wopeeecbiagties  egiatay 


12-277 1D. E. Bedo and D. H. Tomboulian. Photon-counting spectrometer for attenuation 
measurements in the soft X-ray region. Rev. sci. Instrum. 32, 184—188, 1961, Nr. 2. 
_(Febr.) (Ithaca, N. Y., Univ.) Das Spektrometer ist speziell fiir Absorptionsmessungen 
im Wellenlangenbereich 100...300 A eingerichtet. Als Detektor wird ein offener 


-Cu-Be-Sekundirelektronenvervielfacher verwendet, der infolge der groBen Austritts- 
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arbeit des Kathodenmaterials von 4,2 eV unempfindlich fiir sichtbares Licht ist. Als 
Strahlenquelle dienen die durch Elektronenbeschul angeregten charakteristischen 
Valenz-Emissionsbanden der leichten Metalle, insbesondere die K-Strahlung des Be- 
rylliums und die Ly 3-Banden von Aluminium und Magnesium. Die Rontgenrohre ist 
vakuumdicht mit der Spektrometerkammet verbunden. Als Beugungsgitter wird ein 
Rowtanpsches Konkav-Gitter mit einem Radius von 1,5 m und einer Gitterkonstanten 
von 8460 A verwendet; der Winkel des streifenden Einfalls betragt 5,3°. Die zu unter- 
suchenden Absorber und der SEV sind unabhangig voneinander um eine gemeinsame 
Achse um 180° drehbar. Die Genauigkeit bei der Bestimmung von Schwachungs- 
faktoren betragt ca. 0,5%. K.-H. Weber. 


12-278 §. A. Losseff, N. A. Generaloff und L. B. Terebenina. Uber die Absorption 
ultravioletter Sirahlung hinter einer StoBwelle in Luft. Opt. i Spektrosk. $8, 569—971, 
1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Untersuchung mit Hilfe einer oszillographischen Anordnung 
im Gebiet von 2500—3400 A bei spektraler Zerlegung mit Hilfe eines Monochromators. 
v. Keussler. 
12-279 Dorothea Jameson and Leo M. Hurvich. Opponent chromatic induction: Ex- 
perimental evaluation and theoretical account. J. opt. Soc. Amer. 51, 46 —53, 1961, INT? ds 
(Jan.) (New York, Univ., Dep. Psychol.) Es wird von Experimenten berichtet, in denen 
ein Farbvergleichverfahren benutzt wird, um die Farbempfindungen einzuordnen, die 
ein Beobachter sieht, dem verschiedene farbige Quadrate unterschiedlicher Leucht- 
dichte einzeln und auch mehrere gleichzeitig dargeboten werden. Die Ergebnisse an 
40 Beobachtern werden in bezug auf das Farbempfinden nach der Zweifarbentheorie 
diskutiert. Rosenbruch. 


12-280 T. H. Edwards. Multiple-traverse absorption cell design. J. opt. Soe. Amer. 51, 
98—102, 1967, Nr. 1. (Jan.) (East Lansing, Mich., Univ., Dep. Phys. Astron.) Zur Unter- 
suchung schwach absorbierender Stoffe im Infrarot-Spektrographen werden oft lange 
Strahlenwege in optischen Systemen mit groBen Offmungen benétigt. Nach einem 
Vorschlag von J. U. WHITE (J. opt. Soc. Amer. 32, 285, 1942) werden Absorptionszellen 
benutzt, in denen die Strahlung zwischen 3 spharischen Spiegeln mehrfach reflektiert 
wird. Der Vf. leitet eine Naherungsformel fiir die infolge von Astigmatismus an den 
Kugelspiegeln hervorgerufene tangentiale Bildlange einer Punktlichtquelle ab: 
L, ~ hb?/12 R2 {N — 4/N} 
h bedeutet die ausgeleuchtete Héhe der beiden Riickspiegel, b ist der Abstand vom Ein- 
gangs- und Ausgangsbild in der Zelle, R ist der gemeinsame Kriimmungsradius aller 
Spiegel und N ist die Zahl der Durchginge in der Zelle. Die experimentelle Messung 
der Grobe L, an 2 Zellen bestatigte die abgeleitete Formel. Zwei neue Zellen, die unter 
Beriicksichtigung der obigen Formel konstruiert wurden, werden beschrieben. 
Rosenbruch. 


12-281 Friedrich Franke. Strahlendurchrechnung fiir ein Linsensystem in Speer- 
koordinaten. Jena. Jb. 1960, Teil 1, S. 34—47. Aut Grund der Darstellung der Brechung 
eines Lichtstrahles in Speerkoordinaten werden Formeln zur Berechnung optischer 
Systeme in Speerkoordinaten entwickelt und mit von Frncke (Jena. Jb. 1951, S. 120) 
auf vektorieller Grundlage berechneten Formeln verglichen, wobei sich ergibt, daB® der 
Aufwand an Rechenoperationen bei der Anwendung von Speerkoordinaten nur un- 
wesentlich gréBer ist. Ob mit dem neuen Verfahren eine Verkiirzung der Arbeitsprozesse 
im Rechenautomaten méglich ist, mu noch untersucht werden. S. Spott. 


12-282 C. Hofmann. Bemerkungen zur Dezentrierung von sphdrischen Einzellinsen. 
Jena, Jb. 1960, Teil IT, S. 341 —363. Da die im DIN-Normblatt Optikteile (Okt. 1958) 
gegebene Definition des Zentrierfehlers einer spharischen Einzellinse als nicht ganz 
zutreffend betrachtet wird, wird eine neue Definition erarbeitet. Drei Dezentrierungs- 
parameter, namlich die beiden Flichenkippungen A9, und A9, und das Azimut + 
werden verwendet, da bei einer allgemein windschiefen Lage der optischen Achse zur _ 
Formachse der Linse drei Koordinaten notwendig sind. Es wird gezeigt, daB der Keil- 
winkel Ax fiir den Spezialfall: Randdicke < Durchmesser zur Beschreibung des Zen- 


trierzustandes einer solchen Linse ausreicht. Frischmuth-Hoffmann. 
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12-283 HE. F. Gross and A. A. Kaplyanskii. Optical anisotropy of cubic crystals produced 
by the phenomenon of space dispersion. Quadrupole exciton light absorption in copper 
extde. Soviet Phys.-Doklady 5, 530—533, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. thers. aus: 
Doklady Akad. Nauk SSSR 182, 98—101, 1960, Nr. i) Uren Absorptionsspektrum von 
Cu,0-Einkristallen wird anisotrope Lichtabsorption der Linie 4 = 612,5 nm beobachtet, 
welcher n = 1 zugeordnet wird. Weiter wird untersucht, inwieweit die Intensitat und 
Polarisation dieser Linie von der Lichtverteilung im Kristallgitter abhangt, wobei 
sich ergibt, daB diese GréBen vollstandig durch die Kinfallsrichtung relativ zu den 
Achsen des Kristalls gegeben sind. Zur Deutung der Anisotropie im kubischen Kristall 
wird angenommen, daf es sich bei diesem optischen Ubergang um einen Quadrupol- 
Ubergang handelt, wofiir vor allem die~sehr schwache Intensitat der Linie und die 
Tatsache spricht, daf damit die Interpretation als Exzitoneniibergang im Einklang ist. 
D. Hahn. 

12-284 Ernest V. Loewenstein. Optical properties of sapphire in the far infrared. J. opt. 
Soc. Amer. 61, 108—112, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Baltimore, Md., Univ., Lab. Astrophys. 
Phys. Meteorol.) Die Untersuchungen an kiinstlichen Saphiren mit einem speziellen 
Zweistrahlinterferometer fiir das ferne Ultrarot ergaben, Doppelbrechung (toq = 
= 3,14 + 4%; n.., = 3,61 + 4%) im Bereich 20—60 cm-!. Wegen der hohen Durch- 
lassigkeit im Bereich von 10—40 cm-t werden Saphire fiir den Mikrowellenbereich als 
,,optisches* Material geeignet. Der Brechungsindex kann aus dem kannelierten Spektrum 
(channel-spectrum) gefunden werden, das sich als Kosinusfunktion mit konstanten 
Perioden darstellen laft. Der Extinktionskoeffizient kann prinzipiell aus der Amplitude 
der lKosinusschwingungen ermittelt werden. Die Interferogrammfunktion enthalt 
Haupt- und Nebenmaxima. In der Arbeit wurden sowohl Saphir- als auch Quarzproben 
in verschiedener Orientierung zur optischen Achse untersucht. Die Extinktionskoeffi- 
zienten fiir verschiedene Richtungen der Proben zeigten nicht die gleiche Uberein- 
stimmung wie die Brechungsindizes. Das normierte Verhaltnis der Amplitude jeder 
Frequenz des Spektrums mit Saphir zur Amplitude jeder Frequenz ohne Saphir ergibt 
das Transmissionsspektrum. Es ergibt sich eine ernste Schwierigkeit: Die Durchlassig- 
keit nimmt nicht in dem Mafe ab, wie aus den gemessenen Extinktionskoeffizienten 
zu erwarten ist. H.-R. Lehmann. 


12-285 T. S. Narasimhamurty and M. Ziauddin. Birefringent compensator for studying 
very smalb changes in double refraction. J. opt. Soc. Amer. 51, 574—578, 1961, Nr. 5. 
(Mai.) (East Lansing, Mich., Univ., Dep. Phys. Astron.; Hydeeabad, India, Univ., 
Saifabad Sci. Coll.) Fiir die Messung von geringen Anderungen der Doppelbrechung, 
fiir die der BaBrnETsche Kompensator zu unempfindlich ist, wird eine neue Ein- 
richtung vorgeschlagen. Diese besteht darin, da sich in einer horizontalen Anordnung 
zwischen Polarisatoren ein nach der spannungsoptischen Methode (F1Lon) geeichtes, 
unter Zugspannung befindliches Glasprisma, das zu messende Versuchsstiick, sowie 
zwischen diesen ein BABINET-Kompensator befindet. Die in einem Spektrometer be- 
obachtbaren dunklen Interferenzstreifen kénnen durch Drehen des Kompensators um 
eine vertikale Achse auf eine geringste Anzahl in beliebige Spektralgebiete verschoben 
und auf optimale Empfindlichkeit sowie relativ schart eingestellt werden. Im Ver- 
gleich zur Methode von FILon kommt man hier mit kleineren Zugspannungen aus. 
Die neue Methode gestattet es auch, doppelbrechende Kristalle mit geringer Tem- 
peraturabhangigkeit der Doppelbrechung zu priifen. Ganswein. 


12-286 Masakazu Ishiguro and Nozomu Takeuchi. Dichroism of Z, and F bands. 
J. phys. Soc. Japan 15. 1871 1875, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Osaka, Univ., Inst., Sci. 
Indust. Res.) An KCI:Sr-Kristallen untersuchen Vff. den Dichroismus der Z,- Bande 
und stellen fest, daB die Symmetrie-Achse des Z,-Zentrums parallel zur [110]-Richtung 
verliuft. Ferner besteht dieselbe Beziehung im Dichroismus zwischen der F- und Z,- 
Bande wie zwischen der F- und M-Bande. z Hahn. 

12- . @. Bansigir and K. S. Iyengar. Piezooptic birefringence in NaCl structure 
ee 7 vie Atta eryst. 14, 670-674, 1961, Nr. 6. (10. Juni.) (Hyderabad, 
India, Univ., Dep. Phys.) Entsprechend der Methode von BraGa werden Gleichungen 
abgeleitet fiir die piezo-optische Doppelbrechung von Kristallen. Hierbei wird be- 
riicksichtigt: die Dipol- und CouLtomB-Anisotropie, die Tonenpolarisierbarkeit und die 
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Dichtednderung. Unter der Annahme, daf das Zellvolumen konstant bleibt und sich 
die Atomkoordinaten wie die Zelle deformieren, wurden die dehnungsoptischen Ko- 
effizienten P,, und P,, berechnet aus dem beobachteten Unterschied (Py — Pp). Die 
Gleichung fiir die Dehnungs-Polarisierbarkeitskonstante erweist sich als abhangig von 
Wellenlange und Temperatur. H. Arnold. 


12-288 André Metz. L’aberration des étoiles et la déviation des ondes par le mouvement 
des milieux de propagation. Ann. Astrophys. 22, 759—764, 1959, Nr. 6. (Nov./Dez.) 
Es wird gezeigt, daB die Hypothese des mitbewegten Athers unvereinbar ist mit dem 
Aberrationsgesetz, wie es beobachtet wird. Die klassischen und relativistischen Beweise 
fir die tibliche Aberrationsformel werden angegeben. Mattig. 


12-289 F. J. Comes. Lichtquellen fiir das Vakuumultraviolett. Z. Instrum.-Kde 68, 
69—76, 1960, Nr. &. (Apr.) (Bonn, Univ., Inst. Phys. Chem.) Vf. gibt einen Uberblick 
iiber die heutigen Méglichkeiten, kurzwelliges Ultraviolett zu erzeugen. Dabei werden 
Ausfiihrungsformen der Strahlungsquellen, ihre Strahlungseigenschaften und ihre Be- 
triebsbedingungen beschrieben. H.) Korte: 


12-290 WHirohide Miwa and Koichi Tonguh. Saturable core magnetic amplifier for neon 
indicator lamps on transistor scalers. Rey. sci. Instrum. 32, 220, 1961, Nr. 2. (Febr.) 
(Akashi, Hyogo, Jap., Atom. En. Div., Kobe Kogyo Corp.) Bei elektronischen Zahlern, 
die. Transistoren enthalten, besteht eine Schwierigkeit fir die Speisung der Anzeige- 
lampen. Hier wird eine Methode vorgeschlagen, die einen im Gebiet der magnetischen 
Sattigung arbeitenden Transformator benutzt. Durch den Kollektorstrom eines Tran- 
sistors in einem bistabilen Multivibrator wird die magnetische Sattigung erzeugt und 
dadurch der Wechselstromwiderstand der Wicklung stark herabgesetzt. Diese Wider- 
standsanderung bringt eine Glimmlampeé zum Ansprechen. Rohler. 


12-291 <A. @. Ssall. Berechnung einer Kammer fiir eine barooptische Strahlungsquelle. 
Opt. i Spektrosk. 8, 731—733, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Formeln fiir die Zusammen- 
hange zwischen den verschiedenen Konstanten. v. Keussler. 


12-292 Koichi Kanaya and Hisazo Kawakatsu. Caustic properties combined with second 
and third order astigmatisms in the electron lens. Bull. electrotech. Lab. Tokyo 24, 721 
bis 733, 1960, Nr. 10. (Tokyo, Electrotech. Lab.) V. Weidgmann. 


12-293 J. LL. Whitton. Electropolishing techniques for the preparation of zirconium 
and Zircaloy-2 specimens for transmission electron microscopy. J. sci. Instrum. 88, 
222—223, 1961,.Nr.5. (Mai.) (Chalk River. Ont.; Atomic En. Canada Ltd.) Eine 
75 um starke Folie kann durch die angewandte Methode stellenweise so diinn gemacht 
werden, daf elektronenmikroskopische Durchstrahlung méglich wird. 2 Aufnahmen 
zeigen kennzeichnende Versetzungsstrukturen. v. Klitzing. 


12-294 Gottfried Méllenstedt and Rumold Speidel. Ein ionenoptisches Verfahren zur 


Vervielfaltigung von Netzen und Lochblenden. Z. angew. Phys. 18, 231—232, 1961, — 


Nr. 5. (Maj.) (Tubingen, Univ., Inst. Angew. Phys.) Zur Vervielfaltigung von Netzen, 
Lochblenden und ihnlichen Vorlagen werden diese im Vakuum auf eine diinn mit 
Silber bedampfte Glasplatte gelegt und mit lonen beschossen. Die unter der Wirkung 
des Tonenbeschusses aufwachsende Schicht von Kohlenwasserstof{polymerisaten aus 
dem Restgas gibt ein negatives Bild der Vorlage auf der Silberschicht. Bei anschlieBen- 
der galvanischer Behandlung im Kupfer- bzw. Nickelbad bildet sich dann nur dort 
ein Niederschlag aut der Silberschicht, wo diese vorher durch die Vorlage abgeschirmt 
war. Die gesamte 1 um starke Schicht laBt sich schlieBlich mithelos von der Glasplatte 
abziehen und bildet eine Kopie des Originals, da die vorher durch IonenbeschuB ,,an- 
genagelten” Stellen an der Glasplatte haften bleiben. Wie durch elektronenmikroskopi- 


sche Betrachtung nachgewiesen wird, besitzt eine auf diese Art hergestellte Reproduk- 
tion eine grofe Scharfe. L. Roth. 


12-295 Zeno Simon. Sur la possibilité d’apparition de la fluorescence dans les molécules. 


Stud. Cere. Fiz., Bukarest 9, 469—481, 1958, Nr. 4. (Orig. rum. m. frz. Zfg.) Eine quan- 


tenmechanische Stérungsrechnung fiir die Dauer innermolekular-strahlungsloser Uber-— 
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xange (elektronische — Schwingungsanregung), die das Auftreten von Fluoreszenz be- 
itimmt, muf Terme beriicksichtigen, die in der BoRN-OPPENHEIMER-Naherung wee- 
welassen werden. Die theoretische Begriindung einiger empirischer Regeln itber das 
Auftreten von Fluoreszenz wird an einem Modell aus Elektronengas und harmonischen 
Uszillatoren versucht (nach Zfg.). Meerlender. 


2-296 M. N. Djatsechenko. Der EinfluB von Hochtemperaturtemperung auf die Lumi- 
veszenz und Verfdrbung von Kristallen réntgenisierten Quarzes. Opt. i Spektrosk. 8, 
930 —536, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Es wird gezeigt, daB eine Temperung bei 500—800°C 
cur Entstehung neuer Einfangniveaus fiihrt und von einer Erhéhung der Intensitat 
ler Verfarbung und der Lumineszenz mit réntgenisiertem Quarz begleitet ist. 

v. Keussler. 
(2-297 W. Tausendfreund und R. Seiwert. Der Phasenanalysator mit laufender Ultra- 
schallwelle. Optik, Stuttgart 18, 145—159, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Berlin, Humboldt- 
Univ., Inst., Theor. Phys.; Inst. Opt. Spektrosk.) Zur Messung von sehr schnell abklin- 
venden fluoreszierenden Substanzen benutzt man Fluorometer, die aus Modulator und 
Analysator bestehen. Vit. befassen sich hauptsachlich mit der Beschreibung eines 
Analysators mit laufender Ultraschallwelle. Sie geben die Fehlerquellen der einzelnen 
Ausfiihrungsformen eines solchen Gerates an und stellen Justierungsforderungen fir 
len Analysator auf. Um die Apparatur auszuprobieren, wind die Zeitkonstante der 
Abklingung 7 einer waBrigen Fluoreszeinlésung zu + = 6,2-10-%s gemessen, ein 
Wert, der etwas héher liegt, als aus der Literatur bekannt. ; IDS Jabeniavsy, 


12-298 (. Billington. Phosphorescence mechanisms. I. Approach and general analysis. 
Phys. Rev. (2) 120, 697—701, 1960, Nr.3. (1. Nov.) Im vorliegenden ersten Teil der 
Veroffentlichungs-Serie wird ein Verfahren zur Untersuchung des Abklingens von 
Leuchtstoffen beschrieben, das auf der Modulation (bis unter 10%) der anregenden 
Strahlung beruht. Durch Vergleich der beiden modulerten Signale (Anregung und 
Emission) ist es méglich, qualitativ zwischen mono- bzw. bimolekularem Abkling- 
mechanismus zu unterscheiden. Durch Verfeinerung der Methode (Anderung der 
Modulationsfrequenz o. 4.) 1aBt sich auch eine quantitative Analyse der Abklingung 
durchfiihren. D. Hahn. 


12-299 C. Billington. Dasselbe. IT. Description of phosphorometer. Ebenda S. 702—707, 
1960, Nr. 3. (1. Nov.) Als Funktionen des verwendeten Photometers werden die An- 
regung mit sinusférmig moduliertem UV-Licht (strommodulierter Hg-Bogen, 3—30000 
Hz), die Messung der Modulationsfrequenz und die Analysierung der modulierten An- 
regungs- und Emissionslichtblitze mit ihren Phasenbeziehungen zueimander beschrie- 
ben. Schaltbilder und Testversuche mit eimem scheinbaren (elektrischen) Phosphor 
werden diskutiert. D. Habn. 


12-300 (. Billington. Dasselbe. III. Method of analysis. Ebenda S.708—710. Es 

wird eine Analysierungsmethode fiir Phosphorogramme angegeben, die es gestattet, 
ehrere Abklingkomponenten mit verschiedenen Zeitkonstanten zu erkennen. Als 
rundlage dienen die bekannten, meSbaren Spannungsdifferenzen der im vorst. Ref. 
eschriebenen Apparatur. D. Hahn. 


12-301 (. Billington. Dasselbe. IV. Decay rate spectra of ruby, uranium glass, and Mn- 
activated zinc sulfide. Ebenda S. 710—714. (Melbourne, Austr., Commonw. Clo eunGes 
Res. Org. Div. Chem. Phys., Chem. Res. Lab.) Am Beispiel von Rubin, Uranglas 
und einem ZnSMn-Phosphor wird die in vorst. Reff. erlauterte MeSmethode auspro- 
biert, wobei bei einer durchschnittlichen Anregungsintensitat die Temperatur des 
Phosphors variiert wurde. TemperaturgesetzmaBigkeiten der Abklingung werden nicht 
vefunden, wohl aber Rekombinationsprozesse im ZnSMn. D. Hahn. 


12-302 W. H. Melhuish. Distribution of fluorescence from a disk-shaped cuvette. J. 
pt. Soc. Amer. 51, 278—279, 1961, Nr. 3. (Marz.) (New Zeeland, Inst. Nucl. Sei., Dep. 
sti, Ind. Res.) Die Winkelverteilung der Fluoreszenz (Quininbisulfat in n-H,SO,) 


md der Strahlungsstrom lings der Normalen einer scheibenférmigen Kiivette werden 
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gemessen. Erstere ergab sich gemaf den theoretisch zu erwartenden Werten, _un- 
abhangig davon, ob Riickseite und Wande der Kiivette geschwarzt wurden oder nicht. 
Der Strahlungsstrom in Normalrichtung stieg um 5% (geschwarzte Kiivette) gegeniiber 
20% (ungeschwirzte Kiivette) beim Herangehen aut 4 em Entfernung. Es wird daraus 


der SchluB gezogen, daf innere Reflexionen durch Schwirzen der Kiivetten bei Messun- 
gen der absoluten Fluoreszenzintensitat am wirkungsvollsten vermieden werden. 


D. Habn. 


12-303 Gertrude Scharff-Goldhaber and Michael McKeown. Activities observed in 
iridium after neutron bombardment. Remarks on a paper by H. H. Hennies and A. 
Flammersfeld. Naturwissenschaften 48, 96—97, 1961, Nr. 4. (Febr.) (Upton, N:. You 
Brookhaven, Nat. Lab.) 


12-304 Wans-Henning Hennies and Arnold Flammersfeld. Uber das 47 sec-Kern- 
Isomer beim Iridium. Naturwisschenschaften 48, 97, 1967, Nr. 4. (Febr.) (Gottingen, 


Univ., II. Phys. Inst.) Behnsch. 


12-305 J. A. Zirlin, W. I. Starzeff und L. M. Soifer. Lumineszenzeigenschaften aus 
iiberhitzter Schmelze geziichteter Casiumiodidkristalle. Opt. i Spektrosk. 8, 537—540, 
1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Die Kinetik der Entstehung der Lumineszenzeigenschaften 
aus iiberhitzter Schmelze geziichteter CsJ-Kristalle wird untersucht und eine Reihe 
Anhaltspunkte zur Erklarung der Erschemnung gewonnen. v. Keussler. 


12-306 W. I. Starzeff, S. B. Baturitschewa und J. A. Zirlin. Die Temperaturabhdngig- 
keit der Lumineszenz von NaJ(Tl)-Kristallen bei Temperaturen von 0—270°C. Opt. 1 
Spektrosk. 8, 541—544, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Die Temperaturabhangigkeit der 
Intensitat der Lumineszenz unter der Einwirkung von y-Strahlen wird untersucht und 
die Ausleuchtzeit bei verschiedenen Temperaturen mit Hilfe der Integral- und der 
Impulsmethode bestimmt. Die erhaltenen experimentellen Ergebnisse werden mit denen 
der Theorie, sowie mit den Ergebnissen anderer Autoren verglichen. v. Keussler. 


12-307 I. Kétskeméty, J. Dombi and R. Horvai. The connection of the absorption and 
fluorescence spectra of solutions. Acta phys. hung. 12, 263—267, 1960, Nr.3. (Szeged, Univ., 
Inst. exp. Phys.) Vit. geben fiir das Verhaltnis der spektralen Emissionsverteilung 
zur Absorption eine Beziehung an, die sie an 7 Fluoreszenzstoffen in Lésung (z. B. 
Fluorescein, Eosin, Rhodamin B, Trypaflavin in H,O und Alkohol) experimentell 
nachpriifen. Die Messungen werden bei verschiedenen Anregungswellenlangen und Tem- 
peraturen durchgefiihrt, zum Vergleich werden auch Ausbeutemessungen anderer 
Autoren herangezogen. Die aus theoretischen Ansiitzen hergeleitete Formel scheint 
danach in guter Ubereinstimmung mit dem Experiment. D. Hahn. 


12-308 I. M. Rosmann. Uber den Szintillationsmechanismus in organischen Sub- 
stanzen. I, Opt. i Spektrosk. 8, 525—530, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Eine Ubersicht iiber 
die zur Erklirung der Abhiingigkeit der spezifischen Szintillationsfahigkeit von der 
Tonisierungsfahigkeit des stoBenden Teilchens vorhandenen Theorien wird gegeben und 
eine eigene, den verschiedenen Gegebenheiten Rechnung tragende Betrachtungsweise 
vorgeschlagen. ; v. Keussler, | 


12-309 P. I. Kudrjaschoff und B. J. Swesehnikoff. Uber die Konzentrationsdepolari- 
sation der Phosphoreszenz organischer Luminophore. Opt. i Spektrosk. 8, 651—656, 
1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Die Depolarisation bei Erhéhung der Konzentration durch 
Fluoreszein aktivierter Bor-Glycerin-Luminophore wurde bei 20 und —186°C unter- 
sucht. Die dabei beobachteten Erscheinungen werden beschrieben und diskutiert. 
v. Keussler. 

12-310 W. J. Choyke, D. R. Hamilton and Lyle Patrick. Polarized edge emission o 
SiC. Phys. Rev. (2) 117, 1430—1438, 1960, Nr. 6. (15. Marz.) (Pittsburgh, Pewull 
Westinghouse Res. Lab.) Bei relativ reinen hexagonalen SiC-Einkristallen, die bei 
2500°C bis 2600°C aus Silicium und gereinigtem Kohlenstoffpulver hergestellt wurden, 
wurden zwei Typen von plolarisierten Kantenemissionsspektren gefunden. Beide 
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Typen haben schmale Linien (~ kT/4 bei 77° K), die phononenfreien Ubergangen zu- 
-geschrieben werden, und eine Anzahl breiterer Banden, die m regularen Abstaénden von 
'0,03 eV auseinanderliegen. Letztere kénnen denselben elektronischen Ubergiingen, die 
die schmalen Linien erzeugen, durch Ubergang in angeregte Schwingungszustande des 
Grundzustandes zugeordnet werden. Beide Emissionstypen haben eine breite polari- 
/sierte griine Bande, die méglicherweise zu demselben Lummeszenzzentrum gehért. In 
einem Kristall wurden niemals beide Typen beobachtet; sie finden sich aber in dem- 
‘selben Kristalltyp (6 H). Einige Linien, die bei 77°C auftreten, sind bei 4° K verschwun- 
‘den. Es werden verschiedene Mechanismen fiir die Erzeugung polarisierter Spektren 
diskutiert, und aus den Ergebnissen folgert man, daB Donator-Akzeptor-Paare am 
ehesten als Lumineszenzzentren in Frage kommen. Die zwei Typen von Spektren 
kénnten dann zwei verschiedenen Paaren zugeordnet werden. Dehoust. 


12-311 Lyle Patrick. Polarization of the luminescence of donor-acceptor pairs. Phys. 
Rev. (2) 117, 1439—1441, 1960, Nr. 6. (15. Marz.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse 
Res. Lab.) Fiir em Donator-Akzeptor-Paar, bei dem Donator und Akzeptor substitu- 
tionell an benachbarten Gitterplatzen im SiC-Gitter eingebaut sind, wird die Polari- 
sation fir elektrische Dipolstrahlung berechnet. Der Polarisationsgrad der Strahlung 
hangt von der Orienterung des Donator-Akzeptor-Paares hinsichtlich der Kristall- 
achse ab. Aus dem Vergleich zwischen Experiment und Theopie lassen sich keine exak- 
ten Aussagen tiber die charakteristischen Polarisationsverhaltnisse der Donator- 
Akzeptor-Lumineszenz machen, da hierfiir das experimentelle,Auflésungsvermégen zu 
gering ist. Dehoust. 


12-312 J. A. Kurski und A. 8. Sseluwanenko. Zur Theorie der Tilgung der Lumineszenz 
in fliissigen Lésungsmitteln. Opt. 1 Spektrosk. 8, 643—650, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) 
Die Tilgung der Lumineszenz von Lésungsmitteln beschreibenden Formeln werden aul- 
gestellt und Ausdriicke fiir die Tilgungsgesetze unter Beriicksichtigung der BRown- 
schen Bewegung und der Resonanz gefunden. v. Keussler. 


12-313 W. L. Lewsehin und W. F. Tunitzkaja. Thermische Ausleuchtung und die 
Lokalisationsniveaus der ZnS—Mn-Phosphore. Opt. i Spektrosk. 8, 663—671, 1960, 
Nr. 5. (Orig. russ.) Die Struktur, die Auffiillung und thermische Entleerung der EKinfang- 
niveaus der kubischen Modifikation der ZnS—Mn-Phosphore, die Anderung des Spek- 
trums bei Erhéhung der Mn-Konzentration und die Abhangigkeit der Auffillung der 


Niveaus von der Wellenlange des erregenden Lichtes wurdén untersucht. 
v. Keussler. 


12-314 J.B. Birks and D. J. Dyson. Phase and modulation fluorometer. J. sci. Instrum. 
88, 282—285, 1961, Nr. 7. (Juli.) (Manchester, Univ., Phys. Labs.) Zur Messung von 
Fluoreszenzzerfallszeiten von 10-? bis 10-®s wurde eine Anordnung konstruiert, die 
aus einer 10 MHz Wasserstoff-Entladungslampe, einem schnellen Photovervielfacher, 
einer variablen Verzégerungskette und einem Detektorkreis zur Phasen- und Modula- 
tionsanalyse von Lichtsignalen besteht, die von Lampe und Mefhprobe kommen. Die 
Durchgangszeitschwankungen der Vervielfachertypen 56 AVP (Philips) und 6810 A 
(R. C. A.) wurden untersucht. Vorlaéufige Messungen der Fluoreszenzzerfallszeit einer 
Chininsulfatlésung ergaben (20,3 + 0,6) ns nach Phasen- und (21,2 + 0,4) ns nach 
Demodulationsmessungen. W. Schneider. 


12-315 P. W. Slobodskaja und E. S. Gassilewitsch. Die Entsicklung der Methode der 
Relaxations-Zeitbestimmung mit Hilfe eines Spektrophons. II. Eliminierung der appa- 
rativen Phasenverschiebungen. Opt. i Spektrosk. 8, 678—685, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) 
Systematische Fehlerquellen bei der Bestimmung von Relaxationszeiten mit Hilfe eines 
Spektrophons werden diskutiert und Methoden zu ihrer Eliminierung beschrieben, die 
gestatten, absolute Werte von Relaxationszeiten zu ermitteln. v. Keussler. 


12-316 H. Ortmann. Untersuchungen iiber priparative Einfliisse auf die Leuchteigen- 
schaften von ZnSCu. Z. phys. Chem. 216, 75—83, 1961, Nr. 1/4. (Liebenwalde/Mark.) 
Vf. berichtet iiber die Emission von ZnS-Phosphoren, die mit Cu aktiviert sind, ZnSCu 
besitzt im Blauen ein Emissionsmaximum bei etwa 490 nm. und im Griinen bei etwa 
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530 nm. Die Umwandlung der Emission von Blau nach Grin wird im folgenden unter- 
sucht; wichtig sind vor allem die Qualitat des gefallten ZnS, die thermische Nach- 
behandlung der Phosphore und die Temperung. Letztere hat auch grofe Bedeutung 
fiir die Ausbildung von Haftstellen. D. Hahn. 


12-317 Christian Fritzsche. Untersuchungen iiber die Steilheit der Leuchtdichte-Span- 
nungskurven elektrolumineszierender ZnS-Phosphore. Jena. Jb. 1960, Teil I, S. 309—319. 
Es werden die Parameter der im technisch interessierenden Spannungsbereich giltigen 
Eormel B= @ exp — B/VU (B= Leuchtdichte, U = Spannung) ftr ZnS-Phosphore 
verschiedener Herstellung angegeben und die Genauigkeit diskutiert. « und ® sind vom 
Aufbau des Leuchtstoffkondensators abhangig. 8 kann durch Erhéhung des Chlor- 
eehaltes der Leuchtstoffe vergréBert werden. Die Abhangigkeit der Steilheit 8 von der 
Wellenlainge beim Auftreten mehrerer Emissionsbanden bei einem Leuchtstoff wird 
mit einem einfachen Termschema erklirt. Quantitative Betrachtungen fiihren zu der 
Annahme, daB die Erzeugung von Primarelektronen merklich an der Spannungs- 
abhangigkeit der Leuchtdichte beteiligt ist. 5. Spott. 


12-318 Charles Feldman. Apparent loss of efficiency in multilayer cathodoluminescent 
films. J. opt. Soc. Amer. 50, 628—629, 1960, Nr. 6. (Juni.) (Washington, D. C.,-U.S. 
Naval Res. Lab.) Es wird iiber Messungen der Lumineszenzhelligkeit einer ZngSi04[Mn]- 
Schicht, die mit verschieden dicken, im Vakuum aufgedampften Al-Schichten (0,08 um, 
0,35 um und 0,90 um) versehen war, bei Bestrahlung mit Elektronen im Energie- 
bereich von etwa 1 bis 30 keV berichtet. Die erzielten Kurven lassen sich mit eimer 
von KonLER und ALDEN aus dem THOMSON-WHIDDINGTON-Gesetz hergeleiteten 
Formel nicht vollkommen erklaren. Durch Beriicksichtigung der in den Schichten auf- 
tretenden Streuung der Elektronen (an Hand von beim Durchtritt durch Al-Folien be- 
rechneten Verteilungskurven) lassen die Ergebnisse sich aber qualitativ verstehen. 

O. Dehoust. 
12-319 Susumu Namba. Electro-optical effect of zincblende. J. opt. Soc. Amer. 51, 76 —79, 
1961, Nr.1. (Jan.) (Tokyo, Inst. Phys., Chem. Res.) Der elektro-optische Koeffizient 
in Zinkblende wird mit Hilfe der SENaRMONT-Kompensator-Methode im Bereich von 
404—644 nm gemessen. Bei Zimmertemperatur und 546 nm hat der Koeffizient den 
Wert 5,9 + 10-8 cm/stat, Volt. Vi. diskutiert die Anwendung als ZnS-Lichtmodulator 
groBer optischer Apertur. D. Hahn. 


12-320 IL. G. van Uitert. Factors influencing the luminescent emission states of the rare 
earths. J. electrochem. Soc. 107, 803—806, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Tel. Labs. Inc.) Die Anzahl der Zustinde von Ionen seltener Erden, die an Lu- 
mineszenz beteiligt sind, ist abhaingig vom Ausma8 der Stéreinfliisse des Grundgitters. 
Wesentliche Einflusse sind 1. die CoutomBschen Affinitaéten der die Ionen der seltenen 
Erden umgebenden lonen und Molekiile. 2. Konzentrationseffekte und 3. thermische 
Effekte, z. B. Einwirkungen der Gitterschwingungen. Untersuchungen wurden angestellt 
an metallorganischen Komplexen, Hydraten, Fluoriden und Wolframaten. In Wolfra- 
mat. wurde, der KonzentrationseinfluB ‘von Dotierungen mit Europium, Ytterbium, 


Dysprosium und Erbium bei Zimmertemperatur sowie der Einflu8 der thermischen 
Wechselwirkung bei Erbium untersucht. Ortmann. 


12-321 Gy. Gergely. Diffusion effects in electron bombardment induced processes. I. 
Cathodoluminescence. Acta phys. hung. 12, 221—240, 1960, Nr. 3. (Budapest, Res. 
Inst. Telecommun.) Die Spannungsabhangigkeit der Kathodolumineszenz unter Be- 
riicksichtigung der Oberflachenrekombination und Diffusion wird analytisch untersucht. 
Dazu werden die Dissipation der durch den Kathodenstrahl iibertragenen Energie und 
die Eindringung der Elektronen betrachtet. Die Diffusion der Minoritatsladungstrager | 
kann durch eine lineare Differentialgleichung beschrieben werden. Es wird gute Uber- 
einstimmung bei den Kurven I = {(V) zwischen Rechnung und Experiment erhalten, 
Fiir die Diffusionslange und die Geschwindigkeit der Oberflachenrekombination werden — 


0,05—0,2 » und 6 « 103 — 10% em s-! gefunden: die Leb ichkei : 
Lécher ergibt sich in ZnS zu 4,4 - 10-0 s und sik aad Ps See Etna : 
2254 + 
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22-322 Gy. Gergely. The influence of excitation conditions on the dead voltage of phos- 
hhors. Acta phys. hung. 12, 253—255, 1960, Nr. 3. (Budapest, Res. Inst. Telecommun.) 
3e1 Anregung von Leuchtstoffen mit Kathodenstrahlen in Abhangigkeit von der Be- 
‘ehleunigungsspannung erhalt man die sog. tote Spannung (1—3,3 kV) durch Extra- 
colation der I = f(V)-Kurven auf I — 0. Die tote Spannung andert sich nur wenig mit 
eer Fokussierung der Kathodenstrahlen und steigt etwas mit der Stromdichte an. Sie 
st unabhangig von der KorngréBe und Schichtdicke der Phosphorschicht (Zn,SiO,Mn, 
mSAgCl, ZnCdSAg). Allgemein kann gesagt werden, daB sowohl die I = £(V)-Kurve als 
vuch die tote Spannung nur wenig durch die Anregungsbedingungen beeinfluBt werden. 
Die tote Spannung scheint jedoch durch Aufladung der Phosphorschicht oder Haft- 
telleneinfliisse erklart werden zu kénnen. D. Hahn. 


2-323 K.S. K. Rebane und E. Sakarinen. Hinfluf der Temperatur auf die infrarote 
“iulgung. Opt. i Spektrosk. 8, 545—549, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Die Abhangigkeit des 
Aoeffizienten der infraroten Tilgung der Phosphoreszenz von der Temperatur wurde fiir 
ine Reihe von Phosphoren experimentell bestimmt. Es wird gezeigt, daB der nicht 
aonotone Verlauf der Abhangigkeitskurve durch die Verteilung der Einfangniveaus, 
owie durch die tilgende Wirkung der Temperatur und des infraroten Lichtes bedingt 
st. v. Keussler. 


(2-324 A.I. Blashewitsch, A. G. Sawrashin und A. W. Lawroff. Uber die Eigenschaften 
‘er ZnS—Mn, Ni, Cl-Phosphore bei Kathodenanregung. Opt. i Spektrosk. 8, 550—553, 
960, Nr. 4. (Orig. russ.) Der Einflu der Ni-Beimengung auf das Teuchten der ZnS—Mn- 
suminophore und den Gang der Abklingungskurven wurde bei verschiedenem Chlor- 
rehalt untersucht. Es wird gezeigt, daB die Erhéhung der Ni-Konzentration zu einer 
7erkleinerung des Einflusses der hyperbolischen und zu einer VergréSerung desjenigen 
er exponentiellen Komponente fthrt. v. Keussler. 


2-325 J. A. Nemiloff, G. N. Beloserski und A. N. Pissarewski. Uber das Verhdltnis «/ 
m fliissigen Szintillator. Opt. 1 Spektrosk. 8, 554—555, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Bei der 
3estimmung des Verhaltnisses der Lichtausbeuten «/@ bei Anregung durch «- und - 
rtrahlen eines 2,5 Diphenyloxazol + Toluol-Szintillators wurde festgestellt, da ein Ein- 
lu eines sekundaéren Lésungsmittels auf «/8 vorhanden ist, der Viskositatsgrad des 
zintillators auf diese ohne Einflu8, und der ,,Sattigungswert von «/8 etwas unterhalb 
les in der Literatur angegebenen Wertes liegt. v. Keussler. 


2-326 I. W.Jaék. Stufenférmige Abhdngigkeit der Quanten-Ausbeute der Rekombi- 
ationslumineszenz von Alkalihalid-Kristallphosphoren von der Frequenz des Erreger- 
ichtes. Opt. i Spektrosk. 8, 577—579, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Die Ausbeutekurve, bei 
er die Ausbeute gegen die Energie des Erregerlichtes aufgetragen ist, weist bei ihrem 
\bfall mit zunehmender Energie mehrere Schultern auf. v. Keussler. 


2-327 §.L. Morgenstern. Lumineszenz nichtaktivierter CsJ-Kristalle. II, Opt. i 
pektrosk. 8, 672—677, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Das Leuchten nichtaktivierter und 
ktiyierter CsJ-Kristalle bei Anregung durch y-Strahlen wurde bei Zimmertemperatur 
nd der Siedetemperatur des fliissigen Stickstoffs untersucht. Es wird gezeigt, da} im 
jumineszenzspektrum drei Arten zu verschiedenen Leuchtzentren gehorender Strah- 
mgen vorhanden sind. Die Eigenschaften der entsprechenden Banden, insbesondere die 
.bhangigkeit der Lichtausbeute von der Temperatur wurde studiert und die Frage 
ach der Entstehung der verschiedenen Banden diskutiert. v. Keussler. 


2-328 N. A. Hellenurme. Untersuchung der N- und O-Farbzentren im KCI-TI-Kristall- 
hosphor. Opt. i Spektrosk. 8, 729—731, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Der Phosphor wurde mit 
em Licht der kurzwelligen Aktivatorabsorptionsbande bei 196 nm erregt und die 
ptensitatsverteilung und der Dichroismus in der N- und der O-Bande gemessen. Es 


ird der Schlu& gezogen, da® die N- und O-Banden durch elektrische Farbzentren be- 
ingt sind. - v. Keussler. 


2-329 V. M. Agranovich. The problem of the defects in the process of exciton lumines- 
mce of molecular crystals. Soviet Phys.-Uspekhi 8, 427 —433, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) 
Engl. Ubers. aus: Usp. Fiz. Nauk 71, 141—149, 1960, Mai.) V. Weidemann. 
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12-330 @. Wendel. Zur Elektrolumineszenz der kupferaktivierten Zinksulfide. II. Z- 
phys. Chem. 215, 80—91, 1960, Nr. 1/2. (Berlin.) Vf. untersucht die verschiedenen Pra- 
parationsbedingungen zur Herstellung elektrolumineszenter ZnS-Leuchtstofte, die mit 
Cu aktiviert sind. Bei der Praparation wird die Abhangigkeit von der Glihtemperatur 
und Glihzeit niher betrachtet. Die Gliihatmosphare wurde zwischen 100% H,S und 
100% HCl variiert. Bei eigenaktiviertem ZnS kénnen freie Kationenplatze durch hin- 
eindiffundierendes Cu besetzt werden. Als Mafs fiir die Konzentration der Zinkleerstellen 
lABt sich die Cu-Konzentration ansehen, die gerade zur Entstehung der blauen Cu- 


Bande gebraucht wird. DaHahny 


12-331 Th. Tuchscheerer. Untersuchungen an Natriumsalicylatschichten im Hinblick auf 
ihre Verwendbarkeit als Lichtwandler im nahen und fernen UV. Jena. Jb. 1960, Teil I, 
S. 611—644. Natriumsalicylat eignet sich als nichtselektiver Lichtwandler fiir das 
Vakuum-UV und nach den hier durchgefiihrten Messungen auch fiir das nahe UV von 
400 bis 250 nm. Gemessen wurden die Fluoreszenzintensitat in Abhangigkeit von der 
Erregungstrequenz und der Erregungsintensitat, die Winkelverteilung der Fluoreszenz- 
strahlung, die Abhingigkeit der Durchlassigkeit und der Fluoreszenzintensitéat von 
Schichtdicke und KorngréBe und das Verhalten der Schicht gegentiber Fluoreszenz- 
und Streulicht. Eine vorlaufige Theorie gibt gute Ubereinstimmung mit den Mefergeb- 
nissen. Der Leuchtstoff hat sich am giinstigsten in der Verwendung als einkristalline 
Packung mit der Korngréfe von etwa 0,02 mm und — wegen seiner spektralen Ver- 
teilung — in Verbindung mit dem SEV M125 erwiesen. 
Frischmuth-Hoffmann. 

12-332 Walter Slavin, R. W. Mooney and D.T. Palumbo. Energy-recording spectro- 
fluorimeter. J. opt. Soc. Amer. 51, 93—97, 1961, Nr. 41. (Jan.) (Norwalk, Connect., 
Perkin-Elmer Corp. Towanda, Penn., Sylvania Elect. Prod. Inc.) Es wird ein Gerat be- 
schrieben, mit dem die Anregungs-, Fluoreszenz- und Reflexionsspektren von Lumino- 
phoren im energiegleichen Mafstab (interner Abgleich gegen ein Thermoelement) auf- 
genommen werden kénnen. Das Spektralfluorimeter registriert die Spektren im Bereich 
von 200 bis 700 nm, ist aber durch Verwendung geeigneter Detektoren noch weiter in den 
roten Spektralbereich hinein auszudehnen; seine MeBgenauigkeit ist besser als 594. Am 
Beispiel der Anregungs- und Emissionsspektren von CaSi0,;PbMn und ZnSCuCl (sowohl 
UV-angeregt als auch elektrolumineszierend) wird die Leistungsfahigkeit des Gerates 
gezeigt, von MgO wird ein Reflexionsspektrum angegeben. D. Hahn. 


12-333 Frank G. Ullman. Electroluminescence of gallium phosphide crystals. Nature, 
Lond. 190, 164—162, 1961, Nr. 4771. (8. Apr.) (Dayton, Ohio, Nat. Cash Regist. Co., 
Phys. Res. Dep.) Die Elektrolumineszenz an GaP-EKinkristallen, sowohl an einheitlich 
n-leitenden als auch durch schwache Zn-Dotierung p-leitend gemachten, wird auf ihre 
spektrale Emissionsverteilung untersucht. Das undotierte GaP emittiert zwei Banden 
bei 570 und 650 nm, wahrend das zinkdotierte sowohl bei Zimmertemperatur wie bei 
— 100°C eine einzige Bande bei 700 nm zeigt, die um mehr als eine GréSenordnung 
intensiver als die Doppelbande des undotierten GaP ist. Die Zinkverunreinigung — die 
optimal mit 0,001% gewahlt wird, da zu schwache und zu starke Dotierung den Effekt 
nicht hervorbringen — wird in Analogie gesetzt mit der Kupferaktivierung im Zink- 
‘sulfid. D. Hahn. 


12-334 RB. G. Bennett. Instrument to measure fluorescence lifetimes in the millimicrosecond 
region. Rey. sci. Instrum. 81, 1275—1279, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Wilmington, Delaw., 
K. I, Pont Nemours a. Co., Radiat. Phys. Lab., Engng Dep.) Das beschriebene Phospho- 
roskop zur Messung der kurzzeitigen Fluoreszenzabklingung ist mit einer Wasserstof- 
Blitzlampe bestiickt, die die Anregungsblitze erzeugt und mit einem Photomultiplier 
in Stromtorschaltung zur Aufnahme der Fluoreszenz versehen. Die erreichte Zeitauf- 
lésung liegt bei 1,8 - 10-* sec. Untersucht wird die Abklingung von Acridin- und Fluores- 
zeinlésungen in Wasser, erstere in Abhaingigkeit von der Temperatur (bei 28 bis 92°C, 
variiert 7 von 7,0 bis 2,3 - 10-* sec), die zweite in Abhangigkeit von der Konzentration 
(bei 10-° bis 10-° M variiert + ohne eindeutigen Gang von 4,5 bis 6,8 - 10-® sec). ; 


D. Hahn. 
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a 35 VoM. Fridkin. Some effects observed during an investigation on the luminescence 
‘ ZnS electrets. Soviet Phys.-Doklady 5, 301—303, 1960, Nr. 2. (Sept./Okt.) (Engl. 


thers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 131, 290—292, Nr. 2.) In einem elektrischen 
leichfeld beobachtet Vf. an ZnS-Elektreten eine intensive Lumineszenz, deren Inten- 
itat wesenthch héher ist als die yon ungeladenen ZnS-Schichten unter den gleichen 
eedingungen. Die Fluoreszenz der elektrolumineszenten ZnS-Proben nimmt durch den 
llektreten-Zustand zu. Wird ein Elektret erhitzt, so wird eine intensive grime Lumi- 
eszenz beobachtet, die mit der Depolarisation des Elektreten abnimmt. Dauer und 
itensitat der Emission hangen von der Temperatur ab. Verantwortlich fiir alle Effekte 
it das Vorhandensein eines ausreichend hohen inneren Feldes. D. Hahn. 


2-336 B.M. Golovin, N. T. Kashukeey, I. N. Orlov and VY. M. Fridkin. The photoelec- 
etic state in ZnS and two nesy electrophotographic processes. Soviet Phys.-Solid State 2, 
114—915, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 1004—1010, 1960, 
ir..5.) (Moscow, Acad. Sci., Crystallogr. Inst.) Es wird die Abhangigkeit der Ladung von 
wlykristallinen ZnS-Elektreten, die mit Cu oder Cl aktiviert sind, von der Zeitdauer 
ines Prozesses der Dunkel-Depolarisation gemessen, und ein nahezu viélliger Abfall der- 
stben im Zeitraum von einer Stunde beobachtet. Ferner wird die Abhangigkeit der 
adung des ZnS-Photoelektreten von der Intensitat des Polarisationsfeldes aufgenom- 
1en, wobei ein stetiger Anstieg zu verzeichnen ist. Die Kurven #iir die Ladung des ZnS- 
hhotoelektreten in Abhangigkeit von der Strahlungsenergie sind nicht exponentiell. ZnS- 
‘hotoelektrete kénnen mit Hilfe eines elektrischen Wechselfeldes“depolarisiert werden, 
robei Elektrolumineszenz auftritt. D. Hahn. 


2-337 Y.M. Fridkin, A. N. Bogatyrev_and E. V. Brakhman. A parallel study of depo- 
wrization and electroluminescence of ZnS_photoelectrets. Soviet Phys.-Solid State 2, 
B52—1955, 1961, Nr. 9. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2185 —2190, 
960, Nr. 9.) (Moscow, Acad. Sci., Crystallogr. Inst.) Die Depolarisation eines ZnS- 
hotoelektrets durch ein elektrisches Wechselfeld wird zum Teil bewirkt durch die an- 
eregte Elektrolumineszenz. Die Mefiergebnisse lassen sich deuten auf Grund des von 
OLKENSTEIN angenommenen Tunnelmechanismus der Elektrolumineszenz. 

v. Klitzing. 
2-338 TD). W. G. Ballentyne. Electroluminescence — a disorder phenomenon. J. electro- 
nem. Soc. 107, 807—810, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Harlow, Essex, Assoc. Elect. Ind. Ltd., 
larlow Res. Labs.) Im allgemeinen wird EL an Sperrschichten zwischen Halbleiter und 
[etall oder einem anderen elektronenreichen Material beobachtet. Klassische HL- 
hosphore bestehen aus 2 Modifikationen des ZnS: Wurtzit und Sphalerit. Es scheint, 
af EL auch in Kristallen ohne Zusatz von als Elektronenquelle wirkendem Material 
uftreten kann. Das zeigt, daB EL auch als Folge einer Fehlordnung in Verbindung mit 
tapelfehlern auftreten kann. Ortmann. 


2-339 YV.L. Ermolaey and A. N. Terenin. Jntramolecular energy transfer between triplet 
vels: Soviet Phys.-Uspekhi 8, 423—426, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus: 
sp. Fiz. Nauk 71, 137—141, 1960, Mai.) 


2-340 ¥.¥. Litvin, Yu. A. Vladimirov and A. A. Krasnovskii. The chemiluminescence 
‘chlorophyll in photochemical reactions. Soviet Phys.-Uspekhi 3, 434—439, 1960, Nr. 3s 


A .) (Engl. Ubers. : Usp. Fiz. Nauk 71, 149—156, 1960, Mai.) 
Nov./Dez.) (Eng ers. aus: Usp Sa aera i 


2-341 W.L. Medlin. Thermoluminescence in anhydrite. J. Phys. Chem. Solids 18, 


38 — 252, 1961, Nr. 2/3. (Febr.) (Dallas, Tex., Socony Mobil Oil Co., Inc., Field Res. Lab,) | 
f. untersucht die Thermolumineszenz von Anhydrit bei Anwesenheit von einer der - 


aes ae oe seers 5 
Igenden Verunreinigungen: Mn?*, Zn?*+, Sb**, Pb®* und Cd". Bei niedrigen Verun 
inigungskonz. zeigen nur Mn®*, Zn?+ und Sb** eine nennenswerte Lumineszenzemis- 
on und nur Mn?+ und Zn®+ sind wichtig, um die Glow-Kurven der natiirlichen 


roben zu interpretieren. In einigen Proben werden die. Glow-Maxima Anionen- 
ehistellen zugeordnet. Die -Emissionsintensitaéten in natirlichem Anhydrit sind viel 
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niedriger als in Carbonatmineralien, was eine Folge der V erunreinigungen durch Fe, Co, 
Ni usw. ist, die im Anhydrit die Thermolumineszenz gleichtalls unterdriicken kénnen- 


D. Hahn. 
VIII. Warme-Thermodynamik 


12-342 Hellmut Hartmann. Neuere Ergebnisse der Messungen von spezifischen Warmen 
an Glasern mit hohem Bleigehalt. Glastech. Ber. 34, 47, 1961, Nr. 1. (Jan.) (5. B.) (Braun- 
schweig.) H. Ebert. 


12-343 J. Roy et G. Gohard. Appareils a ‘point fixe’ pour Vétalonnement en série des 
couples thermoélectriques. Mes. Contréle industr. 26, 269—274, 1961, Nr. 286. (Marz.) Es 
wird die Kalibrierung von Thermoelementen bei folgenden Fixpunkten beschrieben: 
Siedetemperatur von Wasser, Naphthalin, Benzophenon und Schwefel. Die entsprechen- 
den Siedeapparate zur Fixpunktdarstellung werden beschrieben. Blanke. 


12-344 Charles D. Reid. Nomographic-type slide rule for obtaining spectral blackbody 
radiation directly. Rev. sci. Instrum. 81, 886—890, 1960, Nr. 8. (Aug.) (Rochester, N.. Ys 
Eastman Kodak Co., App. Opt. Div.) Der beschriebene Rechenschreiber gestattet fol- 
gende Werte fiir die Strahlung eines schwarzen Kérpers abzulesen: 1. Fiir jeden Wert der 
Temperatur T und der Wellenlange 4 den Exponenten n von T1, mit dem die spektrale 
Strahldichte Wa anwachst. 2. Die spektrale Strahldichte W,. 3. Die Wellenlange der 
max. spektralen Strahldichte Anas. 4. Die normierte spektrale Strahldichte W)/Wamax- 
5. Die Gesamtstrahlung Wo-_,, des schwarzen Kérpers fiir jeden Wert von T. 6. Das Ver- 
haltnis der ausgestrahlten Strahlung im Frequenzbereich 0 — A bei der Temperatur T 
zur Gesamtstrahlung: Wo-2/Wo-.»- Lohrengel. 


12-345 GaylonS. Ross and Herbert D. Dixon. Automatic precise recording of temperature. 
J. Res. nat. Bur. Stand. 64€, 271 —275, 1960, Nr. 4. (Okt./Dez.) Behnsch. 


12-346 J.C. Cook and H. 8. Levine. Calorimeter and accessories for very high thermal 
radiation flux measurements. Rev. sci. Instrum. 31, 1160—1161, 1960, Nr. 10. (Okt.) 
(San Antonio, Tex., Southw. Res. Inst.; Albuquerque, N. M., Sandia Corp.) Ein GLAsER- 
Kalorimeter mit geringen Abwandlungen wird beschrieben, das zur Messung sehr hoher 
Strahlungsdichten in der GréSBenordnung von 1200—1500 cal/em*s dient. Es ist speziell 
fiir die Benutzung mit einem Kohlelichtbogenofen entwickelt worden, dessen Ausstrah- 
lung auf 600 cal/em*s gesteigert werden konnte. Lohrengel. 


12-347 BR. P. Rastogi and R. K. Nigam. Thermodynamic properties of associated mix- 
tures. J. phys. Chem, 64, 722—726, 1960, Nr. 6. (Juni.) (Hoshiarpur, India, Univ., Dep. 
Chem.) Fiir Benzophenon-Diphenylamin und p-Nitrotoluol—p-Toluidin-Gemische wur- 
den Phasengleichgewichte bestimmt. In den Mischungen werden Komponenten mit ein- 
heitlichen Schmelzpunkten gebildet. Aus den MeBdaten sowie Literaturwerten wurden 
die Fusions-Entropien ermittelt. Fiir Komponenten, die im fliissigen Zustand vollstan- 
dig dissoziieren, liegt die Fusions-Entropie bei 20 cal/grd Mol, bei stabilen Komponen- 


ten ist die Entropie von der GréSenordnung 2 cal/grd Mol. Spektroskopische Daten be- 
statigen die Folgerungen. W. Weber. 


12-348 A. G. Turnbull. The thermal conductivity of molten salts. I. A transient measure- 
ment method. Aust. J. appl. Sci. 12, 30 —41, 1961, Nr. 1. (Marz.) (Melbourne, C. S. I. R. O., 
Div. Min. Chem., Chem. Res. Labs.) Nach einer Zusammenstellung der von 1952 bis 
1959 veroffentlichten Warmeleitzahlen geschmolzener Salze und der seit 1931 benutzten 
nicht-stationdren Hitzdrahtverfahren werden die theoretischen und praktischen Grund- 
‘lagen des vom Vf. benutzten einfachen Verfahrens beschrieben. Eine Fehlerbetrach- 
tung wird angestellt (+ 2,8%). Fir die eutektische Schmelze KNO, 44, NaNO, 49 
NaNO 7 wurde beim Erstarrungspunkt 142°C ein 4 = 11,9 - 10-4 cal/em:s- erd ge- 
messen. Weitere Werte dieser Schmelze im festen und fliissigen Zustand sind im Dia- 
gramm dargestellt, fir fiinf andere eutektische Schmelzen sind Werte angegeben. } 


; Golde. 
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'2-349 W. Rabinovitch. Exponential transfer and diffusion. Canad. J. Phys. 88, 
4£06—1427, 1960, Nr. 11. (Nov.) (Ottawa, Res. Branch C. E. F., Can. Dep. Agricult., 
soil Res. Inst.) Die Lésung der eindimensionalen Gleichung fiir Warmeleitung wird fiir 
len exponentiellen zeitlichen Abfall von Temperaturzu- und -abnahme gegeben, = 
Sbenfalls fir den exponentiellen Abfall in der Materie-Diffusion wird fiir die Uberfiih- 
rung der Masse, ausgehend, sowohl von einer punktférmigen als auch von einer kugel- 
érmigen Quelle und rechteckigen Parallelepiped zu einem Diffusionsmedium (unend- 
ich) eime Lésung der Gleichung gegeben und numerische Werte fir die komplexe 
Wahrscheinlichkeitsfunktion tabelliert. Durch Erweiterung der Konzentrationsver- 
reilung auf drei Dimensionen lat sich die Ableitung fiir die Kinetik heterogener Systeme 
|Reaktion erster Ordnung) anwenden. S. Prakash. 


(2-350 Peter Carruthers. Theory of thermal conductivity of solids at low temperatures. 
Rev. mod. Phys. 33, 92—138, 1967, Nr. 1. (Jan.) (Murray Hill, N. J., Bell Tel. Labs.) 
V. Weidemann. 


12-351 A.R. Miedema. Some experiments on heat transfer and magnetism below 1° K. V. 
The magnetic structure of the investigated Tutton salts. Proc. K. ned. Akad. Wetensch. (B) 
04, 245—262, 1961, Nr. 2. In der voraufgehenden Arbeit dieser Serie (Proc. K. ned. 
Akad. Wetensch. (B) 64, 98, 1961) waren Einkristalle von Mn(NH,),-, Co(NH,),-, 
Ju(NH,),- und Cuk, + (SO4),-6H,O (Turronsche Salze) untefsucht worden, wobei die 
arsten beiden ein stark anisotropes magnetisches Verhalten zeigten (antiferromagnetisch 
and scheinbar ferromagnetisch in zueinander senkrechten Richtungen). Das CuNH,- 
jalz erscheint antiferromagnetisch, das CuK-Salz zeigt Ferromagnetismus. Das Ver- 
aalten wird beschrieben durch ein Modell nach Borovre-RoMANOV, wobei ein be- 
srachtlicher Winkel zwischen den beiden Teilgittern besteht. Die Grundlage fiir dieses 
Modell ist die Annahme, da die Anisotropie der Austausch-Wechselwirkung nur auf die 
Anisotropie des inneren Spin-Anteils des magnetischen Moments zuriickzuftihren ist. 
Das Verhalten des Cuk-Salzes laBt sich nicht deuten. S. Scholz. 


12-352 A. R. Miedema. Dasselbe. VI. Some experiments on nuclear orientation in 
magnetically ordered Tutton salts. Ebenda S. 263—273. Die Hyperfeimstruktur-Wechsel- 
wirkung magnetisch geordneter Turtonscher Salze Cu(NH,).- und Mn(NH,).- (SO,). 
6H,O wurde untersucht mittels der anisotropen Verteilung der y-Strahlung von ®Co 
nd °4Mn. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu denen, die aus den vorausgegange- 
nen magnetischen Messungen (vgl. die vorangehenden Teile dieser Serie) vorausgesagt 
werden k6énnen. Ss ssehokz, 


12-353 ©. Krischer. Warmeaustausch in Ringspalten bet laminarer und turbulenter 
Stromung. Chem.-Ing.-Tech. 38, 13—19, 1961, Nr.1. (Jan.) (Darmstadt, T. H.) Der 
Warmeaustausch bei turbulenter Str6mung in einem Ringspalt mit beheiztem Innen- 
-ohr wurde experimentell untersucht. Die Ergebnisse lieBen sich unter Verwendung des 
aydraulischen Durchmessers durch die bekannte Warmetibergangsgleichung von 
H. Hausen sehr gut wiedergeben. Der Warmeaustausch bei laminarer Strémung 
urde theoretisch berechnet. Hieraus ergab sich, daf die Unterscheidung zwischen 
nnen oder auBen beheizten Ringspalten erst ab kleinen Werten fiir das Verhaltnis der 
Durchmesser des inneren und 4uBeren Rohres bedeutsam wird. H. Brauer. 


12-354 ©. Krischer. Warme- und Stoffaustausch bei tiberstrémten oder durchstrémten 
érpern verschiedener geometrischer Form. Chem.-Ing.-Tech. 88, 155—162, 1961, Nr. 3. 
Marz.) (Darmstadt, T. H., Inst. Heizungs- u. Trocknungstech.) Vf. vermittelt einen 
Einblick in die Ergebnisse von drei umfangreichen experimentellen Arbeiten, die den 
Varme- und Stoffaustausch bei quer angestrémten Kérpern sowie durchstrémten 
tank Kérpern betreffen. Obwohl die geometrischen Formen der verwendeten Korper 


tark voneinander abwichen, lieBen sich mittels bekannter AhnlichkeitskenngréBen ein- 
eitliche Darstellungen fiir den Warme- und Stoffaustausch entwickeln. Die Ergebnisse 
beziehen sich auf den Warmeiibergang an Rippenrohren sowie den Stoffaustausch an 


Einzelkérpern verschiedener Formen und porésen Blécken aus Gasbeton. 
> H. Brauer. 
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12-355 ¥. Hartmann. Wdrmeiibergang bei laminarer Strémung durch Ringspalte. Chem.- 
Ing.- Tech. 88, 22—26, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Karlsruhe, T. H., Thermodynam. Inst.) 
Mittels eines von REICHARDT entwickelten Iterationsverfahrens werden die NUSSELT- 
Zahlen fiir den Fall der ausgebildten hydrodynamischen und thermischen Stro6mung it 
Ringspalten berechnet. Die Beheizung kann sowohl vom Innen- als auch vom Aufenrohr 
erfolgen. Die Stoffwerte der strémenden Medien werden als temperaturunabhangig an- 
gesehen. Das Radienverhaltnis der Rohre ist verinderlich. Die Ergebnisse wurden in 
eraphischer Form dargestellt. H..,Brauer. 


12-356 HH. Glaser. Experimentelle Untersuchungen auf dem Gebiet der Warme- und 
Stoffiibertragung. Chem.-Ing.-Tech. 88, 146—155, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Gottingen, Max- 
Planck-Inst. Strémungsforsch., Forschungsgr. Warme- u. kaltetech.) Vi. berichtet 
iiber den Inhalt zweier Doktorarbeiten. In der ersten Arbeit wird der Warmetibergang 
von einer senkrechten Wand an einen diinnen Fliissigkeitsfilm experimentell untersucht, 
Die Ergebnisse konnten in dimensionsloser Form dargestellt werden, zu deren Deutung 
umfangreiche Untersuchungen iiber die Eigenschaften der Strémung beitrugen. Die 
zweite Arbeit betrifft die Trocknung von feuchten Oberflachen durch senkrecht auf- 
treffende Warmluftstrahlen. Es wurden dimensionslose Stoftiibergangsgleichungen auf- 
gestellt, in denen alle mafigebenden EinfluBgréhen beriicksichtigt sind. 


H. Brauer. 


12-357 KK. Schack. Warmeaustausch von Gasen hoher Temperatur in kombiniertem Gleich- 
und Gegenstromverfahren. Chem.-Ing.-Tech. 38, 163—166, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Dissel- 
dorf, Rekuperator KG.) Es wird eine Naherungslésung fiir die Berechnung eines Warme- 
austauschers angegeben, in welchem Warme zwischen zwei Gasen ausgetauscht wird, die 
zunachst im Gleichstrom und anschlieBend im Gegenstrom durch den Apparat gefiihrt 
werden. Die Lésungen betreffen den einfachen Fall, daB die Strahlung vernachlassigt 
werden kann. Als Ergebnis der mittels einer elektronischen Rechenmaschine durchge- 
fihrten Rechnungen ergaben sich die Wirkungsgrade fiir den Gleich- und Gegenstrom- 
teil des Austauschers sowie die Temperaturen fiir die Gase und die Trennwande. 
H. Brauer. 

12-358 F.C. Haas and A. H. Nissan. Experimental heat transfer characteristics of a liquid 
in Couette motion and with Taylor vortices. Proc. roy. Soc. (A) 261, 215—226, 1961, 
Nr. 1305. (25. Apr.) (Troy, N. Y., Rensselaer Polytech. Inst.)~Es wurden der Warme- 
ubergang und die Strémung zwischen zwei konzentrisch angeordneten Rohren experi- 
mentell untersucht, wobei das innere Rohr in Drehung versetzt werden konnte. Bei den 
Versuchen wurden das Radienverhaltnis der Rohre sowie die Drehzahl des inneren 
Rohres verandert. Zur Darstellung der Ergebnisse fiir den Warmeiibergang dienten die 
Nussewt-Zahl sowie eine aus dem Stabilitatsparameter entwickelte dimensionslose GréBe. 
Der Warmeiibergang wird mit zunehmender Umfangsgeschwindigkeit des inneren Zylin- 


ders, von dem die Warme an die Flissigkeit tibertragen wird, besser. H. Brauer. 


12-359 §.N.Singh. Heat transfer by laminar flow from a rotating sphere. Appl. sci. 
Res., Hague (A) 9, 197—205, 1960, Nr. 2/3. (Bombay, Indian Inst. Technol.) Eine 
Kugel, deren Oberflache auf konstanter Temperatur gehalten wird, rotiert gleichmafig. _ 
Es wird das Problem der Wiarmeiibertragung auf eine die Kugel umgebende ruhende 
Flissigkeit konstanter Temperatur rechnerisch untersucht, wobei der EinfluB der Vis- 
kositat beriicksichtigt wird. An den Polen der Kugel wird kiiltere Fliissigkeit gegen die 
rotierende Kugel gesaugt, die sich beim: Strémen entlang der Grenzschicht erwairmt. 
Es werden numerische Ergebnisse fiir Wasser (PRANDTL-Zahl 5) mitgeteilt. Die Iso- 
thermen sind Umdrehungsflachen, die an den Polen abgeflacht und nahe des Aquators 


aufgeweitet sind. Die thermische Grenzschicht und die der Strémung sind von der glei- 
chen GréBenordnung. W. Weber 


12-360 N.S. Shridharamurthy and A, Ramachandran. [ nfluence of heated and un- 
heated starting sections on forced convection heat transfer from plane surfaces to airstreams. 
Indian Inst. Sci. Golden Jubilee Res. Vol. 1909 —1959, S. 322—340. H. Ebert. 


12-361 K. Ya. Kondrat’ey and I. L. Senderikhina. A 


pproximate equations for radiation 
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Jbers. aus: Iswest. Akad. Nauk SSSR, Ser. geofis. 1959, S. 725—731.) Vf. zeigen, daB 
iie Methode von Kuznetsov (Dokl. Akad. Sci. USSR 87, Nr. 7/8, 1942), die Integro- 
iifferentialgleichungen des Strahlungsaustausches durch gewohnliche Differential- 
lleichungen fiir den ein- bzw. ausfallenden Strahlungsstrom zu ersetzen, im kurzwelligen 
Bereich nicht zulassig ist. V. Weidemann. 


:2-362 A. Esenwein. Hin elektrisch registrierendes Dilatometer. Schweiz. Arch. angew. 
Wiss. 27, 161—163, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Ziirich, E. Materialpriif.- u. Versuchsanst.) 
Mie Warmeausdehnung wird relativ zu Quarzglas gemessen. Die Kurven werden mittels 
iinem Gerat aufgezeichnet, das einen induktiven Verlagerungsaufnehmer (variablen 
Nifferentialtransformator) hat. Dessen Ausgangsspannung wird nach Gleichrichtung 
mmiuttelbar auf den Kompensationsschreiber gegeben. iH. Hbert: 


2-363 G. K. Horton. On the thermal expansion of metals at los» temperatures. Canad. J. 
Phys. 39, 263 —271, 1961, Nr. 2. (Febr.) (New Brunswick, N. J., Univ.) Zuruckgreifend 
kul Uberlegungen von Born und Huane (1954; Anharmonizitat in Gitterdynamik) 
ind von BaRROoN (1955; ersetzen des DEByEschen Kontinuumsmodells durch dynami- 
che Version der Nachst-Nachbar-Zentralkraft-Theorie von BoRN und KARMAN, 1912) 
vird unter Hinzuziehen auch der nachst-nachsten Nachbarn (L:nrgHTon, 1948) aus der 
Xenntnis der Temperaturabhangigkeit der elastischen Konstanten die Temperatur- 
tbhangigkeit der Warmeausdehnung dargestellt. Die Ubereinstimmung mit experimen- 
ell gefundenen Werten anderer Autoren ist bei Cu befriedigend, wird aber bei festen 
idelgasen, wenn erst entsprechende Daten vorliegen, noch besser erwartet. 

H. Ebert. 
‘2-364 Martti Kantola and Erkki Vilhonen. X-ray measurements of the thermal expansion 
if sodium nitrate. Ann. Acad. Sci. fenn. (A) VI. (Phys.) 1960, Nr. 54, S.1—10. 
‘Turku, Finl., Univ., Inst. Phys.) V. Weidemann. 


12-365 Robert Zwanzig. Ensemble method in the theory of irreversibility. J. chem. Phys. 
38, 1338—1341, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Vf. ent- 
wickelt eine das Verstandnis und die Anwendung erleichternde Neuformulierung der 
von VAN Hove (Physica 25, 268, 1959) und von PRIGOGINE u. a. (Ber. 39, Nr. 5—325, 
1960) in+der Theorie der Irreyersibilitat verwendeten Methoden. Grundlage dieser 
Neuformulierung sind die Projektionsoperatoren im HILBERT-Raum der GipBsschen 
sesamtheiten. Diese Operatoren werden zur Separierung einer Gesamtheitsdichte in 
inen ,,wesentlichen’’ Anteil, der zur Berechnung der Mittelwerte der Observablen 
yendtigt wird, und in einen ,,unwesentlichen” Anteil verwendet. Der wesentliche 
Anteil geniigt einer kinetischen Gleichung, die eine Verallgemeinerung der vAN HOVE- 
chen Hauptgleichung auf eine allgemeine Ordnung darstellt. Diagramm-Summations- 
Methoden werden nicht verwendet. Als Anwendung wird die Hauptgleichung von 
PRIGOGINE und Brovut im Grenzfall schwacher Wechselwirkung eo he in 
érchel. 


(2-366 Marshall Fixman. Density correlations, critical ‘opalescence, and the free energy 
)f nonuniform fluids. J. chem, Phys. 88, 1357—1362, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Pittsburgh, 
enn., Mellon Inst.) Vf. zeigt, da die folgenden drei bekannten theoretischen Methoden 
ur Behandlung der kritischen Opaleszenz einander aquivalent sind: 1. Die direkte 
Miethode von ORNSTEIN und ZERNIKE (Phys. Z. 19, 134, 1918) auf der Grundlage einer 
ntegralgleichung fiir die radiale Verteilungsfunktion; 2. die indirekte Methode von 
200ARD (Ber. 14, 1096, 1933) auf der Grundlage des lokalen Drucks in einem System 
lichtgleichformiger Dichte; 3. die indirekte Methode von DEBYE (Ber. 39, Nr. 9—333, 
(960) auf der Grundlage der Dichte der freien Energie in einem nichtgleichformigen 
system. Die Parameter in den Lagekorrelationen zwischen entfernten Molekiilen oder 
lie freie Energie der Dichte-Gradienten lassen sich ohne Bezugnahme auf ein beson- 
leres Modell berechnen, und die molekularen Aspekte der Theorie werden z. T. von den 
linschrankungen der Theorie der regularen Lésung befreit. Jorchel. 


2-367 Joseph E. Mayer. Ensembles of maximum entropy. J. chem. Phys. 38, 1484 bis 
e 1960, N. ae coe (Chicago, Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) VE. formuliert 
nd beweist ein Theorem, das innerhalb des unendlichen Kontinuums von Wahrschein- 
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lichkeitsdichtefunktionen Wy im Phasenraum aller N-Molekiile eines Systems das Wr 
maximaler Entropie charakterisiert, wenn dieses System fur eine Gesamtheit definiert 
ist, deren mittlere mechanische Eigenschaften durch ein gegebenes System reduzierter 
Wahrscheinlichkeitsdichten w,, fiir kleine Anzahlen n < ng von Molekilen beschrieben 
werden. Die Funktion Wy maximaler Entropie ist dann jene Funktion, die die einfachst- 
modglichen, mit den durch die gegebenen w, und n < np auferlegten Beschrankungen 
vertraglichen Beziehungen zwischen den Molekiilen enthalt. Der Verlauf der negativen 
Entropiegréfe in einem realen , isolierten‘‘ System, das eine spontane Veranderung er- 
fahrt, ist ein Flu® negativer Entropie in die Korrelationsfunktionen vieler Molekile 
und ein nachfolgendes Verschwinden dieser Terme negativer Entropie infolge der zu- 
falligen zeitabhingigen Schwankungen an den Behalterwanden. Jérchel. 

12-368 J.L. Wood. The diffusion theory of chemical reaction. J. chem. Phys. 38, 


1587, 1960, Nr. 5. (Nov.) (London, Imp. Coll., Dep. Chem.) Vf. zeigt, daf ein Modell, 
in dem die chemischen Reaktionen durch einen FluB im Energie- oder Impulsraum dar- 


_ gestellt werden, eine der Reibungskonstanten #6 direkt proportionale Geschwindigkeits- 


konstante k liefert, gleichgiiltig, ob man das Problem quantenmechanisch oder klassisch 
behandelt. Bei der Betrachtung chemischer Reaktionen nach der Diffusionstheorie 
jedoch stellt das verwendete Modell die Reaktionen durch einen Flu im Lageraum dar; 
in diesem Falle ist k fiir groBe 8 umgekehrt proportional zu B und fir kleine 8 unabhangig 


von @. Nach Ansicht des Vf. ist das erstgenannte Modell das bessere. Jorchel. 


12-369 Joseph O. Hirschfelder. Classical and quantum mechanical hypervirial theorems. 
J. chem. Phys. 33, 1462—1466, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Madison, Wise., Univ., Theor, Chem. 
Lab.) Wenn W eine Funktion der Koordinaten q, und Impulse p, ist, so verschwindet 
der Zeitmittelwert der klassischen Porsson-Klammer [W, H]. In der Quantenmechanik 
ist der Erwartungswert von WH-HW fir stationare Energiezustande null. Vi. be- 
nutzt diese Ergebnisse, um Hypervirial-Theoreme zu diskutieren. Insbesondere werden 
zwei Klassen von W-Funktionen betrachtet: W = W (qx) und W = pxf (qy). 
Kelbg. 

12-370 A. Michels, W. de Graaff and C. A. ten Seldam. Virial coefficients of hydrogen 
and deuterium at temperatures betsveen — 175°C and + 150°C. Conclusions from the second 
virial coefficient with regards to the intermolecular potential. Physica 26, 393—408, 1960, 
Nr, 6, (Juni.) (Amsterdam, Univ., Van der Waals-Lab.) P—V-Isothermen fiir H, und D, 
wurden in 25°-Abstinden bestimmt und nach einer friiher beschriebenen Variations- 
methode der Polynomdarstellung (Physica 26, 381, 1960) durch Ausgleichsrechnung auf 
die Virialkoeffizienten B und C hin ausgewertet. Die Unsicherheit von B betragt 10-> 
bis 3+ 10-® Amagat-Einheiten, die von C ca. 159%; Zahlenbeispiele: 


eS ee ee eee ee es es 


Temperatur’G Wasserstoff Deuterium 
B- 108 C- 108 B- 108 On Ku 
150 1110,0 0,93 1073,0 0,95 
0 613,0 0,80 592,6 0,77 
—175 —49,0 0,38 — 73,5 0,41 


Aus den Messungen laBt sich auch iibersehen, daB Platintemperatur und thermodynami- 
sche Skala auf 0,01° iibereinstimmen. Der Virialkoeffizient B wurde aus dem 6—12- 
Potential unter Beriicksichtigung der Quanteneflekte und der nichtspharischen Molekel- 
form berechnet, woraus sich als wahrscheinlichste Potentialparameter ergeben: 
Wasserstoff: e/k = 36,7°K; N.o? = 15,60 em/Mol, 
Deuterium: e/k = 35,2°K; N.o? = 15,50 em®/Mol. 
Auch dann kénnen die experimentellen Werte nicht innerhalb der MeBgenauigkeit 
durch das 6-12-Potential beschrieben werden. Meerlender. 


_ 12-371 IL, A. Kotschanowa, W.1I. Lichtman und P. A. Rebinder. Der Einflup einer 


leichtfliissigen Metallschmelze auf die mechanischen Eigenschaften von Einkri: 
schwerer schmelzbaren Metallen. Fis. metall. (russ.) 8, eee 1959, Ney @ lode vical 
Es wurden Zink- und Cadmiumeinkristalle in Zinn- und Bleischmelzen untersucht. Es 
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gaben sich herabgesetzte Festigkeiten. Durch diese Versuche an Einkristallen wurde 
zeigt, dali diese bekannte Erscheimung nicht ein Korngrenzeneftekt ist. Unter der 
irkung der oberflichenaktiven Schmelze fithren bereits sehr geringe Normalspannun- 
on zu Rifbildung und sprédem Bruch. ~ H.R. Bachmann. 


2-372 J. A. Bashin, W. A. Gladkowskij, M. N. Olejnik und K. P. Rodionow. Uber einen 
ehler in dem Handbuch ,,Physikalisch-Chemische EHigenschaften der Elemente‘. Fis. 
tall. (russ.) 8, 1457—158, 1959, Nr. 1. (Orig. russ.) Korrektur einer Formel iiber die 
ruckabhangigkeit des Schmelzpunktes von Metallen. H. R. Bachmann. 


2-373 H. Gutbier. Massenspektrometrische Untersuchungen der Verdampfungsvor- 
inge bei einigen Verbindungen mit Zinkblende-Gitter im Temperaturbereich um 1000° K. 
. Naturf. 16a, 268—279, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw. AG., 
orschungslab.) Untersucht wurden InP, InSb, GaAs, In(Po,5¢A8p,44) und ZnSnAsy. Es 
urde festgestellt, dal} diese Verbindungen sich bei der Verdampfung im Vakuum ther- 
isch zersetzen und die Komponenten der V. Gruppe fraktioniert in Form von 4- und 
utomigen Molekiilen verdampfen. Die bei der Verdampfung von In(P9,5¢A89,44) aul- 
etenden Molekiile enthalten simtliche méglichen Kombinationén von P und As. Radi- 
ale, die Atome der III. und V. Gruppe gleichzeitig enthalten, traten nicht auf. Aus der 
emperaturabhangigkeit der Verdampfungsraten wurden dje den einzelnen Ver- 
ampfungsprozessen zugeordneten Bildungsenthalpien bestimmt. Dabei wurde fest- 
stellt, das die von PAULING angegebene Methode der Berechnung von Bildungs- 
ithalpien mit Hilfe der Elektronegativitaten der Elemente auch bei diesen festen 
ubstanzen zu recht brauchbaren Ergebnissen fiihrt. Von den mit relativ grofer Haufig- 
sit in den Massenspektren auftretenden Ionensorten wurden ferner die Auftritts- 
otentiale gemessen. Wachsmuth. 


2-374 W.Peperle. Uber die Abhingigkeit der Verdampfungskoeffizienten vom Partial- 
‘uck tiber der abdampfenden Kristallfliche. Vakuum-Tech. 10, 26, 1961, Nr. 41. (Febr.) 


2-375 R.A. Rapp, J. P. Hirth and G. M. Pound. Condensation coefficients in the growth 
“cadmium and zine from the vapor. J. chem. Phys. 84, 184—188, 1961, Nr. 1. (Jan.) 
ittsburgh, Penn., Carn. Inst. Technol., Met. Res. Lab.) 


2376 HH. M. Cassel and I. Liebman. Note on the sublimation of ammonium perchlorate. 
chem. Phys. 34, 343, 1961, Nr.1. (Jan.) (Pittsburgh, Penn., Bur. Min., Expl. Res. 
ab.) 


2-377 Ya. 1. Kogan and Z, A. Burnasheva. Growth and measurement of condensation 
uclet in a continuous stream. Sh. fis. Chim. 34, 2630—2639, 1960, Nr. 12. (Orig. russ. 
.. engl. Zfg.) H. Ebert. 


2-378 Richard J. Bearman and Peter F. Jones. Statistical mechanical theory of the 
scosity coefficients of binary liquid solutions. J. chem. Phys. 33, 1432—1438, 1960, 
r. 5. (Nov.) (Lawrence, Kans., Univ., Dep. Chem.) Vfl. wenden die Methode der linearen 
aar-Raum-Beziehungen auf die Entwicklung einer Formel fiir den Koeffizienten der 
iskositat einer binaren fliissigen Lésung auf der Grundlage der statistischen Mechanik 
n. Wenn die Lésung regular ist, ergibt sich ein statistisch-mechanisches Analogon zur 
TOKES-EINSTEIN-Gleichung, in dem das Produkt aus Selbstdiffusionskoeffizienten und 
iskositat als zusammengesetzter unabhangiger Mittelwert tiber die radiale Verteilungs- 
inktion fiir ungleiche Paare ausgedriickt ist. Die Beziehung zwischen der Theorie und 
<perimentellen Viskositats- und Diffusionsergebnissen wird diskutiert. Jérchel. 


2-379 Makoto Moriyama. Regularities in the activity coefficients of strong electrolytic 
lutions. Z. phys. ae N. F. 27, 34—41, 1961, Nr. 1/2. (Jan.) (Tokyo, Elect. Commun, 
ab.) 


2 380 Clyde A. Hutchison jr. and Donald E. 0’Reilly. Densities of solutions of potassium 
oe elitr i and deuteroammonia. J. chem. Phys. 34, 163—166, 1961, Nr. 1. 
fan.) (Chicago, Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud., Dep. Chem.) Beggerow. 
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12-381 ¥.H. MeLaren and F. Weinberg. Zn: TI phase diagram at very low thallium 
concentrations. Canad. J. Phys. 89, 588—595, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, Nat. Res. 
Coune., Div. Appl. Phys.) Mittels Platinwiderstand-Thermometrie wurde das Phasen- 
diagramm im System Zn-TI bis zu 0,88 Atom-% Thallium aufgenommen. Die Liquidus- 
kurve und die monotektischen Punkte wurden bestimmt. Der Schmelzpunkt des reimen 
Zn liegt bei 419,505°C, des monotektischen Ubergangs bei 416,929° C und 0,42 Atom-% 
Tl. Die Soliduskurve wurde aus Messungen des Verteilungskoeffizienten, etwa 0,01, und 
der Grenze der Léslichkeit im festen Zustand, etwa 0,004 Atom-% Tl in Zn, erhalten. 
Aus den Gefrierpunktserniedrigungen wurde die latente Schmelzwarme des reinen Zink 
gu 1,53 + 0,1 keal/Mol bestimmt. M. Wiedemann. 


12-382 Rolf Briickner. Thermodynamische Untersuchungen iiber das Gleichgewicht 
Na SO, = Na,O + SO, im Temperaturbereich 1100 bis 1500°C. Glastech, Ber. 34, 46, 
1961, Nr.1. (Jan.) (S. B.) (Wiurzburg.) H Ebert: 


12-383 John R. Parks. Criticality criteria for various configurations of a self-heating 
chemical as functions of activation energy and temperature of assembly. J. chem. Phys. 34, 
46—50, 1961, Nr. 1. (Jan.) (St. Louis, Miss., Monsanto Chem. Co., Div., Res. Engng, 
Appl. Math. Sect.) Die Frage der stationéren Temperaturverteilung in einem Kérper wird 
diskutiert, falls eine sich selbst erhitzende Substanz anwesend ist. Hierfiir wurde von 
FRANK-KAMENETSKY ein Kriterium vorgeschlagen. Die kritische Gréfe, bei deren 
Uberschreitung Selbstzerstérung eintritt, ist eine dimensionslose Zahl, die von den 
physikalischen und chemischen Eigenschaften des Materials, der Temperatur und der 
Konzentration der sich selbst erhitzenden Substanz und den Dimensionen abhangt. 
Die Gleichung fiir die Warmeerzeugung in Abhangigkeit von der Temperatur und fur 
den Warmeverlust durch Leitung wurde niherungsweise gelést. Vf. fihrt nun mittels 
einer Rechenmaschine eine exakte Liésung dieser nicht linearen Differentialgleichung 
durch. Das Kriterium andert sich im Bereich 30 — unendlich nur wenig mit E/RTp, 
im Bereich unter 30 dagegen sehr stark. M. Wiedemann. 


12-384 Andrzej Briickman, Stanislaw Mrowee and Teodor Werber. A tracer study of the 
nickel-sulphur system at high temperatures. Nukleonika 6, 17—21, 1961, Nr. 1. (Cracow, 
School Min. Metall., Dep. Phys. II, Dep. Gen. Coal Chem.) Bei der Reaktion zwischen 
(kompakten) Ni und S$ treten im Temperaturbereich 450—650°C zwei Schichten auf: 
eine kompakte, polykristalline AuBenschicht und eine porése Innenschicht (an der Ni- 
Seite) ohne Wachstumsstruktur. Aus dem Auftreten von zwei verschiedenen Schicht- 
typen schlieBt man auf zwei Bildungsmechanismen. Um zu priifen, ob die beiden Reak- 
tionspartner im entgegengesetzten Sinne ineinander hineindiffundieren — wie dies ge- 
wohnlich angenommen wird —, wurden Versuche mit radioaktivem 35 S gemacht: In 
einem Quarzgefaf befinden sich Bleche von 99,8%igem kaltgewalztem Nickel in einer 
Stickstoff-Schwefeldampf-Atmosphare von 600°C. Nach 15 Minuten wird der zunichst 
inaktive Schwefel mit radioaktivem 35 S versetzt und die Sulfurierung verschieden lang 
fortgesetzt. Aktivitatsbestimmungen an den mechanisch abgelésten Sulfidschichten an 
der Nickelseite zeigen, dal} deren Aktivitaét von der Behandlungsdauer und damit von 
der Schichtdicke unabhangig ist. Daraus wird geschlossen, daf lediglich eine Diffusion 
von Metallionen tiber Kristallfehlstellen nach auBen stattfindet. Die Entstehung von 
zwei Schichttypen wird auf Sekundarprozesse zuriickgefiihrt. J. Bichner. ¥ 


12-385 Don Seerest and Joseph 0. Hirschfelder. Slowly reacting gas mixture in a heat 
conductivity cell. Phys. Fluids 4, 61—73, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Madison, Wisc., Univ., 
Theor. Chem, Lab.) Ein Gasgemisch aus Ay, Bz und AB befindet sich in einer Warme- 
leitfahigkeitszelle. Das Gemisch reagiere bimolekular: 2 AB = A, + By. Der Warme- 
fluB, die chemischen und die Wirmeprofile werden numerisch fiir schnelle, mittlere und 
langsame Reaktionsgeschwindigkeiten berechnet. Da die chemische Zusammensetzung 
nicht mit der drtlichen Temperatur im Gleichgewicht steht, treten Schwierigkeiten bei 
der Berechnung auf. Fiir das Verhalten derartiger Systeme wird eine Naherung an- 
gegeben. Bei schnellen Reaktionen laBt sich das drtliche Gleichgewicht anwenden. I: 
die Reaktionsgeschwindigkeit klein im Vergleich zu derj enigen der Diffusion, dann wir 
die Zusammensetzung in der Zelle homogen. Aus der Geschwindigkeit der Bildung v 
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und B, kann auf die chemische Zusammensetzung und umgekehrt geschlossen wer- 
en. Fiir das System: J,, H,, HJ, dessen Zusammensetzung leicht bestimmt werden 
ann, werden Berechnungen angegeben. H. Freiwald. 


2-386 W.I. Archarow. Zur Kinetik der Reaktionsdiffusion in Systemen mit mehreren 
wischenphasen. I. Makroskopische Berechnung fiir ein biniires ‘System. Fis. metall. 
russ.) $, 193—204, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) Berechnungen fiir das Anfangsstadium des 
‘rozesses, wo an den Grenzen zwischen den Oxydschichten die chemischen Reaktionen 
urch Umbau der Phasen ablaufen und die eine der sich berithrenden Schichten nicht nur 
uf Kosten der Menge der Komponenten wachst, die an der vorliegenden Grenze aus den 
nkommenden Diffusionsstrémen angehalten werden, sondern auch teilweise auf 
.osten der anderen Schicht. (Nach Zfg.) H. R. Bachmann. 


2-387 Milton Burton. Energie-,,Dissipation‘’ in der Strahlenchemie. Z. Elektrochem. 
4, 975—982, 1960, Nr. 8/9. (10. Nov.) (Notre Dame, Ind., Univ., Dep. Chem., Radiat. 
'roj.) Das zweideutige Wort ,,Dissipation‘‘ wird absichtlich beibehalten; es bedeutet 
owohl ,,Verlust’ als auch ,,Streuung‘‘. ,,Strahlenchemie‘‘ wird nicht als allgemeiner 
usdruck gebraucht, der die Photochemie mit einschlieBt. Vf. bringt in diesem Ein- 
ihrungsvortrag bei der Hauptversammlung der Bunsen-Gesellschaft 1960 eine Dis- 
ussion von neueren Ergebnissen aus seinem Institut mit vielen Zitaten. ,,In den Bahnen 
on 8-Strahlen und schnellen Elektronen zeigt sich die unregelmaBige Verteilung der 
mergiedissipation in der Existenz von sogenannten Spuren, dig eine unregelmabige 
nzahl von Ionen (im Durchschnitt ungefahr 3) und vielleicht 1,5—2 primar angereste 
lolekiile pro Ion enthalten. Einige Spuren enthalten iiberhaupt keine Jonen und andere 
ielleicht nur ein einziges angeregtes Molekiil.*‘ ,,In den primaren Effekten sind Prozesse, 
ie teils physikalischer und teils chemischer Natur sind, zusammen behandelt. Wichtig 
abei ist, da sie ablaufen kénnen, solange die Spur noch als Ganzes existiert, bevor sie 
are Struktur durch Diffusion verloren hat, und wahrend jeder einzelne Prozef} durch 
eine unmittelbare Umgebung beeinfluBt werden kann. Die gewohnlich erfaibaren 
hemischen Reaktionen in der Strahlenchemie der Flissigkeiten finden erst nach Auf- 
jsung der Spurenstruktur statt.‘‘ — Ansatz der Reaktionsgleichungen und Reaktions- 
agen. Berechnung der G-Werte (Tabelle). Die Lebensdauer von angeregten Molekiilen 
ut Zerlegung in zwei Komponenten. Mechanismen der Energietibertragung: Excitonen- 
~anderung durch Bereiche von Lésungsmolekiilen oder Ionisationstibergang. Abklingung 
er Lumineszenz von Sensibilisatoren (p-Terphenyl in Benzol und in cyclo-Hexan). 
ensibilisierte Zersetzung: Tetraphenylverbindungen, G(Dipheny]) steigt in Benzol etwa 
near mit der Konzentration der metallorganischen Verbindung (Pb, Sn); diese wirken 
uch als Lumineszenzléscher. Bandow. 


2-388 Giinther 0. Schenck. Selektivitdét und typische Reaktionsmechanismen in der 
trahlenchemie. Z. Elektrochem. 64, 997—1011, 1960, Nr. 8/9. (10. Nov.) (Miihlheim/ 
‘uhr, Max-Planck-Inst. Kohlenf., Abt. Strahlenchem.) Die Selektivitat strahlenchemi- 
sher Reaktionssysteme ist durch die physikalische Selektion der Energieabsorption und 
issipation und durch die chemische Selektion bei den von den strahlenchemischen 
nitialprodukten ausgehenden Folgereaktionen bedingt. In seinem Einfiihrungsvortrag 
eschrankt sich Vf. auf homogene fliissige Systeme und vergleicht die chemischen 
Virkungen optischer und ionisierender Strahlen. Er unterscheidet zwischen direkten 
nd indirekten Umwandlungen, je nachdem ob der Absorber gleichzeitig Substrat ist 
der nicht, und zyklischen Reaktionen. Behandelt werden ausfithrlich rein biradikalisch 
nd monoradikalisch ablaufende strahlenchemische Umwandlungen. Unter den azy- 
lischen wird die Photochemie der o-Chinone als Beispiel herangezogen, unter den zykli- 
chen die photosensibilisierten Reaktionen mit O,. Die Probleme der Termination und 
achreaktionen werden diskutiert. AbschlieBend wird die katalytische Beeinflussung 


er Selektivitat erértert. M. Wiedemann. 


2-389 Eugeniusz Wedranowski and Stefan Mine. On the formation of H,O, in deaerated 
jueous solutions under the influence of °°Co radiation and the influence of hydratation 
ergy of cations on the average yield of the investigated process. Nukleonika 6, 33—47, 
161, Nr. 1. (Warszawa, Acad. Sci., Inst. Nucl. Res., Dep. Radiat. Chem.) Ziel der 
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Arbeit ist es, die durch y-Bestrahlung gebildete mittlere H,O,-Menge in luftfrei gemach- 
ten waBrigen Lésungen von H,SO, und verschiedenen Salzen (Na,SO,, Li,SO,, K,SO,, 
Cs,SO,4, MgSO,) als Funktion der Konzentrationen (0,05—1,00 Mol/l) und der Hydrati- 
sierungsenergien der Kationen festzustellen. Die Untersuchung geschieht mittels der 
polarographischen Methode; die Eineichung (mit durch H,SO, angeséuertem Wasser, 
H,O, manganometrisch bestimmt) ergibt einen linearen Zusammenhang zwischen dem 
Diffusionsstrom und der H,O,-Konzentration bis hinunter zu Konzentrationen von 
40-8 M. Die Radiolyse wird in der gleichen Zelle mit einer Co®-Quelle von 6600 C bis zu 
einer Gesamtdosis von 4-10!8 eV/ml durchgefiihrt. Nach entsprechender Bericksich- 
tigung der durch das eintropfende Quecksilber (Tropfelektrode) hervorgerufenen Radio- 
lyse-Nebenprozesse ergibt sich, daf bei H,SO, ei Zusammenhang zwischen der Zahl N 
der nach Absorption der Dosis D in der Lésung vorhandenen H,O,-Molekiile und D in 
der Form besteht: N = 4,03 - D%8%8, Bei den Salzlésungen dagegen zeigt sich ein Ab- 
biegen der (im doppelt-logarithmischen Mafistab aufgetragenen) Kurven. Der allgemeine 
Zusammenhang zwischen mittlerer H,O,-Ausbeute G, der Hydratisierungsenergie Q und 
der Kationen-Konzentration ec lautet fiir den Konzentrationsbereich 0,2—1 M/I: 
G = 1,2+ Q-%?9 — 0,062 ¢. Die Konzentrationsabnahme von H,O, bei zunehmendem Q 
kann mit dem Abschirm-Effekt der Wassermolekiile um das Kation erklart werden, der 
verhindert, da®B die radiolytisch gebildeten H- und OH-Radikale aus dem ,, Kafig’’ um 
das Kation austreten, sondern vielmehr wieder beim Kation zu H,O rekombinieren. 
J. Buchner, 


12-390 Th. Just und H. Gg. Wagner. Messung der Induktions- und Reaktionszeiten von 
Knallgas und Kohlenwasserstoff-Sauerstoff-Gemischen in Detonationsvorgdngen und Stof- 
wellen. Forsch. Ing. Wes. (B) 27, 46—51, 1961, Nr. 2. (Géttingen, Univ., Inst. phys. Chem.) 
In verschiedenen Detonationsrohren mit einer kleinsten Lange von 5 m bei einem Durch- 
messer von 4 cm und einer gré{ten Lange von 18 m bei einem Durchmesser von 14 cm 
wurden Messungen der Induktions- und Reaktionszeiten, der Detonationsgeschwindig- 
keiten sowie tiber die Ausbildung der Detonationsfronten mit verschiedenen Gas- 
gemischen durchgefiihrt. An dem System n-Hexan-Luft wurden die Induktionszeiten 
bei erhéhten Temperaturen zusatzlich mit einer StoBrohranordnung untersucht. Auf- 
bau, Durehfihrung der Versuche und Diskussion der Ergebnisse werden angefiihrt. Die 
Beschreibung der Detonationszone, wie sie die Theorie unter-idealisierenden Voraus- 
setzungen liefert, konnte nach Angabe der Vfl. im wesentlichen experimentell bestatigt 
werden. Die Ergebnisse lassen sich durch die Annahme von Radikalkettenreaktionen 
2. Ordnung fiir die 1. Phase der Reaktion deuten. Durch Auftragen der Induktionszeiten 


uber 1/T von Hexan-Luft-Gemischen laft sich eine Aktivierungsenergie von E = 26kcal/_ 
mol bestimmen. / H.-J. GroB. 


12-391 W.W. Wood and Z. W. Salsburg. Analysis of steady-state supported one- 
dimensional detonations and shocks. Phys. Fluids 8, 549—566, 1960, Nr. 4. (Juli/Aug.) 
(Los Alamos, N. M., Sci. Lab.; Houston, Texas, Rice Inst.) Mit den Methoden der irre- 
versiblen Thermodynamik und der nichtlinearen Mechanik werden die stationiren ein- 
dimensionalen Strémungen in einem Medium untersucht, in dem hinter einer auslésenden 
Stofwelle eine beliebige Anzahl von chemischen Reaktionen verlauft. Transporteflekte 
werden vernachlassigt. Hs ergibt sich, da sich bei Detonationen ein endgiiltiger End- 
zustand einstellt, wobei Explosionsgeschwindigkeiten aultreten, die gleich dder gréRer 
als der CHapMan-J oveuEt-Gleichgewichtswert sind, sofern den Reaktionsgeschwindig- 
keitsgleichungen gewisse Bedingungen auferlegt werden. Es wird vorgeschlagen, diese 
Lésungen als Kolben-unterstiitzte Detonationen zu betrachten, wobei sie stabil bleiben, 
wenn der Kolben zu einem geniigend spaten Zeitpunkt entfernt wird. Wird das chemische 
Gleichgewicht dort erreicht, wo die Strémungsgeschwindigkeit gleich der , eingefrorenen™~* 
oder hochfrequenten Schallgeschwindigkeit ist, so resultiert eine instabile Lésung. 


Steinacker. 7 

12-392 W. W. Wood. Existence of detonations for small values of . 
‘ \ the rate parameter. 

Phys. Fluids 4, 46—60, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Los Alamos, N. M., Sei. Lab.) Die theoreti- 
schen berlegungen von HIRSCHFELDER, CURTISS u. a. iiber Lésungen fir die. De- 
tonation der stationdren NavieR-StoKEs-Gleichungen werden an einem stark ideali- 
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werten Modell fortgefiihrt unter Einschlu8 chemischer Reaktionen des Typs A > B 
ut irreversibler, monomolekularer ARRHENTUSscher Reaktionskinetik. Insbesondere 
ard gezeigt, dafi Detonationslésungen der Gleichungen existieren, wenn die Re- 
‘tionsgeschwindigkeit klein ist, verglichen mit derjenigen der Zusammenstéfe. Diese 
.osungen nahern sich dem vON NEUMANN-Modell eines von einer Flamme oder einer 
“erpuftung gelolgten diskontinuierlichen StoBes. Die Schwierigkeit einer sehr kleinen 
teaktionsgeschwindigkeit im Anfangsstadium wird durch die Festlegung einer Ziind- 
emperatur behoben. H. Freiwald. 


2-393 J. 0. Hirschfelder, C. F. Curtiss and M. P. Barnett. Ignition temperature approai- 
vation for bimolecular detonations. Phys. Fluids 4, 260—261, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Madi- 
on, Wisc., Univ., Theor. Chem. Lab.) Auf eine von der bimolekularen Reaktion 2A 
+ 2B getragene Detonation wird die Transporteigenschaften einschlieBende Theorie an- 
ewandt, um zu sehen, ob die Struktur und die Eigenschaften einer Detonation von der 
teaktionsordnung abhangen. Zwecks Vereinfachung wird die Ziindtemperatur-Naherung 
enutzt und angenommen, dai die PRANDTL-Zahl = 8/, und die Lewis-Zahl = 1. 
is ergibt sich, dab zwischen den Eigenschaften einer bi- und einer monomolekularen 
Jetonation sehr wenig Unterschied besteht. Infolge der unrealistischen Natur der 
indtemperatur-Kinetik kénnen jedoch keine Schliisse auf experimentelle Gasdéto- 
ationen gezogen werden. ba H. Freiwald. 


2-394 L,I. Krishtalik. Adsorption equilibrium and kinetics in“the interaction of ad- 
orbed atoms through a surface electron gas. Sh. fis. Chim. 38, 2729—2731, 1959, Nr. 12. 
Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Moscow.) Auf der Grundlage des ,,Oberflachen-Elektronen- 
as‘‘-Modells von TEMKIN stellt Vf. Gleichungen fiir das Gleichgewicht und die Kinetik 
er Adsorption an Metallen auf. Diese ahneln den Gleichungen fiir heterogene Ober- 
achen und ftir mit der Entfernung abnehmende AbstoBungskrafte. Bei diesem Modell 
st die Reaktionsgeschwindigkeit fiir ein einzelnes adsorbiertes Atom in erster Naherung 
nabhangig von der Oberflachen-Wanderungsgeschwindigkeit des Adsorbats. Vieth. 


2-395 G. Wedler. Elektronische Wechselwirkung und Adsorptionswdrme bei der Chemi- 
orption von Gasen an aufgedampften Metallfilmen. II. Einwirkung von Sauerstoff auf 
lisenfilme bei 273° K. Z. phys. Chem. N. F. 27, 388—401, 1961, Nr. 5/6. (Marz.) (Han- 
over, T. H., Inst. Phys. Chem. Elektrochem.) In einer frither beschriebenen Apparatur 
Ber. 40, Nr. 4—470, 1961) wird die Einwirkung von Sauerstoff auf im Ultrahochvakuum 
ufgedampfte Eisenfilme von 160 bis 180 A Schichtdicke untersucht, um die Anwendbar- > 
eit und Zuverlassigkeit der ebenfalls friiher beschriebenen Methode zur kalorimetrischen 
estimmung der Adsorptionswarme zu priifen (Vorbehandlung des Kisendrahtes durch 
Jiithen in 5 Torr H, und mehrstiindige Entgasung im Hochvakuum bis zur teilweisen 
erdampfung; Aufdampfen der Eisenfilme bei 2 - 10-1 bis 8 - 10-1° Torr und 135 oder 
20°K innerhalb von 15 min; Bestimmung der Schichtdicken durch Auflésung der 
ilme in HCl und spektralphotometrische Bestimmung des Fe). Gemessen werden alle 
0 s gleichzeitig die Anderungen des elektrischen Film-Widerstandes, der Kalorimeter- 
ugel-Temperatur und des Gasdruckes. Die von den Eisenfilmen bei 0° C aufgenommene 
auerstoffmenge hangt stark von der Vorbehandlung ab; sie spricht fiir eine Oxydation 
urch mehrere Atomlagen hindurch und gegen eine oberflachliche Chemisorption. 
twa 75% des O, werden sehr schnell, der Rest mit merklichem Zeitbedarf sorbiert. Die 
sitliche Widerstandsanderung gehorcht bis zu 75% der gesamten Belegung weitgehend 
ner Reaktion erster Ordnung, die auf den Druckausgleich innerhalb der Apparatur 
iriickgeftihrt wird. Da die Widerstandsanderung innerhalb einer Gaszugabe der 
dsorbierten Gasmenge proportional ist, sind die Vorbedingungen fiir eine Ermittlung 
er Adsorptionswarme nach der friiher angegebenen Methode erfiillt. Die gemessenen 
dsorptionswarmen sind — abgesehen von den ersten ein oder zwei Gaszugaben — 
ynstant, also unabhangig vom Grad der Belegung, andern sich jedoch mit unterschied- 
sher thermischer Vorbehandlung der Filme. Viethe 


396 S. Bumble and J. M. Honig. Utilization of order-disorder theory in physical ad- 
rption. I. Fundamental equations. J. chem. Phys. 33, 424—431, 1960, Nr. 2. (Aug.) 
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(Lafayette, Ind., Univ., Dep. Chem.) Die Theorie der Ordnung-Unordnung von Hus- 
MANS und DE Boer (Ber. 86, 195, 1957) wird auf die Beschreibung des Gleichgewichts 
zwischen einem Gas und einer Phase angewendet, die eine lokalisierte Untermonoschicht 
auf einer energetisch gleichférmigen Oberflache bildet. Fir die Adsorption bei Ab- 
wesenheit seitlicher Wechselwirkungen und in Gegenwart von Wechselwirkungen 
nichster und zweitnachster Nachbarn werden isotherme Gleichungen abgeleitet. Als 
Sonderfille ergeben sich die Gleichungen von LANGMUIR und FOWLER-GUGGENHEIM. 
Ferner wenden Vif. die allgemeine Theorie auf Adsorptionsprozesse an Platzen in 
hexagonalen Konfigurationen an und diskutieren die resultierenden isothermen Glei- 
chungen. Jérchel. 


12-397 Gert Ehrlich. Low-temperature chemisorption. I. Flash desorption of nitrogen. J. 
chem. Phys. 34, 29—38, 1961, Nr. 1. (Jan.) Mittels des Verfahrens der Blitz-Desorption, 
Desorption durch kontinuierliche Temperatur-Anderung, wurde die Wechselwirkung 
yon N, mit einer urspriinglich sauberen Wolfram-Oberflache untersucht. Es wurden 
Drahte von 2,5-10-2cm Durehmesser beniitzt, die Apparatur enthielt eine Blitz- 
Faden-Zelle, es herrschte ein Vakuum von 10-!2mm Hg Druck. Molekularer Stickstoff 
wird in Form von Atomen, im $-Zustand, sowohl bei 300° K als bei 115° K absorbiert. 
Die Dissoziationsgeschwindigkeit wurde untersucht, ferner die Besetzungsdichten. 
Neben dem 8 wird ein « und ein y-Zustand unterschieden, ihre Beziehungen unterein- 
ander, die Bindungsenergien und der Einfluf der Atome im $-Zustand wurden unter- 
sucht. Neben den Atomen werden stets auch N,-Molekiile adsorbiert. 
M. Wiedemann. 

12 398 Gert Ehrlich. Dasselbe. IT. Flash desorption of carbon monoxide. Ebenda S. 39 bis 
46. (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Nach demselben Verfahren wie bei 
Stickstoff wurde die Wechselwirkung von Kohlenmonoxyd mit einer Wolfram-Oberflache 
untersucht. CO dissoziiert nicht und wird als Molekiil adsorbiert. Auch hier wird neben 
dem $-Zustand, der in 8,, 8, und B, aulgegliedert wird, ein «-Zustand unterschieden. Die 
Besetzungsdichten sowie die Bindungsenergien werden ermittelt. Der Haftkoeffizient ist 
bei CO wesentlich héher, etwa 0,6, als bei N,, etwa 0,25. Die Gesamtzahl der in allen 
Zustanden adsorbierten Molekiile ist ahnlich, bei Ny rund 600 + 10!2/em?, bei CO ~ 680 
* 107*/cm?. M. Wiedemann. 


12-399 Paul J. Gans. Open first-order stochastic processes. J. chem. Phys. 83, 691—694, 
1960, Nr. 3. (Sept.) (Urbana, IIL, Univ., Noyes Chem. Lab.) Vf. leitet durch Verall- 
gemeinerung einer Methode von KRIEGER und Gans (Ber. 39, Nr. 11—393, 1960) die 
Lésung des allgemeinen offenen stochastischen Prozesses erster Ordnung ab, der die 
Relaxation eines offenen Mehrzustandssystems darstellt. Das Ergebnis ist fiir ein Sy- 
stem giltig, das sowohl eine beliebige Anzahl von absorbierenden und halbabsorbieren- 
den Zustanden enthalt als auch eine beliebige Zahl emittierender Zustande haben kann. 
Die Stabilitaét der Lésung wird mit Hilfe der Matrix der UbergangswahrscheinlichKkeiten 
diskutiert. Die Stabilitatsbetrachtung umfaBt auch das entsprechende geschlossene 


System. Jérchel. 


12-400 Wolfgang Fratzscher. Die grundsdtzliche Bedeutung der Exergie fiir die technische 
Thermodynamik. Wiss. Z. Tech. Hochsch. Dresden 10, 159—181, 1961, Nr. 1. Es ergibt 
sich die Méglichkeit, die Thermodynamik nur mit dem Energiebegriff aufzubauen und. 
einwandfreie thermodynamische Beurteilungen vorzunehmen. Dies erscheint insofern 
sinnvoll, als dem Begriff der Exergie grofe Anschaulichkeit zukommt und die damit ver- 


bundene Problemstellung unmittelbar der Fr tell 1 r i 
Breprichin aati g agestellung gt oe ee aE 


12-401 Wolfgang Fratzscher und Dieter Schmidt. Zur Bestimmung der maximalen 
Arbeit von Verbrennungsreaktionen. Wiss. Z. Tech. Hochsch. Dresden 10, 183—191, 
1961, Nr. 1, Die in der Arbeit abgeleiteten Beziehungen haben gegeniiber den empiri- 
schen Gleichungen den Vorteil, daB die Reaktionsentropien beriicksichtigt wurden. 
Damit erhalt man auch dann noch physikalisch saubere Ergebnisse, wenn Grenzfalle, 
wie die Verbrennung des reinen Kohlenstoffes, untersucht werden. (Aus Zig.) — 


H. Ebert. 
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12-402 N. Ginsburg, W. R. Fredrickson and R. Paulson. Measurements sith a spectral 
radiometer. J. opt. Soc. Amer. 50, 1176—1186, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Syracuse, N. Y., 
'Univ., Dep. Phys.) Es wird eine Anordnung mit Spiegelteleskop (NewrTon-Aufstellung; 
1:2,5; f= 25in.) vor einem Einfach-Monochromator (WaDswortH-Anordnung mit 
CaF,- bzw. NaCl-Prisma) und einem Strahlungsempfanger (PbTe, Au-Ge bzw. Ther- 
mistor) beschrieben. Hiermit kann sowohl eine Abtastung von Objekten der Um- 
gebung als auch eine Registrierung in Abhangigkeit von der Wellenlange vorgenommen 
werden. Durch Vergleich mit einem eingebauten Schwarzen Strahler werden die ab- 
soluten spektralen Strahldichten der Objekte bestimmt. Ergebnisse fiir einige natiirliche 
und kinstliche Objekte unter verschiedenen Bedingungen (Tageszeit; Wetter) werden 
angegeben. K. Bischoff. 


12-403 L. G. Mundie, D. E. Brown, P. G. Hasell jr. and D. S. Lowe. An airborne spec-: 
troradiometer. J. opt. Soc. Amer. 50, 1187—1192, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Ann Arbor, 
Mich., Bendix Syst. Div.) Die Spiegeloptik zur Abtastung der Objekte bildet Objekt 
und einen Teil der Umgebung innerhalb eines Raumwinkels von 2- 10-4 sr auf zwei 
nebeneinander befindliche Eintrittsspalte ab. Zur Unterdriickung der Umgebungs- 
strahlung werden durch einen rotierenden, beidseitig verspiegelten Sektor die Strah- 
lungen von jedem Spalt abwechselnd in einen Monochromator mit LiF-Prisma oder in 
einen zweiten Monochromator mit NaCl-Prisma gelenkt. Durth Ausblendung von Teil- 
bindeln vor der spektralen Zerlegung werden die Wellenlangenbereiche von 0,25 bis 
0,6 um und 0,6 bis 15 um mittels Photovervielfacher und gekiihltem Ge—Cu-Empfanger 
integral gemessen. Gleichzeitig werden durch die Verwendung mehrerer Austrittsspalte 
mit PbSe- bzw. Ge—Cu-Empfangern und einem Photovervielfacher die Bereiche 0,25 
bis 0,6 um, 0,6 bis 5 um und 5 bis 15 um spektral erfafbt. Als Vergleichsstandards dienen 
Schwarze Strahler auf Umgebungstemperatur und 800° K sowie eine kalibrierte Wolfram- 
lampe. Das Gerat ist fiir Strahlungsuntersuchungen vom Flugzeug aus (40000 Fuf 
Flughéhe) geplant. kK. Bischoff. 


12-404 Ely E. Bell, Phillips B. Burnside and Frederick P. Dickey. Spectral radiance of 
some flames and their temperature determination. J. opt. Soc. Amer. 50, 1286—1292, 
1960, Nr. 12. (Dez.) (Columbus, Ohio, Univ., Dep. Phys.) Die Temperaturbestimmung 
von Flammen wird mittels einer Absolutmessung der spektralen Strahldichte der 
Flammenstrahlung durchgefiihrt. Der zugehérige spektrale Emissionsgrad ergibt sich 
aus einer Durchlassigkeitsmessung durch Anwendung des KrRcHHOFFschen Satzes. 
Damit 1a8t sich die spektrale Strahldichte des Schwarzen Strahlers gleicher Temperatur 
und folglich die Temperatur selbst angeben. Die Messungen erfolgten im Spektral- 
bereich von 2 bis 15 um mittels eines Monochromators mit Steinsalzprismen, eines 
Thermoelements als Empfanger und einer Registriereinrichtung; es wurde durchweg 
mit Wechsellicht gearbeitet. Das Auswertungsschema einschlieBlich der erforderlichen 


Korrekturen sowie die Ergebnisse an verschiedenen Flammen werden mitgeteilt. 
G. Bauer. 


12-405 Harold Grad. On molecular chaos and the Kirkwood superposition hypothesis. J. 
chem. Phys. 88, 1342—1348, 1960, Nr. 5. (Nov.) (New York, Univ., Thst. Math. Sci.) 
Vf. untersucht die Eigenschaften typischer Funktionen sehr vieler Variabler, wie z. B. 
die molekulare n-Teilchen-Verteilungsfunktion eines dynamischen Systems, und zeigt, 
JaB eine solche zufallige ausgewahlte Funktion aller Wahrscheinlichkeit nach naherungs- 
weise die Bedingung des molekularen Chaos (definiert durch f, (x1, Sy) cesar albg Wty as) 
mit f(x, -.. Xn) = fi (x, -. Xa) UXnjy-:: dx,) und im bessere Naherung sehr wahr- 
scheinlich die KiRKwoopDsche Superpositionsbeziehung (J. chem. Phys. 15, 72, 1947) 
or fille. Jorchel. 


12-406 J. M. Richardson and S. R. Brinkley jr. Cell method in grand canonical ensemble. 
J. chem. Phys. 33, 1467—1478, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Malibu, Calif., Div. Hughes Airer. 
Jo., Res. Labs; Pittsburgh, Penn., Combust. Explos. Res., Inc.) Vf. entwickeln eine auf 
seliebige Genauigkeitsgrade erweiterbare Variationsform der Zellentheorie der Mehr- 
componentenfliissigkeiten auf der Grundlage der grofen kanonischen Gesamtheit und 
eiten insbesondere Ergebnisse fiir den Fall ab, dafi jede Zelle héchstens ein Teilchen ent- 
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halten kann und die Korrelation zwischen den Zellen vernachlassigt wird. Ferner wird 
eine Theorie héherer Ordnung beschrieben, in der sich Korrelationen bis zur zweiten 
Ordnung beriicksichtigen lassen. Die Beziehung zwischen der radialen Verteilungs- 
funktion und den Ergebnissen der einfachen Zellentheorie wird diskutiert. 

y Jérchel. 


12-407 P.N. Argyres. Derivation of the Boltzmann transport equation for inelastic 
collisions. J. Phys. Chem. Solids 19, 66—72, 1961, Nr. 1/2. (Apr.) (Lexington, Mass., 
Inst. Technol., Lincoln Lab.) Bei der quantenmechanischen Herleitung der Bo.tz- 
MANN-Gleichung fiir freie Elektronen in Festkérpern wurde von KOHN und LUTTINGER 
(Ber. 87, 1634, 1958) nur elastische Streuung von Elektronen an zulallig verteilten 
Streuzentren betrachtet. Es wurde bewiesen, daB es fiir diesen Fall immer méglich ist, 
fiir die Ein-Elektronen-Verteilungsfunktion f, auch im Fall der FERMI-Drrac-Statistik 
eine in f, lineare Gleichung zu erhalten. Vf. weist darauf hin, dal} dies fiir unelastische 
Elektron-Streuung an Phononen nicht stimmt. Die Herleitung der Transportgleichung 
fir diesen Fall enthalt wie bei KoHN und LuTTINGER keine repeated random phase 
assumption und ebenso ist sie in ihrer Giiltigkeit nicht eingeschrankt durch die Be- 
dingung h/t <kT (+ Relaxationszeit), die in der tiblichen Bottzmann-Gleichung ent- 
halten ist. Zugrundegelegt wird der Fall freier Elektronen und die Streuung in der 
niedrigsten Bornschen Naherung. R.. Klein. 


12-408 Francis S. Manning and William P. Manning. Derivation of thermodynamic 
relations for three-dimensional system. J. chem. Phys. 33, 1554—1557, 1960, Nr. 5. (Noy.) 
(Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Chem. Engng Dep.; Rahway, N. J., Merck 
a. Co., Inc.) Vff. stellen die Beziehungen zusammen, die zwischen den JAcopischen 
Determinanten eines dreidimensionalen Systems bestehen. So lassen sich an Hand einer 
Tabelle leicht die verschiedenen Relationen zwischen den ersten Ableitungen der ther- 
modynamischen Groen aufstellen. Ausgezeichnet werden die Variablen P, V, T, 5, A 
Affinitaét) u. € (Reaktionslaufzahl). Kelbg. 


12-409 P. Holroyd and G. P. Jones. Information theory. Electron. Technol. 38, 49—57, 
1961, Nr. 2. (Febr.) (Wembley, G. E. C. Res. Labs.) V. Weidemann. 


12-410 A. A. Broyles. Radial distribution functions from the Born-Green integral 
equation. J. chem. Phys. 88, 456—458, 1960, Nr. 2. (Aug.) (Santa Monica, Calif., Rand 
Corp.) Vf. berechnete die radialen Verteilungsfunktionen g(r) mit Hilfe der Born- 
GREENschen Integralgleichung nach einem Iterationsverfahren und vergleicht die 
Ergebnisse mit den von Woop und Parker (J. chem. Phys. 27, 720, 1957) nach einer 
Monte-Carlo-Methode fiir das LENNARD-JONES-Potential gewonnenen Verteilungs- 
funktionen. Es zeigt sich, daf{ man durch Multiplikation des Teilchenabstandes mit 
einem konstanten Faktor im Falle der BORN-GRruENschen Gleichung die Ubereinstim- 
mung beider Verteilungskurven jenseits des ersten Maximums (rechts vom 2. Schnitt- 
punkt mit der g = |-Linie) verbessern kann. Dieser Skalenfaktor niitzt jedoch nichts 
fur die Beschreibung der Kurvengestalt links vom 2. Schnittpunkt mit der g = |-Linie. 


Jérchel. 


12-411 J. A. Currie. Gaseous diffusion in porous media. IIIT, Wet granular materials. 
Brit. J. appl. Phys. 12, 275—281, 1961, Nr. 6. (Juni.) (Harpenden, Herts., Rothamsted 
Experiment, Stat.) Man hat in den vorhergehenden Arbeiten die Diffusion von Wasser- 
stoff in porésen Medien gemessen und beschrieben. Die zwei benutzten Probentypen be- 
standen aus festen und pordsen Teilchen. Alle Messungen wurden an Proben durch- 
gefiihrt, die vor der Sattigung getrocknet worden sind. Man berechnete den Diffusions- 

_ koeffizienten nach der Gleichung: D = Dy (e/ey)o. Es wird nun gezeigt, daB fiir D — ins- 
besondere wenn die kleineren Poren entwassert waren — keine so einfache Beziehung, — 
wie die obige Gleichung sie darstellt, gilt, sondern eine Funktion von fiinf unabhiingigen 
Variablen ist. Bei Hinzufiigen von Wasser kann die Beziehung sowohl verwickelter als 
auch vereinfacht werden, was von der jeweilig zugefiigten Wassermenge abhangt. An — 

_ Hand von Diagrammen wird ein Uberblick iiber die Untersuchungsergebnisse gegeben. 


Pietsch. 
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12-412 R. Balescu and H. S. Taylor. Binary correlations in ionized gases. Phys. Fluids 
4, 85—93, 1961, Nr.1. (Jan.) (Brussels, Univ., Fac. Sci.) Ein Ableitung der DEBYE- 
(HUcKELschen Paar-Korrelationsfunktion mit Hilfe dynamischer Gleichungen wird ge- 
geben. Die Methode hat den Vorteil, ohne eine spezielle darstellende Gesamtheit aus- 
zukommen. Angenommen wird, daf sich die héheren Impulsverteilungsfunktionen als 
[Produkt von Einteilchenverteilungsfunktionen darstellen lassen. Die aufgestellten Be- 
wegungsgleichungen fiir Nichtgleichgewichtsprozesse sind bedeutungsvoll im Falle 
wweitreichender zwischenmolekularer Krafte. : Kelbg. 


12-413 John G. Kirkwood and Donald D. Fitis. Statistical mechanics of transport 
processes. XIV. Linear relations in multicomponent systems. J. chem. Phys. 38, 1317 bis 
11324, 1960, Nr. 5. (Nov.) (New Haven, Connect., Univ., Sterling Chem. Lab.; Phila- 
delphia, Univ., Dep. Chem.) (S. Ber. 88, 1667, 1959.) Vif. behandeln klassisch die Zeitab- 
/hangigkeit einer Phasenraum-Verteilungsfunktion fiir ein System in der Nahe des Gleich- 
gewichts und driicken die Nichtgleichgewichts-Verteilungsfunktion als eine stationdre 
Punktion nullter Ordnung plus einen Stérungsterm aus. Durch Mittelung der entspre- 
¢chenden Variablen ergeben sich mit Hilfe dieser Verteilungsfunktion die Diffusions- und 
Warmestréme. Wenn nur Terme beibehalten werden, die linear in den Gradienten der 
lokalen Temperatur, den chemischen Potentialen und der Geschwindigkeit der lokalen 
Massenmittelpunkte sind, ergeben sich die gewéhnlichen lintaren Beziehungen sowie 
explizite Ausdriicke fiir die phanomenologischen Koeffizienten. Diese Ausdriicke 
stimmen mit den Ergebnissen von Mort und GREEN (Ber. 88, 2079, 7959) tiberein und 
erfiillen die ONSAGERschen Reziprozitatsbeziehungen. Jorchel. 


12-414 Sang-Il Choi and John Ross. Quantum corrections for transport coefficients. 
J. chem. Phys. 38, 1324—1331, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Providence, Rhode Isl., Univ., 
Metcalf Chem. Labs.) Viff. lésen die Bewegungsgleichung eines quantenmechanischen 
Zweiteilchensystems ohne Naherung und erhalten eine Entwicklung nach der 
|PLANCKschen Konstanten. Fir den differentiellen Querschnitt und fiir die Transport- 
koeffizienten der kinetischen Theorie werden Quantenkorrekturen erster Ordnung ab- 
geleitet, die alle Beitrage zum Koeffizienten von h® in der Entwicklung enthalten. 
Numerische Ergebnisse, die fiir ein einfaches Modell der molekularen Wechselwirkung 
errechnet werden, stimmen nicht mit Resultaten tiberein, die auf der Grundlage der 
WkKB-Lésung der ScHRODINGER-Gleichung gewonnen wurden. Joérchel. 


42-415 Henry B. Hollinger and C. F. Curtiss. Kinetic theory of dense gases. J. chem. 
Phys. 38, 1386—1402, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Madison, Wisc., Univ., Theor. Chem. Lab.) 
Vif. leiten aus der LiouvitLEschen Gleichung unter der Annahme des molekularen 
Chaos eine BoLTZMANN-Gleichung fiir beliebig dichte Gase ab. Explizite Berechnungen 
werden fir den Fall einer DreikérperstoBnaiherung angegeben und erweisen sich als 
identisch mit den Resultaten der Theorie von BoGoLyuBov. Im Grenzfall eines dichten 
Gases aus starren Kugeln ergibt sich die von ENSKoG angegebene modifizierte Form der 
BoirzMANn-Gleichung. Die Zusammenhinge zwischen der hier entwickelten ‘Theorie 
und bekannten Theorien sowie Unstimmigkeiten werden diskutiert. Jorehel. 


12-416 R.¥. Snider and C. F. Curtiss. Kinetic theory of moderately dense gases: Rigid 
sphere limit. Phys. Fluids 3, 903—904, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Vancouver, Brit. 
Columb., Univ., Dep. Chem.; Madison, Wisc., Univ., Theor. Chem, Lab.) In einer friihe- 
en Arbeit der Vif. (Ber. 39, Nr. 2—456, 1960) wurden Gleichungen fiir die 1. Ordnung 
Wiener-Korrekturen abgeleitet; die Ableitungen stimmten mit den Ergebnissen von 
INSKOG nicht tiberein. Eine Uberpriifung der fritheren Ergebnisse, angeregt durch 
uere Arbeiten von HoLLINGER u. CURTISS (1959) lie Fehler in der ersten Arbeit fest- 
tellen. Die Berichtigungen werden mitgeteilt. Prakash. ' 


2-4 .Tamor. Structure of transport equations. J. chem. Phys. 88, 1421—1425, 
| ore = (Nov.) eect ite N.Y, Gen. Eelect. Res. Lab.) Vf. untersucht das 
Problem der Aufstellung irreversibler Gleichungen, die in gewisser Weise die LIOUVILLE- tied 
sche Gleichung approximieren, und definiert zunachst eine Klasse von Lisungen der rr 

LiouvituEschen Gleichung, die schwach nach dem Gleichgewicht konvergieren. Dann | 
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wird eine modifizierte LIoUVvILLEsche Gleichung konstruiert, die irreversibel ist und deren 
Lésungen eine asymptotische Naherung der LiouvitteEschen Gleichung fur solche 
Systeme darstellen, die dem Gleichgewicht zustreben. In der Naherung wird der Kraft- 
term der LIOUVILLEschen Gleichung durch einen Operator ersetzt, der die Vorgeschichte 
des Systems fiir eine kleine endliche Zeit beriicksichtigt. Lésungen dieser modifizierten 
Gleichung existieren nur fiir zeitgeglattete Verteilungsfunktionen, und das Glattungs- 
intervall muB langsam mit der Zeit anwachsen. Dieses Glattungsverfahren ist dem 
Kirkwoopschen Verlfahren analog. (Nachst. Ref.) Jorchel. 


12-418 P.L. Auer and 8. Tamor. Statistical mechanics of the nonuniform gas. J. chem. 
Phys. 33, 1426—1431, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.} 
(S. vorst. Ref.) Die 1. ec. entwickelte Methode wird auf die Ableitung einer Transport- 
gleichung fiir ein nichtgleichférmiges dichtes Gas angewendet. Der auftretende ,,Stof- 
operator’ geniigt einer einfachen Integralgieichung, ist nicht-lokal im Koordinaten- 
raum und enthalt daher Interferenzeffekte zwischen Stéfien und Strémungsbewegungen. 
Der Grenzfall unendlicher Verdiinnung wird mit Hilfe einer Momentenentwicklung 
untersucht, wobei der StoBoperator in das BoLTzMANNsche Stofintegral iibergeht. Fir 
diesen Grenzfall ergibt sich die Hauptgleichung fiir das nichtgleichférmige Gas. 
Jérchel. 


12-419 B. J. Alder and T. E. Wainwright. Studies in molecular dynamics. II. Behavior 
of a small number of elastic spheres. J. chem. Phys. 38, 1439—1451, 1960, Nr. 5. (Nov.} 
(Livermore, Calif., Univ., Lawrence Radiat. Lab.) (Teil Is. Ber. 39, Nr. 7—427, 1960.) 
Vif. berichten tiber Ergebnisse der in I beschriebenen Berechnungsmethoden nach einem 
Rechenmaschinenprogramm, das die Bewegungen eines Systems wechselwirkender 
klassischer Teilchen zu ermitteln erlaubt. Es wurden die Zustandsgleichung und die 
StoBrate fiir Systeme aus 4 bis 500 Teilchen betrachtet. Aus der Abhangigkeit der 
Ergebnisse von der Teilchenzahl gewinnt man Hinweise zur Aufstellung genauerer 
analytischer Theorien. Die Giiltigkeitsbereiche bekannter Theorien sowie die zur quan- 
titativen Beschreibung von Gleichgewichtseigenschaften bei verschiedenen Dichten er- 
forderlichen Anzahlen von Teilchen werden erértert. Systeme mit nur 100 Teilchen 
reichen bereits zur genauen Beschreibung des Gleichgewichtsverhaltens im Fliissigkeits- 


bereich von Hartkugeln aus. Die Frage, ob fiir Hartkugeln ein Phaseniibergang 1. Ord- 


nung existiert, kann erst durch eine Untersuchung gréferer Systeme entschieden wer- 
den. Jérchel. 


12-420 8. Golden and H. €. Longuet-Higgins. On temporal evolution of isolated dynamical 
systems. J. chem. Phys. 88, 1479—1484, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Cambridge, Engl., Univ., 
Chem. Lab., Dep. Theor. Chem.) Vif. zeigen, dab (A (t)), der Erwartungswert einer realen 
Observablen A zur Zeit t, fiir ein endliches geschlossenes dynamisches System nur dann 
fir t + co nach einem Grenzwert konvergieren kann, wenn (A (t)) véllig unabhangig 
von t ist. Dagegen strebt im Falle eines unendlichen Systems, dessen Energieniveaus 
ein rein kontinuierliches Spektrum bilden, (A(t)) fiir t + co unter sehr allgemeinen 
Bedingungen nach einem Grenzwert, ohne daf (A (t)) fiir alle Zeiten konstant sein muf. 
Beide Folgerungen hangen nicht von der Einfiihrung der ,,time-smoothing‘‘ (Zeitglat- 
tung) oder ,, coarse-graining“ (Grob-Kérnung) ab. Dieser auf den ersten Blick paradox 


anmutende qualitative Unterschied im™Zeitverhalten der Erwartungswerte in einem — 


endlichen und einem unendlichen System riihrt von dem Umstand her, daB zwei ver- 
schiedene Grenzprozesse zur Aufstellung des Langzeitverhaltens eines Erwartungs- 
wertes in einem unendlichen System ausgefiihrt werden miissen. Jorchel, 


é 


12-421 J.T. 0°Toole and J. 8. Dahler. Boltzmann equation and inverse collisions. J- 


chem. Phys. 38, 1487—1495, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. 


Chem. Engng.) Vif. erértern die Anderungsgleichungen fiir die statistischen Verteilungs- _ 
funktionen der kinetischen Energie fiir den Fall von Molekiilen, die iiber beliebige Zen-_ 


tralkrafte in Wechselwirkung stehen. Es wird gezeigt, daB der Begriff der inversen 
St6Be direkt aus der fundamentalen LiouvinLEschen Gleichung folgt und daB nicht die 
ubliche Singulett-Verteilungsfunktion, sondern eine besondere Modifizierung dieser 
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Funktion eine Gleichung vom BoLtzMANN-Typ befriedigt. DreikérperstéfBe sowie die 
Erweiterung der Methode auf den Bereich der chemischen Kinetik werden diskutiert. 
Joérchel. 
12-422 J.T. O’Toole and J. S. Dahler. Molecular friction in dilute gases. J. chem. Phys. 
sao, 1496—1504, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Chem. Engng.) 
'Vff. leiten allgemeine Formeln fiir die molekularen Reibungskoeffizienten eines verdiinn- 
‘ten Gases ab und priifen die Geschwindigkeits- und Temperaturabhangigkeit dieser 
Koeffizienten im einzelnen durch Einfiihrung verschiedener Paarwechselwirkunes- 
potentiale. Ferner werden der Reibungsverlust der kinetischen Energie sowie fiir einen 
‘Sonderfall die Zerstreuung des inneren molekularen Drehimpulses behandelt. Die Be- 
igriffe der freien Weglange und der StoBfrequenz werden auf nicht-starre Molekiilmodelle 
verweitert. Durch die abgeleiteten Formeln wird die Aufgabe der Berechnung der ver- 
‘schiedenen molekularen Reibungskoeffizienten auf die Loésung bestimmter Integrale 
-zuruckgefuhrt, die eine enge Verwandtschaft mit den in der Theorie des Gastransports 
-aufretenden haben. Jorchel. 


12-423 Kurt E. Shuler and Robert Zwanzig. Quantum-mechanical calculation of harmonic 

oscillator transition probabilities in a one-dimensional impulsive collision. J. chem. Phys. 
33, 1778 —1784, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Vff. betrach- 
ten ein zweiatomiges Molekiil, das sich in einem bestimmten Schwingungszustand be- 
findet. Die durch ein einfallendes Atom sich ergebenden quantenmechanischen Schwin- 
gungs-Ubergangswahrscheinlichkeiten werden berechnet. Dieses geschieht durch 
numerische Behandlung der eindimensionalen SCHRODINGER-Gleichung mit Hilfe einer 
IBM-704 Maschine. Als Wechselwirkungsenergie wird das Potential starrer Kugeln 
verwendet. Kelbg. 


12-424 DD. E. Swets, R. W. Lee and R.C. Frank. Diffusion coefficients of helium in 
fused quartz. J. chem. Phys. 34, 17—22, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Warren, Mich., Gen. Mot. 
Res. Labs.) He-Gas diffundierte durch eine 1,5 bzw. 0,9 mm dicke Wand aus geschmol- 
zenem Quarz. Das innere Volumen war direkt mit der Loneriquelle eines Massenspektro- 
meters verbunden. Diffusionskoetfizietenn und Durchlassigkeiten wurden bei 24—1034° C 
gemessen. Fiir den Diffusionskoeffizienten ergab sich im Bereich 24—300°C D = 
= 3,04 - 10-4 exp (— 5580 + 56 cal/gAtom/RT) cm? sec, fiir 300—1034°C D = 7,40 
-10~4 exp (— 6613 + 40 cal/gAtom/RT) cm?/sec. Durch Division der Permeabilitét 
durch den Diffusionskoeffizienten wurde die Loéslichkeit erhalten, die mit steigender 
Temperatur abnahm. Es gilt in den beiden Temperaturbereichen S = 1,99 - 101!” exp 
(— 680 + 60 cal/gAtom/RT) Atome/em® und S = 1,28-1017 exp (—1174 + 120 cal/ 
gAtom/RT) Atome/cem?. M. Wiedemann. 


12-425 Din-Yu Hsieh and Milton S. Plesset. Theory of rectified diffusion of mass into 
gas bubbles. J. acoust. Soc. Amer. 33, 206—215, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Pasadena, Calif, 
Inst. Technol.) Im Zusammenhang mit der Kavitation und der Ausbreitung von Schall- 
und Ultraschallwellen in Fliissigkeiten interessiert das Verhalten der Gasbliaschen, die 
in einer mit Gas gesittigten Flissigkeit enthalten sind und unter dem EinfluB periodi- 
scher Dichteschwankungen der Fliissigkeit stehen. In erster Naherung findet keine 
Diffusion von Gas in die Gasblaschen statt, da sich Hineindiffundieren in der Expansion 
und Hinausdiffundieren in der Kompression aufheben. Durch Konvektionserscheinungen 
tritt aber ein Effekt zweiter Ordnung, die rektifizierte Diffusion, auf, Unter der Voraus- 
setzung, daB die Schallwechseldruckamplitude nicht zu groB wird und daB sich die Gas- 
blaschen isotherm verhalten, geben die Vff. die Zunahme des Gases in den Blaschen an 
zu: dm/dt = (87/3) DCoo Rg (AP/Po)?. Dabei sind D der Diffusionskoeffizient des Gases 
in der F liissigkeit, Coo die Gaskonzentration beim Druck Po, Ro der mittlere Radius der 
Gasblaschen und AP die Schallwechseldruckamplitude. H. Jacob. 


! , i ified diffusion. 
12-426 Milton S. Plesset and Din-Yu Hsieh. Comments on the theory of rectified 
4 acoust. Soc. Amer. 33, 359 —360, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 
Vff. nehmen zu den Bemerkungen von M. STRASBERG (nachst. Ref.) zu ihrer Arbeit 
Stellung. Die von M. STRASBERG angefiihrten experimentellen Untersuchungen sprechen — 
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fiir die von Hstna und PiEesseT abgeleiteten Formeln. Es wird weiter auf einige Un- 
klarheiten in den Arbeiten der von STRASBERG angefiihrten Autoren hingewiesen. 


H. Jacob. 


12-427 ML. Strasberg. Rectified diffusion: Comments on a paper of Hsieh and Plesset. Jie 
acoust. Soc. Amer. $3, 359, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Washington, D. C., David Taylor Model 
Basin.) Die von Hstrm und PLEssET abgeleitete Formel (vorvorst. Ref.) wird mit 
Ansitzen von F. C, BLAKE aus dem Jahre 1949 und von L. PopE aus dem Jahre 1953 
verglichen. Beide Autoren haben die gleiche Formel, jedoch mit einem Korrektur- 
faktor, wibrend HstpH und PuLEsser diesen Faktor zwar im Verlauf der Rechnung 
bekommen, ihn aber vernachlassigen. AuBerdem wird auf Untersuchungen von HARVEY 
und Mitarbeiter und ROSENBERG hingewiesen. H. Jacob. 


12-428 Ranjit. Paul. Solutions of concentration-dependent diffusion equation. Phys- 
Fluids 8, 905—907, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Caleutta, Cultivat. Sci., Indian Assoc.} 
Die vereinfachenden Annahmen in den theoretischen Behandlungen von NEY und 
ARMISTEAD (E. Ney und F. ArmisTEaD, Ber. 27, 8, 1948) fiir die Interdiffusion zweier 
Molekiilarten werden analysiert. Es wird gezeigt, daf in ihrem Mefs-System der angenom- 
mene quasi-stationare Zustand nicht erreicht ist; auferdem wird durch Konzentrations- 
anderung auch der Diffusionskoeffizient geaindert. Hierfiir werden Korrekturen be- 
schrieben. Prakash. 


12-429 K.P. McCarty and E. A. Mason. Wirkendall effect in gaseous diffusion. Phys- 
Fluids 3, 908 —922, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (College Park, Md., Univ., Inst. Mol. Phys.) 
Werden zwei voneinander getrennte Systeme mit zwei Molekiilarten unterschiedlicher 
Relativ-Diffusionsgeschwindigkeiten mit einer Kapillare verbunden, so diffundieren die 
leichteren Molekiile ins System mit den schweren Molekiilen schneller als umgekehrt 
(= ,, KiRKENDALL-Effekt“ in Festkérpern). Bei Gasen fiihrt dies zum Druckunterschied, 
welcher durch Riickstr6mung von Gas ausgeglichen wird (Massentransport). Der 
Druckanstieg kann jedoch benutzt werden, sich tiber einen Pfropfen, der sich in einer 
zweiten Verbindungsleitung gasdicht bewegt, auszugleichen und so die Messung der 
Riuckstrémung zu erméglichen. Die hierfiir entwickelte bisherige phanomenologische 
Theorie (Ber. 80, 1523, 1951) beschreibt jedoch nur die fiinf verschiedenen Diffusions- 
koeffizienten und daher wurde eine kinetische Theorie entwickelt. Hierbei bleiben die 
drei fundamentalen Diffusionskoeffizienten eines solehen Systems zuriick und erweisen 
sich den Vorgangen voll Rechnung zu tragen. Messungen der Riickstrémungen mittels 
eines solchen ,,Zeigers‘‘ mit 7 verschiedenen Gaspaaren bei Drucken von 0,2 bis 1,7 atm 
und Tempp. 30°C in Abhangigkeit von den jeweiligen Drucken lassen den Diffusions- 
koeffizienten D,, durch die Ableitungen der kinetischen Theorie berechnen. Sie stim- — 
men verninftig mit den entsprechenden Diffusionskoeffizienten, ermittelt nach anderen 
Methoden. tiberein. Es werden ausfiihrliche Vergleiche der verschiedenen Faktoren des 


Vorgangs zwischen den beiden Theorien angestellt und die Eignung der kinetischen 
Theorie diskutiert. Prakash. — 


12-430 Per Chr. Hemmer. On a generalization of Smoluchowski’s diffusion equation. 
Physica 27, 79—82, 1961, Nr. 41. (Jan.) (Trondheim, T. H., Fys. Inst.) Die Ableitung 
von SMOLUCHOWSKI (Ann. Phys. 48, 1103, 1915) u. H. H. Kramers (Ber. 22, 159, 1941) — 
der wahrscheinlichen Dichte (Lage-Verteilung) von BRrownschen Teilchen in einem 
iuBberen Kraftfeld liefert fiir das Ausgangs-Stadium unendlich-verbreitete Geschwindig- 
keiten, da die FoKKuR-PLANCKsche Gleichung (als Ausgangsgleichung der SMOLUCHOWS- 

C ionszeit gilt. Die Erweiterung 
von BRINCKMAN (Physica 22, 29, 1956) und Sack (Ber. 87, 224, 1958) beriicksichtigt den — 
Anfangsproze8 und wird auf ihre physikalischen Inhalte hin analysiert. Die Anomalie 


wird auf das Wirksamwerden der Reibungskrafte erst nach Ablauf der Relaxationszeit 
zuriickgefihrt. Prakash ? 


12-431 ¥F. van der Valk and A. E. de Vries, 


chem. Phys. 84, 345—346, 1961, Nr. 4. (Jan. 
trogr.) 


The thermal diffusion factor of helium. J. 

) (Amsterdam, F. O. M.-Lab. Massenspec- 
Beggerow. 
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12-432 §.N. Kalra. Frequency measurement of standard frequency transmissions. Canad. 
WJ. Phys. 39, 637, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, Nat. Res. Counc., Div. Appl. Phys.) 
[Es werden Frequenzdifferenzen zwischen einigen Normalfrequenz-Sendern und dem 
'N. R. C.-Atomstrahlresonator (Caesium) mitgeteilt. Danach liegen die englischen Sender 
MSF/60 kHz, GBR/16 kHz und die U. S.-Sender WWVB/60 kHz und WWV auf Kurz- 
welle im Monat Januar 1961 etwa 1,5 - 410-8 vom Nennwert tiefer in der ausgestrahlten 
Frequenz. Die taglichen MeBwerte schwanken nur selten mehr als 0,1 - 10-8 um diesen 
‘Mittelwert. Ohl. 


12-433 Karl-Heinz Schmidt. Aufbau und Anwendung eines Elektrolytischen Keiltroges. 
Jena. Jb. 1960, Teil I, S. 216—227. Nach der Besprechung des Prinzips des Keiltroges, 
seiner Unterschiede zum Tieftrog und der bei den Messungen auftretenden Fehler, 
wobei auf die Erniedrigung des Meniskusfehlers durch oberflachenaktive Stoffe hinge- 
wiesen wird, wird eine praktische Ausfiihrung eines Keiltroges mit einem Keilwinkel 
von 10° beschrieben. Der Nullabgleich ist tiber einen zweistufigen Resonanzverstarker 
mit einer Anzeigenréhre EM11 ablesbar. Eine Potentialanderung von 1 bis 2 - 10-4, 
bezogen auf die Gesamtspannung (1 bis 5 V), wird noch angegeigt. Die Aufnahme der 
Potentiallinien erfolgt halbautomatisch. S. Spott. 


12-434 M. Garber, W. G. Henry and H. G. Hoeve. A imugnetic susceptibility balance and 
the temperature dependence of the magnetic susceptibility of copper, silver, and gold, 295° 
so 975° K. Canad. J. Phys. 38, 1595—1613, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, Nat. Res. 
Counc., Div. Appl. Chem.) Mit Hilfe einer mechanisch-elektronischen Magnetwaage, die 
der von Maver (1954) angegebenen Anordnung dhnelt, jedoch 20mal empfindlicher ist, 
wurde die Suszeptibilitat auf + 0,159 reproduzierbar gemessen. Die 12-Zoll-Polschuhe 
des VaArrAN-Elektromagneten wurden nach Analogieversuchen im elektrolytischen 
Trog so geformt, daB im Bereich von Proben bis 2 cm Lange das Produkt B,-(0B,/0x) 
2twa konstant war, wobei B, die Feldstarkekomponente parallel zur Polachse und x 
die vertikale Symmetrieachse im Spalt bezeichnen. Der verwendete Ofen hielt die mitt- 
lere Probentemperatur mit einem maximalen Fehler von 1,5°C. Die Messungen fanden 
in Helium statt; radioaktive Praparate verhinderten das Auftreten elektrostatischer 
Krafte. Die Anordnung wurde mit Hilfe von Kupferproben gleichen Durchmessers, 
aber verschiedener Lange geeicht. Kupfer zeigt eine stetige Abnahme des Absolut- 
wertes der negativen Suszeptibilitat von 0,0860 (295° K) auf 0,0753 (975° K), wahrend 
pei Silber zwischen den entsprechenden Absolutwerten 0,1807 und 0,1786 nahe 750° kK 
sin Minimum auftritt, das jedoch nicht auf absorbierten Sauerstoff zurickgefihrt 
werden konnte. Bei Gold wurde ein leichtes, stetiges Absinken des Absolutwertes von 
),1430 auf 0,1417 im gleichen Temperaturbereich gemessen. Jakel. 


12-435 Je. 8. Borowik, F. I. Bussol und S. F. Grischin. Untersuchung der Moéglichkeit, 
stationdre magnetische Felder in Spulen zu erhalten, die mit fliissigem Wasserstoff gekiihlt 
ind. J. tech. Phys., Moskau 81, 459—466, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Orig. russ.) Ein groBer 
Teil der fiir die Aufrechterhaltung einer thermonuklearen Reaktion erforderlichen Ener- 
rie wird zur Speisung des Magnetfeldes verbraucht, mit dem das Plasma zusammengehal- 
en wird. Dieser Energieaufwand 1a8t sich durch Kihlung der Magnetspule verringern, 
ofern die zur Warmeabfuhr benétigte Energie kleiner ist als die durch Erniedrigung des 
pezifischen Widerstandes gewonnene. Die Untersuchungen der Vit. ergaben, daB eine 
spule aus reinstem technischem Aluminium mit Abmessungen in der GréSenordnung 
von 1 m bei Kiihlung mit fliissigem Wasserstoff Feldstarken bis gu 100000 Oerstedt zu 
rzeugen gestattet. Allerdings liegt dann der Verbrauch von fliissigem Wasserstoff bei 
Yauerbetrieb héher, als er durch modernste Kalteanlagen gedeckt werden kann. Die 
veistungen derartiger Aggregate reichen jedoch aus, um einen kurzzeitigen Betrieb 
10—100 s) zu erméglichen. Hart. 


2-436 Weston A. Anderson. Electrical current shims for correcting magnetic fields. 
Rev. sci. Instrum. 82, 241 —250, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Palo Alto, Varian Assoc., Instrum. 
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Div.) Fir den Entwurif stromerzeugter Hilfs-(Shimming-) Felder im Interferrikum der fir 
Kernresonanzmessungen hoher Auflésung benutzten Magnete werden die Richtlinien 
berechnet. Verschiedene Anordnungen sind durchgerechnet und im Bild gezeigt und 
geben Korrekturen bis zur vierten Ordnung der VFeldgradienten. Pietzcker. 


12-437 BR. M. Morris and B. 0. Pedersen. Design of a second harmonic flux gate magnetic 
field gradiometer. Rev. sci. Instrum. 32, 444—448, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, Nat. 
Res. Counc., Radio Elect. Engng Div.) Zur Messung des Gradienten des erdmagnetischen 
Feldes werden zwei Mumetallsonden an den Enden einer mehrere Meter langen Basis 
benutzt. Eine dritte Sonde in der Mitte dient zur Messung des Erdfeldes selbst und seiner 
Kompensation fiir jede der drei Sonden. Im homogenen Feld wich die Anzeige in jeder 
Lage um nicht mehr als 2,5 y je Meter Basislange von der Nullage ab. 
v. Klitzing. 

12-438 J. Kulikowski and M. Naleez. Principles of flux-gate magnetometers svith all-even 
harmonic output. Rozpr. elektrotech., Warszawa 6, 475—492, 1960, Nr. 4. (Orig. poln. 
m. engl. Zfg.) Vif. beschreiben ein Magnetometer mit FluSitastung und impulsférmiger 
Ausgangsspannung, das vornehmlich zur Messung sehr kleiner Intensitaten (10-* A/m) 
eines magnetischen Gleichfeldes dient. Unter zulassigen, vereinfachenden Annahmen 
wird gezeigt, daB der Mittelwert der Ausgangsspannung bis zu bestimmten Grenzen der 
Aussteuerung eine lineare Funktion der Feldintensitaét darstellt. Das Magnetometer 
kann sowohl mit sinusférmiger Eingangsspannung als auch mit sinusf6rmigem Eingangs- 
strom erregt werden. Auch sind geringe Schwankungen der Amplitude der Eingangs- 
gréBe sowie — mit gewissen Einschrankungen — auch Abweichungen von der Sinus- 
form zulassig. Ferner werden die Spannungsempfindlichkeit und der Zusammenhang 
von MeBbereich und Magnetometerabmessungen untersucht. Zur Messung der Ausgangs- 
spannung dient ein Galvanometer in Verbindung mit einem mechanischen, phasen- 
empfindlichen Gleichrichter. Zentgraf. 


12-439 J.C. Phillips. Direct observation of open magnetic orbits. J. Phys. Chem. Solids 
17, 162—163, 1960, Nr. 1/2. (Dez.) (Cambridge, Roy. Soc. Mond. Lab.) Diskutiert 
qualitativ die Topologie der ,,offenen‘‘ Elektronenbahnen im magnetischen Feld und die 
Moglichkeit der direkten Beobachtung dieser Bahnen im DE HAAS-vVAN ALPHEN- und 
im AZBEL-KANER-Effekt. G. Simon. 


12-440 Y.Y. Meshkoy. Magnetometer for the investigation of phase transformations in 
rapid heating and cooling. Ukrain. fis. Sh., Kiew 5, 252—258, 1960, Nr. 2. (Orig. ukrain. 
m. engl. Zig.) Ein H-férmiger weichmagnetischer Kern tragt auf dem Quersteg die mit 
50 Hz beschickte Speisewicklung. Die auf den oberen und unteren Schenkeln des H 
befindlichen Sekundarspulen sind paarweise in Reihe geschaltet. Die an den Enden der 
beiden Paare auftretenden Spannungen werden gleichgerichtet und die Differenz 
der Spannungen wird gemessen. Sie andert sich durch den Einflu® der in der Nahe eines 
Schenkelpaares angeordneten magnetischen Probe. — Die MeSmethode kann gleich- 


zeitig mit der Messung anderer GréRen, wie dilatometrischer oder Widerstandsanderun- 
gen, angewandt werden. v. Klitzing 


12-441 W.L. Bontsch-Brujewitsch. Uber Ferromagnetika mit zvei Curiepunkten. Fis. 
metall. (russ.) 8, 309—310, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) (Moskau, Univ.) Gewisse Struktur-. 


fehler kénnen durch ihren Einflu® auf den Elekt i ‘ : 
CurtE-Punktes fiihren. dp wll pdbagipae> ak supers 


12-442 H. Suhl and R. €. Fletcher. Note on ferromagnetic relaxation equati 

. C. . g quations. J. appl. 
Phys. 82, 281 —282, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell Tel. Labs.) Es wird 
gezeigt, dali die duréh Streuung der Grundspinwelle an Inhomogenititen angeregten 


Spinwellen keine Riickwirkung auf die Grundspinwelle haben. Dabei wird die Theorie in 
einer neuen Weise formuliert. G. Simon. | 


12-443 _N. A. Potapkov and §. V. Tyablikoy. On the theor i : 

; . V. : ry of the s—-d model. Soviet Phys.- 
Solid State 2, 2433—2442, 1961, Nr. 141. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 
ee ee 1960, Nr. 11.) Das Anregungsspektrum eines Ferromagnetikums mit ,,s— 

ustauschwechselwirkung‘' wird in der Darstellung der zweiten Quantisierung mittel 
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hmer GREENschen Funktion berechnet. Die s-d-Wechselwirkung fiihrt auch bei ver- 
cehwindendem auferem Magnetfeld zu einer Liicke im Anregungsspektrum, und die 
Sspinentwartung der s-Elektronen wird durch sie aufgehoben. Letzteres fuhrt dazu, 
‘taB die Magnetisierung sich sowohl aus der Magnetisierung der d- wie der der s-Elektro- 
men zusammensetzt. Jedoch hat die s-d-Wechselwirkung keinen Einflu® auf die CuRIE- 
Temperatur. Auch kann die Abweichung des Wertes des magnetischen Momentes pro 
Atom von der Halb- oder Ganzzahligkeit im Rahmen dieses Modells nicht erklirt 
werden. G. Simon. 


"2-444 A.S. Kronrod. Numerical solution to the equation of the magnetic field in iron 
vith allowance for saturation. Soviet Phys.-Doklady 5, 5143—514, 1960, Nr. 3. (Nov./ 
Jez.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 132, 95—97, 1960, Nr. 1.) Kurze 
Note iiber die numerische Lésung der Differentialgleichung fiir das magnetische Poten- 
ial unter Beriicksichtigung der Feldabhangigkeit der ferromagnetischen Permittivitat. 
G. Simon. 
12-445 J. A. Isjumow. Uber die magnetische Anisotropie auf Grund der Spin-Bahn- 
Vechselwirkung. Fis. metall. (russ.) 8, 316—318, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) 
H.R. Bachnvanm: 
(2-446 §. Yamaguchi. Zum Magnetismus kleiner Partikeln. Z. phys. Chem. 216, 
187 —190, 1961, Nr. 1/4. (Tokio, Inst. Phys., Chem.) Oxydiertes Ki-Pulver an der Schneide 
“Iner magnetisierten Rasierklinge lenkt weiche Elektronenstrahlen starker ab als hartere. 
Vf. deutet dies durch die unterschiedliche magnetische FluB®dichté im Innern und an der 
Jberflache der Kérner. v. Klitzing. 


12-447 Jakob Kranz und Benno Passon. Messung der Magnetisierung in der Oberfliche 
son Eisen—Silizium-Einkristallen mit Hilfe des vergréBerten magnetoptischen Kerr-Effektes. 
Z. angew. Phys. 18, 122—124, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Miinchen, Univ., I. Phys. Inst.) 
Vif. beschreiben die Messung der Oberflachenmagnetisierung an Eisen—Silicitum- 
Einkristallen mit Hilfe des verstarkten KERR-Effektes. Bei Einkristallen, deren [100]- 
Achse parallel zur Probenoberflache verlief und die infolgedessen einfache Magneti- 
sierungszustande annahmen, ergaben sich von der Volumenmagnetisierung erheblich ab- 
weichende Hysteresisschleifen: Sie zeigten Einsattlungen und ihr Umlaufsinn war dem 
ler tiblichen Schleifen entgegengesetzt. Bei geringer Neigung der [100|-Achse zur 
Yberflache anderten sich die Formen stark. Aus den gezeigten Aufnahmen wird die 
Entstehung der Kurven abgeleitet. Albach. 


12-448 Max Hieke, Erhard Max und Horst-Guido Miiller. Die Eigenspannungsenergie der 
Blochwand. Z. angew. Phys. 18, 125—130, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Halle-Wittenberg, 
Univ., Inst. Theor. Phys.; Dresden, Hochsch. Verkehrsw., Phys. Inst.) Es wird eine 
nagnetostriktive Eigenspannungsenergie der Buocu-Wande berechnet, die dann ent- 
steht, wenn die Brocu-Wande beim Ummagnetisierungsvorgang nicht eben und die 
Magnetostriktion nicht Null ist. Diese Energie ist mitbestimmend fiir die Bewegung der 
BLocu-Wande und soll nach Meinung der Vf. bei groBen BLocu-Wand-Geschwin- 
ligkeiten verantwortlich fiir Abweichungen von der von Sixtus und Tonks abgeleiteten 
Beziehung v = A(H — H,) sein. Die Vif. sagen fiir den Fall, daf v in die Nahe der 
Schallgeschwindigkeit kommt, eine Geschwindigkeitsanomalie voraus. Experimentelle 
Untersuchungen mit einer ahnlichen Apparatur, wie, sie Sixtus und TonxKs benutzt 
yaben, werden beschrieben und die theoretischen Uberlegungen aut Messungen an 
Sisen-Einkristallnadeln von R. W. DEBLOoIS angewendet, der Unstetigkeiten in den Ge- 
chwindigkeits-Feldstiérkenkurven beobachtet hat. Diese Unstetigkeiten werden als Be- 
tatigung der erwihnten Anomalie gedeutet. Albach. 


(2-449 Rudolf Kohlhaas und Giinter Ballensiefen. Feinsiruktur der Weifischen Bezirke 
wf [110|-Flichen von FeSi-Einkristallen in Abhédngigkeit von der magnetischen Feldstirke 
ind Feldrichtung. Z. angew. Phys. 18, 131—134, 1961, Nr. 3. (Marz.) (K6ln, Univ., Inst. 
Theor. Phys., Abt. Metallphys.) Nach der Methode der Brrrerschen Streifen wurde an 
Sisen-Einkristallscheiben mit 3,5% Si die Struktur der Werssschen Bezirke untersucht. 
Jie auftretenden Strukturen bei Veraénderung des Magnetfeldes werden im einzelnen. 
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gedeutet und es wird besonders auf den Prozeb der Schlauchbildung eingegangen. Aul- 
tretende Feinstrukturen zeigen das Vorhandensein von Keimen fur Drehprozesse. 
,, Kaulquappen‘‘-Mustern wird dieselbe Bedeutung wie den bekannten _»Lanzen - 
Mustern (SchlieBungsbezirke zur Verringerung der Energie) beigelegt. Es wird auf eine 
ausfiihrliche Darstellung der Ergebnisse in der Diplomarbeit von G. BALLENSIEFEN 
— Universitit Kéln 1960 — verwiesen. Albach. 


12-450 Christa Greiner. Umgestaltung von Bereichsstrukturen durch Spannungen. Z. 
angew. Phys. 18, 134—136, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Jena, Inst. Magn. Werkst.) Mit Hilfe 
der Brrrer-Streifentechnik werden die bei 50%igen Nickel—Eisen-Legierungen und 
kleineren mechanischen Spannungen unter 10 kp/mm? auftretenden komplizierten 
Bereichsstrukturen untersucht. Unter Zugspannung erfolgt die Umgruppierung durch 
abwechselnde Drehung und Wandverschiebung, bei Druckspannungen ist sie von einer 
Verbreiterung der Wande begleitet, die bei einem Winkel von 45% zwischen der [100]- 


Richtung und der Spannungsrichtung zu emem Zerfall der Bereichsstruktur fihrt. 
Albach. 


12-451 Peter-Konrad Hermann. Uber das dynamische Verhalten der Bloch-Wdnde in 
kornorientierten Blechen. Z. angew. Phys. 18, 136—139, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Berlin- 
Reinickendorf, AEG-Forschungsinst.) Alle experimentellen Méglichkeiten zur Sichtbar- 
machung von Magnetisierungszustanden (BrrrER-Figuren, KeErRR-Effekt) erfassen 
immer nur die Vorgainge der Probenoberflache oder ganz diinne Schichten. Der Vf. 
weist darauf hin, daB man sich deshalb den Magnetisierungszustand 1m Innern der Werk- 
stoffe nur hypothetisch vorstellen kénne und versucht in einer theoretischen Uberlegung 
anhand einer Modellvorstellung, die als ,,Wirbelstromanomalie und ,,dynamische 
Hysterese‘‘ bekannten Effekte zu klaren. Diese Effekte treten besonders bei Blechen 
mit ausgepragter Goss-Textur, d. h. auch mit stark rechteckférmiger Hystereseschleife 
auf und zeigen sich darin, dafi die Summe der statisch gemessenen Hysterese-Verluste 
und der klassisch berechneten Wirbelstromverluste nicht den dynamisch — mit Wechsel- 
strom — gemessenen Ummagnetisierungsverlusten entspricht. Der Vf. kommt auf Grund 
seines Modells und den Untersuchungen von ZEHLER und WIENER, die eine Korrelation 
zwischen einer geringen Fehlorientierung der Kristallite kornorientierter Bleche und 
den genannten Zusatzverlusten gefunden haben, zu dem Schluf, da solche Fehl- 
orientierungen Ursache der dynamischen Hysterese seien. Grund hierfiir sei die bei 
nicht v6éllig zur Oberflache paralleler Orientierung auftretende Streufeldenergie der 
SchlieBungsbezirke. Albach. 


12-452 Volkmar Zehler. Untersuchungen zur Rotationshysterese. Z. angew. Phys. 18, 
139—141, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Frankfurt/M., AEG-Forschungsinst.) Vf. beschreibt 
emige Untersuchungen an Dauermagnetmaterialien, vor allem an Alnico-Legierungen, 
zur Frage der Rotationshysterese in der Anwendung auf Hysteresemotoren. Es wurde 
die aus dem Drehmoment ermittelte Rotationshysteresearbeit mit der aus Feldstarke- 
und Induktionsmessung gewonnenen verglichen. Ferner wurde an Voll- und Hohl- 


zylindern das Verhaltnis von Rotationshysterese zur Wechselhysterese bestimmt und die 


Abhangigkeit des Drehmoments von der duBeren Feldstarke gemessen und diskutiert. 
Albach. 


12-453 Wilfried André. Zur Theorie der Ummagnetisierung diinner Schichten. Z. angew. 
Phys. 18, 141—143, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Jena, Inst. Magn. Werkst.) Es wird die Keim- 
bildung bei der Ummagnetisierung diinner Schichten untersucht. Unterhalb einer 
kritischen Schichtdicke wird fiir einaxiale, anisotrope, homogene Schichten gefunden, 
daB Ummagnetisierung ohne Keimbildung zu erwarten ist. Bei dickeren Schichten kann 
Keimbildung eintreten, vorzugsweise am Rande der Schichten. Albach. 


12-454 Simon Middelhoek. Der Einflup von lokalen Anisotropieschwankungen auf das 
magnetische Verhalten von diinnen Ni—Fe-Schichten. Z. angew. Phys. 18, 151—154, 1961, 
Nr. 3. (Marz.) (Adliswil-Ziirich, IBM Forschungslab.) Es wurden die Ummagnetisierungs- 
prozesse an diinnen NiFe-Aufdampfschichten mit induzierter einaxialer Anisotropie, 


besonders unter Beriicksichtigung des Einflusses lokaler Anisotropieschwankungen, | 
untersucht. Diese Anisotropieschwankungen bewirken beim Magnetisieren in der schwe- 
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ren Richtung ein Aufspalten der Schicht in viele Bereiche. Die Koerzitivkraft fiir Wand- 
bewegungen ist durch einen Anteil der Anisotropiekonstanten sowie durch einen der 
Anisotropierichtungsschwankungen bedingt. Albach. 


12-455 Ludwig Reimer. Elektronenoptische Untersuchung von Domédnengrenzen in 
diinnen ferromagnetischen Schichten. Z. angew. Phys. 13, 143—147, 1961, Nr. 3. (Marz. ) 
(Munster/Westf., Univ., Phys. Inst.) An diinnen ferromagnetischen Eisen- und Nickel- 
schichten wird die Ausbildung und Bewegung der Bereichsgrenzen mittels einer elek- 
tronenoptischen Schattenabbildung untersucht. Es zeigt sich, daB sich auch in diesen 
diinnen Schichten im Vergleich zur KristallitgréBe ausgedehnte Einbereiche bilden 
konnen. Die Bereichsgrenzen stellen jedoch keine BLocu-Wande dar und bei der Ummag- 
uetisierung wird teilweise eine inhomogene Drehung der Magnetisierungsrichtung beob- 
iachtet, ehe es zur Keimbildung und zur Entstehung von Bereichen antiparalleler 
(Magnetisierung kommt. Albach. 


12-456 Wolfgang Hellenthal. Zur Curie-Temperatur diinnster Nickelschichten. Z. angew. 
Phys. 18, 147—149, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Miinster/Westf., Univ., Phys. Inst.) Es wurden 
dinne Nickel-Einkristallschichten untersucht. Die in einer Reilie von Arbeiten beobach- 
tete Abnahme der Curre-Temperatur mit abnehmender Schichtdicke unterhalb von 
150 A und die dazu im Gegensatz stehende Beobachtung vgn NEUGEBAUER, daf im 
Hochvakuum hergestellte und gemessene Nickelschichten eine solche Abnahme erst unter- 
halb 30 A zeigen — wie auch der Vf. findet —, wird mit Hilfe-eines Modells erklart. 
Es wird angenommen, da die jeweiligen Proben aus Kollektiven in Wechselwirkung 
stehender Teilchen hoher spontaner Magnetisierung bestanden haben. (Nachst. Ref.) 
Albach. 


72-457 Horst Hoffmann. Die magnetischen Eigenschaften diinnster Eisenaufdampf- 
schichten im Vakuum und thre Anderung beim Luftzutritt. Z. angew. Phys. 18, 149—151, 
7961, Nr. 3. (Marz.) (Munchen, Univ., II. Phys. Inst.) Gegenstand der Arbeit sind 
magnetische Messungen an Eisen-Aufdampfschichten, verbunden mit einer Kritik 
friiherer Messungen gleicher Art, bei denen die magnetischen Eigenschaften gewéhnlich 
erst nach Luftzutritt gemessen wurden. Die sonst gefundene Abnahme der Sattigungs- 
magnetisierung solcher Schichten unterhalb einer bestimmten Dicke wurde durch eine 
von KLEIN und SmitH aufgestellte Theorie beschrieben. Der Vf. zeigt, daB die unrichtige 
Beachtung der Randbedingungen zur BuLocuschen Spinwellentheorie eine zufallige 
Ubereinstimmung mit den bisherigen MeBergebnissen liefert. Bei richtiger Wahl der 
Bedingungen ergibt sich eine fast vollige Unabhingigkeit der Sattigungsmagneti- 
sierung bis herab zu Schichtdicken von 30 A. Die experimentellen Ergebnisse bestatigen 
die Rechnung und zeigen, daf die friiher beobachtete Dickenabhangigkeit wahrschein- 
lich eine Folge der Oberflachenoxydation ist: die Abnahme wird im Vakuum nicht, 
dagegen sofort bei Luftzutritt gefunden. Es ergibt sich sogar schon eine Abnahme der 
Magnetisierung im Laufe der Zeit unter Hochvakuum. Albach. 


12-458 Peter Wolf. Freie und erzwungene Schwingungen der Magnetisierung in diinnen 
Permalloy-Schichten. Z. angew. Phys. 18, 154, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Ziirich, IBM- 
orschungslab.) An diimnen einaxialen Permalloy-Schichten von etwa 2000 A Dicke 
urde ein Gleichfeld von etwa 12 Oe und anschlieBend senkrecht dazu (jedoch beide in 
chichtebene) ein Feld von 1,2 Oe mit einer Anstiegszeit von weniger als 3,5 - 107% s 
angelegt. Es wurden gedémpfte Prazessionsschwingungen mit einer Frequenz zwischen 
00 u. 1000 MHz und einer Abklingzeitkonstanten von 0,5 bis 1- 10-° s beobachtet. 
Jie gefundenen Resonanzfrequenzen der gleichzeitig untersuchten ferromagnetischen | 
Resonanz lagen in derselben GréSenordnung. Ausfihrliche Beschreibung s. Ber. 40, 
Vr. 9—177, 1961. Albach. 


(2-459 Armin Segmiiller. Temperaturabhdngigkeit magnetischer Eigenschaften in diinnen 
Be la pSchitecn See Phys. 18, 154—157, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Adliswil- 
Ziivich, IBM-Forschungslab.) Vf. untersucht die Temperaturabhangigkeit der Koerzitiv- 
raft und der einaxialen Anisotropie an diinnen aufgedampften Nickel-Hisen-Schich- 
ten. Die Anderungen der Koerzitivkraft werden mit Umwandlungen, z. B. Ausbildung 
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einer Ni,Fe-Uberstruktur, erklart. Die bisher beobachteten niedrigen Relaxationszeiten 
fiir die Kinstellung der einaxialen Anisotropie werden auf den hohen Stérungsgrad der 
aufgedampften Schichten zurickgeliihrt. Die Stérungen konnen durch Tempern ober- 
halb 400° stark verringert werden. Albach. 

: . 


12-460 Ekkehard Fuchs. Zur Ummagnetisierung diinner Nickeleisenschichten in der 
schweren Richtung. I, Elektronenmikroskopische Beobachtungen zur Domédnenentstehung. 
Z. angew. Phys. 18, 157—160, 1967, Nr. 3. (Mirz.) Der Vf. untersucht das Verhalten 
dinner Nickel-Eisen-Aufdamptschichten mit einaxialer Anisotropie im veranderlichen 
Magnettfeld mittels elektronenmikroskopischer Durchleuchtung (nachst. Ref.). Auch hier 
ergibt sich bei der Ummagnetisierung in der schweren Richtung die Aufspaltung in 
schmale Bereiche. Die Feinstruktur dieser Bereiche zeigt eine Richtungsschwankung 
der Magnetisierung, die auf eine Richtungsschwankung der Kristallanisotropie zurtick- 
gefiihrt wird. Experimentell bestatigt wird diese Annahme durch die Tatsache, dab die 
Richtungsschwankung bei einer Zusammensetzung 74% Nickel, 269% Eisen genau wie 
die Kristallanisotropie verschwindet. Albach. 


12-461 Ernst Feldtkeller. Dasselbe. IJ. Hysterese und Domdnenverhalien. Ebenda 
S. 161—164. (Miinchen, Siemens u. Halske AG., Forschungslab.) Es wird die Abweichung 
der gemessenen Ummagnetisierungskurven von den unter der Annahme voneinander un- 
abhangiger Einbereiche erwarteten hysteresefreien Kurven bei Magnetisierung in der 


schweren Richtung untersucht. Die Ursache der beobachteten — z. T. sprungartig ver- 
laufenden — Hystereseschleife wird auf den EinfluB der Bereichswande zuriickgefiihrt 
(vorst. Ref.). Albach. 


12-462 Artur Hahn. Die superparamagnetische Anfangssuszeptibilitat bei beliebiger 
Anisotropie der Hinzelkérner. Z. angew. Phys. 18, 165—167, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Mar- 
burg, Univ., Phys. Inst., Abt. Metallphys.) Es wird der Einflufi der Anisotropie auf die 
superparamagnetische Anfangssuszeptibilitat kleiner ferromagnetischer Einbereichs- 
kérper unter der Voraussetzung einer pauschalen Isotropie der Teilchengesamtheit be- 
rechnet. Es ergibt sich, dafi im Gegensatz zu einer vereinfachten Rechnung von KNApp- 
: wost und Rust die Anfangssuszeptibilitat im wesentlichen unabhaéngig von der An- 
isotropie der Einzelkérner ist. Albach. 


12-463 Artur Hahn. Messungen an superparamagnetischem Nickel auf Silikagel zur 
Frage der Korngrépenabhdngigkeit der spontanen Magnetisierung. Z. angew. Phys. 18, 
167, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Marburg, Univ., Phys. Inst., Abt. Metallphys.) (Kurze Vor- 
tragsnotiz.) Durch Variation der KorngréBe abgelagerter Nickelteilchen wird der Uber- 
gang vom ferromagnetischen Einbereichszustand zum superparamagnetischen Verhalten 
dargestellt. Bei einem Korndurchmesser von 40 A verhalten sich die Proben rein super- 
paramagnetisch. In Ubereinstimmung mit Messungen von NEUGEBAUER wird eine 
wesentlich geringere Abnahme der CurtE-Temperatur mit der Korngréfe gegeniiber 
friiheren Messungen an diinnen Schichten gefunden. Albach. 


12-464 H.J. Oguey. Sensitive flux measurement of thin magnetic films. Rev. sci. In- 
strum. 31, 701—709, 1960, Nr. 7. (Juli.) (Ziirich, Internat. Bus. Mach. Corp., Res. Lab.) 
Es werden eingehend die Bedingungen fiir die Messung des magnetischen Flusses bzw. 
der Darstellung der ganzen Hystereseschleife von diinnen magnetischen Schichten unter- 
sucht. An die, Darstellung der Flufverteilung an kleinen Proben, der giinstigsten 
Wicklungsform der Induktionsspulen und der LuftfluBkompensation schlieBen sich prin- 
zipielle Betrachtungen tiber die Ausfiihrung der Verstarkungs- und Integrationsschal-_ 
tungen mit passiven und aktiven Integrationsnetzwerken an. Besondere Aufmerksam- 
keit ist der Unterdriickung von Rausch- und Stérspannungen sowie der Kalibrierung der 
Anordnung gewidmet. Im Anschluf daran werden zwei ausgefiihrte Gerate im einzelnen 
beschrieben, Die Induktionsspule des ersten besteht nur aus einer Windung. Es ist be- 
sonders geeignet fiir die Messung der FluBverteilung in der Umgebung der Schichten | 
oder im Vakuum unter erhéhten Temperaturen. Das zweite Gerat ist empfindlicher und 
universeller. Mit ihm kénnen Messungen zwischen 50 Hz und 10 kHz ausgefiihrt werden, 
wobei die Empfindlichkeit zur Messung magnetischer Fliisse von 2-10-22 Vs bei 500 Hz 
_‘ausreicht. Albach. — 
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12-465 H.J. Oguey. Mechanical model for uniavial magnetic anisotropy. Rev. sci. 
Instrum. 31, 710—711, 1960, Nr. 7. (Juli.) (Zurich, Internat. Bus. Mach. Corp., Res. 
Lab.) Es wird der Aufbau eines mechanischen Modells beschrieben, das dem Verstand- 
mis verschiedener magnetischer Eigenschaften diinner ferromagnetischer Schichten mit 
‘einaxialer magnetischer Anisotropie dienen soll. Die ,,magnetische Feldstarke‘‘ ist 
einstellbar und der sich ergebende ,, Magnetisierungsvektor‘: sowie Sprungvorginge sind 


iablesbar. Albach. 


12-466 Hiroshi Nosé, Spin wave resonance in Ni films. J. phys. Soc. Japan 15, 1714 bis 
1715, 1960, Nr. 9. (Sept.) (Tokyo, Univ , Fac. Sci., Dep. Phys.) Es wird tiber Versuche 
berichtet, die Spinwellenresonanz in diinnen Nickelschichten zu beobachten. Besonders 
eingegangen wird auf den EinfluB der Herstellungsbedingungen der Schichten. 

G. Simon. 


12-467 Hiroshi Nosé, Spin wave resonance in Cu-Ni alloy films. J. phys. Soc. Japan 16, 
342, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, Metropol. Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Die Unter- 
suchungen an reinem Nickel (vorst. Ref.) werden auf Legierungen ausgedehnt. Die Meb- 
frequenz betragt 9,3 GHz, die Schichtdicke etwa 2500 A. Die fiir die Austauschkonstan- 
ten gefundenen Werte nehmen mit steigender Cu-Konzentration stark ab und werden 
mit dem Verhalten der Curte-Temperatur verglichen. Der Verlauf der Gitterkonstanten 
wird angegeben. * E. Biller. 


12-468 W.P. Wolf. Ferromagnetic alignment by antiferromagnétic exchange interaction. 
Note on the magnetic behavior of neodymium garnet. J. appl. Phys. 82, 742—743, 1961, 
Nr. 4. (Apr.) (Oxford, Clarendon Lab.) Vf. weist darauf hin, da bei bestimmten Ionen, 
z. B. Ce®*, Pr3*, Nd®* positive g-Werte vorkommen kénnen. Dies hat zur Folge, daB bei 
Wechselwirkung mit gewéhnlichen Jonen Antiparallelstellung der Spins mit Parallel- 
stellung der magnetischen Momente verknupft ist. Mefiergebnisse an Nd—Y-Eisengranat 
lassen sich so erklaren. Vo Keitzinies 


12-469 W.P. Wolf. On the ferrimagnetic resonance of europium iron garnet. J. phys. Soc. 
Japan 15, 2104, 1960, Nr. 11. (Nov.) (Oxford, Clarendon Lab.) Der auffallend niedrige g- 
Wert dieser Substanz (1,34 bei 300°K) wird theoretisch gedeutet. v. Klitzing. 


12-470 Bogdan Fechner. On the high temperature susceptibility of ferrimagnetics and 
antiferrimagnetics. Acta phys. polon. 20, 89—91, 1961, Nr.1. (Poznan, Univ., Inst. 
Theor. Phys.) Ausdehnung friiherer Theorien auf beliebige Spinwerte. Die Anwendung 
der Formel fiir y auf Ferrite und ferromagnetische Legierungen soll in einer spateren Ver- 
éffentlichung gebracht werden. vy. Klitzing. 


12-471 Motoyoshi Yuzuri and Motochiko Yamada. On the magnetic properties of the 
compound Mn,As. J. phys. Soc. Japan 15, 1845—1850, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Sendai, 
Univ., Res. Inst. Iron, Steel Other Met.) Bretnitz. 


12-472 N.S. Shiren and E. B. Tucker. Selection rule for the interaction of microwave 


ultrasonics sith spins. Phys. Rev. Letters 6, 105—106, 1961, Nr. 3. (1. Febr.) (Schenec- © 


tady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Theorie und Experimente zeigen fir den Para- 
magnetismus der Eisengruppe in Kristallen, da Ubergange der Spins, die durch Gitter- 


s;chwingungen bewirkt werden, quadrupolare Form haben. Durch Untersuchung von — 


ort++ in Al,O, und Mn*t und Fet+*+ in MgO mit 9 kMHz Ultraschallwellen und tiblichen 
spinresonanzmethoden konnte durch Sattigungsexperimente der quadrupole Charakter 
ler induzierten Uberginge bestatigt werden. Scheffler. 


(2-473 N.S. Shiren. Phonon-photon double-quantum transitions as a detector of micro- 
vave ultrasonics. Phys. Rev. Letters 6, 168—170, 1961, Nr. 4. (15. Febr.) (Schenectady, 


N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Vf. beobachtete Doppelquanteniibergange bei 2°K der 


Nit+- und Fe++-Spinsysteme in MgO, bei denen ein Mikrowellenphoton und ein Ultra- 
challphonon gleichzeitig absorbiert werden. Es wird gezeigt, daB diese Ubergange 
ls Detektor fiir die Ultraschallstrahlung bei Mikrowellenfrequenzen geeignet sind. Die 
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Methode besteht darin, da® die absorbierte Mikrowellenenergie bei der Frequenz vy 
gemessen wird. Wird jetzt die Ultraschallfrequenz vy so eingestrahlt, dal Vu ia Vy 
gleich der Frequenz des Ubergangs ist, werden also Doppelquantentibergange induziert, 
so erhéht sich die Absorption der Mikrowellenenergie. Wahrend bei den Ubergangen 
Am = 1 beim Ni** (effekt. Spin S = 1) eine Linienbreite von etwa 400 Gauss beobach- 
tet wird, findet man fiir den Ubergang-Am = 2 eine scharfe, 6 Gauss breite Linie. 
Mikrowellen: 30 mWatt bei 9,21 kMHz, Ultraschallwellen: 50 Watt-Impulse von 
9,45 kMHz. Scheffler. 


12-474 BE. B. Tucker. Attenuation of longitudinal ultrasonic vibrations by spin-phonon 
coupling in ruby. Phys. Rev. Letters 6, 183—185, 1961, Nr. 4. (15. Febr.) (Schenectady, 
N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Die Dampfung von 9,1 kMHz longitudinalen Ultraschall- 
wellen durch Spin-Phononen-Wechselwirkung wurde in Rubin bei 1,5° K beobachtet. 
Durch spezielle Echomethoden konnte die Ultraschallamplitude bei mehrmaligem 
Durchlaufen des Kristalls aufgezeichnet werden. Als Dampfungskonstante ergab sich 
der Wert 0,04 cm-!. Ebenso konnte der quadrupolare Charakter der Spin-Phononen- 
Wechselwirkung bestatigt werden. Scheffler. 


12-475 A. van Roggen. Satellite lines in paramagnetic resonance spectra. J. chem. 
Phys. 38, 1589—1590, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Wilmington, Delw., E. I. Pont Nemours a. 
Co., Pont Exp. Stat., Polychem. Dep.) Vf. untersuchte die Satelliten-Struktur des 
paramagnetischen Resonanzspektrums von ,,p-benzosemiquinone’. Die Satelliten- 
Linien wurden interpretiert als ein 10-Linien-Spektrum, in dem ein Cl-Isotop ersetzt 
ist durch ein C1%-Isotop. Die 10 Linien entstehen aus einer Protonen-Quintett-Auf- 
spaltung (a, = 6,64 MHz). Kleinpoppen. 


12-476 Valdemar J. Kowalewski and Dora G. de Kowalewski. Nuclear magnetic re- 
sonance spectra of the ABX, type: Field dependence and relative signs of spin-spin coupling 
constants. J. chem. Phys. 338, 1794—1798, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Uppsala, Univ., Inst. 
Phys.) Vff. untersuchten das ABX;-Spinsystem (die Nomenklatur geht zuriick auf 
J. A. Popte, W. G. SCHNEIDER und H. J. BERNSTEIN ,,High Resolution NMR Spec- 
troscopy‘ New York, 7959) als Funktion des auBeren, angelegten Magnetfeldes. Eine 
Methode zur Bestimmung des relativen Vorzeichens der Kopplungskonstanten J,x 
und Jgx und der relativen chemischen Verschiebungen wurde beschrieben. 
Kleinpoppen. 
12-477 Doyle Britton and Z. Hugus jr. Nuclear spin conservation in ortho-para hydro- 
gen conversion. J. chem. Phys. 83, 1830—1832, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Minneapolis, Minn., 
Univ., Dep. Chem.) Vfl. untersuchten die Kernstatistik der Kernspin-Zustande bei der 
Ortho-Para-Wasserstofl-Umwandlung in Anwesenheit von atomarem Wasserstoff. 
Kleinpoppen. 
12-478 C. Dean. Recording rf spectrometer for nuclear quadrupole Zeeman spectra, 
Rey. sci. Instrum. 31, 934—941, 1960, Nr. 9. (Sept.) (Pittsburgh, Penn., Univ., Radiat. 
Lab.) Es wird eine HF-Spektrometer-Einrichtung mit halbautomatischer Registrierung 
beschrieben, die zur Untersuchung der ZHEMAN-Aufspaltung bei nuklearer Quadrupol- 
Resonanz dient. Die Apparatur eignet sich durch ihre Zuverlassigkeit und Stabilitat 
insbesondere zur Aufnahme sehr schwacher Spektren, da die Registrierungsdauer bis 
zu mehreren Wochen ausgedehnt werden-kann, So lieB sich das beschriebene Spektro- 
meter auch zur Auffindung der nuklearen Quadrupol-Resonanzen von Chlor im Fre- 
quenzbereich 30—40 MHz mit Erfolg anwenden. Zentgraf. 


12-479 Reinhold Kaiser. Double resonance technique for the elimination of proton 
spin-spin splitting in high resolution PMR spectra. Rev. sci. Instrum. 31, 963—965, 
1960, Nr. 9. (Sept.) (Fredericton, N. Brunsw., Univ., Dep. Chem. Phys.) Die Deutung 
der magnetischen Resonanzspektren von Protonen bei hoher Auflésung wird vielfach 
erschwert durch das Auftreten verwickelter Multiplettmuster, die von einer indirekten. 
Spinkoppelung im Molekiil herrithren. Zur Unterdriickung dieser stérenden Feinstruk- 
turen kann’in bestimmten Fallen das vom Vf. beschriebene Doppelresonanz-Ver- 
fahren angewendet werden. Dabei wird die Probe neben dem zur Beobachtung der. 
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magnetischen Protonen-Resonanz notwendigen, schwachen HF-Feld gleichzeitig einem 
genugend starken HF-Feld von der Resonanzfrequenz der Stérkerne ausgesetzt. Das 
ehwache HF-Feld wird dabei durch geringe tonfrequente Modulation der magnetischen 
‘Erregung erzeugt. Zentgrat. 


‘12-480 Bailey Donnally and T. M. Sanders jr. Simple transistor marginal oscillator 
for magnetic resonance. Rev. sci. Instrum. 81, 977—978, 1960, Nr. 9. (Sept.) (Minnea- 
polis, Minn., Univ.) Vff. beschreiben einen handlichen Transistor-Oszillator, der sich 
durch auferst geringen Schaltungsaufwand und einfachste Handhabung auszeichnet, 
[frotz seiner nicht allzu groBen Stabilitat und Empfindlichkeit hat sich der Oszillator 
bei einer Vielzahl von Messungen der magnetischen Kernresonanz praktisch bewahrt. 
Zentegraf. 
112-487 L. L. Myasnikoy. Acoustic spin resonance in metals. Soviet Phys.-Acoust. 6, 
847 —351, 1961, Nr. 3. (Jan./Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. Acoust. SSSR 6, 347—351, 
11960, Nr. 3.) (Leningrad, Shipbuilding Inst.) Aus quantenmechanischer Sicht werden 
werschiedene Fragen der Theorie zur akustischen Spinresonanz in Metallen behandelt, 
da sich gezeigt hat, dafi magnetische Kernresonanzen mit Hilfe von Ultraschall unter- 
sucht werden kénnen. Die Wechselwirkung des Ultraschalls mit den Nuklei erscheint 
dabei von Quadrupol-Charakter. Auf der Grundlage der Theorie zur Verbreiterung 
von Spektrallinien durch Relaxation werden sodann Form undgIntensitat des Resonanz- 
linienspektrums erértert. Zentgraf. 


12-482 1. W. Alexandroff, N. N. Korst und N. D. Ssokoloff. Uber den EinfluB der 
'Protonenbeweglichkeit auf die Linienbreite der Linien der magnetischen Kernresonanz in 
Kristallen. Opt. i. Spektrosk. 8, 575—577, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Theoretische Uber- 
legungen mit entsprechenden Rechnungen. v. Keussler. 


12-483 H. M. McConnell and A. D. MeLachlan. Nuclear hyperfine interactions in 
orbitally degenerate states of aromatic ions. J. chem. Phys. 34, 1—12, 1961, Nr. 1. (Jan.) 
(Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates a. Crellin Labs Chem.) 


12-484 Harden M. McConnell. Spin-orbit coupling in orbitally degenerate states of 
aromatic ions. J. chem. Phys. 34, 13—16, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Pasadena, Calif., Inst. 
Technol., Gates a. Crellin Labs Chem.) 


12-485 J. H. van Vleck. Relaxation mechanisms in nuclear magnetic resonance. Ned. 
Tijdschr. Natuurk. 27, 1—21, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Leiden, Univ.) 


12-486 M. I. Kaganow. Anregung stehender Spinwellen in einer Schicht. Phys. Abh. 
Sowjetunion N. F. 4, 105—110, 1961, Nr. 2. S. auch Ber. 40, Nr. 5—512, 1961. 


12-487 W. G. Barjachtar und S. W. Peletminski. Zur Relaxationstheorte des magneti- 
schen Moments in Ferromagnetika. Phys. Abh. Sowjetunion N. F. 4, 111—117, 1961, 
Nr. 2. (Ubers. aus: Sh. exp. teor. Fis. 39, 651—657, 1960.) V. Weidemann. 


12-488 Y.N. Lazukin. Determination of the g factor from a comparison of the frequencies 
of paramagnetic and cyclotron electron resonance. Soviet Phys.-Doklady 5, 396—398, 
1960, Nr. 2. (Sept./Okt.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 131, 1064—1066, 
1960, Nr. 5.) (Moscow, Univ.) Die Resonanzabsorption von Mikrowellenenergie im Falle 
paramagnetischer Elektronenresonanz und die Zyklotronresonanz freier Elektronen 
wird direkt und unter vollig gleichartigen Bedingungen beobachtet. Dazu dient ein 
entsprechend konstruierter Hoblraumresonator mit den nétigen Hilfseinrichtungen. 
Die fiir die beiden Resonanzphanomene charakteristischen Resonanzfrequenzen 
vp = paramagnetisch und v, = cyclotron werden gemessen und liefern den g-Faktor 
der untersuchten Stoffprobe entsprechend der Beziehung g = 2v,/v,. Als MefSwert 


ir den g-Faktor von Anthrazit wird angegeben: g = 2,00484 + 0,00020. 
Zentgraf, 


i 
12-489 A. A. Galkin, E. A. Kaner and A. P. Korolyuk. New type of oscillations of the 
ultrasonic absorption coefficient in metals in a magnetic field. Soviet Phys.-Doklady 5, 
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1002—1003, 1961, Nr. 5. (Marz/Apr.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 
134, 74—76, 1960, Nr. 1.) Gewohnlich ist der Ultraschallabsorptionskoeffizient in Me- 
tallen vom angelegten Magnetfeld sinusférmig abhangig. Wenn aber die Projektion 
der mittleren Elektronenverschiebung auf die Richtung des Wellenvektors nicht ver- 
schwindet, resultiert ein scharfes Absorptionsresonanzmaximum, wie Z. B. an Zinn- 
einkristallen bei einer Frequenz von 220 MHz und Feldstarken von einigen Tausend 
Oerstedt gefunden wurde. W. Brigel. 


12-490 B. Dischler und W. Maier. Direkte Analyse komplexer kernmagnetischer Reso- 
nanzspektren vom Typ AgBg. Z. Naturf. 16a, 318—319, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Freiburg/Br., 
Inst. Elektrowerkst., Inst. phys. Chem.) Bei Spektren vom Typ A,B, enthalten die 
Molekiile zwei Paare von Kernen mit jeweils gleichen Resonanzfrequenzen vs und vg 
(bei verschwindender Kopplung), wobei |va—vg| von ahnlicher GréBe wie die durch die 
elektronengekoppelte Spin-Spin-Wechselwirkung verursachte Frequenzaufspaltung 
ist. Das Spektrum besteht aus 24 Linien, deren Frequenz und relative Intensitaten in 
Tabelle 1 angegeben sind. Es wird dann eine Methode beschrieben, die es erlaubt, die 
Kopplungskonstanten und die chemische Verschiebung einfacher zu bestimmen als 
nach den friiheren Verfahren. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dab die Summe der 
Eigenwerte gleich der Spur der Energiematrix (der Sakulargleichung) ist. Es ergeben 
sich mehrere Bedingungen, die es gewohnlich erlauben, eine eindeutige Zuordnung der 
beobachteten Linien zu den errechneten Ubergiangen herzustellen. E. Sauter. 


12-491 R. G. Shulman and K. Knox. Interactions of po and pz orbitals in transition ele- 
ment fluorides. Phys. Rev. Letters 4, 603—605, 1960, Nr. 12. (15. Juni.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Lab.) In Einkristallen von KNiF; und K,NaCrF, wurde die Kern- 
resonanz des Fluor untersucht. Beide Kristalle zeigen hohe Symmetrie, so daB die 
Frequenzverschiebungen direkt auf die Anwesenheit von ungepaarten Spins in den 
2s, 2po und 2p,-Eigenfunktionen des Fluoratoms schliefien lassen. Die Ergebnisse 
zeigen in diesen untersuchten Fallen eine relativ starke Wechselwirkung zwischen den 
d-Elektronen und den po- und p;z-orbitals des Fluorions. Scheffler. 


12-492 J. C. M. Henning. Homodyne balanced mixer electron spin resonance spectro- 
meter. Rey. sci. Instrum. 82, 35—40, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Amsterdam, Univ., Zeeman 
Lab.) Ein einfaches Spektrometer zur Untersuchung der Elektronenspinresonanzen in 
freien organischen Radikalen wird beschrieben. Die bedeutendsten Eigenschaften sind 
folgende: das Signal wird mit Hilfe eines homodyn in einer Briickenschaltung arbeiten- 
den mixers gemessen; die Feldhomogenitat wurde durch zwei Paare von Stromshims 
verbessert; die Abstimmung ist vom eigentlichen Resonanzspektrum unabhangig. Bei 
3200 Gauss ist die Feldhomogenitaét besser als 2:10° iiber ein Probenvolumen von 
0,25 cm®. Die Empfindlichkeit ist so, daB 2-10!8 Spins des freien Radikals DPPH 
nachgewiesen werden kénnen. Scheffler: 


12-493 W. D. Knight. High level oscillator for nuclear resonance. Rev. sci. Instrum. 32, 
95, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Vf. beschreibt die Schaltung 
eines high level-Oszillators fiir die Kernresonanz. Die einfache Schaltung mit einer 
Doppeltriode erlaubt die Anwendung bei Problemen der Kernresonanz, die eine rf- 
Spannung zwischen 1 und 20 Volt erfordern. Die beschriebene Schaltung wurde zwi- 


schen Frequenzen von 41 bis 10 MHz benutzt, kann aber ebenso bei 50 MHz und dariiber 
betrieben werden. Scheffler. 


12-494 ©. H. Dutcher jr. and T. A. Scott. F requency modulated, low level, rf spectro- 


meter for nuclear resonance. Rev. sci. Instrum. 82, 457—458, 1961, Nr. 4. Apr.) (Gaines- 
ville, Flor., Univ.) Ein von Rosrnson (J. sci. Instrum. 86, 481, 1959) beschriebenes 
Kernresonanzspektrometer wird auf Frequenzmodulation eingerichtet. G. Simon. 


12-495 Charles P. Poole jr. and D. E. O’Reilly. Ap ion tw 
. : paratus for EPR studies the 

temperature interval 25° to 500°C. Rey. sci. Instrum. 82, 460, i961, Nr. 4. (Apr.) (Pitts- 

burgh, Penn., Gulf Res. a. Devel. Co.) Eine Apparatur fiir paramagnetische Elektronen- 
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resonanzen im Temperaturbereich von 25 bis 500°C, bestehend aus einem Hohlraum- 
resonator, einem Ofen und dessen Leistungsversorgung, wird beschrieben. 
G. Simon. 


12-496 D. L. Weinberg and N. Bloembergen. Nuclear resonance study of electronic 
magnetism in copper-nickel. J. Phys. Chem. Solids 15, 240--248, 1960, Nr. 3/4. (Okt.) 
(Cambridge, Mass., Univ., Gordon McKey Lab.) Die Kernresonanz des Cu in 27-, 38- 
und 43% igen Ni-Legierungen erscheint auferordentlich verbreitert und asymmetrisch, 
und das magnetische Feld an fast allen beobachtbaren Cu-Kernen verkleinert. Die 
Breite zwischen den Maxima der differenzierten Absorptionslinie ist bis zum 12fachen 
vergréBert. Der Effekt ist etwa der angelegten Feldstarke proportional oder von ihr 
unabhangig, je nachdem, ob der elektronische Paramagnetismus (in der 27% Legierung) 
oder schwacher Ferromagnetismus eine Rolle spielt. Die Abhangigkeit von der Konzen- 
tration ist viel schwacher als die der makroskopischen Magnetisierung. Die Messungen 
k6nnen angenadhert durch isotrope indirekte Austauschwechselwirkung zwischen den 
KKupferkernen und den zeitlich gemittelten magnetischen Momenten der Nickelatome 
und die Inhomogenitat des Kni@ut-Shifts erklart werden. Die Feld- und Konzentrations- 
abhangigkeit bei den ferromagnetischen Legierungen werden mit dem inhomogenen 
elektronischen Magnetismus interpretiert. Wegen Quadrupoleffekten konnte der Para- 
magnetismus des Ni in Legierungen bis 15% Ni nicht nachgewiesen werden. 


Scheffler. 


12-497 D. L. Weinberg. Nuclear magnetic resonance intensities in alloys. J. Phys. 
Chem. Solids 15, 249—260, 1960, Nr. 3/4. (Okt.) (Cambridge, Mass., Univ., Gordon 
McKay Lab.) Die kernmagnetischen Resonanzen von Cu®, Al?? und Li? wurden tiber 
weite Bereiche des magnetischen Feldes, der Temperatur und der Zusammensetzung 
in Cu-Ni-, Cu—Au-, Al-Zn- und Li-Mg-Legierungen untersucht. Am deutlichsten 
treten die Effekte der elektrischen Quadrupolmomente der Kerne in Erscheinung. Nur 
in einfachen Fallen konnten die auftretenden Linienbreiten, Linienformen und Fre- 
quenzen verstanden werden. Die Verkleinerung der Resonanzen in den Kupferlegierun- 
gen stehen mit den Abschirmungseffekten der Leitungselektronen und VergréBerung 
der nichtabschirmenden Effekte in Ubereinstimmung. Die Feldinhomogenitaten schei- 
nen bei Wertigkeitsdifferenzen der Komponenten auf Ladungen zurtickzufihren sein, 
doch kénnen die Effekte, die auf Unterschieden der GréBe der Atome basieren, von 
gleicher Gréfenordnung sein. Die Intensitat sinkt merklich weniger oberhalb der 
20%-Legierung in Cu—Ni und Cu—Au und steigt sehr stark bei etwa 40% Ni an. Dieses 
Verhalten wird einer nicht-kubischen Konfiguration der gelésten Atome, die AnlaB zu 
kleinen Feldgradienten am Zentralkern gibt, zugeschrieben. Scheffler. 


12-498 D. J. Kroon. Line shape of proton magnetic resonance in paramagnetic solids. 
Philips Res. Rep. 15, 501—583, 1961, Nr. 6. (Dez.) (Amsterdam, Univ.) Diese Disser- 
tation untersucht die Gestalt von Kernresonanzlinien und den Einflufs von para- 
magnetischen Ionen auf das zweite Moment der magnetischen Kernresonanzlinie in 
Festkérpern. Unter der Annahme von Punkt-Jonen werden drei Ursachen fiir die Linien- 
verbreiterung untersucht: 1. Nichtidentische Umgebung in verschiedenen Elementar- 
zellen; 2. nicht-kubische Umgebung; 3. Abweichung der Kristallite von der Kugel- 
gestalt. Experimente (Protonenresonanz) dazu werden bei 77° K an NH,Fe,Al,_,(SO,4)s 
angestellt. Eine weitere Verbreiterungsursache bei niedrigem Hisengehalt wird einer 
kurzen Spin-Gitter-Relaxationszeit zugeschrieben. Gerechnete und gemessene Linien- 
form stimmen gut iiberein. Auch noch bei 20°K wird eine schnelle Bewegung der 
Protonen beobachtet. Beschreibung eines fiir diese Messungen brauchbaren Kernreso- 


nanzspektrometers mit Permanentmagnet. W. Brigel. 


12-499 Yoshitaka Koi, Akira Tsujimura, Tadamiki Hihara and Toshimoto Kushida. 
un of Co*® in ferromagnetic cobalt alloys. J. phys. Soc. Japan 16, 574, 1961, Nr. 3. . 
(Marz.) (Tokushima, Univ., Fac. Engng; Hiroshima, Univ., Fae. Sei.) In populartar 
Form wurden Legierungen von Co mit Fe, Ni, Cu, Al, Mn und Cr mit Hilfe der Co®?- 
Kernresonanz untersucht. Die integrierte Intensitat der Linie wird durch die Legierun- 
zen nicht wesentlich verandert, die Resonanz in den Legierungen zeigt jedoch im Gegen- 
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satz zu reinen Co-Proben Strukturen, die durch spinabhangige Streuung von s-Elek- 
tronen (evtl. auch d-Elektronen) am Kern erklart werden k6énnen. Durch Abschatzung 
der Quadrupolverbreiterung konnte ausgeschlossen werden, daB die beobachteten 
Strukturen auf Quadrupolwechselwirkung zuriickzufiihren sind. Scheffler. 


12-500 HH. Bucka, H. Kopfermann und E. W. Otten. Bestimmung der Kernquadrupol- 
momente der radioaktiven Isotopen Cs*° und Cs\**. Ann. Phys., Lpz. (7) 4, 39-49) 
1959, Nr. 1/5. (Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst.) Mit Hilfe der Doppelresonanzmethode 
wurden Hochfrequenziibergange in der Hyperfeinstruktur des angeregten 7°P3,9-Terms 
des CsI-Spektrums nachgewiesen. Die Messungen wurden an einer 0,2 mC-Probe eines 
Spaltproduktes durchgefiihrt, das die radioaktiven Isotope Cs’? und Cs!87 sowie das 
stabile Reinisotop Cs!33 in annahernd gleicher Haufigkeit enthielt. Fir die Kern- 
quadrupolmomente der radioaktiven Isotope ergaben sich die Werte Q(Cst%) = 
= (+ 0,049 + 0,002) - 10-4 cm? und Q(Cs18”) = (+ 0,050 + 0,002) - 10-74 em?. 
Ottinger. 
12-501 Janine Michielsen-Effinger. Moments quadripolaires nucléaires déterminés par 
la spectroscopie atomique et moléculaire. J. Chim. phys. 58, 533—544, 1961, Nr. 5. 
(Mai.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Chim. Phys.) Vf. hat die Werte der bis zum 8. 11. 1960 
(Eingang des Manuskripts) atom- und molekiilspektroskopisch vermessenen Quadrupol- 
momente des Atomkerns in einer umfangreichen Tabelle zusammengestellt. Die Tabelle 
enthalt auBerdem die Angaben der Konfiguration des Atoms oder des Molekiils, an dem 
die Vermessung durchgefiihrt wurde, und ferner die Angabe der Methode und die 
Namen der Experimentatoren. Am Ende der Arbeit ist noch eine alphabetische Zu- 
sammenstellung der Autoren angefiigt worden. Kleinpoppen. 


12-502 Ines Ebert. Zur Elektronenspinresonanz von Silberhalogeniden mit zweiwertigen 
Anionenzusdtzen. Z. Naturf. 16a, 211, 1967, Nr. 2. (Febr.) (Berlin-Oberschéneweide, 
Akad. Wiss., Inst. Geritebau.) Berichtigungen und Erganzungen (Ber. 39, 2052, 
1960). I. Ebert. 


12-503 H. Gross und H. C. Wolf. Elektronenspin-Resonanz-Untersuchungen an M- 
Zentren in KCl. Naturwissenschaften 48, 299—300, 1967, Nr. 8. (Apr.) (Stuttgart, 
T. H., Inst. II. Phys.) Vif. konnten kein Elektronenresonanz-(ESR)-Spektrum finden, 
das dem M-Zentrum in KCl zugeschrieben werden konnte. Daraus wird geschlossen, 
daB das M-Zentrum wahrscheinlich diamagnetisch ist. Die verschiedenen Stufen der 
Umwandlung von F-Zentren in Folgezentren (z. B. auch M-Zentren) bei additiv 
verfarbten KCl-Kristallen werden durch ihr optisches Absorptionsspektrum und 
durch das Sattigungsverhalten des ESR-Signals charakterisiert. B. Elschner. 


12-504 J. 0. Artman, J. C. Murphy, J. A. Kohn and W. D. Townes. Effects of poly- 
typism on the electron paramagnetic resonance of K3Co(CN), and other spectroscopic 
implications. Phys. Rev. Letters 4, 607—609, 1960, Nr. 12. (15. Juni.) (Silber, Spring, 
Maryl., Uniy., Appl. Phys. Lab.; Fort Monmouth U.S. Army Sign. Res. Devel. Lab.) 
Die Elektronenresonanzspektren von Crt++ auf Co-Gitterplatzen in K,Co(CN), zeigen 
unerwartete Aufspaltungen, ebenso zeigt auch die Fe+++-Resonanz in K,Co(CN), acht 
Gruppen von Linien. Diese Aufspaltungen werden von Vff. durch ,,polytypism‘ er- 
klart, der Tatsache, daf in einem yisuell homogenen Kristall verschiedene wohl- 
definierte Periodizitaten einer chemischen Gruppe auftreten kénnen. Jede Anordnung 
kann dureh ihre eigene Einheitszelle und Kristallstruktur beschrieben werden. Bei der 
Cr***-Resonanz in K,Co(CN), verursachen die Typen monoklin 1 M und orthorhombisch 
2 Or das Auftreten der beobachteten Aufspaltung. Diese Interpretation wird ebenfalls 


durch Kernresonanzmessungen des Co in K,Co(CN), und kristallographische Réntgen- 
untersuchungen gestiitzt. Scheffler. 


12-505 WH. Harker, ©. Jackson and W. F. K. Wynne-Jones. Electron-spin resonance in 
carbons: The effect of surface oxide formation. Proc. roy. Soc. (A) 262, 328—339, 1961, 
Nr, 1310. (18. Juli.) (Newcastle upon Tyne, King’s Coll., Northern Coke Res. Labs.) 
Der reversible Effekt (Verringerung oder Verbreiterung des Elektronenspinresonanz- 
(EPR+)Signals durch Sauerstoff bei Zimmertemp., durch Entgasen riickgiingig rat 
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machen) wurde durch Entgasen der Kohlen (aus Polyfurfurylalkohol, Polydivinylbenzol 
ind Zellulose) ausgeschaltet. Dann zeigt sich eine Abnahme des EPR-Signals durch 
Dxydation bei z. B. 400°C, Anfangsdruck 70 Torr O,. Durch Entgasen bei héherer 
Temperatur (z. B. 550°C) kann dieser neue Effekt ruckgangig gemacht werden. Auf 
eden verlorenen bzw. wiedergewonnenen Spin entfallen 50 bis 70 O-Atome, ver- 
mutlich eine Folge entweder der Heterogenitat der Oberflache oder der Lokalisation 
ler ungepaarten Elektronen. Geist. 


"2-506 Fritz Kurt Kneubiihl. Line shapes of electron paramagnetic resonance signals 
mwroduced by powders, glasses, and viscous liquids. J. chem. Phys. 88, 1074—1078, 1960, 
Nr. 4. (Okt.) (Baltimore, Md., Univ., Dep. Chem.) Die Linienformen der paramagneti- 
schen Resonanz, die durch beziiglich ihrer Orientierung statistisch verteilte Teilchen 
ervorgerufen wird, wurde berechnet. Es wurden nur Spin-1/2-Teilchen betrachtet, die 
dyperfeinstrukturwechselwirkung ist vernachlassigt und eine Verbreiterung der Ab- 
sorptionslinien soll nur durch die Anisotropie des g-Faktors bewirkt werden. Es wurde 
zezeigt, dafs es méglich ist, drei Haupt-g-Faktoren mit hoher Genauigkeit zu bestimmen, 
vhne daB es erforderlich ist, Einkristalle zu untersuchen. Die Messungen an CuCl,- 2H,O 
ind CuSO, - 5 H,O werden als Beispiele herangezogen. Ebense wurde der Einflu8 der 
SROWNschen Rotation in viskosen Fliissigkeiten auf die Linienform behandelt. In 
erster Naherung kann der Effekt der kleiner werdenden Cie eh als Verkleinerung 
ler Linienbreite unter Beibehaltung der Linienform beschrieben werden. Die Theorie 
xann auf Teilchen mit Hyperfeinstruktur erweitert werden. at Scheffler. 


‘2-507 SS. Foner, H. Meyer and W. H. Kleiner. Low temperature paramagnetic resonance 
of trapped O,. J. phys. Chem. Solids 18, 273—285, 1961, Nr. 4. (Marz.) (Lexington, 
Mass., Inst. Technol., Lincoln Lab.; Cambridge, Mass., Univ., Gordon McKay Lab.) 
Paramagnetische Resonanzexperimente werden an O, in verschiedenen Clathraten bei 
efen Temperaturen angestellt. Die Ergebnisse stehen in Ubereinstimmung mit ent- 
jprechenden Suszeptibilitatsmessungen. Im allgemeinen ist die Signalstruktur komplex 
mit mehreren iiber 2 k Oe ausgedehnten Linien, deren Auflésung bei 1,5°K gelingt. 
Bei geniigend kleiner O,-Konzentration findet man drei Linien mit den Null-Feld- 
Abstanden D’, Dy’ und D,’ mit Do’/k = 4,36, (D,’ — Dy’)/k = 0,127 und (D,” — Dy’)/k 
= 0,094° K. Die Intensitat der Komponenten ist eine Funktion der O,-Konzentration 
ind damit der Besetzung der nachsten Kafige, die das in Resonanz befindliche Molekil 
umgeben. Fiir die Spin-Gitter-Relaxationszeit von O, in B-Chinol wird als obere Grenze 
‘in Wert von 50 usec bei 1,5° K erhalten. W. Briel. 


‘2-508 Ivan Bernal and 8. E. Harrison. Electron spin resonance and optical absorption 
»f K,[Cr(CN);NO] - H,O. J. chem. Phys. 34, 102—106, 7961, Nr. 1. (Jan.) (Princeton, 
N. J., RCA Labs.) 


Y2-509 LL. S. Singer and J. Kommandeur. Electron spin resonance in complexes of 
rromatic hydrocarbons with iodine. J. chem. Phys. 84, 1833—140, 1961, Nr. 1. (Jan.) 
Parma, Ohio, Union Carbide Corp., Res. Cent.) 


| i ; 
2-510 A. J. Saraceno and N. D. Coggeshall. Effect of dissolved oxygen on the spin- 
ttice relaxation time of free radicals in petroleum oils. J. chem. Phys. 84, 260—263, 
'961, Nr. 1. (Jan.) (Pittsburgh, Penn., Gulf Res. a. Devel. Co.) 


2-511 Yukio Kurita and Walter Gordy. Electron spin resonance in a gamma-irradiated 
ingle crystal of L-cystine dihydrochloride. J. chem. Phys. 34, 282—288, 1961, Nr. 1. 
Jan.) (Durham, N. Carol., Univ., Dep. Phys.) 


2-512 James J. Krebs. Proton spin polarization of water adsorbed on sucrose chars. 
. chem. Phys. 84, 326—329, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Washington, D. C., U.S. Nav. Res. 
b.) 


| . 

2-513 G. R. Khutsishvili. The Overhauser effect and related phenomena. Soviet Phys.- 
Sepekhi 3, 285—319, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus: Usp. Fiz. Nauk 71, 
1—69, 1960, Mai.) V. Weidemann. 


2287 


514—519! IX. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 40, 12 


12-514 Hi. Suhl. Restoration of stability in ferromagnetic resonance. Phys. Rev. Letters 6, 
174—176, 1961, Nr. 4. (15. Febr.) (La Jolla, Calif., Univ., Phys. Dep.) Es ist bekannt,. 
daf die ferromagnetische Resonanz eine Instabilitat zeigt, wenn die Amphtude des 
r-f-Feldes einen gewissen Schwellenwert tiberschreitet. Es wird nun vorgeschlagen, 
dadurch eine Stabilisierung (Erhéhung des Schwellenwertes) zu erreichen, dafs man 
ein frequenz- und amplitudenmodulertes Signalfeld verwendet. Die Theorie dieser 
Stabilisierung wird entwickelt. G. Simon. 


12-515 T. S. Hartwick, E. R. Peressini and M. T. Weiss. Suppression of subsidiary 
absorption in ferrites by modulation techniques. Phys. Rev. Letters 6, 176—177, 1961, 
Nr. 4. (15. Febr.) (Culver City, Calif., Hughes Aircr. Co., Compon. Div.) Einer Theorie 
von SuHL (vorst. Ref.) folgend, wird experimentell nachgewiesen, daf der Schwellenwert 
der Erregung einer Nebenresonanzabsorption in Ferriten durch Uberlagerung des magne- 
tischen Gleichfeldes mit einer geringen HF-Modulation wirkungsvoll heraufgesetzt 
werden kann. Die Versuche, die an Yttrium—Eisen-Granat durchgefiihrt wurden, zeigten,. 
da& mit Hilfe dieses Verfahrens die storenden Nebenabsorptionen noch unterdriickt 
werden kénnen, wenn die Anregungsenergie etwa 10 db tiber dem tiblichen Schwellen- 
wert liegt. Die zur Unterdriickung notwendige, kleinste Modulationsfeldstarke ist dabet 
sehr stark von der Modulationsfrequenz sowie dem Verhiltnis von Mikrowellenenergie 
zur Erregungsschwelle abhangig. Zentgraf. 


12-516 Zdenék Frait. On the origin of the width of the ferromagnetic resonance curve- 
Czech. J. Phys. 9, 750—751, 1959, Nr. 6. (Prague, Acad. Sci., Inst. Phys.) Die Band- 
breite der ferromagnetischen Resonanz wird im allgemeinen auf Inhomogenitaten des 
inneren magnetischen Feldes zuriickgefiihrt. Vf. beschreibt jedoch einen Modellversuch, 
der ihn zu der Ansicht fiihrt, daB man die eigentliche Ursache der Resonanzbandbreite 
in einem Mechanismus zu suchen habe, bei dem die Dispersion des inneren Feldes nicht 
von ausschlaggebender Bedeutung ist. Zentegraf. 


12-517 8. V. Tyablikov. Theory of ferromagnetic resonance. II. Soviet Phys.-Solid 
State 2, 1805—1813, 1967, Nr. 9. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2009 
bis 2018, 1960, Nr. 9.) (Moscow, Acad, Sei., V. A.Steklov Math. Inst.) Auf der Grundlage 
der entsprechenden GREENschen Funktionen leitet Vf. einen Ausdruck fiir den Tensor 
der magnetischen Suszeptibilitat her und gewinnt dadurch die Méglichkeit, einige all- 
gemeine Eigenschaften der Suszeptibilitat darzustellen. Dabei sind zunachst keinerlei 
besondere Annahmen iiber die HAMILTON-Funktion, die das Verhalten der Suszeptibili- 
tat im einzelnen kennzeichnet, erforderlich. Die durchgefiihrten Rechnungen beschran- 
ken sich auf eine Anniherung 1. Grades hinsichtlich der Intensitat des HF-Feldes sowie 
auf den Fall eines Ferromagnetikums, das jeweils nur ein Elektron pro Gitterplatz ent- 


halt. Zenterat. 


12-518 Takehiko Oguchi and Akio Honma. Theory of ferro- and antiferromagnetic 
resonance absorption. J. phys. Soc. Japan 16, 79—94, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Tokyo, Univ. 
Educ., Dep. Phys.) Mit Hilfe der Spinwellentheorie werden die Resonanzfrequenzen 
— und insbesondere deren Temperaturabhangigkeit — der ferromagnetischen und der 
antiferromagnetischen Resonanz berechnet und mit den Resultaten der klassischen 
Theorie fiir den Spinwellenvektor { = 0 verglichen. Ubereinstimmung ergibt sich nur 
bei hohen Temperaturen. Die bei tiefen Temperaturen erhaltenen abweichenden 
Resultate werden von den Experimenten jedoch nicht bestatigt. G. Simon. 


12-519 Tomonao Miyadai. Ferrimagnetic resonance in europium-iron garnet. J. phys. 
Soc. Japan 15, 2205—2210, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Tokyo, Nippon Telegr. Tel. Publ. 
Corp., Elect. Commun. Lab.) _,,Ferrimagnetische Resonanzversuche wurden an einem 
Einkristall und an polykristallinen Proben ausgefiihrt unter Benutzung der tiblichen 
Mikrowellentechnik. Es wurde gefunden, da® fiir den Einkristall die Temperatur- 
abhangigkeit des g-Faktors und der Linienbreite sich ahnlich verhalt wie bei Erbium- 
Kisengranat, mit dem Unterschied, daB nahe 200°K ein breites Maximum der Linien- 
breite existiert. Dies stimmt gut mit der von Krrret kiirzlich vorgeschlagenen Theorie 
tiberein ... Fir polykristalline Proben ist der effektive g-Wert praktisch der gleiche wie 
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ir den Einkristall; in der Absorptionskurve erscheint unterhalb 200°K ein zweites 
faximum fiir niedrigere Felder. Der Elektronenzustand von Eu3+ wird kurz diskutiert.‘‘ 
Lf.) v. Klitzing. 


2-520 Susumu Takemoto. Temperature dependence of the line sidth of ferrimagnetic 
esonance in polycrystalline nickel cadmium ferrite. J. phys. Soc. Japan 16, 344, 1961, 


tr. 2. (Febr.) (Matsue, Shimane Univ., Fac. Literat. Sci., Dep. Phys.) Vf. findet bei 
,o9 und 24 GHz im Bereich von —180° bis 100°C mit abnehmender Temperatur ein 
tnsteigen der Linienbreite, des g-Faktors und des sog. inneren Feldes. EE. Biller. 


2-521 A. Yariv and J. P. Gordon. Experimental procedure for the determination of the 
sumber of paramagnetic centers. Rey. sci. Instrum. 82, 462—463, 1961, Nr. 4. (Apr.) 
Murray Hill, N. J., Bell Tel. Labs. Inc.) Ein Hohlraumresonator enthalt die Probe; 
remessen wird der Reflexionskoeffizient fiir Zentimeterwellen mit und ohne Resonanz. 
Die Zahl der Gd**-Ionen in einem CaWO,-Kristall ergab sich in guter Ubereinstimmung 
mit dem aus Fluoreszenzmessungen gewonnenen Wert. ve Wlitza nic. 


(2-522 K. E. Banyard. Diamagnetic susceptibility of Ne, NH, and CH,. J. chem. 
*hys. 34, 338—339, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Leicester, Engl., Univ., Dep. Phys.) 


2-523 Hiroshi Ichimura and Setsuko Tanaka. De Haas-van Alphen effect and Coulomb 
mteraction. Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 457—459, 1960, Nr.2. (Aug.) (Tokyo, 
mst. Technol., Phys. Dep. Behnsch., 


2-524 D. N. Lyon and T. E. Hopkins. The magnetic susceptibility of silicon bronze 
everdur 1010) in high fields. Rev. sci. Instrum. 82, 92—93, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Berkeley, 
Jalif., Univ., Low Temp. Lab., Dep. Chem., Chem. Engng.) Zur Messung der Volumen- 
uszeptibilitat y, von Silictumbronze (Zusammensetzung in Gew.-%: 0,86 Mn; 3,31 Si; 
,,0008 Fe; Rest Cu) wurde die Gewichtszunahme einer streifenférmigen Probe in Magnet- 
eldern bis 84000 G bestimmt. Auf Grund der MeBergebnisse lief} sich die empirische 
Beziehung y, = 10,41 - 10° — 9,40 - 10°® H?/? aufstellen. Zentgraf, 


(2-525 RR. Linn Belford. Paramagnetism of uranyl ion. Effect of 6d orbitals and pi 
sonding. J. chem. Phys. 34, 318—321, 1961, Nr.4. (Jan.) (Urbana, IIl., Univ., Noyes 
them. Lab.) 


2-526 P. Cossee and A. E. van Arkel. Magnetic properties of Co?* ions in tetrahedral 
viterstices of an oxide lattice. J. Phys. Chem. Solids 15, 1—6, 1960, Nr. 1/2. (Aug.) 
Leiden, Uniy., Lab. Anorg. Phys. Chem.) 


2-527 Hanako Kobayashi, Taiichiro Haseda, Eizo Kanda and Massayasu Mori. The 
upereachange interaction between Cr** pair in chromiwm bi-nuclear complex ions. J. 
shys. Soc. Japan 15, 1646—1651, 1960, Nr. 9. (Sept.) (Sendai, Univ., Res. Inst. Iron, 
steel Other Met.; Osaka, Univ., Inst. Polytech.) 


2-528 Ichiro Tsubokawa. On the magnetic properties of a CrBrs single crystal. J. 
shys. Soc. Japan 15, 1664—1668, 1960, Nr. 9. (Sept.) (Sendai, Univ., Res. Inst. Iron, 
pteel Other Meth.) 


(2-529 Shinji Ogawa. Magnetic transition in TiCl;. J. phys. Soc. Japan 15, 1901, 
960, Nr. 10. (Okt.) (Sapporo, Univ., Res. Inst. Appl. Elect.) 


2-530 Kiyoshi Muramori and Syohei Miyahara, Magnetic properties of MgMn,0,. J. 
phys. Soc. Japan 15, 1906, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Sapporo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) 


| iki : ramagnetic susceptibility of Sm®* ion. J. phys. Soc. 
pen 16, 20612050, Pita d ake (Nov.) Palucket he Univ., Fac. Soe Dep. 
ys.) 

"2-532 H. Volz. Die Begriffsbildungen der klassischen Elektrodynamik. Phys. Bl. 17, 
'9—84, 1961, Nr. 2. (Erlangen.) H. Ebert: 
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12-533 Gilbert N. Plass. Classical electrodynamic equations of motion with radiative 
reaction. Rev. mod. Phys. 88, 37—62, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Newportt Benen: Calif., 
Div. Ford Mot. Co., Aeronutron.) V. Weidemann. 


12-534 Chieh C. Chang and Thomas §S. Lundgren. Duct flow in magnetohydrodynamics. 
Z. angew. Math. Phys. 12, 100—114, 1961, Nr, 2. (25. Marz.) (Minneapolis, Minn., 
Univ. Dep. Aeronaut. Engng.) Es wird die Stromung emer inkompressiblen, reibenden, 
leitfahigen Fliissigkeit durch ein gerades Rohr mit gleichformigem, oo a ee 
Magnetfeld untersucht. Exakte Lésungen werden angegeben fur den Fall des recht- 
eckigen Rohres mit unendlich fernen, dem auferen Feld parallelen Wanden bei be- 
liebiger Wandleitfahigkeit sowie fiir ein rechteckiges Rohr mit endlichem Querschnitt 
und idealleitenden Wanden. Die mittlere Strémungsgeschwindigkeit nimmt bei steigen- 
der Wandleitfahigkeit und gleichbleibendem Druckgradienten ab. Ferner wird die 
asymptotische Geschwindigkeitsverteilung in einem diimnwandigem symmetrischen 
Rohr bei beliebiger Wandleitfahigkeit angegeben, wenn die HARTMANNsche Zahl 
Boa (a/ve)! gegen oo geht. (By = magn. Feldstarke, a Rohrdurchmesser, o Leitfahigkeit, 
v kinematische Zihigkeit, 9 Dichte der Fliissigkeit). Ist in diesem Fall o,h/oa > 45 
so ist die Strémungsgeschwindigkeit tiberall gleich, abgesehen von einer dunnen Grenz- 
schicht an der Wand (o, Leitfahigkeit der Wand, h Wanddicke). Welly. 


12-535 Oldwig von Roos. Boltzmann-Vlasov equation for a quantum plasma. Phys- 
Rev. (2) 119, 1174—1179, 1960, Nr. 4. (15. Aug.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol. 
Jet Prop. Lab.) Ausgehend von der WiGNeERschen Verteilungsfunktion wird gezeigt, 
dafX§ diese einer Bewegungsgleichung gentigt, die der L1ouviLLEschen Gleichung fiir die 
klassische Verteilungsfunktion im Phasenraum ahnlich ist. Eine andere quantenmecha- 
nische Verteilungsfunktion wird dazu verwendet, eine Gleichung fir die kollektive Be- 
wegung eines Elektronenplasmas und nachfolgend die Dispersionsbeziehung dafir zu 
bestimmen. Zu diesem Zweck wird die quantenmechanische kollisionsfreie BOLTZMANN- 
Gleichung abgeleitet, was zu einer komplizierten Integralgleichung fiihrt. Diese wird 
linearisiert und daraus die Dispersionsbeziehungen bestimmt. AuBerdem werden quan- 
tenmechanische Korrekturen fir longitudinale Plasmaschwingungen in einem Plasma 
geringer Dichte abgeleitet, und es ergibt sich dabei, daB der hauptsachlichste Beitrag 
(~ bh?) dem Austausch (PAvLI-Prinzip) zuzuschreiben ist. Steinacker. 


12-536 J. B. Taylor. Diffusion of plasma across a magnetic field. Phys. Rev. Letters. 
6, 262—263, 1961, Nr. 6. (15. Marz.) (Aldermaston, Berks., Atom. Weapon Res. Est.) 
Mittels der LanGEvinschen Gleichung und der Korrelationsfunktion des elektrischen 
Mikrofeldes wird gezeigt, daB der Diffusionsstrom in einem Plasma senkrecht zu einem 
duBeren Magnetfeld B in Abhangigkeit von der Geschwindigkeitsverteilung der Elek- 
tronen einen bestimmten Grenzwert nicht iiberschreiten kann. Dieser ist proportional 
zu 1/B, wahrend bei Maxwettscher Geschwindigkeitsverteilung der Diffusionskoef- 
fizient proportional zu 1/B? ist. Welly. 


12-537 G. H. Joshi. Energy conversion mechanism in a bounded magnetized current- 
carrying plasma. Phys. Rev. Letters 6, 339—341, 1961, Nr. 7. (1. Apr.) (Waltham, 
Mass., Appl. Res, Lab.; Sylvania Electron. Syst.) Es wird iiber die theoretische Betrach-- 
tung eines Energieumwandlungsmechanismus innerhalb eines endlichen zylindrischen 
Plasmas bei Anwesenheit eines axialen magnetischen Feldes und unter Vernachlassi- 
gung der StéSe und des Druckgradienten berichtet, in dem quasitransversale elektro- 
magnetische Wellen und quasilongitudinale Raumladungswellen gekoppelt auftreten. 
Um diesen Energieumwandlungsmechanismus quantitativ zu verstehen, wurde eine 
makroskopische harmonische Analyse des driftenden Plasmas ausgefiihrt. Die er- 
haltene Dispersionsbeziehung wird angegeben und an Hand zweier Beispiele numerisch. 


ausgewertet. J. Friedrich. 7 


12-538 Hideo Yoshihara. Motion of thin bodies in a highly rarefied plasma. Phys. 
Fluids 4, 100—104, 1961, Nr. 1. (Jan.) (San Diego, Calif., Convair.) Die Bewegung eines 
Korpers bei mittleren Geschwindigkeiten in einem unendlich ausgedehnten Plasma 
wird unter den Voraussetzungen betrachtet, da® der Kérper sehr flach, das Plasma 
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1och verdiinnt und magnetische Wirkungen vernachlassigt werden kénnen. Der be- 
vegte Koérper erlangt eine Ladung, die als bekannt angesehen wird. Durch die Ein- 
virkung dieser Ladung auf das Plasma gerat dieses in Schwingungen. Da voraus- 
etzungsgemaB die Durchschnittsgeschwindigkeit der Elektonen groB ist gegen die 
es Kérpers, so kann fiir diese eine MAXWELL-Verteilung angesetzt werden. Bei Annahme 
ollkommen elastischer ZusammenstéBe der lonen mit dem sehr diinnen Kérper darf 
arnerhin auch fiir diese eine quasi-MAxWeELische Verteilungsfunktion angenommen 
verden. Unter diesen Voraussetzungen gelangt der Vf. zu einer Lésung der Feldgleichun- 
en fir einen Isolator und zu einigen allgemeinen Schliissen: die Bewegung des Korpers 
etzt sich aus zwei Komponenten zusammen, und das gesamte Plasma in der Spur des 
.orpers wird beeinfluBt, waihrend bei héheren Driicken nur eine diinne Grenzschicht 
1 Mitleidenschaft gezogen wird. Schallreuter. 


2-539 P. S. Greifinger. Induced oscillations in a rarefied plasma in a magnetic field. 
thys. Fluids 4, 104—108, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Santa Monica, Calif., Rand Corp.) Be- 
regt sich ein geladener Kérper durch ein unendlich ausgedehntes’ Plasma, so treten 
mergieverluste durch ZusammenstéBe mit den Plasmateilchen auf. Zusatzliche Ver- 
iste kénnen entstehen, indem vom Kérper ein Bewegungsimpuls auf das Plasma 
bertragen wird. Es wird der Fall naher betrachtet, da8 ein hoch verdiinntes Plasma 
imem auferen statischen Magnetfelde ausgesetzt ist, die Gescltwindigkeit des Kérpers 
lein ist gegen die mittlere thermische Geschwindigkeit der Elektronen und die Ionen- 
emperatur Null ist; zudem soll der Kérper klein sein gegen den DEBYu-Radius der 
Jektronen des Plasmas. Die Lésung fiir den stationaren Zustand ergibt, daB der Energie- 
erlust zweiter Art abhangig ist von der Starke des auferen Magnetfeldes und dem 
/inkel zwischen den Richtungen dieses Feldes und der Geschwindigkeit der Ladung. 
Schallreuter. 


2-540 James Hurley. Interaction of a streaming plasma with the magnetic field of a 
me current. Phys. Fluids 4, 109—111, 1961, Nr.1. (Jan.) (New York, Univ.) Ein 
och verdiinntes Plasma mit unendlich hoher Leitfahigkeit strémt in normaler Rich- 
ing gegen einen stromdurchflossenen Draht. Dann beschrankt sich das Magnetfeld 
2s Stromes auf einen yom strémenden Plasma umgebenen Hohlraum um den Draht. 
S wird angenommen, daf die mittleren freien Weglangen der Plasmateilchen grof 
nd im Vergleich zu den Abmessungen des Hohlraumes und der Impuls der Teilchen 
» klein ist, daB sie nach geringer Eindringtiefe in den Hohlraum in das Plasma zuriick- 
sworfen werden. Hierbei erlangen positive Ionen und Elektronen einander entgegen- 
asetzte Geschwindigkeitskomponenten und bilden so die Unstetigkeitsflache des 
aldes. Zur Bestimmung der Gestalt des Hohlraumes und des Feldes in seinem Inneren 
ent die Bedingung, daB der auBere Druck des strémenden Plasmas gleich sein muf 
2m inneren Druck des Magnetfeldes. Auf die Zulassigkeit der Voraussetzungen und 


e Bedeutung der gewonnenen Ergebnisse beziiglich astrophysikalischer Fragen wird 
‘gewilesen. Schallreuter. 


2-541 Sylvan Katz. Lagrangean density for an inviscid, perfect, compressible plasma. 
hys. Fluids 4, 345—348, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Newport Beach, Calif., Aeronaut.) Es 
ird ein Ausdruck fiir die LAGRANGE-Dichte eines einkomponentigen Plasmas ange- 
‘ben, welches adiabatische Bewegungen in einem elektromagnetischen Feld ausfiihrt. 
r Ausdruck hangt ab von den Feldgréfen und den Zustandsgréfen des Plasmas, 
ren Ortsabhangigkeit durch LaGRaNGE-Koordinaten dargestellt wird. Die MaXWELL- 
en Gleichungen sowie die Strémungsgleichungen werden mittels des HAmILTON- 
inzips hergeleitet. Welly. 


542 A. S. Gupta. Laminar stagnation flow of an electrically conducting fluid against 
infinite plate in the presence of a transverse magnetic field. Appl. sci. Res., Hague 
) 9, 45—50, 1961, Nr. 1. (Kharagpur, India, Inst. Technol., Dep. Appl. Math.) Unter- 
cht wird die zweidimensionale stationére Staustrémung einer inkompressiblen, 
ibenden, elektrisch leitenden Fliissigkeit gegen eine ebene Wand bei Anwesenheit 
nes Magnetfeldes senkrecht zur Wand. Das Problem wird unter Vernachlassigung des 
duzierten Feldes auf eine gewohnliche Ggl. 3. Ordnung zuriickgefiihrt, die numerisch 
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gelést wird. Es zeigt sich, daB die Geschwindigkeitskomponente parallel zur Wand 
und der Reibungsdruck mit wachsender Feldstarke abnehmen. Das Ergebnis hat 
praktische Bedeutung fir Flugkorper, die, aus dem Weltraum kommend, in die Erd- 
atmosphiare eintauchen. Welly. 


12-543 P. H. Fang. Complex conductivity of some plasmas and semiconductors. Appl. 
sci. Res., Hague (B) 9, 51—64, 1967, Nr. 1. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) 
Zur Berechnung der Leitfahigkeit o ist die Kenntnis der Relaxationszeit ~ (reziproke 
StoBfrequenz) in Abhangigkeit von der Teilchengeschwindigkeit erforderlich. Vf. 
untersucht die Frequenzabhangigkeit der Leitfahigkeit mit dem Ansatz 7 = ap 
(mv2/2 kT)-? fiir —3/2 < p< + 3/2 bei Maxwettuscher Geschwindigkeitsverteilung 


(m = Elektronenmasse). Die Ergebnisse sind graphisch dargestellt. Die Halbwerts- 
breite des Imaginarteils von o hat fiir p = 0 ein Minimum. Ferner wird das Problem der 
Bestimmung von Relaxationszeiten aus der Leitfahigkeit diskutiert. Welly: 


12-544 J. I. Murray. Electromagnetic generation of vorticity in the uniform efflux of a 
conducting fluid from the surface of a magnetized sphere. Appl. sci. Res., Hague (B) 9, 
65—76, 1961, Nr. 1. (London, Univ. Coll., Math. Dep.) Untersucht wird das Strémungs- 
feld einer inkompressiblen reibungsfreien leitenden Flissigkeit, deren Quellen gleich- 
maBig tiber die Oberflache einer Kugel verteilt sind, in deren Mittelpunkt sich ein 
magnetischer Dipol befindet. Da die Krafte nicht konseryatiy sind, werden Wirbel 
erzeugt. Zwei Grenzfalle lassen sich exakt berechnen: Verschwindende Leitfahigkeit 
bei beliebigem Magnetfeld und verschwindendes Magnetfeld bei beliebiger Leitfahig- 
keit. Das Ergebnis ist unabhingig von der Leitfahigkeit der Kugeloberflache. Eine 
Ausnahme bildet der Fall unendlich grofer Leitfahigkeit, da hierbei die Randbe- 
dingungen anders formuliert werden miissen. Welly. 


12-545 Boris Podolsky and A. Sherman. Isentropic one-dimensional magnetohydrody- 
namic channel flow. Appl. sci. Res., Hague (B) 9, 77—84, 1961, Nr. 41. (Cincinnati, 
Ohio, Univ.; Gen. Elect. Co.) Untersucht wird die Strémung eines Plasmas durch ein 
Rohr mit veranderlichem Querschnitt bei Vorhandensein eines elektrischen und eines 
magnetischen Feldes, die aufeinander und auf der Rohrachse senkrecht stehen. Die 
Strémung wird bei Vernachlassigung aller entropieerzeugender Prozesse durch folgendes 
Gleichungssystem beschrieben: p udu/dx + dp/dx = iB; po/ey = p/p’; Pptp Ag = PUA; 
E = uB (pe Dichte, u Geschwindigkeit, p Druck, i Stromdichte, B magn. Induktion, 
y Adiabatenexponent, A Querschnitt, E elektr. Feldstirke). Die Lésung dieser Gleichun- 
gen sowie die. Berechnung der Energieaufnahme bzw. -abgabe ist in vielen Fallen sehr 
einfach. Zwei diesbeziigliche Beispiele werden durchgerechnet. Welly. 


12-546 G. M. Bam-Zelikoviech. Motion of an axially symmetric gas jet swith small con- 
ductivity in an avially symmetric magnetic field. Soviet Phys.-Doklady 5, 231—234, 
1960, Nr. 2. (Sept./Okt.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 131, 47—50, 
1960, Nr. 1.) Bei der Rechnung wird vorausgesetzt, daB die Viskositit und die Warme- 
leitfahigkeit vernachlissigbar sind, da die elektrische Leitfahigkeit konstant und das 
Gas im Mittel neutral ist; es soll auBerdem kein diueres elektrisches Feld vorhanden 
sein. Stickforth. 


12-547 LL. N. Sretenskii. Concerning a hydrodynamic problem related to the problem of. 
Tsunamis. Soviet Phys.-Doklady 5, 235—237, 1960, Nr. 2. (Sept./Okt.) (Engl. Ubers. 
aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 181, 273—274, 1960, Nr. 2.) Es wird der abklingende 
Anteil einer in einem sich umdrehenden Becken konstanter Tiefe durch einen auBeren 
EinfluB, z. B. durch ein Unterwassererdbeben, erzeugten Wellenbewegung betrachtet; 
in der Arbeit wird die Reflexion dieser ,,TSuNAMI-Wellen“ an einer geradlinigen Kiiste 
in allgemeiner Form untersucht, (Eine detaillierte Analyse sowie die Diskussion von 
Beispielen publiziert der Autor in: Izv. Akad. Nauk USSR, Ser. Geofiz.) 
gpa ties ag Stickforth. | 

— - 1. Gubanow und Ju. P. Lunkin. Gleichungen der netischen Plasmadyna- 
mtk. J. tech. Phys., Moskau 80, 1046—1052, 1960, Nr. oO; (Sept) (Orig. russ.) (Lag : 
grad, Physicatech. Inst.) Es werden Bewegungsgleichungen und Ausdriicke fiir den 
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Warmestrom eines Plasmas im Magnetfeld bei beliebigen Werten von wt abgeleitet 
«@ = LaRMoR-Frequenz, + = Zeit zwischen zwei Zusammenstéfen des geladenen Teil- 
thens), wobei also die in der Magnetohydrodynamik iibliche Beschrankung ot <1 
sallen gelassen wird. Die Gleichungen werden sowohl in speziellen Systemkoordinaten als 
wuch fir rechtwinklige Koordinaten aufgestellt. Hart. 


"2-549 A. I. Gubanow und Ju. P. Lunkin. Couette-Strémung in der Magnetplasmady- 
aamik. J. tech. Phys., Moskau 80, 1053—1060, 1960, Nr. 9 (Sept.) (Orig. russ.) Die Be- 
wegungsgleichungen eines Plasmas im magnetischen Feld werden fiir beliebige wt im 
rimfachsten Fall einer CourTrEschen Strémung gelést, wobei das Magnetfeld beliebig 
gerichtet sein kann. Es ergeben sich einige Besonderheiten, die aus der normalen Theorie 
ler Magnetohydrodynamik (#t <1) nicht abgeleitet werden kénnen. L. Roth. 


12-550 N. L. Zinzadse und “A. D. Pataraja. Cerenkowsche Erzeugung hydromagneti- 
scher und magnetoakustischer Wellen in einem verdiinnten anisotropen Plasma. J. tech. 
Phys., Moskau 80, 1178—1185, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Orig. russ.) (Tiflis, Inst. Phys.) 
Die Arbeit bringt eine theoretische Untersuchung hydromagnetischer und magneto- 
ikustischer Wellen mit bewegtem, fadenférmigem Ursprung, die in einem Plasma mit 
amisotroper Druckverteilung entstehen. Dabei werden die bereits bekannten Glei- 
shungen fiir Bewegungsrichtungen quer zum magnetischen, Feld auch auf andere 
Richtungen ausgedehnt. Als Ergebnis erhalten die Autoren Gleichungen fur die Lei- 
stung der CERENKOwschen Strahlung bewegter Quellen. Hart. 


12-551 W. A. Birjukow und W. I. Danilow. Das Magnetfeld einer rechtwinkligen strom- 
durchflossenen Spule. J. tech. Phys., Moskau 31, 428—435, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Orig. 
cuss.) (Moskau, Ver. Inst. Kernf.) Vff. leiten, ausgehend vom Brot-Savartschen Gesetz, 
strenge Ausdriicke fiir das magnetische Feld verschiedener stromdurchflossener Leiter 
ab, und zwar fiir einen zu einem Rechteck gebogenen Draht, fiir eine Spule gleicher 
Form mit unendlich dinnem Querschnitt, fir eine ebensolche Spule unendlich kleiner 
Hohe sowie fiir mehrschichtige Spulen endlicher Abmessung. Schirrwitz. 


12-552 RR. W. Polowin. Uber die Ausstrémung eines Plasmas in ein Vakuum in An- 
vesenheit eines Magnetfeldes. Phys. Abh. Sowjetunion N. F. 4, 129—135, 1961, Nr. 2. 
(Ubers. aus: Sh. exp. teor. Fis. 89, 657—661, 1960.) 


12-553 M.1. Kiselevy and N.I. Kolosnitsyn. The calculation of oblique shock svaves in 
magneto-gasdynamics. Soviet Phys.-Doklady 5, 246—248, 1960, Nr. 2. (Sept./Okt.) 
(Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 131, 773—775, 1960, Nr. 4.) (Moscow, 
Univ.) Stickforth. 


12-554 James P. Spratt, Ruth F. Schwarz and Walter M. Kane. Hot electrons in metal 
films: Injection and collection. Phys. Rev. Letters 6, 341—342, 1961, Nr. 7. (1. Apr.) 
‘Philadelphia, Philco Corp., Res. Div.) Heife Elektronen (E > €) werden durch Tunneln 
lurch einen Zinnoxyd-Film in Aluminium gebracht und durch ihren Eintritt in n- 
Germanium nachgewiesen. Das System Elektronenquelle-Isolator-Metall-Detektor be- 
sitzt Transistoreigenschaften. D. Langbein. 


12-555 Tomoya Ogawa. Measurement of the electrical conductivity and dielectric constant 
yithout fentattig electrodes. J. appl. Phys. 32, 583—592, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Tokyo, 
Inst. Phys., Chem. Res.) Es wird eine Methode beschrieben zur Messung der komplexen 
D. K. von Halbleitern ohne kontaktierende Elektroden: Ein zirkular polarisiertes H—I'- 
Feld iibt auf die an einem diinnen Fadenaufgehangte Probe ein elektrisches Drehmoment 
‘us, welches proportional dem Imaginarteil der D.K. ist, wahrend man den Realteil aus 
ler Wirkung eines linear polarisierten Feldes erhalt. Neben einer detaillierten theoreti- 
chen Darstellung wurden experimentelle Ergebnisse an einfachen Probenformen an- 
regeben. F. Hufnagel. 


(2-556 Joseph Callaway. Electron wave functions in metallic potassium. Phys. Rev. (2) 
19, 1012-1013, 1960, Ne 3. (1. Aug.) (Riverside, Calif., Univ., Div. Phys. Sci.) Wellen- 
unktionen und Energie eines Elektrons mit dem Wellenvektor £ werden nach der 
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Methode von SILVERMAN nach Potenzen von k entwickelt und nach der Zellen-Methode 
berechnet. Es wird nach dem k? proportionalen Glied abgebrochen. Das Potential wird 
von einem self-consistent-Feld abgeleitet und enthalt Austauschefiekte. Zehler. 


12-557 J. BR. Klauder and J. E. Kunzler. Concerning the Fermi surface topology of 
metals and open orbits from magnetoresistance and Hall effect data. J. Phys. Chem. Solids 
18, 256—258, 1961, Nr. 2/3. (Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell Tel. Labs.) Es wird gezeigt, 
da® das PreparDsche Modell der FERMI-Flache in Kupfer offene Bahnen der Elektronen 
auch in anderen als in der (111)-Richtung zulaBt. Zur Deutung der experimentellen 
Daten auch von Gold ist es daher nicht notwendig, weitere Arme der FERMI-Flache in 
(100)- oder (110)-Richtung zu fordern. D. Langbein. 


12-558 H.N.Speetor. The existence of Kramers-Kronig relations for the magneto- 
conductivity tensor. J. Phys. Chem. Solids 18, 258—259, 1961, Nr. 2/3. (Febr.) (Chicago, 
Univ., Inst. Stud. Met.) Die von McCuurz fiir den Fall einer konstanten StoBzeit und 
kreisférmiger Elektronenbahnen im {Raum angegebene Ableitung der KRAMERS- 
Kroniaschen Beziehungen fiir die Komponenten des Leitfahigkeitstensors im Magnet- 
feld wird auf elliptische Elektronenbahnen erweitert. D. Langbein. 


12-559 T. Lukes. Fluctuations and the electrical conductivity of metals. Physica 27, 
319—328, 1961, Nr. 3. (Marz.) (London, Northampton Coll. Technol., Dep. Phys.) 
Der formale exakte Ausdruck von Kuso (J. phys. Soc. Japan 12, 570, 1957) fiir die Leit- 
fahigkeit o steht in keinem einfachen Zusammenhang mit dem Ausdruck fir o, den man 
bei Benutzung der BoutzMANN-Gleichung erhalt. Vi. berechnet o mit Hilfe der Theorie 
der Gleichgewichtsfluktuationen, um einen engeren Zusammenhang zwischen den beiden 
Ausdriicken fiir o zu erhalten. Die benutzte Methode enthalt die Annahme stationarer, 
ergodischer Prozesse. Den Ausgangspunkt bildet eine allgemeine Gleichung fiir die 
Korrelationsfunktion des Stroms in einem Leiter unter der Annahme von Elektronen, 
die sich unabhangig voneinander bewegen. Damit erhalt man eine Gleichung, von der 
gezeigt wird, daB sie 4quivalent der von KuBo ist. Explizite Ergebnisse werden erhalten 
fiir das SOMMERFELD-Modell bei isotroper Streuung und im ublichen quantenmechani- 
schen Modell, in dem die Streuwahrscheinlichkeit mit sich Anderndem Winkel bekannt 
ist. Die Ergebnisse stimmen mit denen aus der BoLTZMANN-Gleichung wberein, setzen 
jedoch nur die Bedingungen h/t < Ey, T > ©p voraus (7 Relaxationszeit, Ey FERMI- 
Energie, @p Desyr-Temperatur), im Gegensatz zur Bedingung h/t <kT bei der 
BoLtTzMANN-Gleichung. Dabei ergibt sich auch eine andere Interpretation der Relaxa- 
tionszeit: Wahrend sie in der BoLTZMANN-Gleichung eine Eigenschaft der Verteilungs- 
funktion ist, wird sie hier zu einer Teilcheneigenschalt. R. Klein. 


12-560 A.I, Ansel’? and B.M. Askeroy. The chemical potential and the criterion for 
degeneracy of the conductivity electrons in a strong magnetic field. Soviet Phys.-Solid State 
2, 2512—2516, 1961, Nr. 11. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2821 — 2826, 
1960, Nr. 11.) (Leningrad, Acad. Sci., Inst. Semicond.) Das chemische Potential von 
Leitungselektronen im starken Magnetfeld H wird berechnet fiir den Fall, indem sich alle 
magnetischen Oszillatoren in ihrem Grundzustand befinden (quantum limit), d. h. fir 
kT < vH (u = Boursches Magneton, das die effektive Masse der Elektronen enthalt). 
Dabei wird der Spin mitberiicksichtigt, und zwar in entarteten, nichtentarteten und da-. 
zwischenliegenden Systemen. Besonders betrachtet wird die Abhangigkeit der Elek- 
tronenkonzentration von der Stirke des Magnetfeldes fiir den Fall einwertiger Donator- 
Verunreinigungen. R. Klein. 


12-561 M.T. Beal. Sur la résistivité electrique des allia. i ] 
f : ges metalliques en fonction de 
Vordre. J. Phys. Chem. Solids 15, 72—81, 1960, Nr. 1/2. (Aug.) iomay, ates, Fac. 
Sci., Lab. Phys. Solides.) Behnsch. — 
12-562 H. Faweett. The Fermi surface areas of magnesium, zinc and cadmium. J. Phys. 

4 ; wd. . 
Chem, Solids 18, 320—328, 1961, Nr. 4. (Marz.) (Malvern, Engl., Roy. Rad. Est., Physi 
Dep.) Es wird die Oberflachenleitfahigkeit polykristalliner Proben von Magnesium, 
Zink und Cadmium untersucht. Mittels Benutzung der unter Voraussetzung anomale 
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skin-Effektes giiltigen Beziehung zwischen der Oberflaichenleitfihigkeit und dem Flachen- 
nhalt S der Fprmt-Flache wird S bestimmt. Die Ergebnisse bei Zn und Cd stimmen mit 
len in BRILLOUINscher Naherung geschatzten Flachen S genahert tberein. Bei Mg wird 
lie aus einer Rechnung mit orthogonalisierten ebenen Wellen bekannte Form der FERMI- 
“lache tibernommen. Die Oberflache hangt hier sehr empfindlich von der Fprmt-Energie 
io ab und gestattet damit eine genaue Bestimmung von Ep. D. Langbein. 


(2-563 P. G. Klemens. Thermal resistance due to point defects at high temperatures. Phys. 
Rev. (2) 119, 507—509, 1960, Nr.2. (15: Juli.) (Churchill Borough, Pittsburg, Penn., 
‘Vestinghouse Res. Lab.) Es wird ein Ausdruck erhalten fiir die thermische Gitterleit- 
Aahigkeit bei hohen Temperaturen fiir den Grenzfall, daB die Streuung von Phononen 
lurch Punktdefekte stirker ist als durch Umklapp-Prozesse. Die letzteren begrenzen die 
nittlere freie Weglinge der Phononen bei niedrigen Frequenzen, und die Warme wird 
1auptsachlich bei solchen Frequenzen transportiert, da die mittleren freien Weglangen 
von Punktdefekten und Umklapp-Prozessen gleich sind. Die Leitfahigkeit variiert mit der 
Pemperatur T wie (AT)-1/?, dabei ist A der Starke der Punktdefektstreuung proportional. 
Jie Theorie stimmt roh mit MeSwerten von STEELE und Rost an Ge-Si-Legierungen 
iberein. Zehler. 


(2-564 (. A. Pistorius. Influence of plastic stretching on the resistivity of aluminium. 
Physica 27, 149—150, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Delft, Lab. Tech. Natuurkde.) Aluminium- 
{lrahte verschiedener Herkunft und Bearbeitung werden in Abhangigkeit von einer an- 
relegten Zugspannung auf ihren Widerstand untersucht. Bei gréBeren Spannungen ist 
ler Widerstand eine lineare Funktion der Dehnung. Die Ergebnisse an den verschiedenen 
Proben legen die Vermutung nahe, daf das Einsetzen der Linearitat die Existenz einer 
yentigenden Anzahl von Verschiebungen voraussetzt. D. Langbein. 


(2-565 D.Y. Gitsu and G. A. Ivanov. Electrical properties of single crystals of bismuth 
ind its alloys. I. Galvanomagnetic properties of pure bismuth. If. Galvanomagnetic proper- 
ies of bismuth-tellurium alloys (solid solutions). Soviet Phys.-Solid State 2, 1323—1329, 
1330 —1340, 1961, Nr. 7. (Jan.) (Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 1457—1463, 1464—1476, 
1960, Nr. 7.) (Leningrad, A. I. Gertsen Pedag. Inst.) Bretnitz. 


12-566 Werner Jellinghaus und Miguel Pedro de Andrés. Messungen zum Hall- 
Nffekt in bindren Mischkristallrethen des Eisens. Z. angew. Phys. 18, 121—122, 1961, 
Nr. 3. (Marz.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenforsch.) Es wird die Abhangigkeit 
ler ordentlichen und auBerordentlichen Hatt-Konstanten von Legierungszusatzen 
Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu) zum Eisen untersucht. Die Abhangigkeit ist ahnlich der des 
pezifischen Widerstandes bei gleichen Legierungszusatzen. Es ergibt sich bei Zusatzen 
n Hohe von 1 At-% in jedem Falle eine Erhéhung der HAtt-Konstanten Ry und Ry, 
ind zwar bei Ordnungszahlen, die oberhalb der des Eisens liegen etwa proportional 
ur Ordnungszahl; bei Ordnungszahlen, die unterhalb der des Eisens liegen ohne 
inearen Zusammenhang. Fir das System Eisen—Nickel und Eisen—Kobalt ist auch 
lie Abhangigkeit der Hatt-Konstante von der Legierungszusammensetzung ange- 


reben. Es ergibt sich auch hier ein ahnlicher Verlauf wie beim spezifischen Weer 
bach. 


(2-567 Yoshiki Uchiyama. Influence of interelectronic collision on Hall mobility in non- — 
volar semiconductor. Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 455—456, 1960, Nr. 2. (Aug.) 
Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) 


2-568 E.G. Cullwick and V. C. A. Ferraro. Magnetic energy. Nature, Lond. 189, 565 
vis 566, 1961, Nr. 4764. (18. Febr.) (Dundee, Univ. St. Andrews, Queen Coll. ; London, 
Jueen Mary Coll.) V. Weidemann. 


2-569 Walter Franz. Effektive Zustandsdichten beim Tunneleffekt. Z. Naturf. 16a, 
36—438, 1961, Nr.4. (Apr.) (Hamburg, Univ., Inst. Angew. Phys. Theor. Abt.) 
Jer Tunnelstrom zwischen normal- und supraleitenden Metallen wird aus einer effek- 
iven Massentheorie fiir Einzelteilchen berechnet. Es zeigt sich, dai nach diesem Modell 
lie Zustandsdichte der Elektronen nicht direkt eingeht, sondern in einer (vom Vf. als 


ak 2295 


570—573 IX. Elektrizitét und Magnetismus Bd. 40, 12 


effektive Zustandsdichten bezeichneten) modifizierten Gestalt, bei weicher die scharfen 
Maxima der Zustandsdichte gemildert bzw., je nach der Lage der Energieniveaus 1m 
Bandschema der Isolierschicht, beseitigt werden. Inwieweit dieses Modell oder die von 
BARDEEN angegebene, provisorische Theorie (in welche die genauen Zustandsdichten 


eingehen) besser dem wirklichen Fall entspricht, bleibt offen. W. Franz. 


12-570 J. 1. Budnick. Some studies of the superconducting transition in purified tantalum. 
Phys. Rev. (2) 119, 1578 —1586, 1960, Nr. 5. (1. Sept.) (Poughkeepsie, N. Y., Internat. 
Bus. Mach. Res. Lab.) Vf. weist fiir hochgradig reine Ta-Probestiicke extrem scharfe 
magnetische Uberginge vom Supraleitungs- in den Normalzustand nach. Die fir diese 
Probestiicke ermittelten residuellen Widerstinde liegen bei 10-® Ohm-em. In der Nahe 
der Sprungtemperatur wird der magnetische FluB stark von kleinsten Verunreinigungen 
im Ta-Gitter beeinfluBt. Tigz betragt 4,483 + 0,002°K. Das kritische Feld bei 0°K 
wird zu 830 -—- 8 Gauss extrapoliert. Die Kurve des kritischen Feldes besitzt von einer 
parabolischen Form der Temperaturabhangigkeit eine maximale Abweichung von etwa 
3%. Die Sprungtemperatur sinkt mit ansteigendem residuellem Widerstand in derselben 
Weise ab, wie es von SERIN u. a. in Substitutionslegierungen beobachtet wurde. Unter- 
sucht wird auch die Stromabhangigkeit des Widerstandstiberganges in einem Magnet- 
feld. MeBanlage: Glaskryostat mit. Druckstabilisierung; Messung des Dampfdrucks mit 
Differential-Olmanometer mit Vorrichtung zur Erhéhung der Ablesegenauigkeit auf 
0,02 mm. Daraus Temperaturbestimmung mit T;;,-Skala. Die MeSspulen werden mittels 
magnetischer Kernresonanz geeicht. Potentiometrische Messung der residuellen Wider- 
stande. Thoma. 


12-571 R.M. Bozorth, D. D. Davis and A. J. Williams. Properties of some magnetic 
superconductors. Phys. Rev. (2) 119, 1570—1576, 1960, Nr. 5. (1. Sept.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Lab.) Experimentelle Untersuchung der Eigenschaften von 2 Fest- 
lésungen des Systems GdRu,—CeRugy, bei welchem Ferromagnetismus gleichzeitig mit 
Supraleitung bestehen kann. Dies wird fiir die Festlésung Gdo,9g5Ce9,9;3 Ru, nachgewiesen, 
wobei die Curtn-Temperatur ) oberhalb der Sprungtemperatur T,, liegt. Dagegen wird 
bei Gdo,9,Ceo,9, Ru, kein ferromagnetisches Moment nachgewiesen, obwohl 9) < T,, sein 
dirfte. Bei Festlésungen mit ansteigendem Gd-Gehalt sinkt T, dann stark ab, wenn 
9 > T, wird. Fir das System GdOs,—LaOs, ergeben sich ahnliche Verhiltnisse. Die von 
den ersten beiden Systemen aufgenommenen Hysteresekurven erlauben es, das Vor- 
liegen von Ferromagnetismus und von Supraleitung auf einfache Weise nachzuweisen. 
Die Molekularfelder, die sich aus der Zwischenwirkung von Gd-Atomen untereinander 
ergeben, sowie die daraus berechneten CuRIE-Punkte steigen mit zunehmender Tem- 
peratur an. Thoma. 


12-572 William B. Ittner IIL. Critical fields of thin superconducting films. Phys. Rev. (2) 
119, 1591—1596, 1960, Nr. 5. (1. Sept.) (Poughkeepsie, N. Y., Internat. Bus. Mach. 
Res. Lab.) Der Vf. berechnet die kritischen Felder einer diinnen supraleitenden Schicht 
auf Basis der Theorie von BARDEEN, CooPER und SCHRIEFFER (BCS) nach einem von 
SCHRIEFFER genauer angegebenen Verfahren. Es wird gezeigt, da® die Formulierung 
des kritischen Feldes von LONDON dabei bequem zu verwenden ist, da hier die LONDON- 
sche Eindringtiefe durch eine effektive Eindringtiefe ersetzt werden kann, welche nach 
der BCS-Theorie ableitbar ist. Diese-effektive Eindringtiefe variiert gemaiB der BCS- 
Theorie mit der Schichtstarke und der mittleren freien Elektronenwegliange des Materials 
in normalleitendem Zustand. Weiterhin wird gezeigt, daB gemessene kritische Felder 


dinner Zinnschichten im allgemeinen qualitativ mit den Voraussagen der BCS-Theorie 
ubereinstimmen. Thoma. 


12-573 RB. Simon, J. H. Cahn and J. ©. Bell. Uniformity of electrical current flow in 
cylindrical semiconductor specimens with cylindrical metallic end caps. J. appl. Phys. 32, 
46—47, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Columbus, Ohio, Batt. Memor. Inst.) Die Stromverteilung 
in einem zylindrischen Halbleiter mit angesetzten Metallkappen gleichen Durchmessers 
und sehr diinnen Zuleitungen wird untersucht. Die Abweichungen von der mittleren 
Stromdichte kénnen zum Beispiel dann unterhalb 1% gehalten werden, wenn die Leit- 
fahigkeit der Metallkappen wenigstens 200mal gréfer ist als die des Halbleiters und wenn 
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rleichzeitig die Lange der Metallkappen wenigstens das 0,3fache ihres Durchmessers 
petragt. D. Langbein. 


(2-574 M. Cardona. Optical determination of the conduction band structure of GaSb. 
J. Phys. Chem. Solids 17, 336—338, 1961, Nr. 3/4. (Jan.) (Zurich, Labs R. C. A. Ltd.) 
Messung des Reflexionsvermégens bei!296° K und 89° K und der Hatt-Konstante an hoch- 
lotiertem GaSb. Bestimmung der Struktur des Leitungsbandes mit Hilfe des Begriffes 
ler BRILLOUIN-Zonen. F. W. Seemann. 


7) EF, Trendelenburg. Methods for analysis of impurities in solids. J. sci. industr. 
Res. 19 A, 542—549, 1960, Nr. 11. (Nov.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw., Forschungs- 
ab.) V. Weidemann. 


'2-576 G. Winstel und W. Heywang. Zum Bandaufbau bei hochdotierten Halbleitern. Z. 
Naturf. 16a, 440—441, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, Siemens u. Halske AG., Forschungs- 
ab.) Bei stark zunehmenden Dotierungskonzentrationen von 0,1—1%, wie sie fiir die 
Jerstellang von Halbleiter-Tunneldioden erforderlich sind, ist das normalerweise zur 
Seschreibung verwendete Bild eines Stérbandes im unverainderten verbotenen Band 
ucht mehr geeignet. Da die Terme der bandnahen Donatoren bzw. Akzeptoren durch 
Zusammentfassen der Eigenfunktionen der Bander selbst entstehen und dement- 
sprechend mit zunehmender Dotierungskonzentration die Zalil.der Platze in den Ban- 
lern abnimmt, bleibt deren Aufbau nicht unverandert. Vielmehr schieben sie sich, wie 
sine Stérungsrechnung zeigt, iiber die energetische Lage der Terme bei geringer Konzen- 
ration hinweg und nehmen diese wieder auf, so dafi man nur noch von einem einheit- 
ichen Bandsystem, sprechen kann. Hiermit ist, wie eine quantitative Abschatzung 
seigt, eine Abnahme des Bandabstandes verbunden, der gréfenordnungsmafig mit den 
Werten tiberemstimmt, die man bei Auswertung des Diodenstromes bei Tunneldioden 
‘rhalt: Fir Silictum AE =~ 1 eV, fur Germanium 0,5 eV und fiir GaAs 41 eV. 
G. Winstel. 


(2-577 A. I. Klimin, B. N. Sedykh and I. L. Sojol’skaya. Concerning laws governing field 
‘mission in semiconductors. Soviet Phys.-Solid State 2, 1673—1677, 1961, Nr. 8. (Febr.) 
Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 1851—1856, 1960, Nr. 8.) (Leningrad, Univ., 
?hys. Fac.) Von Ge-Einkristallspitzen wurden Feldelektronenstréme i in Abhangigkeit 
von der Spannung im Temperaturbereich von 295° bis 630° K gemessen. Die log i gegen 
/T-Werte bilden bei geringen Feldstarken zwei Geraden mit einem Knick bei 450° K. 
Jiese Temperaturabhangigkeit wird auf einen Anstieg der Elektronenkonzentration der 
Yberflachenschicht zuriickgefiihrt. Die Messungen stimmen mit dem Fall der Theorie 
ler Halbleiter-Feldelektronenemission tiberein, bei dem die Oberflachenzustande ver- 
vachlassigt sind. M. Drechsler. 


(2-578 §S.M. Ryvkin. The true lifetime and a possible mechanism of the nonelastic 
cattering of the current carriers in semiconductors. Soviet Phys.-Solid State 2, 2148 bis 
1157, 1961, Nr. 10. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2411—2420, 1960, 
Nr. 10.) (Leningrad, Acad. Sci., Inst. Phys. Technol.) Es wird der Unterschied der so- 
enannten ,,wahren‘‘ Lebensdauer der Minoritatstrager ta, = Ang/U und der tat- 
Achlichen wahren Lebensdauer ty = 1/2 Vix nk Px fiir drei Einzelfalle berechnet: 


. bei der Fremdatom-Photoleitfahigkeit, 2. bei der inneren Photoleitfahigkeit fir 
lie Rekombination in Traps und 3. bei der inneren Photoleitfahigkeit in Gegenwart von 
\dsorptionsniveaus. Es wird festgestellt, daB die wahre Lebensdauer ty, gréBer oder 
uch kleiner als der Wert ta, sein kann und sie sich um mehrere Gréfenordnungen 
interscheiden kénnen. — Es wird die Adsorption der Ladungstrager als ein nicht- 
lastischer Streuprozefi diskutiert. K. Arnold. 


2-579 H.-U. Harten. Oberflichenleitung und Oberflichenrekombination an der Grenze 
tlicium-Elektrolyt. Z. ue 16a, 459—466, 1961, Nr. 5. (Mai.) (Hamburg, Philips 
‘entrallab.) Es werden MeBergebnisse fiir die. Oberflachenleitfahigkeit und Oberflachen- 
ekombinationsgeschwindigkeit an der Grenzflache Silictum-Elektrolyt — bei verschie- 
enen Elektrolyten — angegeben. Aus den Beobachtungen kénnen folgende Schliisse 
ezogen werden: 1. Die Oberflachenleitfaébigkeit kann ohne merkliche Stérung durch den 
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Elektrolyten gemessen werden. 2. Bei einer angelegten auBeren Spannung zwischen 
Elektrolyt und Siliciumprobe bilden sich sowohl Anreicherungs- als auch Verarmungs- 
randschichten aus: aber keine Inversionsschichten. 3. Es ist méglich, daB eine Variation 
AU, der angelegten Spannung vollstandig von der Sperrschicht iibernommen wird. 
Fiir die Verarmungsschicht speziell folgt das Oberflachenpotential direkt der Gleich- 
spannungsvariation. 4. Sehr diinne Oxydschichten iibernehmen ebenfalls einen Teil von 
Uy der bei kleinen Spannungen U,; proportional und fir hoéhere Spannungen konstant 
ist. 5. Die Messung der Oberflachenrekombination bei n-Typ-Silicium liefert einen Ak- 
zeptor-Rekombinationsterm etwa 0,1 eV oberhalb der Mitte des BEPUCROS Seer 

. Winstel. 


12-580 G. Richter und T. K. Dzong. Bestimmung der Diffusionskonstanten, der Drift- 
beweglichkeit und der Lebensdauer von Minoritdtsladungstragern in Halbleitern aus Lauf- 
zeitmessungen. Monatsber. dtsch. Akad. Wiss., Berlin 2, 468—470, 1960, Nr. 8. An einem 
Sb-dotierten Ge-Kristall mit einem spezifischen Widerstand von 6 Q em wird bei Ein- 
wirkung von Impulsen der Dauer 1 us und der Anstiegszeit 0,1 ws die Laufzeit als Funk- 
tion der Feldstarke (0—5,5 V/em) und des Abstandes x zwischen Emitter und Kollektor 
(1—3 mm) gemessen. Bei eindimensionaler Betrachtung erhalt man daraus: Beweglich- 
keit uw = 1290 + 100 cm?/Vs, Diffusionskonstante D = 70 + 5 em?/s, Lebensdauer 
+ = 140 + 30 us, bzw. t = 160 + 20 us nach einer zweiten Bestimmungsméglichkeit. 
An der gleichen Probe findet man nach der MoRTON-HAYNES-Methode t = 65 + 15 us. 
Da x in der Gréfenordnung der Querschnittsdimensionen der Probe liegt, wird die ein- 
dimensionale Behandlung problematisch. S. Spott. 


12-581 K.B. Tolpygo. Optical, elastic and piezoelectric properties of ionic and valence 
crystals with the ZnS type lattice. Soviet Phys.-Solid State 2, 2367—2376, 1961, Nr. 10. 
(Apr.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2655—2665, 1960, Nr. 10.) (Kiev, Univ., 
Fac. Theor. Phys.) Die allgemeine Theorie der Kristalle mit deformierbaren [onen, die 
friither bereits auf Valenzkristalle mit Diamantgitter ausgedehnt worden ist, wird auf die 
vorliegende Untersuchung der physikalischen Eigenschaften der Kristalle mit ZnS- 
Gitter angewandt. Es werden die beiden Grenzfalle der reinen lonenbindung und der 
reinen Valenzbindung behandelt, die wegen der Anwesenheit von Dipolkraften groBe 
Abnlichkeit haben. In beiden Fallen existieren unterschiedliche kritische Frequenzen der 
longitudinalen und der transversalen Schwingungen (sowohl ¢ als auch n3). Die akusti- 
schen Schwingungen haben ein Dipolmoment der GréSenordnung von a/A. Die polaren 
Kigenschaften der Valenzkristalle verschwinden, wenn die Atome identisch sind. Es ist 
moglich, durch Vergleich der Gleichungen fiir die akustischen Schwingungen mit den 
Gleichungen der makroskopischen Theorie der Elastizitat und der Piezoelektrizitat die 
elastischen und piezoelektrischen Konstanten der Kristalle zu berechnen. Die Theorie 
wurde auf die Kristalle CuCl, CuBr, GaSb, InSb, ZnS, SiC, Si, Ge und Diamant ange- 
wandt. kK. Arnold. 


12-582 LL. F. Vereshchagin and E. V. Zubova. Measurement of the electrical resistance of 
todine and black phosphorus under a pressure of up to 200,000 atm. Soviet Phys.-Solid 
State 2, 2473, 1961, Nr. 11. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2776—2777, 
1960, Nr. 11.) (Moscow, Acad. Sci., Inst. Phys. High Press.) Die unter Normalbedin- 
gungen halbleitenden Elemente J und P verlieren unter statischem Druck von rund _ 
70 baw. 110 + 10° atii ihre Halbleitereigenschaften und gewinnen bis etwa 200 - 103 atii 
gute metallische Leitfihigkeit. P wandelt sich vorher noch (bei 43 - 10° atii) schlagartig 
und irreversibel von der roten in die sechwarze Modifikation um, wobei der Widerstand 
steil absinkt, der weitere Abfall vollzieht sich wie beim J allmahlich. Es wird nur die 
gesamte relative Widerstandsabnahme um 5 Zehnerpotenzen mitgeteilt. 
X H. G. Otto. 
12-583 A. G. Samoilovich and V. D. Iskra. Effect of the anisotropy of crystals on the 
thermal vibration of atoms in Ge and Si. Soviet Phys.-Solid State 2, 2517—2523, 1961, 
Nr. 11. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2827—2833, 1960, Nr. 11.) (Lenin-— 
grad, Acad. Sci., Inst. Semicond.) Es wird gezeigt, daB ein anisotroper Ge- oder Si- 
Kristall, der durch die elastischen Konstanten ¢4,, ¢1, C4, (¢&* = — cy, + ey, + 2 yy 0) 
beschrieben wird, mit hinreichender Genauigkeit dargestellt wird durch einen elastisch 
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sotropen Kristall mit den elastischen Konstanten 
rides = B. Se pe EAL O I. an 1 3 ¢* (Cu + C12) 
11 oa) ee Cyy 1 4 (C1 — Cg) Pa x 2 
D (Cyy — C44) 


; ee Sickle aioe 
Cya = 3 1 2 Cag + Ci (Cy — Cas) yt — < = - = 
< 1 Ae 


c*’ = 0 
Siz ¢j,; = 1,927-10" dyn/cem?; 4, = 0,675 - 1012 dyn/cm?; 
Ge: cy, = 1,592-10"%dyn/em?; 4, = 0,562 - 1012 dyn/cm2. 


R. Klein. 


2-584 H. Weiss. Neuere Fortschritte auf dem Gebiet der halbleitenden III-V-Verbin- 
ungen. Scientia elect., Ziirich 6, 141—152, 1960, Nr. 4. (Dez.) (Ziirich, E. T. H., Inst. 
i6h. Elektrotech.) 


2-585 (C. Haas. The diffusion of oxygen in silicon and germanium. J. Phys. Chem. 

olids 15, 108 —111, 1960, Nr. 1/2. (Aug.) (Eindhoven, Netherl., N. V. Philips’ Gloeilam- 

onfabr., Res. Labs.) : $i 

2-586 L.S. Milewski. Zum EinfluB des Abschreckens auf die Lebensdauer der Minori- 

‘tsladungstrdger in Silizium. Phys. Abh. Sowjetunion N. F. 4, 161—164, 1961, Nr. 2. 

yloskau, Akad. Wiss., A. A. Baikow-Inst. Metall.) S. auch Ber. 40, Nr. 10—449, 1961. 
V. Weidemann. 


2-587 Ling Y. Wei. Diffusion of silver, cobalt and iron in germanium. J. Phys. Chem. 
dlids 18, 162—174, 1961, Nr. 2/3 (Febr.) (Urbana, Ill., Univ., Elect. Engng Dep.) 
ie Konzentrationsverteilung von Ag, Co und Fe in Germanium unterschiedlicher Fehl- 
-dnung wurde nach der Leitisotopen gemessen; ein exponentieller Verlauf in Ab- 
ingigkeit von der Eindringtiefe wurde festgestellt. Ahnlich wie bei der Cu-Diffusion 
1 Germanium werden von der tiblichen Festkérperdiffusion abweichende Kennzeichen 
stgestellt, jedoch lassen sich die Ergebnisse nicht nach dem Dissoziationsmechanismus, 
mdern wie folgt erklaren. — Der Diffusionsstrom der genannten Fremdatome in 
ermanium besteht aus zwei Teilen: im ersten, freie Atome, wahrend im zweiten in 
itter eingefangene Atome (traps) diffundieren, wobei der letztere den langsamen 
chritt darstellt. Eine Ableitung ist gegeben; die physikalische Bedeutung dieses Mecha- 
ismus und der Zusammenhang mit Diffusion von anderen Atomarten in Germanium 
iskutiert. S. Prakash. 


2-588 F.G. Allen. Field emission from silicon and germanium; field desorption and sur- 
we migration. J. Phys. Chem. Solids 19, 87—99, 1961, Nr. 1/2. (Apr.) (Murray Hill, 
. J., Bell Tel. Labs.) Einkristallspitzen aus Ge und Si wurden hergestellt und mit Feld- 
ektronenmikroskopen abgebildet. Die Reinigung erfolgte 1. durch Erhitzen (Si 
 1550° K), 2. durch Felddesorption. Durch die Felddesorption-Reinigung wurden an der 
berfliche Anderungen in der Konzentration der Verunreinigungen vermieden. Das 
elddesorptionsbild von Ge formt sich bei Heizen des Kristalles auf 480°C in das Bild 
m, das bei Ge allein durch Erhitzen im Hochvakuum erhalten wird. Die Aufrauhungen 
sr Oberflache im Feld und bei erhéhter Temperatur (build-up) werden untersucht. Eine 
annenswerte Oberflachendiffusion findet an reinem Ge oberhalb 250°C und an reinem 
| oberhalb 800°C statt. Strom-Spannungs-Kennlinien der Feldelektronenemission 
urden fiir Si und Ge gemessen. Die MeBwerte kénnen durch die bestehenden Emis- 
onstheorien nicht ausreichend beschrieben werden. ; M. Drechsler. 


589 D. B. Cuttriss. Relation between surface concentration and average conductivity in 
ffused layers in germanium. Bell Syst. tech. J.40, 509-521, 1961, Nr. 2. (M&rz.) 


cht numerisch berechnete Diagramme der mittleren el. Leitfahigkeit o,(x) in y-- 
ichtung von Ge-Schichten mit homogener Grunddotierung (101% bis 1018 em’), jedoch 
abhangiger Leitfahigkeit zufolge zusatzlich eindiffundierter n- bzw. p-Dotierelemente 
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ds * 2 20 pam-— Fantasy , } ‘ 
mit vorgegebener Oberflachenkonzentration (10! bis 102° em-*) und Verteilung (linear, 
exponentiell, nach einer Fehlerfunktion und einer Gauss-Verteilung). Geist. 


12-590 S.Koe. Slow non-eaponential changes of surface conductivity of germanium. 
Czech. J. Phys. (B) 11, 193—198, 1961, Nr. 3. (Prague, Aead., Sci. Inst. Tech. Phys.} 
Aus den bei langsamem Wechsel eines auBeren Gleichfeldes beobachteten Relaxations- 
erscheinungen der Leitfahigkeit in einer oxydierten Germaniumoberflache wird eine 
empirische Exponentialbeziehung abgeleitet, die die Zeitabhangigkeit beschreibt. Aus 
dem Temperaturgang der so bestimmten Zeitkonstante wird eine Aktivierungsenergie 
von 0,4 eV fiir die auftretenden Prozesse ermittelt. G. Winstel. 


12-591 §. G. Kalasehnikow und A. K. Mednikow. Der Einfluf einer Kupfer-Fremdat- 
mosphidre an den Versetzungen in Germanium auf die Rekombination. Phys. Abh. Sowjet- 
union N. F. 4, 151—160, 1961, Nr. 2. (Moskau, Univ.) S. auch Ber. 40, Nr. 10—467, 
1961. 


12-592 Kiichi Komatsubara, Yoshio Inuishi, Hiroshi Edagawa and Tsutomu Shibaike. 
1/f noise and channel in Ge pn junction. J. phys. Soc. Japan 15, 1713—1714, 1960, 
Nr. 9. (Sept.) (Osaka, Univ., Coll. Engng; Kobe Kogyo Co.) Bretnutz. 

12-593 K. G. Giinther und H. Freller. Higenschaften aufgedampfter InSb- und InAs- 
Schichten. Z. Naturf. 16a, 279 —283, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Nurnberg, Siemens-Schuckertw. 
Lab. ZW/LS.) Polykristalline InSb- und InAs-Schichten mit einer Dicke von 0,5 bis 5 w 


- werden in einem Vakuum von etwa 10-> Torr mit einer Aufdampfgeschwindigkeit von 


102 A/s nach dem 3-Temperaturverfahren aufgedampft, bei dem beide Komponenten 
in getrennten Tiegeln verdampft werden. Es zeigte sich, dais die Schichten samtlich 
n-leitend sind und Hatu-Koeffizienten besitzen, die etwa denjenigen des massiven 
Materials entsprechen. Die héchsten gemessenen Elektronenbeweglichkeiten liegen bei 
Raumtemperatur fiir InAs bei 13000, fiir InSb bei 20000 cm?/V sec. Wahrend der 
Temperaturverlauf des Haut-Koeffizienten fiir beide Substanzen demjenigen des 
Massivmaterials entspricht, ergeben sich bei der Beweglichkeit Abweichungen. Die Be- 
weglichkeit steigt fiir beide Substanzen mit zunehmender Kristallitgréf%e an. Daraus 
kann geschlossen werden, daf} Streuprozesse an Korngrenzen in entscheidender Weise 
fur die Begrenzung der Elektronenbeweglichkeit verantwortlich sind. Schroen. 


12-594 J. F. Dewald. On the transition to metallic behavior in zine oxide. J. Phys. Chem- 
Solids 17, 334—335, 1961, Nr. 3/4 (Jan.) (Murray Hill, N. J., Bell Tel. Labs, Inc.) 
Aus Messungen der Kapazitaét einer in einen Elektrolyten eingetauchten Zinkoxyd- 
Oberflache wird geschlossen, daf} Zinkoxyd sich bei héheren Donatorkonzentrationen als 
3-108 cm-? wegen Uberlappung der Donatorwellenfunktionen metallisch verhalt. 
Diese Folgerung wird quantitativ bestatigt durch Vergleich mit der entsprechenden 
kritischen Donatorkonzentration von mit Indium dotiertem Germanium und durch 
Messungen der Temperaturabhingigkeit der elektrischen Leitfahigkeit von Zinkoxyd. 
mit verschiedenen Konzentrationen von Indium als Donator. W. Ruppel. - 


12-595 A. P. Trofimenko, A. G. Fedorus and A. K. Razmadze. Properties of thermally 
conductivity in single crystals of CdS. Soviet Phys.-Solid State 2, 1033—1038, 1960, Nr. 6. 
(Dez.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 1141 —1147, 1960, Nr. 6.) (Kiev, Acad. Sci.¥f 
Inst. Phys.) An CdS-Einkristallen wurde die thermisch induzierte elektrische Leitfahig- 
keit untersucht. Fiir in Schwefeldampf erhitztes CdS wurde beobachtet, da® der Wir- 
kungsquerschnitt fiir den Einfang von Elektronen von der Temperatur abhangt. Die 
Autfiillung der Haftstellen wurde experimentell bei der maximalen thermisch induzier- 
ten elektrischen Leitfahigkeit bestimmt. Die Flache unter den als Funktion der Tem- 
peratur aulgetragenen thermisch induzierten Strémen wurde mit der Photoempfindlich- 
keit der jeweiligen Probe verglichen. SchlieBlich wird der Einflu8 auf die GréBe des maxi- 
malen thermisch induzierten Stromes durch Behandlung der Oberfliche der Kristall 
mit Atzen oder mit einer Glimmentladung diskutiert. W. Ruppel. 


12-596 Takahiko Kamigaichi, Kan-ichi Masumoto and Tadamiki Hihara. Electrica 
properties of chromium sulfides. J. phys. Soc. Japan 15, 1355, 1960, Nr. 7. (Juli.) (Hiro 
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shima, Univ., Minami Branch: Dep. Phys.) Die elektrische Leitfaihigkeit und die thermo- 
elektrische Spannung von Chromsulfiden Cry mit 4), 00rma ia 1,20 wurden zwischen 
der Temperatur des fliissigen Stickstofts und 600°C gemessen, um den Mechanismus der 
Leitfahigkeit in diesen Materialien zu kliren. Die Sulfide mit x < 1,12 sind bei Zimmer- 
temperatur p-Typ-Halbleiter (10~! bis 1 [Qcm]~}), ihre Leitfahigkeit steigt aber zwischen 
300° und 500°C um den Faktor 103 an; die Sulfide mit x > 4,13 sind metallische Leiter 
(10? (Qem]~). Réntgenaufnahmen zeigten, das der anomale Leitfahigkeitsanstiege 
durch den Ubergang der Chromsulfide von der Zweiphasenstruktur (monoklinische und 
NiAs-Struktur) zur Einphasenstruktur des reinen NiAs bei héheren Temperaturen 
bewirkt wird. O. Dehoust. 


12-597 Shin-ya Miyatani. Electrical properties of pseudo-binary system of Ag. VI’s; 
Ag,TeSe,., AgeTeS,-x, and Ag,Se,S,-.. J. phys. Soc. Japan 15, 1586—1595, 1960, 
Nr. 9. (Sept.) (Niigata, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Bretnitz. 


12-598 H. Radelt. Beobachtung Beckescher Linien an CdS-Kristallen. Z. phys. Chem. 
215, 263—266, 1960, Nr. 3/4. (Berlin.) Vf. untersucht an CdS-Kristallen, die nach dem 
FRERICHSschen Verfahren aus der Dampfphase geziichtet wurden, das Auftreten von 
Berckeschen Linien. Kristalle, die BEcKEsche Linien aufweisen, besitzen meist eine 
starkere Struktur, was darauf hinweist, das diese Kristalle*wahrscheinlich in einem 
Gebiet spontaner Keimbildung gewachsen sind. Die Lumineszenzeigenschaften andern 
sich in der Umgebung der Becxuschen Linien. Auf eine Parallele'zu Untersuchungen der 
direkten Sichtbarmachung von Inhomogenititen des elektrischen Feldverlaufs in CdS- 
Kristallen wird hingewiesen. D. Hahn. 


72-599 KE. Brinkmann und H. Deichsel. Zur Additivitdét von Photostrom und Sekunddr- 
elektronenstrom. Z. Phys. 156, 159—162, 1959, Nr. 2. (10. Sept.) (Mainz, Univ., Phys. 
Inst.) Um die widersprechenden Ergebnisse von EKERTOWA und DEMBER iiber die Additi- 
vitat von photoelektrischem und Sekundarelektronen-Strom zu klaren, wurden von Vff. 
die Messungen wiederholt. In Ubereinstimmung mit EkERTowA fanden sie, da fir Me- 
talle Additivitat zwischen photoelektrischem und Sekundarelektronen-Strom besteht. Die 
starken Abweichungen von der Additivitat bei DEMBER interpretieren sie durch einen 
imneren photoelektrischen Effekt in der Oxydschicht des Al-Auffangers. Infolge geringer 
Leitfahigkeit dieser Schicht ladt sich die Oberflache des Auffangers negativ auf, wodurch 
nur ein Teil der Elektronen (bei den Versuchen von DEMBER besitzen die Elektronen 
thermische Geschwindigkeit) den Auffanger erreicht. Durch Bestrahlung mit Licht 
wird die Leitfaihigkeit der Schicht vergréBert und dadurch die Oberflachenladung ab- 
zebaut, so das mehr Elektronen den Auffanger erreichen, was von DEMBER mifiver- 
stiindlich als ,,lichtelektrischer Zusatzstrom‘‘ bezeichnet wurde. Dehoust. 


12-600 H. Finkenrath. Uber den Einfluf freier Elektronen auf die optische Eigenabsor p- 
ion von Kadmiumoxyd. Z. Phys. 159, 112—124, 1960, Nr. 1. (16. Mai.) (Darmstadt, T. 
H., Phys. Inst.) An durch Kathodenzerstaubung hergestellten CdO-Schichten wurden 
Jektrische Leitfahigkeit, HaLL-Effekt und optische Absorption im sichtbaren Bereich 
ind im nahen Ultraviolett mit dem Ziel gemessen, Aufschlu8 tiber die Ursache der Kan- 
renverschiebung bei Anderung der Elektronenkonzentration zu erhalten. Die Absorp- 
ionskante verschiebt sich namlich mit zunehmender Leitfahigkeit nach kurzeren Wellen- 
angen. Die Ergebnisse zeigen, daB der Besetzungszustand des Leitungsbandes die Lage 
ler Absorptionskante bestimmt; bei fast allen untersuchten Schichten ist das Elektronen- 
ras stark entartet, denn die Konzentration der Leitungselektronen lhegt zwischen 
5-1016em-2 und 2 - 1029 em=3. Mit Hilfe eines Modells gedaémpfter klassischer Oszillatoren 
tir die Ubergange vom Valenz- ins Leitungsband kann der experimentell gefundene 
Verlauf der Absorptionskante gut wiedergegeben werden. Dabei ist die Annahme einer 
yetrichtlichen Unscharfe zwischen den einzelnen Ubergangen notwendig, die durch 
lie von Ultrarot-Messungen her bekannte starke Wechselwirkung der Elektronen mit 
lem Gitter und die dadurch bedingte kurze Lebensdauer (t ~ 107™ see) der angeregten 
Zustinde nahegelegt wird. Elektronenkonzentration und Lage der Absorptionskante 


assen sich dann eindeutig zuordnen. Dehoust. 
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12-601 N.N. Winogradoff. Photoconductivity of CdS-type photoconductors in the vicinity 
of the absorption edge. J. appl. Phys. $2, 506—509, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Poughkeepsie, 
N. Y., IBM Corp., Res. Lab.) Die starke Abnahme der Photoleitung auf der kurzwelligen 
Seite der Absorptionskante eines Photoleiters mit hoher Quantenausbeute wird durch 
ein Modell gedeutet, das diskrete Terme kurz iiber dem Valenzband annimmt. Durch den 
Anregungsprozef werden aus diesem Niveau Elektronen entfernt und Locher einge- 
fangen, die in einen Grundzustand iibergehen, der weiter vom Valenzband entfernt ist. 
Dort sind sie stabil gegen thermische Ionisation und bewirken die hohen Quanten- 
ausbeuten. Experimente mit polarisiertem Licht, spektrale Untersuchungen bei ver- 
schiedenen Kristalldicken und Temperatureffekte werden zur Stiitzung des Modells 
herangezogen. D. Hahn. 


12-602 D. Shaw. Photosensitivity and speed of response in cadmium sulphide. Brit. J. 
appl. Phys. 12, 337 —341, 1961, Nr. 7. (Juli.) (Rugby, Assoc. Elect. Ind. Ltd., Res. Lab.) 
Die Photoleitfahigkeit und Abklingzeit des Photostroms von tiber 90 CdS-Einkristallen 
verschiedener Photoempfindlichkeit wurden bei einer Beleuchtungsstarke von 9400 Lux 
gemessen. Die gleichen Parameter wurden fiir eine kleinere Anzahl Kristalle auch tiber 
einen Beleuchtungsstarkebereich von 0,075 bis 9400 Lux bestimmt. Bei 9400 Lux 
wurde eine Beziehung zwischen der Photoleitfahigkeit und Abklingzeit gefunden. Die 
Empfindlichkeit von simtlichen Kristallen war durch Einfang der Elektronen in Haft- 
stellen begrenzt, wobei zwei verschiedene Arten von Haftstellen beobachtet wurden. 


W. Ruppel. 


12-603 RK. Nitsche and W. J. Merz. Photoconduction in ternary V—V I-VII-compounds. 
J. Phys. Chem. Solids 18, 154—155, 1960, Nr. 1/2. (Mai.) (Ziirich, Labs RCA Ltd.) 
Einige photoelektrische Eigenschaften von Einkristallen ternarer Verbindungen des 
Typs V—-VI-VII (V = Sb, Bi; VI = S, Se, Te; VII = Cl, Br, J) werden untersucht. Die 
Wellenlange Ajnax, bei der maximaler Photostrom auftritt, verschiebt sich mit zunehmen- 
dem Atomgewicht der Komponenten zum langwelligen hin, das gilt auch fiir stéchio- 
metrische Unterschiede innerhalb einer Verbindung. Die lichtempfindlichsten Kristalle 
sind SbSJ und SbSBr, sie entsprechen der Lichtempfindlichkeit von HgJ,. Die Abhangig- 
keit des Photostroms I, von der Lichtintensitat L fiir SbSJ ist bei doppelt logarith- 
mischer Auftragung linear, I, ~ L*, mit n zwischen 0,4 und 0,6 fiir 4 GréSenordnungen 
von L, Fir SbSBr und SbSJ wird die Temperaturabhangigkeit von Dunkel- und Photo- 
strom sowie Von Anay Zwischen —140 und 120°C untersucht. U. Haupt. 


12-604 J. Woods and J. A. Champion. Hole conduction and photovoltaic effects in CdS. 
J. Electronics (1) 7, 243—2538, 1959, Nr. 3. (Sept.) (Wembley, Engl., Gen. Elect. Co. 
Ltd., Res. Labs.) Es wird iiber p-leitende CdS-Kristalle berichtet, die in einer abgeschlos- 
senen Quarzréhre bei 1050°C unter Zusatz von 1 bis 2% Cu,S zu dem reinen CdS-Pulver 
hergestellt wurden. Im Temperaturbereich von 95 bis 380°K wurden die elektrische 
Leitfahigkeit, der Hatt-Koeffizient und die thermoelektrische Spannung gemessen. 
Durch das positive Vorzeichen der Hatu- und thermoelektrischen Spannung im ganzen 
Temperaturbereich wurde der Ladungstransport durch positive Liécher bestitigt. 
Obgleich die elektrische Leitfahigkeit langsam mit der Temperatur ansteigt (Neigung 


im Ino —1/T-Diagramm entspricht 0,004 eV), nimmt die Konzentration der freien 
Locher langsam mit der Temperatur ab, wahrend die Tragerbeweglichkeit exponentiell — 


mit der Temperatur ansteigt (u, = A exp [— E/kT] mit E = 0,017 eV). An durch 
Aufdampfen von diinnen Cu-Schichten auf n-Typ CdS-Kristalle und nachtragliches 
kurzes Tempern (20 sec) bei 600°C hergestellten p—n-Schichten wurden Strom-Span- 
nungs-Charakteristik und Photovoltaspannung (bis zu 0,4 V bei Sonnenbestrahlung) 
gemessen. Die Temperaturabhangigkeit der Locherbeweglichkeit, die hohe Konzen- 
tration von substitutionell eingebautem Cu sowie das Maximum des Photovoltaeffektes 
bei der Wellenlange 0,7 u sprechen dafiir, da die Lécherleitung tiber die Cu-Fehlstellen- 


O. Dehoust. 


12-605 H. Koelmans and H. G. Grimmeiss. The photoconductivity of CdIn,S, activ 

aS a -G. 5 ated 
with Cu or Au. Physica 25, 1287—1288, 1959, Nr. 12. (Dez.) (Eindhoven Nederl., INTEC 
Philips’ Gloeilampenfabr. Philips Res. Labs.) Durch Erhitzen von gleichen molekularen 
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Tengen von reinem CdS und reinem In,Sb, bei 1150°C in abgeschmolzenen Quarzréhren 
ei Schwefeldruck bis zu 5 atm wurden CdIn,S,-Schmelzen hergestellt, die bei Ab- 
tihlung auskristallisierten. Wahrend in evakuierten Quarzréhren hergestellte Proben 
on 4X 2 X0,5 mm? GréBe einen Widerstand in der GréBenordnung von 1Q hatten, 
atten Proben, die bei etwa 5 atm Schwefeldampfdruck (beim Schmelzpunkt des 
‘dIn,S,) hergestellt worden waren, einen Widerstand von 10 bis 100 MQ. Die unakti- 
jerten Proben zeigten ein Verhaltnis von Licht- zu Dunkelleitfahigkeit von etwa 100 
is 10° Lux; das Maximum der spektralen Photoleitfahigkeit lag bei 2,1 eV. Durch Akti- 
lerung mit Cu oder Au konnte die Empfindlichkeit um einen Faktor 103 gesteigert 
verden. Die Abfallzeit des Photostroms wurde zu 10-3 sec bestimmt. Bei den Proben 
vurde eine starke Superlinearitaét im Photostromverhalten festgestellt. 
O. Dehoust. 
2-606 1. D. Rosenshtein and A. T. Vartanyan. Investigation of surface recombination 
re organic dye-photoconductor layers. Soviet Phys.-Doklady 5, 1027—1030, 1961, Nr. 5. 
Marz/Apr.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 184, 567—570, 1960, Nr. 3.) 
.n zwei organischen Halbleitern, namlich Trypaflavin und Pinacyanol, die im Vakuum 
neare Photoleiter sind, wird die spektrale Verteilung der Photoleitung bei verschiedenen 
chichtdicken gemessen. In einer Tabelle werden die Tragerlebensdauer, der Trager- 
iffusionskoeffizient, die Beweglichkeit und die Oberflachenrekombinationsrate ange- 
eben, die samtlich um einige Gréfenordnungen kleiner sind Als sonst in organischen 
falbleitern beobachtet. Deutungen werden versucht: so laBt sich z. B. die sehr geringe 
*hotoleitfahigkeit durch den extrem kleinen Wert der Beweglichkeit erklaren. 
D. Hahn. 


2-607 YV.F. Zolotarey and VY. N. Larichey. On p—n junctions in photosensitive films of 
2°bS. Soviet Phys.-Solid State 2, 1574—1582, 1961, Nr. 8. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: 
‘Wz. Tverd. Tela 2, 1741—1750, 1960, Nr. 8.) An chemisch niedergeschlagenen und an 
m Hochvakuum aulgedampften PbS-Schichten wurden Strom-Spannungs-Kennlinien 
mtersucht: 1. in Abhangigkeit von der Temperatur, 2. in Abhangigkeit von der Be- 
suchtungsstarke. An Schichten, die bei hoher Temperatur in Luft aktiviert wurden, 
onnten p—n-Uberginge nachgewiesen werden. F. Lappe. 


2-608 E.J. Adirovich. The kinetics of impurity photoconductivity, and the effective 
ross sections of local centers. Soviet Phys.-Solid State 2, 2123—2133,. 1961, Nr. 10. 
Apr.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2384—2394, 1960, Nr. 10.) Eine Analyse 
er Kinetik der Verunreinigungs-Photoleitung wird unter der Voraussetzung durch- 
efiihrt, daB eine einpolige Stérung im Halbleiter vorliegt, etwa durch Majoritats- 
adungstrager im Nicht-Gleichgewichtszustand. Fiir diesen Fall werden die Verteilun- 
en von Feld, Strom und Raumladung sowie die Konzentration an freien und gebundenen 
adungstraigern gewonnen. Eine Methode zur Bestimmung der effektiven Elektronen- 
nd Loch-Einfangquerschnitte durch einfach und mehrfach geladene 6értliche Zentren 
ard angegeben. D. Hahn. 


2-609 G. A. Zholkevich. The mechanism of the negative photoconductivity. Soviet Phys.- 
olid State 2, 2211—2213, 1961, Nr. 10. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 
480 —2483, 1960, Nr. 10.) Eine Verringerung der elektrischen Leitfahigkeit von Halb- 
sitern bei Belichtung (negative Photoleitung) wird z. B. an Selen, Molybdenit, Silber- 
ulfid, Kupferoxydul und Silberhalogeniden beobachtet. Vf. untersucht den Effekt in 
bhangigkeit von der spektralen Verteilung der Einstrahlung und des elektrischen 
‘eldes an der Probe. Eine endgiiltige Deutung steht noch aus, jedoch kann der Effekt in 
olykristallinen Schichten dann auftreten, wenn in einem n-Typ-Halbleiter Photo- 
lektronen gebildet werden, da sie die Héhe der Potentialbarriere zwischen den Kristalli- 
on durch Rekombination mit Oberflachenzustanden vergréBern. D. Hahn. 


2610 Yu. I. Plotnikov and Zh. I. Matalygina. J. Photoelectromotive forces in anthra- 
ne. Soviet Phys.-Solid State 2, 2244—2251, 1961, Nr. 10. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: 
iz. Tverd. Tela 2, 2517—2525, 1960, Nr. 10.) (Moscow, Engng-Phys. Inst.) Bei Be- 
rrahlung von Anthracen mit Licht der Wellenlainge 365 nm entstehen wegen der hohen 
bsorption nur in einer Schicht von 10-4 em Exzitonen, die entweder an der Oberflache 
der an Gitterstérungen zerfallen kénnen. Dabei kann ein strahlungsloser Ubergang, 
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ein Lichtquant oder ein Elektron-Loch-Paar entstehen. Durch Untersuchung der photo- 
elektromotorischen Krafte bei gepulster Anregung in Abhangigkeit von der Intensitat, 
Impulsdauer und Temperatur, dazu bei Anwesenheit von atmospharischem Sauerstoff, 
wird versucht, diese Prozesse experimentell nachzuweisen und zu trennen. 


Deitia haw 


12-611 Masayasu Ueta and Masamitsu Hirai. Eaciton-induced photoconductivity of U 
centers in KCl crystal. J. phys. Soc. Japan 15, 1356—1357, 1960, Nr. 7. (Juli.) (Sendai, 
Tohoku Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Durch Vergleich der Ergebnisse fiir die spektrale 
Verteilung der Photoleitfahigkeit und der Quantenausbeute fiir die Umwandlung 
U — F-Zentren in KCl wird geschlossen, daB diese Umwandlung iiber die lonisation 
von U-Zentren durch Exzitonen erfolgt. Das bei der Umwandlung von U — F— U-Zentren 
festgestellte Verhalten des Photostroms und das zu seiner Erholung notwendige Tempern 
der Kristalle bei 200°C wird der Bildung von Leerstellen und anderen Fehlstellen durch 
das ultraviolette Licht zugeordnet. O. Dehoust. 


12-612 Masayasu Ueta, Masamitsu Hirai and Mikihiko Ikezawa. Interaction of exciton 
with electron trapping centers in alkali halide crystals. III. Exciton induced photoconduc- 
tivity of U center. J. phys. Soc. Japan 16, 538 —546, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Sendai, Tohoku 
Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) An KCl- und KBr-Kristallen, die verschiedene Konzen- 
tration an U-Zentren (an Halogen-Ionen-Platzen substitutionell eingebaute H--Ionen) 
und Br--Ionen enthalten, wurde die Photoleitfahigkeit im Bereich der U-Absorptions- 
bande und der Grundgitterabsorptionsbande untersucht. Das Maximum der Photoleit- 
fahigkeit tritt an der Stelle auf, wo die Grundgitterabsorption beginnt: fiir KCl-Kristalle 
liegt das Maximum beiA = 183 my. bei einer Konzentration der U-Zentren > 10!"/em3; 
fiir KBr-Kristalle bei ) = 203 mu. fiir eme U-Zentren-Konzentration > 6,4 - 1017/ em 
(bei einer Br--Konzentration von 7 - 10-> Mol-Bruchteilen). Der Photoleitungskurve ist 
die spektrale Verteilung der Quantenausbeute der Umwandlung von U — F-Zentren 
ahnlich. Bei einer U-Zentren-Konzentration < 5 - 10'6/em® verschiebt sich das Maximum 
der Photoleitfahigkeit und der Quantenausbeute fiir die Umwandlung U — F-Zentren 
nach langeren Wellen hin. Diese Ergebnisse werden dadurch gedeutet, dafi Exzitonen 
die U-Zentren ionisieren und dadurch die hohe Photoleitfahigkeit bewirken. Bei ab- 
nehmender Br--lonen-Konzentration verschiebt sich das Maximum der Photoleitung 
und das fiir die Exzitonen-Bildung charakteristische Auslaufergebiet in Richtung kiirze- 
rer Wellenlangen. Die Ergebnisse sprechen dafiir, dafs die an Br--Ionen absorbierte 
Photonenenergie mit ebenso hoher Ausbeute wie die im Grundgitter absorbierte an die 
U-Zentren tibertragen wird. Dehoust. 


12-613 Masami Onuki and Hiroshi Ohkura. Pulse photoconductivity of additively 
colored KBr. J. phys. Soc. Japan 15, 1862—1871, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Osaka, Univ. 
Dep. Appl. Phys.) Der Photostrom von additiv verfarbtem KBr wird im Gleich- und 
Wechselfeld unter Vermeidung von Raumladungseffekten durch impulsférmige Be- 
leuchtung (mit dem Wechselfeld synchronisiert) untersucht. Bei —170°C und Zimmer- 
temperatur wird die Abklingzeit der Photoleitung gemessen und die Zeitkonstanten be- 
stimmt. Vit. finden drei Arten von Elektronenhaftstellen, von denen eine dem F-Zentrum 
zuzuschreiben ist. Die ihnen entsprechenden Aktivierungsenergien betragen 0,44, 0,35 
und 0,43 eV. Eine Analyse der Haftstellenkinetik wird durchgefiihrt. D. Hahn? 
12-614 Sumitada Asano. Photoconductivity of Cu-activated cadmium sulphide-selenide. 
J. phys. Soc. Japan 15, 2103, 1960, Nr. 11. (Nov.) (Okayama, Univ., Fac. Sci., Dep. 
Phys.) Vf. untersucht das spektrale Verhalten der Photoleitfahigkeit von Cu-aktiviertem 
Cd(S:Se) bei Zimmertemperatur. Die untersuchten Proben enthalten einen Zusatz von 
5+ 10-? Mol.-% CuCl, als Aktivator und 2 Mol.-% KCl als Koaktivator. Wie bei der 
Emissionsbande von Cu-aktivierten Zn (S:Se)-Phosphoren verschieben sich auch hier die 
Maxima, die dem Cu zuzuschreiben sind, nach langeren Wellenlaingen. Die durchschnitt- 
liche Abnahme der verbotenen Zone betrigt etwa 0,69 - 10-2 eV/Mol.-% CdSe, wahrend 
die der Energiestufe fiir die Cu-Absorption etwa 0,52 + 10-2 eV/Mol.-% CdSe betragt 


Ferner wird die Abklingzeit des Photostroms nach gentigender Bestrahl i der 
_ Wellenlinge des Cu-Ausliufers bestimmt. i iain Dalteha, | 
1 
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72-615 Saburo Kitamura, Takao Kubo and Toshio Yamashita. Enhancement of photo- 
conductivity upon cadmium sulphide single crystals. J. phys. Soc. Japan 16, 351, 1961, 
‘Nr. 2. (Febr.) (Osaka, Matsushita Elect. Indust. Co., Centr. Res. Lab.) An CdS-Hin- 
dcristallen mit aufgedampften In-Elektroden wird bei Bestrahlung der positiven Elek- 
trode mit sichtbarem Licht (530 nm) und Ultrarot (700 bis 2000 nm) Ausléschung und 
Verstarkung der Photoleitung beobachtet, je nachdem, wie groB das angelegte Gleich- 
feld ist. Bei 750 V/em tritt Ausléschung mit Maxima bei 900 und 1400 nm aul, bei 
2000 V/em deutliche Verstarkung. Ultrarotbestrahlung allein ruft keinen Effekt hervor. 
Es wird darauf hingewiesen, dafi dieser Befund nicht mit Rekombination freier, neu 
durch die Einstrahlung geschaffener Locher erklirt werden kann. D. Hahn. 


12-616 Ichizo Uchida and Kimihiko Satake. Impedance changes induced by light in ZnS 
whosphors. J. phys. Soc. Japan 16, 573, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, Nippon Elect. Co., 
Ltd., Res. Lab.) An photo- und elektrolumineszenten ZnS:Cu: Pb:Cl-Phosphoren wird 
die Kapazitatszunahme bei Bestrahlung mit einer Glihlampe (Verteilungstemperatur 
2500°K) gemessen und der Dissipationsfaktor bestimmt. Ferner wird die spektrale 
Empfindlichkeit der Kapazitatsinderung bei Zimmertemperatur gemessen, die zwei 
Maxima bei 358 und 386 nm zeigt; die Maxima werden der blauen und griinen Emis- 
sionsbande zugeordnet. D. Hahn. 


12-617 W.W. Jeremenko. Untersuchung der spektralen Verteilung der Photoleitfahigheit 
yon CdS,- CdSe,-.-Mischeinkristallen bei 77 und 20° K. Phys. Abh. Sowjetunion N. F. 4, 
138—143, 1961, Nr. 2. (Kiew, Akad. Wiss., Phys. Inst.) S. auch Ber. 40, Nr. 11—542, 
1961. 


12-618 W.W. Jeremenko. Untersuchung der spektralen Abhdngigheit der Photoleitfahig- 
keit von CdSe-Kinkristallen bei 77 und 20° kK. Phys. Abh. Sowjetunion N. F. 4, 144—150, 
1961, Nr. 2. (Kiew, Akad. Wiss., Phys. Inst.) S. auch Ber. 40, Nr. 11—541, 1961. 


22-619 Saburo Kitamura. Effect of heat-treatment upon sintered cadmium sulphide photo- 
conductive films. J. phys. Soc. Japan 15, 1697, 1960, Nr. 9. (Sept.) (Osaka, Matsushita 
Elect. Indust. Co., Centr. Res. Labs.) Bretnitz. 


12-620 O.M. Artamonoy and L. P. Strakhov. Appearance of the emf in lead sulfide films 
on being irradiated by slow electrons. Soviet Phys.-Solid State 2, 715, 1960, Nr. 4. (Okt.) 
‘Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 775—776, 1960, Nr. 4.) (Leningrad, Univ., Spec. 
Stud. Lab. Semicond.) Aus einer Reihe yon Arbeiten ist bekannt, daf beim Belichten von 
polykristallinen PbS-Filmen eine Photo-EMK auftritt, die nach Grofe und Vorzeichen 
von der Einfallsrichtung des Lichts abhangt. In dieser Arbeit wird tiber entsprechende 
Versuche mit langsamen Elektronen (3 —300 eV) berichtet. Bei Elektronenbeschuf ent- 
steht in solchen PbS-Filmen ebenfalls eine EMK, deren GréBe und Verzeichen nun von 
Richtung und Energie der einfallenden Elektronen abhangt. Die entstehende EMK 
iegt gewéhnlich in der GréBenordnung von einigen Hundertstel Volt, es werden jedoch 
vestimmite, sehr kritische Einfallswinkel beobachtet (etwa 60° zur Flachennormalen), 
nter denen plétzlich ein starkes Ansteigen der EMK bis zu 1 Volt beohachtet wurde. 
ei gleichzeitiger Einwirkung von Licht und Elektronen auf die Schicht entspricht die 
emessene EMK etwa der Summe der EMK, die bei Einzeleinwirkung von Licht und 
lektronen entstehen wirden. U. Haupt. 


12-621 Barnett Rosenberg. Photoconduction activation energies in cis-trans isomers of 
}-carotene. J. chem. Phys. 34, 63—66, 1961, Nr. 1. (Jan.) (New York, Univ., Dep. Phys.) 


(2-622 J. Kommandeur and Frances R. Hall. Electronic conduction in complexes of 
iromatic hydrocarbons swith iodine. J. chem. Phys. 84, 129—133, 1961, Nr. 4. (Jan.) 
Parma, Ohio, Union Carbide Corp., Res. Lab.) Beggerow. 


12-623 G. Winstel. Zur Deutung der Tunneldioden-Kennlinie aus threm Temperatur- 
fang. Z. Naturf. 16a, 438—440, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, Siemens u. Halske AG., 
‘orschungslab.) Die Auswertung von Ge-, Si- und GaAs-Tunneldiodenkennlinien im 
femperaturbereich von etwa 4—400°K zeigt, daf man sie im drei Bereiche einteilen 
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kann, in welchen der Strom durch unterschiedliche Mechanismen transportiert wird: 
1. Im Esaxt-Strombereich durch Tunneleffekt von Band zu Band. 2. Im Bereich des 
Stromminimums und des ansteigenden ExzeBstroms durch Tunneleftekt tiber Terme im 
verbotenen Band und 3. im ,,Diodenast‘‘ durch den thermischen Emissionsstrom uber 
den Potentialwall des p-n-Ubergangs. — Mit Hilfe der angegebenen Naherung fir das 
Esaxr-Integral wird der beobachtete unterschiedliche T emperaturgang des Maximum- 
stromes bei Ge und GaAs-Dioden erklart und auf die Eindringtiefe der FERmMiI-Niveaus bet 
: , e 

beiden Halbleitern zuriickgefiihrt. — Aus dem Anstieg des Diodenstromes werden Werte 
fiir den Bandabstand in den vorliegenden hochdotierten Halbleitern errechnet, die um 
etwa 10—20% niedriger liegen, als sie von geringen Dotierungskonzentrationen her be- 
kannt sind. Eine ausfihrliche Arbeit wird vorbereitet. G. Winstel. 


12-624 M.™M. Kalabin and P. V. Sharavskii. The surface conductivity of cuprous oxide 
rectifiers. Soviet Phys.-Solid State 2, 785—789, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: 
Fiz. Tverd. Tela 2, 857—862, 1960, Nr. 5.) (Leningrad, Structur. Engng Inst., Dep- 
Phys.) Die Vff. stellen fest, dai der Sperrstrom eines Kupferoxydulgleichrichters aus 
zwei Komponenten besteht: 1. einem Strom durch den inneren Bereich der Kontakt- 
flache (,,Flachenstrom‘‘), 2. emem von der Kante des Kontakts ausgehenden Strom.- 
Durch Variation des Durchmessers wurden die beiden Anteile bestimmt. Im Bereich 
von etwa 1 bis 5 V hing der ,,Flachenstrom® linear von der Sperrspannung ab, wahrend 
es in Abweichung von der iiblichen Auffassung der ,,Kantenstrom* war, der den Ge- 
samtstrom starker als linear von der Spannung abhingig sein laBt. Die Erscheinung 
wird Oberflachenleitung an-der freien Halbleiteroberflache zugeschrieben. 
H. Lauckner. 


12-625 Hartmut Kallmann, Bernard Kramer, Julius Shain and Grace Marmor Spruch. 
Photovoltaic effects in CdS crystals. Phys. Rev. (2) 117, 1482—1486, 1960, Nr. 6. (15. Marz.) 
(New York, N. Y., New York Univ., Dep. Phys.) An CdS-Einkristallen, die nach den 
Methoden von Czyzak bzw. FRERICHS-WARMINSKY hergestellt wurden, wurden Photo- 
volta-Spannungsmessungen bei inhomogener Anregung zwischen den Elektroden mit 
verschiedenen Wellenlangenbereichen durchgefiihrt. Um zwischen dem Elektroden- 
effekt und dem Effekt des Konzentrationsgradienten, die zur Erzeugung der Photo- 
. voltaspannung beitragen, zu unterscheiden, wurde sowohl an Kristallen mit Elektroden- 
kontakten aus geleeartiger Elektrodenmasse, Leitsilber und Indium als auch an Kristal- 
len gemessen, bei denen zwischen Kristall und der halbdurchlassigen Al-Elektrode sich 
10 um diinne isolierende Kunststoffolien befanden. In dem Fall, wo die Elektroden sich 
direkt auf dem Kristall befanden, wurde eine permanente Voltaspannung, im anderen 
Falle der Spannungsstof nach Einschalten der Bestrahlung gemessen. Nur der in der 
Nahe der Absorptionskante und nach kiirzeren Wellenlangen hin liegende Bereich tragt 
wesentlich zur Photovoltaspannung bei. Bei der Anordnung mit isolierten Elektroden 
und bei Elektroden mit leitendem Gelee wurden Spannungen bis zu 200 mV gemessen, 
wobei die bestrahlte Elektrode stets positiv war. Mit den Metallelektroden ergaben sich 
nur kleine Photospannungen. Dies fiihrt man darauf zuriick, daB® die Gelee-Elektroden 


den Austausch von positiven Léchern begiinstigen, nicht aber die In- und Leitsilber- 
Elektroden. Dehoust. 


12-626 Richard Williams. Electric field induced light absorption in CdS. Phys. Rev. (2) 
117, 1487—1490, 1960, Nr. 6. (15. Marz.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) Durch Anlegen 
hoher elektrischer Felder an CdS-Einkristalle wurde eine Verschiebung der Bandkante 
fiir Grundgitterabsorption beobachtet. Die hohen Felder wurden an dem verwendeten 
gleichrichtenden Kontakt zwischen dem leitenden CdS-Kristall (spez. Widerstand 
~=10Qcm) und dem Elektrolyten (0,1 mol KCl-Lésung in H,O) erzeugt. Bei eine 
Spannung von 120 V (bei einer Sperrschichtdicke von 10-4 em entspricht dies einer Feld- 
starke von ~ 10° V/cm) wurde eine Kantenverschiebung von 70 A festgestellt. Fiir paral. 
lel und senkrecht zur c-Achse polarisiertes Licht ist die Verschiebung ungefahr gleich 
Der Effekt erfolgt in etwa 1/,) sec und ist reversibel. Die Verschiebung der Grundgitter- 
absorptionskante wird auf den in dem hohen elektrischen Feld durch die Photoner 
unterstitzten TunnelprozeB der Elektronen vom Valenz- zum Leitungsband zuriick 


gefiihrt. . Dehoust. — 
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12-627 Karl Scharf. Photovoltaic effect produced in silicon solar cells by X- and gamma 
rays. J. Res. nat. Bur. Stand. 64A, 297—307, 1960, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Washington, 
D.C.) Die Leerlaufspannung und der Photostrom, welche von Réntgen- und Gamma- 
strahlen in Siliciumsperrschichtphotozellen erzeugt werden, wurden als Funktion der 
Dosisleistung, der Temperatur, des Strahleneinfallswinkels und der Photonenenergie ge- 
messen. Die Anzeige war in dem untersuchten Bereich stabil und proportional der Dosis- 
leistung fiir Réntgenstrahlen bis 1,8-10°r/min und fir Co®-Gammastrahlung bis 
4 - 10° r/min. Eine Dosisleistung von 1 r/min ergab eine Anzeige von der GréSenordnung 
10-° V bzw. 10-8 A. Bei hohen Dosisleistungen machte sich mit Co®-Gammastrahlung 
eine Strahlenschadigung der Sperrschichtphotozelle bemerkbar. Die Richtungsabhangig- 
keit anderte sich mit der Strahlenqualitat und war bei Co®-Strahlung sehr klein fiir 
Winkel von 0° bis 70°. Die Anzeige nimmt mit wachsender Photonenenergie ab, andert 
sich aber nur wenig zwischen 200 und 1250 keV. Die Dicke der wirksamen p—n-Sperr- 
schicht wurde aus der Energieabhangigkeit naherungsweise abgeleitet. Ga lett: 


12-628 G. B. Dubrovskii. Quantum efficiency of CdTe p—n junctions in the ultraviolet par 
of the spectrum. Soviet Phys.-Solid State 2, 536, 1960, Nr. 4. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: 
Fiz. Tverd. Tela 2, 569—570, 1960, Nr. 4.) (Leningrad, Acad. Sci., Semicond. Inst.) 
Um festzustellen, ob bei Einstrahlung sehr kurzwelligen Lichts Elektronenverviel- 
fachung in Photozellen auftritt, wird die spektrale Empfindlichkeit von einer Anzahl 
CdTe-Zellen zwischen 2,8 und 5,0 eV untersucht. Gemessen wird das Produkt aus Quan- 
tenausbeute Q und Kollektionskoeffizient «. Unter der Annakme, dafi die Quantenaus- 
beute im Spektralbereich E, << hy < 2 E, konstant ist, wird aus dem gemessenen 
Abfall von Q- «a geschlossen, daf der Kollektionskoeffizient mrt steigender Photonen- 
energie abnimmt. Ein Wiederanstieg des Produkts Q-«-bei etwa 4,0 eV wird demnach 
zurickgefiihrt auf eine Zunahme der Quantenausbeute durch Elektronen- (oder Lécher-) 
vervielfachung. Die zur Stofionisation benétigte Uberschufenergie der primaren Photo- 
nen ergibt sich zu 2 eV, d. h. 0,5 eV héher als die Energieliicke in CdTe (1,45 eV). 
U. Haupt. 


12-629 Frank H. Stillinger jr. and John G. Kirkwood. Theory of the diffuse double 
layer. J. chem. Phys. 33, 1282—1290, 1960, Nr. 5. (Nov.) (New Haven, Connect., Univ., 
Sterling Chem. Lab.) Vff. wenden die Ladungsmomententwicklung fiir Potentiale der 
/mittleren, zwischen den Ionen eines Elektrolyten wirkenden Kraft auf den Fall von 
| Oberflachenphasen an und leiten eine Integralgleichung zur Bestimmung der mittleren 
| Ladungsverteilung in der Nahe einer ebenen Elektrode ab. Die Lésung der linearisierten 
| Gleichung wird fiir einen Elektrolyten ermittelt, der aus geladenen Hartkugeln besteht, 
die in einem dielektrischen Kontinuum eingebettet sind. Fir sehr verdiinnte Lésungen 
‘ergeben sich die Voraussagen der linearisierten Porsson-BoLTZMANN-Gleichung; fir 
|héhere Konzentrationen tendiert die mittlere Raumladung in Elektrodennahe als Er- 
-gebnis einer lokalen gitterahnlichen Jonenanordnung infolge der kurzreichenden Ionen- 
»abstoBungen zum Vorzeichenwechsel. eS Jorehe 


12-630 W.Schlegelmilch. Die Untersuchung von schnellen Elektrodenreaktionen mit 
\kurzzeitigen Rechteckimpulsen. Wiss. Z. Hochsch. Elektrotech. Ilmenau 6, 119—124, 
ba Nr. 2. (Ilmenau, Hochsch. Elektrotech., Inst. Phys.) 


e031 I. A. Gershkovich and Ya. I. Turyan. Oxygen overvoliage on a cobalt anode. Sh. 
fis. Chim. 34, 2654—2660, 1960, Nr. 12. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Severodonetsk.) 


12-632 8. P. Miskidzhyan. Electrolytic dissociation in non-aqueous systems. XII. Sh. fis. 
Chim. $4, 2661—2663, 1960, Nr. 12. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (L’vov.) - es F 
. Ebert. 


633 G. Ecker und K. G. Miiller. Run-aways im Neutralgas. Z. Naturf. 16a, 246 bis 
2, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Bonn, Univ., Inst. theor. Phys.) Der Bewegungszustand der 
ktronen wird mit den drei KenngréBen mittlere Geschwindigkeit und Streumoment 
krecht und parallel zur Feldrichtung charakterisiert. Diese drei GroBen ergeben sich 
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aus der BoLTzMANNschen Transportgleichung. Vfl. geben die mittlere Geschwindigkeit 
und das Streuellipsoid als Funktionen der Zeit an, Fur Teilehen mit Anfangsgeschwin- 
digkeit vp = 0 gibt es eine kritische elektrische Feldstarke E,, die von Druck und Pem- 
peratur abhiingig ist. Nur fir E < E, nihern sich die Elektronen der stationaren Driit, 
oberhalb E, laufen sie weg. Fiir vj == 0 und E < E, gibt es — abhangig von vy — alle 
drei Méglichkeiten: Erreichen des Driftprozesses mut wachsender oder abnehmender 
Geschwindigkeit oder ,,run-away”. Aus einer Berechnung der Streuparameter finden 
Vit. fir E > E, im Geschwindigkeitsraum einen I okussierungseffekt, der mit der Feld- 
starke anwachst. Anwendungen auf die Glimmentladung werden part 
4. Sauter. 


12-634 J. Hubbard. The friction and diffusion coefficients of the Fokker-Planck equation 
in a plasma. II. Proc. roy. Soc. (A) 261, 371—387, 1961, Nr. 1306. (16. Mai.) (Harwell, 
Atomic En. Res. Est., U. K. A. E. A. Res. Group, Theor. Phys. Div.) Es wird eine 
Methode zur Berechnung der in der FoKKER-PLANCK-Gleichung auftretenden Reibungs- 
und Diffusionskoeffizienten D, und D,; angegeben, die vor anderen Verfahren den Vor- 
teil hat, daB ad hoe keine mehr oder weniger willkiirlichen Abschneideparameter ein- 
gefiihrt zu werden brauchen. Dies wird durch Beriicksichtigung der Korrelationseffekte 
zwischen den weit entfernten Teilchen erreicht, wobei sich automatisch die DEBYE-Ab- 
schirmung ergibt. Ferner wird gezeigt, da sich die hheren Glieder der FOKKER-PLANCK- 
Gleichung zu einem BoutrzMaNNschen Stofintegral zusammenfassen lassen, in dem 
keine Divergenzen mehr auftreten. Die berechneten Ausdriicke fiir D; und Dy stimmen 
im wesentlichen mit den bisher verwendeten itiberein, vorausgesetzt, dafi die DEBYE- 
Lange gros gegen den mittleren Teilchenabstand ist. Welly. 


12-635 Gilda Maki Harris, John E. Roberts and John G. Trulio. Equilibrium properties 
of a partially ionized plasma. Phys. Rev. (2) 119, 1832—1841, 1960, Nr. 6. (15. Sept.) 
(Livermore, Calif., Univ., Lawrence Radiat. Lab.) Es wird ein Modell entwickelt, das 
aus Subsystemen (Molekiile, Atome, Ionen und freie Elektronen) besteht. Die COULOMB- 
Wechselwirkung wird durch einen Parameter (die geringste Annaherungsdistanz) ab- 
geschnitten, die freien Elektronen werden als FERMI-Gas behandelt, der starre Rotor und 
der harmonische Oszillator werden als Modell fiir die Dreh- und Schwingungsbewegung 
verwendet. Aus der Verteilungsfunktion fiir das ganze System wird die freie Energie 
berechnet, woraus durch eine Minimum-Rechnung die Gleichgewichtszusammensetzung 
als Funktion der Temperatur T und des Volumens v bestimmt wird. Dann kann man 
thermodynamische GréBen berechnen, und es wird angenommen, daf die Anteile an 
molekularen, ionischen und elektronischen Zustanden in einem weiten Bereich des v—T- 
Raumes angenahert richtig festgelegt werden kénnen. Aufierdem kénnen in verschiede- 
nen v—T-Bereichen die relativen Beitrage der Wechselwirkung geladener Teilchen, des 
nichtklassischen Verhaltens der Elektronen, der inneren und der Translationsfreiheits- 
grade zur Gesamtenergie des Systems bestimmt werden. _Steinacker. 


12-636 L. G. H. Huxley. The general theory of the motions of ions and electrons in gases. 
Aust. J. Phys. 18, 718—737, 1960, Nr. 4. (Dez.) (Melbourne, C. S. I. R. O.) Ausgehend 
von der mittleren freien Weglinge werden die Leitfahigkeits- und Diffusionskoeffizien- 
ten fir die Elektronen und Ionen in einem schwach ionisierten Gas mit oder ohne 
duBerem Magnetfeld nach den Methoden der elementaren kinetischen Gastheorie her- 
geleitet. Bei der Berechnung der Leitfahigkeit wird der Einflu8 der Frequenz beriick- 
sichtigt. Ferner werden Ausdriicke fiirdie Geschwindigkeitsverteilung angegeben. 


Welly. 


12-637 Oliver Penrose. Electrostatic instabilities of a uniform non-Maawellian plasma. 
Phys. Fluids 8, 258—265, 1960, Nr. 2. (Marz/Apr.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) 
Es wird ein notwendiges und hinreichendes Stabilititskriterium aus der stoBfreien 
Vuassoy-Gleichung abgeleitet. Die Methode wird auf verschiedene Beispiele angewendet, 
insbesondere auf ein stromfiihrendes Plasma mit MAXWELL-Verteilung fiir Ionen und 
Elektronen unterschiedlicher Temperatur. Die Anwendbarkeit der Methode wird ein- 


gehend diskutiert. R. Wienecke. — 
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12-638 Norman Rostoker. Kinetic equation with a constant magnetic field. Phys. Fluids 
3, 922—927, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (San Diego, Calif., Gen. Atom. Div. Gen. Dynam. 
Corp., John Jay Hopkins Lab. Pure Appl. Sci.) Ausgehend von der LiouvitiEschen 
Gleichung wird im Sinne des von RosTtOKER und ROSENBLUTH (Phys. Fluids 8, 1, 1960) 
angegebenen Verfahrens, mit Hilfe eines sehr allgemeinen Entwicklungsansatzes fiir die 
zeitabhangige Verteilungsfunktion eines Vielkérperproblems, der StoBoperator im Falle 
des raumlich homogenen zylindrischen Plasmas bei Anwesenheit eines iuBeren mageneti- 
schen Langsfeldes untersucht. Diese Ableitung stellt eine Verallgemeinerune der 
Methode von LENARD (Ann. Phys. (N. Y.) 10, 390, 1959) dar. Die Ergebnisse sind im 
Spezialfall der MAXWELL-Verteilung mit den friiher von RostoKER und RosSENBLUTH 
angegebenen Gleichungen identisch. J. Friedrich. 


12-639 Ira B. Bernstein and Russell M. Kulsrud. Jon svave instabilities. Phys. Fluids 
3, 937—945, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Princeton, N. J., Univ., Proj. Matternhorn.) 
Auf der Grundlage der linearisierten stoBfreien BoutzMANN-Gleichung wird die Disper- 
sionsgleichung fir elektrostatische Schwingungen in einem vollstandig ionisierten Plasma 
bei Anwesenheit eines auBeren gleichférmigen magnetischen Feldes B abgeleitet. Dabei 
gelten die folgenden Voraussetzungen: (a) die thermischen Geschwindigkeiten der Teil- 
chen und die Phasengeschwindigkeit der Welle sind klein gegeniiber der Lichtgeschwin- 
digkeit, (b) die zum Magnetfeld senkrechte Komponente des Wellenvektors ist klein 
gegentiber dem reziproken Gyrationsradius eines lons von der gréften mittleren ther- 
mischen Ionen- oder Elektronenenergie. Die Stabilitat der WL ee Ree ist ferner 
untersucht unter den Voraussetzungen, daf (c) die mittlere thermische Energie der 
Tonen klein gegeniiber der der Elektronen ist und (d) die Elektronen-Verteilungsfunktion 
fir die parallel B verlaufende Geschwindigkeit ein einziges Maximum hat. Es zeigt sich, 
daB eine sehr kleine Verschiebung dieses Maximums entlang B, gegeniiber den Ionen, 
zu einer instabilen Ionenschwingung fiihrt. Die Lésungen der Dispersionsgleichung 
werden diskutiert. J. Friedrich. 


12-640 W. Bernstein, A. Z. Kranz and F. Tenney. Kinematics of ohmic heated plasmas 
in the B—1 stellarator. Phys. Fluids 3, 1019—1025, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Princeton, 
N. J., Uniy., Proj. Matterhorn.) Es wird gezeigt, dai bei bestimmten Stromstarken im 
Plasma und einem festeingestellten ,,confining field‘’ die Plasmasaéule eine azimutale 
Form hat, die durch einen Ausdruck exp (i: m+ @) beschrieben werden kann. Die Plas- 
masdule rotiert mit hoher Geschwindigkeit. Die méglichen Zusammenhange zwischen 
diesen Beobachtungen und den Vorhersagen der hydromagnetischen Instabilitatstheorie 
(KruskaL-Limit) werden diskutiert. Witkowski. 


12-641 George Schmidt. Plasma motion across magnetic fields. Phys. Fluids 8, 961 —965, 
1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Hoboken, N. J., Stevens Inst. Technol.) Es wird ein einfaches 
kinetisches Modell der Plasmabewegung entworfen, welches besonders fiir Plasmen ~ 
geringer Dichte geeignet ist, wo die Anwendbarkeit der Magnetohydrodynamik fraglich 
wird. Bei diesem Modell werden die Stéfe vernachlassigt, ferner wird vorausgesetzt, 
daB die Dichte der kinetischen Energie der Ladungstrager klein ist gegen die Energie- 
dichte des Magnetfeldes. Die Methode wird an einigen praktisch wichtigen Beispielen 
erlautert. Welly. 

' y 
12-642 BR. A. Pappert. Charge excitation of plasma motion in a magnetic field. Phys. 
Fluids 3, 966—972, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Diego, Calif., Convair.) Im Hinblick aut 

das Verhalten kiinstlicher Satelliten in der Ionosphare werden mittels der linearisierten— 
toBgliedfreien BottzMaNN-Gleichung die Wellen untersucht, die von einer bewegten 
Ponktladune in einem verdiinnten Plasma mit verschwindender Ionentemperatur er- 
zeugt werden. Die Bewegung soll geradlinig und gleichférmig und parallel zu einem 
duBeren Magnetfeld mit einer Geschwindigkeit erfolgen, die klein gegen die mittlere — 
thermische Elektronengeschwindigkeit ist. Die thermische Energie der Elektronen soll 

ein gegen die von einem mitbewegten Koordinatensystem aus beobachtete Stré- 
mungsenergie der Ionen sein. Es zeigt sich, da der Offnungswinkel des Macuschen . 
gels nur unwesentlich von der Starke des Magnetfeldes abhangt, solange die Zyklo- 
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tronfrequenz klein gegen die Plasmafrequenz der Ionen ist. Die Frequenz der angeregten 
Schwingungen ist ungefahr gleich der Zyklotronfrequenz. Die Ergebnisse stimmen mit 
den bei hydrodynamischer Behandlungsweise erhaltenen tiberein. Welly. 


12-643 Nicholas A. Krall and M. N. Rosenbluth. Stability of a slightly inhomogenous 
plasma. Phys. Fluids 4, 163—172, 1961, Nr. 2. (Febr.) (San Diego, Calif., Gen. Dynam. 
Corp., Gen. Atom. Diy., Pure Appl. Sci., John Jay Hopkins Lab.) Die Stabilitat eines 
schwach inhomogenen kollisionsfreien Plasmas, das durch die MAXWELLschen Gleichun- 
gen und die kollisionsfreie BOLTZMANN-Gleichung beschrieben wird, gegeniiber anwach- 
senden longitudinalen elektrostatischen Schwingungen wird untersucht. Zu diesem 
Zweck werden die obigen Gleichungen um den Punkt ¢ = 0 nach Potenzen von ¢ ent- 
wickelt (wobei ¢ ein Ma®B fiir die Inhomogenitat in Form des Gradienten der Partikel- 
dichte ist). Es ergibt sich, daB die Verschiebung der Eigenfrequenz der Schwingungen 
von der Ordnung ¢? ist, wobei die Eigenfrequenz eine reelle Zahl ist, wenn die Eigen- 
frequenz bei ¢ = 0 reell ist. Transversale Schwingungen werden fiir spezielle Fort- 
pflanzungsrichtungen untersucht, wobei gleiche Ergebnisse herauskommen. Man findet, 
daB diese Entwicklungsmethode Instabilitaten, die mit der Drift von Partikeln ver- 
bunden sind, nicht wiederzugeben imstande ist. Steinacker. 


12-644 Sylvan Katz. Configuration of a plasma in an axially symmetric magnetic field. 
Phys. Fluids 4, 204—209, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Los Angeles, Univ., Calif., Dep. Phys.) 
In einem kollisionsfreien Plasma im Sinne Watsons wird das Verhalten der Elektronen 
und der einfach ionisierten Ionen durch BottzMann-Gleichungen beschrieben, deren 
erste drei Momente zusammen mit den MAXWELischen Gleichungen zum Ausgangspunkt 
dieser Untersuchung genommen werden. Es wird angenommen, dafi der magnetische 
Druck den materiellen Druck tiberwiegt und daB das Magnetfeld axialsymmetrisch ist. 
Daraus werden geschlossene analytische Lésungen in einem gekriimmten orthogonalen 
Koordinatensystem erhalten, dessen eine Koordinate mit dem auBeren Magnetfeld 
zusammenftallt. Mittels einer stérungstheoretischen Entwicklung wird fiir ein adia- 
batisches Plasma ein System von Gleichungen nullter Ordnung erhalten. Da das System 
weniger Gleichungen als Unbekannte hat, wird angenommen, daf die Diagonalelemente 
der Divergenz des WarmefluBtensors nullter Ordnung verschwinden. Die daraus durch 
Integration erhaltenen Lésungen hangen von den Grenzbedingungen ab, welche be- 
stimmten Ungleichungen gehorchen miissen, wenn ein EinschlieBungskriterium fiir das 
Plasma erfiillt sein soll. : Steinacker. 


- 12-645 M. A. Gilleo. Low-density plasma flow at a magnetic barrier. Phys. Fluids 4, 
210—214, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Sunnyvale, Calif., Lockheed Airer. Corp.) Das Auftreffen 
einer Plasmastrémung geringer Dichte auf eine Barriere in einem sonst homogenen 
axialen Magnetfeld wird theoretisch mit Hilfe der Partikeldynamik studiert. Die 
magnetischen Momente, die auf den transversalen Geschwindigkeiten der Partikel be- 
ruhen, sollen adiabatisch invariant innerhalb des Barrierengebietes sein. Die Barriere 
wird durch auBere Magnetfelder gebildet, wobei die Ladungstrennung auch eine Stufe 
im elektrischen Potential hervorruft, wodurch ein Energieaustausch zwischen den 
Ionen, die die kinetische Energie transportieren, und den Elektronen hervorgerufen 
wird, so daB beide in gleichen Mengen die Barriere durchdringen. Die Durchdringung 
der Barriere, die von ihr auf das Plasma ausgeiibte Kraft und die Veranderung des 
elektrischen Potentials werden durch das Verhaltnis von Barrieren- zum Fuhrungsfeld, 
die Strémungsgeschwindigkeit und die Partikeltemperaturen ausgedriickt. Die Er- 
gebnisse werden mit denen verglichen, die bei Annahme einer so steilen Barriere ge- 
funden wurden, dafs die Impulse der Ionen nicht mehr adiabatisch invariant sind. Auf 
diesen Fall wurde das RoseNBLUTH-GARWIN-Schichtmodell angewendet. Dieses Modell 
paBbt fiir alle Falle, in welchen ein rasch veranderlicher Strom in der Plasmaoberflache 


flieBt. Steinacker. 


12-646 G. A. Skuridin and K. P. Stanyukovich. The motion of a conducting plasn 
under the action of a piston. Soviet Phys.-Doklady 5, 283 —286, 1960, Nr. 2 (Sept./Ok 
(Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 181, 72—74, 1960, Nr.1 ) Auf G 
der von den beiden Vf. friiher entwickelten allgemeinen Theorie (Doklady Akad. Nau 
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USSR 180, 1248, 1960) wird die Aufgabe der Berechnung aller, die eindimensionale 
Bewegung eines Plasmas bestimmenden Parameter, welches von einem sich gemah 
dem Zeitgesetz x(t) ~ t? bewegenden Kolben vorangetrieben wird, vollstandig gelést. 
Stickforth. 
12-647 W. E. Nexsen jr., W. F. Cummins, F. H. Coensgen and A. E. Sherman. Collision 
of two plasma streams. Phys. Rev. (2) 119, 1457—1459, 1960, Nr. 5. (1. Sept.) (Liver- 
more, Calif., Univ., Lawrence Radiat. Lab.) Von verschiedenen Seiten wurde voraus- 
gesagt, da unter bestimmten Bedingungen Instabilitaten beim Aufeinandertreffen 
yon zwei Plasmastrémen auftreten sollten. Die beiden gegeneinandergerichteten Stré- 
mungen sollten auf eine sehr kurze Distanz zum Stehen gebracht werden, wobei die 
Translationsenergie in die Energie von Elektronenschwingungen umgewandelt werden 
soll. Diese Frage wurde experimentell untersucht, indem zwei Plasmastréme (StéBe 
yon ~ 2-10" Deuteronen wahrend einiger Mikrosekunden) in einer etwa 6 m langen 
Kammer gegeneinander gerichtet wurden. Dabei wurden keine Anzeichen einer In- 
stabilitat festgestellt. Auf Grund der Dispersionsgleichung fiir ein Plasma kann gesagt 
werden, dafi die Bedingungen fiir das Auftreten von Instabilitaten viel strenger sein 
miissen als die hier erfiillten. Steinacker. 


12-648 N.J. Zabusky. Hydromagnetic stability of a streaming’ cylindrical incompressible 
plasma. Phys. Fluids 8, 278—288, 1960, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Pasadena, Calif. Inst. 
Technol., Dep. Phys.) Es wird eine Dispersions-Beziehungy abgeleitet fir den Fall, 
daB ein inkompressibles, zylindrisches Plasma mit unendlicher Leitfahigkeit spiralige 
Bewegungen langs magnetischer Feldlinien durchfiihrt. Die-symmetrischen, hydro- 
‘magnetischen Gleichungen werden dabei zur Ableitung des hydromagnetischen Druckes 
benutzt. Die Strémung hat tiberstabile Formen zur Folge. Fir die m = 0-Instabilitaten 
bewirkt die Strémung eine Reduktion des Zeitanstieges. Fiir m = 1 erfolgt eine Ver- 
starkung der Zeit-Divergenz, so dafi die Anstiegsraten und die Oszillationsfrequenzen 
Imear mit der Strémungsgeschwindigkeit ansteigen. R. Wienecke. 


12-649 Chau-Chin Wei. Relativistic hydrodynamics for a charged nonviscous fluid. 
Phys. Fluids 8, 323, 1960, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Hsinchu, Taiwan, China, Nat. Tsing 
Hua Univ., Inst. Nucl. Sci.) Die Gleichungen der relativistischen Hydrodynamik kénnen 
aus einem Variationsprinzip abgeleitet werden. Es wird gezeigt, dai die Theoreme der 
Zirkulation und Wirbelung der klassischen Hydrodynamik in einer generalisierten 
Theorie fiir geladene Teilchen ausgedriickt werden kénnen. R. Wienecke. 


12-650 ©. W. Greenberg, H. K. Sen and Y. M. Tréve. Hydrodynamic model of diffusion 
effects on shock structure in a plasma. Phys. Fluids 8, 379—386, 1960, Nr. 3. (Mai/Juni.) 
(Bedford, Mass., Air Force Cambridge Res. Center; Cambridge, Mass., Block Assoc. 
Inc.) Es wird der Einflufi von Diffusions-Effekten auf die Struktur einer stationdren, 
‘ebenen Sto8front in einem Protonen-Elektronen-Plasma bei Benutzung eines ver- 
jeinfachten Zweifliissigkeitsmodells untersucht. Ladungstrennungen treten auf der 
TInnenseite des StoBes wegen der grofen Massendifferenz zwischen Elektronen und 
Protonen auf. In der Stofwelle treten elektrische Felder und Dichteoszillationen in 
Abhangigkeit vom Abstand von der StoBfront auf. Die Feldstarken erreichen bei einem | 
es achen StoB mit M = 1,169 Spitzenwerte von 41700 V/em. Der Abstand von der 
| ae in dem elektrische Felder auftreten, ist von der GréBenordnung von 10 DEBYE- 
Langen. Die Anwendungsméglichkeit der Theorie ist begrenzt auf Macu-Zahlen 
kleiner als 2. ' R. Wienecke. 


|12-651 Vernon J. Rossow. On Rayleigh’s problem in magnetohydrodynamics. Phys. 
Fluids 8, 395—398, 1960, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Moffett Field, Calif., Nat. Aeronautics 
und Space Administr., Ames Res. Center.) Zwischen zwei unendlich ausgedehnten 
/Platten befindet sich ein viskoses Medium. Bei impulsiver paralleler Bewegung einer 
ler Platten entsteht in der Fliissigkeit eine Bewegung (RAYLEIGH-Problem). Der Ein- 
8 magnetischer Felder auf die Bewegung einer leitenden Flissigkeit wird fir drei 
‘Spezialfalle untersucht. 1. Die Quelle des Magnetfeldes bewegt sich mit der Platte. 
2, Das Magnetfeld bleibt raumlich konstant. 3. Das Magnetfeld bewegt sich mit der 
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Fliissigkeit. Aus den exakten Gleichungen werden Naherungswerte fiir die Geschwindig- 
keit auch fiir den Fall, da die normale REyNOLDssche Zahl gleich der magnetischen ist, 
abgeleitet. R. Wienecke.. 


12-652 Vi. P. Greenspan. Flat plate drag in magnetohydrodynamic flow. Phys. Fluids 8, 
581—587, 1960, Nr.4. (Juli/Aug.) (Cambridge, Mass., Univ.) Bei magnetohydro- 
dynamischen Strémungen lings ebener Platten, bei denen die Stroémungsgeschwindig- 
keit der Fliissigkeit kleiner ist als die AtrveN-Geschwindigkeit, breiten sich in der 
Fliissigkeit entstehende Wirbel durch ALFvEN-Wellen in Strémungsrichtung aus und 
erzeugen eine vorwarts gerichtete Stérung. Die Struktur und Gréle dieser ,, Vorlaufer™ 
werden fiir groBe ReyNotps-Zahlen und endliche Leitfahigkeit der Flissigkeit unter- 
sucht. Explizite Formeln fiir die. Oberflachenreibung und den Reibungskoeffizienten 
werden fiir beliebige Werte der elektrischen Leitfahigkeit angegeben. Die Resultate 
zeigen, daB Wechselwirkungseffekte zwischen Strémung der Fliissigkeit und magneti- 
schem Feld vorhanden sind. R. Wienecke. 


12-653 W. B. Erieson and J. Bazer. On certain properties of hydromagnetic shocks. 
Phys. Fluids 8, 631—640, 1960, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Bethpage, N. Y., Grumman _ Air- 
craft Engng Corp.; New York, Univ., Inst. Math. Sci.) Es wird eine theoretische Uber- 
prifung der folgenden, bei StoBbwellenberechnungen immer gemachten Voraussetzun- 
gen aul ihre allgemeine Giltigkeit durchgeftihrt: 1. Die spezifische Entropie ist dann 
und nur dann hinter einer StoBfront gréfer als vor ihr, wenn es sich um einen Ver- 
dichtungsstoB handelt. 2. Die spezifische Entropie hinter einer Verdichtungswelle 
andert sich im gleichen Sinn wie der MassenfluB. 3. In der Region hinter einem starken 
VerdichtungsstoB ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer starken Stérung gréber 
als die Massengeschwindigkeit relativ zur StoBfront. 4. In der Region hinter emem 
schwachen Verdichtungsstof} kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer schwachen 
Stérung kleiner, gleich oder gréfer sein als die Str6mungsgeschwindigkeit relativ zum 
StoB, wobei die Gleichheit dann eintritt, wenn die spezifische Entropie und der Massen- 
flu®B ihre maximalen Werte annehmen. R. Wienecke. 


12-654 Carl Greifinger. Effect of a transverse magnetic field on the “escape speed” of a 
conducting fluid. Phys. Fluids 3, 662—664, 1960, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Santa Monica, 
Calif., Rand Corp.) In der kurzen Notiz wird gezeigt, dal 1. fiir ein gegebenes Ausgangs- 
verhaltnis vom magnetischen zum hydrodynamischen Druck in einer leitenden Fliissig- 
keit die ,,Entweichungsgeschwindigkeit‘‘ nicht einheitlich definiert ist, aber abhangt 
vom magnetischen Druck im Vakuum, in das die Fliissigkeit expandiert wird und dah 
2. die auftretenden Integrale in den generalisierten RrsMANNschen Invarianten analy- 
tisch gelést werden kénnen. R. Wrenecke 


12-655 J. N. Kapur and R. K. Jain. Comments on “laminar steady-state magnetohydro- 
dynamic flow in an annular channel’. Phys. Fluids 8, 664—665, 1960, Nr. 4. (Juli/Aug.) 
(Delhi, Univ., Dep. Math.) Es werden Einwiinde gegen die Argumentation von S. GLOBE 
(Phys. Fluids 2, 404, 1959) in einem Artikel erhoben, die die dort erzielten Ergebnisse 
aber nicht beriihren. R. Wienecke. 


12-656 Samuel Globe. Comments on letter by J..N. Kapur and R. K. Jain. Phys. 
Fluids 3, 665—666, 1960, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Wilmington, Mass., Aveo Corp.) S. GLOBE 
gibt eine Erwiderung aut die Kritik von J. N. Kapur und R. K. JArn (vorst. Ref.). 

> R. Wienecke. 
12-657 Erich 8. Weibel. Dynamic stabilization of a plasma column. Phys. Fluids 8, 
946—960, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Los Angeles, Space Technol. Labs, Inc.) Es wird 
gezeigt, daB eine Plasmasiule in einem zylindersymmetrischen Magnetfeld gegen kleine 
Deformationen stabil ist, wenn die z-Komponente des Feldes konstant ist, wahrend 
die ¢-Komponente mit nicht zu groBer Amplitude und geeigneter Frequenz oszilliert 
( >> u/a, u = mittlere Geschwindigkeit der Ionen, a = Radius des Plasmazylinders). 
Es wird angenommen, dafi das Plasma bis auf eine unendlich diinne Oberflachen- 
schicht, an der die Ladungstrager elastisch reflektiert werden, feldfrei ist. Die StoB 
zwischen den Teilchen werden vernachlassigt. Friihere Arbeiten iiber den Seen 
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Gegenstand ergaben stets Instabilitat, was daraul zuriickzufiihren ist, daB das Plasma 
unzulassigerweise als inkompressibel vorausgesetzt wurde. Welly. 


12-658 David B. Beard. Relativistic calculation for cyclotron radiation from hot plasmas. 
Phys. Fluids 3, 324, 1960, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Davis, Calif., Univ.) Ausgehend von der 
relativistischen Kraftgleichung fiir ein Einzelteilchen bei zeitlich konstantem elektri- 
schem und magnetischem Feld und Einfiihrung einer Dampfung proportional zur Ge- 
schwindigkeit wird die Zyklotronstrahlung der Elektronen-eines heifen Plasmas be- 
rechnet. Dabei werden die Frequenzbereiche unterteilt, je nachdem ob die Frequenz 
Kleiner oder gréfer als die Plasmaeigenfrequenz ist. Im letzten Bereich wird der Bre- 
chungsindex unabhingig von der Wellenlainge, so da die Emission durch Integration 
der Beitrage eines Einzeloszillators itber die Plasmadichte bestimmt werden kann, so- 
lange die Emission geringer ist als die eines schwarzen Strahlers. R. Wienecke. 


12-659 J. Shmoys and E. Mishkin. Hydromagnetic waveguide with finite conductivity 
and arbitrary cross section. Phys. Fluids 3, 473 —475, 1960, Nr. 3. (Mai/Juni) (Brooklyn, 
N. Y., Polytech. Inst.) Es werden zwei magnetohydrodynamische Wellenleiter be- 
hebigen Querschnitts mit einem axialen Gleich-Magnetfeld fiir niederen Druck theore- 
tisch berechnet. Die Ausbreitungskonstanten fiir beide Typen werden aus den Lésungen 
der zugehérigen Eigenwertprobleme abgeleitet, wobei die linearisierten magneto- 
hydrodynamischen Gleichungen benutzt werden. R. Wienecke. 


12-660 J. L. Jackson. Electric field distribution in a densg plasma. Phys. Fluids 8, 
927—931, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Fir ein 
Plasma aus zwei Sorten von geladenen Teilchen wird die -Wahrscheinlichkeitsver- 
teilungsfunktion des elektrischen Feldes fiir den Grenzfall extrem hoher Dichte be- 
bestimmt unter der Mafigabe, das die CouLomB-Wechselwirkung nicht wie bisher ver- 
nachlassigt, sondern exakt berechnet wird. Dabei sind die hier vorausgesetzten Dichten 
wegen ihrer extremen Hohe sicher nicht von praktischem Interesse; es wird jedoch in 
dieser Arbeit zum ersten Mal die CouLomB-Wechselwirkung streng erfaft. Wie im Falle 
ihrer Vernachlassigung zeigt sich allgemein, dai die Verteilungsfunktion fiir den Grenz- 
fall hoher Dichte die Gausssche Form besitzt. Der EinfluB der CouLomB-Wechselwirkung 
(1a6t sich dann in einfacher Form durch den Faktor (1 + kay + 1/3(kag)?)~+ mit k als 
reziproke DreBysE-Lange und ay als Ionen- oder Atomradius erfassen. 


J.¥riedrich. 


12-661 G. Bekefi, Jay L. Hirshfield and Sanborn C. Brown. Kirchhoff’s radiation law, 
for plasmas with non-Mazvellian distributions. Phys. Fluids 4, 173—176, 1961, Nr. 2. 

(Febr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) In der Deutung von Messungen der inkoharen- 

ten Mikrowellenstrahlung aus einem Plasma wird ‘im allgemeinen angenommen, dafi 
die Strahlungstemperatur T, der Elektronentemperatur T, gleich ist. Hier werden Ab- 
-weichungen davon untersucht, namlich, wenn die Elektronen keiner MAxweELuschen 
Geschwindigkeitsverteilung gehorchen. Ausgehend von der Energiebilanz aus Strahlung 
und Absorption in einer bestimmten Richtung und fir eine Polarisation, wobei die 
Wirkungsquerschnitte unabhangig von der Art des stationaren Zustandes des Plasmas 
sind, wird die Strahlungstemperatur T, definiert und dann verschiedene Falle dureh- 
/gerechnet; Bremsstrahlung, Strahlung im Magnetfeld. SchlieBlich wird die Frage nega- 
| tiver Strahlungstemperaturen diskutiert. Steinacker. 


(12-662 B. A. Trubnikoy. On the angular distribution of cyclotron radiation from a-hot 
| en Phys. Fluids 4, 195—198, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Moscow, Acad. Sci., Inst. Atom. 
| En.) Es wird gezeigt, daB die Formel von DRumMoND und RosENBLUTH fiir die Winkel- 
jabhangigkeit des Absorptionskoeffizienten «(@) der Zyklotronstrahlung aus einem ——~ 
|heiBen Plasma nur eine grobe Naherung darstellt, weil in ihr die Abhangigkeit von « 
‘von der Temperatur nicht beriicksichtigt wird. Daher sind die numerischen Resultate 
‘nach dieser Formel, denen zufolge die Strahlung mit zunehmender Winkelabweichung 
von der Senkrechten auf H sehr rasch abnimmt, weniger zutreffend als die friheren 


| Ergebnisse des Autors. Steinacker. 


12-663 @. Kalman. Statistical distribution of the magnetic microfield in a plasma. 
‘Phys. Fluids 4, 300—301, 19617, Nr. 3. (Marz.) (Haifa, Israel, Inst. Technol., Dep. 
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Phys.) Im Sinne der HotrsMARK-Theorie wird das statische magnetische Mikrofeld 
eines Teilchens im Plasma bei beliebig im Phasenraum verteilten geladenen Teilchen 
untersucht. Es zeigt sich, daB auch die magnetische Feldverteilung eine HOLTSMARK- 


Verteilung ist von der Form exp [—(apBo)’/:] mit ag = 2.0091 und Bo als Magnet- 
feld eines Teilchens der mittleren Geschwindigkeit v, in einer Entfernung von der Grobe 
des mittleren Teilchenabstandes d = n“1/*. J. Friedrich. 


12-664 Philip Rosen. Generation of the third harmonic by an electromagnetic signal in a 
plasma. Phys. Fluids 4, 341—345, 1961, Nr. 3. (Marz.) (New Haven, Connect., Univ.) 
Mit der Methode von MARGENAU und HARTMAN wird die Amplitude der dritten Harmoni- 
schen in der Stromdichte einer Entladung berechnet, die durch ein sinusférmiges elek- 
trisches Feld erzeugt wird. Man erhalt Lésungen, wenn die Feldstarke klein ist; der 
Giltigkeitsbereich wird durch eine Ungleichung beschrieben. Witkowski. 


12-665 Marshall N. Rosenbluth. Long-swavelength beam instability. Phys. Fluids 8, 
932—936, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (San Diego, Calif., Gen. Dynam. Corp., Atom. Div., 
John Jay Hopkins Lab. Pure Appl. Sci.) Es wird — auf der Grundlage der relativi- 
stischen BoLtTzMANN-Gleichung (ohne Stofiterm) — die Kinematik eines selbstkontra- 
hierten neutralisierten (relativistischen) Plasmastrahls entwickelt. Dabei sei die Fre- 
quenz der im ruhenden Teil des Strahls auftretenden Schwingungen klein gegeniiber 
der Betatronfrequenz der Teilchenschwingungen. Es wird gezeigt, daf sich der Strahl 
in diesem Grenzfall mehr oder weniger starr verlagern kann und damit AnlaB zu 
Knickungs-Instabilitaéten gibt. Insbesondere wird der Fall eines durch ein Plasma 
niedriger Leitfahigkeit hindurchgehenden Strahls betrachtet. Dabei tritt, wenn der 
Strahl sich verschiebt und sein Magnetfeld durch das widerstrebende Plasma zieht, 
ein viskoser Widerstand auf. Dieser fiihrt zu einer Instabilitit. J. Friedrich. 


12-666 KE. Gerjuoy and M. N. Rosenbluth. Pinch svith rotating plasma. Phys. Fluids 4, 
112—122, 1961, Nr. 1. (Jan.) (San Diego, Calif., Gen. Dynam. Corp., Gen..Atom. Div., 
John Jay Hopkins Lab. Pure Appl. Sci.) Untersucht wird die Stabilitat eines um seine 
Achse rotierenden unendlich langen Plasmazylinders. Das Plasma wird als inkompres- 
sibel und idealleitend angesehen. Es werden zwei Falle behandelt: Beliebig grofe, 
konstante Winkelgeschwindigkeit und sehr kleine, aber zeitabhaingige Winkelgeschwin- 
digkeit. In beiden Fallen ist die Stabilitat geringer als bei einem nichtrotierenden 


Plasma. Welly. 


12-667 JI. A. Grishaev, V. I. Kolosov, V. I. Myakota, V. I. Beloglasov and B. V. Yakimoy. 
Experimental determination of the power in the submillimeter range of a magnetic undu- 
lator. Soviet Phys.-Doklady 5, 272—274, 1960, Nr. 2. (Sept./Okt.) (Engl. Ubers. aus: 
Doklady Akad. Nauk SSSR 181, 61—63, 1960, Nr. 1.) Durch geeignete Wahl der alter- 
nierenden Magnetfelder liefS sich erreichen, dai 90% des in den Undulator einge- 
schossenen Elektronenstromes (1,6 bis 4,0 uA) den Undulator lings eines Wellen- 
leiters von 10mm Xx 23 mm Querschnitt bei einem Maximalwert des Magnetfeldes 
von 1500 Oe passieren konnte. Das beobachtete elektromagnetische Spektrum spaltete 
sich hauptsachlich in zwei Gebiete von 100 pu. bis 250 u und von 50 yu bis 67 uw auf; der 
Hauptanteil der erzeugten Strahlungsenergie entfiel auf den letzteren Bereich, Bei 
1500 Oe wurde eine Gesamtstrahlungsleistung von 3,35 - 10-7? Watt gemessen. 


Stickforth. 
12-668 Richard F. Post and Walton—A. Perkins. Velocity-space plasma instabilities 


observed in a mirror machine. Phys. Rev. Letters 6, 85—89, 1961, Nr. 3. (1. Febr.) 


(Livermore, Univ. Calif., Lawrence Radiat. Lab.) Wenn in einer magnetischen Spiegel- 
anordnung mit anisotroper Druckverteilung der Wert 8 = P,/[B?/8x + P1] einen 
kritischen Wert 8, tiberschreitet, soll es nach theoretischen Voraussagen bei einer lo- 


__ kalen Stérung des Magnetfeldes zur Ausbildung von ,,Spiegel-Instabilitaten‘' des 


Plasmas kommen. Nach Abschitzung von 8, werden Bedingungen berechnet, bei denen 
diese Art von Instabilitaten auftreten kénnen. Mit Hilfe von drei verschiedenen Metho- 


den werden die Instabilitaten bei magnetischer Kompression im Verhaltnis 1:103 
nachgewiesen und diskutiert. R. Wienecke. — 
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12-669 Hannes Alfvén and Erik Smars. Gas-insulation of a hot plasma. Nature, Lond. 
188, 801—802, 1960, Nr. 4753. (3. Dez.) (Stockholm, Roy. Inst. Technol.) Auf Grund 
einer Arbeit von BRAGINSKI wird gezeigt, daf die thermische Isolation eines sehr heien 
Plasmas auch bei hohem Gasdrueck méglich ist, wenn der Plasmasaule ein sehr starkes 
axiales Magnetfeld tiberlagert ist, das die Warmeleitfahigkeit stark reduziert. Es 
werden fiir Magnetfelder von 10 kGau8 und 100 kGauB die pro em Saulenlange abge- 
fuhrte Warmeleistung berechnet. R. Wienecke. 


12-670 Nathan Rynn and Nicola d’Angelo. Device for generating a low temperature, 
highly ionized cesium plasma. Rev. sci. Instrum. 31, 1326—1333, 1960, Nr. 12. (Dez.) 
ferinceton, N.J., Univ., Proj. Matterhorn.) Es wird eine Apparatur beschrieben, in 
der ein hochionisiertes, nichtstromfiihrendes, lineares und thermisches Cisium-Plasma 
niederer Temperatur erzeugt werden kann. Aus einem Atomstrahlofen wird ein Casium- 
Atomstrahl auf eine heiBe Wolframplatte gerichtet, wo er auf Grund des ,, LANGMUIR- 
Effektes** ionisiert wird. Die heife Wolframplatte emittiert auch Elektronen, die den 
yon der Platte abdampfenden Ionenstrahl elektrisch neutralisiert. Solche Plasmaquellen 
wurden an einem Ende und an beiden Enden einer zylindrischen Vakuumkammer an- 
gebracht. Zur Kondensation yon neutralem Casium wurden die Rohrwande gekiihlt. 
Es werden die Theorie der Apparatur dargelegt und einige experimentelle Resultate 
mitgeteilt. Die maximale Ladungstragerdichte betrug 2 -10!%cm-%, was bei einem er- 
reichten Neutral-Gasdruck von 10~® Torr einem Ionisationsgrad von 99% entspricht. 
Diese maximale Elektronen- und Ionendichte wurde bei eineyn EinschlieBungsmagnet- 
feld von 5900 Gauss erreicht. Radiale Dichteverteilungen uae mit LANGMUIR-Sonden 
bei verschiedenen Dichten und Magnetfeldern gemessen. Bei,einer Elektronendichte 
von 10! cm™? wurden Mikrowellenmessungen mit 8mm-Wellen durchgefiihrt, die mit 
den Sondenmessungen gute Ubereinstimmung ergaben. G. Miller. 


12-671 G. A. Swartz, T. T. Reboul, G. D. Gordon and H. W. Lorber. Plasma acceleration 
in a radio-frequency field gradient. Phys. Fluids 3, 973976, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) 
(Princeton, N. J., Radio Corp. Amer.) Ein Quecksilber-Plasma wird in einem 140 MHz 
Hochfrequenzfeld in Richtung des Intensitatsgradienten beschleunigt. Mit einer maxi- 
malen Feldstarke-Amplitude von 170 V/cm wird ein diinnes Plasma (unterhalb einer 
kritischen Dichte yon 7,5-108 em-%) von einer Geschwindigkeit 5 - 10° cm/sec auf 
25-105 cm/sec beschleunigt. Ein dichteres Plasma (oberhalb der kritischen Dichte) 
wird im gleichen Feld gebremst. Die experimentellen Ergebnisse stimmen mit einer 
auf Energiebetrachtungen basierenden Theorie tiberein. Witkowski. 


12-672 Harold P. Furth. Sufficient conditions for hydromagnetic stability of a diffuse 
linear pinch. Phys. Fluids 8, 977—981, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Livermore, Calif., 
Univ., Lawrence Radiat.*Lab.) Aus einem in einer noch nicht veréffentlichten Arbeit 
von Newcoms hergeleiteten notwendigen und hinreichenden Stabilitatskriterium fir 
einen zylindersymmetrischen Pinch in einem unendlich gut leitenden, reibungsfreien 
Plasma mit B, = 0 (B, = Radialkomponente des Magnetfeldes) wird ein neues Kritertum 
hergeleitet, welches eine willkiirlich wahlbare Funktion u(r, k, m) enthalt. Dabei sind 
k und m zwei von 0 bis co laufende Parameter, die in dem NewcomsBschen Kritertum 
enthalten sind. Stabilitat liegt dann und nur dann vor, wenn eine Funktion u(r, k, m) 
existiert, die das Kriterium befriedigt. Als Anwendungsbeispiel wird der Fall behandelt, 
daB Magnetfeld und Stromdichte senkrecht aufeinander stehen. Welly. 


12-673 Stirling A. Colgate and Harold P. Furth. Stabilization of pinch discharges. 


Phys. Fluids 3, 982—1000, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Livermore, Calif., Univ., Lawrence __ 


Radiat. Lab.) Es wird gezeigt, daB die hydromagnetischen Stabilitatseigenschaften von 


shard-core‘’ Pinchen (Entladungen mit einem festen Riickleiter in der Achse des A 


yylindrischen GefaBes) giinstiger sind als die der konventionellen sog. stabilisierten 
Pinche. Lineare ,,hard-core“ Pinch-Experimente mit sehr verschiedenen Feldkonfigu- 
rationen zeigen grundsatzlich Ubereinstimmung mit der hydromagnetischen Theorie. 
Bei hohen Stromdichten und kleinen Teilchendichten jedoch werden sie instabil, ob- 
wohl sie theoretisch stabil sein sollten. Pinche mit Stellen, an denen das Bo-Feld ver- 


sehwindet, scheinen sehr viel weniger stabil zu sein, als solche mit Nullstellen des B,-' 
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Feldes. ,, Inverse‘‘ stabilisierte Pinche gestatten noch reproduzierbare Sondenmessungen 
bei Energien, bei denen die konventionellen stabilisierten Pinche schon langst instabil 
sind. — Es wird eine Methode zum Studium der Dichteverteilung im Plasma an- 
gegeben, die auf der Ausbreitung von radialen Druckwellen basiert. Die Theorie des 
stationiren Pineh wird durch Einbeziehung von Konvektionseffekten erweitert und 
durch Experimente erhartet. Der Einfluf der Elektroden wird betrachtet und eine 
Anoden-Kathoden-Asymmetrie beziiglich des Stabilitatsverhaltens bei ,,stabilisierten™ 
Pinchen nachgewiesen. SchlieBlich werden die Aussichten fiir die Stabilitat einer 
toroidalen ,,hard-core‘‘-Anordnung (Levitron) diskutiert. Witkowski. 


12-674 Vernal Josephson. Superfast pinch experiment. Phys. Fluids 8, 1001 —1007, 
1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Los Angeles, Space Technol. Labs.) Es wird eine lineare 
Pinchanordnung (Entladungsrohr: Radius 0,65 cm, Lange 4 cm) beschrieben, mit der 
Deuteronen radial auf 10 keV beschleunigt werden sollen. Die Kapazitat des Energie- 
speichers ist 2870 pF bei einer Ladespannung von 300 kV, die Schwingungslrequenz 
der Entladung ist 18 MHz. Bei den bisherigen Versuchen wurde Wasserstoff bei emeni 
Druck von 50+ 10-3 Torr verwendet und es wurden langsame und schnelle Pinche be- 
obachtet. Witkowski. 


12-675 A. H. Gabriel, V. T. S. Howell, E. Thornton and R. J. Wilson. Los»-inductance 
capacitor banks and linear pinched discharges. J. sci. Instrum. 38, 136—142, 1961, 
Nr. 4 (Apr.) (Aldermaston, Berks., Atomic Weapons Res. Est.) Die Konstruktion von 
induktionsarmen Kondensatoren, ihre Kombination zu Batterien und die zugehdérigen 
Schalteinrichtungen werden ausfiihrlich beschrieben. Die gespeicherte Energie hegt 
im Bereich von 1 bis 10 kWs und laBt Strommaxima bis 1,2 - 10° A bei einem Anfangs- 
anstieg von 6:10! A/s erreichen. Die Arbeitsspannung liegt bei 10 kV, die gleiche 
Technik ist jedoch schon bei Spannungen bis zu 40 kV verwendet worden. — Die 
Anordnung wurde entwickelt im Hinblick auf die Erzeugung von Lichtimpulsen 
hoher Intensitét mit Hilfe explodierender Drahte. Sie wurde aber auch als Energie- 
quelle fiir Pinch-Entladungen in Deuterium verwendet. Witkowski. 


12-676 §. M. Lewitzki und I. P. Schaschurin. Eine Methode zur Messung der Konzen- 
tration von Ladungen im Plasma mit der Resonanz-Hoéchstfrequenzsonde. J. tech. Phys., 
Moskau 81, 436—444, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Orig. russ.) (Kiew, Staatl. Univ. T. G. 
Schewtschenko.) Der friiher gemachte Vorschlag der Vil. (Iswest. Akad. Nauk SSSR, 
Ser. fis. 28, 948, 1959), die Ladungstrigerkonzentration in einem Gasentladungs- 
plasma mit Hilfe einer Hochstfrequenzsonde zu untersuchen, wird experimentell 
verifiziert. Als Héchstfrequenzsonde dient dabei ein an den Enden kurzgeschlossener 
Doppelleiter von 20 bzw. 80 mm Lange. Der geringe Drahtabstand von 1,5 bzw. 3 mm 
hat ein hohes réumliches Auflésungsvermégen zur Folge. Die Ladungstragerkonzen- 


tration wird aus der Lage der Resonanzstelle ermittelt, wobei im Gegensatz zu anderen. 


Verfahren absolute Konzentrationen erhalten werden. Die Methode eignet sich fiir 
Ladungstragerkonzentrationen von 10” bis 1013 em-%. Die fiir ein stationires Plasma 
erhaltenen Melergebnisse stimmen innerhalb 5% mit denjenigen anderer Sonden- 
methoden tiberein. Weiterhin wird die Méglichkeit einer Anwendung des Verfahrens 
bei emem nichtstationiren Plasma und einem Plasma mit Lingsmagnettfeld iiber- 
prift. Hart. 


12-677 BE. Gerjuoy and G. W. Stuart. Jonization growth in a gas with a constant electric 
field. Phys. Fluids 8, 1008—1015, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (San Diego, Calif., Gen. 


_ Dynam, Corp., Gen. Atom. Div., John Jay Hopkins Lab. Pure Appl. Sci.) Fiir den 


Tonisationsanstieg wird mit Hilfe der LapLacn-Transformationen ein Modell unter 
folgenden Annahmen durehgerechnet: 1. Elektronen stoBen mit Molekiilen entweder 
vollkommen elastisch zusammen oder der Sto8 fiihrt zu einer Ionisation. 2. Das an- 
gelegte elektrische Feld ist homogen und damit die Beschleunigung fiir die Elektronen 
konstant. 3. Alle durch Ionisation erzeugten Sekundarelektronen haben eine Anfangs- 
geschwindigkeit Null. 4. Das ionisierende Elektron wird isotrop gestreut. 5. DerWirkungs- 
querschnitt fiir den StoB Elektron-Molekiil wird umgekehrt proportional zur Elektro- 
nengeschwindigkeit angenommen. Unter weiterer Annahme, daf& an der Kathode 
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(z = 0) kontinuierlich Elektronen erzeugt wurden, wird eine exakte Lésung fiir den 
TOWNSEND-Koeffizienten « und fiir die Elektronenverteilungsfunktion in groBem Ab- 
stand von der Kathode angegeben. Bei der Annahme, daB zur Zeit t = 0 raat homo- 
gen verteilte Elektronenquellen vorhanden sind, wird ebenfalls die Anstiegsrate der 
lonisation und die Elektronen-Verteilungsfunktion fiir groBe Zeiten berechnet. Numeri- 
sche Resultate auch fur effektive Elektronen-Temperaturen werden fiir unterschied- 
liche lonisierungsquerschnitte angegeben. Das Modell hat seine Berechtigung fiir hohe 
E/p-Werte. Wienecke. 


12-678 Burton D. Fried and Roy W. Gould. Longitudinal ion oscillations in a hot 
plasma. Phys. Fluids 4, 139—147, 1961, Nr.1. (Jan.) (Los Angeles, Space Technol. 
Labs. Inc., Phys. Res. Lab.) Die Eigenschaften der Ionenschwingungen (Frequenz 
@ ~ ®,/m/M) werden mittels der linearisierten BoLTzMANN-Gleichungen fiir die 
Elektronen und Ionen unter Vernachliassigung der Wechselwirkung untersucht. Ist 
T, = Tj, so sind die Schwingungen stark gedampft. Dagegen wird die Dampfung wesent- 
lich vermindert, wenn T, > T; ist oder wenn das Plasma von einem Strom durchflossen 
wird. Im letzteren Fall kann die Dampfung sogar negativ werden, d. h. es werden Schwin- 
gungen angeregt. (@, Elektronen-Plasmafrequenz, m Elektronen-, M Ionenmasse, T, Elek- 
tronen-, T; Ionentemperatur.) Welly. 


12-679 Herbert C. Kranzer. Thermalization of a fast ion in plasma. Phys. Fluids 4, 
214 —220, 1961, Nr. 2. (Febr.) (New York, Univ., Inst. Math. Sci.) Im Zusammenhang 
mit der Funktion yon Apparaturen zur Realisierung der thermonuklearen Fusion ist 
der genaue Ablauf der Thermalisierung eines schnellen Ions, das in ein im Gleichge- 
wicht befindliches Plasma injiziert wird, von Interesse. Der Vorgang, der ohne auferes 
Magnetfeld ablauft, wird von der FoKKER-PLANCK-Gleichung beherrscht. Die zeitliche 
Geschichte der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Ions im Geschwindigkeitsraum wird 
durch numerische Integration der linearisierten, raumunabhangigen FOKKER-PLANCK- 
Gleichung festgestellt, wobei sowohl die Wechselwirkung zwischen den lonen als auch 
zwischen Jonen und Elektronen beriicksichtigt wird. Die durchschnittliche Thermali- 
sierungszeit wird fiir weit auseinanderliegende Injektionsgeschwindigkeiten berechnet. 
Steinacker. 


12-680 Taro Dodo. Microwave attenuation by cyclotron resonance in a slightly tonized 
gas. J. phys. Soc. Japan 16, 293—301, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, Hitachi Centr. 
Res. Lab.) Es wird die Zyklotron-Resonanz eines schwach ionisierten Gases bei An- 
wesenheit eines statischen gleichlérmigen Magnetfeldes By, parallel der z-Achse, und 
eines hochfrequenten elektromagnetischen Feldes E, dessen Vektor in der xy-Ebene 
liegt, theoretisch untersucht. Es wird ein LoRENTZ-Plasma betrachtet, bei dem nur die 
St6Be zwischen den Elektronen und den neutralen Atomen beriicksichtigt werden; die 
Elektron-Ion- und Elektron-Elektron-StéBe werden vernachlassigt. Weiterhin werden 
alle Glieder von der GréBenordnung E? vernachlassigt. Mit Hilfe der aus der BoLrz- 
MANN-Gleichung berechneten Verteilungsfunktion wird der Ausbreitungsvektor k in 
den Fallen k||B, und k | By bestimmt und die Dispersionskurven berechnet. 
J. Friedrich. 


12-681 Hans Wilhelmsson. Stationary nonlinear plasma oscillations. Phys. Fluids 4, 
335—340, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Princeton, N. J., Univ., Proj. Matterhorn.) Es werden 
eindimensionale Plasmaschwingungen endlicher Amplitude untersucht unter der 
Voraussetzung, da die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen gewisse einfache 
Formen annimmt (3-Funktionen, d. h. alle Elektronen haben die gleiche Geschwindig- 
keit; Rechtecksfunktionen; Uberlagerung zweier §-Funktionen). Die Geschwindigkeits- _ 
verteilung der Ionen soll im 1. Fall ebenfalls eine 8-Funktion sein, in den beiden anderen ~ 
Fallen wird die Ionenbewegung nicht beriicksichtigt. Die Sté®e werden vernachlassigt, 
ferner sollen sich in den Potentialmulden keine eingefangenen Teilchen befinden, Es 
ergibt sich, dab die Frequenz in allen drei Fallen mit wachsender Amplitude zunimmt. 


Welly. 


12-682 A.P. Achmatow, P. I. Blinow, W. F. Bolotin, A. W. Borodin, P. P. Gawrin, 
Je. K. Sawoiski, I. A. Kowan, M. N. Oganow, B. I. Patruschew, Je. W. Piskarew, W. D._ 
Russanow, G. Je. Smolkin, A. R. Striganow, D. A. Frank-Kamenezki, P. A. Tscher- 
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emnych und R.W. Tschikin. Magneto-akustische Resonanz im Plasma. Phys. Abh. 
Sowjetunion N. F. 4, 1148—128, 1961, Nr. 2. (Ubers. aus: Sh. exp. teor. Fis. 39, 536—544, 
1960.) V. Weidemann. 


12-683 Melvin Epstein. Nonlinear behavior of the electrical conductivity of a slightly 
ionized gas. Phys. Fluids 3, 1016—1018, 1960, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Los Angeles, Univ. 
S. Calif.) Es wird iiber Untersuchungen der nichtlinearen Beziehungen zwischen der 
elektrischen Stromdichte und der Feldstarke eines angelegten oszillierenden elektro- 
magnetischen Feldes berichtet. Es wird gezeigt, dafi die allgemeine, von MARGENAU an- 
gegebene Liésung des Problems, mit Ausnahme des Falles verschwindenden Feldes, zu 
komplex fiir eine Verwendung in weiteren Untersuchungen ist. Es wird daher eine wel- 
tere Approximation eingefiihrt, die zu einem relativ einfachen Ausdruck fur die Strom- 
dichte-Feldstirke-Beziehung fiihrt. Die Naherungslésung ist giltig fir hohe Frequenzen 
und miaBige Feldstarken. Kennzeichnende nichtlineare Effekte treten auf bei kleinen 
Feldstarken und geringen Gasdichten. Der Linearitatseflekt erhéht den Teil des Stromes, 
der in Phase ist mit dem angelegten Feld. Wienecke. 


12-684 Hans Fetz, Arnulf Diener und Erich Meyer. Elektronenbefreiung durch energie- 
arme Ionen an gasbedeckten Metalloberfldchen. Z. angew. Phys. 18, 292—295, 1961, 
Nr. 6. (Juni.) (Wiirzburg, Univ., Phys. Inst.) Es wird eine Methode beschrieben, die 
es erlaubt, den fiir selbstandige elektrische Gasentladungen wichtigen y,-Effekt in Ab- 
hangigkeit von E/p zu messen. Die Apparatur ist so beschaffen, daf die Messungen 
nicht durch photoelektrische Einfliisse beeintrachtigt werden. In die Untersuchungen 
wurden alle Edelgase sowie die Molekiilgase H,, O, und N, einbezogen. Als Target 
diente Kupfer, dessen Oberflaichenzustand durch geeignete Behandlung verandert 
werden konnte. Die Messungen ergaben, dafi reduzierte Kupteroberflachen gegen- 
iiber Edelgas- und Stickstoffionen y;-Werte von etwa 1—10% zeigen. Diese Ausbeuten 
yr, hangen von der kin. Energie der lonen nur wenig ab, steigen aber mit zunehmender 
Tonisierungsenergie der Tonen systematisch an. Eine Wasserdampfbehandlung ver- 
mindert die Ausbeute y; aller Edelgas- und der Stickstoffionen um den Faktor 1000, 
obne an den anderen GesetzmaBigkeiten wesentliches zu andern. HK. Meyer. 


12-685 Rudolf Arndt. Zum Umschlag Glimmentladung-Bogen an leicht verdampfenden 
Kathoden. Ann. Phys., Lpz. (7) 7, 159—178, 1961, Nr. 3/4. (Greifswald, Akad. Wiss., 
Inst. Gasentladungsphys.) Der Ubergang von normalen N,-Hochdruckglimmentladun- 
gen an Cu-, Ag-, Ni- und Au-Kathoden und anomalen He-Niederdruckglimment- 
ladungen an Hg-Kathoden in den Bogen wird mit den physikalisch-chemischen Eigen- 
schaften der Kathodenmetalle verglichen. — Da die Dauer der Mefentladung, die ja 
in diesem Falle zu den Entladungsparametern zahlt, unveranderlich sein muBte, 
wurde eine einzelne Halbwelle des 50 Hz-Netzwechselstromes zur Mefentladung ver- 
wendet. Wahrend der Zeit des Stromanstieges wurde die Strom-Spannungs-Kennlinie 
auf dem Leuchtschirm einer Oszillographenréhre sichtbar gemacht, photographiert 
_und spater an dem Punkt des unstetigen Abfalls der Brennspannung die Umschlag- 
Stromstarke abgelesen. — Vorgiinge, die den Ubergang der Glimmentladung in den 
Kaltkathodenbogen, also den Sprung in der kathodischen Stromdichte einleiten kénnen, — 
sind: die Emission von Flecken niedrigerer Austrittsarbeit, die Feldemission an Un- 
ebenheiten, Gase (in oder iiber der Kathode), aufgeladene Isolierschichten usw. Die 
Annahme, dafi die durch diese Vorgiinge eingeleitete Bogenentladung ein Feldbogen 
ist, wurde beibehalten. Der Einfluf der einzelnen Gas-Metall-Systeme auf die Bogen- 
bildung wird diskutiert. — Da neu erzeugte Oxydschichten keine bogenbegiinstigende 
Wirkung haben, wohl aber eine nicht einheitliche, hatten Prick, GAMBLING und EDELS 
angenommen, da grundsatzlich nur die feldstérkeerhéhende Wirkung der durch Oxyd- 
teilchen dargestellten Unebenheiten auf der Kathode die Ursache der Bogenbildung 
ist. Die beschriebenen Versuche deuten aber darauf hin, daB auch die feldverzerrende 


Wirkung beteiligt sein kann, dafi also auch ebene Isolierteilehen die Bogenbildung 
begiinstigen miiBten. W. Friedl. 


12-686 A. von Engel and K. W. Arnold. Stepwise ablation and heat transfer in cold- 
cathode arcs. Nature, Lond. 187, 1101—1102, 1960, Nr. 4743. (24. Sept.) (Oxford, — 
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Clarendon Lab.) Es werden Griinde dafiir angefiihrt, da® die bisherige Vorstellung 
von dem VerdampfungsprozeB an kalten Kathoden eines Entladungsbogens unhaltbar 
ist. Anders als bei Zerstaéubung durch schnelle Ionen oder bei klassischer Verdampfung 
infolge Gitterschwingungen soll ein schrittweiser ProzeS der Kathodenabtragung durch 
aufprallende, z. T. angeregte Neutralteilchen, Ionen und Quanten stattfinden. Einige 
Konsequenzen dieses neuen Modells werden gezogen. A. Bauer. 


12-687 Theodor Wasserrab. Die Ziindspannung von Quecksilberdampf-Entladungs- 
gefafen. Z. angew. Phys. 13, 194—201, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Baden, Schweiz, Brown 
Boveri Cie.) Nach einer kurzen Darstellung des derzeitigen Standes der TOWNSEND- 
Zindung, insbesondere in der erweiterten, die Wandeinfliisse beriicksichtigenden 
Formulierung von MIERDEL-STEENBECK, wird zuerst festgestellt, da®B die Form der 
Zindkennlinie im Bereich pd >1 durch Wandeinwirkung nicht verdndert wird. 
Sodann wird fiir den Koeffizienten der Sekundaremission y eine lineare Ab- 
hangigkeit von der Elektrodenspannung eingefiihrt und damit eine Gleichung fiir die 
Zindkennlinie im Nahdurchschlagbereich (pd <1) erhalten, welche mit bekannten 
MeBwerten (fiir Hg) gute Ubereinstimmung zeigt. SchlieBlich werden noch die Gréfen 
Uni und pd,;, aus dem Kurvenverlauf der Ziindkennlinie bestimmt, und die GréSen 
A und B fiir Quecksilberdampf ermittelt zu A = 7,1 Torr-1; em7! (mit y = 10-? bei 
U ~ 10? V) und B = 250 V/(Torr: em). AbschlieBend wird gezeigt, daB die Ziind- 
wahrscheinlichkeit mittels der Potssonschen Gleichung beschrieben und die fiir techni- 
sche EntladungsgefaBe (Quecksilberdampf{-Stromrichter) zul&ssige Nennsperrspannung 
aus der Ziindspannungskennlinie ermittelt werden kann. M. J. Schénhuber. 


12-688 M. P. Wanjukoff, A. A. Mak und W. R. Muratoff. Untersuchung der Funken- 
entladung in Helium. Opt. i. Spektrosk. 8, 439—445, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Die 
zeitliche Anderung der Linienkonturen der Bogen- und Funkenspektren wurde bei 
einem zeitlichen Auflésungsvermégen von ~5- 10-® sec bestimmt. Aus der Breite und 
der Verschiebung der Linien wurde die Konzentration der Ladungstrager bestimmt, 
wobei sich bei Benutzung verschiedener Linien um den Faktor 2—3 voneinander ver- 
schiedene Werte ergeben. v. Keussler. 


12-689 HH. Boersch, H. Hamisch und 8. Wiesner. Uber elektrische Mikroiiberschldége im 
Vakuum. Vakuum-Tech. 10, 26, 1961, Nr. 1. (Febr.). 


12-690 H. Boersch, H. Hamisch und W. Ehrlich. Zum Mechanismus von Oberflachen- 
entladungen auf Isolatoren im Vakuum. Vakuum-Tech. 10, 27, 1967, Nr. 4. (Febr.) 
HH. Ebert. 


12-691 G. N. Alexandrow und N. P. Alexandrowa. Anfdngliche und kritische Feld- 
stirke auf der Oberfliche von Dréhten mit Koronaentladung. J. tech. Phys., Moskau 31, 
450—458 1961, Nr. 4. (Apr.) (Orig. russ.) (Leningrad, Polytech. Inst. M. J. Kalinin.) 
In den bisher veréffentlichten MeBergebnissen tiber die Ziindspannung und die kritische 
Spannung von Koronaentladungen an Drihten finden sich starke Abweichungen. Die 
Vif. versuchen, vom Standpunkt neuerer theoretischer Uberlegungen die Diskrepanzen 
zu erklaren. Hart. 


12-692 Werner Legler. Die Statistik der Elektronenlawinen in elektronegativen Gasen, 
bet hohen Feldstdrken und bei grofer Gasverstarkung. Z. Naturf. 16a, 253—261, 1961, 
Nr. 3. (Mirz.) (Hamburg. Univ., Inst. Angew. Phys.) Bei der theoretischen Behandlung _ 
der Entwicklung von Elektronenlawinen in TowNSEND-Entladungen werden tiblicher- 
weise folgende einschrankende Voraussetzungen gemacht: 1. Kein Elektron geht durch 
Anlagerung oder Rekombination verloren. 2. Die Jonisationswahrscheinlichkeit ist fir 
jedes Elektron unabhangig von der Vorgeschichte. 3. Das Raumladungsfeld der Lawine 
sei klein gegentiber dem angelegten elektrischen Feld. In der vorliegenden Arbeit wird 

je eine der drei Voraussetzungen fallengelassen und die dazugehérende Verteilungs- _ 
Bnktion fiir die Tragerzahl der Lawine berechnet und mit vorliegenden Messungen- 


verglichen. Witkowski. 
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12-693 K. Wojaezek. Schall im Niederdruckplasma. Monatsber. dtsch. Akad. Wiss., 
Berlin 2, 421—425, 1960, Nr. 7. Durch eine gepulste Hilfsentladung werden nicht nur 
die bekannten laufenden Schichten (» = 4,7 - 10° cm/s, bei _Resonanz, wachst mit 
Frequenz) erzeugt, sondern auch eine schwache, sich in die positive Sdule ausbrettends 
Stérung. Nachweis photoelektrisch-oszillographisch. Geschwindigkeit o= 3,9 -40 cm/s, 
frequenzunabhangig. Erzeugbar im ganzen Entladungsstromintervall bis 6 A, 4 steigt 
mit dem Strom schwach an. Bei Umpolung der Hauptentladung bleiben die Erschei- 
nungen, werden aber schwacher. Deutung: Schall, der von den schweren Teilchen des 
Gases getragen wird. Tatsachlich entspricht » dem Wert (zkT/M)?/” fiir Argon. Haupt- 
sichlich neutrale Trager beteiligt, sonst mifte » 4mal gréfer sein. Fir Xe analoge 
Ergebnisse. Unabhiingig auch von der Richtung des Impulsstromes, fast unabhangig 
yom Druck. Entstehung durch Aufheizungsmechanismus der Hilfsentladung wahr- 
scheinlich. ’ R. Schimmel. 


12-694 G. Ecker. Enhanced interaction in the positive column. Phys. Fluids 4, 127—138, 
1961, Nr. 1. (Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Lawrence Radiat. Lab.) Ausgehend von der 
BottzMANN-Gleichung wird die Teilchenwechselwirkung in der positiven Saule unter 
dem EinfluB eines axialen Magnetfeldes untersucht. Man findet erstens eine Erhéhung 
der Elektronentemperatur (T-), die auch eine geringfiigige Steigerung der Ionen- und 
Neutralgastemperatur hervorruft. Zweitens andert sich die Abhangigkeit E,(T—). E, 
ist dabei das longitudinale elektrische Feld. Drittens zeigt sich ein starker Einfluf 
auf die radiale Potentialverteilung, an dem man die Theorie experimentell erharten 
kénnte. B. Ahlborn. 


12-695 F.C. Hoh. Experiments on the positive column in a longitudinal magnetic field. 
Ark. Fys. 18, 4833—441, 1961, Nr. 5. Die von LEHNERT beobachtete anomale Diffusion 
in dér positiven Siule bei Anwesenheit eines Magnetfeldes wird mit verbesserten Ver- 
suchsbedingungen auf einen weiten Bereich von Druck, Entladungsstrémen, Rohr- 
durchmessern, Magnetfeldern (bis 10000 Gauss) und Gassorten ausgedehnt. AuBerdem 
wurde die MeBigenauigkeit durch verschiedene Vergleichsmessungen itiberprift. Die 
Zunahmen des Rauschens im Entladungsstrom und des lonenstroms zu elektrischen 
Sonden deuten auf eine Anderung der Entladungsform in der Nahe der durch Messung 
des Potentialgradienten gefundenen kritischen Magnetfeldstarke hin. Witkowski. 


12-696 Ju. M. Kagan und R. I. Ljagusehtschenko. Uber eine Verteilungsfunktion fiir 
die Elektronenenergien in der positiven Sdule einer Entladung in Neon. J. tech. Phys., 
Moskau 31, 445—449, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Orig. russ.) (Leningrad, Staatl. Univ. 
A. A. Shdanow.) Bei den bisher vorliegenden Berechnungen der Verteilungsfunktion 
fir die Elektronengeschwindigkeiten in der positiven Saule wurden entweder die Wechsel- 
wirkungen der Elektronen untereinander nicht beriicksichtigt oder die unelastischen 
St6Be zwischen Elektronen und Atomen vernachlissigt. Vfl. geben eine Naherungs- 
methode fiir die Berechnung dieser Verteilungsfunktion an, bei der sowohl die Wechsel- 
wirkungen der Elektronen untereinander als auch ihre elastischen und unelastischen 
St6Be mit den Atomen beriicksichtigt werden. Die Naherung ist anwendbar fiir Ent- 
ladungen bei Drucken > 3 Torr und Strémen > 200 mA. Hart. 


12-697 H. Berndt. Uber die Léschung des Wechselstromlichtbogens bet kleinen Trenn- 
geschwindigkeiten der Kontaktstiicke. Wiss. Z. Hochsch. Elektrotech. Ilmenau 6, 143—148, 
1960, Nr. 2. (Ilmenau, Hochsch. Elektrotech., Inst. elektr. App.) Bei sehr kleiner 
Trenngeschwindigkeit tritt Wiederziindung auf. Bei gréBeren Trenngeschwindigkeiten 
steigt die Bogenspannung (Steigerung der Lichtbogenarbeit, Ausbildung von Material- 
briicken zwischen den Kontakten). Die optimale Trenngeschwindigkeit (minimale 
Schaltarbeit aus Strom- und Spannungsoszillogrammen ermittelt) betriagt fiir Ohmsche 
Belastung und Kupferkontakte bis 50 A und fiir Silber bis 200 A:v sin= 3 em -s-! bei 
550 V. Bei dieser Geschwindigkeit ist unter induktiver Last eine natiirliche Léschung 
des Lichtbogens fiir Kupfer bis 70 A und Silber bis 100 A méglich. Schlenk. 


12-698 J. D. Cobine and G. A. Farrall. Experimental study of arc stability. I. J. appl. 
Phys. 31, 2296 —2304, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Schenectady, N. Y., Gen., Bice. Res. Labi 
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Die Stabilitat von kurzen Bigen in Gasen und Metalldampfen ist eng mit den Er- 
scheinungen am Kathodenbrennfleck verkniip{t. Diese Vorginge werden fiir eine grobe 
Anzahl von Kathodenmaterialien untersucht. Das Verteilungsgesetz der Bogen- 
lebensdauer bei vorgegebener mittlerer Stromstiarke entspricht der Beziehung zur 
Ermittlung der Lebenserwartung. Demzufolge kann nur ein geringer Prozentsatz von 
Bégen mit vorbestimmter Stromstirke bei Verwendung von sehr reinen Metallober- 
flachen eine Lebensdauer haben, welche im Vergleich zur mittleren Lebensdauer sehr 
kurz oder sehr lang ist. Die Verkniipfung zwischen der mittleren Lebensdauer und der 
mittleren Stromstarke besteht aus zwei scharf voneinander getrennten Teilbereichen, 
deren jeder der Beziehung Int = A-In I + B geniigt. Diese Beziehung wird fiir He, 
Cd, Zn, Cu,Sb, Bi, Bi-Cu, Cu-In, Ag, Cu;Sn, Al, Be, Cu, Cu-W-Th, Cu-MoC, Mo—-W 
untersucht. Materialien mit hohem Gasdruck erzeugen im allgemeinen stabilere Licht- 
bégen als solche mit niederem. ; O. Huber: 


12-699 TT. J. Lewis and P. E. Secker. Influence of the cathode surface on arc velocity. 
J. appl. Phys. 82, 54—64, 1961, Nr. 1. (Jan.) (London, Univ., Queen Mary Coll.) Der 
Kathodenbrennfleck einer Bogenentladung bewegt sich in einem transversalen Magnet- 
feld entweder in der AMPEREschen oder in der zu dieser entgegengesetzten Richtung. 
Die Geschwindigkeit und die Richtung der Bewegung hingen von einer Anzahl von 
Parametern ab, wie Stromstarke, magnetische Feldstarke, Gasdruck an der Kathode. 
Neue Experimente zur Untersuchung des Einflusses von Oxydschichten der Kathode 
auf die Geschwindigkeit des Lichtbogens werden angegeben® Ein einfaches Modell zur 
Beschreibung der Vorgainge in Kathodennahe, welches sich in die experimentellen Er- 
gebnisse der vorliegenden und friiheren Untersuchungen einordnet, wird vorgeschlagen. 
77 O. Huber. 


12-700 John B. Shumaker jr. Arc source for high temperature gas studies. Rev. sci. 
Instrum. 32, 65—67, 1961, Nr.1. (Jan.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) In der 
Veréffentlichung wird ein durch Wasser gekiihlte Kupferscheiben wandstabilisierter 
Kaskadenbogen hoher Stromstarke beschrieben, der in allen Gasen und fiir Dauer- 
betrieb von einer Stunde und mehr und mit Strémen bis zu hundert Amp _ betrieben 
werden kann. Auf spektroskopischem Wege sowohl durch absolute Linienintensitats- 
messung als auch auf Grund der Linienprofile werden Bogen-Temperaturen von 15 500° Kk 
im Stickstoffbogen bei 92 Amp gemessen. _G. Miller. 


12-701 Ju. W. Skworzow, W. S. Komelkow und N. M. Kusnetzow. Ausdehnung eines 
Funkenkanals in einer Fliissigkeit. J. tech. Phys., Moskau 30, 1165—1177, 1960, 
Nr. 10. (Okt.) (Orig. russ.) Vff. untersuchen stromstarke Funkenentladungen in Wasser. 
Der Abstand zwischen den Spitzen der Elektroden betragt 12 bis 15 mm, der Ent- 
ladungsstrom maximal 7,5-10° A. Die Stromversorgung erfolgt aus Kondensatoren, 
die zu maximal 240 uF zusammengeschaltet werden. Die Entladung wird in Zeitlupen- 
aufnahme (2-10® Bilder/s) aufgenommen. Es werden gemessen: Die Ausbreitungs- 
geschwindigkeit der Entladungskanalgrenzen, die Geschwindigkeit der Druckwellen 
sowie Spannung und Strom an der Entladungsstrecke. Daraus lassen sich Leitfahigkeit, 
Stromdichte und Gastemperatur im Entladungskanal berechnen. Hart. 


12-702 WL. Schmieder. The behaviour of the mercury high-pressure are under mechanical 
vibrations. Philips Res. Rep. 16, 66—84, 1961, Nr. 1. (Febr.) (Eindhoven.) Hochdruck- 
Quecksilberdampflampen kénnen bei Stéfen gegen den FuB des Mastes, auf dem sie 
montiert sind, verléschen. Messungen ergaben einen Anstieg der Bogenspannung beim 
Auftreten mechanischer Schwingungen senkrecht zur Entladung. Es wird vermutet,—— 
daB ein zusitzlicher Energieentzug durch einen erzwungenen Gasflu8 hervorgerufen 
wird. Danach miiBte die ,,mechanische Stabilitat des Bogens dem Réhrendurchmesser 
proportional und der Masse des Gases pro Roéhren-Langeneinheit umgekehrt proportional 
sein. MeBergebnisse bestitigen die Berechtigung der Annahme. Schlenk. 


2-703 J. Geerk und H. Kleinwichter. Eine durch Mikrowellen erzeugte, frei im Raume | 
rennende Gasentladung im Brennpunkt eines geschlossenen  Rotationsellipsoides. Z.— 
Naturf. 16a, 320—321, 7967, Nr. 3. (Marz.) In einem Brennpunkt eines Rotations- 
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ellipsoides (groBe Achse 559 mm, kleine Achse 500 mm) wird mit einem Hohlleiter eine 
elektromagnetische Welle (A = 3cm, 40 kW wahrend 0,5 usec) erzeugt. Man_ be- 
obachtet im zweiten Brennpunkt des Ellipsoids bis herauf zu einem Gasdruck von 
35 Torr eine kugelformige elektrodenlose Entladung von etwa 5 cm Durchmesser. _ 
Witkowski. 
12-704 ¥. Cioraseu. Energy distribution of electrons in a very high-frequency discharge 
in hydrogen. Rev. Phys., Bucarest 8" 91=32, 1958, Nr. 1. In emer hochfrequenten 
Wasserstoffentladung (2,5 MHz) wird bei Drucken 6 -10-* — 6-10-* Torr und Ent- 
ladungsstrémen von 20 bis 60 mA bei Uberlagerung eines zweiten, sehr schwachen 
Hochfrequenzfeldes (100—170 MHz), das die urspriingliche Lonisation nicht beeinfluBt, 
die Elektronentemperatur nach der LaN@muIRschen Sondenmethode zu 5 - 10*— 10° °K 
errechnet. Die Dichte der freien Elektronen wird nach zwei Methoden zu 6 - 10° — 
— 6-107 cm-3 bestimmt: 1. Durch Messung des Real- und Imaginarteiles des Schein- 
leitwertes; 2. Durch Sondenmessungen. Die Ergebnisse beider Messungen zeigen unter 
den gegebenen Versuchsbedingungen eine befriedigende Ubereinstimmung, wenngleich 
die Werte nach 2. eine systematische Abweichung zu gréferen Werten (bis zum doppelten 
Betrag) aufweisen. An Hand von theoretischen Uberlegungen werden die Bedingungen 
fiir einen Vergleich beider Methoden ermittelt (ein sehr schwaches Feld, konstante 
mittlere StoBfrequenz und Maxwetische Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen) 
und die systematischen Abweichungen erklart. Przybilla. 


12-705 W. Frie, H. Maecker, A. Michel, H. Motschmann und H. Schindler. Uber 
Untersuchungen an linearen StoBentladungen. Z. Naturf. 16a, 121—126, 1961, Nr. 1. 
(Jan.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw., Forschungslab.) Die verwendete Stofistrom- 
batterie hat eine Kapazitat von 1030 uF, eine Ladespannung von 15 kV und 4 - 10-® H 
Eigeninduktivitat. Mit éinem zylindrischen Gefa von 45 em Héhe und 38 em Durch- 
messer erhalt man Stromanstiege von 1,5-10! A/sec und Maximalstréme von 1,2 - 10% A. 
Es werden Trommelkameraaufnahmen und zeitaufgeléste Spektralaufnahmen gemacht. 
Mit Magnetfeldsonden wird die Dauer der axialen Symmetrie bestimmt, auferdem 
wird der magnetische Gesamtflu8 bestimmt. SchlieBlich werden Réntgen- und Neu- 
tronenstrahlung registriert. Witkowski. 


12-706 Ju. D. Pigarow und P. M. Morosow. Jonisation von Stickstoff und Sauerstoff 
in der Impulsentladung. J. tech. Phys., Moskau 31, 467—475, 1961, Nr. 4. (Apr.) 
(Orig. russ.) Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Betriebsbedingungen von Ionenquellen 
za untersuchen, die einen hohen Anteil mehrfach geladener Ionen abgeben sollen. 
In massenspektrometrischen Untersuchungen anderer Autoren wurden die Entladungs- 
parameter nur in engen Grenzen geiindert, da sonst die Verhaltnisse infolge der Er- 
warmung der Kathode zu uniibersichtlich wurden. Deshalb wurde fiir die vorliegenden 
Messungen eine Jonenquelle mit geheizter Kathode im Impulsbetrieb benutzt (maxi- 
maler Gesamtionenstrom 80—100 mA), bei der die zusatzliche Aufheizung der Kathode 
durch Ionenbeschuf vernachlassigbar klein blieb. Damit bestimmten die Vff. massen- 
spektrometrisch die Zusammensetzung des Ionenstrahls in bezug auf den Ionisierungs- 
grad. Fir O, und N, werden die Anteile an ein- bis fiinffach geladenen Ionen in Ab- 
hangigkeit von der Stromstiarke (bis etwa 40 A), der Spannung (bis etwa 800 V) und 
dem Druck ({1,3 bis 6] -10-* Torr) in Kurvenform dargestellt. L. Roth, 


12-707 Ju. D. Pigarow und P. M. Morosow. Die Ionisation von Neon, Argon, Helium 
und Wasserstoff in der Impulseniladung. J. tech. Phys., Moskau 81, 476—485, 1961, 
Nr. 4. (Apr.) (Orig. russ.) In Fortsetzung der vorst. ref. Arbeit wird die gleiche Unter- 
suchungsmethodik auf weitere Gase angewendet. In Abhingigkeit von den Entla- 
dungsparametern Druck, Strom und Spannung in der Ionenquelle werden die Ionen- 
-ausbeuten von Net bis Ne*+, Art bis Artt, Het und He®+ sowie H+, H,+ undH,* ge- 


messen, ; L. Roth: 


12-708 Fritz RbBler. Die Verteilungstemperatur von Rufflammen. Ann. Phys., Lpz. 
(7) 4, 896—422, 1959, Nr. 6/8. (St. Louis, Deutsch-franz. Forschungsinst.) Die Farb- 
(genauer Verteilungs-)Temperatur von RuBflammen ist bereits im sichtbaren Gebiet 
nennenswert von der Wellenlinge abhingig. Die zwischen den Messungen von Va- 


2322 


= 


1961 IX, 11. Plasma und Gasentladung 709—712 


LENTINER, ROSSIGER und PEARSON, PLEASANCE bestehende Diskrepanz fiir die Farb- 
temperatur der Amylacetatflamme wird dadurch beseitigt. Zur bequemen Rechnung 
werden Zahlenwerte und Nomogramme angegeben. Rossler. — 


12-709 J. C. Muirhead and F. L. McCallum. Prewmatically driven shutter for high- 
speed cameras. J. sci. Instrum. 88, 264—265, 1961, Nr. 6. (Juni.) (Ralston, Alberta, 
Can., Suffield Exp. Stat., Phys. Meteorol. Sect.) Es wird ein pneumatischer Vorver- 
schlu8§ fir Kurzzeitkameras beschrieben. Er besteht aus zwei elastischen undurch- 
sichtigen Membranen, die mit Uberdruck (1,8 at) in die Aperturéffnung (3,5 em) 
hineingeblaht bzw. mit Unterdruck herausgesogen werden. Die Auslésung erfolgt 
elektrisch, indem Hiksmembranen durch Trigger-Funken (7 kV) zum Platzen ge- 
bracht werden. Der Verschluf éffnet sich innerhalb 0,5—0,6 msec. B. Ahlborn. 


12-710 H. D. Weymann. Electron diffusion ahead of shock waves in argon. Phys. 
Fluids 8, 545—548, 1960, Nr. 4. (Juli/Aug.) (College Park, Maryl., Univ., Inst. Fluid 
Dynam. Appl. Math.) Der Autor fiihrte Messungen an glasernen Stofwellenréhren 
durch, um die durch Diffusion hervorgerufene Ladungstrennung in starken Stob- 
wellen zu untersuchen. Die Ionisationssignale wurden durch aufen an den Réhren 
angebrachte elektrostatische und elektromagnetische Sonden aufgefangen. Dadurch 
wurde der StéreinfluB von inneren Sonden, wie sie bisher verwendet wurden, ausge- 
schaltet. Die elektrostatischen und elektromagnetischen Messungen werden beschrie- 
ben. Es ergibt sich, daB auf Grund der experimentellen Anordnung verschiedene Stér- 
effekte, wie die Photoemission aus den Wanden (Glas!) und die Photoionisation vor der 
StoBwelle ausgeschlossen werden kénnen. Die Hauptursache fiir die beobachteten 
Signale ist daher die Elektronendiffusion aus dem Plasma hinter der StoBwelle. Sie 
beruht auf der um das Dreihundertfache gréBeren thermischen Geschwindigkeit der 
Elektronen, auf der wegen des TOWNSEND-RAMSAUER-Effektes groBen freien Elektronen- 
weglange und auf der ausgepragten Dreidimensionalitat des elektrischen Feldes. 
Steinacker. 


12-711 Hakuro Oguchi. Blunt body viscous layer with and without a magnetic field. 
Phys. Fluids 8, 567—580, 1960, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Providence, Rhode Island, Univ.) 
In dieser Arbeit wird eine Lésung fiir die zahe Strémung im der StoBwellenschicht in 
der Nahe des Stagnationsgebietes einer mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegenden 
Kugel gesucht. Die betrachteten REyNoLDSschen Zahlen sind zu niedrig, um die iibliche 
Grenzschichttheorie anwenden zu kénnen, aber grofs genug, um die Stofwelle als 
Diskontinuitatsflache betrachten zu kénnen. Wird in der StoBwellenschicht konstante 
Dichte angenommen, kann man eine analytische Lésung sowohl auf den Fall eines an- 
gelegten Magnetfeldes als auch auf den Fall ohne Feld anwenden, wobei von der Tat- 
sache Gebrauch gemacht wird, dab das Verhaltnis der Dichten vor und hinter der 
StoBwelle < klein ist. Die Lésung ist analytisch in erster Ordnung von c. Fir den Fall 
ohne Magnetfeld werden Zahlenwerte fiir den Abstand des Ablésungspunktes der StoB- 
welle und die Hautreibung fiir « = 0,1 angegeben. Sie stimmen gut mit den genauen 
numerischen Rechnungen von PROBSTEIN und Kemp iiberein. Der Einfluf’ des Magnet- 
feldes auf beide obigen Gré8en wird auch numerisch berechnet. Bei festem ¢ und fester 
Reynoupsscher Zahl nimmt die Hautreibung ab, der Ablésungsabstand jedoch zu, 
wenn das Verhaltnis des magnetischen Druckes zum Gesamtdruck zunimmt. et 
Steinacker. 


12-712 George H. Markstein. Modified double slit interferometer for shock wave investi- 
gations. Rev. sci. Instrum. 31, 1291 —1296, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Buffalo, N. Y., Cornell — 
Aeronaut. Lab., Inc.) In der Veréffentlichung wird die Anwendungsmdglichkeit eines 
RayLErcH-Doppelschlitz-Interferometers fiir StoBwellenuntersuchungen besprochen. Das 
im allgemeinen fiir Diffusions-, Elektrophorese- und fiir Ultrazentrifugen-Studien ver- 
wandte Rayteicu-Interferometer enthalt eine Zylinderlinse, in das das Interferenz- 
Stufensystem und der Priifling in den gemeinsamen Focus bei der Kamera-Bildebene 
acts wird. Diese Anordnung erfordert eine Neigung der Achse der Zylinderlinse 
und des Lichtquellenschlitzes, gegeniiber der tiblichen Orientierung parallel zum 
‘radienten des Brechungsindexes. Weiterhin werden die Bedingungen zur Erzeugung 
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brauchbarer Interferogramme mit diesem Instrument abgeleitet und die Ergebnisse 
vorlaufiger Experimente wiedergegeben. Im Vergleich mit dem MACH-ZEHNDER- 
Interferometer hat das Doppelschlitzinstrument den Vorteil groBer Einfachheit, leichter 
Justierbarkeit, niedriger Kosten und bietet die Méglichkeit, das Interferometer mit einem 
geneigten Schlitz-Schlieren-System zu kombinieren. G. Miller. 


12-713 VY. Arunasalam and John D. Trimmer. Pulse conduction in decaying plasma. 
Rev. sci. Instrum. 32, 282—285, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Amherst, Mass., Univ.) Es 
werden Experimente und deren erste Ergebnisse vorgefiihrt, die es gestatten sollen, 
Eigenschaften vor allem nicht stationarer Plasmen zu verfolgen. — Mit einem HE- 
Sender (144 MHz, 60—100 Watt) wird bei einem Druck von 100—400 p in Luft ein 
Plasma erzeugt. Durch eine geeignete Elektronik, die z. T. beschrieben ist, wird die 
HF-Anregung des Plasmas 60mal, pro sec unterbrochen fiir zumeist 152 usec. Mit Be- 
ginn der Unterbrechung werden an zwei Platten, die sich im Abstand von 3 em im 
Plasma gegeniiberstehen, HF-Spannungsimpulse gelegt (220 kHz, 50 Volt, Pulslange: 
0,12 usec.). Die zugehérigen Stromimpulse werden auf einen Oszillographen gegeben. 
Es gelingt auf diese Weise, das Abklingen des Plasmas nach Unterbrechung der HF- 
Anregung zu beobachten. Die Stromimpulse erreichen 15 usec nach der Unterbrechung 
ein Maximum. Quantitative Beziehungen zwischen der Plasmadichte und der Impuls- 
héhe bestehen noch nicht. Die Vfl. glauben aber, dafi nach weiteren Messungen 
ihre Impulstechnikmethode neben Sonden und Mikrowellen vor allem dazu geeignet 
ist, das Verhalten nicht stationérer Plasmen zu studieren. W. Herrmann. 


12-714 VY. M. Breitman. Method of approximate computation of ionic optical systems, 
taking into account the effect of space charge, by means of mapping in a three-dimensional 
electrolytic tank. Soviet Phys.-Doklady 4, 863—866, 1960, Nr. 4. (Febr.) (Engl. Ubers. 
aus: Proc. Acad. Sci. SSSR 127, 1187, 1959, Nr. 6.) Eim Iterationsverfahren fir zwei- 
dimensionale Raumladungsaufgaben. Die Raumladung wird durch schrittweise ver- 
besserte Modellierung des nichtleitenden Bodens eines elektrolytischen Trogs dar- 
gestellt. In jedem Iterationsschritt sind neue Bahnkurven aus dem jeweilig bestimmten 
Potentialfeld zu bestimmen. Fiir die Begriindung der angefiihrten Formeln verweist 
der Vf. auf eine friihere Arbeit. P. Schiske. 


12-715 A... Stolow. Zur Frage des Eintretens von Substanzen in die Bogenentladung. 
J. tech. Phys., Moskau 30, 1061—1063, 1960, Nr. 9. (Sept.) (Orig. Russ.) (Kasan, 
Staatl. Univ., W. I. Uljanow-Lenin.) Vf. untersucht die Stabilitat eines Wechselstrom- 
bogens bei der Anregung verschiedener Metalle fiir spektrographische Zwecke. Dazu 
wird die Lichtstrahlung der mittleren Bogenzone iber einen SEV auf einen Oszillo- 
graphen gegeben, der dann Intensititszeitkurven schreibt. Photografiert werden je- 
weils mit einer Aufnahme 200 Kurven, deren Streuung ein Maf fiir die Intensitats- 
schwankungen AT darstellt. Untersucht wurden 9 Metalle, wobei sich zeigte, daB die 
relativen Schwankungen AI/I bei den niedrig schmelzenden (Bi, Pb, Al) gréBer sind 
als bei den héher schmelzenden (Fe, W, Zn, C, Cu, Ni). Die entscheidende Rolle spielt 
dabei die Art des Eintretens der Substanz in die Bogenzone. L. Roth. 


12-716 Donald J. Scheiber. An ultra low frequency bridge for dielectric measurements. 
J. Res. nat. Bur. Stand. 65€, 23—42, 1961, Nr. 1. (Jan./Marz.) In allen Einzelheiten 
wird eine NF-Briicke fiir 0,008 ... 200 Hz beschrieben, mit der nach der Substitutions- 
methode Kapazitaten bis 100 pF und Parallelleitwerte von 10-*... 10-15 S gemessen 
werden kénnen und die ohne besondere Erdungsschaltung an den symmetrischen Aus- 
gang des Generators gekoppelt wird: Unter Beriicksichtigung von dessen Schalt- 
elementen werden die Briickengleichungen abgeleitet. Die MeBgenauigkeit liegt fiir 
Frequenzen {> 5 Hz bei + (0,05% +. 0,002 pF) und verringert sich fir f <5 Hz um 
(2+ 10*/f+ Rp) pF, wobei Rp den Ersatzwiderstand an den Detektorklemmen der 
Briicke darstellt. Die Genauigkeit der Leitwertmessung betragt fiir {> 0,1 Hz -+ 
(1% + 3f£-10- S), fir £< 0,1 Hz + (1% +2-10-16S). Die Grenzempfindlichkeit, 
ihre Frequenzabhangigkeit, der Einflu8 von Streuimpedanzen und die Méglichkeiten 
zur Erweiterung der Mefbereiche werden diskutiert. Die an bekannten Kapazititer 
und Widerstaénden bei 100 Hz gewonnenen MeSwerte werden mit den mittels einer 
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SCHERING-Briicke erhaltenen in bester Ubereinstimmung gefunden, ebenso die bei 50, 
75 und 100 Hz an Polymethylmethacrylat und an geschmolzenem Silika gemessenen 
DK- und Verlustfaktorwerte. Die Genauigkeit der Dk-Messung ist proportional der der 
C-Messung, wihrend die Fehler des Verlustfaktors fiir f > 0,4 Hz + (1% + 5: 107-4/C,), 
fur f< 0,1 Hz + (1% + 3-10-5/f-C,) betragen kénnen, wobei C, die Kapazitat des 
leeren Probenkondensators darstellt. Jikel. 


12-717 Tatsuji Nakajima. A method for analyzing dielectric properties from the ab- 
sorption current measurements. Bull. electrotech. Lab. Tokyo 24, 755—760, 1960, 
Nr. 10. (Orig. jap. m. engl. Zfg.) V. Weidemann. 


12-718 G. Ebert und G. Langhammer. Das dielektrische Verhalten an y-Aluminiumoxyd 
sorbierter Wassermolekeln. Kolloidzschr. 174, 5—20, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Leipzig, Univ., 
Phys. Inst., Abt. Kern- u.\Molekiilphys.; Phys.-chem. Inst. Abt. Kolloidchem.) Im 
Temperaturintervall von —60° bis +100°C und bei Frequenzen zwischen 100 kHz 
und 10 MHz sind DK und Verlustwinkel von y-Aluminiumoxyd als Pulver in Ab- 
hangigkeit von der Wasserbeladung gemessen. Dabei ist besondere Miihe darauf ver- 
wandt, noch méglichst geringe Wasserkonzentrationen zu erfassen. Es zeigt sich in den 
[sothermen (e’ und tg gegen den Wassergehalt) der bekannte Knick, der etwa einer 
monomolekularen Bedeckung entspricht. Wenn der Wassergehalt weiter zunimmt, so 
steigen DK und Verlustwinkel bei diesen Frequenzen starker,an. Die Ergebnisse sind 
in dem Sinne diskutiert, daB zur Relaxation der Dipolorientierung die Sorptionswarme 
als Aktivierungsenergie mafgebend ist, indem die Relaxationgzeit der mittleren Sorp- 
lionszeit entspricht. Die innerste Wasserschicht ist danach so fest gebunden, daf ihre 
Orientierungspolarisation im kHz-Gebiet nicht mehr wirksam wird, wihrend die 
folgenden kiirzere Relaxationszeiten haben und sich daher noch orientieren kénnen. 
Da die DK mit der Temperatur steigt, liegen die MeBfrequenzen im oberen Teil des 
aebiets anomaler Dispersion. Klages. 


12-719 B. Szigeti. The magnitude of the anharmonic contribution to the static dielectric 
constant. Proc. roy. Soc. (A) 261, 274—280, 1961, Nr. 1305. (25. Apr.) (Liverpool, 
Univ., Dep. Theor. Phys.) Bezugnehmend auf eine friihere Arbeit (B. Sziautt, Ber. 40, 
Nr. 5—1125, 79617), in der fiir lonenkristalle der anharmonische Beitrag der Gitter- 
schwingungen zur statischen DK allgemein berechnet war, wird hier eine erste Naherung 
entwickelt, um ihn aus Mefiwerten quantitativ angeben zu kénnen. Es ergibt sich, daB 
er oberhalb der DEeByE-Temperatur proportional der absoluten Temperatur ist. Da 
jedoch auch der harmonische Anteil wegen der thermischen Ausdehnung des} Gitters 
nicht temperaturunabhiangig ist, muf man diesen erst aus der Druckabhingigkeit 
der DK und der Kompressibilitét ermitteln. Fir NaCl, KCl und — allerdings: 
unterhalb der DEByYE-Temperatur — LiF sind die notwendigen Daten experimentell 
bekannt und fithren auf 3,3%, 6,9% resp. 2,4% anharmonischen Anteil des gesamten 
Gitterbeitrags der DK. Klages. 


12-720 1. Ts. Lyast. Interaction of ions in_the perovskite lattice. Soviet Phys.-Solid 
State 2,1153—1159, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 1269—1275, 
1960, Nr. 6.) Im Perowskit-Gitter kénnen Titan-Ionen, in deren Nachbarschaft das 
Gitter durch Stérstellen aufgeweitet ist, Translationsbewegungen von Relaxations- 
eharakter ausfiihren und werden in einer allgemeinen Theorie der elektrischen Polari- 
sation als starre Dipole behandelt (Lyast, Ber. 40, Nr. 10—561, 1961). Hier wird die 
Wechselwirkung zwischen den einzelnen Ionen im Perowskit-Gitter quantitativ aus- 
gefiihrt. Die an einem Beispiel fiir SrTiO, mit Verunreinigungen gemessenen Werte 
ergeben damit eine Verschiebung von 0,2 A fiir das Ti-Ion. — Fiir das reine BaTiO,- 


Gitter kann mit diesen Ergebnissen die Wechselwirkungsenergie zweier benachbarter _ 


Ti-Ionen berechnet werden. Um die Berechtigung des Modells eines starren Dipols auch 
fiir diesen Fall zu untermauern, wird der Potentialverlauf bei der Translation des ‘Ti- 
Ions im BaTiO,-Gitter berechnet. Klages. 


12-721 W. Krihmer. Untersuchungen an Ferroelektrika und ihre Verwendung im di- 
elektrischen Resonanzverstdrker. Jena. Jb. 1960, Teil Il, S. 645—686. Kapazitats- 
Feldstarke-Diagramme, Verlustwinkelmessungen, Messungen des Temperaturganges 
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und oszillographische Aufnahmen von Kapazitatsoszillogrammen werden fiir spezielle 
ferromagnetische Proben angegeben. Die MeBergebnisse sind sehr unterschiedlich. Die 
MeBanordnungen, die Herstellung der Kondensatoren und ihre Verwendung als nicht- 
lineare Schaltelemente in einem dielektrischen Verstarker werden beschrieben. 
Frischmuth-Hoffmann. 


12-722 A. L. Stanford jr. and G. H. Thiess. Method of temperature control in microwave 
ferroelectric measurements. Rev. sci. Instrum. 81, 1354—1355, 1960, Nr. 12. (Dez.) 
(Clearwater, Flor., Sperry Microw. Electron. Co.) Bei Messungen, besonders in der 
Nahe des CurtE-Punktes, ist es wichtig, einen Temperaturgradienten in der Probe zu 
vermeiden. Aufbau einer Koaxial-MeBleitung mit ferroelektrischer Probe als AbschluB, 
bei der durch besondere MaBnahmen auch der Innenleiter erhitzt wird. 2 Kurven fur 


BaTiO3. v. Klitzing. 


12-723 A. 1. Akhiezer and V. G. Bar’yakhtar. Theory of heat conductivity in ferro- 
dielectric materials at low temperatures. Soviet Phys.-Solid State 2, 2178—2182, 1961, 
Nr. 10. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2446—2449, 1960, Nr. 10.) (Khar’- 
koy, Acad. Sci., Physicotech. Inst.) Der Koeffizient der Warmeleitfahigkeit im ferro- 
magnetischen Dielektrikum wird berechnet. Dabei wird die Streuung von Spinwellen 
an Spinwellen in Rechnung gesetzt, im Gegensatz zu friiheren Behandlungen, bei 
denen nur der Zerfall einer Spinwelle in zwei und der dazu umgekehrte ProzeB beriick- 
sichtigt wurden. G. Simon. 


12-724 Terutaro Nakamura. Kinematic theory of ferroelectric domain growth. J. phys. 
Soe. Japan 15, 1379—1386, 1960, Nr. 8. (Aug.) (Tokyo, Ochanomizu Univ., Fac. Sci., 
Dep. Phys.) Die seitliche Verschiebung von 180°-Domanenwanden in Bariumtitanat 
wird durch eine von LIGHTHILL und WITHAM entwickelte kinematische Wellentheorie 
beschrieben. Die Wand, deren Ausdehnung parallel zur spontanen Polarisation nicht 
in Betracht gezogen wird, wird als beliebig diinne Grenze zwischen Gebieten entgegen- 
gesetzter Polarisation aufgefaBt. Sie 1a8t sich dann darstellen als eine Folge von Stufen 
um jeweils eine oder mehrere Gitterkonstanten, wobei die Richtung der Wand durch die 
Stufendichte beschrieben werden kann. Aus der Annahme, da die Wandgeschwindig- 
keit durch die Stufendichte bestimmt ist, lassen sich die von MILLER und von HUSsIMr 
beobachteten Formen wachsender und schrumpfender Domianen rein kinematisch 
wiedergeben. Die Frage nach den Elementarprozessen der Stufenbewegung im elektri- 
schen Feld wird nicht behandelt, H. E. Miser. 


12-725 Kenkichi Okada. Ferroelectric properties of X-ray damaged Rochelle salt. J. 
phys. Soc. Japan 16, 414—423, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Nagoya, Aichi-Gakugei Univ., 
Dep. Natur. Sci., Nagoya Branch.) Seignettesalzkristalle, die einer intensiven Réntgen- 
bestrahlung ausgesetzt waren, besitzen Doppelhystereseschleifen, die als Uberlagerung 
von zwei vorgespannten Einzelschleifen erklart werden. Jede Einzelschleife entspricht 
Domanen eines Vorzeichens der spontanen Polarisation. Demnach zeigen bestrahlte 
_Eindomanenkristalle vorgespannte Einzelschleifen, wobei die innere Vorspannung 
durch ein duBeres Gleichfeld kompensiert werden kann. Die Kompensation ist jedoch 
nicht ganz vollstandig, denn der Currn-Punkt liegt etwas tiefer als vor der Bestrahlung. 
Es wird angenommen, dafs die Bestrahlung Anisotropiezentren schafft, die in den un- 
gestérten ferroelektrischen Zonen ein Vorfeld hervorrufen. Die Abhangigkeit der 
spontanen Polarisation, des Koerzitivfeldes und der inneren Vorspannung von der Be- 
strahlungsdauer wurde untersucht. Die verschiedenen Erscheinungen werden mit einer 
phanomenologischen Theorie erklart, in der die freie Energie der bestrahlten Kristalle 
zusammengesetzt wird aus einem Anteilder unbeschadigten Zonen, fiir die der Ansatz 
von MULLER verwendet wird, einem Anteil der Volumina, die als Anisotropiezentren 
auftreten und sich wie ein lineares Dielektrikum verhalten, und einem dritten Anteil, 


der die Wechselwirkung zwischen den Anisotropiezentren und den ungestérten Zonen 
berticksichtigt. H. E. Miser. 


12-726 'T. G. Dunne and M. L. Wang. Ferroelectric properties of the system (NH,CH, 
COOH), + H,(SO,, POF). J. electrochem. Soc. 108, 111 —112, 1961, Nr. 1. (Sen (Pough- 
keepsie, N. Y., Internat. Bus. Mach. Corp., Res. Lab.) H. Ebert. 


2326 


61 IX, 12. Dielektrika. 13. Grenzflichen 727 — 730 


£727 


A. R. Hutson. Piezoelectricity and conductivity in ZnO and CdS. Phys. Rev. 
setters 4, 505—507, 1960, Nr. 10. (15. Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
2s wurden piezoelektrische Messungen an mit Li-Akzeptoren kompensierten n-Typ- 
nQ-Kristallen und an in S-Dampf gegliihten hexagonalen CdS-Kristallen durchgefiihrt, 
m zu sehen, ob eine piezoelektrische Wechselwirkung zwischen Leitungselektronen und 
kustischen Phononen die Gréfe und die Temperaturabhangigkeit der bei thermo- 
lektrischen Messungen beobachteten Richtungsstreuung der Elektronen erklaren kann. 
‘ur ZnO und CdS wurden die piezoelektrischen Konstanten und die elastischen Moduln 
emessen. Mit Hilfe dieser Konstanten wurde die elektromechanische Kopplungs- 
onstante fir ZnO zu k = 0,4 und fiir CdS zu k w 0,2 ermittelt (Plattchenebene 
enkrecht zur c-Achse orientiert). Es werden Formeln fiir die Elektronenbeweglichkeit 
ngegeben, die durch piezoelektrische Streuung allein bedingt ist. Die piezoelektrische 
treuung scheint grof} genug zu sein, um eine starke Richtungsstreuung durch Phononen 
ei kleiner effektiver Elektronenmasse verstehen zu kénnen. O. Dehoust. 


2728 W. VY. R. Malkus and G. Veronis. Surface electroconvection. Phys. Fluids 4, 
3—23, 1961, Nr.1. (Jan.) (Woods Hole, Mass., Oceanogr. Inst.) Im Gegensatz zur 
lagnetohydrodynamik, in der das duBere Produkt aus dem Strom und dem Magnetfeld 
ine Rolle spielt, bewirkt bei der Elektrokonvektion (,,Elektrohydrodynamik“) in 
‘lissigkeiten mit sehr niedriger Leitfahigkeit hauptsachlich das Produkt aus Ladung 
nd elektrischer Feldstarke die materielle Bewegung. Um die experimentellen Er- 
ebnisse anderer Autoren zu untermauern, wird ein Modell behandelt, das aus zwei un- 
ermischbaren Fliissigkeiten besteht, die zwischen zwei finbegrenzten senkrecht 
tehenden Elektroden itibereinandergeschichtet sind. Nach Aufstellung der Grund- 
leichungen wird der Fall stabiler und der stationarer Konfiguration behandelt. Schlieb- 
eh werden die theoretischen Ergebnisse mit praktischen Resultaten verglichen, wobei 
ich eine Analogie mit der Warmekonvektion herausstellte. Es wird gefolgert, daB das 
hysikalische Modell die tatsachlichen Vorgange mit geniigender Genauigkeit be- 
shreibt. Steinacker. 


2-729 Ju. Ja. Stawisskij und S. Ja. Lebedew. Oberfldchenionisation von Caesium bei der 
Niffusion durch poréses Wolfram. J. tech. Phys., Moskau 80, 1222—1226, 1960, Nr. 10. 
Jkt.) (Orig. russ.) Bei der Diffusion von Casium-Dampf durch hocherhitztes Wolfram 
itt ebenso wie an kompaktem Wolfram eine Oberflachenionisation auf. Die Abhangig- 
eit des Ionenstroms von der Temperatur wird bei konstantem Casium-Dampfstrom 
emessen. Das verwendete Wolfram besitzt eine Porositat von 30% bei einer KorngréBe 
on 1 um. Es zeigt sich, daf bei dieser Art der Oberflachenionisation die Sattigungs- 
renze erst bei Temperaturwerten erreicht wird, die 50 bis 80 grd oberhalb der Werte 
ir kompaktes Wolfram legen. L. Roth. 


2-730 Bogdan Kamienski, Jan Mikulski, Janusz Pawelek and Ignacy Stronski. Uber 
ie Anwendung einer Plutonium-Sonde zu Untersuchungen von Grenzfldichenpotentialen. 
jukleonika 6, 99—106, 1961, Nr. 2. (Krakéw, Inst. Kernphys.; Inst. Phys. Chem.) Zur 


Intersuchung des Potentialsprungs an der Grenzflache Fliissigkeit: Luft wurde eine_ 
39 Pu-Sonde (Ex = 5,2 MeV) verwendet; ihr Potential gegeniiber einer in 0,1 n KCI __ 


.gsung eingetauchten Kalomelelektrode wurde als Funktion des Abstandes (2—30 mm) 
ur Flissigkeitsoberflache und der Zeit mit einem Elektrometer gemessen. Das Potential 


. im Abstand von 1—3 mm von der Fliissigkeitsoberflache ein Maximum und erreicht — 
e 


i etwa 20mm Abstand einen praktisch entfernungsunabhingigen Wert, der sich 
sdoch nur sehr schleppend einstellt. Das Oberflachenpotential ist die Differenz zwischen 
m Kontaktpotential der in der 0,1 n KCl-Lésung gelésten zu untersuchenden Sub- 
tanz und dem Kontaktpotential reiner 0,1 n KCl-Lésung. Zu beachten ist, daB die 
liissigkeitsoberflache im Laufe der Zeit ,,altert‘‘, wodurch die Messungen betrachtlich 
rfalscht werden kénnen. Als physiologisch aktive Substanzen, die den Potential- 
rung an freien Phasengrenzen verandern kénnen, wurden ,,Miltown‘ (2-Methyl-2-n- 
‘opyl-1,3-dicarbamat) und Cardiazol untersucht und das Oberflachenpotential als 
‘unktion der Konzentration gemessen. Die Ergebnisse stimmen mit den nach der 


tromungsmethode erhaltenen tiberein. i J. Bichner. 
Fa 2327, 
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12-731 1. P. Valko und F. Fischer. Kathodenporositdt und Flickerrauschen (Funkel- 
effekt). Period. Polyt. (Elect. Engng), Budapest 4, 191—198, 1960, Nr. 3. (S. B.) (Buda- 
pest, Tech. Univ., Lehrst. Elektronenréhren; Porschungsinst. Nachrichtentech. Ind.) 
V. Weidemann. 
12-732 FE. Ja. Sandberg. Oberfldchenionisation von Indium- und Thalliumatomen au] 
polykristallinem Wolfram in elektrischen Feldern bis zu 2 mV/cm. J. tech. Phys., Moskau 
30, 1215—1221, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Orig. russ.) (Leningrad, Physicotech. Inst.) Die 
Untersuchung der Ionisation an Oberflichen mit inhomogener Austrittsarbeit wird 
auf den Fall ausgedehnt, da das Lonisationspotential gréfer ist als die maximale 
értliche Austrittsarbeit. Gemessen werden die entstehenden Ionen von Indium und 
Thallium an polykristallinen Wolframoberflachen bei Temperaturen zwischen 1900 
und 2500°K. Die elektrische Feldstairke betrigt dabei an der Wolframoberflache 
32 kV/cm bis 2,1 mV/em. L. Roth. 


12-733 H. Hora. Polarisationsabhdngigkeit der Photoemission zusamimengesetzter 
Kathoden und anormaler Vektoreffekt an Cdsium-Antimon. Jena. Jb. 1960, Teil II, 
S.514—610. An mehreren Bildwandlern und SEVs mit Cs,O- und Cs,Sb-Durchsicht- 
photokathoden werden fiir schrag einfallendes (45°, 60°, 75°), linear polarisiertes Licht 
die Polarisationsausbeuteverhaltnisse K gemessen. Das sind die Quotienten aus den 
‘Emissionsstrémen, die durch senkrecht und parallel zur Einfallsebene schwingendes 
Licht hervorgerufen werden. Die K-Werte sind einmal auf gleiches einfallendes (K), 
auf gleiches in die Zelle eindringendes (K’) und auf gleiches absorbiertes Licht (Kgj.01) 
bezogen. Fiir Cs,O liegen alle K-Werte bei oder etwas unter 1, fiir CssSb dagegen 
steigen sie mit abnehmender Photonenenergie auf Werte von 2,5 oder mehr. Das heift, 
daB im Gegensatz zu allen bisher untersuchten Kathoden fiir Cs,Sb die Emission bet 
senkrecht zur Einfallsebene schwingendem Licht gréfBer ist als bei parallel schwingen- 
dem, was eine Anomalie bedeutet. Diese Ergebnisse werden ausfihrlich diskutiert. 
Frischmuth-Hoffmann. 


12-734 William E. Spicer. Photoemission and related properties of the alkali-antimonides 
J. appl. Phys. 31, 2077—2084, 1960, Nr.12. (Dez.) (S. B.) (Princeton, N. J., RCA 
Labs.) 


12-735 Yu. A. Shuba and I. V. Smirnova. Photoemission of electrons by copper ani 
silver todides. Soviet Phys.-Solid State 2, 1201 —1202, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Engl. Ubers 
aus: Fiz..Tverd. Tela 2, 1321—1322, 1960, Nr. 6.) (Leningrad, S. I. Vavilov Opt 
Inst.) Bretniitz. 


12-736 Jay Burns. Angular distribution of secondary electrons from (100) faces o 
copper and nickel. Phys. Rev. (2) 119, 102—114, 1960, Nr. 1. (1. Juli.) (Chicago, Il. 
Univ., Midway Lab., Dep. Phys.) Es wird in vier Energiebereichen (0 —10 eV, 10—20 eV 
20—40 eV und 40—90 eV) gemessen bei Primiirenergien von 250, 500 und 800 eV 
Neben einem Untergrund mit angeniherter cos-Verteilung werden schwache Spitzer 
in der Winkelverteilung beobachtet. Diese riihren nicht von der. Reflexion der innere1 
Sekundarelektronen an Brace@schen Ebenen im Kristall oder am Oberflichengitte 
her, sondern sie sind im Hinklang mit quantenmechanischen Stoftheorien. Die richtig 
Wechselwirkung wird dabei durch ein abgeschirmtes CouLomB-Potential mit einer ge 
schwindigkeitsabhangigen Abschirmlinge erhalten. Es ergibt sich dabei schwache bzw 
starke Abschirmung bei groBen bzw. geringen Geschwindigkeiten. Zehler. 


12-737 VY. N. Lepeshinskaya and G. B. Stuchinskii. Inelastic reflection of electrons de 
secondary electron emission of activated CuAlMg alloy in an interval of primary-electroi 
energies from 0.5 to 20 keV. Soviet Phys.-Solid State 2, 1209—1212, 1960, Nr. 6 


(Dez.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 1328—1332, 1960, Nr. 6.) (Leningrad 
Polytech, Inst.) 


12-738 Peter L. Auer. Potential distributions in a low-pressure thermionic converter 
J. appl. Phys. 31, 2096—2103, 1960, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) (Schenectady, N. Y., Gen 
Elect. Res. Lab.) V. Weidemann, 
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‘2-739 Horst Teichmann. Das Gaupsche Prinzip des kleinsten Zwanges und die Méglich- 
etten seiner Anwendungen auf elektrotechnische Probleme. Arch. Elektrotech. 44, 275 bis 
078, 1959, Nr. 5. (Niirnberg.) Bezugnehmend auf Betrachtungen von ABRAHAM und 
‘OPPL wird gezeigt, wie das Gausssche Prinzip des kleinsten Zwanges und die GIBBS- 
\pPELLschen Gleichungen auf elektrodynamische Vorginge anzuwenden sind. Hierzu 
vird als generalisierte Kraft die EMK und als generalisierte Koordinate die elektrische 
adung gewahlt. Es werden 3 Beispiele angefiihrt: das erste bzw. das zweite Beispiel 
eigt, daB das Gausssche Prinzip bzw. die Grpgs-AppEtischen Gleichungen bei einem 
us L und C bestehenden Schwingungskreis zu der bekannten Differentialgleichung 
(i/dt? = — i/LC fiihrt. Im dritten Beispiel wird der Ablauf elektrischer Vorginge in 
Xreisen behandelt, die Schaltelemente mit verschiedenartigen Kennlinien besitzen, 
ind zwar einerseits fiir eine Parallelschaltung und andererseits fiir eine Reihenschal-+ 
ung. Auf diese Weise lassen sich z. B. Vorginge mit S-(Gasentladung) und N-(Dy- 
vatron) Kennlinien aus einheitlicher Sicht einfach und anschaulich in ihrem Verlaut 
iberblicken. Die Veréffentlichung von Untersuchungsergebnissen tiber Stabilitatsbe- 
rachtungen nach dem Gavssschen Prinzip wird angekiindigt. Wiarkiriedt: 


12-740 H. C. Martel and M. V. Mathews. Further results on the detectability of known 
signals in gaussian noise. Bell Syst. tech. J. 40, 423—451, 1961, Nr. 2. (Marz.) Zur 
‘eststellung ob ein vollstandig bekanntes Signal (z. B. gedimpfte Sinusschwingung, 
ixponentialfunktion oder Gleichwert) im Rauschen vorhanden ist, werden zwei Wege 
inalysiert. Aus den Eingangswerten werden Mefiwerte mit gleichem Amplituden- 
unterschied oder Zeitabstand ausgewahlt. Das kontinuierlichg Verfahren benutzt die 
\reuzkorrelation mit dem zu suchendem Signal. Verbessert ‘werden die Ergebnisse 
jurch die Ableitung der Eingangswerte. e H. V6lz. 


‘2-741 Otmar M. Stuetzer. Jon transport high voltage generators. Rev. sci. Instrum. 82, 
§—22, 1961, Nr.1. (Jan.) (Minneapolis, Minn., Gen. Mills, Mech. Div.) Jonen werden 
n eine nichtleitende Flissigkeit injiziert und in einen Kollektor gepumpt, der daraufhin 
ine hohe Spannung annimmt. Die Ergebnisse einer theoretischen Behandlung der An- 
ordnung werden mit experimentellen Daten verglichen. Es wurden Spannungen bis zu 
00 kV erreicht. Bei 100 kV wurde ein Ausgangsstrom von 20 uA erhalten. Der Wirkungs- 
‘rad ist noch sehr gering, doch scheinen einige spezielle Eigenschaften, wie z. B. die 
sehr gleichmaBige Spannung diesen Nachteil auszugleichen. Ein Vergleich mit den 
inderen Typen von Hochspannungsgeneratoren ist jedoch beim derzeitigen Stand der 
Intwicklung noch nicht méglich. Seyfried. 


‘(2-742 Robert A. Oetjen, Ely E. Bell, James Young and Leonard Eisner. Spectral 
adiance of sky and terrain at wavelengths between I and 20 microns. I. Instrumentation. 
|. opt. Soc. Amer. 50, 1308—1313, 1960, Nr. 12. (Dez.) In dieser ersten Arbeit von drei 
Jeréffentlichungen zum gleichen Thema wird der Mefiwagen beschrieben. Dieser ge- 
tattet es, an mehreren, weit voneinander entfernt hegenden Orten, selbst unter ex- | 
remen Witterungsbedingungen die vom Himmel und vom Erdboden einfallende 
nfrarotstrahlung zu analysieren. Die beiden installierten Spektrographen tberdecken 
inen Wellenlangenbereich von 1—20 yu. Beiden Spektrographen ist je ein Periskop 
‘orgeschaltet, das auf dem Dach des MeBwagens montiert ist und auf den gewiinschten- 
limmels- oder Gelandeausschnitt eingestellt werden kann. Eine dicke Glasfaserschicht 
chirmt das Innere des Wagens gegen diufere Temperaturschwankungen ab. Heizofen 
ind Kihlaggregat sorgen fiir gleichmaBige Temperatur. Alle elektrischen Gerate_ 
verden vom eigenen Generator gespeist. Da die einfallende Strahlung absolut in Mikro- 
vatt pro Flache, Raumwinkel und Wellenlange als Funktion der Wellenlange gemessen 
verden sollte, muBten die Spektrographen vor der Messung geeicht werden. Hierzu 
vurden fiir die beiden Spektralbereiche geeignete Normalstrahler verwendet. rs A, 
tark. 
2-743 Ely E. Bell, Leonard Eisner, James Young and Robert A. Oetjen. Dasselbe. 
I. Sky measurements. Ebenda_ 5S. 1313—1320. (Columbus, Ohio, Univ., Lab. Mol. 
‘pectrosc. Infrared Stud., Dep. Phys.) In dieser zweiten Arbeit wird die Herkunft der 
a Himmel einfallenden Infrarotstrahlung im Wellenlangenbereich von 1—10 p quali- 
ativ bestimmt. Der kurzwelligere Spektralanteil entsteht im wesentlichen durch Streu-_ 


ri 
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ung des Sonnenlichts in der Atmosphire und ist lediglich untertags vorhanden. Der 
langwelligere Anteil, etwa oberhalb von Au, der auch nachts strahlt, ist fast ausschlief- 
lich auf die Emission atmospharischer Bestandteile wie Wasser, Stickstoll und Ozon ZU: 
riickzutiihren. Dies wird anhand einer Reihe von MeBdiagrammen belegt, die die Ab- 
hangigkeit der Strahlung u. a. von Einfallsrichtung, Wolkendecke und Sonnenstan¢ 
beriicksichtigen. Stark. 


12-744 Maurice Bouix. Les solutions fondamentales de Véquation vectorielle des onde: 
en coordonnées sphériques. Ann. Télécomm. 16, 125—132, 1961, Nr. 5/6. (Mai/Juni. 
(Alger, Fac. Sci.) Vf. versucht zwei Lésungen der elektromagnetischen undamental 
gleichungen zu finden, von denen jede in einem rationalen Verhaltnis der anderer 
proportional ist. Entsprechend dem Vorhandenseins eines elektrischen und eines 
magnetischen Feldes findet man zwei Arten von Vektoren, die unter bestimmter 
Bedingungen in Kugelkoordinaten ein orthonormiertes System bilden. O. Wegner. 


12-745 K. Géher. Uber die Wertbereiche des Reflexions-Koeffizienten und der Gruppen 
geschwindigkeit. Period. Polyt. (Elect. Engng), Budapest 4, 199—204, 1960, Nr. 3 
(S. B.) (Budapest, Tech. Univ., Lehrst. drahtgeb. Nachrichtentech.) 


12-746 S. R. Seshadri. A note on the back-scattering by an infinite strip. Proc. nat 
Inst. Sci. India (A) 26, 603—608, 1960, Nr. 6. (26. Nov.) (Bangalore, Electron. Res 
Devel. Est.) 


12-747 §. R. Seshadri. A note on the back-scattering of a circular disk. Proc. nat. Inst 
Sci. India (A) 26, 609—616, 1960, Nr. 6. (26. Nov.) (Bangalore, Electron. Res. Devel 
Est.) 


12-748 Michiya Suzuki. New measuring method of equivalent reflection coefficient 
millimeter-wave propagation. J. Inst. elect. Commun. Engrs Japan 48, 1325—1329 
1960, Nr. 11. (Nov.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) (Yonezawa, Univ., Fac. Engng.) 


12-749 Sukemoto Kawazu, Nobue Inage and Tosuke Edo. Measurement of small re 
flection coefficient in microwave. J. Inst. elect. Commun. Engrs Japan 48, 1347—1351 
1960, Nr. 11. (Nov.) (Orig. jap. m. engl. Zig.) (Tokyo, Elect. Commun. Lab.). 

V. Weidemann. 
12-750 ©. M. Angulo and W.S. C. Chang. The launching of surface waves by a magneti 
line source. Proc. Instn elect. Engrs (C) 108, 187—196, 1961, Nr. 13. (Marz.) Die unter 
suchte Anordnung besteht aus zwei unendlichen, parallelen Isolierstoffplatten gleiche 
Dicke. Das Problem, darin Oberflichenwellen mit einer einzigen Geraden magnetische 
Dipole anzuregen, lat sich auf zwei einfachere mit symmetrischer und antisymmetri 
scher Erregung durch zwei Quellen zuriickfiihren. Die Rechnungen zielen darauf hit 
den Wirkungsgrad in Abhingigkeit von den geometrischen Abmessungen (Platter 
dicke, -abstand, Wellenlange und Lage der Quellenlinie) zu ermitteln, mit dem de 
niedrigste Typ der Oberflichenwellen angeregt wird. In der Praxis wird dieser allei 
existenzfahig sein, was auch in den Beispielen angenommen ist. Die Ergebnisse sin 
in zahlreichen Diagrammen in reduzierter Form der technischen Anwendung zu 
gainglich gemacht (¢ = 2,49). Fiir jede Plattendicke gibt es eine fiir den Wirkungsgra 
optimale Lage der Quelle und einen optimalen Abstand der Platten, wobei der Wirkung: 
grad noch mit der Plattendicke ansteigt. Klages. 


12-751 Werner Klein. Uber die Gleichmdpigkeit von aktiven Leitungen bei Mikrovvellei 
Telefunkenrdhre 1960, Nr. 38, (Dez.) S.71—84. Es werden die Ubertragungseigenscha 
ten aktiver Leitungen — das sind Verzégerungsleitungen, die mit einem Elektrone1 
strahl koppeln und dadurch richtungsabhangige Verstarkungseigenschaften besitzen - 
unter der Annahme innerer Reflexionen untersucht. Zwischen Eingang und Ausgan 
einer aktiven Leitung kénnen Leistungsreflexionen sowohl auf der Leitung selbst, a 
auch an der im Leitungszug befindlichen Entkopplungsdimpfung auftreten. Beic 
Hinfliisse, die die elektrischen Eigenschaften der Wanderfeldréhre — auf diesen Rohrei 
typ beschranken sich die Untersuchungen — verindern, werden quantitativ behandel 
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Besondere Beachtung finden die periodischen Wellenwiderstandsanderungen der aktiven 
Leitung, da sie bei geeigneter Periodenlange, d. h. in einem bestimmten Frequenzbereich 
der Réhre, starke Impedanzanderungen hervorrufen. Niclas. 


12-752 H. G. Unger. Noncylindrical helix waveguide. Bell Syst. tech. J. 40, 233—254, 
1961, Nr. 1. (Jan.) Kleine gleichférmige Abweichungen im Querschnitt eines Wendel- 
hohlleiters beeinflussen im geringen Make die Ho,-Wellen. Aus diesen Stérungen wird die 
zusatzliche Dampfung, welche die Ho,-Wellen in einem ungleichmaBig deformierten 
Wendelhohlleiter erfahren, ermittelt. Hierzu werden die Maxwewuschen Gleichungen 
in die verallgemeinerte Form der Telegraphengleichung iibergefiihrt. Aus einer fiir kleine 
Abweichungen giiltigen Naherungslésung wird auf die Modenumwandlung und die 
Dampfung geschlossen. Zufillige Unvollkommenheiten mit kleinem Korrelations- 
abstand verursachen eine mittlere Dampfung, welche fast unabhingig vom Widerstand 
der Wendelumkleidung in Richtung zum Hohlleiterinnern ist. Die Verhaltnisse sind somit 
praktisch die gleichen wie in einem vollmetallischen Hohlleiter. Bei 50 GHz soll der 
Mittelwert der Abweichung zweier aufeinander senkrecht stehender Durchmesser 
0,04 mm nicht tiberschreiten, damit im Durchschnitt nicht mehr als 10% der Hy,- 
Dampfung in einem massiven Kupferhohlleiter als zusatzlicher Verlust bei dem die 
H,,-Welle fiihrenden Wendelhohlleiter von gleichem Durchmesser auftreten. 
O. Huber. 

12-753 H. Buchholz. Der Erwarmungsvorgang in kreisférmigen dielektrischen Scheiben 
im Hochfrequenzfeld von Hohlleitern mit Wellen. Arch. Elektrotech. 45, 447—465, 
1960, Nr. 7. (Darmstadt, T. H Theor. Elektrotech.) ¥ 


12-754 Hideo Yamanaka. On the reflection of the tapered waveguide partially filled with 
dielectric material. Bull. electrotech. Lab. Tokyo 24, 827—832, 1960, Nr. 11. (Nov.) 
(Orig. jap. m. engl. Zfg.) 


12-755 WD. E. Broadbent. Non-auditory effects of noise. Advance. Sci., Lond. 17, 406 —409, 
1961, Nr. 69. (Jan.) (Cambridge, Appl. Psychol. Res. Unit:) 


12-756 G. E. Schafer and R. W. Beatty. Error analysis of a standard microwave phase 
shifter. J. Res. nat. Bur. Stand. 64€, 261—265, 1960, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Boulder, Col., 
Nat. Bur. Stand., Radio Stand. Lab.) Behnsch. 


(2-757 Walter Dahlke und’ Heinrich Rieck. Die Rauschtemperatur von Verstdrker- 
Kettenschaltungen. Telefunkenréhre 1960, Nr. 38, (Dez.) 5. 37—60. Rauscharme Reak- 
anz- und Molekularverstarker lassen sich bekanntlich als- Vierpole auffassen, deren 
iktive Elemente negative Leitwerte enthalten. Sie werden im allgemeinen als Vor- 
yerstarker in Kettenschaltungen mit einem nachfolgenden Trioden- oder Wanderfeld- 
verstarker betrieben. Die Berechnung ihrer Rauschzahl nach der FRisschen Formel 
st zwar grundsatzlich méglich, doch treten dabei negative Rauschzahlen und negative 
ueistungsverstirkungen der Teilverstarker auf, die der Anschauung z. B. dureh 
dinfiihrung des Begrifls der austauschbaren Leitung naher gebracht werden kénnen. 
n der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, daf sich diese begrifflichen Schwierigkeiten auf 
yesonders einfache Weise dadurch beheben lassen, da statt der méglicherweise negati- 
ren’ Rauschzahlen die stets positiven Rauschtemperaturen der Teilverstarker einge- 
iihrt werden. Die so erhaltenen Beziehungen werden am Beispiel von Kettenschal- — 
ungen des Geradeaus-Reaktanzverstirkers mit einem nachfolgenden Triodenverstarker 
rlaiutert. Weiter wird der durch Verwendung von Isolatoren, Zirkulatoren oder Briicken- 
chaltungen hervorgerufene Einflu® auf die Rauschtemperatur und die Bandbreite 


liskutiert. Rietk. = —- 


2-758 BR. Nag. Forced oscillation in an oscillator with two degrees of freedom. Proc. 
nstn elect. Engrs (C) 108, 93—97, 1961, Nr. 13. (Marz.) (Calcutta, Univ., Inst. Radio 
-hys. Electron.) V. Weidemann. 


(2-759: N.Minorsky. Theoretical aspects of nonlinear oscillations. Trans. Inst. Radio 
Ingrs, N. Y. CT-7, 368—381, 1960, Nr. 4. (Dez.) Nichtlineare Schwingungen werden in 
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wachsendem Mafe in der Schwingungstheorie, der Theorie der automatischen Regel- 
systeme, der technischen und biologischen Kybernetik, der Astronomie, Atomtheorie 
usw. behandelt. Die wesentliche Differentialgleichung der Theorie der nichtlinearen 


Schwingungen lautet: x +x + uf(x,x) =0. Je nach der Form der Differential- 
gleichung unterscheidet der Autor: A. Fast-lineare Probleme (u klein), b) Stark nicht- 
lineare Probleme (u grofB) = Relaxationsschwingungen, C. Verzégerte Einwirkungen 


(Differenzen-Differentialgleichungen). Nach topologischen (qualitativen) Betrachtungen 
iiber singulare Punkte, Grenzkreise und Verzweigungen wird die Theorie von POINCARE 
dargestellt und analytische (quantitative) Methoden erlautert. Als Beispiele nicht- 
linearer Phanomene werden behandelt: die parametrische Erregung, die subharmonische 
Resonanz, die Theorie der Synchronisation, asynchrone Einwirkungen und stiickweise 
lineare Phinomene. Macek. 


12-760 Fritz Unger. Uber die Synthese des allgemeinen linearen und passiven Vierpols. 
Diss. T. H. Stuttgart, 1960. 


12-761 ©. Sanchez de Rio, 8. Santiago and F. Verdaguer. Analogue network for the 
study of electric and magnetic fields with cylindrical symmetry. An. Soc. esp. Fis. Quim, 
(A) 56, 265—272, 1960, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Madrid, Junta En. Nucl.) 

H: Ebert: 


12-762 H. J. Rohde. Erfahrungen mit mechanischen Bandfiltern. Hochfrequenztech. u. 
Elektroakust. 70, 31—38, 1961, Nr. 1. (Febr.) (Dresden, T. H., Inst. Hochfrequenztech. 
u. Elektronenréhr.) In der Arbeit wird die Wirkungsweise mechanischer Filter kurz be- 
schrieben. Einige beim Bau auftretende Probleme, Abgleichfragen, die Auswahl des 
Materials und einige wichtige Formeln werden diskutiert. Fiir die theoretischen Grund- 
lagen wird auf entsprechende Literaturstellen hingewiesen. — Longitudinalschwinge) 
eignen sich als Breitbandfilter fiir 100 bis 200 kHz, Rechteckschwinger als Bandfilter 
fir AM ZF-Verstarker, Torsionsschwinger als Tragerfrequenz- und Seitenbandfilter fin 
100 bis 400 kHz und Scheibenschwinger als Schmalbandfilter mit groBer Flankensteil- 
heit fir 100 kHz bis 1 MHz. — Hingewiesen wird auf den giinstigen Eimsatz in Tran- 
sistorverstarkern, weil die Eingangs- und Ausgangsimpedanz nur gering ist, und die 
Eigenschaften mechanischer Filter unabhangig von der auberen Schaltung sind. 
K. Seifert. 

12-763 James J. Brophy. Minimizing Flicker effect in low level vacuum tube amplifiers 
Rev. sci. Instrum. 32, 204, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Chicago, Phys. Div., Armour Res 
Found.) Die Empfindlichkeit von Réhrenverstarkern wird durch das Eigenrauschen de: 
Eingangsstufe begrenzt. Eine Schaltung mit nur wenig rauschender Eingangsstufe fii 
emen NF-Verstarker wird in der vorliegenden Arbeit diskutiert. Das Rauschen eine: 
Triodenverstarkers wird im wesentlichen durch den Schroteffekt und den Funkeleffek: 
verursacht. Bei giinstiger Wahl des Arbeitspunktes kénnen diese Rauschanteile durel 
Raumladungsschwachung verkleinert werden. Die optimalen Bedingungen fiir kleinste: 
Schrotrauschen und minimalen Funkeleffekt stimmen allerdings nicht iiberein. In de 
gezeigten Schaltung wird eine rauscharme Réhre 6CB6 verwendet. Der Anodenwider 
stand R ist ein gewickelter Drahtwiderstand. Der Schroteffekt wird fiir R = 100 kQ 
der Funkel-Effekt fiir R = 1MQ am kleinsten. Eine verniinftige KompromiBlésung 
entsteht fiir R = 250 kQ. Verstérkung und Frequenz werden durch die Anderung de 
Anodenwiderstandes nur wenig beeinfluBt. Zum Vergleich wird das Eigenrauschen eine 


12AX7 in einer friither beschriebenen Schaltung betrachtet, das um eine GroSen 
ordnung starker ist. F. GroB. 


12-764 Friedrich H. Reder and Charles J. Bickart. Advantage of a cascaded-cavity NH 
maser over the single cavity maser. Rey. sci. Instrum. 81, 1164—1165, 1960, Nr. 10 
(Okt.) (Fort Monmouth, N. J., U.S. Army Sign. Res. Devel. Lab.) Der konventionell 
Einhohlraum-Maser ist  gegeniiber Stéreinflissen in bezug auf diesen Hohlraun 
diuBerst frequenzempfindlich. Infolgedessen haben auch die Hohlleiter-Ankopplung 
Anpassungsanderung und Anderungen in der Belastung unerwiinschte Auswirkunge: 
auf die Frequenzstabilitat. Der Grundgedanke dieser Arbeit besteht nun darin, det 
Molekilstrahl nach Verlassen des urspriinglichen Maser-Hohlraums noch einen zwei 
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ten Hohlraum durchsetzen zu lassen, der selbst nicht mehr frequenzempfindlich ist und zur 
Energie-Auskopplung herangezogen wird. Es wird gezeigt, daB ein Aufbau méglich ist, 
wo nur beim ersten vom Strahl durchsetzten Hohlraum die Riickkopplungsbedingung 
erfillt ist, wahrend der zweite Hohlraum nur als Antenne dient, der die vom angeregten 
Molekiilstrahl abgegebene Energie aufnimmt und in den angekoppelten Hohlleiter 
tbertragt. Verstimmung des zweiten Hohlraums und Riickwirkungen auf diesen 
zeigen keine Einwirkung auf die Frequenz. Daher ist auch eine angepabte Ankopplunge 
des Energie entziehenden Hohlleiters an den zweiten Hohlraum moglich. Der die 
Frequenz bestimmende erste Hohlraum wurde weitgehendst thermisch, elektrisch und 
mechanisch isoliert und gegen Stérungen von auBen abgeschirmt. Beide Hohlraume 
waren etwa 4 cm lang und ungefahr 2 em voneinander entfernt. Eine Vergleichsmessung 
zeigte, daB die Ausgangsenergie beim zweiten Hohlraum nur etwa 6 dB niedriger lag, 
als wenn direkt aus dem ersten Hohlraum ausgekoppelt wurde. H. Bayer. 


12-765 J. Jeener. Frequency stabilization scheme for the Pound-Watkins Rf spectro- 
meter. Rey. sci. Instrum. 32, 27—28, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Univ., Gor- 
don McKay Lab.) Genaue Messungen der Frequenz und Form von schmalen para- 
magnetischen Kernresonanzen mit dem PouND-WarTKINs-Rf{-Spektrometer sind gewéhn- 
lich erschwert durch die Tatsache, daB die Spektrometerfrequenz nicht ausreichend 
stabil ist und von der Kernresonanz ,,abgestofien‘‘ wird. Durch letzteren Effekt kann 
in extremen Fallen die Beobachtung der Kernresonanz unméglich sein. Es wird eine 
Schaltungsanordnung in einem Blockdiagramm wiedergegeben, mit der diese Schwierig- 
keiten tiiberwunden werden kénnen. Die Spektrometerfrequgnz wird dabei phasenstarr 
an die Summe oder Differenz von zwei externen Frequenzen angeschlossen, von denen die 
eine von einem Frequenzstandard und die andere von einem, Uberbriickungsoszillator 


herrihrt. —s G. Becker. 


12-766 J.V.Jelley and B. F. C. Cooper. An operational ruby maser for observations at 
21 centimeters with a 60-foot radio telescope. Rev. sci. Instrum. 82, 166—175, 1961, Nr. 2. 
(Febr.) (Cambridge, Mass., Harvard Coll. Obs.) Es wird ein Maser-Vorverstarker fir 
21 cm Wellenlange beschrieben. Der Maser ist im Brennpunkt des Reflektors vom 
Havard College Observatorium montiert und wird hauptsaehlich zur Beobachtung der 
Strahlung der Wasserstofflinie aus extragalaktischen Nebeln verwendet. Mit Hilfe eines 
modulierten Rausch-Bezugssignals lat sich die Verstarkung des Masers automatisch 
stabilisieren. Ein Anwendungsbeispiel ist wiedergegeben. Die totale Eingangsrausch- 
temperatur des Radiometers betrigt 85° K ohne Verstaérkungsstabilisierung und 148° K 
mit Stabilisierung. G. Becker. 


12-767 Robert D. Olt. Crystals for microwave and optical masers. Electronics 34, 1961, 
Nr. 18, (5. Mai.) S. 88—91. (E. Chicago, Ind., Linde Co., Div. Union Carbide Corp.) 
Zunachst wird eine Ubersicht iiber die gegenwartig vorhandenen Anwendungsméglich- 
keiten vor allem von Rubin auf dem Gebiet der Maser-Verstarker und Maser-Oszilla- 
toren im Bereich der Mikrowellen und im optischen Gebiet gegeben. Weitere wichtig 
gewordene Kristalle sind TiO, mit im Kristallgitter eingebauten Chromionen und Al,O; 
mit eingebauten Eisenionen, CaF, mit Sm*** baw. U***. Sodann wird speziell auf die 
Produkte der Firma. Linde eingegangen: Saphire, Rutile, Spinelle, Karbide, Boride, 
Silizide und Oxyde mit verschiedenen Ionenbeimengungen. Das Verfahren zur Herstel- 
lung von Rubinen hohen Chromionengehaltes mit besonders guten Kristalleigenschaften 
(geringe innere Spannungen durch den Einbau der Chromionen) wird naher erlautert. 


G. Becker. 


12-768 A. G. Fox and Tingye Li. Resonant modes in a maser interferometer. Bell Syst. 
tech. J. 40, 453—488, 1961, Nr. 2. (Marz.) Theoretische Untersuchung mit Hilfe einer ___ 
elektronischen Rechenmaschine iiber Reflexion und Brechung (Feldverteilung) elektro- 
magnetischer Wellen in einem FaBry-PrRot-Interferometer bei Verwendung als 
Resonator in einem optischen Maser. Nach einer entsprechend grofen Anzahl von Re- 
flexionen wird ein Zustand erreicht, bei dem sich die relative Feldverteilung von einer 
Reflexion zur nachsten praktisch nicht mehr andert und die Amplitude exponentiell 
abfallt (= Normalmodus). Entsprechend der Anfangsfeldverteilung sind viele solcher 
Normalmoden méglich. Der Modus niedrigster Ordnung, der gleichzeitig die geringsten 
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Reflexionsverluste aulfweist, hat das Feldstirkenmaximum in der Spiegelmitte, das 
gegen die Rander auf sehr kleine Werte abfallt, wodurch die Verluste fiir ebene Wellen 
sehr klein werden. Fiir verschiedene Spiegelanordnungen und Moden werden die 
Feldstirken und Verluste graphisch dargestellt. Bei einem oszillierenden Maser ist der 
Schwingungstyp niedrigster Ordnung vorherrschend, wenn der Spiegelabstand genau 
abgestimmt ist. Ein System mit konkayven spharischen Spiegeln hat wesentlich kleinere 
Verluste als eines mit ebenen Reflektoren. O. Huber. 


12-769 G.D. Body and J.P. Gordon. Confocal multimode resonator for millimeter 
through optical wavelength masers. Bell Syst. tech. J. 40, 489—508, 1961, Nr. 2. (Marz.) 
Die Feldverteilung und die Verluste eines Vielmodenresonators, welcher aus zwei gleich- 
artigen konkaven spharischen Reflektoren besteht, werden nach einem Naherungsver- 
fahren ermittelt. Es zeigt sich, da® die Verluste im allgemeinen wesentlich kleiner sind 
als bei Verwendung von ebenen Reflektorflichen. Die Verluste und das Modenvolumen 
werden minimal, wenn der Abstand der beiden Reflektoren gleich dem gemeinsamen 
Kriimmungsradius der Reflektoren ist (konfokaler Resonator). Eim weiterer Vorteil 
dieses Resonatortyps besteht darin, daf die optische Justierung mcht so kritisch ist wie 
beispielsweise bei einem mit planparallelen Platten nach Art des FABRyY-PEROT-Inter- 
ferometers. Die Anwendung auf dem Gebiet der optischen Maser wird diskutiert. 
O. Huber. 


12-770 J.C. Polanyi. Proposal for an infrared maser dependent on vibrational excitation. 
J. chem. Phys. 34, 347—348, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Toronto, Uniy., Dep. Chem.) 
Beggerow. 
12-771 RB. Zuleeg and V. W. Vodicka. Parametric amplification properties in transistors. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 48, 1785—1786, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Newport Beach, 
Calif., Hughes Airer. Co., Semicond. Diy.; San Carlos, Calif., Lenkurt Elect. Co., Inc., 
Gen. Tel. Electron. Corp.) Vorlaufige Mitteilung von Versuchen, Hochfrequenz-Tran- 
sistoren mit geeigneten Eingangskennlinien als parametrische Verstarker bei Frequen- 
zen oberhalb des normalen Frequenzabbruchs der Type zu betreiben. Brauchbare Ver- 
starkung wurde noch bei 500 MHz erreicht. Diese Betriebsweise gestattet, bei hohen 
Frequenzen mit Transistoren gréferer geometrischer Abmessungen und darum héherer 
Belastbarkeit als bei normalem Betrieb zu arbeiten. H. Lauckner. 


12-772 BR. Madden. The indeterminacies of measurements using pulses of coherent elec- 
tromagnetic energy. Proc. Instn elect. Engrs (C) 108, 247—251, 1961, Nr. 13. (Marz.) 
(Burlington, Mass., Radio Corp. America.) Es wird theoretisch untersucht, inwieweit 
durch Radar gleichzeitig Lage und Geschwindigkeit bestimmt werden kénnen. Fiir die 
Unscharfe, in Polarkoordinaten die radiale und die Winkel-Koordinate gleichzeitig zu 
messen, ergibt sich eine Relation ebenso wie fiir die Unschiarfe einer gleichzeitigen Mes- 
sung von Radialkoordinate und Radialgeschwindigkeit. Die Unscharferelation ist direkt 
durch die Wellenlange der elektromagnetischen Strahlung gegeben. Es wird vermutet, 


daB das dreidimensionale Mefproblem grundsatzlich aut nicht-gleichzeitige Messungen 
zurickgefiihrt werden sollte. Hora. 


12-773 Merrill I. Skolnik. Theoretical accuracy of radar measurements. Trans. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. ANE-7, 123—129, 1960, Nr. 4. (Dez.) (Timonium, Md., Electron. 
Commun., Ine., Res. Diy.) V. Weidemann. 


12-774 Karl-B. Niclas. Kin Néherungsverfahren zur Bestimmung der Vier poleigen- 
schaften von Elektronenstrahlen mit Hilfe-elementarer Funktionen. Teleftunkenrohre 1960, 
Nr. 38, (Dez.) S. 61—70. Es wird ein Verfahren angegeben, das es ermoglicht, die zwischen 
zwei Querschnittsebenen eines Elektronenstrahles erfolgte Transformation der Signal- 
groBen naherungsweise zu berechnen. Die Gleichpotentialverteilung in Richtung der 
Elektronenausbreitung ist dabei als beliebig angenommen. Zur Anwendung der Nahe- 
rungsmethode teilt man den Elektronenstrahl in k-Intervalle aul, die k-Vierpole dar- 
stellen. Die VierpolgréBen jedes dieser k-Teilvierpole werden berechnet und ergeben 
durch Zusammenschaltung die Transformationseigenschaften des Gesamtvierpoles. Zur 
einfachen Berechnung der Vierpolgréen sind die charakteristischen Gréfen des Elek- 
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tronenstrahles so gewahlt worden, daf die Lésungen der Differentialgleichungen, die die 
Transformationsvorginge beschreiben, durch elementare Funktionen beschrieben wer- 
den. Niclas, 

12-775 C. L. Andrews. Analog study of large-signal high-frequency diodes. J. appl. Phys. 
$1, 1431—1437, 1960, Nr. 8. (Aug.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Be- 
schreibung einer Einrichtung, bei der ein Strom von Kugeln eine gerade Rinne hinunter- 
lauft, deren Neigungswinkel sich periodisch andert. Mit ihr laBt sich die Bewegung von 
Elektronen in einer Vakuumdiode nachbilden, wenn die beschleunigende Spannung eine 
grohe Wechselspannungsamplitude von solcher Frequenz enthalt, daB Laufzeiteffekte 
auftreten. Mit einer photographischen Einrichtung wurden graphische Darstellungen der 
Elektronenverteilung im Anoden-Kathodenraum gewonnen, aus denen sich die Ab- 
hangigkeit des Leitwerts vom Laufzeitwinkel berechnen lief. H. Lauckner. 


12-776 RK. Y. Garver and D. Y. Tseng. X-band diode limiting. Trans. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. MTT-9, 202, 1961, Nr. 2. (Marz.) (Washington, D. C., Ordn. Corp., Diamond 
Ordn. Fuze Labs.) Hinsichtlich der Verwendung von Mikrowellenschaltern mit Ger- 
manium-Spitzen-Dioden als Begrenzer werden Ergebnisse bei Frequenzen um 9,3 GHz 
mitgeteilt. K. Péschl. 


12-777 G.I. Zhyleiko. The influence of space charge on grouping of a free moving electron 
cloud. Sh. tech. Fis. 81, 508—510, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Orig. russ.) In der modernen 
Elektronik werden oft kurze Elektronenpakete mit einheitiicher Geschwindigkeit der 
Elektronen benétigt. Derartige Elektronenpakete kénnen in Klystrons mit zwei oder drei 
Resonatoren erzeugt werden. Bei der Berechnung des Angleichs-der Elektronengeschwin- 
digkeiten im Paket miissen neben den Raumladungskraften auch bestimmte Beziehun- 
gen zwischen dem Biindelstrom und dem fokussierenden Feld beriicksichtigt werden. 
Es werden Ausdricke abgeleitet, die die Berechnung des Raumladungseinflusses auf die 
Bindelung frei beweglicher zylindrischer Elektronenpakete fiir gegebene Strombiindel- 
abmessungen und Beschleunigungsspannung erlauben. Mit Hilfe dieser Beziehungen 
zwischen dem Strahlstrom, der Elektronengeschwindigkeit, den Abmessungen des 
Paketes und der Modulationsspannung wird gezeigt, daB sehr kurze Elektronenpakete 
erzeugt werden kénnen, deren Lange sich auf dem durchlaufenen Weg nicht andert. 


F. Grog. 


12-778 Lloyd Mancebo. The Livermore multibeam cathode-ray tube. Trans. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. I-9, 355—358, 1960, Nr. 3. (Dez.) (Livermore, Calif., Univ., Lawrence 
Radiat. Lab.) J V. Weidemann. 


12-779 W.™M. Kowrishnyeh. Uber die Instabilitdt von Ldngsschwingungen eines Elek-: 
tronen-Ionen-Plasmas, das sich in einem duferen elektrischen Feld befindet. J. tech. Phys.., 
Moskau 80, 1186—1192, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Orig. russ.) Beim Anlegen eines auferen 
elektrischen Feldes an ein Elektronen-Ionen-Plasma kommen zu den vorhandenen 
Schwingungen noch Driftgeschwindigkeiten der Ladungstrager hinzu. Unter bestimm- 
ten Bedingungen, die von den Parametern des Plasmas abhangen, kénnen die Schwin- 
gungen aus dieser Driftbewegung Energie aufnehmen, so daf es zu Instabilitaten 
kommt. Instabilitaiten dieser Art treten bei allen Untersuchungen auf, die mit auferen 
elektrischen Feldern arbeiten, und haben besondere Bedeutung fiir die Stellarator- 
Anordnung. In der vorliegenden Arbeit werden die Kriterien fiir solche Instabilitaten 
| abgeleitet. Hart. 


12-780 A. H. Sommer. Spectrally selective (solar blind) UV photomultipliers with fluoride 
‘windows. Rev. sci. Instrum. 82, 356, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) | 
Fir Ultraviolettmessungen in grofen Héhen wurden Photomultiplier vom Typ 68104 
entwickelt, die an Stelle iiblicher Caésium-Antimonkathoden halbdurchlassige Schich- 

ten aus Cisiumtellurid erhielten. Die Lage der Energieniveaus in Alkalitelluriden be- 
wirkt weitgehende Unempfindlichkeit gegen sichtbares Sonnenlicht bei extrem hoher 

- Quantenausbeute im Ultravioletten bis ca. 1100 A. Die technischen Voraussetzungen 

fiir den Bau solcher Multiplier (vakummdichte Fenster aus LiF oder CaF,, Erzielung ~~ 
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genigender Leitfihigkeit der Schichten durch diinne Wolframbedampfung, MaBnahmen 
zur Ausheizung bis tiber 300°C usw.) werden beschrieben. Leo. 


12-781 J. Kotowski. Keramische Baustoffe fiir Keramikréhren. Vakuwum-Tech. 10, 
7—15, 1961, Nr. 4. (Febr.) (Stuttgart-Zuffenhausen, Stand. Elektrik Lorenz.) 
H. Ebert. 


X. Aufbau der Materie 


12-782 Leo Goldberg, Edith A. Miiller and Lawrence H. Aller. The abundances of the 
elements in the solar atmosphere. Astrophys. J. 5, 1960, Suppl. Nr. 45, (Nov.) 5. 1—137- 
Aus schwachen und mittelstarken Linien des Sonnenspektrums werden die Haufigkeiten 
von 42 Elementen bestimmt mit Hilfe von Wachstumskurven und Gewichtsfunktionen 
(nach PECKER). Fiir jedes Element wird eine genaue Zusammenstellung der Aquivalent- 
breiten, Oszillatorenstarken usw. mit ihren Unsicherheiten gegeben. — Es wurde die 
Modellatmosphare nach ALLER-PreRCE mit Erweiterung zu hohen und tiefen Schichten 
hin nach Exste benutzt. Die Aquivalentbreiten wurden zur Hauptsache erhalten aus 
Messungen von ALLEN und der Utrechter Gruppe, ferner wurden neue Daten vom 
McMatu-Hvu.Bert-Observatorium verwendet. Fiir die {Werte wurden experimentelle 
Daten bevorzugt, falls nicht vorhanden, wurden theoretische Oszillatorenstarken be- 
rechnet unter Annahme von LS-Kopplung nach f-Summensatzen und BatTEs und 


DAMGAARD. — Die verwendete Methode gestattet es nicht, Abweichungen vom lokalen 
thermodynamischen Gleichgewicht zu bestimmen wegen der Unsicherheiten von 
Modell, Aquivalentbreiten und f-Werten. Baschek. 


12-783 KR. E. Zartman, G. J. Wasserburg and J. H. Reynolds. Helium, argon, and carbon 
in some natural gases. J. geophys. Res. 66, 277—306, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Berkeley, 
Calif., Univ.) 


12-784 Minoru Nishida, Hiroshi Tsuda and Hiroyuki Tsuji. Synthesis of tron group 
elements by the rapid nuclear process. Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 685—687, 1960, 
Nr. 3. (Sept.) (Kyoto, Univ., Dep. Nucl. Sci.) Behnsch. 


12-785 Walter K. Bonsack. The abundance of beryllium in four stars of type A. Astro- 
phys. J. 188, 551—561, 1961, Nr. 2. (Marz.) (Washington, Carn. Institut., Calif. Inst. 
Technol., Mount Wilson a. Palomar Obs.) Die Aquivalentbreiten des Be I1-Dublett 
2A 3130, 3131 A wurden in 4 A-Sternen ausgemessen, was dadurch erschwert wird, daB 
beide Linien blends sind. Die Haufigkeit von Be wird mit Hilfe grobanalytischer 
Methoden bestimmt. Fiir « Lyr und « Gem A ergibt sich praktisch der Sonnenwert, fiir 
a CMa ein um einen Faktor 40 kleinerer Wert, fiir a? CVn ein um einen Faktor 25 
gréBerer Wert. Mégliche Entstehungsursachen von Be werden diskutiert. 
K. Hunger. 

12-786 1. BE. Starik, E. V. Sobotovich, G. P. Lovtsyus, M. M. Shats and A. V. Lovtsyus. 
Lead and its isotopic composition in iron meteorites. Soviet Phys.-Doklady 5, 926—928, 
1961, Nr. 5. (Marz/Apr.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 184, 555—558, 
1960, Nr. 3.) In Fortfithrung von friiheren Arbeiten, die feststellten, daB Eisenmeteoriten 
Blei verschiedener Isotopenzusammensetzung enthalten, wurden alle Hauptgruppen der 
Eisenmeteoriten untersucht und von 12 Meteoriten und 5 Troiliten die Bleikonzentration 
und die Isotopenverhaltnisse angegeben. Die Ergebnisse zeigen 2 Gruppen von Meteori- 
ten: die eine ahnelt den zuerst von PATTERSON mitgeteilten Isotopenverhaltniswerten 
und hat einen Bleigehalt von 1 bis 2 - 10-7 g/g; die andere entspricht den Bleiisotopen- 
haufigkeiten der Erde mit einem Alter von mehreren hundert Millionen Jahren. Daneben 
wurden von einzelnen Meteoriten verschiedene Zonen untersucht. Das Vorkommen 
zweier verschiedener Gruppen von Eisenmeteoriten — Ahnlich wie die zwei Gruppen 


von steinihnlichen Metoriten — fiihrt zur Annahme, da sie einen verschiedenen 
. Ursprung haben. Pato 


12-787 Harold E. DeBolt. Undesired background subtraction in a logarithmic count rate 
_ meter circuit. Trans. Inst. Padio Engrs, N. Y. NS-8, 1961, Nr. 2, (Apr.) S. 1—3. (Wilming- 
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ton, Mass., AVCO Res., Adv. Devel. Div.) Wahrend in einem linearen Zihlratenmesser 
die Subtraktion eines unerwiinschten Untergrundes im allgemeinen leicht durch eine 
Kompensationsschaltung erreicht werden kann, ist dies bei einem logarithmischen 
Zahlratenmesser schwierig. Es wird eine Schaltung zur Kompensation fiir einen logarith- 
mischen Integrator vom CooKE-YARBOROUGH-Typ beschrieben. Bei dieser Schaltung 
wird die Subtraktion in jedem Zweig des Integrators vor der Summierung der Ausgange 
vorgenommen,. Das Prinzip wird erlautert und mathematisch begriindet. jae 

Seyfried. 
12-788 §. Hultberg. Computer service for calculation of the photoelectric f factor. Nuclear 
Instrum. 10, 24, 1961, Nr. 1. (Jan.) 


12-789 Wsewolod Warzanskyj. Principio de ,,puertas electrénicas‘: en escalas rdépidas 
con interpolacién decimal. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 56, 257—264, 1960, Nr. 9/10. 
(Sept./Okt.) (Madrid, Div. Fis., Junta En. Nucl.) H. Ebert. 


12-790 Robert L. Chase. Multiple coincidence circuit. Rev. sci. Instrum. 31, 945—949, 
1960, Nr. 9. (Sept.) (Upton, N. Y., Brookhaven Mat. Lab.) Es wird ein vielseitiges, véllig 
transistorisiertes schnell-langsam Koinzidenzgerat beschrieben. Bis zu fiinf Eingangs- 
signale kénnen gleichzeitig eingespeist und die verschiedensten Koinzidenzbedingungen 
eingestellt werden. Zur Erzeugung der Koinzidenzimpulse dient eine Diskriminator- 
schaltung, diese kann wahlweise auf die Vorderflanke des Eingangssignals oder auf den 
Nulldurchgang eingestellt werden. Die Diskriminatorvorspannung kann tiber einen 
groBen Bereich variiert werden, ohne dah die Auflésungszeit¥beeinfluBt wird. Das Gerat 
verarbeitet auch Impulse von wesentlich lingerer Anstiegszeit als die Koinzidenzauf- 
lésungszeit. Im schnellen Kreis kann diese auf jeden Wert zwischen Null und 0,18 us 
eingestellt werden und im langsamen Kreis betrigt-ste"2 us. Dazu kénnen in den Ein- 
gangskandlen Signalverzégerungen:bis zu 0,3 us eingefiihrt werden. Fir 10 bis 100 V 
Impulse wird eine Auflésung von 0,02 us ohne Verlust an Koinzidenzen erreicht. 
Seyfried. 

12-791 Jack Brotzman. Punched tape readout for a multichannel pulse-height analyzer. 
Rev. sci. Instrum. 31, 1073—1076, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Washington, D. C., U.S. Nav. 
Res. Lab.) Es wird ein Gerat zur Ubertragung der in einem Ferrit-Kern-Speicher ent- 
haltenen Information auf einen Lochstreifen beschrieben. In Verbindung mit einem 
100-Kanal-Analysator mit einer Speicherkapazitat von 10° Impulsen pro Kanal ergibt 
sich eine gesamte Auslesezeit fiir die 100 Kandale von 17 sec. Seyfried. 


12-792 ¥. Lacoste and J. Leiss. A fast scaler for pulsed accelerators. Nuclear Instrum. 16, 
189—192, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Orsay, Ecole Norm. Supér., Lab. Hautes En.) Es wurde 
ein schneller Untersetzer nach dem Prinzip der Aufsummierung von Standardimpulsen 
mit einem Dioden-Integrierkreis gebaut und an einem gepulsten Linearbeschleuniger 
erprobt. Mit diesem Untersetzer ist es méglich, im Mittel ein Ereignis je Maschinenimpuls 
der Lange 10-* s mit einem Zahlverlust < 1% zu zahlen. Die Auflésungszeit des Unter- 
setzers betragt ~ 10-°s. Reich. 


12-793 RB. Gartner. Linearverstdrker in der Kerntechnik I. Allgemeine Probleme bei der 
Verstirkung von Impulsen kernphysikalischer Strahlendetektoren. Nachrichtenteechnik 11, 
47—27, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Dresden, VEB Vakutron.) 


12-794 T.L. Emmer. Low noise transistor amplifiers for solid state detectors. Trans: Inst. 
Radio Engrs, N. Y. NS-8, 140—146, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) 


12-795 Walter Niens. Das technische Ausbildungswesen in der Sowjetunion. I. (Grund- — 
und Mittelschulen, technische Lehranstalten, mitilere technische Schulen.) Kerntechnik 38, 
87—90, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Berlin-Reinickendorf, Allgem. Elektr.-Ges.) 

: V. Weidemann. 
12-796 7%. Bay, F. D. MeLernon and P. A. Newman. Fast counting of alpha particles in 
air ionization chambers. J. Res. nat. Bur. Stand. 650, 54—55, 1961, Nr. 1. (Jan./Marz.) — 
‘Der Elektronenimpulsin einer luftgefiillten Parallelplatten-Ionisationskammer, der infolge 
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der Elektronenanlagerung an O, nur eine Dauer von < 0,1 us und Héhen von ca.50uV 
besitzt, kann mit folgender Verstarkerkette (Gesamtverstarkung = 108) nachgewiesen 
werden: 1. Vorverstarker (zweistufiger RC-Verstarker mit 6 A Kx 5, Bandbreite: 400 kHz, 
Anstiegszeit: 0,5 us oder 1 Kaskode-Eingangsverstarker nach CorTTint et al.). 2. Erstes 
Hoch- und TiefpaB-RC-Filter (Zeitkonstante: 1272) Ais ices a erster Hauptverstarker 
(Bandbreite: > 1 MHz). 4. Zweites Filter (wie 2.). 9. Zweiter Hauptverstarker (wie 3.). 
Mittlere Rauschspannung auf den Eingang bezogen: 6 uV (Pentoden-Verstarker) bzw. 
3.uV (Kaskode-Verstirker). Wahrend mit einem Filter die Ionenkomponente den Im- 
puls noch beeinfluBt, wird mit 2 Filtern infolge Unterschwingens ein Null-Durchgang 
des Impulses erreicht, der unabhiagig von der Streuung der Hohe der Alpha-Impulse ist 
(< 30%), so daB die Auflésezeit konstant bleibt. Vergleich der Mefeinrichtung gegen- 
iiber einem 27-Methan-Proportional-Zahlrohr: Abweichungen < 0,1% fiir eine 71°Po- 
Quelle K. H. Oertel. 


12-797 1. Derado, G. Liitjens und N. Schmitz. Uber die Auswertung von Blasenkammer- 
aufnahmen und experimentelle Ergebnisse zur 2-Meson-Proton-Streuung. Ann. Phys., Lpz. 
(7) 4, 103—120, 1959, Nr. 1/5. (Miinchen, Max-Planck-Inst. Phys. Astrophys.) Es wird 
eine numerische Methode zur Analysierung von elastischen und inelastischen Streuungen 
negativer Pionen von 1,14 GeV/c an Protonen in Blasenkammeraufnahmen beschrieben, 
insbesondere zwei Kriterien zur Elimination von Ereignissen mit kurzen Spuren, bei denen 
eine Analyse schwierig oder unméglich war. Aus den Koordinaten mehrerer Blasen auf 
jeder Spur und aus der Kriimmung der Sekundarspuren im Magnetfeld wurden die geo- 


metrischen und kinematischen GréSen eines Ereignisses mit Hilfe einer elektronischen 


Rechenmaschine berechnet. Es war dann meistens méglich zu entscheiden, ob ein Ereig- 
nis elastisch oder inelastisch war und — falls es inelastisch mit einfacher Pionerzeugung 
war — ob das erzeugte Pion x* oder ein x° war. Bei einigen inelastischen Ereignissen, bei 
denen diese letztere Entscheidung kinematisch nicht méglich war, wurde die ,,6-Strahl- 
Dichte“ zur Entscheidung benutzt. Die totalen Wirkungsquerschnitte fiir die ver- 
schiedenen Reaktionen der ~--Proton-Streuung wurden aus den Mefergebnissen be- 
rechnet. AuSerdem werden die Impulsverteilungen der Sekundarteilchen der beiden 
Reaktionen zm + p>2r-+p+7° und z+p—>2n-+n+7* im Schwerpunkts- 
system mitgeteilt. Ottinger. 


12-798 J. Kubal und J. Bene’. Vergleich einiger Herstellungsverfahren von Kernemul- 
stonen. Photogr. Korr, 97, 19—22, 1961, Nr. 2. (Prag, Akad. Wiss., Inst. Kernforsch., 
Dosimetr. Abt.) V. Weidemann. 


12-799 Klaus Pabst. Untersuchung der Lichtausbeute von festen Szintillatoren bei An- 
regung mit o-, B- und y-Strahlen. Jena. Jb. 1960, Teil I, S. 245 —308. Es wird die spektrale 
Verteilung des Emissionslichtes einiger anorganischer und organischer Szintillatoren be- 
stimmt und mit der spektralen Empfindlichkeit der Cs-Sb-Kathode des verwendeten 
Szintillations-SEV verglichen. Reflektoruntersuchungen am NaJ(T1)-Kristall und p-Ter- 
phenyl-Kunststoffszintillator (PT) ergeben Magnesiumoxyd als besten Reflektor. y- 
Spektren verschiedener Praparate werden mit dem NaJ(T1)-Kristall aufgenommen. Das 
energetische Auflésungsvermégen des Szintillationsspektrometers betragt fiir die 
0,661 MeV-y-Linie von 1°7Cs/8™™ Ba 9% bei Verwendung des SEV M12 FS, bzw. 7% 
bei Verwendung des M12 FS60 (VEB Carl Zei®B Jena). Organische Szintillatoren er- 
méglichen nicht nur den Elektronennachweis, sondern auch «- und 8-Spektrometrie. 
Das Auflésungsvermogen fiir die 0,624 MeV-Konversionselektronenlinie des !87Cs/37™ Ba 
betragt 11%. Es wird eine Tabelle der-Lichtausbeuten organischer Szintillatoren be- 
zogen aut den PT-Plast und der «/8-Verhiiltnisse angegeben. Die 2-Phenyl-5-Diphenyl- 
Oxadiazol und PT enthaltenden Szintillatoren auf Polystyrolbasis ergeben die gréfte 
Lichtausbeute. Die Leuchtstoffkonzentration fiir maximale Lichtausbeute ist bei An- 
regung mit «- und 6-Strahlen verschieden. Zur radioaktiven Dickenmessung sind fiir o- 
Strahlen der CsJ(T1)-Kristall und fir 8-Strahlen der Stilbenkristall besonders geeignet. 


S. Spott. 
12-800 Richard L. Garwin. The collection of light from scintillation counters. Rev. sci. 
Instrum. 31, 1010—1011, 1960, Nr. 9. (Sept.) (New York, Columb. Univ., IBM Watson. 
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Lab.) Es wird eine Méglichkeit aufgezeigt, das von einem groBen Szintillator erzeugte 
Licht auf eine sehr kleine Photokathode zu leiten. Seyfried. 


12-801 H.W. Broek and (. E. Anderson. The stilbene scintillation crystal as a spectro- 
meter for continuous fast-neutron spectra. Rev. sci. Instrum. 31, 1063 —1069, 1960, Nr. 10. 
(Okt.) (New Haven, Connect., Univ.) Es wird eine Methode zur Messung von Neutronen- 
Spektren im Gebiet von 1 bis 10 MeV beschrieben. Dabei wird das Impulshéhenspek- 
trum der von den in einem Stilben-Kristall ausgelésten RiickstoBprotonen erzeugten 
Szintillationen aufgenommen. Um die y-Strahlung zu unterdriicken, benutzt man die 
unterschiedliche Impulsform fiir Elektronen und Protonen. Die Szintillationen in 
Stilben setzen sich aus zwei Komponenten mit Abklingzeiten von 2 ns und 370 ns zu- 
sammen. Bei energiereichen Protonen iiberwiegt der langsame Anteil. Durch eine ge- 
eignete Schaltung direkt am Photovervielfacher wird erreicht, da® fiir Elektronen und 
energiearme Protonen (< 1 MeV) ein negativer, fiir energiereiche Protonen ein posi- 
tiver Impuls erzeugt wird. Die y-Strahlung wird zu 99,9% unterdriickt. Mit dem Spek- 
trometer wurden die Spektren einer Pu—Be-Quelle und der Spaltung des *52Cf auf- 
genommen. Beide Messungen bestatigen friihere Ergebnisse. Seyfried. 


12-802 RK. Stedman. Scintillator for thermal neutrons using Li8F and ZnS(Ag). Rev. sci. 
Instrum. 31, 1156, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Ontario, Chalk River Lab.) Der beschriebene 
Detektor besteht aus Li®F und ZnS(Ag) mit Lucite als Bindemittel. Es ergab sich eine 
Nachweiswahrscheinlichkeit, die um den Faktor 1,5 gréBer war als bei den besten Detek- 
toren aus B!? und ZnS. Dies wurde durch Vergleich mit eipem BF,-Zahler in einem 
Strahl monokinetischer Neutronen bestimmt. Die» NachweiSwahrschemlichkeit ergab 
sich zu 60% bei 0,005 eV, 50% bei 0,25 eV und 25% bei 0,2 eV, (R. STEDMAN, Scintil- 
lation counters for thermal neutrons using Li®F and ZnS, Rept. CRRP-931, Chalk 
River, 1960.) Seyfried. 


12-803 D.O. Wells, S. L. Blatt and I. F. Boekelheide. Improved performance from 
scintillation spectrometers. Rey. sci. Instrum. 31, 1163—1164, 1960, Nr.10. (Okt.) 
(Stanford, Calif., Univ.) Eine Verbesserung des Auflésungsvermégens von Szintillations- 
Spektrometern wurde durch Aufbringen eines Reflektors auf die von dem Kristall un- 
bedeckten Teile des Frontfensters und die Seitenteile erreicht. Dadurch wird der Licht- 
austritt aus diesen Teilen vermieden. Dies wurde fiir eine Reihe von Kombinationen von 
Photovervielfachern und Kristallen erprobt. So ergab sich z. B. fiir einen 3” x 3”’- 
Kristall in Verbindung mit einem 6363 eine Verbesserung von 7,9% ohne Reflektor auf 
7,5%. Bestimmt fir Cs18’ y-Strahlung. Als geeigneter Reflektor ergab sich Bale Farbe. 
eyfried. 


12-804 J.R. Prescott and A.S. Rupaal. The specific fluorescence of plastic scintillator 
NE102. Canad. J. Phys. 89, 221—227, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Vancouver, B. C., Univ., 
Phys. Dep.) Verschiedene Proben von NE102, 0,7 cm stark und 4 cm Durchmesser, 
wurden auf einen RCA-Multiplier 6342 montiert und die Impulshéhenspektren mit einem 
Vielkanalanalysator aufgenommen. Die Proben waren mit einem polierten Aluminium 
Reflektor umgeben. Spektren wurden fiir «-Teilchen mit verschiedenen Restreichweiten 
und fiir y-Strahlung aufgenommen. Fiir «-Teilchen ist die Charakteristik linear, nur. 
unterhalb von 1 cm Luftaquivalent zeigt sich eine gewisse Nichtlinearitat. Fur y- 
Strahlung ergab sich ebenfalls eine lineare Charakteristik, die jedoch die Energie- 
Achse bei etwa 10 keV schneidet. Des weiteren wurden Untersuchungen tiber die Alte- 
rung durchgefiihrt. Ein starkerer Alterungseffekt konnte hierbei nicht festgestellt 
werden. Seyfried. 


12-805 BR. W. Perkins, J. M. Nielsen and R.N. Diebel. Total absorption gamma-ray _. 
ectrometers utilizing anticoincidence shielding. Rev. sci. Instrum. 31, 1344—1349, 
1960, Nr. 12. (Dez.) (Richland, Wash., Gen. Elect. Co., Hanford Labs Operat.) Es werden’ 
wei Totalabsorptions—y-Spektrometer beschrieben. Das erste besteht aus einem 5 Xx 5 
Zoll NaJ-Bohrlochkristall, der von einem plastischen Szintillator von 26 Zoll Durch- 
messer und 30 Zoll Hohe umgeben ist. Das zweite verwendet einen 3x 3 Zoll NaJ- 
Kristall (Harshaw Integral Linie) und diesen umgibt ein 9°/, x 8"/. Zoll NaJ-Kristall. 
Bei dem 5X5 Zoll Kristall reduziert die Antikoinzidenzabschirmung den CoMPTON- 
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Untergrund im ®Zn-Spektrum um den Faktor 5. Die Quelle befand sich dabei im Bohr- 
loch. Fiir das ®Co-Spektrum ergab sich ene Reduktion um den Faktor 20. Die ent- 
sprechenden Faktoren fiir den 3 x 3 Zoll Kristall sind 4 und 14. Gleichzeitig ergeben 
diese Antikoinzidenzabschirmungen eine Unterdriickung des allgemeinen L ntergrundes 
unterhalb von 3 MeV um den Faktor 2 bis 5. Das Verhalten bei anderen y-Energien 
wurde ebenfalls untersucht, sowie die Anordnung der Photomultiplier beschrieben. Das 
energetische Auflésungsvermégen der Antikoinzidenz-Szintillatoren fir Zn-Strahlung 
betragt 30% fir den plastischen Szintillator und 11,5% fiir den 9%/, Zoll NaJ-Kristall. 
Fiir die 5 X 5 Zoll und 3 x 3 Zoll Me&kristalle wurde ein Auflésungsvermégen von 11,5% 
und 7,3% gemessen. Seyfried. 


12-806 J.S. Rosen, J.C. Whiton and €. W. Hill. A mathematical method of analysis for 
predicting the performance of an anti-Compton gamma ray spectrometer. Trans. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. NS-8, 1961, Nr. 2, (Apr.) S. 4—6. (Marietta, Ga., Lockheed Airer. Corp.) 
Es wurde ein mathematisches Modell zur Abschatzung der Eigenschaften eines Anti- 
Compron-Spektrometers entwickelt. Das Spektrometer besteht aus einem kleineren 
zylindrischen Kristall, der von einem gréBeren Hohlzylinder umgeben ist. Beide Kristalle 
bestehen aus NaJ. Die Ergebnisse werden in Abhangigkeit von der Energie der ein- 
fallenden Quanten und von der relativen Lage der Kristalle zueinander angegeben. 
Seyfried. 
12-807 I. Ask, B. Erlandsson, B. Persson and K. Valli. A three crystal pair spectrometer. 
Ark. Fys. 19, 21—32, 1961, Nr. 1. (Lund, Univ., Dep. Phys.) Es wird ein Szintillations- 
Paar-Spektrometer mit hoher Nachweiswahrscheinlichkeit und gutem energetischem 
Auflésungsvermégen beschrieben. Das Verhalten des Gerates wurde bis zu 18 MeV 
untersucht. Dabei wurde der Einflu8 der Ausblendung der einfallenden Strahlung und der 
Lange des inneren Kristalles bestimmt. Seyfried. 


12-808 Tatsusaburo Suzuki and Jiro Yuhara. Counting efficiency of gamma rays in 
counter tubes. J. phys. Soc. Japan 16, 152 —156, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, Def. Agency, 
First Res. Devel. Cent. Tech. Res., Devel. H. Q.) Mit Hilfe eines flachen Strahlenbiindels 
und eines feinen ,, Bleistift‘‘-Strahles wird die Ansprechwahrscheinlichkeit von zylindri- 
schen Zahlrohren und Endfenster-Zahlrohren fiir y-Strahlen untersucht. Dabei wird 
sowohl die Abhangigkeit der Zahlrate vom Abstand des Strahles vom Zahldraht, als auch 
vom Eintrittsort entlang der Achse, aufgenommen. Es werden die Ergebnisse fiir ver- 
schiedene Typen von Zahlrohren und verschiedene Gasfillungen angegeben,. 


Seyfried. 


12-809 WD. Fehrentz und H. Daniel. Einflup der Quellendicke auf die gemessene Form 
eines Beta-Spektrums. Nuclear Instrum, 10, 185—188, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Heidelberg, 
Max-Planck-Inst. Kernphys.) Mit einem Doppellinsen-Spektrometer wurde das §- 
Spektrum von P® nach 2 Methoden gemessen: I. Auf die gleiche Quelle wurden nach- 
einander Al-Folien von 0,27, 0,55, 0,82, 1,09, 1,67, 2,25, 4,75 und 9,75 mg/cm? gelegt. 
Als Quellenunterlage wurde Glimmer, der mit Gold bedampft war, von 0,2 mg/em? 
Dicke benutzt. I]. Durch Aufdampfen von Natriumphosphat wurden Quellen von 
0,01, 0,6, 3 und 10 mg/cm* hergestellt. Als Quellenunterlage wurde Al-Folie von 0,27 mg/ 
em* verwendet. — Bei Methode I zeigte sich, da® die tiber das Spektrum integrierte 
Intensitaét mit wachsender Dicke der aufgelegten Al-Folien zunichst zunahm und 
zwischen 5 und 10 mg/em® praktisch konstant um 7% tiber der ohne Al-Folie gemessenen 
Intensitat lag. Dieser Effekt 1aBt sich durch Richtungsstreuung erklaren. Bei Methode II 
ergab sich, daB die durch FHRmi-Analyse ermittelte Grenzenergie bei Quellen endlicher 
Dicke um den nach Lanpav bestimmten mittleren Energieverlust gegentiber der wahren 
Grenzenergie des P*? verringert war. Diese Verschiebung durch den Energieverlust fiihrte 
zu einer Intensitétsschwachung bei gréBeren und zu einer Erhéhung bei kleineren Ener- 
gien. Die Riickstreuung spielte bei allen Messungen keine wesentliche Rolle. Mit der 
Quelle von 0,01 mg/cm? wurde die Grenzenergie von P®2 zu (1705 -- 4) keV bestimmt und 
die Konstante fiir die Abweichung des Formfaktors vom Formfaktor eines erlaubten 
B-Spektrums zu a = (— 4,2 + 1,0) 10-2/me? (dreifacher statistischer Fehler) ermittelt. 

Hv Leutziae 
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12-810 Walter Nigele. Radioaktive Indikatoren als empfindliche Nachweismittel bei 
strahlenchemischen Untersuchungen im Réntgengebiet. Z. phys. Chem. N. F. 27, 402—420, 
1961, Nr. 5/6. (Marz.) (Stuttgart, T. H., Réntgeninst.) Untersucht wurden die strahlen- 
chemischen Reaktionen beim Chloroform-Wasser-Dosimeter und beim Thallium-IIL- 
sulfat in schwefelsaurer Lésung bei Réntgen-K-Strahlungen zwischen 8 und 60 kV, und 
zwar wurde versucht, die Nachweisempfindlichkeit dadurch zu erhéhen, daB die radio- 
aktiven Isotope Cl-36 bzw. T1-204 zur Markierung zugefiigt wurden. Der erstgenannte 
Stoff erwies sich als ungeeignet. Die schwierige Priiparation der Tl-Lésung wird be- 
schrieben. Dosen bis herunter zu 10 r lassen sich unabhingig von der Dosisleistung 
zwischen 6 und 80 r/min und unabhangig von der Photonenenergie messen. Der G-Wert 
liegt bei 3,67 Molekiile/100 eV. W. Hubner. 


72-811 F. J. Walter, J. W. T. Dabbs and L. D. Roberts. Large area germanium surface- 
barrier counters. Rev. sci. Instrum. 31, 756—762, 1960, Nr. 7. (Juli.) (Oak Ridge, 
Tenn., Nat. Lab.) Grofflaichige Teilchen-Detektoren, besonders fiir «-Teilehen und 
Spalt-Bruchstiicke, wurden aus Germanium hergestellt. Empfindliche Flichen bis. zu 
5 cm* konnten dabei erreicht werden. Im Betrieb miissen die Detektoren wegen des 
hohen thermischen Rauschens gekiihlt werden. Die angefiihrten Messungen wurden bei 
77° durchgefiihrt. Ein einfaches theoretisches Modell, das die beobachteten Eigen- 
schaften gut beschreibt, wird angegeben. Der Einflu8 der Reinheit des Germaniums auf 
Impulshéhe, Anstiegszeit und die GréBe der herstellbaren empfindlichen Flache wird 
diskutiert. Seyfried. 


12-812 Almon E. Larsh, Glen E. Gordon and Torbjorn Sikkeland. Use of silicon p-n- 
junction detectors in studies of nuclear reactions induced by heavy,ions. Rey. sci. Instrum. 
31, 1114—1118, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Lawrence Radiat. Lab.) Es 
werden Experimente beschrieben, in denen p-n-Sperrschicht-Detektoren .zum Nach- 
weis fiir Spalttriimmer und elastisch gestreute schwere Jonen benutzt werden. Die 
Darstellung der Impulshéhe tber der Energie fir Kohlenstoff-[onen ist linear und geht 
durch den Ursprung. Die Punkte fur *®°Cf-Spalttrimmer und «-Teilchen liegen auf der 
gleichen Geraden. Dies zeigt, dai die zur Erzeugung eines Ladungstrager-Paares not- 
wendige Energie unabhingig von der Art der Teilchen ist. Es wird auch kein ,, lonisations- 
defekt fiir Spalttriimmer beobachtet. Einige andere Anwendungsméglichkeiten fir 
Detektoren dieser Art werden betrachtet. Seyfried. 


12-813 J. A. W. van der Does de Bye. Signal-to-noise ratio of a p-n-junction radiation 
counter. Philips Res. Rep. 16, 85—95, 1961, Nr.41. (Febr.) (Eindhoven.) Mit einem 
p-n-Ubergang niedriger Kapazitat kann man Quanten von Réntgenstrahlen, zahlen. 
Da diese Quanten im Raumladungsgebiet zwischen dem p- und dem n-Gebiet Elektro- 
nen-Loch-Paare bilden, kann aus der Zahl der erzeugten Ladungstrager die Energie der 
einzelnen Quanten bestimmt werden. Die Diode eignet sich also zur Spektrometrie. Es 
wird besonders das Signal-Rausch-Verhaltnis behandelt. Es wird gezeigt, daf die 
Breite der Linien, die vom Rauschen bestimmt ist, auf etwa 3 keV herabgesetzt werden 
kann und der Diskriminator zur Unterdriickung der Mehrzahl der Rauschimpulse auf 
etwa 6 keV eingestellt werden kann. Beide Groen gelten fiir die Benutzung eines 
thermionischen Verstarkers mit 2 RC-Netzwerken und hangen vom Diodenstromrau- 
schen, vom Schrotrauschen der Verstarkerréhre und von der gesamten Eingangs- 
kapazitait ab. Sie bestimmen die Giite des p-n-Zahlers. Die experimentellen Werte der 
Linienbreite waren etwa 1,5mal héher als die theoretischen. Seyfried. 


12-814 Suekichi Kawata. Study on spark counters of the Rosenblum type for counting 
particles and neutrons. J. phys. Soc. Japan 16, 1—6, 1961, Nr. 1. (Jan) (Kobe, Univ., _ 
Dep. Phys.) Die Arbeit enthalt 16 Literaturangaben tiber verschiedene Konstruktionen, 
Wirkungsweise und Anwendungen von Funkenzihlern, erstmals 1945 von CHANG und 
RosENBLvUM beschrieben. Es wird ein 1-Draht-Zahler beschrieben und die StoBzahl eines 
Po-Praparats als Funktion der Lage parallel zum Anodendraht untersucht, die Ab- 
ee der Funkenzahl als Funktion der Spannung am Anodendraht und der Ver-_ 
tikalbewegung zur Kathodenplatte. Einfliisse von Temperatur, Druck und Feuchtigkeit 
der Umgebungsluft sind in Diagrammen dargestellt. Ahnliche Untersuchungen wurden — 
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an Zihlern mit 14 Drahten durchgefiihrt. Ein Neutronenzihler wurde konstruiert, in- 
dem eine borhaltige Glasplatte auf die Drahte geklebt und der ganze Zahler mit eimer 
Paraffinschicht von 4 em Dicke umschlossen wurde. Dreblow. 


12-815 G. Dearnaley. Experience at Harwell with surface-barrier detectors. Trans. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. NS-8, 1961, Nr. 1, (Jan.) S. 141—16. (Harwell, Berks.) 


12-816 lydie Koch, Jean Messier and Jean Valin. NV. 1. P. silicon junctions detectors. 
Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. NS-8, 1961, Nr. 1, (Jan.) S. 43—49. (Saclay, C. E. N.) 


12-817. J. M. MeKenzie and G. T. Ewan. Semiconductor electron detecotrs. Trans. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. NS-8, 1961, Nr. 1, (Jan.) S. 50—53. (Hicksville, N. Y., Amperex 
Electron. Co.; Chalk River, Ont., Atom, En. Can. Ltd., Phys. Div.) 

V. Weidemann. 


12-818 H. D. Beckey. Messung extrem kurzer Zerfallszeiten organischer Ionen mit dene 
Feldionisations-Massenspektrometer. Z. Naturf. 16a, 505—510, 1967, Nr. 5. (Mai.) 
(Bonn, Univ., Inst. Phys. Chem.) Mit Hilfe einer Feldemissions-lonenquelle in Verbin- 
dung mit einem Massenspektrometer kann man sehr kurze Zerfallszeiten organischer lonen 
bis zu Minimalwerten von einigen 10-" sec messen. Beispiele fiir derart kurze Zerfallszeiten 
wurden bisher nur bei organischen Ionen gefunden; jedoch ist die Methode nicht auf 
organische Stoffe beschrankt, sondern kann zur Messung aller zwischen einigen 10-™ 
und 10-7 sec liegenden JIonen-Zerfallszeiten benutzt werden. Damit ist der Bereich 
der massenspektroskopischen MeBbarkeit der Lebensdauer von lonen um mehrere 
Zehnerpotenzen gegeniiber der Elektronenstoimethode erweitert. Die Beziehungen 
zwischen den Zerfallszeiten der Ionen und der Verbreiterung der Linien im Massen- 
spektrum werden theoretisch abgeleitet. Vorlaufige Versuche tiber die Dissoziation des 
Butans und Neopentans bestatigen die Anwendbarkeit der Feldionisationsmethode 
zur Messung extrem kurzer Zerfallszeiten; es wurden Lebensdauern der Mutterionen 
von etwa 5 - 10-4 sec gefunden. (Zfg.) Taubert. 


12-819 HK. Corompt et R. Bouchez. Mesure absolue B par spectrométrie 4x a scintillation. 
J. Phys. Radium 21, 483—486, 1960, Nr. 5. (Mai.) (Grenoble, C. E. N., Fac. Sci., Lab. 
Phys. Nucl.) Das beschriebene Spektrometer arbeitet mit zwei 53 AVP Photoelektronen- 
sekundarvervielfachern und zwei aktivierten Polystyrol-Szintillatoren bei — 20°C. Die 
B-Spektren von Sr + %yY, 35S und =2P wurden mit der Methode der Kurrm-Kurven 
analysiert, welche das Spektrum bei niedrigen Energien wiederzugeben und die Zahl 
der langsamen Elektronen in den Untergrund zu extrapolieren gestattet. Theoretisch 
ergibt das Verfahren eine absolute Messung mit 19% Genauigkeit. C. Klett. 


12-820 S. A. Baranov, A. G. Zelenkov, G. J. Scepkin, V. V. Berucko and A. F. Maloy. 
Ein groBes «-Spektrometer. Kernenergie 3, 1243—1244, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Ubers. aus: 
Atomn. En, 7, 262, 1959, Nr. 3.) 


12-821 K.-H. Lécherer. Nichtlineare Theorie fiir das Hochfrequenz-Massenspektro- 
meter nach Redhead. Vakuum-Tech. 10, 25, 1961, Nr. 1. (Febr.) H. Ebert. 


12-822 I. MA&di. Abscheidung trdgerfreier radioaktiver Atomarten unter Anwendung 
einer elektrochromatographischen Methode. Naturwissenschaften 48, 155—156, 1961, 
Nr. 6. (Marz.) (Debrecen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Kurze Beschreibung eines Ver- 
fahrens zur chemischen Trennung speziell von radioaktiven Elementen, z. B. 9°Y von 
Sr, “°La von “°Ba usw. Es handelt sich dabei um eine elektrolytische kathodische 
(anodische) Abscheidung, wobei eine Platinpulverkolonne als Kathode (Anode) dient. 


Durch ein geeignetes Lésungsmittel werden dann die einzelnen Elemente getrennt 
herausgelést. EME an te 


12-823 Janez Strnad. Uber die Trennung von Gasgemischen in laminarer Strémung. 
Z. angew. Math. Phys. 11, 245—246, 1960, Nr. 3. (25. Mai.) (Ljubljana, Jugoslawien.) 
Es wird darauf hingewiesen, da bei einem laminar durch ein zylindrisches Rohr 
konstanter Wandtemperatur strémenden Gasgemisch infolge Reibungserwarmung und 
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Thermodiffusion eine Entmischung eintritt. Die GréBe des dem Quadrat der Strémungs- 
Macu-Zahl proportionalen Trennetflektes wird fiir die Isotope einiger Gase angegeben. 
E. Becker. 
12-824 W. Bulang und K. H. Welge. Eine Molekularstrahl-Ionenquelle fiir die massen- 
spektrometrische H dufigkeitsbestimmung der Uranisotope. Z. Instrum.-Kde. 69, 176—180, 
1961, Nr. 6. (Juni.) (Bonn, Univ., Inst. Phys. Chem.; Jiilich, Arbeitsgr. Isotopen- 
trennung Kernforschanl.) Beschreibung einer besonders fiir chemisch stark reaktive 
Gase geeigneten NreRschen Ionenquelle mit ausheizbarem Molekularstrahl- EinlaBbsystem. 
Durch Vorbiindelung nach ZacHartas (Ofenéffnung besteht aus 600 engen Parallel- 


kanalen) erhalt man — bei geringerem Gasverbrauch und kleinerer Pumpleistung als 
mit ebenen Blenden — intensive Strahlen mit groBem Querschnitt. Die Eigenschaften 


der Quelle beim Betrieb mit UF, werden untersucht. Vorteile gegeniiber Ionenquellen 
mit diffusem Gaseinlaf: geringe Stéranfalligkeit, praktisch unbegrenzte Lebensdauer 
bei hoher MeBgenauigkeit; der stérende Memory-Effekt ist um einen Faktor 100 herab- 
gesetzt. : J. Rau. 


12-825 Marvin J. Stern, Lois Nash Kauder and W. Spindel. Temperature dependence 
of the isotopic fractionation of nitrogen in the NO-NO; system. J. chem. Phys. 34, 333 —334, 
1961, Nr.1. (Jan.) (Newark, N. J., Univ., Rutgers, Dep. Chem.) 


12-826 G. Goldring. Experiments using ultra-fast pulse techniques. Nuclear Instrum. 11, 
29—38, 1961, Nr. 1. (Jan.) (S. B.) (Israel, Weizmann Inst. Sci.) 


A 
12-827 R. Fleischmann. Sources of polarized ions (for protons and similar particles). 
Nuclear Instrum. 11, 112—121, 1961, Nr.1. (Jan.) (S. B.) (Erlangen, Univ., Phys. 
Inst.) 


12-828 J.C. Nygard and R. F. Post. Recent advances in high power microwave electron 
accelerators for physics research. Nuclear Instrum. 11, 126—135, 1961, Nr.1. (Jan.) 
{S. B.) 


12-829 J. Kistemaker. On ion sources with high efficiency and intensity. Nuclear In- 
strum. 11, 179—184, 1961, Nr.1. (Jan.) (S.B.) (Amsterdam, F. O. M.-Lab. Massa- 
spect.) V. Weidemann. 


12-830 G.I. Zhyleiko. Full-load characteristics of travelling wave linear electron acce- 
lerator. Sh. tech. Fis. 81, 502—505, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Orig. russ.) Theoretisch er- 
wartet man eine lineare Abhangigkeit der Elektronenenergie vom Strahlstrom eines 
elektrischen Linearbeschleunigers mit laufender Welle. Die experimentell beobachtete 
Nichtlinearitat der Belastungskennlinie beruht nicht nur auf der Verkleinerung der 
Wellenamplitude des beschleunigenden Feldes, sondern auch auf Stérungen des Syn- 
chronismus, die die Gleichgewichtsphasen verschieben. Die Verschiebung kann durch 
Integration der Bewegungsgleichungen der Elektronen ermittelt werden. Diese um- 
standliche Methode wird durch ein Naherungsverfahren ersetzt. Aus der Beziehung 
fiir die elektrische Langsfeldstarke folgen nach einer elementaren Integration Be- 
ziehungen fiir die Abhangigkeit der Elektronenenergie von der Gleichgewichtsphase, 
vom Strahlstrom und von der Gréfe der Stérung der Gleichgewichtsphase, diedas ex- 
perimentell beobachtete Verhalten gut beschreiben. Mit Hilfe der gewonnenen Bezie- 
hung wurden die Belastungskennlinien verschiedener Beschleuniger nachgepriift, wobei 


gute Ubereinstimmung mit den veréffentlichten MeBergebnissen gefunden ee t 
. GroB. 


12-831 G.I. Zhyleiko. The influence of space charge on grouping of electrons in tra-___ 
gelling wave linear accelerators. Sh. tech. Fis. 81, 506—507, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Orig. 
russ.) Die Berechnung der in Elektronenpaketen von Lauffeld-Linearverstarkern 
wirksamen Raumladungskraft erfolgt durch Vergleich des Raumladungsfeldes eines 
Elektronenbiindels mit dem elektrischen Feld der beschleunigenden elektromagnetischen 
Welle. Dabei wird angenommen, daf die radiale Aufspreizung des Elektronenstrahls- 
durch ein magnetisches Langsfeld verhindert wird. Aus den Feldstarken an den Grenz- 
flaichen des Elektronenpaketes werden die Bedingungen ermittelt, fiir die das beschleu- 
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nigende Feld gerade nicht mehr fokussiert und Beziehungen abgeleitet, die fur eine 
bekannte Liinge und Gestalt des Elektronenpaketes und fur vorgegebene Feldamph- 
tuden und Gleichgewichtsphasen die Bestimmung des Grenzstromes erlauben. Fir 
kugelférmige Pakete wird die Beziehung numerisch ausgewertet und diskutiert. Der 
starke HinfluB der Raumladung auf die Grenzstromstarke wird aufgezeigt. FP. Grob. 


12-832 ©. L. Hammer and L, Jackson Laslett. Resonant beam extraction from an A. G, 
synchrotron. Rev. sci. Instrum. 82, 144—149, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Ames, lowa, Univ., 
Inst. Atom. Res., Dep. Phys.; Madison, Wisc., Midwestern Univs. Res. Assoc.) Die 
frither fiir ein Synchrotron mit konstantem Feldgradienten vorgeschlagene Methode 
der Resonanzextraktion des Strahles (s. Rev. Sci. Instrum. 26, 594, 598, 1955) wird 
aut einen Beschleuniger mit alternierendem Gradienten tibertragen. Es zeigt sich, dah 
Stérungs-Feldgradienten, die Kreisfunktionen des Arguments 2 vx, 2 vx + 1, 2 vx + 2 
enthalten (v, = Zahl der radialen Betatronschwingungen je Umlauf), besonders wirk- 
sam sind, um ein exponentielles Anwachsen der radialen Betatronschwingungen bei 
einem bestimmten Azimut zu erreichen. Es werden die analytische Methode zur Vorher- 
sage der optimalen Stérungen und einige mit einer Rechenmaschine gewonnene Resul- 
tate wiedergegeben. Reich. 


12-833 Gerhard Luck. Der Einfluf der Targetdicke auf die spektrale Verteilung der 
Bremsstrahlung einer Elektronenschleuder. Z. angew. Phys. 18, 105—108, 1961, Nr. 3. 
(Marz.) (Jena, Univ.) Vf. mift die Winkelverteilung der Bremsstrahlungsintensitat 
hinter dem (internen) Auffanger eines 1 MeV-Betatrons und erklart die beobachtete 
Unsymmetrie durch ,,eine nicht monoenergetisch wirksame Elektronenendenergie’*. 
Weiterhin wird die Frage diskutiert, welches Metall als Auffanger die héchste Strahl- 
intensitat liefert. Nach Ansicht des Vf. hangt die Intensitat auBer von der Ordnungszahl 
Z auch von der Dichte pe ab; sie sei am gréften bei Metallen, bei denen Zp maximal ist. 
Reich. 


12-834 Jochen Biersack. Strahlungsverluste im FFAG-Beschleuniger. Z. angew. 
Phys. 18, 223—224, 1961, Nr. 5. (Mai.) (Berlin-Wannsee, Hahn-Meitner-Inst.) Die 
fir den Bau von Betatrons mit einer Energie > 100 MeV bedeutsame Frage nach der 
elektromagnetischen Strahlung eines Teilchens, das mit sehr hoher konstanter Ge- 
schwindigkeit im Kreise umlauft, wurde schon vor Jahren beantwortet. Fiir die FFAG- 
Beschleuniger, bei denen die Teilchenbahnen nicht kreisférmig, sondern willkirlich ge- 
staltet sind, lief sich jedoch keine generelle Lésung angeben. — Wenn in der Frage- 
stellung nicht Einzelheiten des Strahlungsfeldes, wie beispielsweise die Winkelvertei- 
lung, sondern die gesamte pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie interessiert, kann auch 
fir die FFAG-Maschinen ein allgemein verwendbarer Rechnungsgang aufgezeigt 
werden. Er stiitzt sich auf die spezielle Relativitatstheorie, wobei die MrnKowskische 
Vierervektor-Schreibweise verwendet wurde. Die Rechnung ergibt, daB der abgestrahlte 
Energiebetrag um den Faktor C gréBer ist als bei Beschleunigern mit kreisférmiger 
Bahn. C ist identisch mit dem aus bahngeometrischen Betrachtungen bekannten Um- 
fangsfaktor der FF AG-Gerite. H. Appel. 


12-835 Malavalli N. Viswesvariah. Gleichzeitige Messung von Feldstdrke und Gradient 
eines periodisch verdnderlichen Magnetfeldes. Kernenergie 4, 193—195, 1961, Nr. 3. 
(Marz.) (Calcutta, Saha. Inst. Nucl. Phys.) Mit Hilfe einer festen und einer mit 800 Hz 
oszillierenden MeSspule gelingt die gleichzeitige Messung von Feldstirke und Gradient 
eines periodisch verdnderlichen Magnetfeldes, wie es im Betatron oder Synchrotron 
verwendet wird. Die beiden Gréfen werden getrennt registriert. Die Methode kann 
zur unmittelbaren Berechnung des Feldindex n benutzt werden. Rieichig 


12-836 FM. Russell. A proposal for increasing the beam output from a synchrocyclotron 
Nature, Lond. 190, 335, 1961, Nr. 4773. (22. Apr.) Henna Didoot,,, Berka. hall 
Inst. Res. Nucl. Sci., Rutherford High En. Lab.) Mit Hilfe eines kleinen zusatzlichen 
Dees gegeniiber dem Hauptdee, das entgegengesetzt erregt und nach einer Beschleu- 
nigung der Ionen auf wenige MeV abgeschaltet wird, gelingt eine erhebliche Intensitats- 
erhéhung des Strahles (beim 110-in. Synchrozyklotron in Harwell um 60%). Die 
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Ursache liegt darin, daB den Ionen schon bei ihren ersten Umliufen der richtige Energie- 
gewinn je Umlauf zugefiihrt wird, was mit dem grofen Dee allein nicht moglich ist. 
Das Zusatzdee erfordert 1—2% der Htf-Leistung fiir das Hauptdee. Reich, 


12-837 F. A. Koroley, A. G. Ershoy and 0. F. Kulikoy. Experimental investigation of 
electron oscillations in cyclical accelerators. Soviet Phys.-Doklady 5, 1041 —1014, 1961, 
Nr. 5. (Marz/Apr.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 184, 314—317, 
1960, Nr. 2.) (Moscow, Univ.) Es wurde die Dampfung der horizontalen und vertikalen 
Schwingungen der Elektronen im C-60-Synchrotron des LEBEDEY-Instituts (660 MeV) 
in Abhangigkeit von der Energie gemessen. Ubereinstimmung zwischen Theorie und 
Experiment ergab sich nur, wenn auch die Strahlungsdampfung in die Rechnung mit 
einbezogen wurde. Oberhalb 400 MeV fiihrte die Quantenausstrahlung zur Anregung 
von Schwingungen. Es wurden ungedémpfte Schwingungen in z-Richtung beobachtet, 
die theoretisch nicht erklart werden konnten. Reich. 


12-838 W. Schnell. Discussion of a radio frequency particle separator for the CERN 
proton synchrotron. CERN 1961, Nr. 61—5, S.1—34. 1959 schlug PanorsKy einen 
Hochfrequenz-Massentrenner vor, der im wesentlichen aus zwei kurzen, transversal 
ablenkenden Hohlraumresonatoren besteht, die durch ein Linsensystem und einen 
Driftraum getrennt sind. Ein solcher Trenner soll fiir Blasenkammerexperimente auf 
der Experimentierflache Ost des CERN-Synchrotrons aufgestellt werden. In der vor- 
hegenden Note werden die Geriaiteparameter und Betriebsdaten eines PANOFSKY- 


Trenners diskutiert. ¥ Reich. 


12-839 D.M. Binnie. Photons from positron beams in the GeV range. Nuclear Instrum. 
10, 212—216, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Manchester, Univ., Phys.“Labs.) Positronen hoher 
Energie erzeugen in fliissigem Wasserstoff auBer Bremsstrahlung Quantenpaare durch 
Vernichtung mit Atomelektronen. Eine wirksame Trennung der Vernichtungs- und 
Bremsstrahlung sollte sich bei kleimen Winkeln zum Positronenstrahl erzielen lassen. 
Damit wiirde sich eine Methode zur Erzeugung von GeV-Photonen frei von Brems- 
strahlung ergeben, die im Hinblick auf Blasenkammeruntersuchungen an den ,,strange 
particles‘ und auf andere Photoerzeugungs-Reaktionen von Bedeutung ist. Reich. 


12-840 (. Schuhl et C. Tzara. Monochromateur de positrons en secteur d’ orange. Nuclear 
Instrum. 10, 217—223, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Saclay, C. E. N.) Die durch 30 MeV- 
Elektronen in einem Platinauffanger erzeugte Elektron-Photon-Kaskade lat eim 
stark divergentes Positronenbiindel mit kontinuierlichem Energiespektrum auf der 
Riickseite des Auffangers austreten. Als ein fiir dieses Strahlenbiindel geeigneter 
Monochromator hoher Transmission wurde der ,,Orange‘‘-Sektormagnet gewahlt.- Die 
Positronenbahnen und Magnetformen werden mit dem Ziel berechnet, monochromati- 
sche Photonen durch Vernichtung der Positronen im Flug zu erhalten. Die experimen- 
tellen Ergebnisse stimmen gut mit der Rechnung tberein. Reich. 


12-841 D. A. Trageser. Future accelerators: Intense sources for processing. Nuclear 
Instrum. 11, 248—253, 1961, Nr.4. (Jan.) (S. B.) (Burlington, Mass., High Voltage 


Engng Corp.) j 


12-842 E. Pietsch. Atomkernenergie-Dokumentation in der Bundesrepublik Deutschland. 
Atomwirtschaft 6, 95—100, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Frankfurt/Main.) 


12-843 Versuchsatomkraftwerk Kahl. Atomwirtschaft 6, 25—84, 1961, Nr. 1. (J ans) 


12-844 Rolf Berndt. Ubersicht tiber die Leistungsreaktoren. Kerntechnik 3, 33—36, 
1961, Nr. 1. (Jan.) (Leipzig.) : 


12-845 V.N. Andreev, 0. D. Kazaékovskij und N. V. Krasnojarov. Das Verhalten eines 
Reaktors. mit Temperaturselbstregelung. Kernenergie 8, 1245—1247, 1960, Nr. 12. 
(Dez.) (Ubers. aus: Atomn. En. 7, 363, 1959, Nr. 4.) 


12-846 G.G. Ballard. Transistors in reactor instrumentation. Nuclear Engng 6, 4471208 
1961, Nr. 58. (Marz.) V. Weidemann. 
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12-847 Arvit-Uz-Zaman. Zur Berechnung der Masse des Fermions in einer nichtlinearen 
Spinortheorie. Z. Naturl. 16a, 225—227, 1961, Nr. 3. (Marz.) (M iinchen, Max-Planck- 
Inst. Phys. Astrophys.) Die in HEtspNBERGs nichtlinearer Spinor-T heorie auftretende 
Kontraktionsfunktion wird angenihert durch die Annahme, da die Dichtefunktion 
einen normalen Teilchenzustand bei © = x2 und einen Dipolgeist bei € = m® enthalt. 
Diese Annahme ist etwas allgemeiner als diejenige der Originalarbeit, wo die Masse des 
Dipolgeistes € = 0 gesetzt wurde. Die vorliegende Arbeit beabsichtigt zu untersuchen, 
ob die Approximation in dieser Art durchgefihrt werden kann und wie es mit der In- 
konsistenz der Prozedur aussieht. Die Masse des Nukleons wird in der niedrigsten 
Naherung der neuen TammM-DANcorr-Methode berechnet. Es zeigt sich, da nur fir 
Werte kleiner als 0,05 reelle Werte fiir m2/x? folgen, d. h. fiir den Dipolgeist muf Masse 
Null oder nahezu Null angenommen werden. Die erwahnte Inkonsistenz bleibt weiterhin 
bestehen. Schmutzer. 


12-848 Hideo Fukutome. Elastic ether theory of elementary particles. I. Classical theory. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 877—898, 1960, Nr. 4. (Okt.) Kyoto, Univ., Res. Inst. 
Fundam. Phys.) Behnsch. 


12-849 G. von Dardel, D. H. Frisch, R. Mermod, R. H. Milburn, P. A. Piroué, M. Vi- 
vargent, G. Weber and K. Winter. Total cross sections for p, p, K= and a= on hydrogen 
between 3 and 10 Gev/c. Phys. Rev. Letters 5, 333—336, 1960, Nr. 7. (1. Okt.) (Geneva, 
CERN.) In diesem Experiment werden die durch das Genfer Synchrotron erstmalig 
zuganglichen hohen Energien dazu benutzt, die theoretische Voraussage zu prifen, 
da, wenn der totale Wirkungsquerschnitt fiir ein Teilchen nach hohen Energien hin 
einem Grenzwert zustrebt, dieser Wert fiir das zugehérige Antiteilchen derselbe ist. 
Der magnetisch nach Impulsen zerlegte Teilchenstrahl wurde durch Koinzidenz eines 
Gas-CERENKOy-Zahlers der Auflésung AB = 0,01 mit einem Teleskop aus drei Szintil- 
lationszaihlern nach Teilchen sortiert. Hinter dem 3,1 m langen Absorber aus fliissigem 
Wasserstoff standen nochmals drei Szintillationszahler, die jeweils verschiedene Raum- 
winkel erfaBten. Gemessen wurde die Transmission, jeweils fiir das leere bzw. gefillte 
Target. Es ergab sich, daB fiir Nukleonen, K- und z-Mesonen die Wirkungsquerschnitte 
fir hohe Energien konstanten Werten zuzustreben scheinen. Fiir die ersteren beiden 
Teilchen wird der vorausagesagte gemeinsame Wirkungsquerschnitt, wenn twberhaupt, 
sicher erst bei wesentlich héheren Energien als 10 GeV/e erreicht. Fir 7-Mesonen sind 
dagegen die Wirkungsquerschnitte gleich innerhalb der systematischen Unsicherheiten 
des Experiments. x Ottinger. 


12-850 G. Feinberg and 8. Weinberg. Lasy of conservation of muons. Phys. Rev. Letters 
6, 381—383, 1961, Nr. 7. (1. Apr.) (New York, Columb. Univ., Dep., Phys. Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Phys.) Zerfiille eines u-Mesons in ein oder mehrere Elektronen ohne 
Beteiligung von Neutrinos sind bisher nicht beobachtet worden. Es liegt die Vermutung 
nahe, dafi u-e-Ubergange durch eine Auswahlregel verboten werden. Man kann einer- 
seits annehmen, da eine zusitzliche Quantenzahl (+1 fiir u- und 0 fiir e-) erhalten 
bleiben mu. Dabei ist es notwendig, zwei Arten von Neutrinos anzunehmen, die durch 
ihre Quantenzahl unterschieden werden. Andererseits sind bei den fraglichen, nicht 
beobachteten Reaktionen immer eine ungerade Anzahl von u-Mesonen und Elektronen 
beteiligt. Das legt die Méglichkeit nahe, da ein multiplikativer Erhaltungssatz diese 
Reaktion verbietet. Man definiert zweckmaBig eine Gré®e ,Muon-Paritat‘, die —1 ist 
fir das y-Meson und dazugehérige Neutrino und +1 fiir das Elektron und alle anderen 
bekannten Teilchen. Die Muon-Paritit eines Systems von Teilchen ist das Produkt der 
Kinzelwerte der beteiligten Teilchen. Da’ Produkt sollte universell erhalten bleiben. — 
Die Vif. nennen eine Reihe von theoretischen Argumenten zugunsten dieses multiplika- 
tiven Erhaltungssatzes. Jedoch bleibt die Méglichkeit offen, da® eine zusatzlich zu er- 
haltende Quantenzahl eine strengere Auswahlregel darstellt. Es werden Experimente 


vorgeschlagen, die eine Unterscheidung zwischen den genannten zwei Erhaltungs- 
satzen erméglichen. ; Hi. Appel. 


12-851 BR. H. Dalitz: K-nucleon bound-state interpretation of the 1385-Mev 2-A-reso- 
nance. Phys. Rev. Letters 6, 239—241, 1961, Nr. 5. (Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., 
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Lawrence Radiat. Lab.) Wegen der kirzlich gefundenen klaren Evidenz einer x-A- 
Resonanz bei 1385 MeV, wird eine einfache physikalische Theorie gegeben, welche 
das Verstandnis des Begrifles ,,Resonanz eines gebundenen Zustandes‘‘ kliren helfen 
soll, und welche ein einfaches Bild aller Erzeugungsprozesse gibt, das in qualitativer 
Ubereinstimmung mit allen bisher bekannten Daten ist. Leisinger. 


12-852 Riehard H. Capps. Dispersion relations for pion-hyperon production and a 
possible pion-hyperon resonance. Phys. Rev. (2) 119, 1753—1762, 1960, Nr. 5. (1. Sept.) 
(Ithaca, Noe ainiy.. uab Nucl Stud.) Wenn der Austausch von virtuellen 7-Mesonen 
primar fur die Bindung yon A-Partikeln in leichten Kernen wirksam ist, miissen die 
mA- und x—2-Wecehselwirkungen sehr stark sein, welche am ehesten an K + Nx 
+ & (oder A) Prozessen zu studieren sind. Unter der Annahme, daB alle Pion-Baryon- 
und K-Baryon-Wechselwirkungen von ungerader Paritat und vom YuKAWa-Typ sind, 
werden angenaherte Dispersionsbeziehungen fiir die P-Wellen der Prozesse K + N 
>t + & (oder A) abgeleitet. Diese Gleichungen werden mit den analogen Beziehungen 
fiir die Pion-Hyperon-Streuung verglichen und daraus geschlossen, daf bei niedrigen 
Energien eine Resonanz bei einer besonderen Kombination der Streuzustande mit dem 
isotopischen Spin 1, P 3/2, Il + A und x + XY entstehen kann, und daf diese Resonanz 


in der x + A- (oder /-) Produktion erkennbar sein sollte, obwohl noch keine definitive 
experimentelle Bestatigung dafiir vorliegt. Steinacker. 


12-853 Yoshio Yamaguchi. Cross-sections of »4+ n—> p+ e- and > + pon-+et. 
CERN 1961, Nr. 61—2, (19. Jan.) S.1—33. Es werden dig Winkelverteilungen der 
Neutrinoprozesse vy + n—>p +e und y+p—+n-4 ee? fiir’ verschiedene Neutrino- 
energien tabelliert, die sich auf das Neutrinoprojekt bei CERNybeziehen. Fiir typische 
Palle wird die Abhangigkeit der Wirkungsquerschnitte von den ,,Formfaktoren® auf- 
gezeigt. Auch die Wirkungsquerschnitte der Reaktionen, bei denen y-Mesonen anstelle 
der Elektronen entstehen, werden kurz diskutiert. Reich. 


12-854 W. Krélikowski. On the conservation of tsofermions and the rule AS = AQ in 
weak processes. Bull. Acad. polon. Sci. (math. astr. phys.) 9, 43—45, 1961, Nr. 1. 
{Warsaw, Univ., Inst. Theor. Phys.) Die Arbeit diskutiert die Anwendbarkeit zweier 
Erhaltungssatze auf Prozesse mit schwacher Wechselwirkung. Dazu wird als phano- 
menologische Annahme die (fir Leptonen zunachst nicht giiltige) Relation eingefihrt 
Y=N®-+5S (N®: Zahl der Baryonen; S: Strangeness; Y: Zahl der Isofermionen)}. 
Unter Zugrundelegung des Isofermionen-Erhaltungssatzes ‘A Y = 0 kann dann gezeigt 
werden, daf} eine Reihe (tatsachlich beobachteter) Prozesse mit schwacher Wechselwir- 
kung verboten sein miiBte. LaBt man die Voraussetzung AY = 0 fallen und fihrt statt 
dessen ein, da Strangeness S und Ladung Q der Leptonen der Regel AS = AQ gehor- 
chen sollen, so bleiben alle unerwiinschten (und tatsachlich nicht beobachteten) Prozesse 
mit schwacher Wechselwirkung verboten. Daraus wird geschlossen, dafi die Regel 
AS = AQ fiir Leptonen bei schwacher Wechselwirkung allgemein giiltig ist; der Er- 
haltungssatz AY = 0 ist dann nicht mehr erfiillt. Die Ausdehnung des Isofermionen- 
Erhaltungssatzes auf Hyperonen-Prozesse wiirde bisher unbeobachtete Prozesse er- 
geben. Die Relation AS = AQ stellt also offenbar bei schwacher Wechselwirkung die 
dominierende Regel dar. J. Bichner.— 


12-855 RB. Prepost, V. W. Hughes and K. Ziock. Observation of the hyperfine structure 
splitting of muonium by use of a static magnetic field. Phys. Rev. Letters 6, 19—21, 
961, Nr. 1. (1. Jan.) (New York, Columbia Univ.; New Haven, Connect., Univ.) Zur 
Vorbereitung auf eine Prazisionsmessung der Hyperfeinstrukturaufspaltung Ay des. 
Miioniums im Grundzustand 12S,;,, die durch ein Mikrowellenexperiment aus der 
ARMOR-Prazession bestimmt werden soll, wurde eine vorlaufige Messung dieses Av 
durch Untersuchung polarisierter u-Mesonen in einem statischen Magnetfeld durch- 
efiihrt. Die Mesonen werden in einem Argon-Target abgebremst, das sich in einem 

agnetfeld befindet. Aus dem Brerr-Rast-Energieniveau-Diagramm des Miioniums 
im Grundzustand folgt, daB in gewissen Niveaus das y-Meson seine urspriingliche 
Polarisationsrichtung beibehalt. Da der Zusammenhang der Spinrichtung des Mesons- 
mit der Winkelverteilung der Zerfallspositronen bekannt ist, kann durch Messung der 
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Positronen der Polarisationsgrad der Mesonen bestimmt werden. Bei gegebenem Magnet- 
feld hangt dieser aber nur noch von Ay ab. Die MeBergebnisse sind in grober Uberein- 
stimmung mit dem theoretischen Wert Avy = 4500 MHz und mit der gemachten An- 
nahme, daB alle abgebremsten Mesonen Miionium bilden. Ottinger. 


12-856 Waridas Banerjee. Effects of screening and multiple scattering of the primary 
electron on the polarisation of bremsstrahlung. Proc. nat. Inst. Sei. India (A) 26, 681 — 686, 
1960, Nr. 6. (26. Nov.) (Kharagpur, Indian Inst. Technol., Dep. Phys.) In einer fri- 
heren Arbeit des Vf. (Ber. 88, 1500, 1959) waren die Polarisationseffekte beim inte- 
erierten Bremsstrahlungs-Wirkungsquerschnitt unter der Annahme eines reinen 
CovuLtomB-Feldes des Kerns berechnet worden. Jetzt wird gezeigt, daB im extrem rela- 
tivistischen Gebiet die Abschirmung des Feldes durch die Hiillenelektronen nicht mehr 
vernachlassigt werden darf. Die dann erhaltene Energie-Winkel-Verteilung der Brems- 
strahlung wird mit MotrmrEs Theorie der Vielfachstreuung der Primarelektronen kombi- 
niert, Zumindest in Vorwartsrichtung wird die Energieabhangigkeit der Polarisation 
der Bremsstrahlung kaum durch die Vielfachstreuung beeinfluBbt. Reich. 


12-857 (. Cottini, G. Fabri, E. Gatti and E. Germagnoli. Influence of disorder on the 
lifetime of positrons in anthracene. J. Phys. Chem. Solids 17, 65—68, 1960, Nr. 1/2. 
(Dez.) (Milano, Lab. C. 1. S. E.) 


12-858 E. Cotton. Durées de vie nucléaires. Nuclear Instrum. 11, 39, 7961, Nr. 41. 
(Jan.) (S. B.), (Saclay, Gif-sur-Yvette, C. E. N.) V. Weidemann. 


' 12-859 TT. B. Day, G. A. Snow and J. Sucher. AK--deuteron scattering and the K—-nucleon 


scattering lengths. Phys. Rev. (2) 119, 1100—1102, 1960, Nr. 3. (1. Aug.) (College Park, 
Maryl. Univ.) Es wurden die Wirkungsquerschnitte fiir (K-~—d) Reaktionen im 
Gebiet niedriger Impulse fiir mehrere mégliche Werte der elementaren Streuamplituden 
fiir die Wechselwirkung zwischen K-Teilchen und Nukleonen bestimmt. Effekte der 
Mehrfachstreuung wurden naherungsweise beriicksichtigt. Die Ergebnisse fir die 
Summe der Wirkungsquerschnitte fiir elastische und zerstérende Kollisionen werden 
mit den vorliufig verfiigbaren MeBiwerten verglichen. Steinacker. 


12-860 N. N. Khuri and S. B. Treiman. Pion-pion scattering and K+ + 3a decay. 
Phys. Rev. (2) 119, 1145—1121, 1960, Nr. 3. (4. Aug.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. 
Study and Palmer Phys. Lab.) Experimentelle Daten legen einen Einfluf§ der Pion-Pion- 
Wechselwirkung im Endzustand auf das Spektrum des (K+ — 37) Zerfalls nahe. Die 
angenommenen Naherungen fiihren zu einem System von linearen Integralgleichungen 
fiir die Amplituden des K> — 3 x Zerfalls. Die GREENschen Funktionen dieser Integrale 
hangen von der Amplitude der S-Wellen Pion-Pion-Streuung ab. Die Gleichungen werden 
durch Iteration naiherungsweise gelést und die Abweichungen von einem rein statisti- 
schen Zerfallsspektrum werden auf die S-Wellen Pion-Pion-Streuung bezogen. Das 
K+ — 3 x-Spektrum wird durch die Streuléngen aj und a, fiir die T= 0 und T = 2 
S-Wellen Pion-Pion-Streuung parametrisiert. Die bisher vorliegenden Versuchser- 
gebnisse lassen vermuten, dal} a, — ag positiv und etwa gleich 0,7 ist. Steinacker. 


12-861 Paolo Franzini and Jack Steinberger. Leptonic decay of a S--hyperon. Phys. 
Rev. Letters 6, 281—283, 1961, Nr. 6. (15. Marz.) (New York, Columb. Uniy.) Es 
wird uber einen S~ - e~ + y + n-Zerfall berichtet, der mit einer 30 Zoll Propankammer 
in einem 2 GeV x7-Strahl beobachtet wurde. Thurn. 


12-862 P. B. Jones. The A°-nucleon interaction in light hypernuclei. Proc. roy. Soe. 
(A) 261, 443—456, 1961, Nr. 1307. (23. Mai.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Die Bin- 


dungsenergien der Hyperkerne AH, AH und AH wurden mit einer Methode untersucht, 
welche den Effekt einer méglichen harten Schale im A°-Kernpotential miteinschlieBt. 
Man findet, da ein zentrales, spinabhangiges Potential ohne Austauschterme mit einer 
harten Schale von variablem Radius zu den beobachteten A°-Bindungsenergien fihrt. 


Es wird gezeigt, da® die Existenz eines Hyperons AH sehr unwahrscheinlich ist. a 
Leisinger. 
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12-863 Kurt Sitte. A phenomenological model for high-energy interactions. I. Multi- 
plictties and cross sections. Bull. Res. Counc. Israel 9F, 93—110, 1960, Nr. 3. (Dez.) 
(Haifa, Tech.-Israel Inst. Technol., Dep. Phys.) Bei dem Versuch, die wesentlichen 
Ziige der Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung bei sehr hohen Energien durch ein rein 
phanomenologisches Modell zu erkliren, wurden die Inelastizitaten, Wirkungsquer- 
schnitte und durchschnittlichen Multiplizitaten der Schauerteilchen fiir verschiedene 
Falle berechnet. Unter verschiedenen Annahmen — z. B. der eines ,,core‘‘-Radius von 
1/2r9 (to = 0,75 + 10-18 cm) fiir die K-Mesonenerzeugung und einer durch die Kolli- 
sionszeit gegebenen, maximalen Energietibertragung — werden befriedigende Er- 
gebnisse erzielt, die jedoch nicht mehr bei extrem hohen Energien anwendbar sind. 

Reich. 
12-864 A. Schoch. A discussion of colliding beam techniques. Nuclear Instrum. 11, 
40—46, 1961, Nr. 1. (Jan.) (S. B.) (Geneva, CERN.) 


12-865 Minoru Hamaguchi. Remarks on the viscous dissipation in relativistic hydro- 
dynamics. Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 908—909, 1960, Nr. 4. (Okt.) (Kyoto, Univ., 
Dep. Phys.) Behnsch. 


12-866 Y.S. Barashenkov and V. M. Maltsey. Central and peripheral collisions of fast 
nucleons. II. Nuclear Phys. 17, 377—387, 1960, Nr. 3. (Juli.) (Dubna, Joint Inst. 
Nucl. Res., Lab. Theor. Phys.) Fiir die in Sté8en mit 9 GeV+Protonen erzeugten Teil- 
chen werden die theoretisch ermittelten Impuls-Spektren mit den (in Dubna erhaltenen) 
experimentellen Daten verglichen. Fiir den Fall zentraler ung peripherer unelastischer 
Nukleonen-St68e wird dann im Rahmen eines, in einer friiheren Arbeit entwickelten 
Modells (Ber. 39, Nr. 6—795, 12—721, 1960) der Energieverlust der Nukleonen be- 
rechnet und das Ergebnis ebenfalls mit experimentellen Daten verglichen. Eine ein- 
deutige Aussage beziiglich der Giiltigkeit des Modells ist allerdings wegen der relativ 
groBen Unsicherheit der experimentellen Werte noch nicht méglich, jedoch zeigt sich, 
wie auch schon in den oben zitierten Arbeiten, daf die Ubereinstimmung zwischen 
theoretischen und experimentellen Werten durch die Berticksichtigung auch peripherer 
St6Be verbessert wird. W. Brunner. 


12-867 Norman Dombey. Intermediate boson production in pton-proton collisions. 
Phys. Rev. Letters 6, 66—68, 1961, Nr. 2. (15. Jan.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 
Der Wirkungsquerschnitt in Abhangigkeit von der Bosonenmasse wird unter Zugrunde- 
lezgung der Reaktion =7*+ p—-W*-+p bei ausschlieBlicher Berticksichtigung des 
vektoriellen Teils der Wechselwirkung in unkorrigierter BORNscher Naherung berechnet. 
Leisinger. 
12-868 Kin-ichi Ishida. S-wave pion-nucleon phase shifts. Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 
459—460, 1960, Nr. 2. (Aug.) (Yamagata, Univ., Fac. Lib. Arts Sci.) Behnsch. 


12-869 Franco Selleri. Role of the peripheral interaction in proton-proton collisions. 
Phys. Rev. Letters 6, 64—66, 1961, Nr. 2. (15. Jan.) (Geneva, CERN.) Auf Grund 
neuerer experimenteller Ergebnisse wird die Theorie der peripheren Wechselwirkung 
bei Proton-Proton-Zusammenstéfen, welche bei der inelastischen Streuung irgendeines 
Teilchens mit einem Targetkern als dominierend angenommen wird, weiter ausgebaut. 
Der’ Rechnung wird der ProzeB p+ p—>p +n -+ n* zugrunde gelegt. Der Grund 
fiir die Wahl dieser Reaktion liegt darin, da die Reaktion zwischen Endzustanden der 
Nukleonen bei hohen Energien zu vernachlassigen ist, wahrend die (3,3)-Wechsel- 
wirkung des Pions wahrscheinlich nur einen der Kerne beriihrt und deswegen nicht den 
typischen Effekt des Einpionaustausches zerstért. Der errechnete Wirkungsquerschnitt 
stimmt mit den experimentellen Ergebnissen leidlich tiberein. Leisinger. 


12-870 ¥.J. Ernst, R. G. Sachs and K.C. Wali. Electromagnetic form factors of the nucleon. 
Phys. Rev. (2) 119, 1105—1114, 1960, Nr. 3. (1. Aug.) (New York, N. Y., Columbia 
Univ.; Madison, Wisc., Univ.; Paris, Fr., Univ.) Gewohnlich soll das Ein-Nukleon- 
Matrixelement der Kontinuitatsgleichung geniigen, um eichinvariant zu sein, wohin- 
regen hier verlangt wird, daB es die WaRDsche Identitat erfiillt. Die erste Bedingung 
olgt namlich automatisch aus der Invarianz gegeniiber uneigentlichen LORENTZ- 
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Transformationen. Die zweite Bedingung ftihrt zu Beschrankungen fir den Strom- 
operator, was sich in der Berechnung der Formfaktoren deutlich bemerkbar machen 
kann. Das verwendete Modell ist eine kovariante Verallgemeinerung des statischen 
Modells, die in der Grenze M — oo die gleichen Ergebnisse wie das statische Modell 
liefert. Die Erfiillung der Warpschen Identitat fiihrt zu Linienstrémen, die wesentlich 
zu den Formfaktoren beitragen, auch zum Protonenladungsradius, sogar in der stati- 
] ; : ed Peer PREY fern ey 

schen Naherung. Das Modell gestattet auch die Berechnung von RiickstoBkorrekturen 
zum. statischen Modell, welche sich als grof} erweisen. Steinacker. 


12-871 KX. Mlakovae, L. G. Kuo, M. Petravié, I. Slaus and P. Tomas. Proton spectra 
from D(n, p) 2n reaction at 14,4 MeV. Phys. Rev. Letters 6, 356—358, 1961, Nr. 7. 
(1. Apr.) (Zagreb, Inst. Ruder Boskovic.) Untersuchungen der Reaktion D(p, n) 2p 
mit 6 MeV p-Einfallsenergie hatten fiir 0°-n ein Maximum bei Maximalenergie ergeben, 
wofiir Endkernwechselwirkung verantwortlich gemacht worden war. Zum Vergleich 
studierten Vif. die D(n, p) 2n-Reaktion mit. 14,4 MeV-Einfallsneutronen. Die p- 
Spektren wurden mit einem dE/dx-E-Zahlerteleskop untersucht. Die breakup-p 
wurden von elastisch gestreuten d unterschieden mittels unmittelbarer Darstellung der 
dE/dx-Spektren fiir feste Energie-Intervalle auf einem zweidimensionalen 100 Kanal- 
Analysator. Nach Energiekorrektur wurden die Spektren fiir die Streuwinkel (4+ 4)°, 
(104 8)° graphisch dargestellt. Bei 4° zeigte sich grofe Ahnlichkeit mit den n-Spektren 
der D(p, n) 2p-Reaktion, wobei jedoch die Maximalenergie-Spitze in vorliegender 
Arbeit wegen Fehlen des CouLomB-RiickstoBes noch scharfer zu sein scheint. Bei 10° 
ist das Maximum flacher. W. Schneider. 


12-872 Gerhart Liiders. Zum translationsinvarianten Oszillator potential. Z. Naturf. 16a, 
76—78, 1961, Nr.1. (Jan.) (Géttingen, Univ., Inst. Theor. Phys.) Vf. erértert das 
quantenmechanische Problem von A identischen Teilchen, die sich in einem trans- 
lations-invarianten Oszillatorpotential bewegen. Dabei wird Gebrauch von dem engen 
Zusammenhang dieses Problems mit dem Problem des réiumlich festen Potentials ge- 
macht. Insbesondere werden Beziehungen zwischen der Zahl der Zustande vorgegebenen 
Symmetrieverhaltens bei Permutationen und vorgegebenen Bahndrehimpulses sowie 
fester Energie abgeleitet. Jérchel. 


12-873 Yasushi Wada. Distribution of particles in a low density fermion system svith 
attractive interactions. Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 920—922, 1960, Nr. 4. (Okt.) 
(Tokyo, Univ., Dep. Phys.) W. Behnsch. 


12-874 B. G. Solob’ev. Parity correlations in light nuclei. Soviet Phys.-Doklady 5, 
298 —300, 1960, Nr. 2. (Sept./Okt.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 181, 
286 —289, 1960, Nr. 2) Ausgehend vom Kern-Schalenmodell werden Wechselwirkungen 
betrachtet, die-zu Quadrupolbeziehungen bei Nukleonen vom «-Teilchen-Typ fiihren. 
Einige Eigenschaften der leichten Kerne kénnen erklart werden. H. Leutz, 


12-875 A. 8. Davydoy, N. 8. Rabotnov and A. A. Chaban. Rotational energies and 
moments of inertia of non-axial nuclei. Nuclear Phys. 17, 169—174, 1960, Nr. 1. (Juni.) 
(Moscow, State Univ.) Fir nichtaxiale Kerne mit drei willkiirlichen Haupttriagheits- 
momenten werden in adiabatischer Naherung (der innere Kernzustand wird durch die 
Rotation nicht gedndert; Theorie von DavyDov und Frirppov) die Rotationszustande 
berechnet und beziiglich der Giiltigkeit der hydrodynamischen Naherung diskutiert 
Es wird gezeigt, da} im allgemeinen das Verhiltnis der Rotationsenergien als Funktior 
der beiden Parameter & und 7 darzustellen ist;  bedeutet dabei das Energieverhaltni: 
zweier Niveaus mit dem Spin 2, wihrend der Parameter 7 vom Charakter der fir die 
Rotation des Kerns verantwortlichen kollektiven Bewegung abhangt. Der Vergleick 
mit den experimentellen Daten zeigt, dai die hydrodynamische Naherung fiir die Be. 
rechnung der Energieverhiltnisse fiir die Rotationszustinde ausreichend ist. | 

W. Brunner, 
12-876 D. Bogdan. Sur le calcul des probabilités des transitions y du type M3 et | 
interdites du second ordre, ainsi que des moments d’inertie des noyaux atomiques dans I 
modéle de Nilsson. Stud. Cere. Fiz., Bukarest 11, 927—942, 1960, Nr. 4. (Orig. rum. m 
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rZ. Zig.) (Bucuresti, Inst. fiz. atom.) Vf. leitet Ausdriicke fiir die Wahrscheinlichkeit 
ines M3-y-Ubergangs und eines zweifach verbotenen 6-Ubergangs vom GT-Typ sowie 
einen Ausdruck fiir das Tragheitsmoment unter der Annahme eines starren Kernes ab. 
Der Vergleich mit den Experimenten zeigt, da es im Falle deformierter Kerne fiir 
den y- und 6-Ubergang nicht notwendig ist, Korrekturen anzuwenden. Dagegen er- 
zeben sich bei schwachen Wechselwirkungen und bei Beachtung gewisser Auswahlregeln 
Korrekturen, die die Ubergangswahrscheinlichkeit bis um den Faktor 2 andern. Die 
Tragheitsmomente sind im allgemeinen gegeniiber Korrekturen nach dem NILSsON- 


Modell unempfindlich. Reich. 


12-877 Jun Hiura and Shota Suekane. On the non-axial deformation of the medium and 
heavy even-even nuclei. Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 462—464, 1960, Nr. 2. (Aug.) 
Sapporo, Univ., Dep. Phys.; Osaka, Univ., Dep. Phys.) 


12-878 T. Wakatsuki, Y. Hirao, E. Okada and I. Miura. 0* second excited state of ®2S. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 24, 918—920, 1960, Nr. 4. (Okt.) (Osaka, Univ., Fac. Sci., 
Lab. Nucl. Stud., Dep. Phys.) Behnsch. 


12-879 H. Kiimmel. On the pairing energy of medium heavy nuclei. Z. Naturf. 16a, 
208—210, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Die Paarungsenergie 
wurde fiir diejenigen Kerne mit Neutronenzahlen zwischen 82 und 126 berechnet, fiir 
die die experimentellen Deformationsparameter bekannt waren. Diese wurden teils 
aus Messungen an E 2-Ubergiingen und mit Coutomp-Anregung genommen, teils aus 
Messungen von Isotopenverschiebungen abgeschatzt. Die UBereinstimmung mit den 
zemessenen Werten ist i. a. gut, nur in einigen Fallen wie Os!*4 und Hol* bestehen Ab- 
weichungen, die vielleicht auf anomal kleine bzw. groBe Deformationen zuriickzufiihren 
sind. = Ottinger. 


12-880 K. F. Alexander und H. F. Brinckmann. Dreifachisomerie beim Ir!. Z. Naturf. 
16a, 210, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Rossendorf bei Dresden, Zentralinst. Kernphys.) Kirzlich 
wurde die selten vorkommende Dreifachisomerie beim Ir festgestellt. Fiir eis der 
beiden kurzlebigen Isomere wurde bisher eine Ubergangsenergie von 90 keV und eine 
Halbwertszeit von 50 msec angegeben. Dieses Isotop wurde jetzt genauer untersucht. 
Die Aktivierung geschah intermittierend mit thermischen Neutronen, es wurde das 
verzégert ausgesandte y-Spektrum beobachtet. Dieses bestand aus einer starken 
Linie bei 67 + 5 keV und einer wesentlich schwacheren bei 115 + 10 keV. Abkling- 
messungen an beiden Linien (Zeitkanalbreite 10 msec) ergaben thbereinstimmend eine 
Halbwertszeit von 32 + 2 msec. Ottinger. 


12-881 J. J. Griffin and M. Rich. Moments of inertia of even-even rare earth nuclet. 
Phys. Rev. (2) 118, 850—854, 1960, Nr. 3. (1. Mai.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Sci. 
Lab.) Da das urspriingliche Trépfchenmodell des Kernes zu kleine Tragheitsmomente 
ieferte und spaterhin das Modell sich unabhingig bewegender Nukleonen in emem 
Potentialtopf (,,cranking model‘‘) gréBere Werte lieferte, wurden nach BouR und Mor- 
fELSON Zweikorper-Wechselwirkungen mit herangezogen, um zu angendhert richtigen 
Werten zu gelangen. Durch diese Wechselwirkungen sollte die Energie der Einzel-. 
yartikel veraindert werden, ohne die Eigenfunktionen wesentlich zu beeinflussen. Aus 
nathematischen Griinden ist diese Methode jedoch zweifelhaft, und daher wurde von der 
Annahme einer Energieliicke im Schema der Kernzustande ausgegangen, in Analogie 
yur Theorie der Supraleitung. Unter Verwendung des Nrisson-Modelles fiir das Kern- 
‘eld wird ein Parameter fiir die Energieliicke definiert und schlieBlich in einer Tabelle 
lie experimentellen und theoretischen Werte fiir die Tragheitsmomente verglichen. Die 
rute Ubereinstimmung stiitzt die Anwendbarkeit der Theorie der Supraleitung auf dieses 
Problem. Steinacker. 


(2-882 J.P. Auffray. Deuteron electric quadrupole moment. Phys. Rev. Letters 6, 120, 
1961, Nr. 3. (1. Febr.) (New York, Univ., Inst. Math. Sci.) Die Quadrupolkopplungs- 
<onstante eQq von molekularem Wasserstoff und Deuterium im Elektronengrund- 
Zustand, Schwingungszustand v = 0 und Rotationszustand J =1 konnte durch ~ 
Messung des Hochfrequenzspektrums durch Rast sowie RAMSEY auf 107° genau be- 
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stimmt werden. Darausergibt sich ein Wert fiir das Quadrupolmoment Q des Deuterons 
wenn man q, den Gradienten des elektrischen Feldes lings der Molekiilachse am Or 
eines Deuterons, theoretisch ermittelt. Friihere Rechnungen von NORDSIECK sowlé 
NEWELL werden hier unter Benutzung anderer Wellenfunktionen wiederholt. Mit de: 
hier benutzten Wellenfunktion ergibt sich die Bindungsenergie zu 4,728 eV, also vie 


naiher an dem gemessenen Wert als in den friiheren Arbeiten. Der damit ermittelt 
T a : 5 9 a6 ar ee} . f 
Wert des Quadrupolmoments ist Q = 2,82 - 1077 em’. Ottinger. 


12-883 A. R. Bodmer. Neutron and proton densities in nuclei and the semi-empirica 
mass formula. Nuclear Phys. 17, 388—420, 1960, Nr. 3. (Juli.) (Manchester, Engl. 
Univ., Dep. Theor. Phys.) Vf. verwendet die halbempirische statistische Methode vor 
Wier zur Untersuchung der Nukleonen-Dichteverteilung der Kerne, speziell beziiglicl 
des Unterschieds zwischen Neutronen- und Protonen-Verteilung. Die Gesamtenergi 
wird allgemein (im Sinne des WILETschen Verfahrens) als Funktion der (Neutronen- unc 
Protonen-) Dichte mit einer gegeniiber der tiblichen Darstellung (WEIZSACKER-Term 
modifizierten Oberflachen-Korrektur fiir die kinetische Energie dargestellt und aus de! 
Variation der Energie der Unterschied 8 zwischen Neutronen- und Protonen-Dichte be 
stimmt (8 bezeichnet im wesentlichen die Differenz der Oberflachendicken von Neutronen 
und Protonen-Verteilung). Zusammen mit dem empirischen Wert fiir die Oberflachen: 
Symmetrie-Energie Es;-~(N — Z)?/A4/8 BerHe-WeizsdcKkerRsche Massenformel) folg 
hieraus, daf fiir stabile Kerne in guter Naherung § ~ (N — Z)/A, und speziell fiir schwer 
Kerne § < 0,3-107!% em, also recht klein ist. Ebenso erweist sich die Abhangigkei 
der Oberflachendicke vom NeutroneniiberschuB als sehr schwach. W. Brunner. 


12-884 L. Gonzalez, J. Rapaport and J. J. van Loef. Ni (n, p) Co®® cross section foi 
neutrons of energies between 2,2 and 3,6 Mev. Phys. Rev. (2) 120, 1319—1321, 1960 
Nr. 4. (15. Nov.) (Santiago, Chile, Univ., Inst. Fis. Mat.) Der relative Wirkungsquer 
schnitt fiir die Reaktion Ni®§(n, p) Co®® wurde durch eine Aktivierungsmethode fw 
Neutronenenergien von 2,2 bis 3,6 MeV gemessen. Der absolute Querschnitt bei 3,55 Me\ 
ergibt sich zu 195 -- 30 mb, wenn man die Intensitat der 810 keV-Strahlung mit de: 
Menge des Si3! vergleicht, das in der Reaktion P*!(n, p) Sit gebildet wird. Diese ha 
einen vorher bekannten Wirkungsquerschnitt von 96,2 + 9,0 mb. Der Querschnit 
wiachst von 140 mb bei 2,2 MeV zu einem Maximum von 214 mb bei 3,0 MeV. Die be 
obachteten Querschnitte werden mit Vorhersagen der statistischen Theorie der Kern 
reaktionen verglichen, indem ein Rechteckpotential sowie ein Potential mit diffuses 
Kante zugrunde gelegt werden. In keinem Fall lieB sich eine befriedigende Ubereinstim 
mung mit den experimentellen Daten erreichen. Ottinger. 


12-885 Gerd Wolf. Die Absoluteichung von Zerfallsraten mittels der B-y-Koinzidenz 
methode und deren Anwendung zur Messung des thermischen Aktivierungsquerschnitts de. 
Isotope Na®, Sc, Co und Ta'*!. Nukleonik 2, 255—271, 1960, Nr. 7. (Dez.) (Min 
chen. T. H., Lab. Tech. Phys.) Der Aktivierungsquerschnitt thermischer Neutroner 
wurde fiir Na®’, Co%*, Se und Ta!*! bestimmt. Dazu wurde die im Forschungsreakto 
Miinchen induzierte Radioaktivitaét nach der @-y-Koinzidenzmethode gemessen. Al 
Detektoren wurden MethandurchfluBzahler verwendet. Inhomogenitiaten des Neutronen 
feldes wurden dadurch ausgeglichen, dafi die Substanzen wahrend der Bestrahlun; 
auf einem Drehteller rotierten. Bezogen auf Gold mit o, = 98,7 barn wurden folgend 
Aktivierungsquerschnitte bestimmt: Na?? 0,534 + 0,008; Co 38,0 + 0,5; Sc 28, 
+ 0,7; Ta18! 21,0 + 0;7 barn. H. Leutz. 


12-886 Kineo Tsukada and Takayoshi Fuse. Total cross sections of carbon, oxygen 
fluorine and thorium for fast neutrons. J. phys. Soc. Japan 15, 1994—2000, 1960, Nr. 14 
(Nov.) (Ibaraki-ken, Jap. Atom. En. Res. Inst, Tokai-mura.) Bretnitz. 


12-887 S. Bashkin, R. R. Carlson and R. A. Douglas. Cross sections for elastic scatterin 
and reactions due to protons on N, Phys. Rev. (2) 114, 1543—1551, 1959, Nr. 6 
(15. Juni.) (Lowa City, I., Univ.) Mit Hilfe einer Gas-Target-Kammer und eines Cs I (Tl 
Szintillators in Verbindung mit einem Dumont 6291 Photovervielfacher wurden ir 
Bereiche von 800—4020 MeV Protonenenergie die Reaktions- und Streuprodukte de 
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Reaktionen N+ p> N¥+ p>CP+ a, (Grundzustand) — C+ a, (angeregter 
Zustand) untersucht und die absoluten Wirkungsquerschnitte gemessen. Die zusammen 
mit den «,-Teilchen auftretenden y-Quanten wurden in einem weiteren Szintillations- 
rahler mit einem Nal (Tl)-Kristall gemessen. Im Bereich <1800 MeV finden die Auto- 
ren Ubereinstimmung ihrer Ergebnisse mit HAGEDORN (Phys. Rev. 108, 735, 1957). 
Die gefundenen Resonanzen werden erklart als angeregte Zustande von O18, Pinkau. 


(2-888 S. Bashkin, R. R. Carlson and R. A. Douglas. Cross section for elastic scattering of 


orotons by N™. Phys. Rev. (2) 114, 1552—1553, 1959, Ne-6. (15. Juni.) (lowa City, 
Univ.) Ahnlich wie in der vorhergehenden Arbeit (vorst. Ref.) wurden hier die Wirkungs- 
juerschnitte von Protonen an N1 gemessen. Die Ergebnisse liegen systematisch tieler 
ils die von HAGEDORN et al. (Ber. 36, 1894, 1957) und FERGUSON et al. (Chalk River 
Project Report PD-261 unpubl.), wahrend sie mit den Ergebnissen von BOLMGREN et al. 
Ber. 36, 1893, 1957) ibereinstimmen. Eine Anomalie des Wirkungsquerschnittes wurde 
ge1 3880 + 40 MeV beobachtet, die einem 11 MeV-Zustand in O% entspricht, 
Pinkau: 

12-889 Soichiro Tosima. Inelastic scattering of thermal neutrons by paramagnetic ions. 
J. phys. Soc. Japan 16, 241 —250, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Kyusyu, Jap., Univ., Fac. Sci.) 
Bei der Anwendung der theoretischen Uberlegungen von TRAMMELL iiber den Bahneffekt 
oei der Streuung thermischer Neutronen an paramagnetischen Ionen auf andere Ele- 
mente wie die seltenen Erden Nd** und Er** ist die Lage der Energieniveaus und der 
EinfluB® der Kristallstruktur zu beriicksichtigen. Deshalb wird vom Vf. bei der Berech- 
aung der Streuquerschnitte von Eu%*, Sm3*, Co?* (als Oxyd ugid Fluorid) und Fe?* (als 
Jxyd) auch die unelastische Streuung einbezogen, weil bei diesen Ionen das unterste 
Anregungsniveau nur wenig iiber dem Grundzustand liegt und dié Anregungsenergie der 
linergie der thermischen Neutronen vergleichbar wird.bDie Abhangigkeit der Wirkungs- 
querschnitte, die einen Ausdruck fiir die unelastische Streuung enthalten, von der Tem- 
oeratur und von der Energie der einfallenden Neutronen wird berechnet und graphisch 
dargestellt, wobei die Kurven bei der Anregungsenergie der streuenden [onen einen 
plétzlichen Anstieg aufweisen. lel slayer 


12-890 J.P. Schiffer, L. L. Lee jr. and B. Zeidman. Single-particle states of the neutron 
from gross structure in the proton spectra of (d, p) reactions. Phys. Rey. (2) 115, 427—434, 
1959, Nr. 2. (15. Juli.) (Lemont, Il., Argonne Nat. Lab.) Auf Grund der BuTLERschen 
Theorie der Stripping-Reaktionen kann ausgesagt werden, dafs das Protonenspektrum 
in (d, p)-Reaktionen bei festen Deuteriumenergien Aussagen tber die Neutronen-Ein- 
fangwahrscheinlichkeiten erlaubt. Die Winkelverteilung der Protonen erlaubt weiterhin 
Schliisse auf den Drehimpuls des eingefangenen Neutrons. Mit dieser Methode wurden in’ 
Jer Grob-Struktur der Protonen Maxima entdeckt, die den Resonanzen des Komplex- 
Potential-Modells von FESHBACH, PORTER und WEISSKOPF zugeschrieben werden. EKin- 
zelne Maxima wurden den Zustanden 1 f,/5, 2 ps/2, 1 fsa, 2 Pro, 1 Bo/a, 2 ds5/o, 3 Sy/2 
und 2 ds;, des Kernschalenmodells zugeordnet. Pinkau. 


12-891 A.B. Smith, P. R. Fields, R. K. Sjoblom and J. H. Roberts. Precise determination 
of the U®*> fission neutron spectrum. Phys. Rev. (2) 114, 1351 —1353, 1959, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.; Evanston, Ill., Univ.) Eine Probe von U?88-Oxyd 
wurde mit Neutronen bestrahlt und das Spektrum der Spalt-Neutronen gemessen. Im 
Bereich von 1,2 bis 7,0 MeV wurden RiickstoSspuren von Protonen in Ilford C—2- 
Emulsionen gemessen. Von 0,3 bis 5,0 MeV Neutronenenergie wurden F lugzeittechniken 
ungewandt. Die Methode wurde, in Abhangigkeit von der Energie der einfallenden 
Neutronen, mit U?%> kalibriert, dessen Spaltneutronenspektrum bekannt ist. Es ergibt 


sich: R(E) = N(E)y233/N (E)p235 = ay + a,E + agE? mit ay = 1,72 + 0,10; a, =_ 


— 0,23 + 0,05; a, = 0,029 + 0,008. Die mittlere Energie der Spaltneutronen betrug 
1.87 + 0,04 MeV. Pinkau. 


12-892 ¥. Brown and B. H. Oliver. The kinetic energy of Cs®° primary fragments from 
fission of U?8*, Canad. J. Chem. 39, 616—627, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Chalk River, Ont., 


Atom. En. Can. Ltd., Res. Chem. Branch.) Es wurden die Reichweiten der bei der ~ 


Spaltung von ?%U entstehenden Spaltfragmente 6Cs, °’Cs und “Ba in Al gemessen, 
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wobei die Methode der anodischen Oxydation des Aluminiums zur Ablésung diinner 
Oberflichenschichten zusammen mit radiochemischen Methoden zur Bestimmung der 
Spaltprodukte zur Anwendung kam. Ergebnis: 2,64, 2,91 und 2,82 mg/em?® in obiger 
Reihenfolge. Die Halbwertsbreiten der nahezu Gaussformigen Reichweiteverteilungen 
lagen bei 17% der Reichweiten. Der Vergleich mit theoretischen Rechnungen zeigt, 
daB die kinetische Energie des auf Cs fiihrenden Spaltbruchstiicks etwa 21 MeV 


kleiner als normal ist. Reich. 


12-893 D.R. Bidinosti, D. E. Irish and R. H. Tomlinson. The thermal neutron fisston 
yields of U8, Canad. J. Chem. 89, 628—634, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Hamilton, Ont., 
Univ., Chem. Dep.) Mit Hilfe eines Massenspektrometers und der Methode der Isotopen- 
verdiinnung wurde die Haufigkeit von 27 angesammelten Spaltprodukten, die 
aus der Spaltung von *8°U durch thermische Neutronen entstanden, zusammen mut 
13 anderen Spaltproduktketten relativ zueinander bestimmt. Nach Normalisierung 
der letzteren wurden Werte fiir alle Produkte (auBer 7 Spaltungs-Zerfallsketten) er- 
halten, deren Haufigkeit 0,5% iibersteigt. Reich. 


12-894 Klaus-Werner Hoffmann. Verzégerte Neutronen bei der Kernspaltung. Natur- 
wissenschaften 48, 36—39, 1961, Nr. 2. (Jan.) (Géttingen, Uniy., II. Phys. Inst.) 
V. Weidemann. 


12-895 Gwen M. Milton and W. E. Grummitt. The “reactor neutron capture cross 
section of Y®!. Canad. J. Phys. 38, 1690—1701, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Chalk River, Ont.., 
Atom. En. Can. Ltd., Res. Chem. Branch.) Etwa 25 mC tragerfreies *4Sr wurden von 
50 mgnatU und den iibrigen Spaltprodukten unmittelbar nach Bestrahlung im Reaktor 
NRX abgetrennt. Diese Abtrennung mittels chemischer und Zerfallsprozesse wird be- 
schrieben, ebenso die Herstellung der 1 Y-Proben mittels Melken und ihre Verarbeitung. 
_ Besonders sorgfaltig muften U und Seltene Erden abgetrennt werden. Die Proben wurden 

in rd. 6 - 1018 n/s - cm? mittlerem FluB des NRX bestrahlt. Mittels eines Szintillations- 
spektrometers wurde die 3,6 MeV—$-Strahlung des *?Y absolut gemessen. Zwei solche 
MeBreihen fiihrten auf 1,4 + 0,3 barn Neutroneneinfangquerschnitt fiir TY im Reaktor. 

; W. Schneider. 


12-896 Harry Lustig. Resonance reactions sith generalized one-level approximation. 
Nuclear Phys. 17, 317—328, 1960, Nr. 2. (Juni.) (Urbana, Univ. Ill., Dep. Phys.) Es 
wird ein Formalismus fiir die Analyse von Kernreaktionen mit sich tberlappenden 
Resonanz-Niveaus entwickelt, indem die WiGNERsche R-Matrix fiir jeden Wert des 
Gesamt-Drehimpulse sund der Paritat durch einen Ein-Niveau-Anteil und einen energie- 
abhangigen Anteil des Untergrunds R,,(E) dargestellt wird. Die Naherungen a) R, = 0. 
b) R, diagonal und c) die Nichtdiagonalelemente von R, klein gegeniiber den Diagonal: 
elementen werden diskutiert. W. Brunner. 


12-897 P.M. Endt. Resonance reactions. Nuclear Instrum. 11, 3—6, 1961, Nr. 1. (Jan. 
(S. B.) (Utrecht, Univ., Fys. Lab.) V. Weidemann. — 


12-898 Torleif Erieson. Classical theory of compound nucleus reactions. Nuclear Phys. 17 
250—263, 1960, Nr. 2. (Juni.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys. Lab. Nucl 
Sci.) Fiir den klassischen Grenzfall groBer Drehimpulse, fiir welchen im Verhiltnis zu: 
allgemeinen Darstellung die Beschreibung extrem einfach wird und gerade deshalb eit 
anschauliches Verstandnis fiir den Vorgang erlaubt, wird die Emission von Teilchen au: 
einem Compound-Kern entsprechend emem Ubergang zu einem isolierten Niveau vor 
definiertem Spin und Paritaét des Restkerns untersucht. Sowohl fiir unpolarisierten wit 
auch polarisierten Target-Kern werden die Formeln fiir den totalen und differentieller 
Wirkungsquerschnitt unter der Voraussetzung abgeleitet, da® fir das Compound 
System die statistische Annahme von Matrix-Elementen mit willkiirlichen Phasen giiltis 
ist. Die erhaltenen Gleichungen werden hinsichtlich des anschaulichen physikalische1 
Verstandnisses diskutiert. Es wird dann gezeigt, daf fiir den Fall einer vernachlassigte1 
Drehimpuls-Abhangigkeit der Durchdringungswahrscheinlichkeit der emittierten Teil 
chen, die Winkelverteilung fiir den klassischen Grenzfall einen sehr einfachen Verlau 


2354 


961 X. 7. Kernreaktionen 899 — 904 


esitzt: Minimum bei 90°, welches ein Ergebnis der Drehimpuls-Erhaltung und der will- 
irlichen Phasen im Compound-System ist, und isotrope Verteilung innerhalb eines 
kritischen Winkels‘‘. W. Brunner. 


2-899 YV.V. Bobyr, L. Y. Grona and V. I. Strizhak. Amplitude-time selection of pulses for 
he study of interaction of neutrons from the D(T, d)He* reaction with atomic nuclei. Ukrain. 
is. Sh., Kiew 5, 591—596, 1960, Nr. 5. (Orig. ukrain, m. engl. Zfg.) Es wird ein Schnell- 
zangsam-Koinzidenzkreis zur Untersuchung der Wechselwirkung schneller Neutronen 
us der D(T, d) He*-Reaktion mit Atomkernen beschrieben. Als Detektor fiir Neutronen 
ind «-Teilchen dienten Stilbenkristalle. Es wurde eine Zeitauflésung von 1 ns und eine 
inergieauflésung von 7% erreicht. Mit dem Gerat wurde die elastische Streuung von 
& MeV-Neutronen an Wismut von 20 bis 115° gemessen und mit der nach dem opti- 
chen Modell von BsoRKLUND und FERNBACH (Ber. 88, 452, 1959) berechneten Ver- 
eilung verglichen. Eveeih. 


2-900 RB. W. Parsons. The photodisintegration of manganese and rhodium. Canad. J. 
*hys. 37, 1344—1348, 1959, Nr. 12. (Dez.) (Saskatoon, Univ. Saskatchewan, Phys. Dep.) 
ye Wirkungsquerschnitte fiir die Erzeugung von Photoneutronen von Mn®> und Rh! 
vurden aus Neutronenmessungen erhalten, wobei diese Elemente (Reinheit 99,9% bzw. 
9,5%) mit dem durch ein 24-MeV-Betatron erzielten Réntgenstrahl bestrahlt wurden. 
is wurde in Intervallen von 0,2 MeV von der Schwellenenergie (~ 10 MeV) bis 24 MeV 
emessen. Fir Mn®° zeigt die grofie Resonanzkurve der Summe der Wirkungsquerschnitte 
1(Y, 2) + o2(y, 2n) zwei Maxima, bei 16,75 + 0,25 MeV und 19,5 + 0,25 MeV; nach 
ler Theorie von Danos wurde das innere Quadrupolmoment#zu 0,73 + 0,14 barn be- 
echnet. Fiir Rh! ergab sich eine breite Resonanz, deren Verlauf in Ubereinstimmung 
ait der Theorie yon DANOs ist und einem inneren Quadrupolmoment von etwa 2,1 barn 
utspricht. Verschiedene Versuche, Paare von Resonanzkurven zu finden, die die experi- 
aentellen Daten tiber die Maxima hinaus bis 24 MeV richtig wiedergeben, fiihrten nicht 
um Erfolg. O. Dehoust. 


2-901 Y.deSabbata and A. Tomasini. Surface effects in (y, n) and (y, p) reactions. 
Nuovo Cim. (10) 16, 903—917, 1960, Nr. 5. (1. Juni.) (Ferrara, Univ., Ist. Fis.; Bologna, 
Jniv., Ist. Fis.) Es wird die Winkelverteilung der durch direkte Reaktionen in der Kern~ 
berflache ausgelésten Photoneutronen und Photoprotonen berechnet, wobei der An- 
angszustand des Kerns durch die Eigenfunktionen des ,,independent particle model“ 
Kasten-Potential) beschrieben wird. Es zeigt sich, daB fiir Photoneutronen wegen 
er Giltigkeit einer Dipol-Naherung (Entwicklung nach der Multipol-Ordnung) die 
Vinkelverteilung symmetrisch um 7/2 ist, wahrend sie sich fiir die Photoprotonen 
Dipol-Naherung nicht erlaubt) als stark asymmetrisch ergibt. Explizite Ergebnisse 
verden fiir A = 16 und A = 40 (N = Z) sowie einer y-Energie von 17,6 bis 26 MeV, 
eweils fiir die Werte rg = 1,2 und ry = 1,4 (R = ry - A1/*[f]) in graphischer Darstel- 
ung angegeben. Fiir den Wirkungsquerschnitt o ergibt sich o ~ 10~*6 cem™ (Gréfenord- 
ung) und o(y, p)/o(y, n) ~ 1. W. Brunner. 


2-902 A. Gelberg. Anisotropie de la radiation gamma dans leffet de Mossbauer. Stud. 
erc. Fiz., Bukarest 11, 921—926, 1960, Nr. 4. (Orig. rum. m. frz. Zfg.) (Bucuresti, 
nst. fiz. atom.) Vf. berechnet die Winkelverteilung der Photonen hinter einem durch 
en MéssBavER-Effekt absorbierenden Medium unter der Annahme, da8 sich die 
Juelle in einem Magnetfeld befindet. Er kommt zu dem Schluf, da® die Verteilung von 
em Winkel abhangt, den das Magnetfeld mit der Emissionsrichtung des Gamma- 
trahles bildet. Er untersucht auBerdem den Ubergang *"Co —> *"Fe. Reich. 


2-903 Torben Huus. Coulomb excitation. Nuclear Instrum. 11, 19—28, 1961, Nr. qe 
Jan.) (S. B.) (Copenhagen, Univ., Inst. Theor. Phys.) V. Weidemann. 


2-904 H.W. Taylor and §. A. Scott. High-energy gamma radiation from Agh™. 
anad. J. Phys. 88, 573—575, 1960, Nr. 4. (Apr.) (Kingston, Ont., Queen’s Univ., Dep. 
-hys.) Untersuchungen an einer 0,4 mC A™-Quelle mit einem NaJ(TI)-Szintillations- 
ahler. Sie werden durch die Gegenwart von starken Summationslinien im y-Strahl- 
mpulshéhenspektrum bei 1596, 1825, 2041, 2166 und 2270 keV erschwert. Unter den 
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bekannten Linien wurde eine zusitzliche Linie bei 1730 keV gefunden, die nicht al 
Summationslinie eingeordnet werden kann. Es liegt nahe, sie einer einzelnen y-Strahlung 
der Energie 1730 + 30 keV zuzuschreiben, die vom Ag!™ emittiert wird. Dem Energie 


niveauschema des Cd2!° ist sie nicht zuzuordnen. Eine Klarung der Situation muf ab 
gewartet werden. G,*Kiett 


12-905 . 1. Robinson and 0. E. Johnson. Decay of Si?®, Phys. Rev. (2) 120, 1321 bi 
1327, 1960, Nr. 4. (15. Nov.) (Lafayette, Ind., Univ., Phys. Dep.) Nach dem Beschul 
von vakuumdestilliertem Magnesium mit ?He-Ionen von 8 MeV wurde eine Aktvita 
mit der Halbwertszeit 2,1 + 0,3 sec beobachtet. Messungen mit NaJ(T1)-Szintillations 
zahlern zeigten, daB diese dem Zerfall eines Positronen emittierenden Isotops mit eine 
Maximalenergie gréBer als 3,5 MeV zuzuschreiben war. Das y-Spektrum konnte bis au 
eine schwache Linie bei 824 +415 keV durch die Zerfallscharakteristika bekannte 
Radioisotope erklart werden. Es wird gezeigt, dai der beobachtete Zerfall der des Si4 
ist, das durch die Reaktion Mg” (He, n)Si?6 erzeugt wurde. Sein Grundzustand (0* 
zerfallt unter Emission zweier Positronengruppen zu angeregten Zustanden von Al 
Der intensivste Ubergang, E, = 3,76 MeV, fuhrt zu dem 0,228 MeV-Zustand (0*) de 
ALS, Der zweite Ubergang, Ey = 2,94 MeV, fihrt auf das 1,05 MeV-Niveau (1+) de 
Al?6, Diese beiden Niveaus sind durch einen Ubergang von 824 + 15 keV verbunden 
Die Energien der Positroneniibergange werden aus den bekannten Niveaus des Al?® unc 
der Massendifferenz zwischen Al?® und Si*® abgeleitet. Ottinger. 


12-906 G. Andersson and R. Ringh. 39 min Au, 20 min Hg, and 10 min Hg? 
Ark. Fys. 18, 385—388, 1961, Nr. 5. (Uppsala, Gustaf Werner Inst. Nucl, Chem.) Mi 
einem doppelt fokussierenden 6-Spektrometer wurde der zeitliche Intensitatsabfall vor 
Konversionslinien beobachtet. Die Praparate wurden im Synchrozyklotron durch Be 
schuB von Gold mit 110 MeV-Protonen hergestellt. AnschleSiend wurde die Mass¢ 
190 bzw. 189 in einem elektromagnetischen Massenspektrometer abgetrennt. — Fir di 
Halbwertszeiten wurden folgende Werte bestimmt: Au!°(38,8 + 1,8) Minuten, Hg! 
(19,8 + 0,6) Minuten, Hg!®°(9,6 + 0,4) Minuten und Pt!8°(11,1 + 0,4) Stunden. 
H. Leutz. 

12-907 TD. D. Hoppes, E. Ambler, R. W. Hayward and R. S. Kaeser. Matrix elements ti 
the forbidden beta decay of Ce1*, Phys. Rev. Letters 6, 115—118, 1961, Nr. 3. (1. Febr. 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Energie- und Winkelverteilung der 8-Teilche: 
wurden in bezug auf die Spinorientierung ausgerichteter Cel4!-Kerne gemessen. Ce!! zer 
fallt mit emer Halbwertszeit von 33 Tagen durch Emission von zwei @-Gruppen, un 
zwar zu 30% direkt in den Grundzustand (Grenzenergie 580 keV, AJ = 1) und zu 709 
in ein angeregtes Niveau des Pr! (Grenzenergie 433 keV, AJ = 0). — Auf die Oberflach 
eines Neodymathylsulfat-Einkristalls wurde eine diinne Praparatschicht mit Ce! ge 
bracht. Zur Kernausrichtung wurde die bereits triiher beschriebene Apparatur diese 
Arbeitsgruppe.benutzt. Etwa 1 cm iiber der Praparatschicht befand sich ein diinne 
Anthracenkristall, mit dem das 8-Spektrum aufgenommen wurde, Drei NaJ(T1)-Kristall 
(jeweils 5 cm X 5em) waren in der Horizontalebene in jeweils 15 em Abstand vom Prapa 
rat aulgestellt, um die y-Anisotropie und damit die Kernorientierung zu bestimmer 
AuBerdem wurden y- und B-Signale in einen fast-slow-Koinzidenzkreis gekoppelt, um di 
435 keV—B-Gruppe von der 580 keV-8-Gruppe zu trennen. — Die Verhaltnisse N, (E)/N 
(E) und N,(E)/No(E) aus der Beziehung fiir Winkel- und Energieverteilung W (ped 
= No(E) +N, (E) p/Ef, P; (B-J) + Na (E) p?/Ef,P,(p-J) + N3(E) p/Ef,P(6-J) wun 
den folgendermaBen gemessen: N,(E)/Ny(E) wurde aus der 8-Verteilung der durch adie 
_ batische Entmagnetisierung ausgerichteten Kerne bestimmt. Zur Ermittlung vo 

N, (E)/No(E) wurde zusatzlich ein Magnetfeld von 200 Gauss angelegt, so daB die Ce! 
Kerne polarisiert waren. Auf Riickstreueffekte und endliche Energie- und Winkelau 
lésung der Apparatur wurde korrigiert. — Fir den Ubergang in den Grundzustand wurd 
die Verterhineaton ton W (p-J)/No = 1 — (1,11 + 0,1) p/Ef, P, (p-J) + (0,36 + 0,1 
p?/Ef, P, (p-4) ecru ame Nach dem Schalenmodell wurden die Verhaltnisse der Matris 
elemente M (ir)/M(o-r) = — 1 und Slee leat) = — 3%/,1/2 berechnet und aus de 
experimentellen Ergebnissen fiir M (a)/M (o-2): die Werte —29,4 + 1,4 (Kernradit 
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E13 Als = 410-13 ¢ < Ligue eeeoreane : : ; 2 
= 1,3 At? - 10-18 em) bzw. — 29,5 + 2,3 (Kernradius = 1,2 A2/3 - 10-13 cm) angegeben. 
Pir den Ubergang in den angeregten Zustand wurden noch zusiitzliche Untersuchungen 
vorgenommen. Lem tz 


12-908 H. Postma, M. C. Eversdijk Smulders and W. J. Huiskamp. Beta emission from 
oriented Tb and %™Ho nuclei. Physica 27, 245—259, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Leiden, 
Kamerlingh Onnes Lab.) Es wurden Neodymathylsulfat-Einkristallplattchen geziichtet, 
deren Oberflachen senkrecht zur C-Achse orientiert waren. Die Oberflachen dieser Kri- 
stalle wurden mit 5 uC Tb? bzw. mit einigen 10-7 C Ho!®*™ aktiviert. Nach der adiabati- 
schen Entmagnetisierung wurden die Kerne mit einem m Richtung der C-Achse an- 
gelegten Magnetfeld von 90 Oe polarisiert. Gleichzeitig mit der 6-Intensitat wurde die 
y-Strahlung in Richtung und senkrecht zur C-Achse gemessen. — Fiir polarisierte Tb1- 
Kerne wurde zwischen 200 und 800 keV eine mittlere Asymmetrie A = (— 0,394 
+ 0,005) v/e und fir polarisierte Hol®°™Kerne zwischen 500 keV und 1 MeV eine 
Asymmetrie A = — 0,08 der emittierten §-Teilchen gemessen. Bei ausgerichteten 
Tb'®°- und Hol®™-Kernen wurde keine B-Asymmetrie gefunden. H. Leutz. 


12-909 Agda Artna and Margaret E. Law. The decay of Pm**. Canad. J. Phys. 38, 
1577—1585, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Hamilton, Ont., Univ., Dep. Phys.) Pm ist ein 6- 
Strahler, der hauptsachlich direkt in den Grundzustand von Sm™ iibergeht. Die Arbeit 
befafbt sich damit, einen geringen Anteil des Ubergangs aul ein 286 keV-Niveau des 
Sm zu identifizieren und zu untersuchen. — Als Quellenmaterial wurde Nd,O, be- 
nutzt, das auf 82% Nd™® angereichert war und 15 Stunden in Oak Ridge bestrahlt 
wurde. Zunachst wurde mit einem Szintillationsspektrometer (3 inch-NaJ(T1)-Kristall) 
eine 286 keV—y-Linie identifiziert und ihre Halbwertszeit zu (64 + 2) h bestimmt. Dann 
wurde in Koinzidenz mit den Konversionselektronen des 286 keV-Niveaus das (- 
Spektrum des auf dieses Niveau fiihrenden Zerfalls mit einem GrrHoLM-K oinzidenz- 
spektrometer gemessen. Mit einer Quelle von 2 mm Durchmesser und 300 ug/em? Dicke 
wurde aus dem FERMI-Plot eine Grenzenergie von (788 + 9) keV bestimmt und eine Halb- 
wertszeit von (52,8 + 0,3) h ermittelt. Die Konversionslinien des 286 keV-Niveaus 
wurden mit einem SIEGBAHN-Spektrometer aufgenommen, dessen Auflésung bei Quellen 
von 0,2 « 2,5 em? und 50 ug/em? Dicke 0,5% betrug. Fir den K-Konversionskoeffizien- 
ten wurde der Wert 0,075 + 0,008, fiir das K/L-Verhaltnis 6,5 + 0,7 und fur das L/M- 
Verhaltnis 4,0 + 0,1 ermittelt. Aus der Lage der Konversionslinien wurde die Energie 
des Niveaus zu (285,7 + 0,3) keV bestimmt. Fir den Ubergang in den Grundzustand 
des Sm!49 wurde aus dem FERMr-Plot des 8-Spektrums ein Wert von (1072 + 2) keV und 
ein Anteil von (97,1 + 0,4)% gefunden. Die log ft-Werte betragen 7,1 tir die Grenz- 
energie von 1072 keV bzw. 8,1 fiir die Grenzenergie von 788 keV. Elena tz 


12-910 K. Fritze and T. J. Kennett. The identification and half lives of fission-produet 
Rb”? and Rb, Canad. J. Phys. 38, 1614—1622, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Hamilton, Ont., 
Univ., Dep. Phys.) Die Existenz zweier neuer Rubidium-Isotope Rb und Rb*® wurde 
nachgewiesen und ihre Halbwertszeiten bestimmt. Ebenso die Halbwertszeiten der 
Folgeprodukte Sr®? und Y®% bzw. Sr® und Y%. Bestrahlt wurden ca. 200 ug U*? (2 ml 
Lésung) 20 Sekunden lang mit einem Flu8 von 4 - 10 Neutronen/em? - sec. Die Halb- 
wertszeiten der kurzlebigen Rb-Isotope wurden chemisch mit der Methode der zeitlich 
verzogerten Ausfallung bestimmt. Die Halbwertszeiten der langerlebigen Folgeprodukte 
konnten direkt aus dem Abklingen der charakteristischen y-Strahlung beim Sr bzw. der 
6-Strahlung beim Y gemessen werden. Das Ergebnis der Untersuchungen laBt sich 
folgendermaBen zusammenfassen: 

i753 s Sr? 271: | Y% 3,53 hb | Zr;, Rb 5,68 Sr? 754m YIN bh 22%. 
_ — > —> — —> —_ 

Stierstadt. 


12-911 Masao Nozawa, Hisashi Yamamoto, Yasukazu Yoshizawa and Yujiro Koh. _ 
Search for weak gamma-rays in the positron decay of Mn°. J. phys. Soc. Japan 165, 2137 bis 
2139, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Osaka, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Mn®? zerfallt durch | 
Positronenemission mit einer Halbwertszeit von 44 Minuten in Cr°?. Obwohl bisher keine 
+-Strahlung bei diesem Zerfall beobachtet worden war, sind aus der Reaktion V*! (p,n)Cr°1 
angeregte Niveaus des Cr®! von 0,74, 1,42 und 1,53 MeV bekannt. — Mn*? wurde durch 
Bestrahlung eines Chromtargets mit 6 MeV-Deuteronen gewonnen. In diesem Energie-— 
bereich wird noch kein Mn®2™ durch die (d, 2n)-Reaktion gebildet. Um die Stérung durch 
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511 keV-Vernichtungsquanten herabzusetzen, wurde eine dunne Quelle verwendet und 
zwischen Priparat und NaJ (Tl)-Detektor (3,75 & 3,75 em?) em Plastik-Absorber fur die 
Positronen angebracht. — Es wurden y-Intensitaten von (0,4 + 0,2)% der emittierten 
Positronen bei 0,74 MeV. und von (0,2 + 0,1)% bei 1,17 MeV gefunden. 

H. Leutz, 
12-912 W.P. Alford and J. B. French. Isotopic spin admiatures in Ge® —> Ga® > Zn® B 
transitions. Phys. Rev. Letters 6, 119, 1961, Nr. 3. (1. Febr.) (Rochester, N. Y., Univ., 
Dep. Phys. Astron.) Leutz. 


12-913 G. R. Stevenson and C. J. Waddington. The alpha-particle component of the pri- 
mary cosmic radiation over Northern England. Phil. Mag. (8) 6, 517 —530, 1961, Nr, 64. 
(Apr.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Ein Paket von 100 Ilford G 5-Emulsionen 
mit 600 u Dicke und 20 x 15 em?.wurde am 29. 7.1959 tber Nordengland exponiert. 
Der Ballon blieb wahrend des Fluges auf einer geomagnetischen Breite von etwa 57,7” N- 
Der Flu® an «-Teilchen betrug 167 + 12 Teilchen/m? sterad s. Das Energiespektrum 
wurde fiir cut-off-Energien zwischen 250 MeV und 1,5 BeV pro Nukleon untersucht. Es 
bestanden keine merklichen Unterschiede zu den Werten wahrend des Maximums der 
Sonnentitigkeit. Eine offensichtlich gute lineare Beziehung zwischen dem priméren 
Neutronenflu8 und der Zahlrate eines Neutronen-Monitors im Meeresniveau wurde fest- 
gestellt. Die mittlere freie Weglange der «-Teilchen in der Kern-Emulsion betrug 
24,0 -- 2,4 cm. Dieser Wert ist etwas gréBer als die friiher gefundenen. 
Messerschmidt. 

12-914 D).M. Thomson. The solar diurnal variation of cosmic rays during 1958 and 1959, 
at Makerere, Hermanus and Herstmonceux. Phil. Mag. (8) 6, 573—586, 1961, Nr. 64. 
(Apr.) (Kampala, Uganda, Makerere Coll., Phys. Dep.) Die Registrierungen der Kos- 
mischen Strahlung mit Neutronenmonitoren aus den Jahren 1958 und 1959 der Stationen 
Makerere (Ost-Afrika, nahe dem geomagnetischen Aquator), Hermanus (Siid-Afrika) 
und Herstmonceux (England) wurden beziiglich der taglichen Periode ausgewertet- 
Es wurden die monatlichen Mittel der 24 Stunden-Komponente nach Amplitude und 
Phase bestimmt. Dabei zeigt die Station Makerere die gré8ten prozentualen Ampli- 
tuden. Hierbei ist aber ein Temperatureinflu auf die elektronischen Gerate noch mit- 
wirkend, der nicht korrigiert wurde. Phase und Amplitude unterliegen am Aquator im 
Vergleich mit den anderen Stationen der geringsten Schwankung wahrend der zwei 
Jahre. Es wird versucht, die tagliche Periode durch zwei Modulationstypen zu erklaren. 
Im ersten Fall wird ein Gesetz angenommen von der Form An(P)/n(P) = a P-1, worin P 
die magnetische Steifigkeit der Primarteilchen bedeutet. Die beste Ubereinstimmung 
mit den Messungen wird bei cut-off-Werten oberhalb von 15 GV erzielt mit a = 0,236, 
wobei die Richtung des Maximums der Modulation mit einer Ostabweichung von 79° 
von der Verbindungslinie Sonne—Erde auftritt. Im zweiten Falle wurde nach ELLIoT 
die Annahme eines Dipolfeldes der Sonne zur Erklarung der taglichen Periode heran- 


gezogen. Keines der beiden Verfahren ergibt aber eine vollstandige Ubereinstimmung 
mit den Beobachtungen. Messerschmidt. 


12-915 Donald G. Yerg and Phyllis M. Gildersleeve. Short-period time variations of 
extensive cosmic ray showers. Nature, Lond. 188, 651—652, 1960, Nr. 4751. (19. Nov.) 
(Houghton, Mich. Coll. Min. Technol.) Aus mit einer Zahlrohrkoinzidenzanordnung ge- 
wonnenen Ergebnissen wird geschlossen, daB auf ein Langzeitintervall zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Schauern 4—9 ZihlerstéBe, spater Langzeitintervalle folgen. Unter 
den angewandten experimentellen Bedingungen war der mittlere Zeitabstand zwischen 
den Ziblerimpulsen 74 sec, so da eine systematische Anderung der Einfallhaufigkeit 
von durchdringenden Schauern im Bereich von 5—11 Minuten angezeigt wird. 
Thurn. | 
12-916 W.S. Barnes, D. W. Martin and E. W. MeDaniel. Mass spectrographic identi- 
fication of the ion observed in hydrogen mobility experiments. Phys. Rev. Letters 6, 110 bis 
111, 1961, Nr. 3. (1. Febr.) (Atlanta, Georg. Inst. Technol Engng Exper. Stat., School 
Phys.) Bei den meisten bisherigen Messungen der Beweglichkeit von Wasserstoffionen 
in Wasserstoff wurde nur ein Ion gefunden, das als Ht gedeutet wurde. Kiirzlich be- 
hauptete VARNEY, dal es sich dabei um H} handeln miisse, wahrend Hg nie beobachtet 
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wirde, héchstens unter gewissen Umstinden noch H+. Hier werden diese Ergebnisse 
durch massenspektrometrische Messungen gestiitzt. In der benutzten Anordnung kann 
die StoBzahl der Ionen zwischen ihrer Erzeugung und ihrem Nachweis in einem magneti- 
schen 60°-Spektrometer in weiten Grenzen verandert werden, indem man die Lage der 
Tonenquelle oder den Druck variiert. Fiir niedrige Drucke p und kurze Abstande d 
zwischen Lonenquelle und Massenspektrometer mift man alle drei lonen Ht, Hs und Hi, 
aber Hj mit weitaus gréBter Intensitat. Mit steigendem p - d nimmt Hj auf Kosten von 
H3 noch weiter zu. Bei Bedingungen, die denen in den iiblichen Ionenbeweglichkeits- 
messungen entsprechen, lat sich nur noch H} nachweisen. Ottinger. 


12-917 Dudley R. Hersehbach. Analysis of reactive scattering in crossed molecular beams. 
J. chem. Phys. 38, 1870—1871, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Lawrence 
Radiat. Lab., Dep. Chem.) Vf. fiihrte eine detaillierte Analyse der chemischen Reaktion 
K + HBr + H + KBr durch, die auf Grund der Wechselwirkung mit gekreuzten K- 
und HBr-Molekularstrahlen von GREENE, ROBERTS und Ross durchgefiihrt wurde. 
Kleinpoppen. 
12-918 Larkin Kerwin and Paul Marmet. Recent appearance potential measurements 
using an electrostatic electron selector. J. appl. Phys. 31, 2071—2076, 1960, Nr. 12. (Dez.) 
(S. B.) (Québec, Univ., Cent. Rech. Phys.) V. Weidemann. 


12-919 A.F.Makhov. The penetration of electrons into solids. I. The intensity of an 
electron beam, transverse paths of electrons. Soviet Phys.-Solid State 2, 1934—1941, 1961, 
Nr. 9. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2161—2171, 1960, Nr. 9.) Fiir den 
Durchgang von Elektronen durch Festkérper wird ein Standardisierungsverfahren be- 
schrieben und auf Mefbergebnisse an Al, Bi, Cu, Ge, Si und Al,Q, bei Energien von ca. 
10 keV angewandt. Die Kurvenscharen relative Intensitat y als Funktion der Energie 
der aufgeschossenen Elektronen E, und 7 als Funktion der Reichweite x lassen sich da- 
durch auf je eine Standardkurve zuriickfiihren, diese wiederum sind enthalten in der 
aus den Experimenten abgeleiteten Beziehung 7(x, Ey) = exp[— (x/cE%)?], (c und n 
sind Materialkonstanten, p = 1 fiir Bi, p = 2 fur die anderen Substanzen). Fir Al gilt 
dieser Zusammenhang sicher bis zu Energien der Elektronen von 960 keV. — Einen 
gleichen funktionalen Zusammenhang erhalt man fiir 7 als Funktion der Reichweite R 
und éiner GréBe X, fiir die gilt 7(X, Ey) = 1/e, namlich y(R, X) = exp[—(R/X)?). 
Die bisher gewéhnlich angewendete Extrapolation der Intensitatskurve wird kritisch 
betrachtet und als physikalisch nicht gerechtfertigt angesehen. Ein Extrapolationsver- 
fahren zur Bestimmung der Energie-Reichweite-Beziehung wird diskutiert. 
E. Brinkmann. 


12-920 A.F.Makhov. Dasselbe. II. The distribution of electrons in depth. Ebenda 
S. 1942—1944. (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2172—2175, 1960, Nr. 9.) Mit der 
in Teil I der Arbeit aufgestellten Beziehung 1 = exp [— (x/cE§)?] (vorst. Ref.) wird 
die Absorption von Elektronen in Festkérpern in verschiedenen Schichttiefen diskutiert. 
Fiir p = 2 durchlauft die Absorption ein Maximum, fiir p = 1 wird sie durch eine ab- 
fallende e-Funktion dargestellt. Trotz des Maximums fiir p = 2, hat die Absorption 
keinen selektiven Charakter, d.h., es 14Bt sich keine bestimmte Schichttiefe angeben, 
in der der gréBte Teil der Elektronen absorbiert wird. Bei p = 1 findet die starkste Ab- 
sorption in kleinen Schichttiefen statt. Mit wachsender Elektronenenergie wird die Ab- 
sorption diffuser. ) E. Brinkmann. 


12-921 A.¥F.Makhov. Dasselbe. III. The absorption of the energy of an electron beam. 
Ebenda S. 1945—1951. (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2176 —2184, 1960, Nr, 9.) 
(Leningrad, Inst. Precise Mech. Opt.) In Verbindung mit Teil I der Arbeit (vorvorst. Ref.) 


einen Festkérper eine Strecke durchlaufen haben: G = pny PE™1/(1 — &)P*1+ exp (y/ 
4 — —*)P, y = x/X; € = E,/E,; E, = minimale Energie in der Tiefe x; alle anderen 
GréBen siehe vorvorst. Ref. Die Energiebreite der Elektronen ist nach Durchlaufen 
einer dicken Schicht noch betrachtlich. 2. Eine Beziehung fiir die mittlere Energie der 


mittlere Energie der Elektronen nimmt fast exponentiell mit der durchlaufenen Schicht- 
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werden abgeleitet: 1. Eine Standard-Energieverteilungsfunktion fir Elektronen, die 


.. oe 1 ; 
Elektronen nach Durchlaufen einer Schicht y: & = { fexp(— x?/1 — &)FdC}/y. Die 
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dicke ab. Fiir schwere Elemente ist die Abnahme geringer als fiir leichte. 3. Eine Be 
ziehung fiir die Energieabsorption aus einem Elektronenstrahl beim Durchlaufen 


1 . + . . . a mi 
einer Schichtdicke y¥: w = 1 — fexp[— 7?/(1 én)P| dé. Die Energie wird bis aut einen 
0 + 4 
geringen Rest in einer Schichtdicke y = 1 abgegeben. E. Brinkmann. 


12-922 R.H. Garstang. Mutual magnetic interactions and oscillator strengths in the first 
spectrum of oxygen. Proc. Camb. phil. Soe. 57, 115—120, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Londen, 
Univ., Obs.) Die Einfliisse der Spin-andere-Bahn-Kopplung und der Spin-Spin-Kopplung 
auf die Energieniveaus der 2 p?3s-Konfiguration des Sauerstofis werden untersucht, und 
es ergibt sich ein betrachtlicher Beitrag zur Feinstruktur. Es wird gezeigt, dali diese 
Kopplungen einen vernachlassigbar kleinen EinfluB auf die Starken aller intensiveren 
Linien aus dem Ubergangsschema., 2 p*-2 p? 3 s haben, und von den schwicheren Uber- 
giingen werden die wichtigeren ebenfalls wenig beeinfluit. Es wird diskutiert, welchen 
Wert man dem Radialintegral zuschreiben soll, das in die absoluten Oszillatorenstarken 
eingeht, und numerische Werte fiir die Oszillatorenstarken werden angegeben. — 
Ottinger. 
12-923 Curtis J. Humphreys. Progress of radiometric observation of infrared atomic 
emission spectra. J. opt. Soc. Amer. 50, 1171—1175, 1960, Nr.12. (Dez.) (Corona, 
Calif., U.S. Nav. Ordn. Lab.) Bericht tiber die Fortschritte auf dem genannten Gebiet 
seit Erscheinen der letzten Zusammenfassung (1956). Eine Tabelle enthalt fiir alle Ele- 
mente eine Zusammenstellung der bisher erschienenen Literatur. 42 Arbeiten (meist nach 
1956) sind einzeln erwahnt. Besonders wichtig ist die Untersuchung der Edelgase sowie 
von Hg8§ und Cd I (im Hinblick auf ihre Eignung als Wellenlangenstandard) sowie der 
Halogene (im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der elektrodenlosen, von Mikro- 
wellen angeregten Entladung), wobei sich die Heranziehung interferometrischer Metho- 
den sehr bewahrt hat. Zwei photometrische Atlanten des Sonnenspektrums im nahen UR 
werden besonders erwahnt. Ein Ausblick auf lohnende Ziele weiterer Forschung und aul 
die Richtung der apparativen Weiterentwicklung beschlieSit die Arbeit. 
R. Landwehr. 


12-924 K.1. Narbutt, P. L. Barinskii and I. 8. Smirnova. X-ray fluorescence spectral 
analysis sith a nuclear source of primary radiation. Soviet Phys.-Doklady 5, 83—86, 
1960, Nr. 1. (Juli/Aug.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 130, 291—294, 
1960, Nr. 2.) Die Réntgenréhre wird durch eine kiinstliche radioaktive Quelle ersetzt, 
verwendet wurde Tm1?°(Tm,O, mit Neutronen bestrahlt; die Strahlung setzt sich zu- 
sammen aus: 1. 968 und 884 keV ®-Strahlen; 2. 84 keV y-Strahlen; 3. charakteristische 
Réntgenstrahlung von Yb Ka,;, und Tm Ka,. ~ 52 keV; 4. Bremsstrahlung der 8- 
Teilchen in der Materie der Quelle). Untersucht wurde die K-Fluoreszenzstrahlung von 
Elementen zwischen *°Zn und *U mit Hilfe eines NaJ(T1)-Szintillationsspektrometers. 
Eine Methode zur Unterdriickung des Untergrundes wird angegeben. Anwendungsbei- 
spiel: Quantitative Bestimmung von Seltenen Erden in verschiedenen Mineralien und 
Identifizierung von Mineralien. Cy Kellett: 


12-925 Majo Kuiper und Helmut Friedburg. Hyperfeinstruktur des metastabilen °P,- 
Zustandes des **Kr nach der Atomstrahl-Resonanzmethode. Naturwissenschaften 48, 
69, 1961, Nr. 3. (Febr.) (Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst.) Eine Probe mit angereichertem 
Isotop wurde zur Vermeidung von Verlusten in einem Kreislauf benutzt. Eine Gasent- 
ladung lieferte die metastabilen Atome. Es wurden zwei Hyperfeinstrukturtermab- 
stande gemessen und daraus die magnetische Dipol- und die elektrische Quadrupol- 


Kopplungskonstante berechnet, aus—der letzteren das Kernquadrupolmoment zu 
+ (0,249 -+ 0,008) - 10-24 cm?. Bayer-Helms. 


12-926 T.P. Das and A, Mukherjee. Variational calculation of magnetic hyperfine 
interaction. Nitrogen atom. J. chem, Phys. 88, 1808 —1813, 1960, Nr. 6. (Dez.) (New York, 
Columb. Univ., Dep. Chem.; Calcutta, Saha Inst. Nucl. Phys.) Vil. schlugen auf der 
Basis der HARTREE-Fock-Approximation eine Variationsmethode zur Berechnung der 
Hyperfeinstruktur-Konstanten in paramagnetischen Atomen und Ionen mit unpaarigen 
Elektronen in ,,Nicht-S-Zustanden‘‘ und freien Radikalen vor. Die Methode wurde a 
den Grundzustand von atomarem Stickstoff angewendet. Die N14-Hyperfeinstruktur- 
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Konstante im Grundzustand wurde zu A = 7,3 MHz berechnet. Der entsprechende 
experimentelle Wert betragt nach L. W. ANDERSON, F. M. PreKIN und J.C. BArrp 
(Ber. 88, 1715, 1959) A = 10,4509 + 0,0003 MHz. Angesichts der Tatsache, da sich 
der theoretische Wert fiir A aus der Differenz zweier groBer Zahlen ergab, wurde die 
Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment noch als gut angesehen, Als mog- 
lhiche Fehlerquellen wurden angegeben: 1. Die Tatsache, da die angewendete Variations- 
methode nicht self-consistent ist und 2. die Vernachlassigung der Korrelation beziehungs- 
weise Wechselwirkung zwischen den Elektronen untereinander. Kleinpoppen. 


12-927 RK. A. Bernheim and T. P. Das. Relation between the proton hyperfine interaction 
-and the C—H!? spin-spin coupling in free radicals. J. chem. Phys. 38, 1813—1815, 
1960, Nr. 6. (Dez.) (New York, Columb. Univ., Dep. Chem.) Im Anschlu8 an vorst. Ref. 
iiber eine indirekte Hyperfeinstruktur-Wechselwirkung zwischen einem ungepaarten 
Elektron und emem Atomkern, zeigen Vff. nun, daf die C!3—H1-Spin-Spin-K opplungs- 
konstante J(C'—H?) und die Proton-Hyperfeinstruktur-Konstante Q(H!) in einem 
freien Radikal als voneinander abhangig betrachtet werden kénnen und daB sie beide 
abgeschatzt werden kénnen auf Grund der Stérung in den Elektronenwellenfunktionen 
infolge des magnetischen Momentes des Protons. Fiir ein C-H-Fragment mit einem un- 
gepaarten z-Elektron im Kohlenstoff-Atom wurde eine approximative Relation zwischen 
Q (H+) und J (C—H?) aufgestellt. Unter Verwendung des experimentellen Wertes fiir 
J (C18 — H?) = 159 Hz (P. C. Lautergor, J. chem. Phys. 26,217, 1957) ergab sich aus 
den theoretischen Uberlegungen der Vff. ein negatives Vorzeichen fiir Q(H!) und eine 
groBenordnungsmafige Ubereinstimmung mit dem Experimestt. Kleinpoppen. 


12-928 J.P. Donzoff. Isotopenverschiebung im Spektrum des Molybddns. Opt. i Spek- 
trosk. 8, 446—451, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Die Linienhyperfeinstruktur wird mit 
Hilfe von Hohlkathode und Interferometer aufgenommen und die Isotopenverschiebun- 
gen bestimmt. Die dabei festgestellten Anomalien werden ausfthrlich diskutiert. 

v. Keussler. 


12-929 Hans Kopfermann. Uber optisches Pumpen an Gasen. S. B. Heidelberg. Akad. 
Wiss. 1960, S. 69—85; Nr. 3. (S. B.) (Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst.) Die statistische 
Besetzung von Hyperfeinstruktur- und ZEEMAN-Termen kann durch Absorption ein- 
gestrahlten polarisierten Lichtes und Reemission aufgehoben werden. Die Einstrahlung 
eines Hochfrequenzmagnetteldes bewirkt wieder eine Annaherung an die statistische 
Besetzung, wenn die Frequenz des Feldes gleich der eines Termabstandesist. Beide Er- 
scheinungen lassen sich durch die Analyse einer reemmittierten Strahlung oder durch Ab- 
sorptionsmessungen feststellen. Der Bericht erlautert an mehreren Beispielen die Metho- 
den der Hochfrequenzspektroskopie und ihre Uberlegenheit gegentiber interferometri- 
schen Untersuchungsmethoden in der Messung von Termabstanden und Aufspaltungs- 
konstanten. : Bayer-Helms. 


12-930 K. Hoffmann und R. Seiwert. Lichtquellen zur Anregung der Resonanzfluoreszenz 
von Alkalimetallen. Exp. Tech. Phys. 8, 161—177, 1960, Nr. 4. (Berlin-Adlershof, 
Akad. Wiss., Inst. Opt. Spektrosk.) Es wurde die Eignung der folgenden Alkalimetall- 
dampf-Lampen fiir die Anregung der Resonanzfluoreszenz untersucht: die Na-, K- und 
Cs-Spektrallampe, die Cario-LocHTE-HOLTGREVEN-Lampe (mit Edelgaszirkulation) 
und die Kataphorese-Lampe nach DruyveEsTEyN. Hierzu wurde die Abhangigkeit der 
Intensitéit der Resonanzfluoreszenz von der Temperatur des Resonanzgefafes und damit: 
von der Dampfdichte gemessen. AuBerdem wurden mit einem FABRY-PEROT die Linien- ; 
profile der von den Lampen ausgestrahlten Resonanzlinien untersucht. — Ohne die 
Be ongedittuscon wirde die Intensitat der Resonanzfluoreszenz eine ahnliche Tem- 
eraturabhangigkeit zeigen wie die Absorption. Infolge der Strahlungsdiffusion durch- 
lauft die Fluoreszenzintensitat ein Maximum, das um so friiher auftritt und um so 
niedriger ist, je gréBer-der Abstand des anregenden Strahls von der Flache ist, durch die 
das Fluoreszenzlicht (senkrecht zur Anregungsrichtung) austritt. In der Lampe erfahrt 
die Linienmitte der D,-Linie wegen des gréferen Absorptionskoeifizienten eine starkere 
Schwichung als diejenige der D,-Linie. Die Form der NaD-Linien ist noch betrachtlich | 
besser als die Resonanzlinien anderer Alkalimetalldampf-Lampen. Das entsprechend 
den experimentellen Ergebnissen an Na und Cd zu erwartende Maximum trat bei K 
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nur bei extrem kleinen Stromstirken auf. Wesentlich starker trat ein zweites Maximum 
bei héheren Temperaturen in Erscheinung. Vfl. vermuteten, dah dies durch die Form 
der eingestrah!ten Linie bedingt war. Das erste Maximum ist bei der langwelligeren K- 
Resonanzlinie noch deutlicher ausgepragt als bei der kurzwelligeren, was darauf zu- 
riickzufiihren ist, daB die Oszillatorenstarke fiir die kurzwelligere Linie etwa doppelt so 
ero ist wie fiir die langwelligere. Die von CARIo und LocurE-HOLTGREVEN fir Na 
angegebene und von DusCHINSKY verbesserte Lampe mit Edelgaszirkulation zeigte eine 
geringere Schwachung des Linienkerps der K-Resonanzlinien als bei den von der Spek- 
trallampe emittierten Linien. HouTERMAN-Lampen, die sich fir Zn, Cd und Hg sehr 
gut bewahrt haben, waren fiir Na nicht geeignet; sie sind nach kurzer Betriebszeit ge- 
sprungen. — Die Kataphorese-Lampe, die von DRUYVESTEYN fiir Mg, Ca und Al an- 
gegeben worden ist, wurde auch fiir Kk erprobt. Sie zeigte sich den Spektrallampen be- 
ziiglich der Selbstumkehrfreiheit weit tiberlegen. — Die Absorption einer selbstum- 
eekehrten Resonanzlinie in gesattigtem K-Dampf fiir verschiedene Temperaturen und 
die Intensitat der reemittierten und von einer Dampfschicht bestimmter Dicke durch- 
gelassenen Strahlung wurden berechnet und mit den experimentellen Werten verglichen. 
W. Friedl. 

12-931 William Lichten. Angular distribution of Lyman-«-radiation emitted by H (2S) 
atoms in seak electric fields. Phys. Rev. Letters 6, 12—13, 1961, Nr. 1. (1. Jan.) (Chieago, 
Univ., Ryerson Lab., Dep. Phys.) Wasserstoffatome in einem 2 S-Zustand sind bekannt- 
lich im feldfreien Raum metastabil. Die Einwirkung eines elektrischen Feldes fiihrt zu 
einer Stérung, die die Emission der LymMAan—«-Linie erméglicht. Es wird durch theoreti- 
sche Untersuchung dieser Stérung gezeigt, daB die Winkelverteilung der Ausstrahlung 
isotrop ist. Daraus werden Schliisse auf die Deutung gewisser Elektronenstreuexperi- 
mente gezogen. Ottinger. 


12-932 G. D. Bell and R. B. King. The absolute f-value of the Pb I line A 2833. Astro- 
phys. J. 188, 718—722, 1961, Nr. 2. (Marz.) Der absolute f-Wert der Pb I-Linie 4 2833 
wurde mit Hilfe der Atomstrahlmethode zu 0,23 gemessen. Kk. Hunger. 


12-953 Toshiharu Tako. Studies on the spectral line shape. Il. The apparent line shape 
and its half-width observed in Fabry-Perot interferometer. Rep. cent. Insp. Inst. Wights 
Meas., Tokyo 10, 14—19, 1961, Nr. 1. (Nr. 25.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Die Inten- 
sitatsverteilungen eines fF ABRY-PEROT-Interferometers fiir eine Spektrallinie mit Dopp- 
LER-Verteilung wurden bereits von verschiedenen Autoren untersucht; hier wird die 
FourtER-Reihe der Intensitatsverteilungen fiir eine Spektrallinie mit LORENTZ-Ver- 
teilung abgeleitet. Das Ergebnis der Berechnungen mit Hilfe einer elektronischen 
Rechenmaschine wird in einer Tabelle angegeben: jeweils 5 Funktionswerte fiir je 4 Werte 
der Parameter Halbwertsbreite der LORENTZ-Verteilung und Reflexionsvermégen oder 
Halbwertsbreite. der Apparateverteilung. Die scheinbare Linienverbreiterung wird an 
Hand von mehreren Diagrammen erliiutert, sie ist fiir eine Spektrallinie mit LOoRENTZ- 
Verteilung gréBer als fiir eine Spektrallinie mit DoppLer-Verteilung. Die scheinbare 
Halbwertsbreite setzt sich niherungsweise additiv aus den Halbwertsbreiten der Appa- 
rateverteilung und der LORENTZ-Verteilung zusammen. Bayer-Helms. | 


12-934 Toshiharu Tako. Dasselbe. 111. Combination of Doppler and Lorentz type 
broadening. Ebenda S. 20—24. Im allgemeinen ist eine Spektrallinie durch DoppLER- 
und LoRENTz-Effekte verbreitert, ihre Verteilung wird durch eine Vorar-Funktion be- 
schrieben. Das Ergebnis der Berechnungen von Voret-Funktionen fiir verschiedene 
Werte des Parameters a ist in einer Tabelle enthalten. Die hieraus ermittelte Beziehung 
zwischen den drei Halbwertsbreiten von LORENTZ-, DOPPLER- und resultierender Ver- 
teilung wird tabellarisch und graphisch angegeben. Bayer-Helms. 


_ 12-935 A. Temkin, Polarization and the triplet electron-hydrogen scattering length. Phys. 


Rev. Letters 6, 354—355, 1961, Nr. 7. (4. Apr.) (Washington, D. C., Nat. Aeronaut. 
a. Space Admin., Theor. Div., Goddard Space Flight Cent.) RospNBERG, SPRUCH und 
O'MALLEY (Phys. Rev. 119, 164, 7960) haben die Streulange fiir die Streuung von Elek- 
tronen an atomarem Wasserdampf mit Hilfe einer Wellenfunktion berechnet, die keine 
weitreichenden Terme (~ r~*) aus der induzierten Polarisation des Wasserstofts enthalt. 
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Neuere Berechnungen des Vf. (A. TEMKIN und J. C. LAMKIN, Phys. Rev. 121, 788, 7961) 
unter EinschluB eines solchen Terms ergaben keine Abweichungen, so da® die Annahme 
berechtigt schien, da die Polarisation die Streulange nur unwesentlich beeinfluBt. In 
der vorliegenden Arbeit wird die Streulange genauer berechnet, wobei sich zeigt, dab die 
Polarisation nicht vernachliassigbar ist. Es ergeben sich Abweichungen von etwa 10%. 
Wi Eire: 
12-936 G.M. Smith and E. E. Musehlitz jr. Scattering of metastable helium atoms in 
helium, neon, and argon. J. chem. Phys. 38, 1819—1825, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Gaines- 
ville, Flor., Univ., Dep. Chem.) Vif. vermafen den totalen Stofquerschnitt fiir die 
Streuung der metastabilen Heliumatome im 23S- und 21S-Zustand an Helium, Neon und 
Argon. Zu diesem Zweck trat ein Helium-Atomstrahl (die Helium-Atome besafen ther- 
mische Energie) in eine Kollisionskammer, in die das streuende Gas eingelassen werden 
konnte. Die metastabilen Helium-Atome wurden durch Elektronenbombardement er- 
zeugt. Der Nachweis der gestreuten metastabilen Helium-Atome geschah auf Grund der 
Messung des Sekundar-Elektronenstroms, der von den metastabilen Helium-Atomen 
beim Aufprall auf eine Metallplatte ausgelést wurde. Es zeigte sich experimentell, daB der 
Wirkungsquerschnitt fiir die Streuung der metastabilen Helium-Atome im Triplett- 
Zustand bei allen drei Gasen gréfer ist als fiir die Streuung der metastabilen Helium- 
Atome im Singulett-Zustand. Kleinpoppen. 


12-937 A. Dalgarno. Spin-change cross-sections. Proc. roy. Soe. (A) 262, 182—135, 
1961, Nr. 1308. (6. Juni.) (Belfast, Univ., Dep. Appl. Math.) #ine quantentheoretische 
Formulierung fiir StoBprozesse atomarer Systeme mit Spinwechsel wird entwickelt. Der 
Wirkungsquerschnitt fiir den Stofi zweier Wasserstoflatome mit Spinwechsel wird be- 
rechnet fiir Temperaturen bis zu 10000° K, und die Ergebnisse werden tabellarisch zu- 
sammengestellt. Ottinger. 


12-938 Tohru Morita. Virial expansion formulae for the microfield and micropotential 
distribution functions and their application to a high temperature plasma. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 28, 1211—1213, 1960, Nr. 6. (Juni.) (Kyoto, Univ., Res. Inst. Fundam. 
Phys.) Unterwirft man die Verteilungsfunktion des Mikrofeldés oder -potentials, die die 
Linienverbreiterung strahlender Atome bewirkt, einer FouRIER-Transformation, so er- 
halt man ahnliche Ausdriicke, wie sie fir den Wechselwirkungsteil des chemischen 
Potentials gelten. In Analogie zu diesem kann man auch hier viriale Entwicklungen an- 
wenden. Als Beispiel wird ein Plasma betrachtet, dessen Verteilungsfunktion fiir das 
Mikropotential in der Ring-Naherung berechnet wird. Steinacker. 


12-939 W. A. Bingel, H. Preuss und H.-H. Schmidtke. Der Potentialverlauf des tiefsten 
Singulett- und Triplett-Zustandes von H, fiir groBe Kernabstinde im Rahmen der Heitler- 
London-Néherung. Z. Naturf. 16a, 434—435, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, Max-Planck- 
Inst. Phys., Astrophys.) Eine Untersuchung der *&-Potentialkurve des Hy, die sich aus 
der Hnrtriuer-Lonpon-Naherung ergibt, zeigt, daB diese fiir grofe Kernabstande 
(R =~ 49,0 at. E.) ein sehr schwaches Minimum durchlauft (E ~ 10~* at. E.). 
| H. Preuss. — 
12-940 Carl E. Wulfman. Approximate electronic energy surfaces from cuspless wave 
functions. J. chem. Phys. 38, 1567—1576, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Pittsburgh, Penn., Carn, 
Ist. Technol.) Vf. betrachtet ein molekulares System als eine Ansammlung von Kernen, 
ie eine adiabatische Bewegung in einer alle Elektronen des Molekiils enthaltenden 
ektronenwolke ausfiihren kénnen und bestimmt die Eigenfunktionen einer moleku- 
laren Hammron-Funktion, in der alle CounomB-Potentiale durch Potentiale des. 
Hooxeschen Gesetzes ersetzt sind. Ihre elektronischen Anteile sind Wellenfunktionen 
les harmonischen Einteilchen-Einzentren-Oszillators oder vom Gauss-Typ, deren Ur- 
a im Zentrum der Kernladung liegt. Eine Untersuchung tiber die Anwendung der- 
artiger Basisfunktionen ohne Umkehrpunkte in der Variationsrechnung der relativen 
molekularen Elektronenenergien zeigt: 1. Hinzufiigung von CovuLomBschen oder 


die Bildung starrer molekularer Systeme. 2. CouLoMB-Potentiale von 21 —26-Elektronen- 
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Systemen dreiatomiger Molekiile kénnen als Stérung quadratischer Potentiale behandelt 
werden. 3. Homonukleare (Nichthydride)8-, 20- und 40-Elektronensysteme mehratomiger 
Molekiile sind konfigurations-unstabil. 4. CO$, CO,, N,0, NCO~, BOs, Nz und NO$ 
sollten linear sein. 5. NOx, Og, FNO, F,O und zahlreiche angeregte Zustande der unter 4. 


venannten Molekiile sollten nichtlinear sein. 6. Die stabile Form von Stickoxydul 


sollte N-N—-O sein. — Eine Tabelle der HermrrEschen CLEBSCH-GORDANschen Koef- 
fizienten ist angegeben. Jérchel. 


12-941 James M. Peek and Edwin N. Lassettre. Molecular orbital treatment of hydrogen 
with central potentials and modified boundary conditions. J. chem. Phys. 33, 1803 —1807, 
1960, Nr. 6. (Dez.) (Columbus, Ohio, Univ., Dep. Chem.) Vif. schlagen ein Modell fiir em 
homonukleares zweiatomiges Molekiil vor, in dem jedes Elektron so behandelt wird, als 
ob es sich im Felde eines isolierten Atoms bewegt, jedoch unter Grenzbedingungen, nach 
denen entweder die Einelektronen-Eigenfunktionen oder ihre Normalableitungen langs 
einer senkrecht zur Verbindungslinie der Zentren liegenden und durch den Mittelpunkt 
verlaufenden Ebene verschwinden. Das Modell wird durch Anwendung auf H, gepriift 
und liefert die Grundzustandsenergie des H, als Funktion des zwischennuklearen Ab- 
stands sowie eine Dissoziationsenergie von 5,65 eV und einen zwischennuklearen Gleich- 
gewichtsabstand von 1,7 atomaren Einheiten. Jérchel. 


12-942 Roland Lefebvre. Electron spin resonance line shape of a polycrystalline CH 
radical. J. chem. Phys. 33, 1826 —1829, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Paris, Centr. Mec. Ondulat. 
Appl.) Vf. leitete auf Grund quantenmechanischer Uberlegungen eine Formel fiir die 
Linienform der Elektronenspin-Resonanzspektren polykristalliner Substanzen ab, die 
das CH-x-Elektron-Radikal enthalten. Bei der quantitativen Herleitung wurde die 
Annahme gemacht, da das Spektrum des Radikals in einer besonderen Richtung GAUSS- 
formig ist. Die Linienformen fiir die X-, K- und J-Banden wurden berechnet. 
Kleinpoppen. 
12-943 Robert J. Fallon, Irwin Tobias and Joseph T. Vanderslice. Potential energy 
curves for OH. J. chem. Phys. 34, 167—168, 1967, Nr.1. (Jan.) (College Park, Md., 
Univ., Inst. Mol. Phys.) Nach der Methode nach RyDBERG-KLEIN-REES werden die 
Kurven der potentiellen Energie fiir die gebundenen Zustinde des OH, C?X*, B27", 
A?=* und X*IT berechnet. Es ergibt sich eine anomal hohe Population (Besetzung) der 
Niveaus v’ = 2 und 3 des Zustands A?X*. Verschiedene Erklarungen werden diskutiert, 
doch befriedigt keine vollkommen. M. Wiedemann. 


12-944 Katsunori Hijikata. On the fluorine molecule. I. The Pilot calculation. J. chem. 
Phys. 84, 221—231, 1961, Nr. 1. (Jan.) Die Methode der antisymmetrischen Produkte 
der Molekiilbahnen (orbitals) ASMO wird auf das Molekiil F, angewandt. Dabei werden 
nur die Bahnen mit der ersten und zweiten Quantenzahl und die entsprechenden Kon- 
figurationen beriicksichtigt. Der EinfluB der Elektronen in den inneren Schalen wird 
diskutiert. Die einzelnen Integrale sind tabelliert. Fiir die Dissoziationsenergie ergibt 
sich Dy = 1,99 eV gegeniiber dem experimentellen Wert von 1,62 eV. Fiir R, ergibt sich 
1,41 A. Die vertikalen Anregungsenergien yf — Tu und 14+ — 8ILg werden zu 5,21 
bzw. 3,93 eV berechnet. Auch der Ionencharakter der einzelnen Zustinde wird behan- 
delt. M. Wiedemann. 


12-945 Katsunori Hijikata. Dasselbe. 1. Energy levels of Fy and Fs. Ebenda S. 231 bis 
239. (Norman, Oklah., Univ., Phys. Dep.) (S. vorst. Ref.) Die ASMO-Methode in ihrer 
Anwendung auf F, wird verbessert. Weitere Molekiilbahnen werden beachtet. Mehrere 
effektive Kernladungen werden eingesetzt und fiir jeden Zustand der beste Wert er- 
mittelt. Fir den Grundzustand 'X¢ ergibt sich Dy = 2,02 eV, R, = 1,437 A und effek- 
tive Kernladung = 2,58. Die vertikalen Anregungsenergien X+ — ‘II,, 4X¢ — SII, 
und 42f — II,, werden zu 4,49, 3,73 und 6,50 eV berechnet. Auch die niederen Niveaus 
des Molekiilions F} werden untersucht. Der Grundzustand ist *IT,. Das Energieniveau 
des Ionenzustands 'X{ liegt bei R = 1,625 um 10,8 eV iiber dem Minimum von ‘=e 


Die Ergebnisse werden mit den experimentellen verglichen. M. Wiedemann. | 

f 
12-946 F. A. Matsen. Dipole moment of lithium hydride. J. chem. Phys. 34, 337—33 
1961, Nr. 1. (Jan.) (Austin, Tex., Univ., Dep. Chem. Phys.) ‘ Beggerow. ‘f 
2364 


(1961 X. 11. Molekiile, Molekiilspektren 947 — 955. 


12-947 BR. Chidambaram. A bent hydrogen bond model for the structure of ice I. Acta 
eryst. 14, 467—468, 1961, Nr. 5. (10. Mai.) (Bangalore, Indian Inst. Sci., Phys. Dep.) 
Die Neutronen-Beugungsdaten von PETERSON und LEvy am hexagonalen D,O-Kis 
‘kénnen durch das ,, Halb-Wasserstoft'-Modell PAULINGs gut gedeutet werden. Vf. zeigt 
nun, dal ein Modell mit einem H-O—H-Winkel von 104,5° und gebeugter Wasserstoff- 
bindung fir die Struktur des Eis-I diese Daten ebensogut wiedergeben kann. Dabei 
wird die ,,Halb-Wasserstoff‘-Position in 3/1/6-Wasserstoff‘‘-Positionen aufgespalten. 
Das Modell ist vom Standpunkt der Bindungsenergie und der spektroskopischen Befunde 
-vorzuziehen. M. Wiedemann. 


12-948 J.C. Eisenstein. Absorption spectrum and magnetic properties of osmium 
hexafluoride. J. chem. Phys. 34, 310—318, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Washington, D. C., Nat. 
‘Bur. Stand.) 


12-949 J. W. MeGrath and A. A. Silvidi. Structure of the water molecule in solid hydrated 
compounds. J. chem. Phys. 34, 322—325, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Kent, Ohio, Univ., Dep. 
Phys.) Beggerow. 


12-950 Martin Karplus. Proton spin coupling by pi electrons. J. chem. Phys. 88, 1842 bis 
1849, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. Lab.) Vf. entwickelt eine 
Theorie fiir den Pi-Elektronenbeitrag Aggy (z) zur Spinkopplung zwischen Paaren von 
Protonen in Kohlenwasserstoffmolekiilen und driickt mit Hilfe der Korrespondenz 
zwischen der o—z-Wechselwirkung in ungesattigten Molekiilen und verwandten freien 
Radikalen die Protonenspinkopplung als Funktion der Hyperfeinkonstanten und der 
Triplettzustandsenergien aus. Die Ergebnisse stimmen mit experimentellen Werten 
von Molekiilen iiberein, die eine vorherrschende Pi-Elektronen-Kopplung haben. Von 
besonderem Interesse sind die groien Kopplungswerte (1,3—8 Hz), die sich fiir bestimmte 
Systeme ergeben, in denen die Protonen durch 3 oder 4 C-Atome getrennt sind. Die 
Theorie liefert absolute Vorzeichen fir den Fall von H,C = C = CH, (Agg(z) = 
= 6,7 Hz) und H,C = C = € = CHo{+7,8 Hz). Jérchel. 


12-951 T.K. Rebane. Berechnung der Polarisierbarkeit konjugierter Molekiile unter 
Beriicksichtigung der elektrostatischen Wechselwirkung der a-Elektronen. Opt. 1 Spektrosk. 
8, 458—464, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Ableitung entsprechender Formeln mit Hilfe der 
Quantenmechanik. Anwendung der Theorie auf das Acetylen- und das poe aie 
v. Keussler. 


12-952 Henry H. Dearman and Roland Lefebvre. Method of alternant orbitals for allyl. 
J. chem. Phys. 34, 72—73, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates a. 
Crellin Labs Chem.) 


12-953 Sundaresa Soundararajan and R. Raman. Charge distribution, dipole moment and 
molecular structure of aliphatic aldehydes, ketones, nitriles and acid derivatives. Indian 
Inst. Sci. Golden Jubilee Res. Vol. 1909—1959, S. 1—18. (S. B.) 


12-954 M.A. El’yashevich. The interaction of electronic and vibrational motions in 
complex molecules. Soviet Phys.-Uspekhi 8, 440—443, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. 
Ubers. aus: Usp. Fiz. Nauk 71, 156—160, 1960, Mai.) V. Weidemann. 


12-955 A.V. Phelps and J. L. Pack. Collisional detachment in molecular oxygen, Phys. 
Rev. Letters 6, 111—113, 1961, Nr. 3. (1. Febr.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. 
Labs.) Es wird die Elektronenaffinitat der negativen Ionen von molekularem Sauerstoff 
gemessen, die durch Anlagerung langsamer Elektronen gebildet wurden. Dabei ergab —- 
sich 0,46 + 0,02 eV. Dieser Wert ist dreimal so grof wie der aus neueren Photoablése- 
Experimenten folgende. Ferner wird gezeigt, daf die Haufigkeit der Elektronen ab- 
lésenden StéBe zwischen Oz-Ionen und thermischen O,- und N,-Molekiilen in der 
tieferen Ionosphare um mindestens zwei GroBenordnungen kleiner ist als der allgemein 
angenommene Wert. Es muf daher ein neuer Mechanismus der Elektronenablésung ge-_ 
funden werden, um die betrachtlichen Elektronendichten zu erklaren, die man nachts | 


in der tieferen Ionosphare findet. Ottinger. 
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12-956 Edward M. Eyring and Austin L. Wahrhaftig. Dependence of calculated and 
experimental propane mass spectra upon electron voltage. J. chem. Phys. 34, 23 — 28, 
1961, Nr.1. (Jan.) (Salt Lake City, Utah, Univ., Dep. Chem.) Mittels eines einfach 
fokussierenden Massenspektrometers vom Sektorfeld-Typ wurde das Massenspektrum 
von Propan bei BeschuB mit Elektronen von 14—500 V aufgenommen. Im Bereich 
70—500 V trat keine wesentliche Anderung auf. Die Berechnungen auf der Grundlage 
der Theorie des Quasi-Gleichgewichts wurden daher im Bereich 14—70 V Elektronen- 
energie durchgefiihrt. Die einfache statistische Theorie reicht nicht aus, es mu die 
Form angewandt werden, in der nur die Reaktionskoordinate als separabel angesehen 
wird. Dabei muB die theoretische Zahl der Oszillatoren im Ausgangsion halbiert werden 
und Aktivierungsenergien ohne eindeutige Beziehung zu den experimentellen Erschei- 
nungs(appearance)-Potentialen miissen angenommen werden. M. Wiedemann. 


12-957 Bruce Steiner, Clayton F. Giese and Mark G. Inghram. Photoionization of alkanes. 
Dissociation of excited molecular ions. J. chem. Phys. 34, 189—220, 1961, Nr. 1. (Jan.) 
(Chicago, Univ., Dep. Phys.) 


12-958 A. P.Irsa and L. Friedman. Collision-induced dissociation of HD*. J. chem. 
Phys. 34, 330—331, 1961, Nr.1. (Jan.) (Upton, Long Isl., Brookhaven Nat. Lab., 
Dep. Chem.) 


12-959 Martin Hertzberg, Donald Rapp, Irene B. Ortenburger and Donald D. Briglia. 
Ion-neutral reactions in the helium-hydrogen system. J. chem. Phys. 34, 343—344, 1961, 
Nr. 1. (Jan.) (Palo Alto, Calif., Lockheed Miss., Space Div.) 


12-960 Ya.M. Fogel’. The production of negative ions in atomic collisions. Soviet Phys.- 
Uspekhi 8, 390—416, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus: Usp. Fiz. Nauk 71, 
243—287, 1960, Juni.) V. Weidemann. 


12-961 Trevor Williams. Direct determination of line shapes of rotational spectra from 
interferometric measurements. J. opt. Soc. Amer. 50, 1159—1162, 1960, Nr. 12. (Dez.) 
(Baltimore, Md., Univ.) Ein neues Infrarot-Interferenz-Spektrometer (Ber. 39, Nr. 
11—248, 1960) wird zur Untersuchung der Linienform von Rotationsspektren (von 
Gasen in Absorption) benutzt. Da das Interferogramm eine FOURTER-Transformierte 
liefert, das Rotationsspektrum aber andrerseits angendhert periodisch ist, lassen sich 
aus dem Interferogramm direkt Aussagen tiber die Linienstruktur der Spektren ge- 
winnen, ohne dasselbe erst punktweise auswerten zu miissen. Dabei ist die Linienform 
nach einer einfachen Summenformel von der Amplitude und Phase der einzelnen Har- 
monischen abhangig. Nach einigen allgemeinen Anweisungen fiir die Bestimmung einer 
Linienform wird das Beispiel des HCN-Spektrums vorgefiihrt und Ubereinstimmung 
mit der Theorie festgestellt. R. Landwehr. 


12-962 Ernest V. Loewenstein. Interferometric spectra of ammonia and carbon monoxide 
in the far infrared. J. opt. Soc. Amer. 50, 1163—1165, 1960, Nr. 12. (Dez.) (Baltimore, 
Md., Univ., Lab. Astrophys., Phys. Meteorol.) Wie in der vorst. Arbeit (vorst. Ref.) 
wird das neue Gitter-Interferometer zur Analyse von Bandenspektren im UR heran- 
gezogen. Genauere Informationen iiber ein Spektrum erhalt man durch Feststellung 
der cos-Transformierten des Interferogramms (evtl. mit Hilfe von Rechenmaschinen). 
An dem Beispiel des einfachen CO-Absorptions-Spektrums (+ Emissionssspektrum der 
Lichtquelle) wird gezeigt, welche Aussagen sich direkt dem Interferogramm entnehmen 
lassen. Die Auflésungsgrenze, die umgekehrt proportional der doppelten Furchentiefe 
des Laminar-Gitters ist, entspricht dem theoretisch zu erwartenden Wert (0,4 em-1). Das 
NH -Spektrum zeigt reine Rotation und Inversionsiibergainge in den Schwingungs- 
grundzustand. Durch das Ersetzen eines H-Atoms durch ein D-Atom wird das Molekiil 
asymmetrisch, so da ein komplizierteres Spektrum auftritt. Das urspriingliche Spek- 
trum erfahrt dabei durch eine gréfere Anzahl stirkerer Linien, die ebenfalls zu Uber- 
gingen in den Grundzustand gehéren, wesentliche Verainderungen. R. Landwehr. — 


12-963 W. W. Brim, J. M. Hoffman, H. H. Nielsen and K. Narahari Rao. Measurements 


on higher J rotational lines of vibration rotation bands and study of resonances in linear 
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polyatomic molecules. I. ¥, and 29% bands of HC!2N, J. opt. Soc. Amer. 50, 1208 —1213, 
1960, Nr. 12. (Dez.) (Columbus, Ohio, Univ., Lab. Molecul. Spectrose. Infrared Stud., 
Dep. Phys. Astronom.) Am Beispiel des Rotationsschwingungsspektrums von HCN 
wird gezeigt, wie durch Ausdehnung der Messungen aut héhere Quantenzahlen (hier 
bis J = 40) sehr genau die molekularen Konstanten bestimmt werden kénnen (als 
Basis fiir ein Studium des Resonanzverhaltens von linearen Molekiilen des XYZ- 
Typus). Die Messungen an getrocknetem HCN-Gas (MeBlange 2m) mit Hilfe eines 
‘egistrierenden Vakuum-Gitter-Spektrometers ergaben, daB fiir die Deutung der Bande 
Jp (bei 14,3 w) die urspriinglich von HERZBERG angegebene Beziehung ausreicht. Fiir die 
Bande 2 vQ (bei 7,1 u) besteht noch eine geringe, nicht aufgeklirte Diskrepanz gegen- 
iber Messungen von RANK u.a. SchlieBlich wurden noch die Banden 3 v4 — vi (bis 
f= 32) gemessen. Als molekulare Konstanten fanden die Vff. fir HC2N: 
B09) = 1,478219, Doo0) = 2,98 -10-%; bei vo:v9 = 711,98, Bg,19(PR) = 1,47805,, 
Dipl) PR) = 3,03, - 10°; bei 2v$:v. = 1411,42, B,,0,(PR) = 1,4900; bei 3 vi — vi:v, 
= 1401,50, Bosip(Q) = 1,496,, Boslo PR)= 1,481,. R. Landwehr. 


12-964 DD. G. Rea. The effect of hydrogen bonding on the intensity of the CD Raman 
band of CDCl. J. chem. Phys. 38, 1875—1876, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Richmond, Calif., 
Res. Corp.) Die integrale Intensitat der RamaAN-Bande der CD-Bindung von CDCl,- 
Lésungen (10 Vol.-%) bleibt nach der Korrektur fiir alle Fehlerquellen bei den Lésungen 
m Benzol, Ather, Aceton und Dioxan innerhalb der MeBfehler so grof wie in reinem 
CDCl,, nur in den verschiedenen Xylolen und in Mesytylen ist wohl infolge eimes 
Losungsmitteleffekts (wie bei CCl, in Benzol) oder infolge eines Beitrags der aromatischen 
Molekiile im Komplex merkbar gréfSer. Bei CCl,-Lésungen ist die Intensitat deutlich 
kleiner. Die Lageiinderungen der Bande und die beobachteten Halbwertsbreiten sind 
praktisch die gleichen wie im Ultrarotspektrum. Rumpf. 


{2-965 B. D. Ossipoff. [-J-Wechselwirkung im CH,J-Molekiil. Opt. i Spektrosk. 8, 
381 —582, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Ermittlung der Wechselwirkung des Kernspins 
mit dem Magnetfeld des Molekiils aus der Hyperfeinstruktur des Rotationsspektrums 
des CH,J-Molekils. v. Keussler. 


12-966 Koichi Shimoda, Hiroshi Takuma and Tadao Shimizu. Beam-type masers for 
radiofrequency spectroscopy. J. phys. Soc. Japan 15, 2036—2041, 1960, Nr. 11. (Nov.) 
‘Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Die Verhaltnisse von Molekularstrahlmaser fir die 
Radiofrequenzspektroskopie von Molekiilen werden diskutiert. Insbesondere werden 
theoretische Uberlegungen beziiglich Fokussion, Linienbreite und Empfindlichkeit an- 
restellt. In Tabellenform wird fiir einige Ubergiinge einer Anzahl einfacher organischer 
Molekiile die klemste mefbare Strahlintensitat und eine Abschatzung der verfiigbaren 
Strahlintensitat angegeben. Am Formaldehyd wurde der Ubergang des K-Dubletts 
tg, > 4g, als Emissionslinie bei (4,5769 -- 0,0023) MHz beobachtet und mit der_ent- 
wickelten Theorie verglichen. Die Sattigungsverbreiterung der Linie zeigte Uber- 
instimmung mit der Theorie, wahrend die beobachtete Sattigung der fokussierten 
Teilchen mit wachsender Fokussierungsfeldstarke nichtadiabatischen Ubergangen 


~wischen fokussierten und nicht-fokussierten Zustanden zugeschrieben wurde. 
Scheffler. — 


12-967 Victor W. Laurie. Microwave spectrum of cis-difluoroethylene. Structures and 
lipole moments of fluoroethylenes. J. chem. Phys. 84, 291—294, 1961, Nr. 1. (Jan.) 
Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem.) Beggerow.- 


12-968 Ernest R. Davidson. First excited state of H,. A double-minimum problem. J. 
them. Phys. 88, 1577, 1960, Nr. 5. (Nov.) (Bloomington, Indiana Univ., Chem. Dep.) _ 
Vf. behandelte das Doppel-Minimumproblem des ersten angeregten Zustandes 1X; des 
Wasserstoff-Molekiils nach dem Variationstheorem von SHULL und LOwpIN (Phys. 
Rev. 110, 1466, 1958). Das Doppelminimum entsteht dabei auf Grund der H*H-- 
Bildung, was zu einem Zustand fiihrt, der zwischen 1s 4s und 1s 5s bei R = oo liegt. 
Jie Berechnungen mit Elektronen-Rechenmaschinen heferten auch fiir den zweiten an- 
reregten Zustand ein Doppelminimum. Weitere Berechnungen fiir noch héhere Zustande- 
ind andere Isotope sind in Vorbereitung. Kleinpoppe Di 
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12-969 RR. R. Schwangiradse, K. A. Oganesoff und B. J. Tschichladse. Isoto piever- 
schiebung im Elektronenspektrum einiger zweiatomiger Molekiile. Opt. 1 Spektrosk. 8, 
452—457, 1960, Nr. &. (Orig. russ.) Die Isotopieverschiebungen der Elektronen-Schwin- 
gungsbanden der an N° und C¥® angereicherten No, Ns, CO und COT wurden gemesser 
und die gewonnenen experimentellen Daten mit den Ergebnissen emer den Massen- 
anderungen des Molekiils Rechnung tragenden Theorie verglichen. Eine anschauliche 
eraphische Darstellungsweise von Isotopieverschiebungen in Abhingigkeit von der 
Quantenzahlen wird gegeben. v. Keussler. 


12-970. W. A. Sokoloff und N. A. Nasimowa. Zur Frage der Struktur und des An- 
regungsmechanismus des Oxydationsspektrums des Magnesiums. Opt. 1 Spektrosk. 8. 
573—574, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) Die Intensitaten im Elektronen-Schwingungs- 
spektrum des MgO wurden untersucht. Aus dem Ergebnis wird der SehluB gezogen, 
daB die enorme Helligkeit des Leuchtens nicht nur durch leuchtende Oxydteilchen, 
sondern auch durch freie MgO-Einzelmolekiile verursacht wird. v. Keussler. 


12-971 SS. R. la Paglia and A. B. F. Dunean. Vacuum ultraviolet absorption spectrum 
of phosgene. J. chem. Phys. 34, 125—128, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Rochester, N. Y., Univ. 
Dep. Chem.) : 


12-972 KE. V. Shpol’skii. Line fluorescence spectra of organic compounds and their applv 
cations. Soviet Phys.-Uspekhi 8, 372—389, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus 
Usp. Fiz. Nauk 71, 215—242, 1960, Juni.) V. Weidemann. 


12-973 I. I. Kondilenko, P. A. Korotkoff und W. L. Strishewski. Die Indikatrise dei 
Kombinationsstrewung des Lichtes. Opt. i. Spektrosk. 8, 471—476, 1960, Nr. 4. (Orig 
russ.) Eine einfache und anschauliche Ableitung der die Linienintensitat der RAMAN 
Streuung in Abhangigkeit von der Beobachtungsrichtung und dem Depolarisationsgrac 
wiedergebenden Formel von PLACEK wird gegeben. Die Winkelabhangigkeit der Linien 
intensitat der RAMAN-Streuung wird bei Tetrachlorkohlenstoff, Benzol und Chloroforn 
experimentell bestimmt und als mit den Forderungen der Theorie in befriedigende 
Ubereinstimmung befindlich festgestellt. Auf die Méglichkeit einer neuen Methode zu 
Bestimmung des Depolarisationsgrades bei der RAMAN-Streuung wird hingewiesen. 
v. Keussler. 


12-974 WL. N. Ovander. Die <Anti-Stokessche Komponente im Spektrum der Kombi 
nationsstreuung bet Wasserstoffbriickenbindungen enthaltenden Verbindungen. Opt. 
Spektrosk. 8, 477—481, 1960, Nr. 4. (Orig. russ.) An Hand eines quantenmechanischer 
Modells wird gezeigt, daB die Struktur einer Anti-SroKHSschen Komponente der RAMAN 
Streuung der der entsprechenden StoKHsschen ahnlich ist. v. Keussler. 


12-975 W. N. Watuleff. Uber den Zusammenhang zvischen den Elektroneniibergénger 
in Zusatzmolekiilen und den Gitterschwingungen eines kristallinen Lésungsmittels. Opt 
i Spektrosk. 8, 727 —729, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Am Beispiel des Absorptionsspektrum 
des 9,10-Dihydroanthracens bei 20°K wird experimentell gezeigt, daB die bei tiefer 
Temperaturen beobachtete Feinstruktur der Linien durch infolge von Wechselwirkun; 
zwischenmolekularer Ubergiinge und den Schwingungen des Kristallgitters auftretend 
zusatzliche ,,Gitterlinien‘’ bedingt ist. v. Keussler. 


12-976 B.S. Neporent und §. 0. Mirumjanz. Spektroskopische Untersuchung von Um 
wandlungsprozessen der kinetischen Energie komplexer Molekiile bei Zusammenstéfen. 1] 
Uber Bestimmung der iibertragenen Energie und der Wirksamkeit der Zusammensté pe 
Opt. 1 Spektrosk. 8, 635 —642, 1960, Nr. 5. (Orig. russ.) Die einschligigen Arbeiten de 
Vif. und anderer Autoren werden, teilweise rechnerisch, diskutiert. v. Keussler, 


12-977 Michael G. Rossmann and D. M. Blow. The refinement of structures partial; 
determined by the isomorphous replacement method. Acta cryst.14, 641—647, 196: 
Nr. 6. (10. Juni.) (Cambridge, Med. Res. Counc. Unit Mol. Biol., Cavendish Lab.) Vf 
beschreiben und diskutieren die isomorphe Ersatz-Methode und die schwere Atom 
Methode bei der Bestimmung der Phasen der Reflexionen in Roéntgenstrukturunter 
suchungen. Sie behandeln das Problem der Kombination unabhangiger Resultate tbe 
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lie Phasen, wenn etwa zusitzlich zur isomorphen Ersatz-Methode ein Teil der Struktur 
oekannt ist. Es wird vorgeschlagen, aus jedem Resultat eine Wahrscheinlichkeitsfunktion 
fir die Phase zu bilden und diese miteinander zu multiplizieren. Diese vereinte Wahr- 
scheinlichkeitsfunktion kann durch GréB®e und Phase zweier Vektoren C und Dj, die 
durch Addition von Komponenten aus jedem Resultat erhalten werden, vollkommen 
largestellt werden. M. Wiedemann. 


{2-978 Gopinath Kartha. Isomorphus replacement method in non-centrosymmetric 
structures. Acta cryst. 14, 680—686, 1961, Nr. 6. (10. Juni.) (Buffalo, N. Y., Roswell 
Park Memor. Inst.) Die Vorteile der isomorphen Ersatz- wie der schweren Atom- 
Methode werden erértert, es wird vorgeschlagen, die letztere auch zur Autlésung nicht- 
zentrosymmetrischer Strukturen zu beniitzen, und ‘dieses Verfahren wird behandelt. 
Dabei wird vom ,,Entfalten” der Vektormappe der Struktur ausgegangen. Eine FOURIER- 
Analyse nach den Daten zweier nicht-zentrosymmetrischer isomorpher Kristalle wird 
empfohlen. Als Beispiel wird die (001) Projektion eines hypothetischen Kristalls mit 


trikliner Elementarzelle mit a = 12, b =15 A, Winkel = 82° und Raumgruppe IP 
herangezogen, die beiden isomorphen Kristalle sollten 20 C-Atome auf identischen 
Platzen enthalten. M. Wiedemann. 


12-979 M. H. Mueller, L. Heaton and E. W. Johanson. Stepping mechanism for X-ray 
and neutron diffractometers and spectrometers. Rev. sci. Instrum. 82, 456, 1961, Nr. 4. 
(Apr.) (Argonne, Ill., Nat. Lab.) Zur schrittweisen Drehung des Spektrometertisches 
wird ein Wechselstromsynchronmotor mit Permanent-Magnet und zwei Feldwicklungen 
benutzt, die uber einen Transistorschalter abwechselnd mit Gleichstrom gespeist 
werden, wobei der Anker schrittweise in die nachste Feldwicklung gedreht wird. Die 
Steuerung geschieht durch einen transistorisierten Zahler, der auch eie Schrittvorwahl 
zestattet. Die Genauigkeit der Einstellung betragt +0,09° bei einer Drehung der 
Abtriebswelle von 1,8° pro Schritt. G. Seifert. 


712-980 H. Giinther. Réntgenfeinstrukturuntersuchungen an Mikrokristallen  mittels 
Feinstfokus-Réntgenrohre. Jena. Jb. 1960, Teil Il, S. 467—513. An sehr kleinen Kri- 
stallen, die man sonst nur pulverisiert fur DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen verwenden 
kann, werden mit einer speziell entwickelten Feinstfokusréntgenréhre an festen Schliff- 
flachen Riickstrahlaufnahmen gemacht. Mit einem gekoppelten Auflichtmikroskop 
kann vor der Aufnahme eine geeignete Stelle der Probe ausgewahlt werden. So wurden 
mit CuK,-Strahlung (auch andere Eigenstrahlung oder Bremsstrahlung kann durch 
Auswechseln der Anode erzeugt werden) bei einem Blendendurchmesser von 0,1 mm an 
Kristallen von 0,3 x 0,3 mm? Flache und 0,1 mm Dicke einwandfreie Réntgenaufnahmen 


erhalten. Der gesamte Versuchsaufbau und die Konstruktion eines speziellen Anoden- 


ansatzes zur Verhinderung des Austritts weicher Strahlung sind ausfiihrlich beschrieben. 
Frischmuth-Hoffmann. 


12-981 G. F. Bolling, T. B. Massalski and C. J. MeHargue. An X-ray study of de- 
formation stacking faults at low temperatures in lead, some lead alloys, and aluminium. 
Phil. Mag. (8) 6, 491502, 1961, Nr. 64. (Apr.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. 
Labs.; Mellon Inst.; Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Abstandsaénderungen an den DEBYE- 
SCHERRER-Reflexpaaren (111) (200) und (200) (220), hervorgeyufen durch Kaltbearbei- 
tung, wurden gemessen (MeBgenauigkeit fiir 26: + 0,01°) und damit nach C.N. J. 
WAGNER (Acta Metallurg. 5, 427, 1957) Deformations-Stapelfehlerwahrscheinlichkeiten 
% bestimmt. Arbeitstemperaturen: 4,2°K und 77°K. Zonengereinigtes Pb. — Yfif. 
finden fiir reines Pb bzw. fiir Pb—0,1 at.-% Ag « = 0,013 bzw. 0,011, nahe den Werten 
ir einwertige Metalle; fiir Pb—20 at.-% In liegt « = 0,002 an der Mefgrenze, entspre- 


shend einem Wert fiir Mehrelektronenmetalle. Aluminium zeigt erst bei 4,2°K einen — 


neBbaren Effekt (a4; = 0,003,). — Wegen des unerwarteten Verhaltens von Pb und 
les Ubergangs zu Al-ahnlichem Verhalten fiir die Pb-In-Legierung nehmen Vff. an, 
laB «% nicht durch die Uberlappungen der ersten BRILLOUIN-Zonen bestimmt wird, 
sondern durch feinere Unterschiede in den FERmMi-Verteilungen. K. Weber. 


2-982 WL. S. Birks. Calculation of X-ray intensities from electron probe specimens. J. 
ppl. Phys. 82, 387—390, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Washington, D.C., U. S. Nav. Res. 
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Lab.) Zusammenstellung von Formeln und Kurven fiir die Praxis quantitativer ana- 
y i bed ; - 5 ° = ° aoe Or 9 b 

lytischer Bestimmungen mit der Castaina-Mikrosonde im Energiebereich 25—30 keV. 
Einflu8 des Einfallwinkels der Elektronen (60° und 90°) und des Austrittwinkels der 


Réntgenstrahlen. Korrektur der Sekundarfluoreszenz. Beispiele. K. Weber. 


12-983 DD. R. Fitzwater. X-ray absorption factors for ellipsoidal crystals. Acta cryst. 14, 
521 —526, 1961, Nr. 5. (10. Mai.) (Ames, Iowa, Univ., Inst. Atom. Res., Dep. Chem.) 


Naherungslésung. Liefert brauchbare Werte (Fehler < 2%) fiir wR < 1,4. u = linearet 
Schwachungskoeffizient, R = Radius einer dem Ellipsoid umbeschriebenen Kugel. 
K. Weber. 


12-984 Tadasu Suzuki. X-ray study on the binding properties of CuzO and Ag,O crystals. 
J. phys. Soc. Japan 15, 2018—2024, 1960, Nr. 11. (Nov.) (Tokyo, Univ., Coll. Gen. 
Educ., Inst. Phys.) Bretnuttz. 


12-985 Satio Takagi and Fuminori Fujimoto. Measurement of the intensity in electron 
diffraction by a CdS single crystal. J. phys. Soc. Japan 15, 1607—1614, 1960, Nr. 9. 
(Sept.) (Tokyo, Univ., Coll. Gen. Educ. Inst. Phys.) Der durch Elektronenbeschuf in 
einem CdS-Kristall bei Anlegung einer Spannung hervorgerufene Strom (electron- 
bombardment-induced-current = EBIC). kann zu Intensitatsmessungen bei det 
Elektronenbeugung benutzt werden. Die friiher stérende lange Ansprechzeit und Hy- 
stereseeffekte leBen sich durch geeignete Wahl der Kristalle verringern. Gemessen 
wurde fiir mehrere Kristalle die Abhangigkeit des EBIC vom Elektronenstrom (charak- 
teristische Kurven). Der EBIC war proportional I" (I = Elektronenstrom, n = Kon- 
stante nahe 1). Die charakteristischen Kurven blieben bei Kristallen im Vakuum ube 
48 Stunden konstant, anderten sich jedoch bei Beliiftung und erreichten danach nicht 
wieder genau ihren alten Verlauf. Die Empfindlichkeit der Kristalle vergréferte sich 
mit héherer Elektronenenergie und mit héherer Elektronenintensitat. Die Ansprechzeit 
betrug wenige Sekunden und wurde kleiner mit geringerer Anderung des Elektronen- 
stromes. Fir Spaltbreiten gréBer als 0,08 mm blieb das Rauschen vernachlassigbar, bei 
Spaltbreiten von 0,03 mm betrug der Rauschpegel ca. 10% des EBIC fiir schwache Be- 
strahlung und nahm mit kleinerem Elektronenstrom nicht ab. — Als Beispiel fur. die 
Anwendung der Methode wurden DEBYE-Ringe von TIC] ausgemessen. — Die Anwen- 
dungsméglichkeit ist nach dem jetzigen Stand auf Intensitaétsmessungen bei der Elek- 
tronenbeugung an stabilen Substanzen beschrinkt. E. Brinkmann. 


12-986 Mitsuhiko Hayashi. Pseudokinematical approximation in electron diffraction by 
crystal. J. phys. Soc. Japan 15, 2054—2063, 1960, Nr.11. (Nov.) (Nagoya, Univ. 
Phys. Inst.) Die zur Beschreibung der Elektronenbeugung an Gasmolekiilen ver. 
wendete pseudokinetische Theorie (PKT) wird auf ihre Brauchbarkeit bei der Elek. 
tronenbeugung an Kristallen untersucht. Dabei wird die BorNsche Naherung héherei 
Ordnung, angewendet auf den ganzen Kristall, als exakte Lésung angesehen und di 
Ergebnisse der PKT mit ihr verglichen. Unter der Annahme, dab sich die Atome ir 
Richtung des einfallenden Elektronenstrahles nicht tiberdecken (sehr diinne Kristalle) 
ergibt die PK'T-Naherung bessere Werte als die Naherung der kinetischen Theorie (KT) 
Im Gegensatz zur KT ist die PKT nicht zur Strukturanalyse geeignet. Fir 4D — ( 
(A = Elektronenwellenlange, D = Kristalldicke) gehen die nach der Bornschen Nahe 
rung, nach der KT und nach der PKT berechneten Intensitaten gegen denselben Wert 
E. Brinkmann. 


12-987 M. F. Collins and G. Dolling. Total cross section of lead for slow neutrons. Phil 
Mag. (8) 6, 485—489, 1961, Nr. 64. (Apr.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Gefilterte: 
Neutronenstrahl (A-Bereich zwischen 6,5 und 13 A, Maximum bei 8,5 A). Messungen de 
totalen Wirkungsquerschnittes op, zwischen 290° und 840° K zeigen linearen Anstie; 
mit T fur die feste und fir die fliissige Phase bis innerhalb von 1° an den Schmelzpunk 
des Pb.—Sprung von opp am Schmelzpunkt um 239 + 16 mbarn entsprechend 9,4 + 
0,6%. — Fur den Bereich der festen Phase zeigen Vif. durch Vergleich des berech 
neten und experimentellen op,-Verlaufs, daB die DEByn-Theorie der Temperaturstreu 
ung nicht geeignet ist, den kohdrenten Anteil von op, zu ermitteln. K. Weber. 
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"2-988 A. D. B. Woods, W. Cochran and B. N. Brockhouse. Lattice dynamics of alkali 
valide crystals. Phys. Rev. (2) 119, 980—999, 1960, Nr. 3. (1. Aug.) (Chalk River, Ont., 
zan., Atom Energy Can., Phys. Div.) Mittels Neutronenspektroskopie werden die 
Jispersionsbeziehungen der Gitterschwingungen in den Symmetrierichtungen [001], 
110] und [111] fir NaJ bei 110° K bestimmt. Die Frequenzen einiger wichtiger Phononen 
verden angegeben. Eine theoretische Rechnung, die auf dem Ersatz eines polarisierbaren 
ons durch ein Modell, in dem eine starre Elektronenschale mit der Masse Null sich rela- 
iv zu einem massiven Ionenkern bewegen kann, liefert befriedigende Ubereinstimmung 
mit den Messungen. Zehler. 


‘2-989 YV. L. Indenbom, N. V. Belov and N. H. Neronova. The color-symmetry point 
‘roups (color classes). Soviet Phys.-Cryst. 5, 477—481, 1961, Nr. 4. (Jan./Febr.) (Engl. 
Jbers. aus: Kristallografija 5, 497—500, 1960, Nr. 4.) 


‘2-990 B. N. Delone. Reduction theory. Soviet Phys.-Cryst. 5, 482—488, 1961, Nr. 4. 
Jan./Febr.) (Engl. Ubers. aus: Kristallografija 5, 501—507, 1960, Nr. 4.) 


'2-991 I. S. Zheludey. Complete ultimate symmetry groups of scalars, vectors, and 
econd-rank tensors and their combinations. Soviet Phys.-Cryst.5, 489—492, 1961, 
Nr. 4. (Jan./Febr.) (Engl. Ubers. aus: Kristallografija 5, 508—512, 1960, Nr. 4.) 

V. Weidemann. 
2-992 R. L. Mills and A. F. Schuch. Crystal structure of the B form of Het. Phys. 
Xev. Letters 6, 263—264, 1961, Nr. 6.{15. Marz.) (Los Alamos,.N. M., Univ. Calif., 
sei. Lab.) DUGDALE und Stow stellten bei der Untersuchun€ der thermischen Eigen- 
chaften von festem He* einen Strukturiibergang erster Ordnung, fest, dessen Gleichge- 
vichtskurve die Schmelzkurve bei 14,9° K schneidet. Die Struktur geht von der hexago- 
ialen «-Phase in die kubische $-Phase iiber. Die Vff. entwickeln eine Apparatur zur 
Jntersuchung dieser 8-Phase mittels Réntgenstrahlbeugung und -brechung. Samtliche 
thaltene Reflexionen zeigen eine kubische Struktur. Aufbau der MeBanlage: Zur Her- 
tellung der Oszillationsphotographien wird die Probe an einer mit einstellbarer’ Fre- 
juenz oszillierenden Achse befestigt. Vorkiithlung mit fliissigem H,; Vakuumisolation 
les Innenraumes; Strahlungsquelle: Kg aus Fe-, Cu- und Mo-Targets. Verfahren: Ein- 
wlung von He unter ca. 125 atii mit anschlieBender H,-Kihlung, dann Verfestigung 
ei 2200 atii und 16° K. Thoma. 


(2-993 James H. Vignos and Henry A. Fairbank. New solid phase in Het. Phys. Rev. 
setters 6, 265—267, 1961, Nr. 6. (15. Marz.) Berichtigung ebenda S. 646, Nr. 11. 
4. Juni.) (New Haven, Connect., Univ., Sloane Phys. Lab.) Messung der longitudi- 
alen Schallgeschwindigkeit in festem He* ergibt einen Phaseniibergang erster Ord- 
lung und damit eine neue Festphase mit der Bezeichnung Gammaphase zwischen 
,45 und 1,48°K in einem Druckbereich in der Nahe der Schmelzkurve. Die Vff. be- 
timmen den Ubergang der friiher dargestellten hexagonalen Alphaphase in die 
rammaphase durch Beobachtung der Diskontinuitat der Schallgeschwindigkeit in der 
*hasengrenze. Die anschlieBende Messung der Anderung des Molvolumens entlang der 
hasengrenze und einer Diskontinuitét der Kriimmung der Schmelzkurve weist die 
. Ordnung dieses Phaseniiberganges nach. Das normale Ultraschallimpulsverfahren 
ait einer Tragerfrequenz von 10 MHz wird dabei zur Messung der longitudinalen 
reschwindigkeit. des Schalls in festem und fliissigem He* verwendet. Aus dem Phasen- 
liagramm von Het in der Nahe des unteren Tripelpunktes wird die Steigung der Alpha- 
ind Gammaiiberginge berechnet. Thoma. 


2-994 M. A. Vigon y C. E. Granados. Medidas en un conjunto subcritico de uranio 


atural y agua ligera. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 56, 249—256, 1960, Nr. 9/10. (Sept./ 


)kt.) (Madrid, Div. Fis., Junta En. Nucl.) H. Ebert. 


2-995 W. Mohling und H. Thiel. Zur Realstruktur von CdS-Einkristallen. Monatsber. 
tsch. Akad. Wiss., Berlin 2, 417—420, 1960, Nr. 7. Die Versetzungsdichte in blattchen- 
jrmigen, aus der Dampfphase entstandenen CdS-Kristallen von gréSenordnungsmabig 
0110-2 mm? mit Wurtzit-Struktur wurde mit dem fokussierenden Verfahren nach 
‘UINIER und TENNEVIN réntgenographisch bestimmt. Es ergeben sich Desorientierungen 
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in der GréBenordnung von Winkelsekunden oder Krimmung der Kristalle um ein 
Achse parallel zur c-Achse mit Kriimmungsradien zwischen 10 und 150 m. Es wird ai 
genommen, daf sich im Gitter iiberschissige Stufenversetzungen eines Vorzeichens aus 
bilden, die, zu Kleinwinkelkorngrenzen aneinandergereiht, die Krimmung hervorrufes 
Aus dieser und dem bekannten BurGurs-Vektor ergeben sich \V ersetzungsdichten vo 
1500 bis 25000 Versetzungen/em?. A. Richter. 


12-996 EK. L. Amma and G. A. Jeffrey. Study of the surtzite-type compounds. V. Strw 
ture of aluminum oxycarbide, Al,CO; a short-range wurtatte-type superstructure. J. chen 
Phys. 84, 252—259, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Pittsburgh, Penn., Univ., Crystall. Lab.) 


12-997 N,N. Zhuravley, G. S. Zhdanoy and R. N. Kuz’min. Atomic structures of son 
compounds of bismuth and antimony. Soviet Phys.-Cryst. 5, 532—539, 1961, Nr. # 
(Jan./Febr.) (Engl. Ubers. aus: Kristallografija 5, 553—562, 1960, Nr. 4.) (Moscov 
Univ.) 


12-998 P.1. Kripyakevich and E. I. Gladyshevskii. Crystal structures of some compount 
of palladium with magnesium. Soviet Phys.-Cryst. 5, 552—554, 1961, Nr. 4. (Jan./Febr 
(Engl. Ubers. aus: Kristallografija 5, 577—579, 1960, Nr. 4.) 


12-999 A. Arribas y F. Catalina. Empleo de la microscopia electrénica en el reconoc 
miento de los minerales constituyentes de las Gummitas. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 5 
237—242, 1960, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Madrid, Inst. Opt. Daza de Valdés, Lab. Min 
ralog., Junta En. Nucl., Lab. Opt. Electron.) 


12-1000 BR. J. Arnott and A. Wold. The preparation and crystallography of FeNt. 
‘and the series Fe,_xNixN. J. Phys. Chem. Solids 15, 152—156, 1960, Nr. 1/2. (Aug.) 
Behnsch. 
12-1001 R. A. Pappert. LCAO treatment of exciton structure in alkali halide crystal 
Phys. Rev. (2) 119, 525—532, 1960, Nr. 2. (15. Juli.) (Ithaca, N. Y., Univ.) Die HEITL=1 
Lonpon-Methode wird auf den Transfer-Mechanismus angewandt, welcher iblicherweis 
mit der Fundamentalabsorption der Alkali-Halogenid-Kristalle yerknipft wird. In 
besondere werden Rechnungen fir NaCl durchgefiihrt unter Benutzung der Na 3: 
HARTREE-FocK-Lésung fiir die Einelektronen-Transferfunktion im freien Atom und di 
HarrrREee-Fock-Lésungen des freien Ions fiir die restlichen Einelektronen-Funktione! 
Die so berechnete Energie und Oszillatorstarke ist nicht mit dem Experiment vereinba 
d. h., daB die Na 3s-Funktion des freien Atoms nicht im Zusammenhang mit dem Tran 
fer-Modell benutzt werden darf. In einer stark halbquantitativen Weise wird gezeig 
daf ein Elektron-Loch-Uberlappungsintegral in der Gréfe von etwa 0,1, gekoppelt m 
OvERHAuseERs Excitonen-Modell zu einer Dublettstruktur fiihrt, die fiir viele Chlorid 
Bromide und Jodide mit experimentellen Ergebnissen tibereinstimmt. Zehler. 


12-1002 WL. R. Bickford jr. Trigonal magnetocrystalline anisotropy in hexagonal oxyde 
Phys. Rev. (2) 119, 1000—1009, 1960, Nr. 3. (1. Aug.) (Yorktown Height, N. Y 
Internat. Bus. Mach. Res. Center.) Die magnetische Kristallanisotropie wurde au 
Messungen des Drehmomentes an zwei Einkristallen der Zusammensetzung Co,Ba,Fe, 
Og, und Co,BagFe 404, (CogY und Co,Z) zwischen 87° und 300°K bestimmt. Bei 
Verbindungen zeigen, wenn sie in einem Magnetfeld, das in der Basisebene liegt, al 
gekiihlt werden, bei 77°K eine trigonale Anisotropie in dieser Ebene. Die Magnet 
sierung liegt dann in einer der beiden energetisch gleichwertigen Lagen, wobei jec 
zu einem trigonalen Term (mit verschiedenen Vorzeichen) fihrt. Eine genauere B 
trachtung der Kristallstruktur zeigt, daB im Falle des Co,Y ein zusiitzlicher Term di 
Form Kg sin? @ cos @ cos 39 zur Kristallenergie hinzugefiigt werden muB. Kf betrai 
6 - 10° erg em™ bei 117° K. Zur Erklirung der trigonalen Anisotropie im Co,Z muB d 
bekannte Unterteilung der Elementarzelle in verschiedene Blécke herangezogen werde 
Die Magnetisierung ist in jedem Block aus der Basisebene herausgekippt, wobei d 
Komponente in der c-Achse fiir benachbarte Blécke verschiedenes Vorzeichen hat. D. 
bedingt, daB die Austauschkopplung zwischen benachbarten Blécken relativ schwac 
ist. Zur Erklarung des Zustandekommens der trigonalen Anisotropie in beiden Verbi 
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dungen wird die Theorie von SLonczEwskt in ihrer einfachsten klassischen Form heran- 
gezogen. Ferner wird ein neuer Rotationshysterese-Effekt bei Co,Y beschrieben und 
phanomenologisch erklirt. Perthel. 


12-1003 N. Joel and W. A. Wooster. On six new relations between the elastic constants 
of crystals. Acta cryst. 14, 571—578, 1961, Nr. 6. (10. Juni.) (Cambridge, Engl., Cav. 
Lab., Crystallogr. Lab.) Bei der dynamischen Verformung eines triklinen Kristalls 
‘treten nach LAvan 45 elastische Konstanten auf. Diese Zahl reduziert sich auf 39. Es er- 
geben sich 6 Gleichungen aus der Bedingung, daB eine Kdérper-Kopplung nur dann ein- 
tritt, wenn eine elastische Deformation im entsprechenden Volumenelement vorhanden 
ist. Die Zahl der unabhangigen Elastizitatskonstanten reduziert sich in allen LAUE- 
Symmetrieklassen niedriger symmetrisch als m3m. Die verschiedenen Annahmen iiber 
die Invarianz der Dehnungsenergie beziiglich der Rotation werden diskutiert. 
H. Arnold. 

12-1004 John L. Prather. Atomic energy levels in crystals. Nat. Bur. Stand. Monograph 
1961, Nr. 19, (24. Febr.) S.1—84. Kristallabsorptionsspektren mit scharfen charak- 
teristischen Linien werden beobachtet, wenn im Gitter Ionen mit nur teilweise ge- 
fillten inneren Elektronenschalen eingebaut sind, vor allem Ionen Seltener Erden. 
Der Wellenlangenbereich des Spektrums hingt dabei vom jeweiligen Ion ab, die Struk- 
tur der Spektren jedoch von den Kristallfeldern und deren Symmetrie. Die Spektren 
entstehen durch Elektronenanregung innerhalb der inneren, nicht aufgefiillten Schalen; 
fiir ihre Beeinflussung ist die Symmetrie des elektrostatischen Kristallfeldes maBgebend. 
Das wichtigste Hilfsmittel der theoretischen Behandlung istgdaher die Gruppentheorie 
der Kristallsymmetrien, welcher die vorliegende Arbeit gewidmet ist. Behandelt werden 
die Entwicklung des inneren Feldes nach Kugelfunktionen fii verschiedene Kristall- 
Klassen, die Grundziige der Darstellungstheorie mit ihren Anwendungen auf Linien- 
spektren und Kristallfelder, erganzt durch Tabellen numerischer Werte zur Darstellungs- 
theorie und Theorie der Kugelfunktionen. Bretnitz. 


12-1005 Th. Neugebauer. Uber die Berechnung der Polarisationsenergie in Ionengittern 
Acta phys. hung. 12, 279—289, 1960, Nr. 4. (Budapest, Univ., Inst. Theor. Phys.) Es 
wird gezeigt, daB sich fiir kugelsymmetrische Ionen die Ergebnisse auf eine so einfache 
Form bringen lassen, dafi die tatsachliche Berechnung sich eigentlich nur auf eine Mit- 
telung von geraden Potenzen von r iiber die Ladungsdichte reduziert. Fics Ei biewt: 


12-1006 R. J. Elliott and R. Loudon. Group theory of scattering processes in 
crystals. J. Phys. Chem. Solids 15, 146—151, 1960, Nr. 1/2. (Aug.) (Oxford, Clarendon 
Lab.) Behnsch. 


12-1007 Woltgang Weller. Der Einflup der elektronischen Polarisation auf Exzitonen 
in Alkalihalogenidkristallen. Z. Naturf. 16a, 401—410, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Leipzig, 
Univ., Inst. theor. Phys.) Es wird die elektronische Polarisation berechnet, die sich 
um ein Exziton ausbildet. Da beim Exziton in Alkalihalogeniden der mittlere Abstand 
von Elektron und Loch kleiner ist als der Abstand benachbarter Halogenionen, kann die 
Methode der effektiven Masse nicht angewandt werden, die Gitterstruktur des Kristalls 
mu beriicksichtigt werden. Die Ausbildung der elektronischen Polarisation in_Ab- 
hangigkeit vom Elektron-Loch-Abstand bestimmt, welcher Wert fiir die Dielektrizitats- 
konstante im CouLomB-Gesetz beim Exzitonmodell einzusetzen ist. Wenn sich Elektron 
und Loch am gleichen Halogenion befinden (dominierender Anteil) ist fiir die DK der 
Wert 1 zu nehmen, fiir gréBere Abstande von Elektron und Loch der volle Wert der 
optischen DK. Weiterhin wird die Polarisationsenergie fir sehr grofe Abstande von _ 
Elektron und Loch berechnet, und es wird gezeigt, das die Theorie fiir die optische DK 
die Lorentz-Korrektur liefert. W. Weller. 


12-1008 D. F. Gibbons. Observation of de Haas-van Alphen type oscillation in the 
acoustomagnetic attenuation of zinc. Phil. Mag. (8) 6, 445—447, 1961, Nr. 63. (Marz..) 
(Murray Hill, N. J., Bell Tel. Labs., Inc.) Als teilweise elektronisch bedingte Grofe 
mu die Ultraschallabsorption bei tiefen Temperaturen die gleichen periodischen 
Schwankungen im Magnetfeld zeigen wie die Suszeptibilitat (DE Haas-VAN ALPHEN- 
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Effekt). Dem Autor gelingt der Nachweis dieser Schwankungen bei Zinkeinkristallen 


und Magnetfeldern oberhalb 20 k Oerstedt. Die gemessenen Periodenlangen stimmen sehr 


gut mit den magnetisch gemessenen Werten tiberein. D. Langbein. 

12-1009 B. Bilger. On the power transfer between paramagnetic spins and crystal lattice. 
Ta. Ib. II. Proc. K. ned. Akad. Wetensch. (B) 62, 315—328, 329—347, 348 —365, 
1959, Nr. 5. In Teil La gibt Vf. einen Uberblick tiber die Theorie der paramagnetischen 
Resonanz und der Relaxationsvorgainge in Kristallen, die Ionen der Eisengruppe ent- 
halten. Die Beschrankung auf Kristalle, in denen der EinfluB des Kristallfeldes klein 
ist gegeniiber der CouLomB-Wechselwirkung der Elektronen mit dem Kern und der 
Elektronen untereinander, erméglicht es, zur Berechnung der Ionen-Wellenfunktionen 
die Methode des ,,self-consistent field‘‘ anzuwenden. Als Beispiel werden die magneti- 
schen Energieniveaus des Cr+*+-Ions in Kaliumkobalteyanid mit Chromzusatz berech- 
net und in 2 Diagrammen als Funktion der magnetischen Feldstarke und der Orien- 
tierung dargestellt. Die Spin-Gitter-Relaxation wird nach der makroskopischen Nahe- 
rung von BLocu und einer mikroskopischen Naherung, die zeitabhangige Stérungs- 
rechnung benutzt, behandelt, und die Form der Resonanzlinie wird diskutiert. — Teil Ib 
gibt einen Uberblick iiber die verschiedenen Mechanismen, die fiir die Energietber- 
tragung zwischen Spinsystem und Gitter vorgeschlagen worden sind, wieder beschrankt 
auf nichtleitende Ionenkristalle. — Teil II enthalt Mefiverfahren und experimentelle An- 
ordnungen zur Untersuchung der Energietiibertragung zwischen Spinsystem und Gitter. 
Die Methode der stationaren Sattigung wird eingehend diskutiert und MeBanordnungen 
fir Durchlassigkeits- und Reflexionsmessungen werden beschrieben. Eine Apparatur 
zum Messen der Relaxationsgeschwindigkeit nach der Impulsmethode wird ebenfalls 
beschrieben, und es wird tiber Versuche im Zusammenhang mit der Konstruktion eines 
3-Niveau-Maser berichtet. U. Haupt. 


12-1010 B. Bolger. Dasselbe. IIIa. IIIb. IIIc. Experimental results. Ebenda 68, 
51—67, 68—79, 80—91, 1960, Nr. 1. Die Teile [Ila und IIIb enthalten Messungen der 
molaren Energieiibertragungskonstante y nach dem Sattigungsverfahren. Eine Anzahl 
paramagnetischer Salze ist im Frequenzgebiet um 9400 MHz bei Temperaturen bis herab 
zu 1,4°K untersucht worden. Ergebnisse fiir Einkristalle von CrK-Alaun, CuK- und 
CuNH,-Tuttonsalz, CuSO,-5H,O u. a. werden ausfiihrlich dargestellt und diskutiert 
und mit Ergebnissen nach anderen, vor allem nicht resonanten Verfahren verglichen. 
— In Teil IIle werden die Ergebnisse der Relaxationszeitmessungen nach dem Im- 
pulsverfahren und aus Maser-Experimenten beschrieben. Messungen sind gemacht wor- 
den an synthetischem Rubin und an Mischkristallen K,Cr(CN),/K,Co(CN), verschie- 
dener Chromkonzentration, und zwar an Rubin bei Temperaturen bis zu 30°K mit 
einer Signalfrequenz von 1430 MHz und Pumpfrequenzen von 8500 und 10700 MHz, an 
den Mischkristallen bei Temperaturen bis zu 20°K mit einer Signalfrequenz von 
1420 MHz und einer Pumpfrequenz von 3850 MHz. _ 7 U. Haupt. 


12-1011 B. Bolger. Dasselbe. IVa. Ebenda S§.157—171, Nr.2. In diesem Teil 
der Serie beginnt Vf. mit einer eingehenden Diskussion der in den vorhergehenden 
Arbeiten mitgeteilten MeBergebnisse. Der Zusammenhang zwischen Spin-Gitter-Relaxa- 
tionszeit t, und molarer Energieiibertragungskonstante y wird untersucht und eine 
phanomenologische Beschreibung des Verlaufs von 7 gegeben. Besonders ausfiihrlich 
wird die Frage nach dem EinfluB der Phononen-Wechselwirkung und der Spin-Spin- 
Wechselwirkung auf y diskutiert. U. Haupt. 


12-1012 B. Bilger. Dasselbe. IVb. Ebenda S. 172—184. Die in vorst. Ref. begonnene 
Diskussion der MeBergebnisse wird fortgesetzt. Die Folgen einer inhomogenen Ver- 
teilung der Energietibertragungskonstante 7 und deren mégliche Ursachen werden dis- 
kutiert. Fiir verschiedene angenommene Verteilungsfunktionen von 7 wird die Siatti- 
gungsabsorption berechnet und mit dem Experiment verglichen. — Dieser letzte Teil 
enthalt einen kurzen Uberblick iiber die ganze Serie und gibt einen Ausblick auf zu- 
kiinftige Arbeiten. UL Haupt. 


12-1013 U. Korhonen and §. Vihinen. On deformation of electron clouds in some ionic 
crystals. Ann. Acad. Sci. fenn. (A) VI. (Phys.) 1960, Nr. 73, S.1—8.’Die MeB- 
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ergebnisse der Vit. (photographische Methode der RONTGEN-Streuung) deuten auf eine 
von den kristallographischen Richtungen abhangige Verformung des Cl+-Ions im NaCl- 
Gitter hin, wahrend das Na--lon nur etwas vergréBert wird. Letzteres ergibt sich auch 
fur das K--lon im KNO,-Kristall. Bretnitz. 


12-1014 M. Sch. Giterman und §. A. Moskalenko. Zur Struktur der Energiebdnder in 
Tonenkristallen. Fis. metall. (russ.) 8, 170—175, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) Die Struktur 
ides Elektronenbandes und dreier Lécherbander wurde fiir Kristalle vom Alkalihaloid- 
typ unter Beriicksichtigung der Entartung der Elektronénzustinde an den Haloid- 
knoten und der Méglichkeit einer Bewegung der Stromtrager zu den Ionen beider 
Vorzeichen untersucht. Es wird eine Naherung fiir die Diagonalisierung der HAMILTON- 
Funktionen fir das Vielelektronenproblem abgeleitet und die Methode der Gruppen- 
theorie zur Untersuchung der Bandstruktur in einigen Richtungen des K-Raumes an- 
zewendet. (Zfg.) H. R. Bachmann. 


12-1015 N. D. Borisow und W. W. Nemoschkalenko. Die Struktur des Energiespektrums 
der Elektronen in den Legierungen Fe—Cr und Fe—Cr—Ni. Fis. metall. (russ.) 8, 211 —215, 
1959, Nr. 2. (Orig. russ.) Untersucht wurden die Anderungen in der Struktur des 
Knergiespektrums der Elektronen der ,,auferen‘‘ Energiebander fiir die Legierung 
Fe—Cr bei teilweisem Ersetzen der Legierungskomponente Chrom durch Nickel. (Fe—Cr 
mit 55% Fe und Fe—Cr—Ni mit 58,4% Fe und 15,4% Ni. Nach Zig.) 
H. R. Bachmann. 

12-1016 RB. I. Beecroft and C. A. Swenson. On the existence*of a critical point for the 
phase transition in cerium. J. Phys. Chem. Solids 15, 234—239, 1960, Nr. 3/4. (Okt.) 
(Ames, Iowa, Univ., Inst. Atom. Res., Dep. Phys.) Pontatowsxi (Dokl. Akad. Nauk 
SSSR 120, 1021, 1958; Soviet Phys. Dokl. 3, 498, 1958) hatte bei Untersuchungen der 
Hochdruckmodifikation von Ce mittels Differential-Thermoanalyse auf einen ,,kritischen 
Punkt*‘ in diesem ,,fest-fest‘‘-Ubergang geschlossen. Vff. priiften seine Ergebnisse mit der 
zenaueren Kolben-Weg-Methode bis zu 575° K und 20000 atii nach; dort muften sie 
wegen experimenteller Schwierigkeiten und wegen vélliger Verschmierung des Volumen- 
sffektes aufhéren. Sie bestatigten die russischen Ergebnisse und schlugen folgende Er- 
<larung fiir die allen bisherigen Erfahrungen widersprechende Existenz eines kritischen 
Punktes beim festen Ce vor: beide Modifikationen sind sehr ahnlich (beide kubisch- 
flachenzentriert und nur durch verschiedene Jonenradien unterschieden); wenn beide 
Phasen verschiedene, sich mit steigender Temperatur einander nahernde Grade von 
4 f‘-Charakter der Wellenfunktion hatten, kénnte am Schnittpunkt, ein ,,kritischer 
Punkt‘‘ vorliegen. Die MeBbereiche der Vfi. reichten jedoch noch nicht aus; eine Ausdeh-~ 
nung auf 700°K und 25000 atii erscheint notwendig; auch sollten Messungen der 
magnetischen Suszeptibilitat herangezogen werden. H. G. Otto. 


12-1017 A. M. Kosewitsch und L. W. Tanatarow. Verformung einer ebenen Probe 
eines Festkérpers bei einer Phasenumwandlung. Fis. metall. (russ.) 8, 255—267, 1959, 
Nr. 2. (Orig. russ.) Theoretische Berechnung dieser experimentell schon oft beobachteten 
Erscheinung. H. R. Bachmann. a 
12-1018 Martti Kantola and Pertti Luova. On the diffuse X-ray scattering of KCI-KBr 
solid solution. Ann. Acad. Sci. fenn. (A) VI. (Phys.) 1960, Nr. 49, S.1—15. (Turku, 
Finl., Univ., Inst. Phys.) V. Weidemann. 


12-1019 Harmon D. Nine. Photosensitive ultrasonic attenuation in CdS. Phys. Rev. 
Letters 4, 359—361, 1960, Nr. 7. (1. Apr.) (Warren, Mich., Gen. Motors Corp., Res. 
Lab.) An groBen CdS-Einkristallen wurde die Ultraschallabsorption in Abhangigkeit 
von der Intensitat und Wellenlange (500 bis 800 my) zusatzlicher Lichtbestrahlung 
yeobachtet. Bei Kompressionswellen (im Frequenzbereich 10 MHz bis 200 MHz), die ~ 
ich entlang der c-Achse ausbreiten, wurde an einem Kristall eine Zunahme, an einem 
nderen eine Abnahme der Ultraschallabsorption festgestellt. Als mégliche Ursache fiir 
liesen Effekt werden zwei Mechanismen in Betracht gezogen: 1. eine Relaxation, die 
nit dem Einfang von Elektronen oder Léchern an Gitterfehlstellen verkniipit ist; 
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2. Anderungen in den thermoelastischen Absorptionsverlusten infolge Warmeleiturs 
durch lichterregte Elektronen. O. Dehoust. 


12-1020 BR. ¥. Mehl, M. Swanson and G. M. Pound. Estimation of equilibrium vacanc; 
concentration in solid metals. Acta metallurg. 9, 256—257, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Pitts 
burgh, Penn., Carn. Inst. Technol., Met. Res. Lab.) Berechnung der Leerstellenkon 
zentration c fir dichtest gepackte feste Metalle aus Entropie- und Enthalpiewerter 
fiir die Leerstellenbildung nach e = exp(AS®/R) exp(— AH°/RT) = 5 exp(— AH® 
RT), wobei AS° der Entropieanteil und A H® der Enthalpieanteil der Leerstellenbilduny 
ist, R die Gaskonstante und T die absolute Temperatur ist. AS® kann hierbei nich 
Fusionswerten entnommen werden, sondern mu experimentell ermittelt werden; al: 
bereits bestimmter und geeigneter Wert wird AS® = 3 vorgeschlagen. 

G. Léschner. 
12-1021 Werner Kanzig. Paramagnetic resonance study of radiation damage in lithiun 
fluoride. J. Phys. Chem. Solids 17, 88—92, 1960, Nr. 1/2. (Dez.) (Schenectady, N. Y. 
Gen. Elect. Res. Lab.) Bretnitz. 


12-1022 A. M. Karo, C. W. MeCombie and A. M. Murray. Breadth of the F band u 
NaCl. Phys. Rev. (2) 119, 504—505, 1960, Nr. 2. (15. Juli.) Berichtigung ebenda 121 
1864, 1961, Nr. 6. (15. Marz.) (Livermore, Calif., Lawrence Radiat. Lab.; Aberdeen 
Scotl., Univ., Dep. Nat. Phil.; Sheffield, Engl., Univ., Dep. Phys.) Es werden die fui 
verschiedene Temperaturen berechneten Werte angegeben. Hierbei werden die in de 
Born-BiackmaANnschen Theorie der spezifischen Warmen verwandten Normalschwin 
gungsformen beriicksichtigt. Die F-Zentren-Wellenfunktionen von SIMPSON werde1 
benutzt, dabei betragen die berechneten Werte samtlich etwa 859% der experimentelles 
Werte. Es zeigt sich, dafi der Hauptanteil der Breite von einem ziemlich kleine 
Frequenzbereich herriihrt. Dieser hegt viel tiefer als die in den vorangehenden Rech 
nungen beriicksichtigten Frequenzen der longitudinal-optischen Schwingungsformen 
: Zehler. 
12-1023 (C. Z. van Doorn. Thermal equilibrium between F and M centers in potassiun 
chloride. Phys. Rev. Letters 4, 236—237, 1960, Nr. 5. (1. Marz.) (Eimdhoven, Netherl. 
Philips Gloeilampenfabr., Res. Lab.) Gereinigte KCl-Kristalle wurden bei 697°C i 
K-Damptf bei verschiedenem Druck verfarbt und anschlieBend schnell auf Zimmer 
temperatur abgekihlt. Durch Messung der Extinktion der Absorptionsbande be 
77° Kk ergab sich, daB die Konzentration der M-Zentren mit dem Quadrat der F-Zentre: 
variert. Dieses Ergebnis ist im Einklang mit dem Modell von vAN Doorn und HAvEN 
wonach ein M-Zentrum aus einem Paar assoziierter F'-Zentren besteht. 
O. Dehoust. 

12-1024 1. M. Shamovskii, A. A. Dunina and M. I. Gosteva. On the thermal dissociatio: 
energy of F-centers in KCl. Soviet Phys.-Solid State 2, 2252—2259, 1961, Nr. 10. (Apr. 
(Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2526—2535, 1960, Nr. 10.) Es wurde die Gleich 
gewichtskonzentration von Leitungselektronen in additiv verfarbten KCl-Kristalle 
untersucht. Die F-Zentrenkonzentration war groB gegen die Konzentration de 
ScHorrky-Fehlstellen. Deshalb konnte die Elektronenleitfahigkeit verfirbter KC 
Kristalle ohne Stérung durch Ionenleitung gemessen und die thermische Ionisations 
energie der F-Zentren aus der Temperaturabhangigkeit der Elektronenleitfahigkeit be 
stimmt werden. — Die KCl-Kristalle wurden bei 550, 600 und 650°C in Kaliumdam 
verfarbt und entsprechend F-Zentrenkonzentrationen von 1,910", 4,4:1017 und 9, 
*10%7 cm™ erreicht. Um die Bildung von R-Zentren und Kolloiden zu verhindern, wu 
den die KCl-Kristalle von der Verfairbungstemperatur auf Raumtemperatur abge 
schreckt. Fir die Leitfaihigkeitsmessungen wurden die Kristalle zwischen Platinelek 
troden gepreBt, der elektrische Kontakt durch eine diinne Aquadag-Schicht verbesser 
und Wechselspannungen bis 10 Volt mit einer Frequenz von 1 kHz bei Temperature 
von 350°C bis 500°C angelegt. — Als mittlerer Wert fiir die thermische Dissoziation: 
energie der F-Zentren in KCl wurden 2,05 eV ermittelt. H. Leutz.. 


12-1025 Noriko Nishimaki, Kazuko Kojima and Tadanobu Kojima. Nature of the 
centers in KCl. J. phys. Soc. Japan 16, 576—577, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Osaka, Women 
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Univ.; City Univ.) Neben den F- und F’-Banden wurden A- und A’-Banden beobachtet, 
lie nach Ansicht der Vff. dadurch verursacht werden, daf eines der sechs Nachbar- 
<ationen der Elektronen in F- bzw. F’-Zentren nicht zum Kristallgitter gehért. Deshalb 
vurden KCl-Kristalle, die als Verunreinigung 1 Mol.-°4 NaCl enthielten, additiv ver- 
‘arbt. Zunachst entstanden nur F-Zentren, doch nach Bestrahlung bei einer Temperatur 
yon — 30°C mit Licht, dessen Wellenlange dem Maximum der F-Bande entsprach, 
wurden A-Banden gefunden, die neben den F-Banden wesentlich besser hervortraten 
ils bei KCl-Kristallen ohne NaCl-Zusatz. Entsprechendes wurde fiir die A’-Bande in 
vezug auf die F’-Bande gefunden. — Die Vff. folgern, da® Na*-Ionen, die sich jeweils 
‘inzeln in der ersten Nachbarschaftssphare der F- bzw. F’-Zentren befinden, diese A- 
zw. A’-Banden hervorrufen. Die Stérung durch diese Na*-Ionen spaltet die angeregten 
Zustande der F-Zentren in zwei Niveaus auf. Die beiden neuen, dieser Aufspaltung ent- 
sprechenden Absorptionsbanden wurden A, und A, genannt. Die A,-Bande liegt auf der 
surzwelligen und die A,-Bande auf der langwelligen Seite der F-Bande. Dieses Modell 
sagt weiter aus, dafi Licht, das in bezug auf die Gitterrichtungen jeweils verschieden 
yolarisiert ist, in den A,- und A,-Banden auch unterschiedlich absorbiert wird. Die 
neisten dieser Voraussagen wurden durch Experimente bestatigt. He eutz: 


(2-1026 H. Bethge und W. Keller. Zur elektronenmikroskopischen Beobachtung ele- 
nentarer Gleitstufen auf NaCl-Kristallen. Monatsber. dtsch., Akad. Wiss., Berlin 2, 
‘J0—474, 1960, Nr. 8. (Halle/Saale, Univ., Inst. exp. Phys.) Durch Abdampfung im 
Hochvakuum und Anwendung des Golddekorationsverfahrens. zur Abdruckherstellung 
verden elektronenmikroskopische Abbildungen von Lamellenstrukturen erhalten, 
lie ausgehend von den zur Oberflache durchstoBenden Versetzungen in der Regel 
sinen Netzebenenabstand (2,81 A) hoch sind (Abstand der Lamellenstufen: 0,1—0,3 uy). 
Vff. untersuchen die Wechselwirkung von Gleitlinien (= Spuren bewegter Versetzungen) 
ait diesen wohldefinierten Lamellensystemen. Die Deutung von ausgelenkten Lamellen- 
‘ronten im Sinne einer erweiterten GRIFFINschen Modellvorstellung fiihrt zu Aussagen 
iber elementare Gleitschritte. Einzelheiten der elektronenmikroskopischen Abbildung 
m Wechselwirkungsbereich erlauben Diskussionen iiber die Héhe der Gleitstufen und 
iber den zeitlichen Ablauf benachbarter Gleitprozesse. J. Heydenreich. 


12-1027 F. E. van Wely. The influence of phosphorus upon the mobility of half-dis- 
‘acations in copper. Acta metallurg. 9, 72—73, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Delft, Tech. Univ.- 
Lab. Phys. Chem.) Erzeugung innerer Fehler auf den Gleitebenen eines kfz-Metalles 
lurch eine Deformation; hierbei kénnen die Fehler die Bildung eines auferen Profils 
fetwa linienartig) bewirken. Verstiérkung oder Verzégerung dieses Vorganges durch 
Verunreinigungen. Erlauterung des Vorganges an einer kaltbearbeiteten und bei 
180°C geglihten Cu-0,2(%)P-Legierung. Verschwinden des Profils bei reinen Cu- 
Proben bereits nach kurzer Gliihung (10 min). Verhinderung des Ausgliihens der 
Stapelfehler durch P-Zusatze; ebenfalls wird die Ausbildung einer Wiirfeltextur — er- 
reugt durch Wanderung von SHOCKLEY-Versetzungen auf Oktaederflachen ae nach 
Kaltwalzen bereits bei geringen P-Gehalten unterdriickt. Die Wiirfeltextur tritt nicht 
auf, wenn das Verbleiben der Stapelfehler durch abnehmende Beweglichkeit ' der 
SHOCKLEY-Versetzungen in der Cu-P-Legierung erganzt wird. G. Léschner. 


12-1028 M. J. Marcinkowski, N. Brown and R. M. Fisher. Dislocation configurations 
in AuCug and AuCu type superlattices. Acta metallurg. 9, 129—137, 1961, Nr. 2. (Febr.) 
(Monroeville, Penn., U. S. Steel Corp., Edgar C. Bain Lab. Fundam. Res.) Zum ersten- 
nal wurden mit elektronenmikroskopischen Durchstrahlungsmethoden in diinnen Filmen 
wus AuCu, Uberversetzungen beobachtet. Diese bestehen aus zwei Paaren von Halb- 
versetzungen, die durch eine Antiphasen-Bereichsgrenze zusammengehalten wurden. 
Der Abstand zwischen den beiden Paaren wurde zu etwa 130 A gemessen. Eine theo- 
‘etische Rechnung iiber den zu erwartenden Abstand wurde durchgefiihrt, in welche 
lie Stapelfehlerenergie und die Antiphasen-Grenzflachenenergie eingehen sowie die 
lastischen Wechselwirkungsenergien zwischen den einzelnen Versetzungen, welche 
lie Uberversetzung bilden. Die theoretischen Ergebnisse stimmen mit den experimen- 
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tellen Beobachtungen gut iiberein. Weitere theoretische Betrachtungen der Struktur 
vom Typ AuCu fiihren zu zwei zusitzlichen Versetzungsanordnungen, die durch die 
Richtung ihrer BurGERs-Vektoren beziiglich dem geordneten Gitter charakterisiert sind. 
Dieser Unterschied in den Versetzungsanordnungen zwischen AuCug und AuCu tritt auf, 
weil das letztere Gitter weniger symmetrisch ist. (Zfg.) Bretnitz. 


12-1029 W. Kleber, H. Peibst und I. Reinhold. Uber die Absorption manganaktivierter 
Korund-Einkristalle. Z. phys. Chem. 216, 98—117, 1961, Nr. 1/4. (Berlin, Humboldt- 
Univ., Mineral.-Petrogr. Inst. u. Museum.) Die optische Absorption von mangan- 
aktivierten Korund-Einkristallen, die maximal 2 Mol-% Mn enthalten, wird untersucht 
und eine Hauptbande bei etwa 490 nm beobachtet. Mit wachsendem Mn-Gehalt steigt 
die Intensitat dieser Hauptbande. Die Absorptionskante verschiebt sich beim Einbau 
des Mn gegen langere Wellenlangen. Eine Erklarung dafiir ist die teilweise Substitution 
von Al durch Mn, withrend im iibrigen Absorptionsmischkristalle gebildet werden. 
Ferner wird auf die Kristallverfarbung bei Réntgenbestrahlung emgegangen. 
DD, Habu 

12-1030 Herbert Rabin and James Schulman. F-band structure in cesium bromide. 
Phys. Rev. Letters 4, 280—282, 1960, Nr. 6. (15. Marz.) (Washington, D.C. Nav. 
Res. Lab.) An einem additiv und einem durch Réntgenbestrahlung verfarbten CsBr- 
Kristall wurde das Absorptionsspektrum zwischen 350 und 750 mu gemessen. Bei 
beiden Kristallen tritt bei Zimmertemperatur das Absorptionsmaximum bei 680 my 
mit anndhernd derselben Halbwertsbreite von 0,36 eV auf. Bei der Temperatur des 
flissigen Heliums kann das entsprechende Maximum in zwei Maxima bei 616 und 
642 mu. aufgelést werden; zugleich treten bei beiden Kristallen noch Maxima bei 387, 
490 und 580 my. auf. Weil diese Struktur in beiden aul verschiedene Weise verfarbten 
Kristallen und die Hauptkomponenten davon stets in einem bestimmten Verhaltnis 
auftreten, wird angenommen, dal} die ganze Struktur dem F-Zentrum zuzuordnen ist. 


O. Dehoust. 


12-1031 J. J. Hopfield and D. G. Thomas. Photon momentum effects in the magneto- 
optics of excitons. Phys. Rev. Letters 4, 357—359, 1960, Nr. 7. (1. Apr.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Lab.) Es werden zwei magneto-optische Effekte fiir Execitonen in- 
folge des endlichen Wellenvektors des anregenden Lichtes beschrieben. Der erste 
Effekt, der eine starke Anderung des magneto-optischen Absorptionsspektrums fiir 
Kristalle ohne Inversionszentrum bei Umkehrung des Magnetfeldes ist, wurde an 5 
bis 40 uw dicken hexagonalen CdS-Kristallen bei 1,6° IK beobachtet. Der zweite Effekt, 
der durch das quasielektrische Feld (1/c) [px] zufolge der Bewegung des Excitons 
in einem gleichlérmigen magnetischen Feld auftreten sollte, konnte experimentell 
jedoch nicht verifiziert werden. O. Dehoust. 


12-1032 Arthur B. Francis and Allan I. Carlson. Cadmium sulfide infrared optica 
material. J. opt. Soc. Amer. 50, 118—121, 1960, Nr. 2. (Febr.) (Palo Alto, Calif., Lock- 
heed Miss. Space Div.) CdS wurde hinsichtlich seiner Eigenschaften als infrarotes 
optisches Material untersucht. Dabei wurden folgende Eigenschaften festgestellt: 
Brechungsindex 2,3 bis 2,15 im Wellenlingenbereich 1,5 bis 14; Durchlissigkeit 
75% im Bereich 2 bis 14 u, bei entsprechendem Antireflexbelag annahernd 100% 
nicht hygroskopisch; KristallgréBe z. Z. auf etwa 2,5 em @ begrenzt; leicht zu schneiden, 
schleifen, lappen und polieren, aber relativ weich (Harte 2 bis 3 nach Monsscher Skala) 
thermischer Ausdehnungskoeffizient 3,5 - 10~8/°C parallel zur c-Achse, 5 + 10-8/°C senk 
recht zu c-Achse zwischen 50 und 500°C. Diese Eigenschaften werden in einer Tabell 
mit anderen bekannten infraroten Materialien verglichen. O. Dehoust. | 
412-1033 KR. Pappalardo and D. L. Wood. Spectrum of Yb3* in yttrium gallium garnet 
J. chem. Phys. 38, 1734—1742, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Murray Hill, N. J., Bell Tel. Labs 
Inc.) Es wird tber die optische Absorption eines transparenten, mit Ytterbium inji 
zierten Yttrium—Gallium-Granats Y,Ga,(GaQ,4); bei verschiedenen Temperature 
(Zimmertemperatur, 78° K, 4,2°K) berichtet. Der Granat enthielt 13 Gewichtsprozent 
Yb,03. Der ?F-Term in Yb** spaltet auf infolge von Spin-Bahn-Wechselwirkung. Di 
beobachteten Linien riihren her vom ?F,,.—?F;,>-Ubergang. Die Maximalzahl der er 
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varteten Linien sollte drei sein fiir Kristallfelder mit nicht-kubischer Symmetrie, Zur 
arklarung der zusatzlich auftretenden Linien wird die Wirkung eines kubischen und 
pines rhombischen Kristallfeldes auf die Aufspaltung der Niveaus des freien Ions be- 
echnet. Vf. schlieBen, daB das Yb3* an Stellen niedriger Symmetrie sitzt, die wahr- 
scheinlich grofe rhombische Feldkomponenten besitzen. Dann werden zwei méogliche 
4uordnungen der Spektrallinien zu den Ubergangen besprochen. E. Sauter. 


12-1034 KR. M. Hexter. Intermolecular coupling of vibrations in moleculcr crystals: A 
ubrational exciton approach. J. chem. Phys. 88, 1833—1844, 1960, Nv. 6. (Dez.) (Pitts- 
surgh, Penn., Mellon Inst.) Es wird eine Exzitonentheorie fiir Molekiilschwingungen 
sntwickelt. Diese entspricht weitgehend der urspriinglichen Exzitonentheorie fiir 
Hlektronen von DAVYDOV, in einer von CRAIG und HoBBINs sowie Fox und SCHNEPP 
srweiterten Form. Wie bei DAavypbov wird angenommen, dal} Dipol-Dipol-Wechsel- 
Wirkung die diskreten Zustande aufspaltet und damit die Schwingungen von Molekiil- 
yaaren des Kristalls koppelt. Als quantitative Anwendung der Theorie werden die Ab- 
eitungen des molekularen Dipolmoments fiir verschiedene Grundschwingungen des 
Methyl-Chlorid-Molekiils aus der Wechselwirkungs-Aufspaltung der entsprechenden 
Terme im festen Kérper berechnet. Aus der Literatur ist bekannt, da die Verwendung 
les Chlorisotops Cl®° die Aufspaltung andert. Dies kann mit dem angegebenen Formalis- 
mus gedeutet werden. Es wird vorgeschlagen, die vorliegende Theorie mit Isotopie- 
Hffekten zu priifen. Der EinfluB der intermolekularen Kopplung auf die Intensitaten 
wird abgeleitet und verglichen mit dem Verhaltnis des differenzierten Dipolmoments, 
velches man aus der Wechselwirkungs-Aufspaltung erhalt, zu dem differenzierten Dipol- 
noment, welches die Messung der Absolutintensitat in der Gasphase liefert. SchlieBlich 
vird noch diskutiert, ob andere Uberlegungen als Grundlage fiir-eine Theorie der Wech- 
elwirkungs-Aufspaltung brauchbar sind. Bullemer. 


(2-1035 Guy Perny. Recherches sur la spectroscopie de Viodure d’argent et de Viodure 
le plomb a U état cristallin. Ann. Phys., Paris (13) 5, 1683—1742, 1960, Nr. 11/12. (Nov./ 
Dez.) (Strasbourg, Univ., Fac. Sci.) Es wird tber Messungen der Reflexion, Absorption 
ind Photolumineszenz von Silber (a- und y-AgJ) und Bleijodid in der Nahe der Ab- 
orptionskante berichtet. Die Untersuchungen erfolgen ber 77°, 20° und 4°K. Der 
ufbau des Kryostaten und die Herstellung dinner fiir die Absorptionsmessungen 
eeigneter Schichten wird ausfiihrlich beschrieben. Letztere erfolgte durch Verdampfen 
er Metalle in einer Vakuumapparatur mit Joddampfatmosphare. Absorptionsspektren 
uit wasserstoffahnlicher Termfolge werden Excitonen zugeschrieben. Die Photo- 
imineszenz zeigt ebenfalls ein diskretes wasserstoffahnliches Spektrum, welches auf 
ie Rekombination von Excitenen zuriickgefiihrt wird. L. Reimer. 


2-1036 EE. F. Gross, L. G. Ssuslina und K. F. Komarowskich. Untersuchung der Ab- 
wptionsspektren von Kristallen des schwefeligen Zinks. Opt. i Spektrosk. 8, 517—520, 
960, Nr. 4. (Orig. russ.) Die Polarisation der Linienstruktur der Absorptionsgrenze 
exagonaler ZnS-Einkristalle bei 4,2°K wurde untersucht; dabei wurden geringe mit 
em mechanischen Spannungszustand des Kristalls im Zusammenhang stehende 
inienverschiebungen konstatiert. Die Absorptionsspektren im Vakuum sublimierter 


exagonaler ZnS-Folien wurden mit denen von ZnS-Hinkristallen verglichen. 
: v. Keussler. 


21037 Tsuruji Iwai. Temperature dependence of the optical absorption edge of tungsten 
ioxide single crystal. J. phys. Soc. Japan 15, 1596—1600, 1960, Nr. 9. (Sept.) (Osaka, 


Imiv., Fac. Sci.) 


21038 Tokumichi Tamai. Absorption spectra of potassium bromide-thallium phosphors. 
_phys. Soc. Japan 15, 2116—2117, 1960, Nr. 11. (Nov.) (Osaka, Matsushita Electron. 


orp., Res. Lab.) Bretnitz. 


21039 James Stanley and Charles Wert. Diffusion in a ferromagnetic alloy. J. appl. 
hys. $2, 267—273, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Urbana, I, Univ., Dep. Min. Meteorolog. 
ngng.) Da die Temperaturabhangigkeit der Diffusionskonstante im Bereich ferroma-_ 
netischer CURTH-Temperatur sich nicht nach der ARRHENIUSschen Gleichung darstellen _ 
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laBt, wurde die Diffusion von einer 18%igen ferromagnetischen Legierung untersucht, 
um Aussagen tiber den Effekt machen zu kénnen. Hierfiir wurden 1. nach der Leit- 
isotopenmethode (mittels Fe—58 und V—48) die Diffusionskoeffizienten in dieser Legierung 
im Temperaturbereich von 800—1200°C und 2. innere Reibung und Relaxations- 
Messungen zwischen 410—700°C nach den Standardmethoden mittels Vakuum-Tor- 
sionspendel bestimmt. Die hierbei ermittelten 1. hohe Aktivierungsenergien aus den 
‘Messungen der inneren Reibung und 2. die Abweichung des Diffusionskoeffizienten von 
der ARRHENtUSschen Gleichung bei differenten Temperaturen (fiir stark verlangsamte 
Diffusion bei Ubergingen von paramagnetischer zur ferromagnetischer Form) durch die 
Diffusionsmessungen nach der Leitisotopenmethode lassen auf die Anderung teils der 
Aktivierungsenergie und teils des Diffusionskoeffizienten mit Temperatur zuriuckfihren. 
Verschiedene theoretische Deutungen werden diskutiert. S. Prakash. 


12-1040 RR. Ash and R. M. Barrer. Diffusion with a concentration discontinuity: The 
hydrogen-palladium system. J. phys. Chem. Solids 16, 246—252, 1960, Nr. 3/4. (Nov.) 
(London, Imp. Coll., Chem. Dep., Phys. Chem. Labs.) Bei der Diffusion eines Stoffes 
durch Membranen, worin das lésliche Adsorbat als zwei nicht-stéchiometrische Phasen 
vorliegt, wird der durch Messungen der Verzégerungszeiten und Diffusionsstrom er- 
mittelte Diffusionskoeffizient wegen des vorkommenden Konzentrations-Sprungs ver- 
andert. Diese Veranderung des Diffusions-Koeffizienten wird berechnet und die Ab- 
leitung auf den Fall von H,-Diffusion im Palladiummembran angewandt. Die nach 
der Arbeit von GILLESPIE und Mitarb. (J. Amer. Chem. Soc. 48, 1207, 1926) erhaltenen 
Diffusionskoeffizienten werden auch nach der Ableitung korrigiert. Die Meidaten lassen 
sich nach der Methode genauer auswerten, wenn auch die Ableitung aul gewissen Anna- 
herungsmethoden beruht. Prakash. 


12-1041 §. Ohh. Note on solute diffusion in face-centered cubic metals. Acta metallurg. 
9, 387—388, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Bayonne, N.J., Internat. Nickel Co., Inc.) Kurze 
Diskussion der Méglichkeit zur Ermittlung von Bindungsenergien zweier Atomarten 
aus den Diffusionsdaten durch Anwendung der Theorie nachster Nachbarn auf eine 
Beziehung von TURNBULL und HOFMAN zwischen der freien Aktivierungsenergie fiir die 
Diffusion von lésendem und geléstem Stoff bei der Schmelztemperatur des reinen 
Lésungsmittels, der Aktivierungsenergie der Selbstdiffusion im reinen Lésungsmittel 
und der Bindungsenergien des lésenden und des gelésten Stoffes. Auftreten eines gréBe- 
ren Wertes der Bindungsenergie bei Systemen mit relativ hoher Léslichkeit. Quadrati- 
sche Abhangigkeit der Diffusionskoeffizienten yom Schmelzpunkt des Lésungsmittels; 
Darstellung dieser Abhangigkeit fiir die Diffusion in Cu; Hinweis auf ahnliche Abhangig- 
keiten fiir die Diffusion in Ni und Ag. G. Léschner. 


12-1042 ¥. E. Harris. Discussion of ,,Note on the uniqueness of the Boltzmann-Matane 
solution of the-diffusion equation’. Acta metallurg. 9, 389—390, 1961, Nr. 4. (Apr.) 
(Detroit, Dow Furnace Co.) Diskutiert wird die Differentialgleichung der Diffusion 
D (dp/dx) ++ D’p? + xp/2t = 0 mit p = de/dx und D’ = dD/de, durch Betrachtung de: 
inearen Ablaufes im halbunendlichen Kérper. Es wird gezeigt, da® die MATANO-Lésung 
nur fiir den Fall der konzentrationsunabhingigen Diffusion (D’ = 0) anwendbar ist. 
G. Léschner. 

12-1043 P. 8. Kislyi and GV. Samsonov. Diffusion of boron in carbon. Soviet Phys. 
Solid State 2, 1563—1565, 1961, Nr. 8. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2 
1729—1732, 1960, Nr. 8.) Um den Mechanismus und die Geschwindigkeit der Diffusior 
von Bor in Graphit zu bestimmen, wurde durch chemische Analyse der Zusammen: 
setzungen von Schichten geschnitten aus Bor-Graphit-Versuchskérper, die bei ver. 
schiedenen Temperaturen zwischen 1940°—2400°C fiir eine bekannte Zeit tempe 
riert waren, der Diffusionskoeffizient errechnet. Hierbei wurden PreBlinge aus 99,9% 
igem reinem Bor und Starkepaste, oder aber 70% Bor (30% Mg-Borid) Kérper verwen: 
det; jedoch war nur reines Bor als Diffusionsphase in Graphit festzustellen. Réntgen 
Strukturanalysen von Phasen mit verschiedenem Borgehalt zeigten eine (fest) Lésung 
bis 24% Borgehalt in Graphit ohne eine Strukturanderung, jedoch eine Ausweitung de 
Gitterschichten. Auf Grund der ermittelten Diffusionskoeffizienten in Abhangigkei 
von der Temperatur laBt sich eine Aktivierungsenergie fiir Bordiffusion in ‘Graphi 
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von 597250 cal/g atom ermitteln; auBerdem ergibt sich aus den Messungen eine mehrfach 
schnellere Diffusion des Bors in Graphit als etwa des C in Bor. Die Bildung sowohl einer 
|Borkarbid-Schicht an den AuBenflichen eines Graphitkérpers, der einen Borkérper 
gleicher Dichte enthielt, als auch die Bildung eines Hohlkérpers in Bor bestatigt dieses 
Ergebnis und wird auf das Ionisationspotential des Boratoms zurickgetihrt. 
S. Prakash. 
12-1044 Tokutaro Hirone and Hisao Yamamoto. Diffusion of cobalt into silver. J. phys. 
‘Soc. Japan 16, 455—458, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Sendai, Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, 
‘Steel a. Other Met.) Unter Verwendung von radioaktivem Co® und anschlieBender 
mechanischer Schichtenabtragung wird der Koeffizient fiir das in Ag-Einkristalle der 
|Reinheit 99,99% eindiffundierende Co im Temperaturbereich 745 bis 943°C gemessen. 
fm untersuchten Temperaturbereich werden die Mefergebnisse durch die Beziehung 
'D = 104+ exp (—59900/RT) cm? sec-! approximiert. Eine sehr starke Abnahme der 
diffundierenden Co-Menge in unmittelbarer Nachbarschaft der Oberflache wird auf die 
‘Bildung einer undurchlassigen intermetallischen Phase und auf eine extrem niedrige 
|Léslichkeitsgrenze von Co in Ag zuriickgefiihrt. Die ermittelten Werte fiir Aktivierungs- 
energie und D -Faktor wurden mit bereits bekannten Werten verglichen. 
G. Léschner. 
12-1045 Walter Eichenauer. Sur la diffusion et la solubilité de V hydrogéne dans les métaux. 
Rev. Métall. 57, 943—948, 1960, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) (Darmstadt, Eduard Zintl-Inst.) 
V. Weidemann. 


12-1046 ¥.M. Rourke, J. C. Sheffield and F. A. White. Crystal ‘‘doping’”’ by ion bom- 
bardment. Rev. sci. Instrum. 32, 455—456, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Schenectady, N. Y., 
Gen. Elect. Co., Knolls Atom. Power Lab.) Vff. beschreiben Experimente mit einem 
frither als «-Teilchen-Analysator verwendeten 180°-Magneten von 30” Radius, den sie 
zum Erzeugen von lonenstrahlen sehr hohen Auflésungsvermégens verwendeten. Der 
aus einer Oberflachen-Jonisationsquelle stammende Strahl wird durch eine verinderbare 
Hochspannung beschleunigt, durch den Magneten in eine Kreisbahn gebracht und die 
Tonen des gewiinschten Isotops auf ein Target fokussiert. Die positiven Ionen dringen 
bis zu einer von ihrer Energie abhangigen Tiefe in das Target ein und bleiben, wahr- 
scheinlich als Zwischengitteratome, in dessen Gitter. — Bei einer Anwendung wird ein 
W-Streifen als Target verwendet, in dessen Gitter viele Elemente (z. B. Li, Cs, In, Sm, 
Eu, Dy, U) eindringen und bei anschlieiendem Aufheizen wieder emittiert werden. Die 
Masse von Proben von weniger als 10-! ¢ wurde auf diese Weise erfolgreich analysiert. 
— Diese Technik kann beim Bestimmen des Neutronen-Einfangquerschnitts von stabilen 
[sotopen verwendet werden. Sie erméglicht eine hohe Isotopen-Reinheit und erlaubt die 
Messung an Proben von 10-® bis 10-! g, wodurch die ,,Selbstabschirmung™ eliminiert 
werden kann. — Metallische Heizer wurden auch mit lonenstrahlen verschiedener 
Energie von verschiedenen Elementen beschossen und die Emission als Funktion der 
Temperatur und der Zeit beobachtet, wodurch die Diffusionskonstanten bestimmt wer- 
den konnten. — Fir die Halbleiterforschung kann das Verfahren zum Erzielen von pn- 
oder np-Sperrschichten an der Oberflache (einige hundert Atom-@) benutzt werden. 
Durch Variieren der Hochspannung kann die Eindringtiefe verandert und durch geeig- 
nete Steuerung ein bestimmter Dotierungsverlauf erreicht werden. Es wurden Dotie- 


rungskonzentrationen bis 101° Atome/cm? mit Ionenstrémen unter 10-" A erzielt — 
| KOise1tents 


12-1047 W. A. Steele. Physical properties of isotopically substituted classical fluids. J. 
hem. Phys. 38, 1619—1624, 1960, Nr. 6. (Dez.) (University Park, Penn., Univ., Dep. 
Chem.) Die Differenzen von Dampfdruck, Molvolumen, Warmeleitfahigkeit, Viskositat 


and Diffusionskoeffizient, die bei zwei, sich lediglich durch verschiedene Isotope unter- _ 


scheidenden einfachen Verbindungen auftreten, werden mit Hilfe des Theorems der 
korrespondierenden Zustande im wesentlichen auf die Unterschiede in der zwischenmole- 
kularen, potentiellen Wechselwirkungsenergie zuriickgefiihrt. Sind die Potentialfunk- 
tionen konform, so kénnen die Differenzen in den angefiihrten makrophysikalischen 
Rigenschaften quantitativ auf die Abweichungen bezogen werden, die beziiglich der 
Potentialamplitude und der inneren Freiheitsgrade der Molekiile bestehen. Fir die — 
Systeme Perdeutero-Benzol/Benzol und Perdeutero-Cyclohexan/Cyclohexan werden die 
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aus den abgeleiteten Beziehungen unter Annahme plausibler Parameterwerte berech- 
neten theoretischen Daten mit den der Literatur entnommenen experimentellen ver- 
elichen. Die Ubereinstimmung ist beim Cyclohexan-System wesentlich besser als beim 
Benzol-System. Es wird diskutiert, welche nicht beriicksichtigten klassischen und quan- 
tentheoretischen Effekte noch Einflu8 auf die Anderung der Eigenschaften von Flissig- 
keiten bei Isotopen-Substitution haben kénnen. Th. Jakel. 


12-1048 Thomas R. Roberts and Stephen G. Sydoriak. Sound velocity, phase separation, 
and lambda transitions of He3—He* mixtures. Phys. Fluids 8, 895—902, 1960, Nr. 6. 
(Nov./Dez.) (Los Alamos, N. M., Univ. Calif. Sci. Lab.) Messung der Schallgeschwindig- 
keit in gesattigten fliissigen He3-He*-Gemischen mit dem Zusammensetzungsbereich 
von 20 bis 90% He? zwischen 0,5 und 2,3°K. Die Geschwindigkeiten nehmen mit an- 
steigender He®-Konzentration durch das starke Ansteigen der Kompressibilitat ab. Die 
Separationstemperatur T, fiir die Fliissigkeitsgemische wird tiber den Abbruch der 
1. Ableitung der Schallgeschwindigkeit nach der Temperatur bestimmt. Die Werte von 
T, werden miteinander verglichen: Sie stimmen mit anderen neuen direkten MeBergeb- 
nissen iiberein. Diese Abbriiche treten auch bei den Kurven fiir die Signalamplituden bei 
Temperaturen auf, welche mit den neuesten Bestimmungen der A-Temperaturen fir 
Konzentrationen bis zu 30% iibereinstimmen. Fiir héhere Konzentrationen sind die 
Werte in guter Ubereinstimmung mit den 4-Punkten, welche sich aus Messungen der 
sekundaren Schallgeschwindigkeiten ergeben. Eine Tabelle der }A-Temperaturen in Ab- 
hangigkeit von der Konzentration wird angegeben. Der Dampfdruck von reinem Het 
bei seinem A-Punkt betragt 37,8 + 0,01 mmHg (bei 0°C und normaler Schwerekon- 
stante). Konstruktiver Aufbau des He*-DEwargelafes mit Einrichtung zur Messung der 
primaren und sekundaren Schallgeschwindigkeiten. Thoma. 


12-1049 R.UL. Myuller. Electrical conductivity of solid ionic-atomic valent substances. 
IX. Degree of dissociation and mobility of cations in glasses with one type of ion. X. 
Electrical conductivity of glasses containing two kinds of alkali ions. XI. Degree of disso- 
ciation and mobility of cations in glasses containing two types of ions. Soviet Phys.-Solid 
State 2, 1213—1218, 1219 —1223, 12241230, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. 
Tverd. Tela 2, 1333—1338, 1339 —1344, 1345—1352, 1960, Nr. 6.) (Leningrad, Univ.) 
Bretnitz. 

12-1050 (. Rossi and E, Bianchi. Diffusion of small molecules. Nature, Lond. 189, 
$22—824, 1961, Nr. 4767. (11. Marz.).(Genova, Univ., Ist. Chim. Ind.) Der Koeffizient 
fir die Diffusion von Teilchen in Lésung ergibt sich zu D = kT/f, dabei ist f = o myr. 
Es bedeuten k die Botrzmann-Konstante, T die absolute Temperatur, r der Radius 
des Teilchens und 7 die Viskositat. Diese Formel gilt nur fiir solehe kugelférmigen Teil- 
chen, deren Radius grof gegeniiber dem der Molekeln des Lésungsmittels ist. Fiir sehr 
kleine diffundierende Teilchen wurde 1945 von Basset eine Korrektur fiir f angegeben. 
Es konnte aber keine befriedigende Ubereinstimmung mit experimentellen Werten ge- 
wonnen werden. Die Vfl. zeigen nun, daB fiir r eine Gréfe s eingesetzt werden mub, 
in der auch die Wirkungsspharen bestimmter Radikale z. B. bei den von den Vff. unter- 
suchten Substanzen —CH,— und —OH — beriicksichtigt werden. Es kann eine expo- 
nentielle Formel fiir s/r angegeben werden, die fiir einzelne Lésungsmittel und Teilchen 
charakteristisch ist. Untersucht werden n-Decan, n-Tetradecan, n-Octadecan, n-Dotria- 
contan, Methyleaprat, Methyleaproat, Athylaither und Dimethylketon in Benzol und 
n-Heptan gelést. e H. Jacob. 


12-1051 ©. H. Bamford and A. D. Jenkins. The coupling of polymers. I. Size distribution: 
and intrinsic viscosities. Trans. Faraday Soc. 56, 907—931, 1960, Nr. 6 (Nr. 450), 
(Juni.) (Maidenhead, Berks., Courtaulds Ltd., Res. Lab.) Polymere, die geeignete 
chemisch aktive Endgruppen haben, kénnen miteinander verbunden werden, nétigen- 
falls durch die Wirkung einer niedrigmolekularen Verbindung. Das entstehende Produk 
hat eine Molekulargewichtsverteilung, die eine Funktion der Molekulargewichtsver: 
teilungen der erzeugenden Polymere, der Stiirke der Reaktion und des relativen Ver 
‘hiltnisses der aktiven Vernetzungsgruppen ist. Die Arbeit untersucht theoretisch di 
Beziehungen zwischen den Gréfen mit Hilfe der LAPLACE-Transformationen und gib 
Lésungen fiir einige besonders interessante Spezialfalle. Ein allgemeiner Ausdruck wire 
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abgeleitet, mit dem man das Verhiiltnis des Polymerisationsgrades am Ende zu dem bei 
Beginn des Prozesses aus Messungen der Grenzviskositiatszahl erhalten kann. (Zfg.) 
W. Weber. 

12-1052 Mitio Inokuti. Molecular size distribution and gelation of irradiated copolymers. 
J. chem. Phys. 38, 1607—1615, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Tokyo, Univ., Fac. Engng, Dep. 
Appl. Phys.) In Verallgemeinerung der Theorie von SArro (J. phys. Soe. Japan 13, 198, 
1958 und Ber. 39, Nr. 7—1096, 1097, 1960) wird eine Theorie der MolekulargréBenvertei- 
lung und der Gelierung von bestrahlten Copolymeren, die aus zwei verschiedenen Arten 
von Monomeren zusammengesetzt sind, entwickelt; als besonderer Fall wird die Vernet- 
zung einer Mischung zweier Polymere behandelt. Die durch die Bestrahlung verursachte 
Anderung der Molekulargewichtsverteilung wird durch eine Differentialgleichung be- 
schrieben, die mit Hilfe einer LAPLACE-Transformation fiir eine willkiirliche Anfangs- 
verteilung gelést wird, wobei man sowohl das Zahlenmittel wie das Gewichtsmittel des 
Polymerisationsgrades als Funktion der Strahlendosis erhalt. Fiir Gemische von zwei 
Polymeren mit gleichférmiger Verteilung bzw. Porsson-Verteilung sowie Copolymere mit 
entsprechenden Verteilungen wird der Gelpunkt (Strahlendosis, bei der Gelierung ein- 
tritt) als Funktion der Monomerkonzentration berechnet und graphisch dargestellt. Fiir 
eme Mischung von zwei verschiedenen Polymeren, bei der durch Strahlung zugleich 
Vernetzung und Hauptkettenspaltung auftritt, fiihrt die Theorie zur Aufstellung einer 
Bedingung fiir die Gelbildung, die vollstaéndig unabhangig von der Anfangsverteilung 
ist. Der praktische Wert der Theorie liegt in der Méglichkeit, an Hand von Versuchs- 
daten die Verkniipfungswahrscheinlichkeiten der Monomermolekile bei der Vernetzung 
abzuschatzen. a S. Neue. 


12-1053 Robert Simha and J. L. Zakin. Compression of flexible-chain molecules in solu- 
tion. J. chem. Phys. 38, 1791—1793, 1960, Nr. 6. (Dez.)(Los Angeles, Univ. S. Calif., 
Dep. Chem.; New York, Univ., Dep. Chem. Engng.) Die Berechnung der Kompression 
verknauelter Molekiile in guten Lésungsmitteln wurde auf den Bereich der reduzierten 
Konzentration c/eg = 1 ausgedehnt. Als Beispiel werden Volumenverhaltnisse fiir Poly- 
styrol, gelést in Toluol berechnet. Sie hangen nur schwach vom Molekulargewicht ab 
und ergeben eine Herabsetzung von etwa 30% fiir das Volumen bei e/¢y) = was 
burn, 


12-1054 §. Gundiah and §. L. Kapur. Polymer solutions. VI. Single parameter evaluation 
of molecular weights from viscosity measurements. J. sci. industr, Res. 20B, 18—21, 
1961, Nr. 4. (Jan.) (Poona, Nat. Chem. Lab.) Es wird eine Methode zur Molekular- 
rewichtsbestimmung von Hochpolymeren aus Viskositatsmessungen vorgeschlagen. 
Hierzu werden fiir ein bestimmtes Polymer die In 7,,/c-Werte fiir verschiedene Lésungs- 
mittel aufgetragen. Die Kurven schneiden sich annaéhernd in einem Punkt. Wird die 
Ordinate des Schnittpunktes als Grenzviskositatszahl [y]x genommen, so gilt nach den 
Vfl. [nlx = KM°>. Der so ermittelte K-Wert ist im Gegensatz zu den K-Werten in 
sinem @-Lésungsmittel unabhangig von der Temperatur. An Literaturdaten tiber Poly- 


styrol und Polymethylacrylat wird die Anwendbarkeit des Vorschlages gezeigt. 
W. Weber. 


12-1055 Hiroshi Mizutani. Extension of high polymer molecule and energy change by 
mixing. J. phys. Soc. Japan 16, 282—290, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Sapporo, Hokkaido 
Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Daf der Grad der Streckung eines hochpolymeren Molekiils 
n Lésung von der Art des Lésungsmittels abhangt, kann der Differenz zwischen den 
Potentialenergien der Kettenelemente des Polymermolekiils und der Lésungsmittel- 
molekiile zugeschrieben werden. Aus der theoretisch abgeleiteten Gleichung fiir-das 
Quadratmittel (r?) des Abstandes der beiden Enden eines solchen Molekils in Lésung 


‘olgt, daB (r) eine monoton abnehmende Funktion von AE ist, wenn AE die Energie-. 


inderung darstellt, die sich bei Beriihrung eines Kettenelements mit einem Lésungs- 
nittelmolekiil ergibt. Als Kettenelemente kénnten Styrol, Athylbenzol, Isopropylbenzol, 
Loluol oder Benzol gelten. Die Bestimmung der zugehérigen A E-Werte fiir verschiedene 


Lésungsmittel ergibt jedoch, daB nur fiir Benzol die aus der Grenzviskositat von Poly-_ 


‘tyrollésungen abgeleiteten (r?)-Werte mit den aus der genannten Gleichung berechneten 


ibereinstimmen. AE kann aus der Energieanderung AU und diese ihrerseits aus der 


Mischungswirme AH nach der Gleichung AU = AH — T(a/) AV (« thermischer Aus- 
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dehnuneskoeffizient, 8 isotherme Kompressibilitat, AV Volumanderung bei der Mischung) 
berechnet werden. Aus den so gefundenen Zahlen ergibt sich, da in nichtpolaren 
Lésungsmitteln die Streckung von Polystyrolmolekiilen hauptsachlich durch die inter- 
molekulare Wechselwirkung zwischen der Benzolgruppe des Polystyrols und den 
Lésungsmittelmolekiilen bestimmt wird. 5S: Neue. 


12-1056 §. N. Mukherjee and Virendra Kumar Kulshrestha. Physico-chemical studies on 
Indian plant gums. Viscometric titrations of Acacia catechutc acid. J. Polym. Sci. 39, 
552—554, 1959, Nr. 135. (Sept.) (Calcutta, Jadavpur Univ., Dep. Phys. Chem.) Natur- 
kautschuk der Art Acacia cetechu wurde viskosimetrisch in Form einer Séure, die durch 
Elektrodialyse erhalten wurde, untersucht. Die Auftragung von N.p/c iber dem Prozent- 
vehalt der Ionisation zeigt bis etwa 10% einen nahezu linearen Verlauf, danach einen 
starken Anstieg bis zu einem Maximum bei 80%. Aus den Versuchen folgt, daB die 
Saure sich wie ein Polyelektrolyt verhalt. W. Weber. 


12-1057 Kazuo Nagamatsu. On the viscoelastic properties of crystalline high polymers. 
Kolloidzschr. 172, 141—162, 1960, Nr. 2. (Okt.) (Fukuoka, Uniy., Fac. Engng, Dep. 
Appl. Sci.) Als Ergebnis von Relaxationsmessungen an isotropen Polytrifluorochlor- 
athylen wurde gefunden, daf der lineare Bereich der Viskoelastizitat von kristallinen 
Polymeren auf Dehnungswerte von weniger als 1,5% beschrankt ist. Die einfache Zeit-, 
Temperatur-Suppositions-Methode laBt sich auch auf die viskoelastischen Eigenschaften 
verschiedener kristalliner Polymere anwenden, wie durch Spannungsrelaxationsmessun- 
gen gezeigt wird. Die Voraussetzung hierfiir sind ein Arbeiten im linearen Bereich der 
Viskoelastizitat, geeignet vorbehandelte Probestiicke und der richtige Temperaturbe- 
reich, Fir einige kristalline Polymere werden die Relaxations-Spektren fiir einen weiten 
Bereich der Zeitskale gemessen. Die Relaxations-Zeit-Spektren sind ahnlich und haben 
hohe Werte und flachen Verlauf, sie unterscheiden sich deutlich von den Spektren der 
amorphen Polymere. W. Weber. 


12-1058 Anton Peterlin. Gradient dependence of intrinsic viscosity of freely flexible linear 
macromolecules. J. chem. Phys. 38, 1799—1802, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Detroit, Mich., 
Uniy., Dep. Chem.) In einer laminaren Stré6mung dehnt sich ein statistisch verknaueltes 
Makromolekil nicht gleichmafig aus. Die mittleren Abstande zwischen eng benachbar- 
ten Kettenelementen nehmen viel langsamer zu als die zwischen weit entfernten der 
Kette. Als Folge dieser uneinheitlichen Ausdehnung wiichst die hydrodynamische Wech- 
selwirkung zunachst mit dem Gradienten und fiihrt zu emer Abnahme der Grenzviskosi- 
tat proportional zum Quadrat des Gradienten. Mit fortschreitender Knauelausbreitung 
steigt sie jedoch wieder an. Dieses Anwachsen ist beendet, wenn der End-End-Abstand 
die ‘Lange des ausgestreckten Molekiils erreicht. Thurn. 


12-1059 ¥. ©. Frank, A. Keller and A. O’Connor. Deformation processes in polyethylene 
interpreted in terms of crystal plasticity. Phil. Mag. (8) 8, 64—74, 1958, Nr. 25. (Jan.) 
(Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) 


12-1060 BE. J. Murphy. The temperature dependence of the conductivity of dry cellulose. 
J. Phys. Chem. Solids 15, 66—71, 1960, Nr. 1/2. (Aug.) (New York, Rockefeller Inst.) 

Behnsch. — 
12-1061 J. M. Blakeley and H. Mykura. Surface self diffusion measurements on nickel 
by the mass transfer method. Acta metallurg. 9, 23—31, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Glasgow, 
Univ.) Oberflichen-Selbstdiffusions-Konstanten D, von Nickel, das im Vakuum aul 
Temperaturen zwischen 800°C und 1200°C erhitzt worden war, wurden aus interfero- 
metrischen Messungen der Einebnungsgeschwindigkeit von Kratzern berechnet. D 
hangt stark von der Oberflichenorientierung ab, vor allem bei tiefen Temperaturen. 
Dies wird hauptsachlich auf orientierungsabhingige Verunreinigungs-Adsorption zu- 
riickgefiihrt, Die Bildung von Flachen mit genauer (111)- und (100)-Orientierung wurde 
beobachtet, was dafiir spricht, daf§ diese Ebenen wesentlich héhere Werte von D 
haben. Die Verunreinigungs-Adsorption war am geringsten fir Flachen mit nahezu 
(111)-Orientierung. Fiir Flachen, deren Orientierung von (111) um héchstens 25° ab 
wich, andert sich die Diffusionskonstante nach der Gleichung D, = Do exp (— Q/kT) 
mit Dy = 5(+ 3) - 10-4 em?/sec und Q = 0,62 (+ 0,08) eV. (Zfg.) Bretniitz. © 


2384 


1961 X. 15. Makromolekiile. 16. Grenzfliichen, diinne Schichten 1062— 1069 


12-1062 Heinrich Tober. Weitere Beobachtungen tiber die bei der SO,-Behandlung von 
‘Glasoberflichen auftretenden Zugspannungen. Glastech. Ber. 34, 46—47, 1961, Nr. 1. 
(Jan.) (S. B.) (Augsburg.) 


12-1063 Hubert Woelk. Zonenanalyse an polierten Glasoberfldchen. Glastech. Ber. 34 
‘47, 1961, Nr. 1. (Jan.) (S. B.) (Porz.) 


? 


12-1064 Mitsuru Yoshimatsu and Kazutake Kohra. X-ray-observations on cleavage 
faces of LiF single crystals. J. phys. Soc. Japan 15, 1760—1770, 1960, Nr. 10. (Okt.) 
|Berichtigung ebenda S. 2369, Nr. 12. (Dez.) (Tokyo, Rigaku Denki Co. Ltd.; Univ., 
Coll. Gen. Edue., Inst. Phys.) Bretnitz. 


12-1065 KE. Wolfram. Uber die ,,Umhaftung’ von Fliissigkeiten. Kolloidzschr. 178, 
73, 1960, Nr. 1. (Noy.) (Dresden, T. H., Inst. Kolloidchem.) Als » Umhaftung* wird eine 
Erscheinung bezeichnet, die darin besteht, daB eine an der Oberflache des Festkérpers 5, 
haftende Flissigkeit bei Berithrung mit dem Festkérper S, an die Oberflache des letzte- 
ren ubergeht, falls die Haftfahigkeit der Flissigkeit an S, gréfer ist als an S,. Wird die 
umhbaftende Tropfenmenge my gegen die Gesamtmenge m des Tropfens aufgetragen, 
so erhalt man sogenannte ,, Umhaftungskurven“. Die Kurven fiir Wasser und wabrige 
Butanol-Lésungen verschiedener Konzentration zwischen einer Grundplatte aus Paraf- 
fin und einer Umhaftplatte aus Glas zeigen, daB fiir kleine Tropfenmengen totale Um- 
haftung (my = m) erfolgt, wahrend bei einer kritischen TropfengréBe die umhaftende 
Menge zunachst sprunghaft, dann aber stetig bis zu einem Mingmalwert abnimmt. Weiter 
zeigt sich, dafi die maximal umhaftende Menge auch von der Art der Grundflache ab- 
hanet. al Wanninger. 


12-1066 J.¥.Padday and D. R. Russell. The measurement of the surface tension of 
pure liquids and solutions. J. Colloid Sci. 15, 503—511, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Wealdstone, 
Harrow, Middles., Kodak Ltd., Res. Labs.) Vergleichende Untersuchungen tiber Messun- 
gen der Oberflachenspannung mit Gleichgewichtsmethoden (kapillare Steighéhe, Platten- 
methode nach WILHELMY) und mit Abreiimethoden (Abreifien einer Platte oder eines 
Ringes) werden mitgeteilt. Die Messungen an einigen reinen Flissigkeiten ergeben sowohl 
mit den Gleichgewichtsmethoden, bei denen die Oberflache im Augenblick der Messung 
ungestort ist, als auch mit den Abreifmethoden, bei denen die Oberflache wahrend der 
Messung gedehnt wird, bis auf 0,1 dyn/em gleiche Werte der Oberflachenspannung. 
Dagegen erhalt man bei Lésungen oberflachenaktiver Substanzen mit den Abreif}- 
methoden stets héhere Werte. Die Abweichungen sind um so gréfer, je langsamer sich 
der endgiiltige Gleichgewichtswert der Oberflachenspannung einstellt. So ist die Ober- 
flachenspannung bei einer 0,19% Saponinlésung bei Messung mit einem Abreibring um 
10% gréBer als bei Messung mit der Plattenmethode von WILHELMY. 
Wanninger. 
12-1067 P.P.Pugachevich. Apparatus for surface tension measurements by the maximum 
gas bubble pressure method. Sh. fis. Chim. 85, 212—2138, 1961, Nr. 1. (Orig. russ. m. engl. 
Ztg.) (Moscow.) Es wird eine neue Apparatur zur Messung der Oberflachenspannung 
von Metallen und Legierungen nach der maximalen Blasendruckmethode beschrieben. 
Wanninger. 


12-1068 HH. Kotowski und Musehaweck. Untersuchungen iiber die Haftfestigkeit von 


Metallisierungen auf Keramiken. Vakuum-Tech. 10, 26, 1961, Nr. 1. (Febr.) ‘adhe 
H. Ebeft. 


12-1069 . A. Mikhailova, E.N. Smirnova, V. A. Petukhova and B. A. Kazanskii. 


The effect of chemical structure of alkylbenzenes on their adsorbability on silica gel. Sh. fis, 


Chim. 34, 824—832, 1960, Nr. 4. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Moscow.) Die Adsorption 
von Alkylbenzolen hangt unter den Bedingungen der Adsorptionschromatographie 
von der chemischen Struktur der Kohlenwasserstoffe und der Art des Lésungsmittels ab. 
Die Alkylbenzole bilden in definierter Weise eine Reihe hinsichtlich der abnehmenden 
Adsorptionskapazitat an Silicagel. Die chromatographische Trennung binarer Mischun- 
gen gleichen Volumens ist um so besser, je weiter die Mischungskomponenten in der 
Reihe voneinander entfernt sind. Es wird vermutet, da die Ordnung der Adsorptions- 


2385 


“ 


/ 


1070—1076 X. Aufbau der Materie Bd. 40, 12 


fahigkeit primar durch die Adsorptionspotentiale, verbunden mit der GréBe der Ad- 


sorptionsplatze, die die Adsorbatmolekeln besetzen, dann durch den Donor-Akzeptor- 
Charakter des Prozesses sowie durch die Dipolmomente der Adsorbatmolekeln bestimmt 
ist Vieth. 


12-1070 1. G. Antonova, T. G. Fil’chenkova, F. P. Ivanovskii and A. N. Krasil’shehi- 
koy. Adsorption phenomena in the system hydrogen-carbon dioxide-carbon monoxide-water 
vapor. II. Sh. fis. Chim. 34, 2766—2771, 1960, Nr. 12. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Mos- 
cow.) H. Ebert. 


12-1071 D.G. Brandon and Piers Bowden. The low energy ion bombardment of gold. 
Phil. Mag. (8) 6, 707—710, 1961, Nr. 65. (Mai.) (Cambridge, Univ., Dep. Metall.) Um 
Aufschliisse tiber Fokussierungssté8e zu erhalten, werden im Gegensatz zu friiheren 
Versuchen mit Neutronenbeschu8 oder «-Strahlen elektrolytisch diinnpolierte Gold- 
folien mit 75 eV-Argonionen bei 22°C beschossen. Elektronenmikroskopische Durch- 
strahlungsaufnahmen zeigen in den bestrahlten Teilen Versetzungsringe von ca. 100 A 
Durchmesser und kleinere Defekte bis herunter zur Auflésungsgrenze kleiner als 20 AS 
Die Ausbildung der Gitterstérungen hingt stark von der Orientierung der Goldfolie ab. 
Bestrahlungen bei — 32°C zeigen starkere Konzentrationen an Gitterstérungen. 
L. Reimer. 


12-1072 VY. Kambersky, Z. Malek, Z. Frait and M. Ondris. The dependence of the uniazial 
magnetic anisotropy in evaporated films on the angle of incidence. Czech. J. Phys. (B) 11, 
171—178, 1961, Nr. 3. (Prague, Acad. Sci., Inst. Phys.) 600 bis 1600 A dicke Permalloy- 
schichten wurden bei verschiedenen Einfallswinkeln des Dampfstrahles aufgedampit 
aus einer Schmelze mit 78% Nickelgehalt. Ein auBeres Feld senkrecht zur Einfalls- 
ebene sorgte dabei fiir eine definierte Richtung der M-induzierten Anisotropie. Aus der 
,lokalen“ ferromagnetischen Resonanz und z. T. auch aus dem Drehmoment bei ver- 
schiedenen Feldrichtungen wurde die Anisotropiekonstante K bestimmt. (Sie wird als 
positiv definiert, wenn die parallel zur Einfallsebene hegende Richtung der Schicht- 
ebene magnetisch schwerer ist als die Einfallsebenennormale, und negativ im umgekehrten 
Fall.) K steigt zunachst mit wachsendem Einfallswinkel 9, erreicht aber bei 9 = 50° ein 
Maximum von der GréBenordnung 10° erg/em® und wird stark negativ fiir Einfalls- 
winkel, die gréfer als 70° sind. Der Anstieg bei kleinen Einfallswinkeln kann durch die 
von SMITH und Mitarbeitern nachgewiesenen Kristallitketten erklart werden. Zur Er- 
klarung des Abfalles wird vermutet, dafs bei groBen Einfallswinkeln durch die Schatten- 
wirkung der Keime Nadeln und Poren entstehen, deren Langsachsen in der Einfallsebene 
hegen. Diese Vermutung wird unterstiitzt durch die Beobachtung einer anisotropen 
Resonanzlinienbreite und einer zunehmenden Schichtporositat bei groBen Einfalls- 
winkeln. Die Kristallnadeln konnten von CoHEN (J. appl. Phys. 82 Suppl., 87 S, 1961) 
elektronenmikroskopisch direkt nachgewiesen werden. E. Feldtkeller. 


12-1073 D.Haeman. Das Aufdampfen im Vakuum. Schweiz. Arch. angew. Wiss. 27, 


ae 1961, Nv. 2. (Febr.) (S. B.) (Balzers, Liechtenstein, Balzers A. G. Hochvakuum- 
tech. 


12-1074 HA. Giirtner. Uber die Struktur von Nickelschichten aus der Kathodenzerstdubung. 
Vakuum-Tech. 10, 26, 1961, Nr. 1. (Febr.) 


12-1075 §. Sh. Byk and R. P. Kirsanova. Separation of some gaseous hydrocarbon miz- 


tures by diffusion through microporous organic membranes. Sh. fis. Chim. 84, 2844, 1960. 
Nr. 12. (Orig. russ.) H. Ebert. 


12-1076 A. R. Mathieson and J. V. McLaren. The electrophoretic mobility and viscosity 
of poly-(acrylic acid) and poly(methacrylic acid). J. chem. Soc. 1960, S. 3581 —3588 
Sept. (Nottingham, Univ.; Leeds, Univ., Dep. Text. Ind.) Die elektrophoretische Be 
weglichkeit von Polyacrylséure mit einem Molekulargewicht von 2,5 - 106 wurde bei ver 
schiedenen Konzentrationen der Polyséure und vier verschiedenen Ionenstarken ibe 
einen pH-Bereich von 3 bis 12 gemessen. Die Lésungsviskositat wurde ebenfalls bestimmt 
Die Konzentration der Polysdure hat nur einen kleinen Einflu® auf die Beweglichkeit 
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liese wachst bei konstantem pH-Wert mit der Ionenstirke an und erreicht ein Maximum 
dei Tonenstarken von 0,07 bis 0,08. Bei den konstanten Ionenstirken 0,11 und 0,20 
steigt die Beweglichkeit mit steigendem pH-Wert bis zu einem Grenzwert bei voll- 
standiger Ionisierung an, bei kleinen Ionenstarken hat die Beweglichkeit ein Maximum 
»e1 pH = 7 und sinkt bei héheren pH-Werten ab. Aus den Viskositatsmessungen wurde 
ein Minimum der Hu@orns-Konstante bei einer Ionenstirke 0,11 gefunden. Bei Poly- 
nethacrylsaure mit einem Molekulargewicht von 2,7 - 10° nimmt die Beweglichkeit mit 
‘teigender Konzentration und Ionenstarke ab und steigt mit wachsendem pH-Wert an. 
W. Weber. 
2-1077_ 'T.N. Zhigalovskaya and V.N. Balabanova. An investigation of the smoke 
Vispersion of silver iodide in a closed chamber. Bull. Acad. Sci. USSR, Geophys. Ser. 1960, 
>. 601 —602, Nr. 6. (Juni.) (Engl. Ubers. aus: Iswest. Akad. Nauk SSSR, Ser. geofis. 
960, S. 903—905). V. Weidemann. 


XI. Geophysik 


(2-1078 LL. 1. Gavrilov. The gravitational potential of an elliptic paraboloid. Bull. Acad. 
sci. USSR, Geophys. Ser. 1960, S. 486—487, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: Iswest. 
Akad. Nauk SSSR, Ser. geofis. 1960, S. 733 —735.) 


‘21079 ©. H. Dix. Elastic pulse reflection — evaluation of same determinants. J. geo- 
phys. Res. 66, 235—236, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 
» V. Weidemann. 


2-1080 M.S. Bobrov. Types of irregular geomagnetie-disturbances and mechanisms of 
nfluence of solar corpuscular streams on the outer atmosphere. Astr. Sh., Moskau 87, 
10—424, 1960, Nr. 3. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) Das Material von Magnetogrammen des 
GJ zeigt fiir eine Anzahl von Tagen drei unabhangige und gleichzeitige Typen von irre- 
uularen geomagnetischen Stérungen (S, L, P); ihre Haupteigenschaften werden cha- 
akterisiert. Mégliche Mechanismen werden im Zusammenhang mit dem Einfluf der 
laren Korpuskularstrahlen auf die Erde qualitativ diskutiert. Mattig. 


2-1081 ©. M. Barsukoy. On the three “‘velocities’”’ of corpuscular streams. Bull. Acad. 
ci. USSR, Geophys. Ser. 1960, S.101—102, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: Iswest.° 
‘kad. Nauk SSSR, Ser. geofis. 1960, S. 155—157.) Der Vergleich der taglichen mittleren 
-Indizes (geomagnetische Aktivitat) mit dem Auftreten chromospharischer Fakeln _ 
eist auf die Existenz dreier taglicher Stérungsmaxima hin, die nach dem zentralen, 
weridionalen Durchgang aktiver Zonen auf der Sonne auftreten. Es wird versucht, die 
Yahrscheinlichkeit fur das Auftreten dieses erdmagnetischen Sto6rungszyklus zu be- 
‘immen und die Stérungen durch drei verschiedene Teilchengeschwindigkeiten zu er- 
jaren. O. Wegner. 


20-1082 B.K. Bhattacharyya. A study of auroral motions from all-sky camera records. 
anad. J. Phys. 88, 1279—1290, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Ottawa, Nat. Res. Counc., Div. _ 
adio Elect. Engng.) Die Bewegung von Nordlichtern wurde mit einer Kamera mit 
30° Bildwinkel in Spring Hill, Ottawa (45,2°N, 75,5°W) bestimmt. Die haufigsten Ge- 
|hwindigkeiten liegen zwischen 50 und 100 m/sec fiir eine Bewegung in éstlicher oder 
irdlicher Richtung und zwischen 100 und 150 m/sec fiir westliche oder stidliche Aus-- 
reitungen. Geschwindigkeiten iiber 600 m/sec sind selten, doch werden auch solche 
per 1200 m/sec gemessen. Wahrend vor Mitternacht (Lokalzeit) ost-westliche Richtung 
rherrscht, wird nach Mitternacht die umgekehrte Bewegung registriert. Die Geschwin- _— , 
\gkeiten wachsen mit gréBer werdender magnetischer Unruhe. Meinhold. ~ 


?-1083 J. A. Kim and B. W. Currie. Further observations of the horizontal movements of 
wrora. Canad. J. Phys. 88, 1366—1375, 1960, Nr. 10. (Okt.) (Saskatoon, Sask., Univ., 
st. Upper Atmos. Phys.) Die Bewegung von Nordlichtern wurde an vier Stationen 
wischen 52,1° und 68,2°N bzw. 101,6° und 135° W bestimmt. Die mittleren Geschwin- 
gkeiten liegen zwischen 8,2 und 11,7 km/min fiir siidliche Bewegung und 9,5 bis — 
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10,6 km fiir nérdliche Bewegung. Die Geschwindigkeiten wachsen mit zunehmende 
geomagnetischer Breite. Auch bei Anderungen des magnetischen Feldes werden grofe1 
Geschwindigkeiten gemessen. Fiir ostwarts und westwarts gerichtete Bewegung be 
tragen die mittleren Geschwindigkeiten 31,7 km/min und 31,4 km/min. Auch hie 
wachsen die Geschwindigkeiten mit starkerer solarer Aktivitat. Meinhold. 


12-1084 Y.1. Pogorelov and F. E. Martvel. Some results of simultaneous photograph 
and radar observations of polar auroras. Bull. Acad. Sei. USSR, Geophys. Ser. 196( 
S. 501—503, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: Iswest. Akad. Nauk SSSR, Ser. geofi 
1960,-S. 753—755.) V. Weidemann. 


12-1085 RR. A. Dunean. Photometric observations of 5577 A and 6300 A airglow durin 
the I. G. Y. Aust. J. Phys. 18, 638—637, 1960, Nr. 4. (Dez.) (Camden, N. S. W., C. S. 

R. O., Upper Atmosph. Sect.) Aus Registrierungen der Sauerstofflinien [OT] 5577. 
und 6300 A im Airglow in 280 bzw. 60 Nachten des AGI wurde gefunden: Polarlichte 
werden mit Sicherheit entdeckt, wenn der K-Index fiir magnetische Stérungen grof« 
als 7 bzw. 5 ist. Die Zenitintensitat bei 5577 A wird kaum, die bei 6300 A fiir K groBer a 
4 bis zu einem Mehrfachen der Normalintensitaét vergréBert. Die Zenitintensitat b: 
5577 A erreicht im Mittel um 3 Uhr Ortszeit ein Maximum, die bei 6300 A fallt von de 
Dammerung bis 1 Uhr Ortszeit ab und nimmt dann wieder monoton zu. U. Haug. 


12-1086 ©. A. Barth and A. F. Hildebrandt. The 5577 A airglow emission mechanisr 
J. geophys. Res. 66, 985—986, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol 
Phys. Sci. Div., Jet Propuls. Lab.) Bei Beobachtung der Emissionen eines Stromes ve 
Sauerstoffatomen und -molekilen in einer Réhre bei einem Druck von 1 mm Hg konn 
die Emissionslinie [OI] 5577 A nicht entdeckt werden. Daraus wird mit Hilfe von Za 
satzexperimenten, die den EinfluB der StéBe von angeregten Atomen mit der Wand utr 
mit Molekiilen bestimmen, eine obere Grenze fiir die Anregungswahrscheinlichkeit d 
1S-Zustandes bei Dreierstéen von Sauerstoffatomen erhalten, — Die Anwendung auf d 
Verhaltnisse in 100 km Hohe ergibt, daB solche Stéfe zur Intensitat der Linie bei 5577 
im Airglow héchstens 0,2 RAYLEIGH beitragen, wihrend normalerweise Intensititen vc 
250 RayLetaH beobachtet werden. U. Haug. 


12-1087 Sheldon L. Kahalas. Magnetohydrodynamic wave propagation in the ionospher 
Phys. Fluids 8, 372—378, 1960, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Boston, Mass., Allied Res. Asso 
Ine.) Es wird im Hinblick auf die Tonosphare die Ausbreitung magneto-hydrodynan 
scher Wellen in kompressiblen Fliissigkeiten diskutiert. Eine Untersuchung der Dim 
fung fiir ein Gas mit endlicher elektrischer Leitfahigkeit zeigt, da} verschiedene Welle 
arten in gewissen Ausbreitungsrichtungen nur schwerlich in ihrer Amplitude abnehm: 
kénnen. Dazu gehéren auch die langsamen Wellen der Magneto-Akustik bei Ausbreitui 
langs der magnetischen Feldlinien. Eine Priifung des Hatt- und Elektronendruckterm 
zeigt, daf sie fiir kleine Wellenfrequenzen vernachlassigt werden kénnen. Die Koppelu 
von elektromagnetischen und magnetohydrodynamischen Wellen an der Grenze vo 
Vakuum zum Plasma werden betrachtet und der Koppelungskoeffizient berechnet. 
R. Wienecke. 
12-1088 Karl Rawer. Aktive Hochfrequenzspektrometer fiir ionosphirische Echolotur 
IT. Selektion der Echozeichen aus dem Stérpegel. Arch. elekt. Ubertr. 14, 373—379, 19¢ 
Nr. 9. (Sept.) (Breisach, Dtsch. Bundespost, Fernmeldetech. Zentralamt, Ionos.-Ins 
Die a-priori-Kenntnis der Echoimpulse wird bisher nur zum geringen Teil ausgenut 
Mégliche Anwendungen werden fiir vier Kriterien diskutiert, namlich die Periodizit. 
Form des Signals, hochfrequente Phase und Einfallsrichtung. Durch bessere Nutzu 
solcher Unterscheidungskriterien sollten Verbesserungen zu erzielen sein. ‘ 
; O. Huber 
12-1089 G. R. A. Ellis. Gyro splitting of ionospheric echoes. J. atmos. terr. Phys. 
20—28, 1960, Nr.1. (Apr.) (Camden, Austral., C.S. I. R. O. Upper Atmosph. Sec 
Vi. behandelt die Frage nach der Natur der um die Gyrofrequenz auftretenden st 
verzégerten Echos, er schlieSit Betrachtungen iiber Vielfachechos (M-Echos) ein u 
findet eine starke Korrelation von der Haufigkeit dieser mit dem Auftreten von | 
Echos. : Eytrig 
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12-1090 C. M. Crain and P. Tamarkin. A note on the cause of sudden ionization anomalies 
un regions remote from high-altitude nuclear bursts. J. geophys. Res. 66, 35—39, 1961, 
Wr. 1. (Jan.) (Santa Monica, Calif., Rand Corp., Engng Div.) V. Weidemann. 


12-1091 ©. Lucke und Chr.-U. Wagner. Zur Theorie der elektrischen Stréme in der 
Magnetosphare. Monatsber. dtsch. Akad. Wiss., Berlin 2, 463—468, 1960, Nr. 8. (Pots- 
Ham, Dtsch. Akad. Wiss., Geomagn. Inst., Forschungsgemeinsch.) Als Magnetosphare 
sei die Umgebung der Erde von 1000 bis rund 80000 km Abstand betrachtet. Die dort 
vermuteten hohen Stréme sind mit Satelliten nachgewiesew worden, ihre Verteilung ist 
jedoch entgegen den Erwartungen hauptsachlich auf die Riume um 3 und von 5 bis 7 Erd- 
radien konzentriert. Auch die Feldstarke verlauft unerwartet. Die Theorie wird deshalb 
erweitert. Danach kann die Schwachung der Feldstirke durch diamagnetische Eigen- 
sehaften des Plasmas erklart werden, ohne Zuhilfenahme von Strémen. Weiterhin wird 
zezeigt, dab Gebiete, in denen ¢ = e1/e, 3/2 ist, nicht zur Magnetosphare gezahlt 
werden kénnen; die Teilchen dort sind nicht als eingefangen zu betrachten. Das ergibt 
hohe Driftstréme, welche méglicherweise die erwaihnten Konzentrationen darstellen. 
(e Energiedichte.) R. Schimmel. 


12-1092 E.N. Parker. Effect of hydromagnetic svaves in a dipole field on the longitudinal 
invariant. J. geophys. Res. 66, 693—708, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Chicago, Univ., Enrico 
Fermi Inst., Nucl. Stud., Dep. Phys.) Untersucht wird die Anderung der Longitudinal- 
imvarianten der in einem magnetischen Dipolfeld eingefangenen Ladungstrager durch 
hydromagnetische Wellen. Es zeigt sich, dafi die Wellen eing Diffusion der Umkehr- 
punkte der einzelnen Teilchen entlang der Kraftlinien verursachen. Wellen von 1 Hz 
mit der Amplitude 10-4 Gauss bewirken, daf Elektronen hoher Energie (10° eV) aus dem 
iuferen VAN-ALLEN-Girtel mit einer Zeitkonstanten von 4 Monaten hinausdiffundieren. 
Dieser Vorgang scheint auf die Lebensdauer und die Geschwindigkeitsverteilung der 
Hlektronen einen gréferen EinfluB zu haben als die Wechselwirkung durch StéBe. — 
Im allgemeinen nimmt die Gesamtenergie der eingefangenen Teilchen infolge Wechsel- 
wirkung mit hydromagnetischen Wellen ab. Welly. 


12-1093 Ralph H. Pennington. Equation of a charged particle sheli in a perturbed dipole 
field. J. geophys. Res. 66, 709—712, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Washington, D. C., Head- 
quarters, Def. Atom. Support Agency.) Es wird eine Gleichung fiir die Flache aufgestellt, 
in der sich ein vom erdmagnetischen Feld eingefangener Ladungstrager bewegt. Dabei 
wird das Erdfeld durch ein Dipolfeld beschrieben, welches von kleinen Multipolfeldern 
iiberlagert ist, deren Koeffizienten aus MeBwerten hergeleitet werden. Die Gleichung 
wird auf den im September 1958 durch Atombombenexplosion erzeugten Elektronen- 


viirtel angewandt und liefert gute Ubereinstimmung mit den MeBergebnissen. 
Welly. 


12-1094 G. Hefley, R. H. Doherty and R. F. Linfield. Initial results of a new technique 
for investigating sferic activity. J. Res. nat. Bur. Stand. 65D, 157—168, 1961, Nr. 2. 
(Marz/Apr.) (Boulder, Col., Nat. Bur. Stand., Centr. Radio Propagat. Lab.) Zahl und 
Kinfallsrichtung atmospharischer Stérungen werden bei den Frequenzen 10,5, 40 und 
100 kHz gemessen. Es wird untersucht: Der Tagesgang bei verschiedenen Feldstarke- 
pegeln, die Zahl der Stérungen in Abhangigkeit von der Feldstarke, die Einfallsrichtung 
und deren Zusammenhang mit der Wetterlage und mit registrierten Gewitterzentren. Die 
Einfallsrichtung wird aus der Phasenbeziehung dreier Antennen abgeleitet. Die Mef- 
ergebnisse decken sich mit dem bisher bekannten Verhalten atmospharischer Stérungen 
and ihrer engen Kopplung mit der Gewittertatigkeit. Die MeBeinrichtung selbst wird 
nicht beschrieben. Meinhold. 


12-1095 A.N. Tikhonov and A. G. Sveshnikov. On the slow motion of conducting medium 
in a stationary magnetic field. Bull. Acad. Sci. USSR, Geophys. Ser. 1959, S. 30—34, 
Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: Iswest. Akad. Nauk SSSR, Ser. geofis. 1959, S. 49—58.) 
Das Problem des in stromendem Seewasser (= leitendes Medium) im erdmagnetischen 
Feld durch Induktion entstehenden elektrischen Feldes wird fiir verschiedene Sonder- 
fille unter Beriicksichtigung von Grenz- und Randbedingungen theoretisch behandelt, 
und zwar: a) konstante Geschwindigkeit einer leitenden Schicht tiber nichtleitendem 
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Boden; b) verschiedene Leitfahigkeit in der oberen, bewegten und unteren (Boden-) 
Schicht; c) Oberschicht bewegt, Unterschicht ruhend, aber beide von gleicher Leit- 
fahigkeit, darunter eine ruhende (Boden-) Schicht anderer Leitfahigkeit. Wahrend die 
genannten 3 Faille von der Annahme ausgehen, dafi nur die H,-Komponente des Magnet- 
feldes von Null verschieden ist, wird in Fall d) angenommen, dafi die H,-Komponente 
nicht verschwindet. Zum SchluB werden einige Folgerungen fiir die Anwendung der 
Formeln in der Praxis (Bestimmung der Strémungsgeschwindigkeit aus Potential- 
messungen) gezogen. H. Weidemann. 


12-1096 R.V.Ozmidovy. On the rate of dissipation of turbulent energy in sea-currents and 
on the dimensionless universal constant in the “‘4/3-power law’. Bull. Acad. Sci. USSR, 
Geophys. Ser. 1960, S. 821823, Nr. 8. (Aug.) (Engl. Ubers. aus: Iswest. Akad. Nauk 
SSSR, Ser. geofis. 1960, S. 1234—1237.) Aus der Diskussion alterer und neuer Messungen 
der horizontalen turbulenten Diffusion an der Meeresoberflache wird geschlossen, dab. 
der dimensionslose Koeffizient c in der Beziehung k = c - e!/3 (c = Energiedissipations- 
gréBe), die mit dem Diffusionskoeffizienten K durch das 4/3-Potenzgesetz K (l) = k- 4 
verkniipft ist, die GréBenordnung 0,1 haben muB (und nicht 1, wie friiher vermutet). 
H. Weidemann. 


12-1097 DD. G. King-Hele. Density of the upper atmosphere from analysis of satellite 
orbits. Further results. Nature, Lond. 184, 1267—1270, 1959, Nr. 4695. (24. Okt.) 
(Farnborough, Royal Aircraft Est.) Die Dichte der hohen Atmosphare, bestimmt aus der 
Umlaufbahn von Satelliten. Weitere Ergebnisse. Meinhold. 


12-1098 1.1L. Karol. Hypothesis of the quasi-stationary ground layer in the theory of 
turbulent diffusion of a heavy aerosol in the boundary layer of the atmosphere. Bull. Acad. 
Sci. USSR, Geophys. Ser. 1960, S. 506—508, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: Iswest. 
Akad. Nauk SSSR, Ser. geofis. 1960, S. 758—761.) 


12-1099 K.§8. Schifrin and A. Ya. Perelman. The kinetics of cloud crystallization. Bull. 
Acad. Sei. USSR, Geophys. Ser. 1960, S. 552—561, Nr. 6. (Juni.) (Engl. Ubers. aus: 
Iswest. Akad. Nauk SSSR, Ser. geofis. 1960, S. 8839—853.) 


12-1100 Franz Baur. Die wissenschaftlichen Grundlagen und Probleme der langfristigen 
Witterungsvorhersage. Naturwissenschatten 48, 61—66, 1961, Nr. 3. (Febr.) (Bad Hom- 
burg v. d. H., Forschungsst. Grofwetterkde.) 


12-1101 G.V. Rozenberg. Light scattering in the earth's atmosphere. Soviet Phys.- 
Uspekhi 8, 346—371, 1960, Nr. 3. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. aus: Usp. Fiz. Nauk 71, 
173—213, 1960, Juni.) 


12-1102 VL. Yas Mizyuk. Methods and apparatus for airborne electrical prospecting. Bull. 
Acad. Sci. USSR, Geophys. Ser. 1960, S. 522—528, Nr. 6. (Juni.) (Engl. Ubers. aus: 
Iswest. Akad. Nauk SSSR, Ser. geofis. 1960, S. 787—797.) V. Weidemann. 


XII. Biophysik 


12-1103 H. Drischel. Kybernetik und Biologie. Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig 9, 
733—744, 1959/60, Nr. 5. (Leipzig, Uniy., Physiolog. Inst.) H. Ebert 


12-1104 Cyril Rashbass. Nes» method for recording eye movements. J. opt. Soc. Amer. 5 

642—644, 1960, Nr. 7. (Juli.) (London, Engl., Univ., Inst.-Psych.) Bei ae barahcinhentl 
Methode wird das unterschiedliche Lichtstreuvermégen der Hornhaut und der Sklera 
ausgenutzt. Der Lichtfleck eines Kathodenstrahlrohres wird auf die Grenze zwischen 
Hornhaut und Sklera abgebildet und dabei durch einen photoelektrischen Empfanger so 
gesteuert, da das Bild immer auf dieser Grenze bleibt. Die Methode ist besonders zur 
Registrierung der horizontalen Bewegungen im Bereich von 0,1° bis 10° geeignet. Die 
Ansprechzeit betragt 5 ms. Réhler. — 
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.2-1105 RB. Leinhos. Die Altersabhdngigkeit des Augenpupillendurchmessers. Optik, 
ituttgart 16, 669—671, 1959, Nr. 10/11. (Okt./Nov.) (Oberkochen.) Die Altersabhangig- 
‘eit des Pupillendurchmessers sowohl bei Tagessehen als auch bei Dunkelheit ist unter- 
ucht worden. Die Pupillen wurden, nachdem sie sich auf eine bestimmte Helligkeit ein- 
estellt hatten, mit einem Elektronenblitz photographiert. Es zeigte sich, da® der Durch- 
messer sowohl der Dunkelpupille als auch Tagespupille nicht so stark vom Alter ab- 
1angen, wie friiher von HARTINGER und TRENDELENBURG angegeben worden ist. 
H. Korte. 


2-1106 FB. W. Campbell. Correlation of accommodation between the tsvo eyes. J. opt. Soc. 
Amer. 50, 738, 1960, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Engl., Physiol. Lab.) Die kleinen Akkom- 
modationsschwankungen, die wahrend bestméglicher Fixation auftreten, wurden mit 
inem Doppeloptometer beidaugig gemessen. Die Schwankungen sind nach Amplitude 
und Phase fiir beide Augen innerhalb der Fehlergrenzen gleich. Daraus laf t sich schlieBen, 
las die Sechwankungen des Zilliarmuskels nicht im Muskel selbst oder an den Nerven- | 
‘ndplatten erzeugt werden, sondern an einer Stelle, wo die beiden Nervenzweige, die zu 
len beiden Augen fiihren, noch funktionell vereinigt sind. Rohler. 


'2-1107_ B. Shackel. Note on mobile eye viewpoint recording. J. opt. Soc. Amer. 50, 
'63—768, 1960, Nr. 8. (Aug.) (Hayes, Middles., Engl., E. M. I. Electron., Psychol. 
Xes. Lab.) Gleichzeitige Registrierung der Augenbewegungen und der Kopf- und Kérper- 
newegungen wurde durchgefiihrt. Eine auf dem Kopt der Versuchsperson angebrachte 
*ernsehkamera zeigte das jeweilige Gesichtsfeld auf einem Bildschirm an. Die relative 
Augenstellung wurde durch Elektro-Okulographie ermittelt. Der Fixationspunkt wurde 
.uf dem Bildschirm durch einen hellen Fleck angezeigt. Die Augenbewegungen, die bei 
.ufrechterhaltener Fixation die Kopfbewegungen kompensieren, haben in einigen Fallen 
‘ne Zeitverzégerung von 90 ms. Rohbler. 


'2-1108 Franklin H. McColgin. Movement thresholds in peripheral vision. J. opt. Soc. 
Amer. 50, 774—779, 1960, Nr. 8. (Aug.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Die absolute 
sichtbarkeitsschwelle wurde fiir peripheres Sehen an 48 Stellen gemessen. Rotationen 
m Uhrzeigersinn und entgegen Uhrzeigersinn, vertikale und horizontale Bewegungen 
vurden unter konstanter photopischer Beleuchtung dargeboten. Die Kurven gleicher 
schwelle ergeben auf Perimeterkarten bei Rotationen und gradlinigen Bewegungen 
illipsen, deren horizontale Achse etwa doppelt so lang wie die vertikale ist. Zwischen 
len beiden Richtungen der Rotation ergab sich kein Unterschied. Hine Versuchsperson 
<onnte in der Umgebung der horizontalen Achse vertikale Bewegungen etwas besser als 
1orizontale bemerken. Rohler. 


12-1109 P.1. Walraven and M. A. Bouman. Relation between directional sensitivity 
ind spectral response curves*in human cone vision. J. opt. Soc. Amer. 50, 780—784, 
1960, Nr. 8. (Aug.) (Soesterberg, Netherl., Inst. Percept.) Der Stites-CRawrorp-Effekt 
I. Art wird theoretisch gedeutet, indem ein Lichtverlust an den Wanden der Rezep- 
oren angenommen wird, der bewirkt, da8 fiir schragen Einfall der effektive Lichtweg 
m auBeren Segment des Rezeptors verkiirzt ist. Als Absorptionskurven fiir die Photo- 
nigmente wurden die Prrtschen Kurven gewahlt. Die verschiedenen Phanomene lassen 
ich unter diesen Annahmen widerspruchsfrei deuten. Réhler. 


‘21110 John A. Hanson, Edythe M. §. Anderson and Richard P. Winterberg. Studies 
n dark adaptation. V. Effect of various sizes of centrally fixated pre-exposure fields on 
oveal and peripheral dark adaptation. J. opt. Soc. Amer. 50, 895—899, 1960, Nr. 9. 
Sept.) Der Einflu8 einer Vorbelichtung auf die foveale und periphere Dunkeladaptation _ 
vurde untersucht. Zur Priifung der Adaptation diente die absolute Schwelle fiir ein rundes 
‘eld von 1° Durchmesser. Dabei wurde die GréBe des zur Vorbelichtung dienenden Fel- 
les variiert (1, 2,5, 5, 10, 37,5° Durchmesser foveal, drei verschiedene Durchmesser bei 
eder der folgenden peripheren Stellen: 2, 6, 15°). In der Fovea wurde jede Gréfe des 
Vorbelichtungsfeldes mit 1ft—-L fiir 10s, mit 100 ft-L fir 10s und mit 1000 ft-L fir 
00s dargeboten. In der Peripherie waren es die Werte 0,1 ft-L fiir 10s und 10 ft—L 
iir 10 s. In der Fovea spielt die GroBe des Feldes keine ausschlaggebende Rolle. In der 
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Peripherie ergaben sich die grofsten Unterschiede zwischen den Fallen, in denen das Vor- 
belichtungsfeld den Ort des Testfeldes reizte bzw. nicht reizte. Rohler. 


12-1111 John A. Hanson, Edythe M. 8. Anderson and Richard P. Winterberg. Dasselbe. 
VI. Effects on foveal dark adaptation of series of alternating light and dark periods. Ebenda 
S. 900 —902. (Medford, Mass., Univ., Inst. Appl. Exp. Psychol.) Der EinfluB wechselnder 
Hell- und Dunkelperioden auf die foveale Dunkeladaptation wurde untersucht. Dabei 
wurde die monokulare absolute Helligkeitsschwelle fiir ein zentrales Testfeld von 1° 
Durchmesser gemessen. Die Vorbelichtung fand in einem zentralen Feld von 37,50 
Durchmesser statt und bestand aus 10 und 25 Darbietungen verschiedener Hell-Dunkel- 
Kombinationen. Bei Dunkelzeiten von 10 bis 25s (abhangig von der Leuchtdichte) 
verschwand die Summationswirkung mehrerer Hellperioden. Rohler. 


12-1112 Ernest Dzendolet. Effect of preparation and electrode placement on the frog ERG, 
J. opt. Soc. Amer. 50, 903—908, 1960, Nr. 9. (Sept.) (Providence, Rhode Isl., Univ., 
Hunter Lab. Psychol.) Das Elektroretinogramm von Froschaugen in situ wurde unter 
verschiedenen Praparationsbedingungen (unbeschadigtes, im wesentlichen unbeschadig- 
tes und ge6dffnetes Auge) untersucht. Beim unbeschadigten Auge wurden verschiedene 
Stellungen der Elektrode auf der das Auge umgebenden Haut benutzt. Im geéfineten 
Auge wurde die Glaskérperseite der Retina fiir die Bezugselektrode gewahlt. Beim im 
wesentlichen unbeschadigten Auge wurde die Mefielektrode von der Seite der Aderhaut 
eingefiihrt. Die Existenz einer isolierenden Schicht im gréfiten Teil des Auges wird an- 
genommen. Eine mit bestimmten Elektroden zu gewinnende Variante des Elektro- 
retinogramms (EIRG) wird als Uberlagerung der Potentiale von Mef- und Bezugs- 
elektrode gedeutet. : Réohler. 


12-1113 Carroll T. White and Adelbert Ford. Eye movements during simulated radar 
search. J. opt. Soc. Amer. 50, 909—913, 1960, Nr. 9. (Sept.) (San Diego, Calif., U.S. 
Navy Electron. Lab.) Mit Hilfe der Elektro-Okulographie wurden die Augenbewegungen 
beim Auffinden kiinstlicher Radarsignale untersucht. Die Suchbewegungen und die 
raumliche Verteilung und Dauer der Fixationen wurden ermittelt und ihre Auswirkung 
auf die Auffindbarkeit der Signale diskutiert. Rohler. 


12-1114 Lorrin A. Riggs and Elizabeth W. Niehl. Eye movements recorded during con- 
vergence and divergence. J. opt. Soc. Amer. 50, 913—920, 1960, Nr. 9. (Sept.) (Provi- 
dence, Rhode Isl., Univ.) Die binokularen, horizontalen Augenbewegungen bei nor- 
malen Betragen von Konvergenz und Divergenz wurden mit Hilfe von Spiegeln, die 
auf Kontaktschalen angebracht waren, registriert. Das Ergebnis zeigt relativ schnelle 
und genaue Vergenzbewegungen, wenn abwechselnd ein nahes und ein fernes Objekt 
fixiert wird. Kein systematischer Unterschied zwischen der Vergenz und dem Ort des 
Objektes wurde gefunden. Bei aufrechterhaltener Fusion liegt das fixierte Objekt 
innerhalb von 2 Bogenminuten auf korrespondierenden Netzhautstellen. Die Ergebnisse 
stimmen mit der Gréfe der Panumschen Bereiche und dem Bereich bester Sehschirfe 
iiberein. Réohler. 


12-1115 Irving J. Spiro. Eye location for a wide-field large-evit-pupil optical system. 
J. opt. Soc, Amer. 51, 103—104, 1961, Nr. 41. (Jan.) (Los Angeles, Space Technol. 
Labs.) An einem optischen System mit einem Okular mit 85° Gesichtsfeld und einer 
Austrittspupille von 13,5 mm wurde dié Vignettierung durch Drehung der Augenachse 
untersucht, Mit einem kiinstlichen Auge wurden Beginn und Ende der Vignettierung in 
Abhingigkeit von der Neigung des einfallenden Biindels und.fiir verschiedene Abstande 
des Auges von der Austrittspupille ermittelt. Beobachter bemerkten eine Vignettierun 

bis zu 55% im duBeren Bereich des Gesichtsfeldes nicht. Augendrehungen iiber 30 

wurden als unbequem empfunden und durch Kopfbewegungen ersetzt. Rohler. | 


12-1116 N. Giinther. Studien zur Theorie des neck IV. Optik, Stuttgart 17, 
278—282, 1960, Nr. 5. (Mai.) (Oberkochen, Carl Zeiss.) Vi. wendet die Wahrnehmungss 
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vunktion auf das photogrammetrische Problem der Rehetiiberhéhung bei der Betrach- 
vung von stereoskopischen Luftbildaufmahmen an. Er eibt 2 Gleichungen an, die das 
Problem in Verbindung mit der Wahrnehmungsfunktion lésen. Heksorte 


f2-1117_ Ulker Tulunay Keesey. Effects of involuntary eye movements on visual acuity. 
J. opt. Soc. Amer. 50, 769—774, 1960, Nr. 8. (Aug.) (Providence, Rhode Isl., Univ., 
Hunter Lab. Psychol.) Die Sehschirfe fiir verschiedene Figuren (Nonius, diinne Linie, 
sitter) wurde festgestellt a) bei optischer Stabilisierung des Netzhautbildes und b) bet 
1ormaler Beweglichkeit des Netzhautbildes. Die Sehschtirfe nahm bei wachsender 
Darbietungszeit bis zu 0,2s in beiden Fallen zu. Daraus ist zu schlieBen, da die un- 
willkiirlichen Augenbewegungen die Sehscharfe weder erhéhen noch herabsetzen. 


Rohler. 


72-1118 M. B. Clowes and R. W. Ditchburn. An improved apparatus for producing a 
stabilized retinal image. Opt. Acta 6, 252—265, 1959, Nr. 3. (Juli.) (Reading, Univ., 
Phys. Dep.) Vif. beschreiben eine Anordnung, mit deren Hilfe das Bild eines Gegenstandes 
auf der Retina stabilisiert, d. h. in seiner Lage unabhangig gemacht wird von Bewegun- 
zen des Augapfels und von nicht zu groben Translationen des Kopfes. Der wesentliche 
Bestandteil der Kompensationseinrichtung ist ein Spiegel, der an einer Haftschale fiir 
den Augapfel befestigt ist. H. Korte. 


12-1119 D.H. Fender and Stella Mayne. Visibility of a fine line in intermittent tllumina- 
tion. Opt. Acta 7, 129—135, 1960, Nr. 2. (Apr.) (Reading, Engl., Univ., J. J. Thomson 
Phys. Lab.) Es wurde die Sichtbarkeit einer diinnen Linie Hei intermittierender Be- 
leuchtung fiir einen Beobachter untersucht. Es ergeben sich Abweichungen vom er- 
warteten normalen Verhalten bei Beleuchtungsfrequenzen, die den Zitterbewegungen 
des Augapfels nahe kommen. Auch an die Wirkung des «-Rhythmus in der GroShirn- 
rinde des Beobachters ware bei der Erklarung der Abweichungen zu denken. 
Eien Keou ber 


12-1120 George Wald. Analysis of retinal function by a-tsvo-filter method. J. opt. Soe. 
Amer. 50, 633—641, 1960, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Univ., Biol. Lab.) Der 
Verlauf der Dunkeladaptation wurde untersucht, indem als-Testreiz abwechselnd ein 
velbes und ein violettes Filterlicht dargeboten wurde. Da Stabchen und Zapfen unter- 
schiedliche Empfindlichkeit gegeniiber diesen beiden Lichtern besitzen, konnten auf 
diese Weise der relative Anteil der beiden Rezeptortypen an der Dunkeladaptation und 
ler Ubergang zwischen Zapfensehen und Stabchensehen gemessen werden. Derartige 
Messungen wurden fiir verschiedene Netzhautorte durchgefiihrt. Weil das Makula- 
pigment das violette Licht absorbiert, das gelbe aber durchlaBt, erhalt man auf diese 
Weise AufschluB iiber die GréBe und Dichte des gelben Flecks. In einem betrachtlichen 
Teil der Dunkeladaptation sind Zapfensehen und Stabchensehen iiberlagert. Auch die 
Schwellwerte an der Grenze der Fovea entstehen durch derartige Uberlagerungen. Die 
Farbwahrnehmung wird ungesattigt, sobald Stabchen an der Lichtempfindung teil- 
nehmen, beim Aufhéren der Farbempfindung haben die Zapfen noch einen deutlichen 
Anteil am Sehen. Réhler. 


12-1121 W. E. Knowles Middleton and G. W. Wyszecki. Visual thresholds in_the, 
etinal periphery for red, green, and white signal lights. J. opt. Soc. Amer. 61, 54—56, 
1961, Nv. 1. (Jan.) (Ottawa, Nat. Res. Counce. Can.) Vif. untersuchen die Schwelle fir 
lie Anregbarkeit des Auges fiir weiBes, griines und rotes Licht in Abhangigkeit von der 
Lage des Schwellenreizes im Gesichtsfeld. Der Testreiz wird im Horizont 30° titber-and 
30° darunter dargeboten. Er wird dann in der Horizontalebene gefiihrt, zur Nasenseite 
»is 50°, nach auBen bis 90°. Die Ergebnisse sind in Kurvenform wiedergegeben. 


TOT tO. ger 


/2-1122 Elaine G. T. Wassef. Linearity of the relationship between the tristimulus 
‘alues of corresponding colours seen under different conditions of chromatic adaptation. 
pt. Acta 6, 378—386, 1959, Nr. 4. (Okt.) (Cairo, Ein-Shams Univ., Univ., Coll. Girls.) 
is wird gepriift, ob bei Farbumstimmung des Auges die entsprechenden Farbwerte 


inear miteinander verkniipft sind. Im Falle einer Gelb- Purpur- und griinen Farb-— 


timmung wird das bestatigt. Die Versuche wurden so durchgefiithrt, daf in einem 
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Betrachtungsapparat beide Augen getrennt farbgestimmt werden konnten. Die jedem 
Auge dargebotenen Proben (MUNSELL-Proben) wurden so gestellt, dab sie bei beid- 
augiger Beobachtung nebeneinander erschienen. Es wurde zu einem Satz von Standard- 
proben, die mit einem farbgestimmten Auge betrachtet wurden, je eine Probe gesucht, 
die fiir das andere neutralgestimmte Auge gleich aussah. H. Korte. 


12-1123 Wermann von Schelling. Jn memorian: Dean Farnsworth, CDR, MSC, USNR 
new derivation for the deuteranopic copoint. J. opt. Soc. Amer. 50, 645 —647, 1960, 
Nr. 7. (Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Gen. Engng. Lab.) Nimmt man die 
Froxsche Hypothese, dafi die Deuteranopen nicht zwischen roten und griinen Grund- 
empfindungen unterscheiden kénnen, als giiltig an, so laBt sich fiir jedes Farbdreieck, 
da® auf den Grundempfindungskurven beruht, der Konvergenzpunkt fiir die Verwech- 
selungslinien der Deuteranopen angeben. Dieser Konvergenzpunkt ist fiir sechs Farb- 
dreiecke berechnet worden (KOn1G und DiETERIcI, JUDD, STILES, SKEKERES, WRIGHT 
und THOMPSON, V. SCHELLING). Nur bei den von KONIG und DIETERICI sowie von 
v. SCHELLING angegebenen Dreiecken fallt der Konvergenzpunkt der Deuteranopen in 
den von D. FARNSWORTH experimentell ermittelten Bereich. Rohler. 


12-1124 J.J. Vos. Some new aspects of color stereoscopy. J. opt. Soc. Amer. 50, 785 —790, 
1960, Nr. 8. (Aug.) (Soesterberg, Netherl., Inst. Percept.) Unter Farbenstereoskopie 
wird hier der EinfluB verstanden, den die Farbe eines Objektes aul seme scheinbare 
Entfernung hat. Es wird gezeigt, dai die chromatische Aberration des Auges nur 
teilweise fiir den Effekt verantwortlich ist und daf der StrnHs-CRAWFORD-Effekt einen 
Beitrag der gleichen GréSenordnung liefert. Die beiden Anteile sind entgegengesetzt 
gerichtet, so da®B die Umkehrung des Effektes bei manchen Personen leicht erklart 
werden kann. Rohler. 

12-1125 Wolfgang Falta. Anleitung zur farbvalenzmetrischen Auswertung spektraler 
(Emissions-, Remissions- und Transmissions-) Vertetlungen nach dem Auswahlordinaten- 
verfahren mit Hilfe von Schablonen. Jena Nachr. 8, 283—308, 1960, Nr. 7. (Dez.) Vf. 
gibt eine in manchen Punkten etwas knappe Zusammenfassung der Auswerteverfahren 
in der Farbmetrik. Besonders hervorzuheben ist es, daf er durchgefiihrte Beispiele 
bringt. Korte. 


12-1126 Stanislaw Klevenhagen. Ein Halbwertschichtmesser mit Motorantrieb und 
Fernbedienung. Réntgenblatter 18, 278—281, 1960, Nr. 9. (Sept.) (Poznan, Mediz. 
Akad., Réntgeninst.) Die meBtechnischen und strahlenschutzmafigen Vorteile eines 
motorisch verstellbaren Halbwertschichtmessers werden beschrieben. W. Hiibner. 


12-1127 Carl Hellmuth Hertz and Rolf Gremmelmaier. Miniature semiconductor dosé 
rate meter. Acta radiol., Stockh. 54, 69—80, 1960, Nr. 1. (Juli.) Aufbau, Wirkungsweise 
und Mefergebnisse mit einem GaAs (p—n)-Halbleiter als Dosisleistungsmesser werden 
beschrieben. Der zylindrische Halbleiter hat einen Durchmesser von 5 mm und ist 
20 mm lang. Die Energieabhiangigkeit ist verhiltnismabig gro’. Der Strom im Halb- 
leiter ist der Dosisleistung zwischen 2 und 100 r/min proportional. Die Richtungs- 
empfindlichkeit sowie Tiefendosiskurven bei 95kV und 200kV_ Réntgenstrahler 
wurden gemessen. W. Hubner. 


12-1128 J. V. Sivineev. Beziehungen zwischen der Bestrahlungsdosis und der absorbierter 
Dosis. Kernenergie 4, 232—239, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Ubers. aus: Atomnaja Energ. 9 
5, 1960, Nr. 1.) Die GréBen- und Zahlenwertgleichungen fiir die Energiedosis (absorbec 
dose) und Standard-Ionendosis (exposure dose) sowie die Zahlenwerte fiir die zuge: 
hérigen Einheiten ,,Réntgen“ und _,,rad‘‘ im MKSA-System werden angegeben. Dit 
bekannten Beziehungen zur Umrechnung der Energiedosis aus der in einem Phanton 
gemessenen [onendosis mit und ohne Elektronengleichgewicht fiir Réntgen- und Gamma 
strahlen mit Photonenenergien von 200 keV, 2 MeV und 31 MeV werden interpretier 
und die Massenabsorptionskoeffizienten sowie das Massenbremsvermégen fiir Wasser 
weiches Gewebe, Knochengewebe und Kohlenstoff relativ zu den entsprechender 
Werten der Luft werden tabelliert gegeben. W. Hiibner. — 
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21129 HK. Zieler. Untersuchungen zur Bestimmung der Integraldosis in der Réntgen- 
Hiagnostik. Fortschr. Rontgenstr. 94, 248—260, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Hamburg, C, H.F. 
Miller AG., Lab.) Die bei réntgendiagnostischen Untersuchungen mit Réntgenstrah- 
en von 60, 80 und 100 kV im Kérper (Phantom) steckenbleibende Energie (Integral- 
losis) wurde durch umfangreiche Messungen der einfallenden Energie und der durch 
ine Kugelflache in 1m Abstand vom bestrahlten Kérper wieder austretenden bzw. 
eestreuten Energie ermittelt. Dabei zeigte sich, dafS je nach den Untersuchungsbedin- 
rungen die steckengebliebene Energie zwischen 10% und 90% liegen kann. Dabei 
pielen FeldgroBe, Strahlenqualitat, Streuvermégen und GréBe des Streukérpers eine 
vesentliche Rolle. Die Ergebnisse sind in Kurven iibersichtlich zusammengestellt. 
W. Hubner. 

*2-1130 James H. Schulman, Frank H. Attix, Edward J. West and Robert J. Ginther. 
New thermoluminescent dosimeter. Rev. sci. Instrum. 81, 1263—1269, 1960, Nr. 12. 
Dez.) (Washington, D.C., U.S. Nav. Res. Lab.) Verschiedene Ausfiihrungen von 
Josimetern, die die Thermolumineszenz von Mn aktiviertem CaF, mit nur einem 
low peak bei etwa 260°C ausnutzen, wurden untersucht. Das Auswerteverfahren 
vird beschrieben. Die Anzeige ist linear fiir Dosen zwischen 5 mr und 2-105 r und un- 
ubhangig von der Dosisleistung zwischen 10 mr/min und 7000 r/min. Die starke Ab- 
iangigkeit der Anzeige von der Photonenenergie konnte auf + 20% zwischen 40 keV 
md 1,25 MeV durch Zinnfilter herabgesetzt werden. Der Riickgang des Leuchtens 
.0 Tage nach der Bestrahlung betrug etwa 20° und ist annaihernd linear. Die Ein- 
‘achheit und Zuyerlassigkeit des Verfahrens scheint dem Filmdosimeterverfahren durch- 
aus ebenbiirtig, wenn nicht gar iiberlegen zu sein. Die Auswerfung geht rascher. 


W. Hiibner. 


(2-1131 WW. B. Reid and H. E. Johns. Measurement of absorbed dose with calorimeter 
ind determination of W. Radiat. Res. 14, 1—16, 1961, Nr. 1. (Jan.) (Toronto, Univ., 
?hys. Dep.) Die Energiedosis (absorbed dose), die durch die Gammastrahlung des Ko- 
yalt-60 und Casium-137 in verschieden geformten Aluminium- und Graphitabsorbern 
srzeugt wird, wurde kalorimetrisch bei verschiedenen FeldgréBen gemessen. Aus der 
um gleichen MeBort mit lonisationskammern gemessenen Standard-Ionendosis (exposure 
lose) wird der mittlere Energieaufwand W zur Bildung emes Ionenpaares in Luft 
yerechnet und W = 33,80 + 0,4 eV ermittelt. Die Vfl. schlagen vor, als Funda- 
nentalmethode zur Dosisbestimmung fiir Photonenenergien iiber 1 MeV nur die kalori- 
netrische Messung zu benutzen und lonisationskammern damit zu kalibrieren. 


W. Hubner. 


(2-1132 L. D. Skarsgard and H. E. Johns. Spectral flux density of scattered and primary 
adiation generated at 250 kv. Radiat. Res. 14, 231—260, 1961, Nr. 3. (Marz.) (Toronto, 
Jniv., Phys. Dep.) Mit Hilfe eines NaJ(T1)-Kristalles, eines Photomultiphers und eines 
100 Kanalspektrometers wurden die Photonenflufdichtespektren der Primar- und der 
streustrahlung im Raumwinkelbereich zwischen 0 und 180° in einem Wasserphantom 
ei 250 kV-Réntgenstrahlen mit Halbwertschichten zwischen 1 und 3mm Cu ge- 
nessen. Die MeBanordnung wird ausfiihrlich beschrieben, und die MeBergebnisse 
verden in umfangreichen Tabellen mitgeteilt. Aus den PhotonenfluSdichten werden in 
ntsprechenden Tabellen die Tiefendosen infolge der Primar- und der Streustrahlung 
yerechnet und mit den Ergebnissen anderer Autoren verglichen. W. Hiibner. 


21133 P.F. Gustafson. Assessment of the radiation dose due to fall-out. Radiology 45, 

82 —288, 1960, Nr. 2. (Aug.) (Lemont, Ill., Div. Biolog. Med. Res., Argonne Nat. Lab.) 

\us den Messungen iiber die Gammastrahlung des ,,fall out‘* von Atombombenver- 
uchen ergibt sich unter der Voraussetzung, daB keine weiteren Versuche mehr ange- 
tellt werden, daB die 30-Jahresdosis etwa 52 mrad und die Lebensalterdosis fiir die 
lalfte der USA-Bevélkerung 62 mrad betrigt, das sind etwa 1,4 bzw. 0,7% tiber der 
Josis infolge der natiirlichen Umgebungsstrahlung. Bei gleichem Versuchsumliang wie 
wischen 1954 und 1959 wiirde in Zukunft eine Zunahme der Dosis von etwa 6% 
ber der der natiirlichen Umgebungsstrahlung resultieren. W. Hubner. 


12-1134 BR. Thoraeus. Condenser chamber dosemeter for radiation measurement at los 
lose rate. Acta radiol., Stockh. 55, 315—320, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Stockholm, Inst. 
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Radiophys.) Die Energieabhangigkeit und Empfindlichkeit der in einer friiheren Arbeil 
(Acta radiol., Stockh. 48, 473, 1957) beschriebenen Kondensatorkammer wurde naher 
untersucht. Die Kammer ist mit einem Kammerfaktor von 25,5 wr/Volt + 3,5% in 
Réntgenstrahlenbereich zwischen 40 kV und 400 kV geeignet, auch kleine Dosen ver. 
haltnismaBig genau zu messen. Mit einer Uberwurfkappe kann auch die Dosis be 
harter Gammastrahlung mit der gleichen Genauigkeit gemessen werden. 

’ F W. Hibner. 
12-1135 Lauriston 8. Taylor. Measurement of absorbed dose of neutrons, and of mixture: 
of neutrons and gamma rays. Handb. nat. Bur. Stand. 1961, Nr. 75. (3. Febr.) S. 1—86 
(Washington, D.C.) In der Art der Handbooks des NBS werden, ausgehend von der 
Wechselwirkungen zwischen Strahlung und Materie, die dosimetrischen Methoden in 
allgemeinen, die MeBgerate und Verfahren im einzelnen naher beschrieben, Mehergeb: 
nisse mitgeteilt und auf die noch offenen Probleme hingewiesen. SchluBfolgerungen fit 
den Strahlenschutz sind zusammengestellt. W. Hiibner. 


12-1136 (©. E. Clifford. Gamma dose in a hole in a uniformly contaminated plane 
Contribution by ground penetration. Canad. J. Phys. 89, 604—680, 1961, Nr. 4. (Apr. 
(Ottawa, Dep. Nat. Def., Res. Chem. Lab.) Bei Behandlung des Schutzes gegen y 
Strahlung, den ein Loch gewahrt, mufs nicht nur die vom Himmel riickgestreute Strah 
lung, sondern auch die den Grund durchdringende Strahlung beachtet werden, die voi 
Verunreinigungen um das Loch herriihrt. Messungen wurden in einem zylindrische1 
Loch von 2m Durchmesser und 2 m Tiefe ausgefiihrt, das von Sand und Zement um 
geben war. Als Verunreinigung diente *’Cs mit 0,66 MeV. Die Dosis wurde in Ab 
hangigkeit von verschiedenen Variablen bestimmt. M. Wiedemann. 


12-1137 1. D. Konozenko and V. I. Ustyanov. Production of large cadmium sulfid 
monocrystals for gamma field dosimetry. Ukrain. fis. Sh., Kiew 5, 606—614, 1960, Nr. 5 
(Orig. ukrain. m. engl. Zfg.) Ein Verfahren zur Herstellung grofer Cadmium-Sulfid 
Monokristalle mit gleichartigen elektrischen und photoelektrischen Eigenschaften wir 
beschrieben. Die GréBe der Verunreinigung dieser Kristalle wird aus Messungen de 
Temperaturabhangigkeit der Dunkelleitfahigkeit und der warmestimulierten Leit 
fahigkeit bestimmt. Die Kristalle gehéren zum hexagonalen Gittertyp. W. Hiibner. 


12-1138 K. A, Mahmoud and M. S. El-Nesr. Analysis of scintillation spectrometer obser 
vations of Co®® and Na** gamma radiation through cadmium. Radiat. Res. 14, 17—22 
1961, Nr. 1. (Jan.) (Cairo, Univ., Phys. Dep.) Da beim Neutroneneinfang des in Reak 
toren benutzten Cadmiums y-Quanten emittiert werden, sollte untersucht werder 
inwieweit das Cadmium als Schutz gegen die von ihm selbst ausgehende Gamma 
strahlung dienen kann. In einer Anordnung aus Cd-Blécken, innerhalb deren sich ein 
Co®- bzw. eine Na™-Quelle befand, wurde die spektrale Energieverteilung der aus 
tretenden Strahlung fiir verschiedene Dicken gemessen und mit den theoretische 
Werten verglichen. W. Hubner. 


XIII. Werkstoffe 


12-1139 A. Barelay and J. D. Donaldson. Improved attachment for high temperatw 
single-crystal X-ray work. J. sci. Instrum. 88, 286—287, 1961, Nr. 7. (Juli.) (Old Aber 
deen, Univ., Chem. Dep.) Fiir Halbkreiskammern (Einkristall- und Pulveraufnahmen 
Bis 900°C; Luftkiihlung. — Filmwechsel méglich ohne vorhergehende Abkiihlung de 
Heizvorrichtung. Heizelement aus Ni-Folie, dient gleichzeitig als Filter fir Cu—Kf 
Strahlung. K. Weber. 


12-1140 D. M. Marsh. Micro-tensile testing machine. J. sci. Instrum. 38, 229—2 

1961, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Tube aati Res. Labs.) Es wird ein’ Dehalial 
meBgerat beschrieben fiir mikroskopisch kleine Priiflinge. Der Belastungsbereich e: 
streckt sich von 1 mef bis 400 gf bei Querschnitten bis zu 10-? mm?2. Die Abmessunge 
der Priiflinge kénnen in der GréBenordnung von wenigen Angstrém-Einheiten bis z 
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15 mm hegen, wobei die zufalligen Fehler weniger als 5 - 10-7? mm betragen. Die Be- 
lastung wird iiber ein Hebelsystem aut den Prifling tibertragen und dessen Langen- 
ianderung nach dem System der Autokollimation mit einem Mikroskop beobachtet. 
‘Bei konstanter Temperatur ist diese MeSanordnung praktisch fehlerfrei. [hr An- 
wwendungsbereich erstreckt sich von Kristalluntersuchungen bis auf Kunststoffe und 
idinne Filme. Huhn. 


12-1141 H. B. M. Wolters and F. W. Schapink. Tensile testing machine for whiskers. 
J. sci. Instrum. 88, 250—252, 1961, Nr. 6. (Juni.) (Amsterdam, Koninkl./Shell Lab.) 
Es wird ein Mikro-Dehnungsmefigerat beschrieben. Der Priifling wird hierbei zwischen 
zwei Klemmen gespannt. Die eine der beiden Klemmen wird durch einen Synchron- 
motor uber eine Spindel mit Mutter gradlinig bewegt (Vorschub 1 mm/h), wahrend die 
zweite Klemme mit einem induktiven Geber verbunden ist. Das Ausgangssignal des 
Gebers wird registriert als Funktion der Zeit. Die Vorrichtung kann bis zu einem 
Winkel von 100° verdreht werden, so daB der Prifling mit einem Mikroskop unter 
jeweils optimalen Lichtbedingungen betrachtet werden kann. Huhn. 


12-1142 W. M. Dolidse. Einige Fragen zur Messung der Mikrohdrte. Fis. metall- 
(russ.) 8, 268—273, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) Vorschlag eines neuen Justierverfahrens fiir 
einen sowjetischen Mikrohartepriifer. — Bei Steinsalz, Wismut und Zink ergab sich 
in allen Fallen bei Variation der Belastung von 0,5 bis 100 p fiir die geringste Belastung 
des Hartepriifers die gréfte Mikroharte, was sich aus der Verformung erklart. 

y H.R. Bachmann. 


12-1143 J. I. Sosin. Zur Frage einer Untersuchung der Walztextur nach dem elektrono- 

graphischen Verfahren. Fis. metall. (russ.) 8, 240—248, 1959, Nrw2. (Orig. russ.) (Kasan, 

Akad. Wiss.) Entwicklung eines Auswerteverfahrens-und Anwendung auf Aluminium. 
H. R. Bachmann. 


12-1144 H. W. Ehrlich. A simple method for the determination of 629/62? at atomic 
positions. Acta cryst. 18, 960—962, 1960, Nr. 11. (10. Nov.) (Edinburgh, Univ., Chem. 
Dep.) Die beschriebene Methode zur schnellen und verlaSlichen Bestimmung der 
Kriimmung @?9/éx? beruht auf der verniinftigen Annahme, daf die Gestalt des Atoms aus 
einer FOURIER-Synthese unabhangig von der GréBe der Einheitszelle ist. Die 0%9/0x?- 
Werte fiir verschiedene zwei- und dreidimensionale Atome und fiir verschiedene a-Werte 
(1,57—3,02 A) werden tabellarisch angegeben. Die Fehler des Verfahrens werden dis- 
kutiert. Jérchel. 


12-1145 W. R. Golik, G. A. Sirenko und W. I. Chotkewitsch. Réntgenographische 
Untersuchung der Verzerrungen des Kristallgitters von bet tiefer Temperatur verformten 
Metallen. Fis. metall. (russ.) 8, 235—239, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) (Gharkow, Univ.) 
Untersuchungen an Fe, Al und Pb bei Zimmertemperatur und bei 77° K. Die Mikro- 
verformungen und die Aufspaltungen der Bereiche koharenter Streuung treten im 
Anfang der Verformung am intensivsten auf. Senkung der Temperatur verstarkt diese 
Erscheinungen. Die Streckgrenze bei den Mefitemperaturen steht in linearem Zu- 
sammenhang mit den Mikroverformungen. Die in den Proben gespeicherte elastische 
Energie wurde abgeschatzt. H. R. Bachmann. 


12-1146 U.S. Palatnik und B. T. Boiko. Elektronographische Phasenanalyse nach dem 
Uberlagerungsverfahren. Fis. metall. (russ.) 8, 318—320, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) 
(Charkow, Univ., Polytechn. Inst. W. I. Lenin.) Ein Elektronenstrahl wird, durch 
einen elektrischen Impuls abgelenkt, abwechselnd durch zwei dicht nebeneinander- 
liegende Proben geschickt, so daB beide Beugungsbilder mit geringer Verschiebung _ 
auf dem gleichen Schirm erscheinen. Die Auswertung der Vergleichsbilder erfolgt dann _ 

analog zu den Verfahren mit Réntgenstrahlen. H.R. Bachmann. 


12-1147 Yoshihiro Kamiya, Keiichi Ando, Minoru Nonoyama and Ryozi Uyeda. 
Dislocation networks and moiré patterns of molybdenite. J. phys. Soc. Japan 15, 2025 
bis 2035, 1960, Nr. 11. (Nov.) Berichtigung ebenda 16, 846, 1967, Nr. 4. (Apr.) (Nagoya, 
Univ., Phys. Inst.) Bretnttz. 
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12-1148 Helmut Kniippel und Wolfgang Dorr. Anwendung digitaler Mefverfahren in 
der metallurgischen Technik und Forschung. Stahl u. Eisen, Disseldort 81, 73—88, 
1961, Nr. 2. (19. Jan.) (Dortmund, Dortmund-Horder Hiittenunion AG., metallurg. 
Abt.) H. Ebert. 


12-1149 J. A. Davies and G. A. Sims. The range of Na*4 ions of kiloelectron volt energies 
in aluminum. Canad. J. Chem. 39, 601—610, 1967, Nr. 3. (Marz.) (Chalk River, Ont., 
Atom. En. Can. Ltd., Res. Chem. Branch.) Es wird iiber griindliche Untersuchungen der 
Jindringtiefe monoenergetischer ?4Na-Ionen zwischen 0,7 und 60 keV in Aluminium 
berichtet. Unterhalb 20 keV wachst die mittlere Reichweite linear mit der Energie, wie 
die BoHR-NIELSEN-Gleichung angibt. Wie bereits an 1°7Cs-Ionen beobachtet wurde, be- 
sitzt die Reichweiteverteilung keine GAuss-Form, sondern eine steile Vorderflanke 
(bei kleinen Eindringtiefen) und ‘einen langeren exponentiellen Abfall zu den groBen 
Kindringtiefen hin, in Ubereinstimmung mit Monte Carlo-Rechnungen zu einem Modell 
fiir isotropische elastische Streuung. Oberhalb 20 keV ergeben sich Abweichungen von 
der Linearitaét und eine mehr symmetrische Reichweiteverteilung. Reich. 


12-1150 1. A. Gindin and Ya. D. Staroduboy. Slip at the boundaries of twins during 
forward and reverse twinning of iron. Soviet Phys.-Solid State 2, 968—977, 1960, Nr. 6. 
(Dez.) (Engl. Ubers. aus: Fiz Tverd. Tela 2, 1070—1081, 1960, Nr. 6.) (Kharkov, 
Acad. Sci., Inst. Phys. Technol.) Vfl. unterwarfen polierte und geatzte Proben aus va- 
kuumdestilliertem Fe von einigen mm Korngréfe Druck- und Zugbeanspruchungen 
bei 77° K und beobachteten die Verformungen mikro-interferometrisch. Druckerzeugte 
Zwillinge konnten durch Zug héherer Spannung z. T. voll zuriickgebildet werden. Die 
die Zwillingsbildung meist begleitende, ihr unmittelbar voraufgehende Gleitverformung 
in der (112)-Zwillingsebene war nicht riickbildbar. Die ,,Riickwarts‘‘-Verzwillingung 
ist vielmehr mit neuen kleinen Schubverformungen durch Gleitung in kleinen Schritten 
in der gleichen Ebene gekoppelt. Beim ,, Vorwarts‘‘-Zwillingsprozefi wandert im all- 
gemeinen nur eine Grenze der Zwillingsschicht, und zwar — wenn Slip tiberhaupt 
merklich auftritt — die ohne diesen. Die betrachtliche Tieftemperaturplastizitat des 
hochreinen Fe beruht weitgehend auf jener Verbindung yon Gleitung in der Zwillings- 
ebene mit der Zwillingsbildung. Emme direkte Verbindung der mechanischen Zwillings- 
bildung mit dem Sprédbruch von Fe scheint demnach nicht gegeben zu sein. 
HG. Otto: 

12-1151 0. W. Kijawin und A. W. Stepanow. Untersuchung der mechanischen Eigen- 
schaften von festen Kérpern, insbesondere von Metallen bei Temperaturen von 4,2° K und 
darunter. I. ZerreiBversuche an polykristallinem Aluminium (99,3%). Fis metall. (russ.) 
8, 274—281, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) (Leningrad, Akad. Wiss., Phys.-tech. Inst.) Bei 
1,6°K hat Al noch eine Plastizitat, die in manchen Fallen den Wert bei 300° K iiber- 
steigt. In den Dehnungsdiagrammen treten bei 1,6° K Spriinge auf. Die wahre Zerreif- 
festigkeit steigt mit sinkender Temperatur und kommt bei 1,6°K der theoretischen 
Festigkeit nahe. H. R. Bachmann. 


12-1152 Gerhard Reinacher. Platin als Werkstoff in der Glasindustrie. Glastech. 
Ber. 84, 46, 1961, Nr. 1. (Jan.) (S. B.) (Hanau.) 


12-1153 N. 8. Rasor and J. D. McClelland. Thermal properties of graphite, molybdenum 
and tantalum to their destruction temperatures. J. Phys. Chem. Solids 15, 17—26, 1960, 
Nr. 1/2. (Aug.) (Canoga Park, Calif., Atom. Internat., Div. N. Amer. Aviat., Inc.) 
: Behnsch. 
12-1154 G. F. Kosogoy and V. I. Likhtman. Decrease of the resistance of steels in 
contact sith molten metals as a result of adsorption. Soviet Phys.-Doklady 5, 1054—1056, 
1961, Nr. 5. (Marz/Apr.) (Engl. Ubers. aus: Doklady Akad. Nauk SSSR 184, 81—84, 
1960, Nr. 1.) Die Zugtestigkeit o, und die Dehnung 3 genormter ZerreiBproben aus C- 
Stahlen mit 0,05 bis 1,10% C wird zwischen 200 und 700° C bei konstanter Dehngeschwin- 
digkeit von 1,25 mm/min gemessen. Die Proben sind in der Mehrzahl mit diinnen Uber- 
ziigen aus Sn oder Pb versehen, die bei diesen Temperaturen fliissig werden. Unter Sn, 
_das sich mit Fe legieren kann, tritt eine beachtliche Abnahme von op und 6 von 200 bis 
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)00°C ein, unter Pb, das sich mit Fe auch fliissig nicht mischt, wird der gleiche Effekt 
n etwas engerem Bereiche gefunden. Mit steigendem C- (und auch N-) Gehalt wandert 
las Maximum der relativen Abnahme zu héheren Temperaturen; beim praktisch C- 
reien ARMCO-Fe ist der Effekt kaum noch wahrnehmbar. Vif. deuten ihn als Begiinsti- 
sung der MikroriSbildung durch Adsorption von Sn oder Pb unter Normalspannungen. 
3ei Schubspannungen wurde er nicht beobachtet. H. G. Otto. 


'2-1155 K. W. Popow und W. A. Jagunowa. Die durch eine Verformung verursachte 
serichtete Diffusion von Wasserstoff in einer festen Lésung und die Festigkeit des Metalls. 
tis. metall. (russ.) 8, 187—192, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) Die Hohe des Wasserstoft- 
iruckes in Mikrodefekten von Stahl 20 wird abgeschiatzt, die zu einer spontanen Blasen- 
uldung in der Oberflachenschicht der Proben bei kathodischer Polung im Elektrolyten 
erforderlich ist. Der Diffusionskoeffizient fir Wasserstoff in Stahl wird berechnet und 
sine der Hypothesen fiir die Wasserstofibriichigkeit bestatigt gefunden. (Zfg.) 
H. R. Bachmann. 

12-1156 L.N. Alexandrow und B. J. Ljubow. Zur Frage nach dem Einflup der Legierung 
wf die Kinetik der Perlitumwandlung. Fis. metall. (russ.) 8, 216—224, 1959, Nr. 2. 
Orig. russ.) Bei der Mehrzahl der legierten Stihle ist der bestimmende ProzeB fiir die 
Perlitumwandlung der y > «-Gitterumbau des Hisens. Bei nichtlegierten oder niedrig- 
egierten Stahlen ist die Kohlenstoffdiffusion fiir die Kinetik mafSgeblich und bei einigen 
egierten Stahlen (z. B. Molybdanstahlen) die Diffusion des Legierungselementes. 


Nach Zfg.) ‘ H. R. Bachmann. 
12-1157 W.M. Amonenko, B. I. Schapowal und W. W. Lebedew. Die Temperatur- 


ibhdngigkeit der inneren Reibung und die elastischen Konstanter von reinem Hisen. Fis. 
metall. (russ.) 8, 249—254, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.}.Der absolute Wert der inneren 
Reibung eines durch Destillation gewonnenen Eisens mit 99,99% Fe ist im gesamten 
Pemperaturbereich um ein Vielfaches héher als der Wert fiir Armcoeisen. Die Ursache 
ler verstarkten inneren Reibung bilden magnetomechanische Hysteresevorgange, was 
lurch den EinfluB eines auferen Magnetfeldes gezeigt werden kann. Elastizitats- und 
Schubmodul verlaufen bei diesem hochreinen Eisen bis 700°C fast linear. 
H. R. Bachmann. 


(12-1158 M. A. Krischtal und 8. A. Golowin. Uber die Natur der inneren Reibung in 
sehirtetem und angelassenem Stahl. Fis. metall. (russ.) 8, 294—301, 1959, Nr. 2. (Orig. 
‘uss.) (Tula, Mech. Inst.) Ein bei Stahl mit 0,71 bzw. 0,92% C und verschiedener Vor- 
reschichte beobachtetes Maximum der inneren Reibung zwischen 228 und 255°C 
vird durch Diffusion des Kohlenstoffs im Restaustenit erklart. H.R. Bachmann. 


12-1159 M. A. Krischtal und S. A. Golowin. Zur Frage nach der Natur der relativen 
Schwingungsdimpfung in gehdrtetem und niedrigangelassenem Kohlenstoffstahl. Vis. 
netall. (russ.) 8, 302—308, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) (Tula, Mech. Inst.) Die Dampfung 
von Torsionsschwingungen wurde nach verschiedenen Vorbehandlungen (z. B. Kalte- 
vehandlung) untersucht. Der Restaustenitgehalt erweist sich als wesentlich fiir die 
Jaimpfungseigenschalten. H. R. Bachmann. 


12-1160 B.S. Lebedew und W. S. Postnikow. Der EinfluB einer plastischen Verformung 
wf die innere Reibung bei Eisen und einer Eisen-Nickel-Legierung. Fis. metall. (russ.) 8, 
10 —314, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) Aus Versuchen wird geschlossen, daf die innere Rei- 
yung bei reinen Metallen und Legierungen nicht mit Diffusionsvorgangen zusammen- 
angen kénne. H. R. Bachmann. 


91161 Wilfried Reiser und Hans Schneider. Neutronenaktivierungsanalyse und thre _ 
Anwendung in der Stahlanalyse. Arch. Hisenhiittenw. 82, 31—38, 1961, Nr. 41. (Jan.) © 


GieBen, Univ., Phys. Inst.) 
2-1162 Zenji Nishiyama and Ken-ichi-simizu. Direct observation of lattice defects in 
old-worked high manganese steels by means of electron microscopy. J. phys. Soc. Japan 


5, 1963—1969, 1960, Nr. 11. (Nov.) Sakai, Osaka Univ., Inst. Sei., Indust. Res.) 
Bretnitz,. 
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12-1163 Werner Késter und Hans-Peter Rave. Leitfahigkeit und Hallkonstante. X ILI. 
a-Kupfer-Aluminium-Legierungen. Z. Metallk. 52, 158—161, 1961, Nr. 3. (Marz.) Es 
wurden der elektrische Widerstand und die Hatitkonstante von Kupfer mit 4,6 und 
9 Gew.% Al in Abhingigkeit von der thermischen und mechanischen_Vorbehandlung 
gemessen. Bei langsamem Abkiihlen unterhalb 400°C auftretende Anderungen der 
elektrischen GréBen werden auf die Bildung einer Nahordnung zuriickgefiihrt. Der 
Einflu8 von Leerstellen auf die elektrischen Eigenschaften wurde untersucht und 


diskutiert. (Zfg.) C. L. Meyer. 
12-1164 Werner Kister und Hans-Peter Rave. Dasselbe. XIV. «-Kupfer-Mangan und 
a-Silber-Mangan-Legierungen. Ebenda S.161—167. (Stuttgart, Max-Planck- Inst. 


Metallforsch.) Es wurden der elektrische Widerstand und die Hattkonstante von 
Kupfer-Mangan -und «-Silber-Mangan-Legierungen in Abhangigkeit von der thermi- 
schen und mechanischen Vorbehandlung gemessen. Im Kupfersystem wird eine Nah- 
ordnung und im Silbersystem eine Nahentmischung gefunden. Weiterhin wurde der 
Einflu8 von Leerstellen auf die elektrischen Eigenschaften untersucht und diskutiert. 
(Zig.) C. L. Meyer. 


12-1165 P. H. van Lent. The position of gray tin in the tin-mercury system. Acta me- 
tallurg. 9, 125—128, 1961, Nr. 2. (Febr.) (Hague, Nat. Def. Res. Counc., Phys. Lab.} 
Untersuchung der Léoslichkeitsverhiltnisse von grauem und weilem Sn in Hg bei 
Temperaturen unterhalb 0°C. Hinzufiigung neuer Phasenfelder des grauen Sn zum 
System Sn—-Hg. Auftreten eines Dreiphasengleichgewichts bei —7,5°C und 0,55 At.-% 
zwischen Schmelze, Sn und HgSnjy. Feststellung eines Gleichgewichtszustandes zwi- 
schen grauem Sn und einer Lésung von Sn in Hg im Temperaturbereich —7,5 und 
35,2°C. Begleitung der Umwandlung vom weifien zum grauen Sn bei kleinen Hg- 
Gehalten von einer gleichzeitigen HgSn,.-Bildung an der Umwandlungsfront. 
G. Léschner. 


12-1166 J. F. Cornwell. The electronic energy bands of the alkali metals and metallic 
beryllium. Proc. roy. Soc. (A) 261, 551—564, 1967, Nr. 1307. (23. Mai.) (London, Imp. 
Coll., Dep. Math.) Diskussion der Anwendbarkeit verschiedener Interpolationsschemas 
der Energieniveaus von Elektronen auf Alkalimetalle (Li, Na, K, Rb und Cs) und 
metallisches Be. Es wird eine ,,l-dependent*‘ Pseudopotentialmethode, die nur eine sehi 
geringe Anzahl ebener Wellen der Valenzelektronenwellenfunktionen betrachtet, aul 
diese Metalle angewendet. Die Dichtekurven und die FERMI-Oberflachen werden be- 
rechnet. Fiir Li, Na, K und Be geben die Interpolationsschemen eine grofe Anzahl det 
Knergieniveaus in den Symmetriepunkten der BRmLLOUINschen Zonen sehr gut wieder 
Bei Li berithrt die FeRM1-Oberflache die Grenzen der BRILLOUINschen Zone. Vergleick 
berechneter und beobachteter Werte des Elektronenanteils der spezifischen Warme be: 
tiefen Temperaturen und der Valenzbandbreite. Léschner. 


12-1167 J. C. Woolley and B. Ray. Effects of solid solution of InyTe, with AUB™ 
tellurides. J. Phys. Chem. Solids 15, 27—32, 1960, Nr. 1/2. (Aug.) (Nottingham, Engl. 
Univ., Dep. Phys.) Behnsch, 


12-1168 1. 1. Kornilow, E. N. Pylajewa und M. A. Wolkowa. Untersuchung der Eigen 
schaften von Titanlegierungen. IV. Eigenschaften von Legierungen des Dreifachsystem: 
Ti-Al-Fe. Fis. metall. (russ.) 8, 182—186, 1959, Nr. 2. (Orig. russ.) Die hitzebestandig: 
sten Legierungen ergeben sich im Bereich nahe der Sattigung und bei Ubersattigun 
der festen «-Lésung mit Titan. Beim Ubergang zur zweiphasigen Struktur (x + TiFe 
wachst die Plastizitat und die Hitzefestigkeit nimmt ab. Untersucht wurden Legie 
rungen mit bis zu 8% Al und bis zu 10% Fe, die giinstigsten Eigenschaften ergabe 
sich bei etwa 0,5% Fe. H. R. Bachmann. 


12-1169 Kenji Doi. The structure analysis of AuCus by means of a Fourier transformatior 


of X-ray diffuse scatterings. J. phys. Soc. Japan 15, 1815—1822, 1960, Nr 10. (Okt. 
(Tokai-mura, Jap. Atom. En. Res. Inst.) Bretnitz. 


12-1170 LL. M. Clarebrough, M. E. Hargreaves and M. H. Loretto. Order-disorde 
phenomena in a-brass. IV. Nature of order and role of atomic mobility. Proc. roy. Soe 


a 
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WA) 261, 500—515, 1961, Nr. 1307. (23. Mai.) (Melbourne, Univ., C.S. I. R. O., Div. 
(ribolphys.) In Fortsetzung friiherer Arbeiten (Ber. 40, Nr. 4 —1235, 1237, 1961) 
rird durch Messung der Temperaturabhangigkeit (20 bis 300°C) der Absorptionsenergie 
\A P) und des elektrischen Widerstandes an Cu-Zn-Legierungen mit 69,2, 74,5 und 79,5% 
tu und Ag—Zn-Legierungen mit 81,7% der Einflu8 unterschiedlicher Warmebehandlun- 
en und Legierungszusammensetzungen auf Ordnungsvorgiinge und Atombeweglichkeit 
ntersucht. Diagramme zeigen die Ergebnisse folgender Untersuchungen: Cu—Zn- 
segierungen: KinfluB isothermer Gliihung bei 150, 225 und 340°C auf AP: AP bei unter- 
chiedlicher Aufheizgeschwindigkeit (0,5 bis 6°C/min); AP tnd elektrischer Widerstand 
ei unterschiedlicher Zusammensetzung; Vergleich von AP zwischen von 600°C ab- 
eschreckten Proben und langsam abgekiihlten; AP von bei 600°C abgeschreckten 
*roben nach anschlieSender unterschiedlich langer (1600 und 2900 h) Gliihung bei 75°C 
.g-Zn-Legierungen: AP langsam abgekiihlter und bei 70°C gegliihter Proben; AP bei 
nterschiedlicher Autheizgeschwindigkeit (1 bis 6°C/min); AP und elektrischer Wider- 
tand nach Abschreckung von 600°C. Eingehende Diskussion der Ergebnisse. Die beo- 
achtete Absorptionsenergie A P in Cu-Zn-Legierungen wird auf den Zerfall einer Nah- 
sereichsordnung zuriickgefiihrt. G. Lésehner. 


21171 F. M. d@’Heurle and P. Gordon. Energy changes and kinetics of isothermal 
rdering in Au,Cu. Acta metallurg. 9, 304—314, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Yorktown Heights, 
N. Y., IBM Res. Cent.; Chicago, Hl. Inst. Technol.) Untersuchung von Energiednde- 
ungen an im Vakuum erschmolzener Au—Cu (72,5 At.-9%% Au)-Legierung mit einem 
eschriebenen Mikrokalorimeter im Temperaturbereich 70 ... 380°C. Erganzung durch 
L6ntgenbeugungsuntersuchung. Untersucht wird der Ordnungs- und der Unordnungs- 
‘organg. Feststellung emes Zusammenhanges zwischen der Kahetik der Warmeent- 
vicklung und dem Auftreten von Uberstruktur-Linien—bei Proben, die unterhalb der 
ritischen Temperatur (212°C) gegliiht wurden. Diskussion des Fehlens einer latenten 
Varme bei der kritischen Temperatur zusammen mit der thermodynamischen Ordnung 
er Umwandlung. Berechnung der Differenz der inneren Energie zwischen einer ideal 
mgeordneten und einer vollstandig geordneten Probe aus experimentell ermittelten 
Varmemengen. Die Ordnungs-Unordnungs-Umwandlung ist reversibel. Abgeschreckte 
-roben (Abschrecktemperatur 300, 350 und 500°C) zeigen schon beim Gliihen unterhalb 
00°C eine schnelle Ordnungseinstellung. Interpretation der hohen Ordnungsgeschwin- 
ligkeiten durch eingelrorene Leerstellen. G. Léschner. 


(2-1172 P. A. Flinn, G. M. McManus and J. A. Rayne. Elastic constants of ordered and 
lisordered Cu,Au from 4,2 to 300° K. J. Phys. Chem. Solids 15, 189—195, 1960, Nr. 3/4. 
Okt.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Labs.) Bretnitz. 


'2-1173 N. N. Davidenkovy, V. A. Likhachey and G. A. Malygin. Irrerversible thermal 
hanges of shape in cadmium-lead and cadmium-zine alloys. Soviet Phys.-Solid State 2, 
183—2187, 1961, Nr.10. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2450—2454, 
960, Nr. 10.) (Leningrad, Acad. Sci., Physicotech. Inst.) Es wird gepriift, ob bleibende 
‘ormanderungen infolge anisotroper Warmedehnung, die eine Relaxation innerer 
spannungen zur Folge hat, auch bei heterogenen Zweistofflegierungen auftritt, wobei 
ntweder beide Komponenten anisotrope WD. haben oder nur eine der beiden. Die 
eiden Systeme wurden auch gewahlt, da sie sich bei geringer gegenseitiger Léslichkeit 
nechanisch und thermisch nicht sehr unterscheiden, ein einfaches Kutektikum bilden 
nd keine Phasentransformation im untersuchten Temperaturbereich zeigen. Die Proben 
yurden abwechselnd (bis zu 800 Wechsel) einige Minuten auf 15°C und 165°C gehalten. 
remessen wurden die Langenanderungen der Proben, die durch Hammern und Walzen 
uf 3,5 mm Dicke gebracht worden waren. Ist nur ein Partner anisotrop (Cd—Pb), so 
eigt auch die Legierung bleibende Formanderungen, die in diesem Fall schon bei 
leinen Mengen Pb in Cd einen Vorzeichenwechsel des Formanderungstaktors y (Langen- 
nderung/Temperaturwechsel) zeigt. Sind beide Partner anisotrop (Cd—Zn), zeigt sich 
benfalls ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen y und der Zusammensetzung, 
robei eine Kurve mit zwei Nulldurchgingen und einem Minimum bei 50 Gew.-%_ 


uftritt. Der Einflu8 einer Textur auf diese Ergebnisse wurde ausgeschlgsans oe 
; - Scholz. 
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12-1174 W.E. Neimark und W. M. Rosenberg. Der Einflup von Bor auf die Rekristalli- 
sation einer Eisen-Silizium-Legierung. Fis. metall. (russ.) 8, 314 —316, 1959, Nr. 22 
(Orig. russ.) Untersucht wurde eine Legierung mit 3% Si bei Borzusatzen von 0,008 
0,005 und 0,01%. Die Temperatur fiir den Beginn der Rekristallisation hat bei 0,005 %o 
B ein Maximum. Die Aktivierungsenergie fiir die Rekristallisation steigt stetig mit zu- 
nehmendem Borgehalt. ; H. R. Bachmann. 


12-1175. W. G. Tschernyj. Untersuchung einer im gehdrteten Zustand verformten Nickel- 
Chrom-Aluminium-Titan-Legierung. Fis. metall. (russ.) 8, 205—210, 1959, Nr. 2. 
(Orig. russ.) An einer Legierung mit 0,035% C, 19,55% Cr, 2,08 Seis. 0,59% Al, 
Rest Ni, wurde der Einfluf einer plastischen Verformung auf die Alterung (Zerfall der 
iibersattigten Lésung) untersucht. Eine plastische Verformung erhoht die Harte der 
Legierung, weil sie eine feinverteilte Ausscheidung einer zweiten Phase fordert. 


H. R. Bachmann. 


12-1176 T. A. Sandenaw. Heat capacity, thermal expansion and electrical resistivity 
of an 8 a/0 aluminum-plutonium (delta-phase stabilized) alloy below 300° K. J. Phys. 
Chem. Solids 16, 329—336, 1960, Nr. 3/4. (Nov.) (Los Alamos, N. M., Univ. Calif., 
Sci. Lab.) 


12-1177 J. E. Zimmerman and F. E. Hoare. Low-temperature specific heat of dilute 
Cu—Mn alloys. J. Phys. Chem. Solids 17, 52—56, 1960, Nr. 1/2. (Dez.) (Dearborn, Mich., 
Ford Mot. Co., Sci. Lab.; Leeds, Engl., Univ., Phys. Dep.) 


12-1178 Anna Misarova. Aging of barium titanate single crystals. Soviet Phys.-Solid 
State 2, 1160—1165, 1960, Nr. 6. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2 1276 —1282, 
1960, Nr. 6.) (Prague, Acad. Sci., Phys. Inst.) 


12-1179 Seiichiro Noguchi and Takao Sato. Concentration dependence of the Hall 
coefficient in the magnesium-cadmium alloys. J. phys. Soc. Japan 15, 1945—1949, 1960, 
Nr. 11. (Nov.) (Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Bretnitz. 


12-1180 K. Hoselitz. Some methods and results in the study of cubic ferrites. Z. angew. 
Phys. 18, 182—184, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Salfords, Surrey, Mullard Res. Labs.) Kurze 
Beschreibung von Herstellungsverfahren fiir Ferrit-Einkristalle. Kurven der Aniso- 
tropiekonstanten K, fiir Coo; Mnoo9 F204, und Cog; Fes 9,0, sowie des Beitrages von 
0,1% Co zu K, und K, von Mn-Ferrit als Funktion der Temperatur. — Hinweis auf 
Anomalien bei Granaten. v. Klitzing. 


12-1181 John E. Knowles. Domain wall behaviour in rectangular loop ferrites. Z. 
angew. Phys. 18, 185, 1961, Nr. 4. (April.) (Salfords, Surrey, Mullard Res. Labs.) 
Vorankiindigung einer in Proc. phys. Soc. erscheinenden Arbeit: Brrrersche Streifen 
auf einzelnen Kérnern eines MnMg-Ferrits; Modell fiir die Bereichsanordnung im Recht- 
eckferrit; alle Kérner zeigen die Rechteckschleife mit um einen Mittelwert verteilten 
Koerzitivkraftwerten. Bestimmung der Wandgeschwindigkeit. v. Klitzing. 


12-1182 Gerold Vogler. Ummagnetisierung an Rechteckferriten. Z. angew. Phys. 18, 
185—187, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Jena, Inst. magn. Werkst.) An Hand eines stark ver- 
einfachenden Modells wird abgeschatzt, unter welcher Bedingung eine bestimmte 
Keimkonfiguration an einer Korngrenze energetisch giinstig ist, und eine untere Schranke 
fiir die Feldstarke des irreversiblen Keimwachstums angegeben. Da die Abschatzung 
zeigt, das die Keime unterhalb 6 Oe nicht irreversibel wachsen und deshalb auch nicht 
die Ummagnetisierung einleiten kinnen, wird zur Deutung der Rechteckschleife ein 
Ummagnetisierungsmechanismus vorgeschlagen, bei dem die Ummagnetisierung von 
wenigen Zentren ausgeht und wie eine Kettenreaktion ablauft, bei der das auRere Feld 
nur als Hilfsfeld wirkt. (Zfg.) v. Klitzing. 


12-1183 Rolf Wagner. Orientierungsiiberstruktur in Fe—Ni-—Ferrit-Einkristallen. Z 
angew. Phys. 18, 187—189, 1961, Nr. 4. (Apr.) (Jena, Inst. Magn. Werkst.) Die ar 
Ferrit-Einkristallen der Zusammensetzung Feo; Nig,75 Fe,O, bei 300°C induzierte 
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inisotropie ist am starksten, wenn das bei der Behandlung angewandte Feld in Richtune 
er Wirfelkante wirkt. Diese muf also die Richtung der von der Theorie angenommenen 
saarbildung sein. Die Zeitabhingigkeit des Ordnungsvorganges hiingt nicht von der 
iichtung des Magnetfelds ab. Die Aktivierungsenergie liegt zwischen 1,6 und 1,9 eV; 
dernach ware Diffusion von Ionen oder Leerstellen anzunehmen. v. Klitzing. 


21184 Erich Ross und Erich Moser. Die Temperaturabhdngigkeit der Anfangs- 
ermeabilitat bei hochpermeablen Mangan—Zink-Ferriten. Z. angew. Phys. 18, 247—250, 
961, Nr. 5. (Mai.) (Miinchen, Siemens u. Halske AG., Wernerw. Bauelem.) Die An- 
ungspermeabilitat uu, hochpermeabler MnZn-Ferrite wurde in Abhangigkeit von 
emperatur und Zusammensetzung untersucht. Fiir die CurtE-Temperatur Tg der be- 
rachteten Stoffgruppen ergab sich die Beziehung Ty = 12,8 (X — 2/3 Z) — 354°C, 
‘obei X den Gehalt an Fe,O3, Z den an ZnO in Mol.-% darstellt. Dieser Zusammenhang 
ihrt im untersuchten Gebiet des Dreistofisystems Fe,0,-MnO-ZnO zu aquidistanten 
arallelen als Linien konstanter Curin-Temperatur. Das meist zu beobachtende 
-wischenmaximum im Temperaturverlauf von u, hat dagegen die Tendenz, sich bei 
eeigendem Fe- oder Zn-Gehalt zunachst von der CuRIE-Temperatur zu entfernen, dann 
sdoch bei ca. — 80°C umzukehren, um sich schlieBlich wieder mit dem normalen Permea- 
ihtatsmaximum am CURIE-Punkt zu vereinigen. Daraus ergibt sich die Méglichkeit, 
urch geeignete Wahl der Zusammensetzung extrem hohe Anfangspermeabilitaten 
ais 10000) im Bereich iiblicher Betriebstemperaturen zu erzielen. Zentgraf. 


2-1185 W. Eggimann. Beugung einer ebenen elektromagnetischen Welle an einem 
reisformigen Ferritzylinder. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 52, 377—381, 1961, 
Ir. 10. (20. Mai.) (Cleveland, Ohio, Case Inst. Technol., Elect. Engng Dep.) Betrachtet 
ind der Fall, da& die Einfallsebene senkrecht zur Stabachse steht; der Ferritzylinder 
£ durch ein Gleichfeld parallel zu seiner Achse magnetisiert. Das Beugungsfeld ergibt 
ch unsymmetrisch beziiglich der Einfallsrichtung. Die numerische Auswertung der 
rrechneten Formeln fiihrt zu einer spiralférmigen Streuwelle. ,,Durch eine passende 
nordnung von mehreren Ferriten“ (kreisférmig um eine Antenne) ,,kann das Streufeld 
1 eine Richtung konzentriert werden. In dieser Richtung sind die gestreuten Felder 
1 Phase mit dem Primarfeld ... Wird das angelegte Magnetfeld zyklisch verandert, 
) rotiert das Streufeld um die Antennenachse.“ ,,Der Vorteil einer solchen Antenne 
-t, daB die Rotation des Antennenfeldes elektronisch und damit tragheitslos erfolgen 
ann. ‘‘ v. Klitzing. 


2-1186 A. Bergstein and L. Cervinka. To the structure and eaygen content of copper and _ 


)pper-manganese ferrite. J. Phys. Chem. Solids 18, 264—265, 1961, Nr. 2/3. (Febr.) 
Prague, Acad. Sci., Inst. Tech. Phys.) Messungen der Warmeaufnahme bzw. -abgabe 
on Cu-Ferrit und Cu—Mn-Ferrit bei gleichmafiger Warmezufuhr bzw. Abkihlung 
sigten, daB sich die kristallographische Umwandlung von tetragonaler zu kubischer 
truktur bei reinem Cu-Ferrit zwischen 950 und 1050°C vollzieht. Dabei wird gleich- 
eitig sehr viel Sauerstoff abgegeben, so daf es zur Bildung einer Phase CuFeO, kommt. 
u-Mn-Ferrit wird dagegen ohne erkennbare chemische Anderung bei etwa den gleichen 


‘emperaturen in das kubische Spinellgitter umgewandelt. Zentgraf. — 


92-1187 V.N. Gridnev and A. I. Efimov. Interferometric investigation of ferrite grain 
oundaries. Ukrain. fis. Sh., Kiew 5, 834—838, 1960, Nr. 6. (Orig. ukrain, m. engl. 
fg.) Beobachtungen mit dem Interferenzmikroskop zeigen, da die Korngrenzen 
wischen den a-Eisenkristallen (Ferrit) einer abgeschreckten Legierung von Eisen mit 
03% C und 1% Cr aus der polierten und geitzten Oberflache bisweilen hervorstehen. 
ie Ursachen hierfiir werden diskutiert. Mehrere Aufnahmen. v. Klitzing. 


2.1188 V.P. Avramenko and E. V. Sinyakov. Investigation of the electrical properties 
f certain mixed ferrites. Ukrain. fis. Sh., Kiew 5, 791—798, 1960, Nr. 6. (Orig. ukrain. 
1. engl. Zfg.) An Ferriten aus 5 verschiedenen Systemen wurde ein Knick im Verlauf 
er Leitfahigkeit-Temperaturkurven am Curig-Punkt festgestellt. Es wird angenom- 
en, da® in Ferriten auBer dem normalen Leitungsmechanismus durch das Valenzband 


och ein VERWEY-Mechanismus existiert, der in dem Elektronenaustausch zwischen 2-_ 
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und 3wertigen Metallionen in aquivalenten Gitterplatzen besteht. Wenn man Tonen in 
das Gitter einbaut, die an diesem Austausch nicht teilnehmen kénnen, sinkt die Leitfahig- 
keit. Die Thermospannung kann bei bestimmten Zusammensetzungen ziemlich hohe 
Werte erreichen. v. Klitzing. 


12-1189 7%. Kaezkowski. Magnetostrictive ferrites with a high mechanical quality factor. 
Rozpr. elektrotech., Warszawa 6, 451—474, 1960, Nr. 4. (Orig. poln, m. engl. Zfg.) 
Ausgehend von den. Definitionen der Grundgréfen zur Kennzeichnung magneto- 
striktiver Eigenschaften bei magnetischen Werkstoffen, erértert Vf. das Problem des 
mechanischen Giitefaktors von Ni-Zn-Ferriten im Zusammenhang mit anderen magneto- 
mechanischen Daten. Ni-Zn-Ferrite mit hohem, mechanischem Gitefaktor; aber 
unterschiedlicher Zusammensetzung und Herstellung, werden hinsichtlich ihrer magne- 
tischen und magnetostriktiven Kenngréfen verglichen. Die Frage der Stabilitat des 
mechanischen Giitefaktors als Funktion der Frequenz magnetostriktiver Schwingungen 
sowie die Untersuchung der Abhangigkeit der magneto-mechanischen GréBen von der 
Temperatur sind ebenfalls in die Betrachtungen eingeschlossen. Zentgrafl. 


12-1190 VY. V. Latsh, N. G. Minaev and B. Kh. Somin. X-ray investigation of the phase 
composition of Ni-Zn-ferrites with the Cok, radiation. Soviet Phys.-Solid State 2, 
1479—1488, 1961, Nr. 7. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 1632—1642, 
1960, Nr. 7.) Die réntgenographischen Strukturuntersuchungen der Vfl. an Ni-Zn- 
Ferrit erweisen die Uberlegenheit der Cuk,-Strahlung gegeniiber den bisher meistens 
angewendeten FeK,- und FeKg, $-Strahlungen. So ist es z. B. méglich, die Interferenz- 
linien von freiem NiO sowie der festen Lésung von ZnO in NiO bei gleichzeitiger An- 
wesenheit einer Spinellphase zu erkennen. Die gleichfalls durchgefiihrten Phasen- 
untersuchungen in Abhangigkeit von der Brenntemperatur zeigen, dafi bei stéchio- 
metrischem Fe,O3-Gehalt die Bildung von Zinkferrit bereits bei 900°C abgeschlossen 
ist, wahrend zur vollstandigen Umwandlung in die Spinellstruktur unter Einbeziehung 
des NiO mindestens 1100°C erforderlich smd. Dabei ist im Gegensatz zu Ausgangs- 
zusammensetzungen mit Fe,O,-Unterschuf keinerlei Bildung einer festen Lésung von 
ZnO in NiO zu beobachten. Zentgraf. 


12-1191 Y. Y. Latsh, N. G. Minaev, B. Kh. Somin and N. E. Stepina. Dissolving th 
excess of ferric oxide in Ni-Zn-ferrite. Soviet Phys.-Solid State 2, 1956—1962, 1961. 
Nr. 9. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd. Tela 2, 2191—2198, 1960, Nr. 9.) Vif 
untersuchen die Grenzen der Léslichkeit von itiberschiissigem Fe,O, in Ni-Zn-Ferriter 
in Abhangigkeit von den Bedingungen einer Temperung und der nachfolgenden Ab: 
kthlung. Die Untersuchungen wurden mit Hilfe chemischer, mikroskopischer sowie 
-réntgenographischer Analysen durchgefiihrt. Daraus ergab sich, da®B der Uberschuf 
an Fe,O, beim. Erwarmen in Magnetit umgewandelt wird, der mit dem Ferrit in fest 
Lésung geht. Die Temperatur, bei der sich die véllige Umwandlung des Fe,0,-Uber. 
schusses vollzieht, hangt dabei von dem Mengenverhaltnis von Fe,O, zu Ferrit ab. Sit 
sinkt von 1450°C auf nahezu 900°C fiir reines Eisen-III-oxyd bzw. sehr geringet 
Fe,03-Uberschuf ab. Bei der Abkithlung wird der im Ferrit geléste Magnetit ganz ode 
teilweise zu y-Fe,O, oxydiert, das in fester Lésung bleibt, oder es bildet sich «-Fe,O3 
das als zweite Phase abgeschieden wird. Zentgraf, 


12-1192 Ya. M. Bekker. Effect of uniaxially compressive mechanical loading on th 
magnetization of certain ferrites. Soviet Phys.-Solid State 2, 1546—1550, 1961, Nr. & 
(Febr.) (Engl. Ubers. aus: Fiz. Tverd, Tela 2, 1708—1713, 1960, Nr. 8.) (Leningrad 
Chemicopharmac. Inst.) Bei der Messung der Magnetisierung von magnesiumreichet 
Ni-Mg-Ferriten unter einachsigen Druckspannungen bis 4,8 kp/mm? lieB sich in aller 
Fallen der Vitnart-Effekt beobachten. Der Vorzeichenwechsel dieses Effektes erfolgt da 
bei in Abhangigkeit von der mechanischen Belastung bei jeweils ganz bestimmten Wer 
ten der duferen Feldstarke. Durch geeignete Wahl mechanischer Vorspannungen lasse1 
sich somit Probekérper herstellen, die entweder gar keine Magnetostriktion oder abe 
eine sehr groBe Empfindlichkeit gegen mechanische Spannungen aufweisen. Zur Deutun, 
des Effektes werden die Deformationen des Kristallgitters betrachtet, die zu einer ani 
sotropen Neuverteilung der leichten Magnetisierungsrichtungen fiihren. Zentgraf. — 
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